KOSZTORYS OFERTOWY "SLEPY"
zakres budowlany

NAZWA INWESTYCJI: Odbudowa, w tym czesciowa przebudowa wraz z rozbudowg spalonego
drewnianego budynku uzytecznosci publicznej z czescig mieszkalng
wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa matopolskiego, willa Aniot
(A-205) oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku na budynek
uzytecznosci publicznej wystawienniczy z siedzibg stowarzyszen.

ADRES INWESTYCJI: Rabka Zdr¢j, ul Parkowa 5

NAZWA INWESTORA:  Gmina Rabka Zdr¢j
ADRES INWESTORA: Rabka-Zdrgj, ul. Parkowa 2

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek



Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniof" - roboty ogulnobudowlane

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniot" - roboty ogulnobudowlane
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1 Rézne roboty wstepne i przygotowawcze
1l KNR 2-21 | Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.1] 0111-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2| KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.1] 0110-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3| KNR-W 2-01 | Transport wewnetrzny, zatadunek, wywdz materiatu m3
d.1.1] 0206-03 + | drzewnego, pni, karpiny samochodami samowytadowczymi z
KNR-W 2-01 | utylizacjg
0210-03
(12,0*0,30"2*3,14/3+(4/3*3,14*6,0 * 3,0 * 3,0) *5%) * 2| m3 24,87
RAZEM 24,87
1.2 Rozbiorka zadaszenia tymczasowego i tymczasowych konstrukcji wsporczych
4] KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z m2
d.1.2| 0506-01 obrobkami
(29,0+12,0+125)*7,0+26*8,7+46*24+5,0%29 m2 422,66
RAZEM 422,66
5] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.2| 0403-03
poz.4 m2 422,66
RAZEM 422,66
6] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami oraz m2
d.1.2| 0403-05 pozostatg konstrukcjg wsporcza
poz.4 m2 422,66
RAZEM 422,66
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania - elementy m
d.1.2] 0436-06 zabezpieczenia po pozarze
30*(3+6*2+2) m 51,00
11,0*2+70*2+3,0%2 m 42,00
RAZEM 93,00
8] KNR 4-04 | Transport gruzu - konstrukcji drewnianej zadaszenh i m3
d.1.2|1101-02 1101 | zabezpieczen, z terenu rozbiérki z zatadunkiem, roztadunkiem i
-05 utylizacjg
stupy
(2,11*5+0,99*8+534*3*8)*0,16*0,16 m3 3,75
05*2*8*0,16*0,16+1,2*3*2*0,16* 0,16 m3 0,39
podwaliny
(2,5*8*3+15*(2*8+2*8))*0,16*0,16 m3 2,76
ramy gorne
(29,0*5+4,6)*0,16 * 0,16 m3 3,83
(46*2+5,00*2%0,16 ¥ 0,16 m3 0,73
krokwie
(6,9 * (30 +25)+8,7*5)*0,08*0,16 m3 5,41
(24*6+297*6)*0,08*0,16 m3 0,41
kleszcze
8,1*8*2%*0,16 * 0,05 m3 1,04
(2,3+2,7)*3*2*0,16 * 0,05 m3 0,24
stemplowania
poz.7*0,1*0,1*50% m3 0,47
RAZEM 19,03
9 KNR 4-04 | Transport ztomu - blacha z zadaszen i zabezpieczen z terenu t
d.1.2|1107-01 1107 rozbiorki z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacjg
-04
poz.4 * 5,0/ 1000 t 2,11
RAZEM 2,11
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Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniof" - roboty ogulnobudowlane

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ]| Poszcz. | Razem
1.3 Rozebranie ogrodzenia i elementéw zagospodarowania terenu budowy
10| KNR-W 2-25 | Rozebranie ogrodzenia, bram i furtek m2
d.1.3|] 0310-02
(47,1+254+30,3+27,0+20,0)*1,5 m2 224,70
RAZEM 224,70
11| KNR-W 2-25 | Wiaty drewniane bez $cian bocznych - rozebranie m2
d.1.3|] 0203-02
9,0%9,0 m2 81,00
RAZEM 81,00
12| KNR 4-04 | Transport gruzu - konstukcji drewnianych z rozbiorki po m3
d.1.3/1101-02 1101 | pozarze, ztozonej na terenie budowy oraz z rozbiorki
-05 ogrodzenia wraz z klasyfikacjg, zatadunkiem, roztadunkiem i
utylizacjg oraz rozbiorkg zadaszen i zabezpieczen
tymczasowych
382,115 * 0,03 * 50% m3 5,73
488,134 * 0,05 * 50% m3 12,20
166,8 * (50% * 0,24 * 0,3 +50% * 0,16 * 0,12) * 70% m3 5,32
15,59 * 0,05 + 4,51 * 0,05 m3 1,01
(1,238 +335,312*(1/1,2/0,9*(0,9+1,2) *0,12*0,16 + m3 30,81
0,032 +0,12*40%) + 83,844 * (0,2+1/0,5* 0,05 * 0,04 +
0,032 + 0,05 * 30%)) * 50%
poz.10*(1/3,5*1,8*0,1*0,1*80% + 1/0,75*0,025*0,12)| m3 1,82
poz.11*0,025+ (4,0*12+9,0*12)*0,1* 0,1 m3 3,59
RAZEM 60,48
13| KNR 4-04 | Transport ztomu - blacha z ogrodzenia i zabezpieczenh z terenu| t
d.1.3]1107-01 1107 | rozbiorki z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacjg
-04
(poz.10 + poz.11) * 5,0/ 1000 t 1,53
RAZEM 1,53
14 Rozbiérki elementéw zagospodarowania terenu
14| KNR 2-31 | Rozebranie istniejgcych nawierzchni m2
d.1.4| 0807-01
strona potudniowa
56,4 m2 56,40
strona pétnocna
218,6 m2 218,60
RAZEM 275,00
15| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy , kraweznikéw i stopni m
d.1.4| 0814-02
strona potudniowa
66,7 m 66,70
strona pétnocna
125,3 m 125,30
RAZEM 192,00
16| KNR-W 4-01 | Wywiezienie z utylizacjg materiatu rozbiorkowego bez wzgledu | m3
d.1.4{0109-09 0109 | na rodzaj
-10
poz.14 * 0,08 + poz.15 * (80% *0,3* 0,8 + 15% * 0,25 * 0,2 + m3 89,10
0,15)
RAZEM 89,10
1.5 Prace przygotowawcze i rozbiérki kompleksowe w zakresie obiektu
1.5.1 Elementy polichromowane
17 Norma Badania konserwatorskie, stratygrafiiczne, dendrologczne, szt
d.1.5.1| indywidualna | mykologiczne charakterystycznych elementéw
konstrukcyjnych, wykonczenia oraz wymalowan w zakresie
Scian i stropéw, posadzek i innych elementéw obiektu wraz
badaniami fizykochemicznym i z opracowaniem
konserwatorskim
3*6+10+5+10+5+5 szt 53
RAZEM 53
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Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniof" - roboty ogulnobudowlane

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18| TZKNBK V - | Ostrozny demontaz polichromowanego deskowania sufitu w m2
d.1.5.1|237 + TZKNC | petnym rygorem konserwatorskim z petnym zabezpieczeniem
N-K/lll 1.01- | na czas transportu do pracowni konserwatorskiej celem
a.10 wykonania petnej konserwacji
6,88 * 4,04 m2 27,80
6,88 * 5,97 m2 41,07
3,88 * 5,11 m2 19,83
RAZEM 88,70
15.2 Elementy instalacje
19| Kalkulacja | Kompleksowy demontaz instalacji sanitarnych z wszystkimi m2
d.1.5.2 wiasna elementami instalacji oraz catosciowym wykuwaniem pow
orurowania i osprzetu budy
nku
50,30 + 253,25 + 235,56 539,11
powierzchnia_budynku_po_inwentaryzacji (Obliczenie ========
pomocnicze) 539,11
poz.19 powierzchnia_budynku_po_inwentaryzacji m2 539,11
pow
budy
nku
RAZEM 539,11
20| Kalkulacja | Kompleksowy ostrozny demontaz instalacji elektrycznych i m2
d.1.5.2 wiasna niskoprgdowych z osprzetem i rozdzielniami wraz z pow
kompleksowym wykuwaniem oprzewodowania i osprzetu budy
nku
poz.19 powierzchnia_budynku_po_inwentaryzacji m2 539,11
pow
budy
nku
RAZEM 539,11
153 Stolarka i elementy zabudowy stolarki i otworéw
21| KNR4-01 | Kompleksowy ostrozny demontaz, wykucie z muru oscieznic m2
d.1.5.3| 0354-05 zwyktych i skrzynkowych wraz z demontazem parapetow,
progow, skrzydet bez wzgledu na wymiar okien i drzwi
piwnica
1,02*1,1 m2 112
0,85*0,8+0,85*2,0+0,8*1,73 m2 3,76
0,84 * 1,55 m2 1,30
parter
1,28*1,62+1,06*1,56*3 m2 7,03
1,15*1,59*2+ 1,06 * 1,56 * 4 m2 10,27
0,86*1,99+1,0*(2,13+0,58)*2+1,4*(2,0+0,69)+1,0* | m2 14,98
2,042
06*2,0+1,0%1,94 m2 3,14
RAZEM 41,60
22| KNR-W 4-01 | Kompleksowy demontaz, wykucie z muru oscieznic stalowych | m2
d.1.5.3] 0353-08 lub krat okiennych i drzwiowych bez wzgledu na wymiar
1,28*1,62+1,06*1,56*3 m2 7,03
1,06 * 1,56 * 4 m2 6,61
1,0*(2,13+0,58)*2+1,4*(2,0+0,69) +1,0*2,04*2 m2 13,27
0,44 *1,1+0,55"2* 3,14 m2 1,43
RAZEM 28,34
154 Sciany, kominy, $cianki dziatowe i elementy $cienne
23| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek dziatowych typu piwnicznego z tat ,rygli i m2
d.1.5.4 0438-03 desek wraz z pétkami , bez wzgledu na uktad i konstrukcje -
wydzielenia boksow piwnicy
5,7*2+7,11)* 1,59 m2 29,43
RAZEM 29,43
24| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw, oktadzin na scianach, filarach, pilastrach bez | m2
d.1.54( 0701-05 wzgledu na powierzchnie i grubos¢ i rodzaj zgodnie po
wykonaniu wczesniejszych badan konserweatyorskich
Sciana potnocna
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Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniof" - roboty ogulnobudowlane

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
441+0,34*1,6+2,02*1,8+(27,14-4,14)*0,2 m2 52,88
Sciana zachodnia
23,32+2,16*2,21+1,37*1,76 + 1,1 * 2,21 m2 32,94
1,27+1,1)*2*1,2-0,44*1,1-0,55"2*3,14*2+1,27*1,1 | m2 4,70
$ciana potudniowa
6,11+ (11,9+9,4)* 0,2 m2 10,37
Sciana wschodnia
6,42+0,9*2,08+0,36 *2,08 + (0,57 +0,51) * 0,2 m2 9,26
RAZEM 110,15
25 KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet bez wzgledu na m3
d.1.5.4] 0348-02 technologie i grubos$¢ wraz z koniecznym zbiciem tynku ,
oktadzin i plytek
(4,0*(3,15+0,10)- 0,76 *2,0) * 0,14 m3 1,61
(1,2+0,95+0,14) *(3,15+0,1) - 0,6 * 2,0) * 0,14 m3 0,87
(2,26 +3,44+0,82*2+251+1,12+1,8+6,82) * (3,15 + m3 8,38
0,10)-1,27*2,12-0,78*2,0-1,27*2,1-1,15"2,12-0,54 *
0,42)*(0,14+0,17)* 0,5
(2,43*(3,15+0,10-0,93)-0,73*2,0-0,6 * 2,0) * 0,27 m3 0,80
(3,42* (2,36 +0,10)- 0,7 *1,4) * 0,17 m3 1,26
RAZEM 12,92
26| KNR-W 4-01 | Rozebranie kominéw, trzonéw kominowych m3
d.1.5.4] 0349-01
(0,74*0,68+0,55*0,5+0,87*0,85) *(3,15+0,1+0,54 + m3 6,88
0,5)+0,69*0,53*1,0
RAZEM 6,88
27| TZKNBK'V - | Ostrozne rozebranie scian drewnianych peinych zewnetrznych | m2
d.1.5.4|235 + KNR-W | i wewnetrznych z okraglakéw lub bali, wraz z fragmentami
4-01 0348-02 | wypetnionymi innym materiatem w tym przemurowaniami,
materiat do odzysku i powtdrnego wbudowani po komisyjnej
klasyfikacji
(3,88 +5,22 +5,22 +5,28) * (3,15+0,1)-0,75*2,0- 1,17 * 2,2| m2 59,63
5,28 * 0,98 + 4,47 * 0,65 m2 8,08
RAZEM 67,71
28| KNR-W 4-01 | Rozebranie $ciany w konstrukcji szachulcowej z wypetnieniem | m2
d.1.5.4] 0348-02 + | ceramicznym z cegty - mur pruski
TZKNBK'V -
214
3,88 *(3,15+0,1) m2 12,61
Obmiar dodatkowy: m
414*3+(3,15+0,1-0,2*2)*4+(3,15+0,1-0,2*2)*2* m 55,97
1,41*4
RAZEM 12,61
RAZEM 55,97
1.5.5 Posadzi i elementy stropowe
1.5.5.1 Pietro
29 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych, podiég, polep- | m2
d.1.5.5| 0439-01+ [ warstwy posadzkowe bez wzgledu na rodzaj
.11 KNR-W 4-01
0440-01
poz.31 Powierzchnia_stropu_pietra * 30% m2 88,49
RAZEM 88,49
30[ KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasypki i m2
d.1.5.5] 0440-02 izolacje nadstropowe bez wzgledu na rodzaj
N
poz.31 Powierzchnia_stropu_pigtra * 50% m2 147,49
RAZEM 147,49
31| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementdw stropdéw drewnianych - slepe putapy, m2
d.1.5.5 0440-03 deskowania - ostrozna rozbiorka z cze$ciowym odzyskiem
A desek i czyszczeniem
11,06 *27,0-0,8 * 4,56 294,97
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Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniof" - roboty ogulnobudowlane

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Powierzchnia_stropu_pietra (Obliczenie pomocnicze) ========
294,97
poz.31 Powierzchnia_stropu_pigtra * (100% + 50%) m2 442,46
RAZEM 442,46
32| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementdw stropow drewnianych - zasypki i m2
d.1.5.5 0440-02 izolacje miedzybelkowe bez wzgledu na rodzaj
A
poz.31 Powierzchnia_stropu_pietra/ 1,2 * (1,2 - 0,2) m2 245,81
RAZEM 245,81
33| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - belki stropowe, m
d.1.5.5 0440-08 tramowe oraz inne nadstropowe
N
uktad belek nadstropowych, tram
(6*11,06 +4*27,0) * 60% m 104,62
strop
(2,05*2,0+7,30*11,06) /1,2 m 70,70
RAZEM 175,32
34| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - podsufitki z m2
d.1.5.5 0440-05 desek - ostrozna rozbiorka z cze$ciowym odzyskiem desek i
A czyszczeniem
253,25 - poz.18 m2 164,55
RAZEM 164,55
1.5.5.2 Parter
35| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi, m2
d.1.5.5| 0819-05+ [ zasypkamiiizolacjami, bez wzgledu na ilo$¢ warstwa i rodzaj
2| KNR4-04 [ posadzkiiwarstw podposadzkowych
0509-03 +
KNR-W 4-01
0609-03 +
KNR-W 4-01
0804-07
253,25 m2 253,25
RAZEM 253,25
36 KNR-W 4-01 | Rozbidérka podktadéw betonowych, warstw wyréwnawczych m2
d.1.5.5 0212-01 bez wzgledu na ilo$¢ i rodzaj
2
253,25 - poz.100 - poz.101 m2 168,80
RAZEM 168,80
37| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementdw stropow drewnianych - Slepe putapy, m2
d.1.5.5] 0440-03 deskowania
2
4,12 *5,89 m2 24,27
RAZEM 24,27,
38| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe m
d.1.5.5| 0440-08
2
(5,89+0,2*2)*5 m 31,45
RAZEM 31,45
39| KNR-W 4-01 [ Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych i m3
d.1.5.5 0212-06 zelbetowych wraz z warstwami oktadzinowymi, posadzkowymi
2 oraz schodowymi itd.
(1,99+0,2*2)*(3,92+0,2*2)*0,12 m3 1,24
RAZEM 1,24
40| TZKNBK'V - | Rozbidrka konstrukcji podciggdéw drewnianych m3
d.1.5.5 214
2
(5,56*0,3*0,24 +2,85*2*0,24*0,24) * 2 m3 1,46
RAZEM 1,46
1.5.5.3 Piwnica
41| KNR-W 4-01 | Rozbidrka posadzek betonowych piwnicy m3
d.1.5.5] 0212-01
3
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(38,66 + 25,45) * 0,15+ 1,6 *2,8 * 0,15 m3 10,29
RAZEM 10,29
42| KNR-W 4-01 | Rozbidérka posadzek - klepisk piwnic m3
d.1.5.5] 0106-01
3
19,86 * 0,3 m3 5,96
RAZEM 5,96
1.5.6 Konstrukcja baikonow, podcieni, schodow zewnetrznych i eilementéw zewnegtrznych
43| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropow drewnianych, podtdg, polep, m2
d.1.5.6[ 0439-01+ | warstw izolacyjnych - warstwy posadzkowe bez wzgledu na
KNR-W 4-01 | rodzaj
0440-01 +
KNR 4-04
0509-02
poz.45 + poz.46 m2 50,51
RAZEM 50,51
44| KNR-W 4-01 | Rozebranie legarow i belek m
d.1.5.6] 0439-03
poz.43/0,8 m 63,14
RAZEM 63,14
45| KNR-W 4-01 | Ostrozne rozebranie elementow stropow drewnianych - m2
d.1.5.6[ 0440-05 podsufitki z desek przeznaczonych do rekonstrukcji, renowaciji i
powtérnego montazu
1,99 * 10,06 m2 20,02
RAZEM 20,02
46| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitki z m2
d.1.5.6/ 0440-05 desek
2,26 * 9,59 m2 21,67
4,16 *2,12 m2 8,82
RAZEM 30,49
47| KNR 4-04 | Ostrozne rozebranie barierek , balustrad, poreczy m
d.1.5.6] 0804-01 przeznaczonych do rekonstrukcji, renowacji i powtérnego
montazu
1,75*2+ 9,98 m 13,48
RAZEM 13,48
48| KNR 4-04 | Rozebranie barierek , balustrad, poreczy m
d.1.5.6/ 0804-01
1,98*2+9,59-2,13+1,76 +2,13 + 3,69 * 1,15 m 19,55
265+4,18+0,34 +2,12 m 9,29
RAZEM 28,84
49 TZKNBK 'V - | Ostrozna rozbiorka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do m3
d.1.5.6 215 ponownego montazu z wykonaniem koniecznych oznakowan
z zestawienia ganek strona wschodnia
1,932 m3 1,93
RAZEM 1,93
50[ TZKNBK V - | Rozbidrka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do m3
d.1.5.6 214 ponownego montazu
strona potnocna
(2+4)*3,6*0,12* 0,12 m3 0,31
(4,18*2+2,34*4)*0,12* 0,20+ 4,18*2*0,12* 0,08 m3 0,51
(2+3)*2*0,45*0,45*0,5* 0,08 m3 0,08
strona zachodnia
(3+6)*3,6*0,12* 0,12 m3 0,47
9,59*0,12*0,12+(9,59*2+2,23*7)*0,12* 0,20+ 9,98 *2 | m3 1,16
*0,12*0,08
(2+5)*2*0,45*0,45*0,5* 0,08 m3 0,11
RAZEM 2,64
51 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementdéw stropéw drewnianych, podtog, warstw m2
d.1.5.6] 0439-01+ | izolacyjnych - warstwy posadzkowe bez wzgledu na rodzaj
KNR 4-04
0509-02
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.43 m2 50,51
RAZEM 50,51
52 KNR-W 4-01 | Rozebranie legarow i belek m
d.1.5.6| 0439-03
poz.51/0,8 m 63,14
RAZEM 63,14
53| KNR-W 4-01 | Rozbiorka oktadzin posadzki i schodow m2
d.1.5.6/ 0812-05
uwaga p.tab.
1,76 * (3,69 + 2,13 + 3,03) m2 15,58
RAZEM 15,58
54 KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych i m3
d.1.5.6 0212-06 zelbetowych wraz z warstwami oktadzinowymi, posadzkowymi
oraz schodowymi itd.
strona pétnocna
252*1,63*0,15+8*0,16*0,32*0,5 m3 0,82
2,02%4,18*0,2 m3 1,69
(2,11 +0,28)*1,02*0,15+5*0,28*0,15* 0,5 m3 0,47
RAZEM 2,98
15.7 Rézne elementy
55| Kalkulacja | Rozbiorka wewnetrznych drewnianych schodéw na pigtro wraz | kpl
d.1.5.7 wiasna z cata obudowsg i konstrukcja wsporczg oraz oktadzinami
sciennymi strefy schodowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
56| Kalkulacja [ Opréznienie piwnic z pozostatosci m3
d.1.5.7 wiasna
52*1,66*0,8*0,5 m3 3,45
40*5,75*1,2*0,5 m3 13,80
RAZEM 17,25
57| Kalkulacja | Demontaz, klasyfikacja pozostatego wyposazenia, elementow | m2
d.1.5.7 wiasna wykonczeniowych i stolarki, (wbudowanych i wczes$niej pow
zdemontowanych ) oraz Smieci, odpadow i innych elementéw  [budy
zaklasyfikowanych jako odpad ( z wywiezieniem i utylizacjg ), nku
zabezpieczenie do powtdrnego wbudowania lub celem
przekazania Zamawiajgcemu zgodnie z ustaleniami komisji
klasyfikujacej
poz.19 powierzchnia_budynku_po_inwentaryzacji m2 539,11
pow
budy
nku
RAZEM 539,11
1.5.8 Zagospodarowanie materiatu rozbiérkowego, wywéz i utylizacja
58| Kalkulacja | Segregacja, klasyfikacja konserwatorska i techniczna m3
d.1.5.8| indywidualna | materiatu rozbiorkowego z etapu zabezpieczenia budynku po
pozarze
382,115 * 0,03 * 50% m3 5,73
488,134 * 0,05 * 50% m3 12,20
166,8 * (50% * 0,24 * 0,3 + 50% * 0,16 * 0,12) * 70% m3 5,32
15,59 * 0,05 + 4,51 * 0,05 m3 1,01
(1,238 +335,312*(1/1,2/0,9*(0,9+1,2) *0,12* 0,16 + m3 30,81
0,032 + 0,12 * 40%) + 83,844 * (0,2+1/0,5* 0,05 * 0,04 +
0,032 + 0,05 * 30%)) * 50%
RAZEM 55,07
59| Kalkulacja | Segregacja, klasyfikacja konserwatorska i techniczna stolarki z | m2
d.1.5.8| indywidualna | rozbiérek z etapu rozbiérek w czasie zabezpieczenia budynku
po pozarze
09*20*(8+6+4)+12*20*(1+3) m2 42,00
RAZEM 42,00
60[ KNR-W 4-01 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z m3
d.1.5.8|0109-09 0109 | utylizacjg drewna, desek, materiatu rozbidorkowego bez
-10 wzgledu na rodzaj
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Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniof" - roboty ogulnobudowlane

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.23 *(0,032* 0,9 +0,12*0,1) m3 1,20
poz.27 * 0,19 + poz.28 * 0,25 * 10% m3 13,18
poz.31* 0,032 + poz.33 * 0,2 * 0,24 + poz.34 * 0,032 m3 27,84
poz.37 * 0,032 + poz.38 * 0,2 * 0,24 + poz.40 m3 3,75
poz.44 * 0,12 *0,2 + poz.45 * 0,032 + poz.46 * 0,032 + poz.48 *| m3 8,16
1,0*(0,9*0,032+0,1*0,12) + poz.50 + poz.52 * 0,12 * 0,16
poz.58 * 95% m3 52,32
poz.59 * 0,1 * 50% m3 2,10
RAZEM 108,55
61| KNR-W 4-01 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z m3
d.1.5.8/0109-09 0109 | utylizacjg pozostatego gruzu i r6znego materiatu
-10 rozbiérkowego bez wzgledu na rodzaj
poz.21* 0,19 * 50% + poz.22 * 0,05 m3 5,37
1,0+2,0 m3 3,00
poz.24 * 0,025 + poz.25 + poz.28 * 0,25 * 90% + poz.26 m3 25,39
poz.29 * 0,1 + poz.30 * 0,15 + poz.32 * 0,8 * 0,15 m3 60,47
poz.35 * 0,15 + poz.36 * 0,1 + poz.39 m3 56,11
poz.41 + poz.42 m3 16,25
poz.43 * 0,15 + (poz.47 + poz.48) * 1,0 * (0,9 * 0,032 + 0,1 * m3 20,48
0,12) + poz.51 * 0,15 + poz.53 * 0,04 + poz.54
3,0 + poz.56 + 5,0 m3 25,25
poz.58 * 50% m3 27,54
RAZEM 239,86
2 Roboty ogdlnobudowlane w obrebie budynku
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 Zewnetrzne
62| KNR-W 2-01 | Wykopy wokot budynku, mieszane reczne i mechaniczne w m3
d.2.1.1] 0212-04 + | zwigzku z wykonania podbi¢ i fundamentéw oraz wykonaniem
KNR-W 4-01 | izolacji oraz napraw Scian bez wzgledu na rodzaj gruntu ,
0104-02 gtebokos$c¢ i warunki gruntowe
poz.63 * 1,2 m3 187,30
potracenie rozbidrek scian i przestrzeni schodow
-(2,08*4+1,06*2)*(0,8+0,8+0,87)*0,38 m3 -9,80
-(2,11+0,28 +1,02) * 0,25 * (0,58 + 0,8) m3 -1,18
-2,52*(8*0,16*0,5+0,8) * 0,38 m3 -1,38
-1,02*(0,8*0,58 + 1,11 * 0,58 * 0,5) m3 -0,80
RAZEM 174,14
63| KNR-W 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych bez wzgledu na | m2
d.2.1.1] 0107-01 szerokos$c i gtebokos¢ oraz warunki realizacji
strona pétnocna
40,85+ (1,53+1,67)*1,2-(27,14+1,2*2)* 0,3 m2 35,83
2,02*1,32*2+1,73*1,27*2 m2 9,73
strona wschodnia
20,27-11,24*0,3 m2 16,90
2,08 * (1,14 + 1,8) m2 6,12
strona potudniowa
56,23+ (29+1,2)*1,2-(27,14+1,2*2)*0,3 m2 52,29
strona zachodnia
23,59-11,24*0,3 m2 20,22
4,02*1,49+1,76 2,29+ 2,19 * 2,27 m2 14,99
RAZEM 156,08
64| KNR 9-20 [ Drenaz zrury elastycznej PVC-U o $rednicy 110 mm w m
d.2.1.1{ 0402-06 zwojach z ostonie z tkaniny na wykonanej podsypce
(33,8+0,5+13,3+0,5)*2 m 96,20
RAZEM 96,20
65 KNR-W 2-01 | Drenaz - obsypka z kruszywa mineralnego 16-32 z gotowego m3
d.2.1.1] 0609-10 kruszywa z zabezpieczeniem geowtdkning
poz.96 Izolacja_zewnetrzna * 0,3 + poz.64 * 0,4 * 0,3 m3 78,93
(33,8+13,3)*2*0,3*0,3 m3 8,48
RAZEM 87,41
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr. 400 mm - szt.
d.2.1.1] 0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng
4+2+2+2 szt. 10,00
RAZEM 10,00,
67| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw z zageszczaniem warstwami m3
d.2.1.1] 0501-03
poz.62 - poz.68 m3 86,73
RAZEM 86,73
68| KNR-W 2-01 | Wywdz nadmiardw ziemi z koniecznymi przerzutami m3
d.2.1.1{0208-03 0210 | wewnetrznymi oraz wywozem i utylizacjg
-03
poz.65 m3 87,41
RAZEM 87,41
21.2 Wewnetrzne
69| KNR-W 4-01 | Wykopy wewnetrzne w zwigzku z pogtebieniem czesci m3
d.2.1.2| 0104-02 + | pomieszczen oraz dla wykonania, napraw i izolacji $cian,
KNR-W 4-01 | podbic¢ i fundamentéw bez wzgledu na rodzaj gruntu ,
0103-02 gtebokosc¢ i warunki gruntowe
pogtebienie piwnic
7,11*5,75* (1,88 - 1,59 + 0,47) 31,07
(6,97 * 3,65 + 6,62 * 5,84) * (2,45 - 2,28 + 0,45) 39,74
pod stopy
1,6*16*04+12*1,2*0,4 1,60
1,8*1,8%0,7 2,27
wykopy dla wykonania fundamentéw i podbi¢ oraz izolacji
721*432*(1,4+2,6-0,2%2)*0,5 56,06
412*571*(1,4+26-0,2*2)*0,5 42,35
571*3,44*(1,4+19*3-0,2%4)/4-3,44 27,50
425*571*(1,9+3,56-0,2*2)*0,5-4,25-5,71 51,44
3,88*511*(2,2+2,6-0,2%2)*0,5 43,62
(2,87 +2,26)*3,44*(1,9+3,0-0,2*2)*0,5 39,71
40*2,87*(22+356-0,2*2)*0,5 30,77
40*4,0*(24+356-0,2*2-1,09*2)*0,5 27,04
3,5*1,75*(3,0-0,2) 17,15
Wykopy_wewnetrzne (Obliczenie pomocnicze) ========
410,32
potracenie rozbidrki scian
(4,32+4,12+3,44+4,25)*0,8*0,5+4,32*0,8*0,5 8,18
((4,1*(0,8+159+0,3)*05+52*2*0,8+35*0,8+9,1* 17,30
(0,8+1,59+0,3+2,13+0,3+0,8)/3)*0,5)
(1,02*0,87*(2,13+0,3) + 1,92*0,94 * (1,59 + 0,3)) 5,567
Potragcenia_wykopow_wewnetrznych (Obliczenie pomocnicze) ========
31,05
poz.69 Wykopy_wewnetrzne - poz.69 m3 379,27
Potragcenia_wykopow_wewnetrznych
RAZEM 379,27
70| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi i m3
d.2.1.2] 0105-02 zageszczaniem
poz.69 Wykopy_wewnetrzne - poz.71 m3 231,57
RAZEM 231,57
71| KNR-W 2-01 | Wywo6z nadmiardw ziemi z koniecznymi przerzutami m3
d.2.1.2/0208-03 0210 | wewnetrznymi oraz wywozem i utylizacjg
-03
poz.78 + poz.79 + poz.80 + poz.88 m3 29,46
warstwy podposadzkowe
poz.326 * (0,15 + 0,1 + 0,10) m3 24,33
poz.327 * (0,1 + 0,05 + 0,07 + 0,1) m3 15,54
poz.309 Powierzchnia_zasypki_parteru * (0,15 + 0,15) m3 38,61
pogtebienie piwnic
7,11*5,75*(1,88-1,59 + 0,47) m3 31,07
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(6,97 * 3,65 + 6,62 * 5,84) * (2,45 - 2,28 + 0,45) m3 39,74
RAZEM 178,75
22 Prace konstrukcjno- budowlane
221 Fundamenty, podbicia, $ciany piwnic i sciny fundamentowe
72| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian z cegly, kamienia i betonu bez wzgledu na m3
d.2.2.1] 0348-02 + | grubosc, technologie wykonania, przeznaczonych wymiany lub
KNR-W 4-01 | do rozbiorki wraz z koniecznym zbiciem tynku, oktadzin
0212-04 +
KNR-W 4-01
1401-01
strona potnocna
(2,11 +0,28 +1,02) * 0,25 * (0,58 + 0,8) m3 1,18
252*(8*0,16*0,5+0,8) * 0,38 m3 1,38
strona wschodnia
(2,08*4+10,06*2)*(0,8+0,8+0,87)*0,5*0,38 m3 13,35
Sciana potudniowa
19,3*0,8*0,5 m3 7,72
Sciana wschodnia
(11,24-0,5) * (0,8 +0,87 +0,8) * 0,5 m3 13,26
Sciany wewnetrzne
(4,1*(0,8+159+0,3)*0,5+52*2*08+3,5*0,8+9,1* m3 17,30
(0,8+159+0,3+2,13+0,3+0,8)/3)*0,5
1,02*0,87*(2,13+0,3) + 1,92*0,94 * (1,59 + 0,3) m3 5,57
RAZEM 59,76
73| KNR-W 4-01 | Biezace rozbiorki scian z cegly, kamienia i betonu bez wzgledu | m3
d.2.2.1] 0348-02 + | na grubo$c, technologie wykonania, dla napraw i wymian o
KNR-W 4-01 | charakterze miejscowych bez wzgledu na wielkos¢ wraz z
0212-04 + | koniecznym zbiciem tynku, oktadzin w tym wszystkie
KNR-W 4-01 | uzupetnienia i wtorne naprawy betonowe
1401-01
Sciany wewnetrzne
((5,2+3,1)*(0,8+0,8+1,3)*0,5+(2,0+3,9) *0,5* (1,1 + m3 1,62
0,3)) * 10%
Sciany piwnic
strona zachodnia
7,8*(1,3*0,5*50% +1,1*0,8* 100%) m3 9,40
3,7*(1,3*0,5*10% + 1,1 *0,7 * 100%) m3 3,09
3,7*(1,3*0,5*10% + 1,1 *0,7 * 100%) m3 3,09
(7,8-0,99)*(1,3*0,4*10% + 1,1 * 0,7 * 100%) m3 5,60
59*(1,3*0,5*10% + 1,1 *0,7 * 100%) m3 4,93
59*(1,3*0,6 *10% + 1,1 *0,6 * 100%) m3 4,35
(7,8-0,8-1,001,3*0,6 *10% +(7,8-0,8)*1,1*0,6 *100% | m3 5,09
strona wschodnia
((72*0,7+7,2*05+58*0,5)*1,8-1,00,9*0,7) * 10% m3 2,01
Sciany schoddw i tarasu strony zachodniej
((1,7*0,4*2+9,7*0,4)*2,4-0,8*1,7%0,4) * 10% m3 1,20
1,7*2*15*0,4*10% m3 0,20
podest strony poétnocnej
(2,02*0,34 +3,84*0,37)*(1,6 +1,8+0,8*2)*0,5* 10% m3 0,53
RAZEM 41,11
74| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie Scian lub zamurowania z cegly bez wzgledu na m3
d.2.2.1] 0304-01 grubosc i technologie realizacji
poz.73 * 70% m3 28,78
0,64 * 0,57 * 0,62 m3 0,23
RAZEM 29,01
75| KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowania z kamienia - piaskowca m3
d.2.2.1{ 0316-08 bez wzgledu na grubosc¢ i technologie realizacji
poz.73 * 30% m3 12,33
RAZEM 12,33
76| KNR-W 4-01 | Wykonanie tradycyjnych ceglanych nadprozy m3
d.2.2.1] 0314-01
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,73*0,25* (0,95 +0,12* 2) m3 0,22
0,72*0,25*(1,0+0,12*2+1,02+0,12* 2) m3 0,45
0,41*0,25*(1,0+0,12* 2) m3 0,13
RAZEM 0,80
77| KNNR-W 3 [ Podbicie scian i wykonanie taw fundamentowych jako podbicia, | m3
d.2.2.1( 0201-03 odcinkami bez wzgledu na grubos¢ scian i warunki realizacji
Scian potnocna
(2,02*0,34 +3,84*0,37)*((1,2+1,7)*0,5-0,5) m3 2,00
8,02*(2,6-(1,59+0,2))*0,73 m3 4,74
11,33*((1,2+1,7)*0,5-0,5) *(0,79+0,72) *0,5-(1,2*0,4 +| m3 7,03
1,4*04+1,2*0,4)*0,72
7,81*(3,56- (1,89 +0,2)) 0,72 m3 8,27
Sciana zachodnia
3,65* (3,56 - (1,89 +0,2)) * 0,53 m3 2,84
6,25 * (3,56 - (1,89 + 0,2)) * 0,76 m3 6,98
(2,19*0,34 +3,47*0,34 +1,44*(0,41+0,41+0,31)+5,74* | m3 3,45
0,24)*(1,2-0,5)
(5,88 (0,34 +0,34) + 1,54 * (0,46)) * (1,2 - 0,5) m3 3,29
Sciana potudniowa
7,86 * (3,56 - (1,89 + 0,2)) * 0,58 m3 6,70
piwnica strony wschodniej
(6,81*0,45+5,94*0,70) * (2,6 - (1,59 + 0,2)) m3 5,85
piwnica strony zachodniej
(9,9+6,9)* (3,56 - (1,89 +0,2)) * 0,72 m3 17,78
Sciany wewnetrzne
435*2*(1,9+19+26+3,0-05%4)/4*0,5 m3 8,05
potracenie na licowanie wewnetrzne
-(3,65+6,98)*2*1,2*0,07 m3 -1,79
-(5,84 +6,62)*2*1,2*0,07 m3 -2,09
-(6,91+5,75)*2*0,9* 0,07 m3 -1,60
RAZEM 71,50
78| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe bez wzgledu na m3
d.2.2.1] 0202-01 szerokosc¢, warunki realizaciji i technologie
tawy £1 - L3
(19,34 +11,35-0,5+0,83+3,11+2,05+3,38+0,4*(3+7+ | m3 9,35
3+3+2)*0,5*0,4
(4,02+291+04*(1))*06*0,4 m3 1,76
poszerzenia faw
(0,73*1,56+1,92*0,65+0,18*0,17*2+0,65*0,5) * 0,4 m3 1,11
zejscie do podpiwniczenia
(1,07*(0,35*2+0,8) +3,98*0,8) 0,4 m3 1,92
fundament i obudowa schodéw
(2,45+1,83)*0,4 0,33 m3 0,56
stopy fundamentowe w linii faw
(1,8*1,8)*0,4 m3 1,30
strona wschodnia
(20*1,00*2*0,4+(298*0,4+2,39*0,97+(1,4*2+0,59) | m3 3,57
*0,3+0,4)*0,4
RAZEM 19,57
79| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne bez wzgledu na szerokos¢, m3
d.2.2.1] 0204-01 warunki realizacji i technologie
1,2*12+1,0*1,0+0,6 *0,6) *0,4 m3 1,12
RAZEM 1,12
80 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne wykonywane w trakcie m3
d.2.2.1 0204-01 podbi¢, bez wzgledu na szeroko$¢, warunki realizaciji i
technologie
1,2*12*2+1,4*1,4)*0,4 m3 1,94
RAZEM 1,94
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
81| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste bez wzgledu na grubosc¢ m3
d.2.2.1|/0207-01 0207
-07
schody strona potnocna
(1,51 +3,88)*(3,56-0,4-1,8)*0,24 + 1,51 * (1,16 + 0,48) * m3 2,63
0,35
(1,48*(1,48-0,4)+2,78*(1,48+2,74-0,4*2) *0,5) * 0,33 m3 2,10
strona wschodnia
((2,0*2+2,38+0,67*2)*0,3+2,38*0,38+ 1,67 *0,36) * m3 2,22
(14-04-03-0,12)+1,0*0,3*0,4+0,7*0,3%0,4-(2,38*
0,12*2+0,36*0,12*2)* 0,3
(20+04)*2*0,3*(2,6-0,4-0,3-0,12) * 2 m3 5,13
Scian wschodnia
(2,19*(1,4-0,4-0,25)+0,7*(1,8-0,4-0,25) + 0,7 * (2,2 - m3 4,98
0,4-0,25)+6,7*(2,6-0,4-0,25))*0,3
$ciana potudniowa
((11,30+0,21)*(1,4-0,4-0,25) + 3,96 * (1,9- 0,4 - 0,25) + m3 5,06
0,7*0,3+0,7*0,7+0,7*1,1+0,5*1,5+0,65*1,65) * 0,3
(3,96*(1,4-0,4-0,25) + 0,46 * 0,5) * 0,25 m3 0,80
Sciany wewnetrzne
(402*(1,4-0,4-0,25)+0,70,4+0,7*0,8+0,39%1,2) *0,3| m3 1,30
0,7*1,25*(2,2-0,4-0,25) m3 1,36
0,93*(2,2-0,4-0,25)*0,3 m3 0,43
3,14*(1,4-0,4-0,25) * 0,25 m3 0,59
(0,53 +3,46 +5,82) * (1,9-0,4-0,25) * 0,25 m3 3,07
((3,38+0,15) * 0,25+ 1,03 *1,79) * (3,4- 0,4 - 0,25) m3 7,50
(295*(2,2-0,4-0,25)+0,7*0,4+0,82*0,8) * 0,25 m3 1,38
RAZEM 38,55,
82 KNR-W 2-02 | Ptyty zelbetowe - nakrywy $cian fundamentowych m3
d.2.2.1] 0205-01
strona wschodnia
2,08*2,98*0,12+2,39%0,67*0,12+ (2,39 + 1,67) 0,36 * m3 1,02
0,12*0,5
20*1,0%0,12*2 m3 0,48
RAZEM 1,50
83| KNR K-58 [ Dylatacje z ptyt styropianowych m2
d.2.2.1] 0102-01
(296+1,0*2)*(1,14+1,8)*0,5 m2 7,29
2,77*(1,32+1,2)*0,5 m2 3,49
1,35*2,09%0,5 m2 1,41
(1,56 +0,3+0,3) * 2,2 m2 4,75
(1,92 +0,3) * 3,56 m2 7,90
RAZEM 24,84
84 KNR-W 4-01 | Wykucie w scianach murowanych bruzd pionowych na stupy m
d.2.2.1 0341-07 bez wzgledu na rodzaj i konstrukcje sciany
3%2,2 m 6,60
RAZEM 6,60
85| KNR-W 2-02 [ Stupy zelbetowe prostokatne bez wzgledu na szerokosé¢, m3
d.2.2.1 0208-04 warunki realizacji i technologie
0,24*0,24*2*1,48 m3 0,17
0,15*0,15* 2,42 m3 0,05
0,25*0,25*2,2*3 m3 0,41
RAZEM 0,63
86| KNR-W 2-02 | Murowanie okfadziny filara ceglanego m
d.2.2.1] 0124-03
2,42 m 2,42
RAZEM 2,42
87| TZKNBK IV - | Murowanie oktadziny sciany z kamienia betonowych sciany, m3
d.2.2.1 56 fundamentow i podbi¢ piwnicy
5,77 *1,69 * 0,07 m3 0,68
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Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniof" - roboty ogulnobudowlane

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(3,65+6,98)*2*1,2*0,07 m3 1,79
(5,84 +6,62)*2*1,2*0,07 m3 2,09
(6,91+5,75)*2*0,9*0,07 m3 1,60
RAZEM 6,16
88| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe taw i stop m3
d.2.2.1] 1101-03
(poz.78 + poz.79) /0,4 *1,2*0,1* 1,1 m3 6,83
RAZEM 6,83
89 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe dla wykonania podbi¢ m3
d.2.2.1] 1101-03
poz.90 Powierzchnia_podbicia * 1,2 * 0,1 + poz.80/0,4*1,2* | m3 8,60
0,1*1,1
RAZEM 8,60
90[ KNR AT-27 | Uszczelnienie podbic¢ i faw fundamentowych przez posypanie m2
d.2.2.1] 0208-01 suchg zaprawg krystalizujgca
Scian potnocna
(2,02*0,34 + 3,84 *0,37) 2,11
8,02*0,73 5,85
11,33*0,72 8,16
7,81*0,72 5,62
Sciana zachodnia
3,65 *0,53 1,93
6,25 * 0,76 4,75
(2,19*0,34 +3,47*0,34 +1,44*(0,41+0,41+0,31)+5,74 * 4,93
0,24)
5,88 * (0,34 + 0,34) + 1,54 * (0,46) 4,71
Sciana potudniowa
7,86 * 0,58 4,56
piwnica strony wschodniej
6,81 * 0,45+ 5,94 * 0,70 7,22
piwnica strony zachodniej
(9,9+6,9)*0,72 12,10
Sciany wewnetrzne
435%2*0,5 4,35
Powierzchnia_podbicia (Obliczenie pomocnicze) ========
66,29
poz.90 Powierzchnia_podbicia * 1,2 m2 79,55
(p0z.78 + p0z.79) /0,4 * 1,2 m2 62,07
poz.80/0,4*1,2*1,2 m2 6,98
RAZEM 148,60
91| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na srednice i kg
d.2.2.1] 0202-03 rodzaj pretéw
Scian potnocna
(2,02 + 3,84) 5,86
8,02 8,02
11,33 11,33
7,81 7,81
Sciana zachodnia
3,65 3,65
6,25 6,25
(2,19+3,47+1,44*3 +5,74) 15,72
5,88*2+1,54 13,30
Sciana potudniowa
7,86 7,86
piwnica strony wschodniej
6,81 + 5,94 12,75
piwnica strony zachodniej
(9,9+6,9) 16,80
Sciany wewnetrzne
4,35%2 8,70
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Dtugos¢_podbicia (Obliczenie pomocnicze) ========
118,05
poz.91 Dlugosé_podbicia * (8 * 0,888 *1,3+1/0,2* (0,35 + kg 1719,72
0,95 + 0,05) * 2 * 0,395)
z zestawienia
2232 kg 2232,00
RAZEM 3 951,72
92| KNR AT-27 | Oczyszczenie powierzchni kamiennych i ceglanych poprzez m2
d.2.2.1 0102-04 piaskowanie pod izolacje
po0z.96 * 40% m2 256,32
RAZEM 256,32
93| KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy | m2
d.2.2.1 0301-01 uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne - podfoza
mineralne
poz.96 m2 640,81
RAZEM 640,81
94| KNR AT-27 | Wyréwnanie podiozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m2
d.2.2.1] 0104-01
poz.96 * 20% m2 128,16
RAZEM 128,16
95 KNR AT-27 | Wyréwnanie podtozy pionowych - pogrubienie o 0,5 cm m2
d.2.2.1] 0104-02
poz.96 * 30% m2 192,24
RAZEM 192,24
96 KNR AT-27 | Izolacja pionowa i pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z m2
d.2.2.1 0303-02 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na
wyréwnanym podtozu
strona pétnocna
40,85+ (1,53 +1,67)* 1,2 44,69
2,02*1,32*2+1,73%1,27*2 9,73
(3,98 +1,87) * 0,1 0,59
strona wschodnia
20,27 20,27
(2,08*3*2+(0,4+15)*2*3+(2,38+1,5)*2)* (1,14 + 1,8) 46,51
*0,5
11,35 0,1 1,14
strona potudniowa
56,23 +(2,9+1,2)*1,2 61,15
19,64 * 0,10 1,96
strona zachodnia
23,59 23,59
4,02*1,49+1,76 2,29 +2,19* 2,27 14,99
Izolacja_zewnetrzna (Obliczenie pomocnicze) ========
224,62
elementy wewnetrzne
(5,75+6,91)*2*0,72+1,0*1,0+06*06 +(1,0*4+0,6 * 22,76
4)*0,4+0,24*4*2*0,32
(5,84+6,62)*2*0,72+1,2*12+1,2*4*0,4+0,24*4* 21,61
0,32
(3,65 +6,98)*2*0,72 15,31
(7,21+432)*2*(1,4+26-0,2*2)*0,5 41,51
(4,12+571)*2*(1,4+26-0,2*2)*0,5 35,39
(5,71+3,44)*2*(1,4+19*3-0,2*4)/4 28,82
(4,25+5,71)*2*(1,9+3,56-0,2*2)*0,5 50,40
(3,88 +5,11)*2*(22+26-0,2*2)*0,5 39,56
(2,87 +2,26) +3,44*2)*2*(1,9+3,0-0,2*2)* 0,5 54,05
(40+287)*2*(2,2+3,56-0,2*2)*0,5 36,82
(40+4,0)*2*(2,4+3,56-0,2*2-1,09*2)*0,5 27,04
(3,5+1,75)*2*(3,0-0,2) 29,40
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Izolacja_wewnetrzna (Obliczenie pomocnicze) ========
402,67
poz.96 Izolacja_wewnetrzna + poz.96 |zolacja_zewnetrzna m2 627,29
poz.148 /0,25 * 2 m2 13,562
RAZEM 640,81
97| KNR AT-27 | Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) | m2
d.2.2.1 0303-05 naktadanych na wyréwnanym podtozu - dodatek za
pogrubienie warstwy o 1 mm do 6mm
poz.96 Izolacja_zewnetrzna m2 224,62
RAZEM 224,62
98| KNR AT-27 | Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) | m2
d.2.2.1 0303-04 naktadanych na wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie
wktadki zbrojacej
poz.96 |zolacja_wewnetrzna * 30% + poz.96 m2 255,57
Izolacja_zewnetrzna * 60%
RAZEM 255,57
99| KNNR-W 3 | Izolacje z folii kubetkowej m2
d.2.2.1] 0207-01
poz.96 m2 640,81
RAZEM 640,81
222 Strop piwnicy, schody i konstrukcje zewnetrzne
100| KNR-W 4-01 | Rozebranie stropow pfaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceglty | m2
d.2.2.2] 0350-02
5,89 * 2,99 m2 17,61
(6,76 * 5,98 + 6,97 * 3,79) * 50% m2 33,42
RAZEM 51,03
101| KNR-W 4-01 | Rozebranie stropow pfaskich Kleina o grubosci ptyty 1/4 cegty | m2
d.2.2.2] 0350-01
(6,76 * 5,98 + 6,97 * 3,79) * 50% m2 33,42
RAZEM 33,42
102| KNR-W 4-01 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikow m
d.2.2.2| 0351-05
stropy
589+0,15*2 m 6,19
(2,99+0,15)*6 m 18,84
598+0,2*2 m 6,38
(6,76 +0,15*2)* 5 m 35,30
(3,79+0,15*2)*6 m 24,54
nadproza
1,6*(3*3+2) m 17,60
RAZEM 108,85
103| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet bez wzgledu na m3
d.2.2.2[ 0348-02 technologie i grubos$¢
stupy
(0,39%0,39+2,74*0,12) * (1,96 - 0,2 + 0,5) m3 1,09
0,25*0,25 * (1,22 + 0,5) m3 0,11
gniazda i wience
(7,72 * (0,45 + 0,27 + 0,53) + 3,79 * (0,25 + 0,50) + 5,98 * (0,55 | m3 6,38
+0,41)) * 0,35
11,33*0,6 * 0,35 m3 2,38
(7,91*0,49 +5,89*0,63 + 7,32 *0,38) * 0,35 m3 3,63
RAZEM 13,59
104| TZKNBK IV - | Zatozenie belek stalowych konstrukcji stropéw bez wzgledu na | kg
d.2.22 185 wielko$¢ elementow z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w
klasie PPOZ zgodnie projektem
z zestawienia poz 5,7; 5,2; 5,5; 5,4
702 + 411+ 321 + 474 kg 1908,00
RAZEM 1 908,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
105 KNR-W 4-01 | Montaz belek i innej konstrukcji stalowej bez wzgledu na kg
d.2.2.2] 0314-04 wielkosc¢ i skomplikowanie elementow z petnym .
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ zgodnie
projektem
z zestawienia poz 5,3; 5,6
390 + 390 kg 780,00
RAZEM 780,00
106 TZKNBK IV - | Wykonanie sklepien ptaskich Kleina na zaprawie cementowej z | m2
d.2.2.2 178 cegly budowlanej o grubosci 1/4 ceg. ze zbrojeniem
5,89 * 6,98 m2 41,11
5,98 6,76 + 6,97 * 3,79 m2 66,84
RAZEM 107,95
107| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 3 mm | m2
d.2.2.2/1104-01 1104
-03
poz.106 m2 107,95
RAZEM 107,95
108| KNR-W 2-02 | Warstwa kompensacyjna z wetny mineralnej m2
d.2.2.2] 0612-03
poz.106 m2 107,95
RAZEM 107,95
109| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.2.2[ 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
poz.106 m2 107,95
RAZEM 107,95
110] KNR-W 2-02 | Zelbetowe pityty stropowe grubosci 15 cm wylewane na stropie | m2
d.2.2.2| 0217-02 z podstemplowaniem i deskowaniem stropu Kleina
poz.106 m2 107,95
RAZEM 107,95
111| KNR-W 2-02 | Wience na $cianach bez wzgledu na wymiary, warunki m3
d.2.22 0213-13 realizacji i technologie
(7,72* (0,45 + 0,27 + 0,53) + 3,79 * (0,25 + 0,50) + 5,98 * (0,55 | m3 6,38
+0,41)) * 0,35
11,33*0,6 0,35 m3 2,38
(7,91*0,49+5,89*0,63 +7,32*0,38) * 0,35 m3 3,63
RAZEM 12,39
112| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe schodow i spocznikow m3
d.2.2.2] 1101-03
1,81*(2,78 +0,33) * 0,10 m3 0,56
1,51*2,1*0,10 m3 0,32
2,14* (3,6 + 0,25) * 0,10 m3 0,82
1,51*1,54*0,10 m3 0,23
RAZEM 1,93
113] KNR AT-27 | Uszczelnienie schodéw i ptyt m2
d.2.2.2| 0208-01
poz.112/0,1 m2 19,30
RAZEM 19,30,
114| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe na gotowym podtozu m3
d.2.2.2] 0219-01
1,81*(2,78+0,33)*0,177+1,81*0,15*0,35*0,5*9 m3 1,38
1,51*2,1*0,16 +1,51*0,15*0,35*0,5*6 m3 0,75
RAZEM 2,13
115] KNR-W 2-02 | Plyta spocznikéw schodow m3
d.2.2.2| 0205-01
2,14* (3,6 +0,25) * 0,15+ (2,14* 0,34 + (3,6 + 0,25-0,34) * m3 1,54
0,37) * 0,15
1,51*1,54*0,15 m3 0,35
RAZEM 1,89
116| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na $rednice i kg
d.2.2.2( 0202-03 rodzaj pretéw
Z zestawienia
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2524 kg 2524,00
winda
-381,8 kg -381,80
RAZEM 2 142,20
117] ZKNR C-2 | Istniejgcy strop tarasu zachodniego - oczyszczenie z korozji m2
d.2.2.2| 0801-01+ | odstonietych pretow zbrojeniowych, zabezpieczenie
ZKNR C 2 | antykorozyjne stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy
0810-06 + | kontaktowej reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie ubytkéw
ZKNR C 2
0805-01 +
ZKNR C-2
0807-01 +
ZKNR C 2
0808-06
zatozono 2mb| 1,66 * 5,2 m2 8,63
na 1m2 stropu
Obmiar dodatkowy: dm3
zalozono poz.117 * 0,015 * 1000 dm3 129,45
Srednig
grubosc
1,5cm na
powierzchni
gdzie
wykonano
warstwe
kontaktowag
Obmiar dodatkowy: m
poz.117/0,5 m 17,26
Obmiar dodatkowy: m
poz.117 m 8,63
RAZEM 8,63
RAZEM 129,45
RAZEM 17,26
RAZEM 8,63
118| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.2.2.2| 0801-01
zatozono 2mb| 1,66 * 5,2 m2 8,63
na 1m2 stropu
RAZEM 8,63
119] ZKNR C 2 | Istniejgcy strop tarasu zachodniego - przygotowanie podtoza, m
d.2.2.2[ 0805-01 oczyszczenie z korozji odstonietych pretow zbrojeniowych
poz.118/0,5 m 17,26
RAZEM 17,26
120 ZKNR C-2 | Istniejgcy strop tarasu zachodniego -zabezpieczenie m
d.2.2.2| 0807-01 antykorozyjne stali zbrojeniowej
poz.119 m 17,26
RAZEM 17,26
121] ZKNR C 2 | Istniejacy strop tarasu zachodniego - reprofilacja podfoza, m2
d.2.2.2 0808-06 wykonanie warstwy kontaktowe;j
przyjeto 50% | poz.119 * 0,01 m2 0,17
pow sufitu i
belek
RAZEM 0,17,
122 ZKNR C 2 | Istniejgcy strop tarasu zachodniego - reprofilacja podtoza, dm3
d.2.2.2] 0810-06 reczne uzupetnienie ubytkow
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zalozono poz.119 * 0,015 * 1000 dm3 258,90
Srednig
grubosc
1,5cm na
powierzchni
gdzie
wykonano
warstwe
kontaktowag
RAZEM 258,90
223 Szyb windowy
123| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2.3] 1101-03
(2,58+0,1*2)*(2,38+0,1*2)*0,1 m3 0,72
RAZEM 0,72
124 KNR AT-27 | Uszczelnienie zelbetowych ptyt fundamentowych przez m2
d.2.2.3] 0208-01 posypanie suchg zaprawa krystalizujgca
poz.123/0,10 m2 7,20
RAZEM 7,20
125| KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2.2.3] 0205-01
2,58*2,38*0,4 m3 2,46
RAZEM 2,46
126 KNR 0-32 | Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu m
d.2.2.3] 0626-02 tasmami
(2,05+1,90) * 2 m 7,90
RAZEM 7,90
127| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - do poziomu parteru | m2
d.2.2.3/0207-01 0207
-07
(2,3+1,65)*2*1,25 m2 9,88
RAZEM 9,88
128| KNR AT-27 | Uszczelnianie przerw roboczych przy betonowaniu m2
d.2.2.3] 0208-02
poz.127/1,25* 0,25 m2 1,98
RAZEM 1,98
129| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - do poziomu pietra m2
d.2.2.3|0207-03 0207
-07
1,65*3,78-2,28 * 1,47 m2 2,89
RAZEM 2,89
130] KNR-W 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w Scianie| m
d.2.2.3] 0206-06 obw.
(2,28+1,47)* 2 m 7,50
obw.
RAZEM 7,50
131| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - do poziomu m2
d.2.2.3|0207-04 0207 | poddasza
-07
1,65*3,13-2,28 * 1,47 m2 1,81
RAZEM 1,81
132| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - do poziomu m2
d.2.2.3|0207-04 0207 | poddasza
-07
(2,3*2+1,65) * 3,13 m2 19,56
RAZEM 19,56
133| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w Scianie| m
d.2.2.3] 0206-06 obw.
(2,28 +1,47)* 2 m 7,50
obw.
RAZEM 7,50
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
134| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - nadszybie m2
d.2.2.3|0207-04 0207
-07
1,65 * 0,64 m2 1,06
RAZEM 1,06
135| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - nadszybie m2
d.2.2.3|0207-04 0207
-07
(2,3*2+1,65) * 0,64 m2 4,00
RAZEM 4,00
136 KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 22 cm plaskie m2
d.2.2.3|0217-02 0217
-050217-06
19,56 m2 19,56
RAZEM 19,56
137] KNR-W 2-02 | Plyta stropowa - dodatek za obramowanie otworéw m
d.2.2.3] 0206-06 obw.
(0,2+0,25) * 2 m 0,90
obw.
RAZEM 0,90
138| KNR-W 2-02 | Wywiewka wentylacyjna 20*25 szt.
d.2.2.3] 0515-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na $rednice i kg
d.2.2.3 0202-03 rodzaj pretow
z zestawienia
1130 kg 1 130,00
RAZEM 1 130,00
140| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas m2
d.2.2.3| 0408-03 uszczelniajgcych (KMB) z gruntowaniem
(2,15+23)*2*(1,25+0,4) +2,15* (0,1 + 0,175) + 2,275 * m2 15,73
0,1*2
RAZEM 15,73
141| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie, przygotowanie powierzchni poziomych m2
d.2.2.3 0304-01 konstrukcji betonowych pod malowanie akrylowe
(2,8+1,65)*2*(8,8-1,25)-2*2,28*1,47+1,65*1,8 m2 63,46
RAZEM 63,46
142| KNNR-W 2 | Malowanie wnetrza szybu farbg akrylowg dwukrotne z m2
d.2.2.3] W1301-03 | gruntowaniem
poz.141 m2 63,46
RAZEM 63,46
143| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie, przygotowanie powierzchni poziomych m2
d.2.2.3] 0304-01 konstrukcji betonowych pod malowanie olejoodporne
(2,8 +1,65)*2*1,25 m2 11,13
RAZEM 11,13
144| KNR-W 7-12 | Malowanie podszybia farba olejoodporng dwukrotne z m2
d.2.2.3] 0402-04 przygotowaniem podtoza
poz.143 m2 11,13
RAZEM 11,13
2.2.4 Sciany parteru
145| KNR-W 4-01 | Izolacje poziome murow jednowarstwowe z papy m2
d.2.2.4| 0602-01 termozgrzewalnej na sucho
Sciany zrebowe
((11,02 + 26,96) * 2 - 3,96) * 0,4 m2 28,80
(7,07 +10,66 +5,2) * 0,4 m2 9,17
Sciany murowane
(0,15+4,68+ 1,54 +2,19+ 1,57 + 3,46) * 0,5 m2 6,80
RAZEM 4477
146] KNR AT-27 | Uszczelnienie przez posypanie suchg zaprawa krystalizujgca m2
d.2.2.4| 0208-01
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.150/ 3,36 m2 0,70
RAZEM 0,70
147| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m| m2
d.2.2.4[ 0103-01 z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 cegly
(0,15+4,68 +1,54+2,19+ 1,57 + 3,46) * (3,62-0,11)-1,2* | m2 44,63
(2,1+0,46)
RAZEM 44,63
148| KNR-W 2-02 | Podmurowanie Sciany zrebowej z bloczkéw betonowych m3
d.2.2.4| 0101-05
26,96 * 0,25 * 0,25 m3 1,69
RAZEM 1,69
149 KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z szt.
d.2.2.4( 0132-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150] KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne bez wzgledu na szerokosc, m3
d.2.2.4| 0208-04 warunki realizacji i technologie
(0,25*0,25*8+0,4*0,25*2) * 3,36 m3 2,35
RAZEM 2,35
151] KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow m
d.2.2.4| 0116-06 2x17x12 cm
3,78+0,6+0,2 m 4,58
RAZEM 4,58
152| KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow m
d.2.2.4| 0116-05 1x17x12 cm
3,78+0,6+0,2 m 4,58
RAZEM 4,58
153| KNR-W 2-02 | Omurowanie trzondéw kominowych i wentylacyjnych m2
d.2.2.4] 0126-02
((0,88+0,34)*2+ (1,48 +0,34) * 2) * 3,78 m2 22,98
RAZEM 22,98
154| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na $rednice i kg
d.2.2.4| 0202-03 rodzaj pretéw
z zestawienia stupy
201,8 kg 201,80
RAZEM 201,80
155 KNR 19-01 | Poziomowanie i prostowanie $cian zrebowych m2
d.2.2.4| 0413-03
poz.159 Zreby_zewnetrzna_scian + poz.159 m2 773,73
Zreby_wewnetrzna_scian
RAZEM 773,73
156| KNR-W 4-01 | Stabilizacja $cian na czas prac w formie lisic dwustronnych m
d.2.2.4] 0435-03
265*2*7*2 m 74,20
RAZEM 74,20
157| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie scian zrebowych z gwozdzi, listewek i innych m2
d.2.2.4| 0610-01+ | elementéw obcych
KNR-W 4-01
0440-04 +
KNR 4-04
0501-07
((11,02 + 26,96) * 2 - 3,96) * 3,07 221,04
-1,8*(1,65+0,4) * (4 + 6) -36,90
-(1,01*(2,42+0,5)* (2+2)+1,4* (2,05 +0,75)) -15,72
Powierzchnia_zewnetrzna_scian_zrebowych (Obliczenie ========
pomocnicze) 168,42
(7,07 + 10,66 + 5,2) * 3,07 70,40
-(0,91*2,08 +1,15*2,09 * 2) -6,70
Powierzchnia_wewnetrzna_scian_zrebowych (Obliczenie ========
pomocnicze) 63,70
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(poz.157 Powierzchnia_zewnetrzna_scian_zrebowych * 2 * m2 408,05
95% + poz.157 Powierzchnia_wewnetrzna_scian_zrebowych *
40% * 2) * 110%
RAZEM 408,05
158| KNR AT-27 | Oczyszczenie konstrukcji drewnianej przez piaskowanie m2
d.2.2.4| 0102-04
poz.157 m2 408,05
RAZEM 408,05
159| TZKNBK 'V - | Wymiana elementow scian zregbowych z zachowaniem m
d.2.2.4 030 odpowiednich potaczen zgodnie z tradycyjna sztuka ciesielskg i
wykonaniem stemplowania
poz.157 Powierzchnia_zewnetrzna_scian_zrebowych /0,3 561,40
Zreby_zewnetrzna_scian (Obliczenie pomocnicze) ========
561,40
poz.157 Powierzchnia_wewnetrzna_scian_zrebowych /0,3 212,33
Zreby_wewnetrzna_scian (Obliczenie pomocnicze) ========
212,33
Oczepy
(11,02 + 26,96) *2* 2 + (7,07 + 10,66 + 5,2) m 174,85
Strefy podwalinowe zewnetrzne
1241*3+55*2+11,7*8-5%1,08*2 m 131,03
inne wymiany, naprawy , wykonanie otworowan itd
(poz.159 Zreby_zewnetrzna_scian - 131,03) * 20% + poz.159 m 234,71
Zreby_wewnetrzna_scian * 70%
Obmiar dodatkowy: fgczna objetos¢ elementow m3
(((11,02 + 26,96) * 2 - 3,96) * (0,3 + 0,19) + (7,07 + 10,66 + 5,2) [ m3 8,37
*(0,3+0,19)) * 0,18
(12,41*3+55*2+11,7*8-5*1,08*2)*0,3*0,18 m3 7,08
((poz.159 Zreby_zewnetrzna_scian - 131,03) * 20% + poz.159 | m3 12,67
Zreby_wewnetrzna_scian * 70%) * 0,3 * 0,18
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 540,59
faczna objetos¢ elementow RAZEM 28,12
160| TZKNBK'V - | Flekowanie fragmentow wegtowych Sciany zrebowej bez m2
d.2.24 340 wzgledu na gtebokos¢ - na petng gtebokos¢ zrebu - drewno
sosnowe
((poz.159 Zreby_zewnetrzna_scian - 131,03) * 80% + poz.159 | m2 40,80
Zreby_wewnetrzna_scian * 30%) * 2 * 5%
RAZEM 40,80
161| TZKNBK 'V - | Odtworzenie scian w konstrukcji zrebowej z koniecznym m2
d.2.2.4 048 obrobieniem otworowania z zachowaniem odpowiednich
potaczen zgodnie z tradycyjna sztukg ciesielska
5,24 *3,07-1,8* (2,1 +0,65) m2 11,14
RAZEM 11,14
162| KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobdjcza m2
d.2.2.4| 0628-04
(poz.159 Zreby_zewnetrzna_scian + poz.159 m2 1779,58
Zreby_wewnetrzna_scian) * 2 * 115%
RAZEM 1779,58
163| KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang m2
d.2.2.4| 0627-06
poz.162 m2 1779,58
RAZEM 1779,58
164| KNR-W 4-01 | Montaz belek nadprozowych w konstrukcji stalowej bez kg
d.2.24| 0314-04 wzgledu na wielkos¢ i skomplikowanie elementow z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ zgodnie
projektem
(1,6*3+1,4*1)*30,4 kg 188,48
RAZEM 188,48
225 Strop parteru
165| KNR-W 2-02 | Wience na Scianach bez wzgledu na wymiary, warunki m3
d.2.2.5( 0213-13 realizacji i technologie
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,15+ 4,68 + 1,54 + 2,19 + 1,57 + 3,46) * 0,25 * 0,25 m3 0,85
RAZEM 0,85
166| KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe bez wzgledu na wymiary, warunki m3
d.2.2.5( 0210-03 realizacji i technologie
poz 4,10
6,79*0,25*0,4 m3 0,68
poz4,5i4,6i4,4
(5,09*2+5,18)*0,25* 0,4 m3 1,54
poz4,7i4,9
(3,19+3,09) *0,25* 0,4 m3 0,63
poz 4,8i4.11
(3,58 +3,17)*0,25* 0,4 m3 0,68
poz N-2 i N-1
1,3+0,2*2)*0,25*0,2+1,87*0,25*0,3 m3 0,23
RAZEM 3,76
167| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 14 cm m2
d.2.2.5|0217-02 0217
-05
4,68 * (2,95 + 0,15) m2 14,51
1,76 *0,76 + 1,7 * 1,87 m2 4,52
3,09 * 4,93 m2 15,23
3,19 4,80 m2 15,31
RAZEM 49,57
168| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe grubosci 14 cm m2
d.2.2.5| 0219-02 + rzutu
KNR-W 2-02
0219-06
poz 4,2
(4,20 + 1,50) * 1,7 m2 9,69
rzutu
1,49 * 3,96 m2 5,90
rzutu
RAZEM 15,59
169| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe schodéw bez wzgledu na wymiary, m3
d.2.2.5| 0219-07 warunki realizacji i technologie
poz 4,3
3,46 * 0,25 * 0,35 m3 0,30
RAZEM 0,30
170| KNR-W 4-01 | Montaz belek i innej konstrukcji stalowej bez wzgledu na kg
d.2.2.5( 0314-04 wielkos¢ i skomplikowanie elementéw z petnym .
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ zgodnie
projektem
z zestawienia poz 4,13;i 4,14
502 + 1604 kg 2 106,00
z zestawienia poz 4.12
822 kg 822,00
RAZEM 2 928,00
171| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na srednice i kg
d.2.2.5| 0202-03 rodzaj pretéw
z zestawienia
1914 kg 1914,00
stupy
-poz.154 kg -201,80
winda
-316,4 kg -316,40
RAZEM 1 395,80
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
172 KNR-W 4-01 | Oczyszczenie belek stropowych z gwozdzi, nadbitek i innych m2
d.2.2.5 0610-01+ | elementéw obcych
KNR-W 4-01
0440-04 +
KNR 4-04
0501-07
6,62*5+459*6+563*3+564*3+6,77*6+4,65*7 167,62
Belki_stropowe (Obliczenie pomocnicze) ========
167,62
poz.172 Belki_stropowe * (0,19 + 0,24) * 2 m2 144,15
RAZEM 144,15
173] KNR AT-27 | Oczyszczenie konstrukcji drewnianej przez piaskowanie m2
d.2.2.5| 0102-04
poz.172 m2 144,15
RAZEM 144,15
174] TZKNBK'V - | Wymiana belki stropowej m
d.2.2.5 038
poz.172 Belki_stropowe * 20% m 33,52
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
poz.174 * 0,19 * 0,24 m3 1,53
faczna dtugo$c elementow RAZEM 33,52
faczna objetosc elementow RAZEM 1,53
175| TZKNBK 'V - | Wzmocnienie drewnianych belek stropowych krawedziakami m
d.2.2.5 073 19*19 ze skreceniem srubami
poz.172 Belki_stropowe m 167,62
RAZEM 167,62
176] KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobdjcza m2
d.2.2.5| 0628-04
poz.172 + poz.175* (0,19 + 0,19) * 2 m2 271,54
RAZEM 271,54
177| KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang m2
d.2.2.5| 0627-06
poz.176 m2 271,54
RAZEM 271,54
178| KNR-W 4-01 | Montaz elementow stalowych Scianki kolankowej bez wzgledu | kg
d.2.2.5( 0314-04 na wielkos¢ i skomplikowanie elementow z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ zgodnie
projektem
Z zestawienia
558 kg 558,00
RAZEM 558,00
2.2.6 Konstrukcja strefy poddasza, strychu oraz konstrukcja dachu
179| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m| m2
d.2.2.6| 0103-01 z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 cegly
(346+1,37+0,7+0,4)*(2,99-0,11) - 1,05 * 1,65 m2 15,35
(3,43+3,96+1,8)*2,39+3,96 * (0,35 +1,87) * 0,5 m2 26,36
RAZEM 41,71
180] KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z szt.
d.2.2.6] 0132-01 cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
181] KNR AT-45 | Komin jednociggowy systemowy o srednicy 20 cm -4 m szt.
d.2.2.6] 0102-04 wysokosci komina.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
182| KNR AT-45 | Komin jednociggowy systemowy o srednicy 20 cm - kazdy m
d.2.2.6] 0102-12 dalszy 1 m komina
516-4,0 m 1,16
RAZEM 1,16
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
183| KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodéw m
d.2.2.6| 0116-06 2x17x12 cm
2,31+5,16 m 7,47
RAZEM 7,47
184| KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow m
d.2.2.6| 0116-05 1x17x12 cm
2,31 m 2,31
RAZEM 2,31
185 KNR-W 2-02 | Omurowanie trzonéw kominowych i wentylacyjnych m2
d.2.2.6/] 0126-02
(0,99 +0,36) *2* (1,56 + 1,28) m2 7,67
RAZEM 7,67
186 KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne bez wzgledu na szerokosc, m3
d.2.2.6] 0208-04 warunki realizacji i technologie
0,25*0,25*7*2,73 m3 1,19
0,25*0,25* 2,39 m3 0,15
RAZEM 1,34
187| KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow m
d.2.2.6| 0116-06 2x17x12 cm
3,13 + 1,56 m 4,69
RAZEM 4,69
188| KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow m
d.2.2.6/ 0116-05 1x17x12 cm
3,13 + 1,56 m 4,69
RAZEM 4,69
189 KNR-W 2-02 | Omurowanie trzonéw kominowych i wentylacyjnych m2
d.2.2.6| 0126-02
((0,88+0,34) *2+ (1,48 + 0,34) * 2) * (3,13 + 1,56) m2 28,52
RAZEM 28,52
190] KNR-W 2-02 | Wience na Scianach bez wzgledu na wymiary, warunki m3
d.2.2.6 0213-13 realizacji i technologie
(346+1,37+0,7+0,4)*0,25*0,25 m3 0,37
(3,43 +3,96+1,8)*0,25*0,25+ 3,96 * 1,41 * 0,25 * 0,25 m3 0,92
RAZEM 1,29
191] KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe bez wzgledu na wymiary, warunki m3
d.2.2.6 0210-03 realizacji i technologie
poz 3,11i3,10i 3,9
(4,21 +4,46 + 3,69) * 0,25 * 0,4 m3 1,24
poz 3,8i37
(1,91+2,64+0,36)*2*0,25*0,4 m3 0,98
poz 3,7 13,12
(2,67+0,5+3,24)*0,25*0,4 m3 0,64
poz N-1
(1,5+0,2*2)*0,25*0,2 m3 0,10
(0,8+0,2%2)*0,25%0,2 m3 0,06
RAZEM 3,02
192| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 14 cm m2
d.2.2.6/0217-02 0217
-05
poz 3,2
3,19 * (0,36 + 2,64 + 1,91) m2 15,66
(0,27 +0,5) * (1,91 + 3,24) m2 3,97
(3,26 + 1,56) * 0,5 m2 2,41
1,76 * 1,26 + 1,7 * 1,56 m2 4,87
RAZEM 26,91
193| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe grubosci 14 cm m2
d.2.2.6| 0219-02 + rzutu
KNR-W 2-02
0219-06
poz 3,3
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,79+2,11)*1,7 m2 6,63
rzutu
1,49 * 3,96 m2 5,90
rzutu
poz 2,2
1,68 * 1,92 m2 3,23
rzutu
RAZEM 15,76
194| KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe schodéw bez wzgledu na wymiary, m3
d.2.2.6/] 0219-07 warunki realizacji i technologie
poz 3,4
3,96 * 0,25 * 0,35 m3 0,35
poz 2,3
3,96 * 0,25 * 0,35 m3 0,35
RAZEM 0,70
195| KNR-W 4-01 | Montaz belek i innej konstrukcji stalowej bez wzgledu na kg
d.2.2.6] 0314-04 wielkos¢ i skomplikowanie elementéw z petnym .
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ zgodnie
projektem
z zestawienia poz 3,13; 3,14
1621 + 1604 kg 3 225,00
z zestawienia poz 3,6; 3,5
1349 + 1309 kg 2 658,00
z zestawienia poz 2,1
326 kg 326,00
RAZEM 6 209,00
196| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na $rednice i kg
d.2.2.6 0202-03 rodzaj pretow
Z zestawienia
1851 + 226 kg 2077,00
Winda
-372 kg -372,00
RAZEM 1 705,00
197 KNR 19-01 | Montaz belek stropowych z wszelkimi elementami m3
d.2.2.6/ 0409-02 montazowymi i pracami montazowymi
poz 3,0-1
(4,08*13+1,27*2+0,92+2,08) *0,1*0,16 m3 0,94
poz 3,0-2
(3,45*13+1,87+1,25)*0,1*0,16 m3 0,77
poz 3,1
(309*10+0,83*2+3,31*11)*0,1*0,18 m3 1,24
RAZEM 2,95
198| KNR 19-01 | Wykonanie kompletnej konstrukcja drewniana scian m
d.2.2.6] 0406-02 + | kolankowych, szczytow dachow, facjat, konstrukcji dachu i
KNR 19-01 [ innych elementéw konstrukcyjnych strefy poddasza i dachu
0412-06 +
KNR 19-01
0412-18 +
KNR 19-01
0412-16 +
KNR 19-01
0412-14 +
KNR 19-01
0412-04 +
KNR 19-01
0406-01 +
KNR 19-01
0406-05 +
KNR 19-01
0406-04 +
KNR 19-01
0406-03
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zgodnie z zestawieniem
201,36 + 255,85 + 262,45 + 305,40 + 53,08 + 52,09 m 1130,23
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
zgodnie z zestawieniem
3,699 + 6,329 + 6,487 + 6,463 + 1,335 + 1,334 m3 25,65
faczna dtugo$c elementow RAZEM 1 130,23
faczna objetosc elementow RAZEM 25,65
199 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2.2.6] 0612-03 poziome montowane w przestrzeni konstrukcji szkieletowej gr
16 cm
poz.245 - poz.157 Powierzchnia_zewnetrzna_scian_zrebowych 323,81
Powierzchnia_s$cian_szkieletowych_zewnetrznych (Obliczenie ========
pomocnicze) 323,81
poz.199 Powierzchnia_scian_szkieletowych_zewnetrznych m2 323,81
szkielet
-poz.198 * 40% * 0,16 m2 -72,33
RAZEM 251,48
200 KNR9-09 | Obudowa sciany zewnetrznych szkieletowych w systemie EI 30| m2
d.2.2.6/ 0102-02 z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na konstrukgc;ji
metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
z wypetnieniem wetng mineralng 12cm .
poz.199 Powierzchnia_scian_szkieletowych_zewnetrznych m2 323,81
RAZEM 323,81
201 KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobdjcza m2
d.2.2.6| 0628-04
z zestawienia
112,321 + 167,340 + 171,414 + 182,380 + 35,182 + 34,106 m2 702,74
poz 3,0-1
(4,08*13+1,27*2+0,92 +2,08) * (0,1 +0,16) * 2 m2 30,46
poz 3,0-2
(3,45*13+1,87 +1,25)* (0,1 +0,16) * 2 m2 24,94
poz 3,1
(3,09*10+0,83 23,31 *11)*(0,1+0,18) * 2 m2 136,48
RAZEM 894,62
202 KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang m2
d.2.2.6| 0627-06
poz.201 m2 894,62
RAZEM 894,62
203 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie widocznych krokwi, ptatwi i m
d.2.2.6| indywidualna | mieczy
1,44*2*6+846*2+846*2+741*2*2 m 80,76
RAZEM 80,76
204 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego szt
d.2.2.6| indywidualna | zakonczenia elementéw nadwieszenia facjat
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
205 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego szt
d.2.2.6| indywidualna | zakonczenia elementow widocznych krokwi
9*2*2+5%2*2+3%2%6 szt 92,00
RAZEM 92,00
206 Norma Dodatkowy nakiad na szlifowanie i wykonane zdobnego szt
d.2.2.6| indywidualna | zakonczenia elementoéw widocznych ptatwi
2*4+2*4+2*6 szt 28,00
RAZEM 28,00
207 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego miecza| szt
d.2.2.6| indywidualna | pod ptatwie i belki
poz.204 + poz.206 szt 36,00
RAZEM 36,00
227 Dach
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
208| KNR-W 2-02 | Omurowanie trzonéw kominowych i wentylacyjnych z cegiet m2
d.2.2.7] 0126-02 licowanych ponad dachem z wykonaniem gzymsowan i
odsadzek zgodnie z projektem
((0,88+0,34) *2 + (1,48 + 0,34) * 2) * 2,31 m2 14,04
(0,99 +0,36) *2*2,33 m2 6,29
RAZEM 20,33,
209 KNR-W 2-02 | Nakrywy kominow zwienczajgce trzon kominowy - podstawa m3
d.2.2.7( 0220-05 mocowania nakryw ozdobnych
(0,88 +0,12) * (0,58 + 0,12) + (1,48 + 0,12) * (0,58 + 0,12) + m3 2,62
(0,99 +0,12) * (0,60 + 0,12)
RAZEM 2,62
210[TZKNBK XXIII| Ozdobne nakrywy kominowe kg
d.2.2.7] 0209-04
1,3*(0,88+1,48+0,99)*15* 1,1 kg 71,86
3*2*3+2+2+4)*0,7*0,9%1,1 kg 18,02
RAZEM 89,88
211[ KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.2.7] 0410-01
strona wschodnia
(8,53*9,49+2,84*4,43*0,5)*2 m2 174,48
(-(1,44*2,45+1,55*1,44*0,5) + 1,51*(3,42+2,38)*0,5* | m2 12,34
2)*3
strona centralna
13,14*7,46*2-4,83%6,65*0,5-4,38*6,03*0,5 m2 166,78
strona zachodnia
(8,53%*9,39+2,48*4,01*0,5)*2 m2 170,14
(-(1,44*2,45+1,55*1,44*0,5) + 1,51*(3,42+2,38)*0,5* | m2 12,34
2)*3
daszek wschodni
11,10 * 2,82 m2 31,30
daszek potudniowy
095*%1,82*2 m2 3,46
daszek zachodni
11,10 * 3,03 m2 33,63
daszek pétnocny
5,16 * 2,46 m2 12,69
deskowanie ozdobne
-poz.247 m2 -176,70
RAZEM 440,46
212 KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia uktadane na deskowaniu wraz z m2
d.2.2.7] 0102-02 montazem kontrfat
poz.211 m2 440,46
RAZEM 440,46
213| KNR-W 2-02 | Otacenie pofaci dachowych tatami 40x50 mm m2
d.2.2.7) 0410-02
poz.211 m2 440,46
RAZEM 440,46
214 KNR AT-09 | Pokrycie dachu ptytkami z wibknocementu strukturalne m2
d.2.2.7( 0601-03 imitujgce tupek kamienny
poz.211 m2 440,46
RAZEM 440,46
215 KNR AT-09 | Pokrycie dachu - dodatek za wykonanie rzedu okapowego m
d.2.2.7) 0601-08
949*2+238*2*3 m 33,26
13,14*2-6,65*2-6,03* 2 m 0,92
939*2+238*2*3 m 33,06
11,1+0,95*2+11,1+5,16 m 29,26
RAZEM 96,50
216 KNR AT-09 | Pokrycie dachu - dodatek za wykonanie kalenicy m
d.2.2.7) 0601-09
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(9,49 +2,84 +3,42* 3) m 22,59
13,14 m 13,14
(9,39+2,84+3,42 " 3) m 22,49
0,95*2 m 1,90
RAZEM 60,12
217 KNR AT-09 | Pokrycie dachu - dodatek za wykonanie rzedu przy szczycie, m
d.2.2.7) 0601-10 krawedzi
853*2+41*2+245*2*3+1,44*2 m 42,84
746*2*2 m 29,84
853%2+452*2+245*2*3+1,44*2 m 43,68
11,1+11,1+5,16 m 27,36
282*2+182*2*2+3,03*2+2,46*2 m 23,90
(1,97 +0,58 + 0,75+ 0,99 + 1,17 + 0,58) * 2 m 12,08
RAZEM 179,70
218 KNR AT-09 | Pokrycie dachu - dodatek za wykonanie naroza, koszowki m
d.2.2.7) 0601-11
587*2+532*2+191*2*6 m 45,30
RAZEM 45,30
219 KNR AT-09 [ Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej bez wzgledu | m2
d.2.2.7[ 0803-07 na wymiar, technologig i warunki montazu.
poz.215 * (0,25 + 0,15) + poz.216 * 0,20 * 2 + poz.217 * (0,2 + | m2 166,16
0,15+0,1) + poz.218 * 0,25 * 2
RAZEM 166,16
220] KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy tytanowo- m
d.2.2.7] 0522-02 cynkowej z wszelkimi , zatamaniami, deklami , kolankami oraz
rynchakami
9,49*2+(13,14-6,65-6,03) *2+9,39* 2 m 38,68
RAZEM 38,68
221 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej | m
d.2.2.7] 0529-01 z wszelkimi wpustami , zatamaniami, kolankami , kolankami
oraz uchwytami
6,4+52+4,9+5,1 m 21,60
RAZEM 21,60
222| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 10 cm z blachy tytanowo- m
d.2.2.7] 0522-01 cynkowej z wszelkimi, zatamaniami, deklami , kolankami oraz
rynchakami
11,1*2+5,16 m 27,36
RAZEM 27,36
223 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r 8 cm z blachy tytanowo-cynkowejz| m
d.2.2.7] 0529-01 wszelkimi wpustami, zatamaniami, kolankami , kolankami oraz
uchwytami
89+49+45 m 18,30
RAZEM 18,30,
224 KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.2.7) 1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
225 KNR 19-01 | Montaz systemowych podestéw dachowych m
d.2.2.7) 0582-03
16+04+12+04+1,8 m 5,40
RAZEM 5,40
226 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej dachu | m2
d.2.2.7[ 0612-03 montowane w przestrzeni konstrukcji gr 16 cm
poz.227 m2 445,61
elementy konstrukcyjne
-poz.198 * 60% * 0,10 m2 -67,81
RAZEM 377,80
227 KNR 9-09 | Obudowa dachu w systemie EI 30 z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.2.2.7| 0102-02 ogniochronnych na konstrukcji metalowej mocowane;j
bezposrednio do drewnianej konstrukcji z wypetnieniem wetng
mineralng 12cm .
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
dach podtuzny
6,91 * 26,48 * 2 m2 365,95
-9,56 *3,02*0,5*2 m2 -28,87
dach srodkowy
10,54 * 5,97 * 2 m2 125,85
-3,05*4,54*0,5*2 m2 -13,85
lukarny
(-1,04*3,73+(2,8+1,66)*0,74*0,5*2)* 6 m2 -3,47
RAZEM 445,61
2.2.8 Konstrukcja podcien i balkonéw
228 KNR 19-01 | Wykonanie kompletnej rekonstrukcji gankéw, balkonow i m
d.2.2.8| 0406-02 + [ daszkow
KNR 19-01
0412-06 +
KNR 19-01
0412-18 +
KNR 19-01
0412-16 +
KNR 19-01
0412-14 +
KNR 19-01
0412-04 +
KNR 19-01
0406-01 +
KNR 19-01
0406-05 +
KNR 19-01
0406-04 +
KNR 19-01
0406-03
zgodnie z zestawieniem
12,68 + 38,04 + 48,52 + 181,32 + 119,76 m 400,32
Obmiar dodatkowy: tgczna objeto$¢ elementow m3
zgodnie z zestawieniem
0,256 + 0,974 + 0,832 + 2,81 + 1,986 m3 6,86
taczna dtugosé elementow RAZEM 400,32
taczna objetos¢ elementow RAZEM 6,86
229 KNR 19-01 | Wykonanie kompletnej rekonstrukcji z elementéw oryginalnych | m
d.2.2.8[ 0406-02 + | ganku wschodniego
KNR 19-01
0412-06 +
KNR 19-01
0412-18 +
KNR 19-01
0412-16 +
KNR 19-01
0412-14 +
KNR 19-01
0412-04 +
KNR 19-01
0406-01 +
KNR 19-01
0406-05 +
KNR 19-01
0406-04 +
KNR 19-01
0406-03
zgodnie z zestawieniem
130,38 m 130,38
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
zgodnie z zestawieniem
1,932 m3 1,93
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
taczna dtugos¢ elementow RAZEM 130,38
faczna objetos¢ elementow RAZEM 1,93
230 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie widocznych elementow m
d.2.2.8| indywidualna
poz.228 m 400,32
RAZEM 400,32
231 Norma Dodatkowy nakiad na szlifowanie i wykonane zdobnego szt
d.2.2.8| indywidualna | zakonczenia elementéw widocznych krokwi
4+12+12+6 szt 34,00
RAZEM 34,00
232 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego szt
d.2.2.8| indywidualna | zakonczenia elementéw widocznych ptatwi, belek i innych
elementow
2+42*2*3+9+4*2 szt 31,00
RAZEM 31,00
233 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego miecza| szt
d.2.2.8| indywidualna | pod pfatwie, belki, stupy
2+16+2+16+20 szt 56,00
RAZEM 56,00
234 KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobdjcza m2
d.2.2.8| 0628-04
z zestawienia
7,987 + 24,653 + 65,818 + 26,316 + 93,278 + 64,756 m2 282,81
RAZEM 282,81
235 KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang m2
d.2.2.8 0627-06
poz.234 m2 282,81
RAZEM 282,81
229 Prace pomocnicze i towarzyszgce oraz zagospodarowanie materiatu rozbiérkowego, wywoéz i
utylizacja
236| KNR-W 4-01 | Podstemplowanie konstrukcji Scian na czas prac zwigzanychz | m
d.2.2.9( 0435-04 remontem fundamentoéw i $cian fundamentowych
02*02*(3,5+(1,9+35)*05*4+1,5*2)*(11,25*3 + m 34,64
27,05*2+7,07+5,2)/2,0
RAZEM 34,64
237| KNR-W 4-01 | Rozebranie stemplowan $cian m
d.2.2.9] 0435-06
poz.236 m 34,64
RAZEM 34,64
238 KNR-W 4-01 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z m3
d.2.2.9|0109-09 0109 | utylizacjg drewna, desek, materiatu rozbiérkowego bez
-10 wzgledu na rodzaj
poz.157 /0,25 * 0,04 * 0,04 * 0,5 * 50% m3 0,65
poz.158 * 0,18 * 50% m3 36,72
poz.174 * 0,19 * 0,24 m3 1,53
RAZEM 38,90
239 KNR 4-04 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z t
d.2.2.9|1107-01 1107 utylizacja stali, belek stalowych, materiatu rozbiérkowego bez
-04 wzgledu na rodzaj
(5,89 +0,15*2 + (2,99 + 0,15) * 6) * 15,8 / 1000 t 0,40
(5,98 +0,2*2) *26,9/1000 t 0,17
((6,76 +0,15*2)*5+ (3,79 +0,15*2) *6) * 15,8 / 1000 t 0,95
1,6*(3*3+2)*15,8/1000 t 0,28
RAZEM 1,80
240 KNR-W 4-01 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z m3
d.2.2.9|0109-09 0109 | utylizacjg pozostatego gruzu i r6znego materiatu
-10 rozbiérkowego bez wzgledu na rodzaj
poz.72 + poz.73 m3 100,87
poz.77 m3 71,50
poz.84 * 0,55 * 0,40 m3 1,45
poz.100 * 0,12 + poz.101 * 0,06 m3 8,13
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.103 m3 13,59
poz.158 * 0,18 * 50% m3 36,72
RAZEM 232,26
241 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne bez wzgledu na charakter , sposéb m2
d.2.2.9( 1602-05 montazu i warunki realizacji
strona potudniowa
(4,3+45)*0,5*(27,1+1,2*2) m2 129,80
3,7*(10,2+1,2*2)+39*(10,2+1,2)*2*0,5 m2 91,08
30*39*05*2+(24*16*05+(1,56+1,2*2)*16+1,0* | m2 31,92
1,5+1,2%2)*0,5)*2
strona zachodnia
(11,2+29*2)*(45+5,9)*05+11,2*5,6*0,5 m2 119,76
strona potnocna
(4,3+5,9)*0,5*(27,1+1,2*2) m2 150,45
3,7*(10,2+0,4*2+1,2*2)+3,9%(10,2+1,2)*2*0,5 m2 94,04
34*39*05*2+(224*16*05+(1,5+1,2*2)*1,6+1,0* | m2 53,70
(1,5+1,2*2)*0,5) 4
strona wschodnia
(11,2+22*2)*(4,3+5,9)*05+11,2*56*0,5 m2 110,92
kominy
06*(09+12*2)+06*(1,48+1,2%2))*3,8+0,6*(1,0+ | m2 26,98
1,2*2)*5.2
RAZEM 808,65
2.3 Roboty wykonczeniowe
2.3.1 Elewacja
242 KNR-W 2-02 | Ruszt drewniany na $cianach pod oszalowanie m2
d.2.3.1] 1036-01
poz.245 m2 492,23
RAZEM 492,23
243] KNR9-12 | Montaz plyt z wetny mineralnej fasadowej gr 20 mm z m2
d.2.3.1] 0203-02 mocowaniem ptyt przy pomocy dyblowania
poz.242 - poz.242 /0,6 * 0,04 m2 459,41
RAZEM 459,41
244 KNR9-12 | Montaz folii wiatroizolacyjnej m2
d.2.3.1] 0203-03
poz.242 m2 492,23
RAZEM 492,23
245 KNR 19-01 | Odeskowanie $cian w ukfadzie zgodnym z dokumentacja i m2
d.2.3.1] 0419-06 pierwotnym uktadem z wszystkimi elementami
wykonczeniowymi stupow, narozy, szpalet, parapetéw, desek
okapowych oraz z koniecznym profilowaniem i zdobieniem
elementéw itp
strona potudniowa
(8,48 + 8,38)* 4,95+ 10,18 * 7,29 + 10,18 * 3,86 * 0,5 m2 177,32
28*3,13*0,5+2,90*3,43*0,5 m2 9,36
(1,97*1,44+1,44*0,61*0,5+1,97*1,85*0,5*2)*2 m2 13,84
strona potnocna
(8,48 +8,38)* 4,95+ 10,18 * 7,29 + 10,18 * 3,86 * 0,5 m2 177,32
28*3,13*0,5+2,90*3,43*0,5 m2 9,36
(1,97*1,44+1,44*061*0,5+1,97*1,85*0,5*2)* 4 m2 27,68
0,78*1,72*0,5*2 m2 1,34
strona wschodnia
3,86 11,16 + 11,16 * 5,08 * 0,5 m2 71,42
095*1,97*0,5*2 m2 1,87
strona zachodnia
3,82*11,16 + 11,16 * 4,78 * 0,5 m2 69,30
1,06*2,17*0,5*2 m2 2,30
Okna i drzwi
-p0z.262 - p0z.263 - p0z.265 - p0z.266 - poz.267 m2 -68,88
RAZEM 492,23

-32-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek



Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniof" - roboty ogulnobudowlane

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
246 KNR 19-01 | Elementy naktadkowe i wykanczajace - opaski, listwy narozne, [ m
d.2.3.1] 0418-05 elementy okapowe, elementy parapetowe itp
opaski okienne, parapety
(1,08 +(1,65+0,4))*2*(1+2+1+6) m 62,60
(1,65+1,05)*2*3+(1,65+1,18)*2*2+(1,65+1,22)* 2~ m 79,44
2+(1,65+1,04)*2*6+(0,8+1,24)*2*2
((2,42+0,5)+1,01)*2*1 m 7,86
((2,42+0,5)+1,01)*2*(2+1) m 23,58
((2,0 +0,63) + 1,02) * 2 m 7,30
((2,05+0,75)+1,4)*2+((2,0+0,45)+1,2) * 2 m 15,70
deska okapowa
(27,06 + 11,12) * 2 m 76,36
naktadki narozne i oktadziny stupéw
495*(2*2+3%2)+29*2*4+197*2*6 m 96,34
elementy ozdobne wiezby
(2,18 +4,19)* 2 m 12,74
rozne inne elementy maskujgce, ozdobne i naktadkowe
poz.245/5 m 98,45
RAZEM 480,37
247 KNR 19-01 | Odeskowanie okapow i podbitek dachowych w uktadzie m2
d.2.3.1| 0418-06 zgodnym z dokumentacja i pierwotnym uktadem z wszystkimi
elementami wykonczeniowymi oraz z koniecznym
profilowaniem i zdobieniem elementow
strona potudniowa
(8,48 + 8,38 + 3,13 + 3,43) * 1,03 m2 24,12
7,37*0,81*2 m2 11,94
(1,85*0,5*2+151*0,4*2)*2 m2 6,12
1,82*0,96 * 2 m2 3,49
strona pétnocna
(8,48 + 8,38 + 3,13 + 3,43) * 1,03 m2 24,12
7,37*0,81*2 m2 11,94
10,18 * 0,36 m2 3,66
(1,85*0,5*2+151*0,4*2)* 4 m2 12,23
414*1,71*2+4,14*0,64+0,51*245*2 m2 19,31
strona wschodnia
9,98*1,95+9,98 *0,64 +0,51*2,72*2 m2 28,62
strona zachodnia
9,98*2,18+9,98*0,64 +0,51*2,95* 2 m2 31,15
RAZEM 176,70
248| KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobdjcza m2
d.2.3.1] 0628-04
poz.245 * 2 * 120% m2 1181,35
poz.246 *0,2*2* 120% m2 230,58
poz.247 *2* 115% m2 406,41
RAZEM 1 818,34
249| KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz elementy drewniane m2
d.2.3.1] 0627-06
poz.248 m2 1818,34
RAZEM 1 818,34
250[ KNR 19-01 [ Impregnacja koloryzujgca elementow widocznych m2
d.2.3.1] 0527-04
poz.245 * 115% m2 566,06
poz.246 * 0,2 * 115% m2 110,49
poz.247 * 110% m2 194,37
RAZEM 870,92
251 Kalkulacja | Odsalanie scian ceglanych m2
d.2.3.1| indywidualna
poz.254 m2 110,15
RAZEM 110,15
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
252| TZKNBK VII - | Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie scian ceglanych m2
d.2.3.1 280 przez smarowania
poz.254 m2 110,15
RAZEM 110,15
253 TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych m2
d.2.3.1 101 cegiet bez wzgledu na ilos¢ wymienionych cegiet w miejscu
naprawy
poz.254 * 5% m2 5,51
RAZEM 5,51
254 KNR AT-26 | Tynki renowacyjny szerokoporowy Scian w petnym zakresie m2
d.2.3.1] 0201-01 + | technologicznym, bez wzgledu na podtoze
KNR AT-26
0201-06 +
KNR AT-26
0201-04
poz.24 m2 110,15
RAZEM 110,15
255 TZKNBK VIII | Umocowanie siatki tynkarskiej na scianach, przegrodach, m2
d.2.3.1 06-19 kolumnach, pilastrach
poz.254 * 25% m2 27,54
RAZEM 27,54
256 KNR 19-01 | Malowanie zewnetrzne wykanczajgce Scian z gruntowaniem m2
d.2.3.1 1301-02 Krotnos¢ = 3
poz.254 m2 110,15
RAZEM 110,15
2.3.2 Scianki dzialowe i wydzielenia wewnetrzne
257| KNR-W 2-02 | Scianki dziatlowe petne z ceramiki w klasie ppoz zgodnie z PT | m2
d.2.3.2] 0126-03
zgodnie z zestawieniam
77,00 m2 77,00
RAZEM 77,00
258 KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane m
d.2.3.2] 0147-01
43+14*5 m 11,30
RAZEM 11,30,
259 KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie ppoz,z | m2
d.2.3.2] 0103-02 pokryciem obustronnym jednowarstwowym
zgodnie z zestawieniam
253,96 m2 253,96
RAZEM 253,96
260 KNR AT-12 | Doptata za przygotowanie tworéw drzwiowych m2
d.2.3.2] 0109-01
08*2,0*1+0,9*2,0*(11+3) m2 26,80
RAZEM 26,80
261| Kalkulacja | Wykonanie wydzielen tazienkowych w HPL gr 18mm z m2
d.2.3.2| indywidualna | okuciami i elementami w stali nierdzewnej
(1,7 +1,03) * 2,1 m2 5,73
(1,53 + 1,03) * 2,1 m2 5,38
RAZEM 11,11
233 Stolarka
262| Kalkulacja | Konserwacja i renowacja istniejgcej stolarki okiennej m2
d.2.3.3| indywidualna | oryginalnej z parapetem wewnetrznym, opaska wewnetrzng z
opracowaniem programu konserwatorskiego rekonstrukcji po
uzgodnieniu na szczeblu komisji konserwatorskiej i nadzoru
wraz z montazem
1,08 * (1,65 +0,4) m2 2,21
RAZEM 2,21
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

263
d.2.3.3

KNR-W 2-02
1009-06

Rekonstrukcja okien skrzynkowych na wzor oryginalnego z
parapetem wewnetrznym , opaskg wewnetrzng bez wzgledu na
wymiar wraz z wykonaniem projektu technologicznego i
uzgodnieniem na szczeblu komisji konserwatorskiej i nadzoru
wraz z montazem

m2

1,08*(1,65+0,4)*(2+1+6)
1,65*1,056*3+1,65*1,18*2+1,656*1,22*2+1,65*1,04*
6+08*1,24*2

m2
m2

19,93
25,40

RAZEM

45,33

264
d.2.3.3

KNR-W 2-02
1006-01

Okienka piwniczne wraz z wykonaniem projektu
technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu komisji
konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem

m2

1,02*0,85

m2

0,87

RAZEM

0,87

265
d.2.3.3

Kalkulacja
indywidualna

Konserwacja i renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej
skrzynkowej zewnetrznej z progiem, opaska wewnetrzng z
opracowaniem programu konserwatorskiego rekonstrukcji po
uzgodnieniu na szczeblu komisji konserwatorskiej i nadzoru
wraz z montazem

m2

(2,42 +0,5)*1,01 *1

m2

2,95

RAZEM

2,95

266
d.2.3.3

KNR-W 2-02
1009-06

Rekonstrukcja drzwi zewnetrznych skrzynkowych na wzor
oryginalnego lub ich stylizacja z progiem, opaskg wewnetrzng
bez wzgledu na wymiar wraz z wykonaniem projektu
technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu komisji
konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem

m2

(2,42+0,5)*1,01* (2 +1)
(2,0 +0,63) * 1,02

m2

8,85
2,68

RAZEM

11,53

267
d.2.3.3

KNR-W 2-02
1027-04

Rekonstrukcja drzwi i wrot zewnetrznych parteru lub ich
stylizacja bez wzgledu na wymiar wraz z wykonaniem projektu
technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu komisji
konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem

m2

(2,05+0,75) " 1,4 + (2,0 + 0,45) * 1,2

m2

6,86

RAZEM

6,86

268
d.2.3.3

KNR-W 2-02
1027-04

Rekonstrukcja drzwi i wrét zewnetrznych piwnicy lub ich
stylizacja bez wzgledu na wymiar wraz z wykonaniem projektu
technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu komisji
konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem

m2

(2,05+0,42)*09+1,73*0,8+0,8*0,85

m2

4,29

RAZEM

4,29

269
d.2.3.3

Kalkulacja
indywidualna

Konserwacja i renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej
wewnetrznej z opracowaniem programu konserwatorskiego
rekonstrukcji po uzgodnieniu na szczeblu komisji
konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem

m2

2,09* 1,15
2,08 * 0,91

m2

2,40
1,89

RAZEM

4,29

270
d.2.3.3

KNR-W 2-02
1027-04

Rekonstrukcja drzwi wewnetrznych lub wykonanie drzwi
stylizowane z petna obudowa sciezy bez wzgledu na wymiar
wraz z wykonaniem projektu technologicznego i uzgodnieniem
na szczeblu komisji konserwatorskiej i nadzoru wraz z
montazem

m2

2,09*1,15* (1 + 1)
2,08%0,91* (8 + 8)
2,08%0,8*2+2,00*0,9

m2
m2
m2

4,81
30,28
5,13

RAZEM

40,22

271
d.2.3.3

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi El 30 stylizowanych z petna obudowa sSciezy bez
wzgledu na wymiar wraz z wykonaniem projektu
technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu komisji
konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem oraz petnym
osprzetem

m2

2,0%0,9

m2

1,80
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,80
272 KNR-W 2-02 | Drzwi petne EI 30 z petnym osprzetem m2
d.2.3.3] 1040-01
20*0,9*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
273 KNR-W 2-02 | Wtazy technologiczne El 30 z petnym osprzetem m2
d.2.3.3] 1040-01
0,8*0,8*2 m2 1,28
RAZEM 1,28
274 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicami obejmujgcymi m2
d.2.3.3] 1027-02
20*0,8*(4+1) m2 8,00
RAZEM 8,00
275| KNR-W 2-02 | Drzwi szklane, scianki szklane w petni wyposazone zgodnie z | m2
d.2.3.3] 1027-04 zestawieniem
21*1,6 m2 3,36
RAZEM 3,36
276 KNR-W 2-02 | Scianki szklane z drzwiami, oknami w klasie EIl 15 i innymi m2
d.2.3.3] 1027-04 elementami w petni wyposazone zgodnie z zestawieniem
(2,1+0,65) 2,49 m2 6,85
(2,1+0,65) * 3,0 m2 8,25
3,39*2,59 m2 8,78
2,0*2,89 m2 5,78
RAZEM 29,66
234 Wykonczenie $cian i stropéw
277 KNR9-09 | Obudowa stropu od spodu w systemie REI 60 z ptyt m2
d.2.3.4| 0301-01 ogniochronnych
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
278 KNR 9-19 [ Osuszanie pomieszczen przy uzyciu osuszaczy pom.
d.2.3.4| 0101-02 kondensacyjnych
3 pom. 3,00
RAZEM 3,00
279( Kalkulacja | Odsalanie Scian piwnicznych w zakresie pozostawionych $cian | m2
d.2.3.4| indywidualna
z zestawienia
37,15 *60% m2 22,29
(64,88 + 52,82) * 80% m2 94,16
RAZEM 116,45
280 TZKNBK VII - | Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie Scian ceglanychi | m2
d.2.34 280 kamiennych przez smarowania
poz.279 m2 116,45
RAZEM 116,45
281 KNR AT-27 | Oczyszczenie powierzchni kamiennych i ceglanych poprzez m2
d.2.3.4| 0102-04 piaskowanie w zakresie piwnicy - ujednilicenie fakturowe
catosci
z zestawienia
180,37 + 105,80 m2 286,17
RAZEM 286,17
282 KNR 19-01 | Uzupetnienie spoin i spoinowanie ujednolicajgce murow i m2
d.2.3.4 0826-05 sklepien z kamienia i cegiet
poz.281 m2 286,17
RAZEM 286,17
283 KNR 0-26 | Impregnacja powierzchni kamiennych i ceglanych - m2
d.2.3.4] 0640-02 smarowanie dwukrotne
poz.282 m2 286,17
RAZEM 286,17
284 KNNR-W 3 | Ruszt drewniany ma stropach i schodachpod deskowanie m2
d.2.3.4| 0703-01 sufitowe
poz.285 + poz.286 + poz.287 m2 262,68
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 262,68
285| Klakulacja | Montaz desek polichromowanych po rekonstrukcji z petnym m2
d.2.3.4| indywidyalna | odtworzeniem polichromii oraz wszelkimi pracami
wykonczeniowymi
zgodnie z zestawieniem
94,72 m2 94,72
RAZEM 94,72
286/ KNNR-W 3 | Deskowanie stropow z listew drewnianych jako imitacja m2
d.2.3.4| 0703-02 deskowania sufitowego oryginalnego
zgodnie z zestawieniem
144,49 m2 144,49
dodatek za belkowania i elementy do zabudowy
144,49 * 5% m2 7,22
RAZEM 151,71
287 KNNR-W 3 | Deskowanie spoddw schodoéw, belek schodowych i spocznikéw| m2
d.2.3.4| 0703-02 z listew drewnianych jako imitacja deskowania sufitowego
oryginalnego
zgodnie z zestawieniem
16,25 m2 16,25
RAZEM 16,25]
288| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie deskowania sufitowego w zakresie ppoz m2
d.2.3.4| 0819-07
poz.285* 2 * 115% m2 217,86
poz.286 * 2 * 115% m2 348,93
poz.287 *2* 115% m2 37,38
RAZEM 604,17
289] KNNR-W 3 | Malowane deskowania drewnianego sufitu w formie aranzacji m2
d.2.3.4| 0703-05 konserwatorskiej nawigzujgcej do oryginalnych polichromii
poz.286 m2 151,71
RAZEM 151,71
290 KNR 19-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej do konstrukcji zrebu pod tynk m2
d.2.3.4] 0704-01 perlitowy
poz.291 m2 178,63
RAZEM 178,63
291 KNR AT-26 [ Tynki perlitowy na Sciany zewnetrzne m2
d.2.3.4| 0201-01+
KNR AT-26
0201-06 +
KNR AT-26
0201-04
z zestawienia
178,63 m2 178,63
RAZEM 178,63
292] KNR K-04 | Zabezpieczenie warstwy tynku perlitowego warstwg zaprawy z | m2
d.2.3.4| 0103-07 zatopiona siatkg
poz.291 m2 178,63
RAZEM 178,63
293 KNR 19-01 [ Umocowanie siatki tynkarskiej do konstrukcji zrebu scian m2
d.2.3.4] 0704-01 wewnetrznych pod tynk tradycyjny
z zestawienia
38,5 + 38,64 + 35,65 + 34,18 m2 146,97
pozostate
(poz.294 - (38,5 + 38,64 + 35,65 + 34,18)) * 20% m2 74,49
RAZEM 221,46
294 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne na scianach i stropach ptaskich, szpaletach, | m2
d.2.3.4 0803-03 wegarkach, stupach, sklepieniach, bez wzgledu na grubos¢
warstw, stan podtoza i rodzaj podtoza z koniecznym
przygotowaniem podtoza
z zestawienia
464,60 + 54,81 m2 519,41
RAZEM 519,41
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Przedmiar
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295] KNR9-09 | Obudowa g-k stropow i skosu, elementéw sufitowych w klasie | m2
d.2.3.4| 0102-01 ppoz na konstrukcji metalowej
z zestawienia
474,97 m2 474,97
RAZEM 474,97
296 KNR9-09 [ Obudowa g-k scian zewnetrznych poddasza w klasie ppoz z m2
d.2.3.4 0102-01 ociepleniem
z zestawienia
169,94 m2 169,94
RAZEM 169,94
297 KNR AT-12 | Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie ppoz na| m2
d.2.3.4[ 0102-02 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym
zgodnie z zestawieniam
583,76 m2 583,76
uwzglednione w Sciankach dziatowych
-p0z.259 * 2 m2 -507,92
RAZEM 75,84
298| KNR AT-12 | Obudowa g-k w klasie ppoz w szkielecie wczesniej m2
d.2.3.4| 0103-02 + | przygotowanym
KNR AT-12
0103-07
zgodnie z zestawieniam
583,76 m2 583,76
RAZEM 583,76
299 TZKNBK V - | Wykonanie imitacji sciany zrebowej z petnym wykonczeniem z | m2
d.2.3.4 048 zachowaniem odpowiednich potgczen zgodnie z tradycyjna
sztukg ciesielska
z zestawienia
13,51 m2 13,51
RAZEM 13,51
300 KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobdjcza m2
d.2.3.4| 0628-04
poz.299 *2 * 115% m2 31,07
RAZEM 31,07
301| KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang m2
d.2.3.4| 0627-06
poz.300 m2 31,07
RAZEM 31,07
302| KNR 19-01 | Impregnacja koloryzujgca elementow widocznych m2
d.2.3.4| 0527-04
poz.299 * 110% m2 14,86
RAZEM 14,86
303| KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami ona zaprawie klejowej m2
d.2.3.4] 0840-04
z zestawienia
175,54 m2 175,54
RAZEM 175,54
304| KNR AT-40 | Przecierka scalajaca i ujednolicajgca faktorowanie Scian i m2
d.2.3.4| 0105-08 stropow zgodnie z charakterem tynku tradycyjnego
z zestawienia
529,77 + 1228,69 m2 1758,46
RAZEM 1 758,46
305| TZKNBK XV | Malowanie Scian i stropéw tynkowanych i gipsowych z m2
d.2.3.4| 0211-02 gruntowaniem
z zestawienia
529,77 + 1228,69 m2 1758,46
RAZEM 1 758,46
2.3.5 Posadzki i warstwy posadzkowe
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
306] KNR AT-12 | Oktadzina podposadzkowa stropu z ptyt w systemie m2
d.2.3.5( 0401-06 zabezpieczenia stropu do klasy REI 60 na stropach
drewnianych
11,19*52+11,12*542-1,8*2,0-2,05*0,25-0,72*0,90 | m2 113,70
10,66 * 8,17-0,63 * 1,48 m2 86,16
9,74 * 0,51 m2 4,97
RAZEM 204,83
307] KNR9-09 | Obudowa ppoz kanatéw wentylacyjnych w przekroju stropu m2
d.2.3.5| 0406-01 drewnianego
3,9%(0,25+0,15)*2+ (5,4 +0,3) *(0,2+0,15) * 2 m2 7,11
2,1*(0,15+0,15) *2+(2,9+1,03) * (0,15 +0,15) * 2 m2 3,62
(8,86 + 8,86) * (0,30 + 0,20) * 2 m2 17,72
RAZEM 28,45
308| KNR-W 2-02 | Izolacje z plyt z wetny skalnej posadzkowej poziome na sucho | m2
d.2.3.5| 0608-03 - jedna warstwa 3cm, migedzy belkami
poz.306 m2 204,83
Belki
-poz.175* 0,19 m2 -31,85
RAZEM 172,98
309| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym | m3
d.2.3.5| 1103-01
6,89 * 4,03 27,77
3,83*3,3+1,76*0,73+0,98* 1,17 15,07
3,46 * 5,54 19,17
5,02 *2,95+ 0,56 * 3,35 16,69
3,36 * 4,77 16,03
3,48 * 4,24 14,76
3,92*4,9 19,21
Powierzchnia_zasypki_parteru (Obliczenie pomocnicze) ========
128,70
piwnica
z zestawienia
poz.327 * (0,1 + 0,05 + 0,1) m3 12,14
poz.326 * 0,15 m3 10,43
parter
poz.309 Powierzchnia_zasypki_parteru * 0,15 m3 19,31
RAZEM 41,88
310| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3.5| 1101-01
piwnica
poz.326 * 0,10 m3 6,95
parter
poz.309 Powierzchnia_zasypki_parteru * 0,15 m3 19,31
RAZEM 26,26
311| KNR-W 2-02 | Warstwa widkniny separacyjnej w strefie klepiska z gliny m2
d.2.3.5| 0606-01
poz.327 * 2 m2 97,10
RAZEM 97,10
312 KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy | m2
d.2.3.5| 0301-04 uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne - podfoza
mineralne
poz.313 m2 198,20
RAZEM 198,20
313| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 6 mm z bitumicznych mas | m2
d.2.3.5| 0304-02 + | uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyrownanym podtozu
KNR AT-27 | z wtopieniem wktadki zbrojacej
0304-05 +
KNR AT-27
0304-04
piwnica
poz.326 m2 69,50
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
parter
poz.309 Powierzchnia_zasypki_parteru m2 128,70
RAZEM 198,20
314|NNRNKB 202 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.2.3.5 0618-03 pomieszczeniach
poz.317 m2 124,83
RAZEM 124,83
315| KNR-W 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych posadzkowych poziome EPS na| m2
d.2.3.5 0608-03 sucho - jedna warstwa 10 cm
piwnica
poz.326 m2 69,50
RAZEM 69,50
316] KNR-W 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych posadzkowych poziome XPS na| m2
d.2.3.5| 0608-03 sucho - jedna warstwa 7 cm
piwnica
poz.327 m2 48,55
RAZEM 48,55
317| KNR-W 2-02 | Izolacje z ptyt z welny skalnej posadzkowej poziome na sucho | m2
d.2.3.5( 0608-03 - jedna warstwa 15cm
zgodnie z zestawieniem pomieszczenia nad piwnicami
80,36 + 44,47 m2 124,83
RAZEM 124,83
318| KNR-W 2-02 | Izolacje z plyt styropianowych posadzkowych EPS poziome na| m2
d.2.3.5( 0608-03 sucho - jedna warstwa 15cm
poz.323 m2 260,61
izolacja z wetny
-poz.317 m2 -124,83
RAZEM 135,78
319 KNR-W 2-02 | Izolacje z ptyt z welny skalnej posadzkowej poziome na sucho | m2
d.2.3.5( 0608-03 miedzy belkami - jedna warstwa 10cm
strefa strychu
3,43*8,4+4,08*8,5 m2 63,49
(3,31 +3,09)*10,02-2,0*2,05-0,9*0,83 m2 59,28
belki
poz 3,0-1
-(4,08*13+1,27*2+0,92 +2,08) * 0,1 m2 -5,86
poz 3,0-2
-(3,45*13+ 1,87 +1,25) * 0,1 m2 -4,80
poz 3,1
-(3,09*10+0,83*2+3,31*11)* 0,1 m2 -6,90
RAZEM 105,21
320 KNR-W 2-02 | Izolacje z plyt z wetny skalnej posadzkowej poziome na sucho| m2
d.2.3.5| 0608-03 - jedna warstwa 3 cm
poz.324 m2 92,11
RAZEM 92,11
321| KNR-W 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej - separacja pod wylewke m2
d.2.3.5| 0606-01
piwnica
poz.326 m2 69,50
parter
poz.323 m2 260,61
poddasze i strych
poz.324 m2 92,11
RAZEM 422,22
322| KNR-W 2-02 | Izolacje z folii stropu REI60 m2
d.2.3.5| 0606-01
poddasze
poz.306 m2 204,83
RAZEM 204,83
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323| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2
d.2.3.5| 1104-01+ [ grubosci 80 mm zatarte na ostro zbrojone siatkg
KNR-W 2-02
1116-07 +
KNR-W 2-02
1104-03
z zestawienia catos¢ parteru
271,28-14,6 m2 256,68
pod schodami
1,53 * 2,57 m2 3,93
RAZEM 260,61
324| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2
d.2.3.5| 1104-01+ [ grubosci 60 mm zatarte na ostro zbrojone siatka
KNR-W 2-02
1116-07 +
KNR-W 2-02
1104-03
poddasze
10,36 * 7,04 -2,01*1,84-4,3*1,78 61,58
Poddasze_wylewka (Obliczenie pomocnicze) ========
61,58
strych
10,90 *3,96-1,76*3,80-1,7*3,5 30,53
Strych_wylewka (Obliczenie pomocnicze) ========
30,53
poz.324 Poddasze_wylewka + poz.324 Strych_wylewka m2 92,11
RAZEM 92,11
325 KNR 0-21 | Warstwa podktadowa z ptyt OSB m2
d.2.3.5| 4007-03
strych
z zestawienia
26,51 +4,1 + 58,93 m2 89,54
-poz.324 Strych_wylewka m2 -30,53
RAZEM 59,01
326] TZKNBK Posadzka z piaskowca gr - elementéw kamiennych m2
d.2.3.5|XVIm 0222-10| nieregularnych uktadanych na dziko ze zbrojeniem siatkg w
warstwie zaprawy
piwnica
z zestawienia
69,50 m2 69,50
RAZEM 69,50
327] KNR-W 4-01 | Wykonanie klepiska z glinianej z domieszka trocin lub sieczki | m2
d.2.3.5| 0607-03+ [ o grubosci warstwy 15 cm
KNR-W 4-01
0607-04
piwnica
z zestawienia
48,55 m2 48,55
RAZEM 48,55
328| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek 15*15 w uktadzie szachownicy m2
d.2.3.5 1111-01
z zestawienia
233,71 m2 233,71
RAZEM 233,71
329| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek 15*15 m2
d.2.3.5 1111-01
z zestawienia
19,36 m2 19,36
RAZEM 19,36
330] KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek 20*20 m2
d.2.3.5| 1111-01
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z zestawienia
121,00 m2 121,00
RAZEM 121,00
331| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ptytek 10cm licowane z tynkiem m
d.2.3.5] 1115-02
z zestawienia
419,48 m 419,48
RAZEM 419,48
332| KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm pomieszczen m2
d.2.3.5| 1121-02 wewnetrznych z montazem legaréw oraz listew przysciennych
z zestawienia
206,26 m2 206,26
RAZEM 206,26
333| KNR 19-01 | Montaz oktadziny drewnianej schodow ( stopni i podstopni ) m2
d.2.3.5( 1017-01 oraz podestow schodowych imitujgcych schody drewniane
z zestawienia
52,74 m2 52,74
RAZEM 52,74
334| KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 35 mm z montazem m2
d.2.3.5| 1121-02 legaréw tarasu
strona wschodnia
10,1*2,03 m2 20,50
strona pétnocna
4,22 * 2,09 m2 8,82
RAZEM 29,32
335| KNR-W 2-02 | Deski czotowe i okapowe tarasow i balkonéw drewnianych m2
d.2.3.5] 1121-02
strona wschodnia
10,1+2,03*2 m2 14,16
strona potnocna
4,22 +2,09*2 m2 8,40
RAZEM 22,56
336| KNR-W 4-01 | Cyklinowanie i szlifowanie podtdg i schodéw drewnianych m2
d.2.3.5| 0816-03
poz.332 + poz.334 m2 235,58
RAZEM 235,58
337| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg drewnianych w zakresie ppoz m2
d.2.3.5| 0819-07
(p0z.332 + poz.334 + poz.335) * 2 m2 516,28
poz.332/0,8 * (0,1 +0,12) * 2 m2 113,44
poz.338/0,8 * (0,1 +0,16) * 2 m2 193,69
RAZEM 823,41
338| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdég drewnianych w zakresie uzytkowymz | m2
d.2.3.5 0819-07 koloryzacja
poz.332 * 115% m2 237,20
poz.334 * 115% m2 33,72
poz.335 * 120% m2 27,07
RAZEM 297,99
339 KNR-W 2-02 | Konstrukcja pod podtogi techniczne m3
d.2.3.5| 0406-05 drew
50,36/0,6 *0,12* 0,10 m3 1,01
drew
RAZEM 1,01
340 KNR 0-21 | Podtoga techniczna z ptyt wiérowych w klasie PPOZ m2
d.2.3.5| 4007-03
z zestawienia
50,36 m2 50,36
doptata na cokoli
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43,16 * 0,15 m2 6,47
RAZEM 56,83
341| KNR AT-27 | Przygotowanie istniejgcej konstrukcji tarasu i schodow m2
d.2.3.5] 0102-03 + | zachodnich do wykonania izolacji i montazu ptytek poprzez
ZKNR C-2 | piaskowanie i reprofilowanie
0810-01 +
ZKNR C-2
0808-07 +
ZKNR C-2
0802-06
strona zachodnia
2,23*9,69+1,76 *2,13 m2 25,36
3,69*1,76 + 13 *0,1546 m2 8,50
Obmiar dodatkowy: dm3
poz.341* 30% * 0,035 * 10 * 10 dm3 35,55
RAZEM 33,86
RAZEM 35,55
342| KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy | m2
d.2.3.5| 0301-04 uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne - podioza
mineralne
poz.347 m2 34,31
RAZEM 34,31
343| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 6 mm z bitumicznych mas | m2
d.2.3.5| 0304-02 + | uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyrownanym podtozu
KNR AT-27 | z wtopieniem wktadki zbrojgcej
0304-05 +
KNR AT-27
0304-04
poz.342 m2 34,31
RAZEM 34,31
344| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki tarasow z zaprawy m2
d.2.3.5] 1104-01 + | cementowej o zbrojone siatkg zbrojeniowa
KNR-W 2-02
1116-07 +
KNR-W 2-02
1104-03
poz.343 m2 34,31
RAZEM 34,31
345| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna naktadanych recznie ze m2
d.2.3.5 0201-02 + | zbrojeniem w ramach systemu klejenia ptytek posadzki i
KNR AT-27 | schodéw zewnetrznych
0201-07 +
KNR AT-27
0201-03
poz.347 m2 34,31
poz.348 + poz.348 * 0,15 m2 23,07
RAZEM 57,38
346] KNR AT-09 | Obrdbki blacharskie krawedzi balkondw i taraséw z blachy m2
d.2.3.5| 0803-07 tytanowo-cynkowej bez wzgledu na wymiar, technologig i
warunki montazu.
strona wschodnia
(10,1 +2,03*2)*0,15 m2 2,12
strona zachodnia
(2,23+9,69*2+1,76*2,13) * 0,25 m2 6,34
strona potnocna
(4,28 +2,09*2)*0,15 m2 1,27
(4,22 + 1,96) * 0,25 m2 1,55
RAZEM 11,28
347| KNR-W 2-02 | Posadzki z plytek kamiennych tarasow m2
d.2.3.5 1111-01
strona zachodnia
2,23*9,69+1,76 2,13 m2 25,36
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strona potnocna
4,28 * 2,09 m2 8,95
RAZEM 34,31
348| KNR-W 2-02 | Okfadziny schoddéw z ptytek kamiennych m2
d.2.3.5| 1120-02
strona zachodnia
3,69*1,76 + 13*0,1546 * 1,76 m2 10,03
strona pétnocna
2,78*1,83+9*0,15*1,83 m2 7,56
strona wschodnia
2,39*0,72+(0,72*2+2,39+0,36 *2 + 1,67) * 0,12 m2 2,47
RAZEM 20,06
349| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z ptytek kamiennych m
d.2.3.5] 1115-02
strona zachodnia
3,69 +13*0,1546 m 5,70
strona potnocna
2,78+9*0,15 m 4,13
strona wschodnia
0,36 * 2 m 0,72
RAZEM 10,55]
350| KNR AT-33 | Impregnacja hydrofobizujgca i zabezpieczajgca posadzek m2
d.2.3.5| 0201-02 kamiennych
poz.326 + poz.347 + poz.348 + poz.349 * 0,15 m2 125,45
RAZEM 125,45
2.3.6 Ré6zne elementy wyposazenia i wykonczenia
351| Kalkulacja | Winda osobowa wraz wszystkimi procedurami odbiorowymi kpl
d.2.3.6| indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
352|KNNR 2 1301 | Balustrady schodowe stalowe - wejscie do piwnicy m
d.2.3.6 -01
1,63+4,13+24 m 8,16
RAZEM 8,16
353|KNNR 2 1301 | Pochwyty stalowy - wejscie do piwnicy m
d.2.3.6 -02
2,4 m 2,40
RAZEM 2,40
354|KNNR 2 1301 | Balustrady schodowe stalowe - wewnetrzne m
d.2.3.6 -01
3,75+2,08 + 1,64 m 7,47
RAZEM 7,47
355| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe drewniane wewnetrzne z wangag m
d.2.3.6] 1035-04 schodowa
4,33*2+2,06 +1,65 m 12,37
265*2+196*2 m 9,22
RAZEM 21,59
356| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe drewniane zewnetrzne m
d.2.3.6/] 1035-04
3,15*2+3,99 m 10,29
RAZEM 10,29
357| KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe i balkonowe drewniane zewnetrzne - m
d.2.3.6] 1035-04 strona zachodnia i pétnocna
1,93*2+24+0,7+0,92+2,52 m 10,40
1,82 + 2,05 m 3,87
1,12*2+1,42+1,83 m 5,49
1,12*2+1,42+1,47*2 m 6,60
RAZEM 26,36
358| KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe i balkonowe drewniane zewnetrzne - m
d.2.3.6/] 1035-04 strona wschodnia
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1,73*2+0,84+1,48+0,82*2+2,92+0,83 m 11,17
RAZEM 11,17
359| KNR-W 2-02 | Rewizje instalacyjne szt.
d.2.3.6|] 1215-01
8+9+3 szt. 20,00
RAZEM 20,00
360| Kalkulacja | Montaz uchytu podnoszonego dla niepetnosprawnych kpl
d.2.3.6| indywidualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
361| Kalkulacja | Montaz uchytu wspornikowego dla niepetnosprawnych kpl
d.2.3.6| indywidualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
362| Kalkulacja | Lustro dla niepetnosprawnych dla niepetnosprawnych kpl
d.2.3.6| indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Zagospodarowanie terenu , drogi, chodniki, zielen
363| KNR-W 2-01 | Wykopy mieszane rgczne i mechaniczne m3
d.3| 0212-04 +
KNR-W 4-01
0104-02
(0,5+0,6*2)*(2,95+0,6*2)*1,2 m3 8,47
RAZEM 8,47
364| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe faw i stop m3
d.3] 1101-03
0,7*3,25*0,1 m3 0,23
RAZEM 0,23
365 KNR AT-27 | Uszczelnienie podbic¢ i taw fundamentowych przez posypanie m2
d.3] 0208-01 suchg zaprawg krystalizujgca
poz.364 /0,1 m2 2,30
RAZEM 2,30
366| KNR-W 2-02 | Fundament pod murek przytgczy m3
d.3| 0204-01
0,65 *2,75* 0,25 m3 0,45
0,75*2,95*0,45 m3 1,00
RAZEM 1,45
367| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na srednicg i kg
d.3|] 0202-03 rodzaj pretow
2,775*(6*0,888+1/0,25*1,6%0,222) +1,3*2,75* (1 / kg 58,33
0,15/0,15*0,15*2*2+1/0,2*0,3) * 0,395
RAZEM 58,33
368| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas m2
d.3| 0408-03 uszczelniajgcych (KMB) z gruntowaniem
0,65 * (2,75 +0,25) * 2 m2 3,90
0,75*(2,95+0,45)* 2 m2 5,10
RAZEM 9,00
369 KNR 4-01 | Murowanie podstawy murku przylgczy m3
d.3] 0316-08
1,2*2,75*0,25 m3 0,83
RAZEM 0,83
370 KNR-W 2-02 | Nakrywy betonowe m3
d.3] 0220-05
0,40 *2,90 * (0,1 +0,15) * 0,5 m3 0,15
RAZEM 0,15
371| KNR-W 2-02 | Deskowanie pod daszek z tarcicy nasyconej m2
d.3] 0410-01
0,4*29*1,05 m2 1,22
RAZEM 1,22
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372] KNR AT-09 | Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej bez wzgledu | m2
d.3] 0803-07 na wymiar, technologie i warunki montazu.
290*0,4*1,05+(29+0,4)*2*0,15 m2 2,21
RAZEM 2,21
373| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne z koniecznym przygotowaniem podtoza m2
d.3| 0803-03
1,2*(2,75+0,25)* 2 m2 7,20
RAZEM 7,20
374 KNR 19-01 | Malowanie zewnetrzne wykanczajgce $cian z gruntowaniem m2
d.3] 1301-02 Krotnos¢ = 3
poz.373 m2 7,20
RAZEM 7,20
375| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami m3
d.3] 0501-03
po0z.363 - poz.376 m3 6,79
RAZEM 6,79
376 KNR-W 2-01 | Wywo6z nadmiardw ziemi z koniecznymi przerzutami m3
d.3[0208-03 0210 | wewnetrznymi oraz wywozem i utylizacjg
-03
poz.364 + poz.366 m3 1,68
RAZEM 1,68
377) KNR 2-01 | Wstepne uksztattowanie terenu, profilu sciezek i stref m3
d.3|0202-03 0214 | zagospodarowanych z koniecznymi przerzutami i
-04 ewentualnymi przerzutamii rozbiérkami drobnych elementow
zagospodarowania
poz.378 * 0,2 m3 67,295
RAZEM 67,295
378 KNR 2-31 | Koryto pod nawierzchnie wykonane na catej szerokosci drogii | m2
d.3[ 0101-01+ [ chodnika z wywozem i utylizacja urobku
KNR 2-01
0205-04 +
KNR 2-31
0101-02
poz.389 + poz.391 + poz.388 + poz.386 * 0,1 + poz.387 * 0,3 + | m2 336,474
poz.385 * 0,4
RAZEM 336,474
379] KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.3] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni
poz.389 + p0z.391 + poz.388 m2 302,557
RAZEM 302,557
380| KNR-W 2-02 | Warstwa geowtokniny pod geokraty m2
d.3|] 0606-01
(p0z.389 + poz.391) * 2 m2 216,08
RAZEM 216,08
381 KNR 2-31 Podbudowa , warstwa dolna o grubosci 25 cm pod geokraty m2
d.3] 0114-05+
KNR 2-31
0114-06
poz.389 + poz.391 m2 108,040
RAZEM 108,040
382 KNR 2-31 | Podbudowa , warstwa gorna o grubosci 4 cm pod geokraty m2
d.3] 0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
poz.381 m2 108,040
RAZEM 108,040
383] KNR 2-31 Podbudowa , warstwa gorna o grubosci 20 cm pod kostke m2
d.3| 0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
poz.388 m2 194,517
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RAZEM 194,517
384| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza m3
d.3| 0402-03
poz.386 * ((0,3 + 0,2) * 0,5 * (0,10 + 0,10) - 0,1 * 0,10) m3 7,693
poz.387 * (0,3 +0,2) * 0,15 m3 0,771
poz.385 * ((0,2+0,1*2)*0,15+0,1*0,1*0,5* 2) m3 2,030
RAZEM 10,494
385 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w swietle m
d.3[ 0109-03 200 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia b125 z
wpustem
11,0+45+13,5 m 29,00
RAZEM 29,00
386 KNK2-06 | Obrzeza granitowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin m
d.3| 0405-04 zaprawa cementowg
strona potudniowa
10,08 +9,33+5,84-1,7+1,65+059*2+3,9+13,86*2 + m 67,40
3,76 *2+3,38-1,5
strona pétnocna
80-41+719+091*2+0,59+729+1,15+542+462+ | m 124,93
32,3*2-21-17+396+223+4,01+224+4,01+2,02+
8,13+02+167+16*1,15*2
RAZEM 192,33
387 KNR 2-31 | Stopnie schodowe terenowe granitowe m
d.3| 0404-04
5* 2,055 m 10,28
RAZEM 10,28
388| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo- m2
d.3] 0302-01 piaskowej ze spoinowaniem zaprawg
strona potudniowa
(10,08 +9,33)*0,5*1,7+5,84 *3,9+ 0,59 * 2,39 + 13,86 * 1,5 m2 74,183
+3,76 * 3,38
strona potnocna
5,77 *0,91 +(8,1+5,42)*0,5*6,22+323*1,5+2,0%3,96 + | m2 120,334
2,05*8,13
RAZEM 194,517
389 KNR9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami z wypetnineim m2
d.3[ 0102-02 ziemig
8,0*7,19 m2 57,52
RAZEM 57,52
390 KNR 2-23 | Reczny siew nawierzchni trawiastej z zabiegami m2
d.3[ 0209-02 towarzyszgcymi
poz.389 m2 57,52
RAZEM 57,52
391] KNR9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami z wypetnieniem | m2
d.3[ 0102-02 zwirem
3,96*9,62+0,66*3,14+1,7*4,01+2,02* 1,75 m2 50,52
RAZEM 50,52
392 KNR 2-01 | Wstepne uksztattowanie terenu z koniecznymi przerzutami i m3
d.3[0202-03 0214 | ewentualnym wywozem do miejsca sktadowania na okres
-04 realizacji
poz.397 * 0,15 m3 383,630
RAZEM 383,630
393|KNP 01 1201-| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci m2
d.3| 01.01 + KNP | oraz pozostatego materiatu rzobiorkowego - wywiezienie i
011201- utylizacja
02.01
poz.397 m2 2 557,530
RAZEM 2 557,530
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
394 KNR2-21 | Odchwaszczenie poprzez zabiegi agrotechniczne , uprawki m2
d.3] 0207-02 + | mechaniczne, orka, kutywatorowanie z wywozem i utylizacjg
KNR 2-21 | odpadéw
0101-04 +
KNR 2-21
0101-05 +
KNR 2-21
0207-07
poz.397 m2 2 557,530
RAZEM 2 557,530
395 KNR 2-21 | Wykonanie warstwy "humusowania" substratem do fak i m2
d.3[ 0213-03+ [ trawnikdéw grubosci 5cm
KNR 2-21
0213-04
poz.397 m2 2 557,53
RAZEM 2 557,53
396] KNR 2-21 | Wykonanie nawozenia przedsiewnego trawnikow m2
d.3] 0215-02
poz.397 m2 2 557,53
RAZEM 2 557,53
397 KNR 2-23 | Reczny siew nawierzchni trawiastej z zabiegami m2
d.3[ 0209-02 towarzyszgcymi
catos¢ terenu objetego pracami
2518 m2 2518,00
nawierzchnie utwardzone
-p0z.389 - p0z.391 - poz.388 - poz.386 * 0,1 - poz.387 * 0,3 - m2 -339,37
poz.385 * 0,5
budynek, tarasy i schody
378,9 m2 378,90
RAZEM 2 557,53
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Razem

1

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1.1

Rd&zne roboty wstepne i przygotowawcze

1.2

Rozbidrka zadaszenia tymczasowego i tymczasowych konstrukcji wsporczych

1.3

Rozebranie ogrodzenia i elementéw zagospodarowania terenu budowy

1.4

Rozbidrki elementéw zagospodarowania terenu

1.5

Prace przygotowawcze i rozbiérki kompleksowe w zakresie obiektu

1.5.1

Elementy polichromowane

1.5.2

Elementy instalacje

1.5.3

Stolarka i elementy zabudowy stolarki i otworéw

154

Sciany, kominy, scianki dziatlowe i elementy $cienne

1.5.5

Posadzi i elementy stropowe

1.5.5.1

Pietro

1.5.5.2

Parter

1.5.5.3

Piwnica

1.5.6

Konstrukcja balkonéw, podcieni, schodow zewnetrznych i elementéw zewnetrznych

1.5.7

Rézne elementy

1.5.8

Zagospodarowanie materiatu rozbiérkowego, wywoz i utylizacja

Roboty ogolnobudowlane w obrebie budynku

2.1

Roboty ziemne

211

Zewnetrzne

212

Wewnetrzne

2.2

Prace konstrukcjno- budowlane

2.21

Fundamenty, podbicia, sciany piwnic i $ciny fundamentowe

222

Strop piwnicy, schody i konstrukcje zewngtrzne

223

Szyb windowy

224

Sciany parteru

225

Strop parteru

226

Konstrukcja strefy poddasza, strychu oraz konstrukcja dachu

227

Dach

2238

Konstrukcja podcien i balkonéw

229

Prace pomocnicze i towarzyszace oraz zagospodarowanie materiatu rozbiérkowego, wywoz
i utylizacja

2.3

Roboty wykonczeniowe

2.31

Elewacja

23.2

Scianki dziatowe i wydzielenia wewnetrzne

233

Stolarka

234

Wykonczenie Scian i stropow

235

Posadzki i warstwy posadzkowe

2.3.6

Ro&zne elementy wyposazenia i wykonczenia

Zagospodarowanie terenu , drogi, chodniki, zielen

Kosztorys razem

Stownie:
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Kosztorys

Lp. |

Podstawa |

Opis

| llos¢

[ jm. ]

Cena

Wartos¢

KOSZTORYS: Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniot" - roboty ogulnobudowlane

1

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1.1

Ro&zne roboty wstepne i przygotowawcze

1| KNR2-21 | Scinanie drzew miekkich o srednicy pnia 41-65 cm 2,00 | szt.
d.1.1 0111-04
2 [ KNR2-21 [ Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 41-65 cm 2,00 | szt.
d.1.1 0110-04
3 | KNR-W 2-01 | Transport wewnetrzny, zatadunek, wywo6z materiatu 24,87 m3
d.1.1| 0206-03 + | drzewnego, pni, karpiny samochodami samowytadowczymi
KNR-W 2-01 | z utylizacja
0210-03

Razem dziat: R6zne roboty wstepne i przygotowawcze

1.2 Rozbidrka zadaszenia tymczasowego i tymczasowych konstrukcji wsporczych
4| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowejwrazz| 422,66 | m2
d.1.2| 0506-01 obrobkami
5| KNR4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu 422,66 | m2
d.1.2| 0403-03
6| KNR4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami oraz 422,66 [ m2
d.1.2 0403-05 pozostatg konstrukcjg wsporcza
7 | KNR-W 4-01 | Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania - 93,00 m
d.1.2 0436-06 elementy zabezpieczenia po pozarze
8| KNR4-04 [ Transport gruzu - konstrukcji drewnianej zadaszen i 19,03 [ m3
d.1.2 1101-02 zabezpieczen, z terenu rozbiorki z zatadunkiem,
1101-05 roztadunkiem i utylizacjg
9| KNR4-04 | Transport ztomu - blacha z zadaszen i zabezpieczen z 2,11 t
d.1.2 1107-01 terenu rozbiorki z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja
1107-04
Razem dziat: Rozbiorka zadaszenia tymczasowego i tymczasowych konstrukcji wsporczych
1.3 Rozebranie ogrodzenia i elementéw zagospodarowania terenu budowy
10 [ KNR-W 2-25 [ Rozebranie ogrodzenia, bram i furtek 224,70 | m2
d.1.3| 0310-02
11 [ KNR-W 2-25 | Wiaty drewniane bez Scian bocznych - rozebranie 81,00 [ m2
d.1.3| 0203-02
12| KNR 4-04 [ Transport gruzu - konstukcji drewnianych z rozbiorki po 60,48 [ m3
d.1.3 1101-02 pozarze, ztozonej na terenie budowy oraz z rozbiorki
1101-05 | ogrodzenia wraz z klasyfikacjg, zatadunkiem, roztadunkiem i
utylizacjg oraz rozbiorkg zadaszen i zabezpieczen
tymczasowych
13| KNR4-04 | Transport ztomu - blacha z ogrodzenia i zabezpieczen z 1,53 t
d.1.3 1107-01 terenu rozbiorki z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja
1107-04
Razem dziat: Rozebranie ogrodzenia i elementéw zagospodarowania terenu budowy
1.4 Rozbiorki elementéw zagospodarowania terenu
14 | KNR 2-31 [ Rozebranie istniejgcych nawierzchni 275,00 [ m2
d.1.4| 0807-01
15| KNR 2-31 [ Rozebranie obrzezy , kraweznikow i stopni 192,00 m
d.14| 0814-02
16 [ KNR-W 4-01 [ Wywiezienie z utylizacjg materiatu rozbiérkowego bez 89,10 [ m3
di14 0109-09 wzgledu na rodzaj
0109-10
Razem dziat: Rozbiorki elementow zagospodarowania terenu
15 Prace przygotowawcze i rozbiérki kompleksowe w zakresie obiektu
1.5.1 Elementy polichromowane
17 Norma Badania konserwatorskie, stratygrafiiczne, dendrologczne, 53| szt
d.1.5.1 [indywidualna | mykologiczne charakterystycznych elementéw
konstrukcyjnych, wykonczenia oraz wymalowan w zakresie
Scian i stropow, posadzek i innych elementéw obiektu wraz
badaniami fizykochemicznym i z opracowaniem
konserwatorskim
18 | TZKNBK'V - | Ostrozny demontaz polichromowanego deskowania sufitu w 88,70 | m2
d.1.5.1 (237 + TZKNC| petnym rygorem konserwatorskim z petnym
N-K/11 t.01- | zabezpieczeniem na czas transportu do pracowni
a.10 konserwatorskiej celem wykonania petnej konserwaciji
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | los¢ | jm. | Cena | Wartosé
Razem dziat: Elementy polichromowane
1.5.2 Elementy instalacje
19 | Kalkulacja | Kompleksowy demontaz instalacji sanitarnych z wszystkimi | 539,11 [ m2
d.1.5.2 wiasna elementami instalacji oraz cato$ciowym wykuwaniem pow
orurowania i osprzetu budyn
ku
20 | Kalkulacja | Kompleksowy ostrozny demontaz instalacji elektrycznych i 539,11 | m2
d.1.5.2 wiasna niskoprgdowych z osprzetem i rozdzielniami wraz z pow
kompleksowym wykuwaniem oprzewodowania i osprzetu budyn
ku
Razem dziat: Elementy instalacje
1.5.3 Stolarka i elementy zabudowy stolarki i otworéw
21| KNR4-01 | Kompleksowy ostrozny demontaz, wykucie z muru oécieznic| 41,60 [ m2
d.1.5.3 0354-05 | zwyklych i skrzynkowych wraz z demontazem parapetéw,
progow, skrzydet bez wzgledu na wymiar okien i drzwi
22 | KNR-W 4-01 | Kompleksowy demontaz, wykucie z muru oscieznic 28,34 | m2
d.1.5.3 0353-08 | stalowych lub krat okiennych i drzwiowych bez wzgledu na
wymiar
Razem dziat: Stolarka i elementy zabudowy stolarki i otworéw
1.54 Sciany, kominy, scianki dziatlowe i elementy Scienne
23 | KNR-W 4-01 [ Rozebranie scianek dzialowych typu piwnicznego z tat ,rygli| 29,43 | m2
d.1.54 0438-03 i desek wraz z potkami , bez wzgledu na uktad i konstrukcje
- wydzielenia boksow piwnicy
24 | KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow, oktadzin na scianach, filarach, pilastrach 110,15 m2
d.1.54 0701-05 bez wzgledu na powierzchnie i grubosc i rodzaj zgodnie po
wykonaniu wczesniejszych badan konserweatyorskich
25 | KNR-W 4-01 | Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet bez wzgledu na 12,92 m3
d.1.54 0348-02 | technologie i grubos¢ wraz z koniecznym zbiciem tynku ,
oktadzin i ptytek
26 | KNR-W 4-01 | Rozebranie kominow, trzonéw kominowych 6,88 | m3
d.1.54 | 0349-01
27 | TZKNBK 'V - | Ostrozne rozebranie $cian drewnianych petnych 67,71 m2
d.1.5.4 | 235 + KNR- | zewnetrznych i wewnetrznych z okraglakéw lub bali, wraz z
W 4-01 0348-| fragmentami wypetnionymi innym materiatem w tym
02 przemurowaniami, materiat do odzysku i powtornego
wbudowani po komisyjnej klasyfikacji
28 | KNR-W 4-01 | Rozebranie sciany w konstrukcji szachulcowej z 12,61 | m2
d.1.5.4 [ 0348-02+ | wypetnieniem ceramicznym z cegty - mur pruski
TZKNBK'V -
214
Razem dziat: Sciany, kominy, Scianki dziatowe i elementy scienne
1.5.5 Posadzi i elementy stropowe
1.5.5.1 Pietro
29 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, poditég, polep| 88,49 | m2
d.1.5.5.| 0439-01+ | -warstwy posadzkowe bez wzgledu na rodzaj
1 [ KNR-W 4-01
0440-01
30 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropdw drewnianych - zasypki i 147,49 | m2
d.1.5.5. 0440-02 izolacje nadstropowe bez wzgledu na rodzaj
1
31 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - Slepe putapy, | 442,46 | m2
d.1.5.5. 0440-03 | deskowania - ostrozna rozbidrka z czesciowym odzyskiem
1 desek i czyszczeniem
32 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki i 245,81 [ m2
d.1.5.5. 0440-02 izolacje miedzybelkowe bez wzgledu na rodzaj
1
33 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - belki 175,32 m
d.1.5.5. 0440-08 stropowe, tramowe oraz inne nadstropowe
1
34 | KNR-W 4-01 [ Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitki z 164,55 | m2
d.1.55. 0440-05 | desek - ostrozna rozbiorka z czesciowym odzyskiem desek i
1 czyszczeniem
Razem dziat: Pietro
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis | los¢ | jm. | Cena | Wartosé
15.5.2 Parter
35 | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi, | 253,25 | m2
d.1.5.5.| 0819-05+ | zasypkamiiizolacjami, bez wzgledu na ilo$¢ warstwa i
2| KNR4-04 | rodzajposadzkiiwarstw podposadzkowych
0509-03 +
KNR-W 4-01
0609-03 +
KNR-W 4-01
0804-07
36 | KNR-W 4-01 | Rozbiorka podktadow betonowych, warstw wyréwnawczych | 168,80 | m2
d.1.55. 0212-01 bez wzgledu na ilos¢ i rodzaj
2
37 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - Slepe putapy, 24,27 | m2
d.1.5.5. 0440-03 | deskowania
2
38 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - belki 31,45 m
d.1.5.5. 0440-08 stropowe
2
39 | KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych i 1,24 | m3
d.1.5.5. 0212-06 | zelbetowych wraz z warstwami oktadzinowymi,
2 posadzkowymi oraz schodowymi itd.
40 [ TZKNBK 'V - | Rozbiérka konstrukcji podciggéw drewnianych 1,46 | m3
d.1.5.5. 214
2
Razem dziat: Parter
15.53 Piwnica
41 | KNR-W 4-01 | Rozbiorka posadzek betonowych piwnicy 10,29 [ m3
d.1.55. 0212-01
3
42 [ KNR-W 4-01 | Rozbiérka posadzek - klepisk piwnic 596 | m3
d.1.5.5. 0106-01
3
Razem dziat: Piwnica
Razem dziat: Posadzi i elementy stropowe
1.5.6 Konstrukcja balkonow, podcieni, schodow zewnetrznych i elementéw zewnetrznych
43 [ KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, podtdg, 50,51 | m2
d.1.5.6 [ 0439-01+ [ polep, warstw izolacyjnych - warstwy posadzkowe bez
KNR-W 4-01 | wzgledu na rodzaj
0440-01 +
KNR 4-04
0509-02
44 [ KNR-W 4-01 | Rozebranie legarow i belek 63,14 | m
d.1.5.6 | 0439-03
45 [ KNR-W 4-01 | Ostrozne rozebranie elementow stropow drewnianych - 20,02 | m2
d.1.5.6 0440-05 podsufitki z desek przeznaczonych do rekonstrukgciji,
renowacji i powtdérnego montazu
46 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z 30,49 | m2
d.1.5.6 | 0440-05 | desek
47 | KNR 4-04 | Ostrozne rozebranie barierek , balustrad, poreczy 13,48 m
d.1.5.6 0804-01 przeznaczonych do rekonstrukgji, renowacji i powtérnego
montazu
48 | KNR 4-04 | Rozebranie barierek , balustrad, poreczy 2884 m
d.1.5.6 | 0804-01
49 | TZKNBK V - [ Ostrozna rozbidrka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do 1,93 m3
d.1.5.6 215 ponownego montazu z wykonaniem koniecznych
oznakowan
50 [ TZKNBK 'V - | Rozbidérka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do 2,64 m3
d.1.5.6 214 ponownego montazu
51 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, podtdg, 50,51 | m2
d.1.5.6 [ 0439-01+ [ warstw izolacyjnych - warstwy posadzkowe bez wzgledu na
KNR 4-04 | rodzaj
0509-02
52 | KNR-W 4-01 | Rozebranie legaréw i belek 63,14 | m
d.1.5.6 | 0439-03
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j.m. Cena Wartos¢
53 | KNR-W 4-01 | Rozbidrka oktadzin posadzki i schodéw 15,58 | m2
d.1.5.6 | 0812-05
uwaga p.tab.
54 | KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych i 2,98 m3
d.1.5.6 0212-06 | zelbetowych wraz z warstwami oktadzinowymi,
posadzkowymi oraz schodowymi itd.
Razem dziat: Konstrukcja balkonéw, podcieni, schodow zewnetrznych i elementow zewnetrznych
1.5.7 Roézne elementy
55| Kalkulacja | Rozbiorka wewnetrznych drewnianych schodow na pietro 1,00 [ kpl
d.1.5.7 wiasna wraz z cata obudowsg i konstrukcja wsporczg oraz
oktadzinami $ciennymi strefy schodowej
56 | Kalkulacja | Oproéznienie piwnic z pozostatosci 17,25 m3
d.1.5.7 wiasna
57 | Kalkulacja | Demontaz, klasyfikacja pozostalego wyposazenia, 539,11 | m2
d.1.5.7 wilasna elementow wykonczeniowych i stolarki, (wbudowanych i pow
wczesniej zdemontowanych ) oraz $mieci, odpadow i innych budyn
elementow zaklasyfikowanych jako odpad ( z wywiezieniem ku
i utylizacja ), zabezpieczenie do powtdrnego wbudowania
lub celem przekazania Zamawiajgcemu zgodnie z
ustaleniami komisji klasyfikujgcej
Razem dziat: R6zne elementy
1.5.8 Zagospodarowanie materiatu rozbiérkowego, wywoz i utylizacja
58 | Kalkulacja | Segregacja, klasyfikacja konserwatorska i techniczna 55,07 | m3
d.1.5.8 [indywidualna | materiatu rozbiérkowego z etapu zabezpieczenia budynku
po pozarze
59 | Kalkulacja | Segregacja, klasyfikacja konserwatorska i techniczna 42,00 [ m2
d.1.5.8 [indywidualna | stolarki z rozbiorek z etapu rozbiorek w czasie
zabezpieczenia budynku po pozarze
60 | KNR-W 4-01 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z 108,55 m3
d.1.5.8 0109-09 utylizacjg drewna, desek, materiatu rozbiérkowego bez
0109-10 | wzgledu na rodzaj
61 | KNR-W 4-01 | Zniesienie, skladowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z 239,86 | m3
d.1.5.8 0109-09 utylizacjg pozostatego gruzu i réznego materiatu
0109-10 rozbiérkowego bez wzgledu na rodzaj
Razem dziat: Zagospodarowanie materiatu rozbiérkowego, wywoz i utylizacja
Razem dziat: Prace przygotowawcze i rozbiorki kompleksowe w zakresie obiektu
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
2 Roboty ogolnobudowlane w obrebie budynku
2.1 Roboty ziemne
211 Zewnetrzne
62 | KNR-W 2-01 | Wykopy wokét budynku, mieszane reczne i mechaniczne w | 174,14 | m3
d.2.1.1 [ 0212-04 + | zwigzku z wykonania podbi¢ i fundamentéw oraz
KNR-W 4-01 | wykonaniem izolacji oraz napraw $cian bez wzgledu na
0104-02 rodzaj gruntu , gtebokos¢ i warunki gruntowe
63 | KNR-W 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych bez wzgledu 156,08 | m2
d21.1 0107-01 na szerokos$¢ i gtebokosc¢ oraz warunki realizacji
64 | KNR9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy 110 mm w 96,20 [ m
d2.1.1 0402-06 zwojach z ostonie z tkaniny na wykonanej podsypce
65 | KNR-W 2-01 | Drenaz - obsypka z kruszywa mineralnego 16-32 z 87,41 m3
d.2.11 0609-10 | gotowego kruszywa z zabezpieczeniem geowidkning
66 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr. 400 mm - 10,00 | szt.
d.2.1.1 0517-02 | zamkniecie rurg teleskopowa z pokrywa zeliwng
67 | KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami 86,73 | m3
d.2.1.1 0501-03
68 | KNR-W 2-01 | Wyw6z nadmiardw ziemi z koniecznymi przerzutami 87,41 m3
d.2.1.1 0208-03 | wewnetrznymi oraz wywozem i utylizacjg
0210-03
Razem dziat: Zewnetrzne
2.1.2 Wewnetrzne
69 | KNR-W 4-01 | Wykopy wewnetrzne w zwigzku z pogtebieniem czesci 379,27 | m3
d.2.1.2 | 0104-02 + | pomieszczen oraz dla wykonania, napraw i izolacji $cian,
KNR-W 4-01 | podbi¢ i fundamentéw bez wzgledu na rodzaj gruntu ,
0103-02 gtebokos$c¢ i warunki gruntowe
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j.m. Cena Wartos¢
70 [ KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi i 231,57 [ m3
d.2.1.2 0105-02 zageszczaniem
71 | KNR-W 2-01 | Wywdz nadmiardw ziemi z koniecznymi przerzutami 178,75 m3
d.2.1.2 0208-03 wewnetrznymi oraz wywozem i utylizacjg
0210-03
Razem dziat: Wewnetrzne
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Prace konstrukcjno- budowlane
221 Fundamenty, podbicia, sciany piwnic i $ciny fundamentowe
72 | KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian z cegly, kamienia i betonu bez wzgledu na| 59,76 | m3
d.2.2.1 [ 0348-02+ [ grubos¢, technologie wykonania, przeznaczonych wymiany
KNR-W 4-01 | lub do rozbioérki wraz z koniecznym zbiciem tynku, oktadzin
0212-04 +
KNR-W 4-01
1401-01
73 | KNR-W 4-01 | Biezgce rozbiorki $cian z cegty, kamienia i betonu bez 41,11 | m3
d.2.2.1 [ 0348-02+ [ wzgledu na grubos¢, technologie wykonania, dla napraw i
KNR-W 4-01 | wymian o charakterze miejscowych bez wzgledu na
0212-04 + | wielkos¢ wraz z koniecznym zbiciem tynku, okfadzin w tym
KNR-W 4-01 | wszystkie uzupetnienia i wtdrne naprawy betonowe
1401-01
74 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowania z cegty bez wzgledu 29,01 | m3
d.2.2.1 0304-01 na grubosc i technologie realizacji
75| KNR4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowania z kamienia - 12,33 m3
d.2.2.1 0316-08 piaskowca bez wzgledu na grubosc i technologie realizaciji
76 | KNR-W 4-01 | Wykonanie tradycyjnych ceglanych nadprozy 0,80 | m3
d.2.2.1 0314-01
77 | KNNR-W 3 | Podbicie $cian i wykonanie taw fundamentowych jako 71,50 | m3
d.2.21 0201-03 podbicia, odcinkami bez wzgledu na grubo$¢ $cian i warunki
realizacji
78 | KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe bez wzgledu na 19,57 m3
d2.2.1 0202-01 szerokosc¢, warunki realizacji i technologie
79 | KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne bez wzgledu na 1,12 m3
d2.2.1 0204-01 szerokosc¢, warunki realizacji i technologie
80 | KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne wykonywane w trakcie 1,94 | m3
d.2.2.1 0204-01 podbi¢, bez wzgledu na szerokos¢, warunki realizacji i
technologie
81 | KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste bez wzgledu na grubos¢ 38,55| m3
d.2.2.1 0207-01
0207-07
82 | KNR-W 2-02 | Ptyty zelbetowe - nakrywy $cian fundamentowych 1,50 [ m3
d.2.2.1 0205-01
83| KNR K-58 | Dylatacje z ptyt styropianowych 24,84 | m2
d.2.2.1 0102-01
84 | KNR-W 4-01 | Wykucie w scianach murowanych bruzd pionowych na stupy 6,60 | m
d2.2.1 0341-07 bez wzgledu na rodzaj i konstrukcje $ciany
85 | KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne bez wzgledu na szerokos¢, 0,63 m3
d2.2.1 0208-04 warunki realizacji i technologie
86 | KNR-W 2-02 | Murowanie oktadziny filara ceglanego 242 m
d.2.2.1 0124-03
87 | TZKNBK IV - [ Murowanie okfadziny $ciany z kamienia betonowych sciany, 6,16 | m3
d.2.2.1 56 fundamentéw i podbic piwnicy
88 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe faw i stop 6,83 | m3
d.2.2.1 1101-03
89 | KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe dla wykonania podbi¢ 8,60 [ m3
d.2.2.1 1101-03
90 | KNR AT-27 | Uszczelnienie podbic¢ i taw fundamentowych przez 148,60 [ m2
d2.2.1 0208-01 posypanie suchg zaprawg krystalizujgca
91 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na srednice i| 3951,7 | kg
d2.2.1 0202-03 rodzaj pretow 2
92 | KNR AT-27 | Oczyszczenie powierzchni kamiennych i ceglanych poprzez | 256,32 [ m2
d2.2.1 0102-04 piaskowanie pod izolacje
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j-m. Cena Wartos¢
93 | KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne 640,81 | m2
d.2.2.1 0301-01 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
podtoza mineralne
94 | KNR AT-27 | Wyrdwnanie podfozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm 128,16 | m2
d.2.2.1 0104-01
95 | KNR AT-27 | Wyrdéwnanie podiozy pionowych - pogrubienie o 0,5 cm 192,24 | m2
d.2.2.1 0104-02
96 | KNR AT-27 | Izolacja pionowa i pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z 640,81 | m2
d.2.21 0303-02 bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na
wyréwnanym podtozu
97 | KNR AT-27 | Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych 224,62 | m2
d.2.21 0303-05 (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podfozu - dodatek za
pogrubienie warstwy 0 1 mm do 6mm
98 | KNR AT-27 | Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych 255,57 [ m2
d.2.2.1 0303-04 (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podfozu - dodatkowe
wtopienie wkiadki zbrojgcej
99 | KNNR-W 3 | Izolacje z folii kubetkowej 640,81 | m2
d.2.2.1 0207-01
Razem dziat: Fundamenty, podbicia, $ciany piwnic i Sciny fundamentowe
222 Strop piwnicy, schody i konstrukcje zewnetrzne
100 | KNR-W 4-01 | Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 51,03 [ m2
d.2.22 0350-02 cegty
101 | KNR-W 4-01 | Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/4 33,42 [ m2
d.2.22| 0350-01 cegty
102 | KNR-W 4-01 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw 108,85| m
d.2.22| 0351-05
103 | KNR-W 4-01 | Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet bez wzgledu na 13,59 | m3
d.2.22 0348-02 | technologie i grubos¢
104 | TZKNBK IV - | Zatozenie belek stalowych konstrukcji stropow bez wzgledu | 1908,0 | kg
d.2.2.2 185 na wielkos¢ elementow z zabezpieczeniem antykorozyjnym 0
oraz w klasie PPOZ zgodnie projektem
105 | KNR-W 4-01 | Montaz belek i innej konstrukcji stalowej bez wzgledu na 780,00 | kg
d.2.2.2 0314-04 | wielkosc¢ i skomplikowanie elementow z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ
zgodnie projektem
106 | TZKNBK IV - | Wykonanie sklepien ptaskich Kleina na zaprawie 107,95 | m2
d.2.2.2 178 cementowej z cegly budowlanej o grubosci 1/4 ceg. ze
zbrojeniem
107 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 3 107,95 | m2
d.2.2.2 1104-01 mm
1104-03
108 | KNR-W 2-02 | Warstwa kompensacyjna z wetny mineralnej 107,95 m2
d.2.22| 0612-03
109 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 107,95 | m2
d2.22 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
110 | KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm wylewane na 107,95 | m2
d2.22 0217-02 stropie z podstemplowaniem i deskowaniem stropu Kleina
111 | KNR-W 2-02 | Wience na Scianach bez wzgledu na wymiary, warunki 12,39 [ m3
d.2.2.2 0213-13 realizacji i technologie
112 [ KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe schodéw i spocznikow 1,93 | m3
d.2.2.2 1101-03
113 | KNR AT-27 | Uszczelnienie schodow i ptyt 19,30 [ m2
d.2.22 | 0208-01
114 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe na gotowym podtozu 213 | m3
d.2.22| 0219-01
115 | KNR-W 2-02 | Plyta spocznikéw schodow 1,89 | m3
d.2.22| 0205-01
116 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na srednice i| 2 142,2 | kg
d.2.22 0202-03 rodzaj pretow 0
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j-m. Cena Wartos¢
117 | ZKNR C-2 | Istniejacy strop tarasu zachodniego - oczyszczenie z korozji 8,63 | m2
d.2.2.2 | 0801-01+ | odstonigtych pretow zbrojeniowych, zabezpieczenie
ZKNR C 2 | antykorozyjne stali zbrojeniowej, wykonanie warstwy
0810-06 + | kontaktowej reprofilacja podtoza, reczne uzupetnienie
ZKNR C 2 | ubytkow
0805-01 +
ZKNR C-2
0807-01 +
ZKNR C 2
0808-06
118 | ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu 8,63 | m2
d.2.22| 0801-01
119 | ZKNR C 2 | Istniejacy strop tarasu zachodniego - przygotowanie 17,26 | m
d.2.22 0805-01 podtoza, oczyszczenie z korozji odstonietych pretow
zbrojeniowych
120 | ZKNR C-2 | Istniejgcy strop tarasu zachodniego -zabezpieczenie 17,26 | m
d.2.2.2 0807-01 antykorozyjne stali zbrojeniowe;j
121 | ZKNR C 2 | Istniejgcy strop tarasu zachodniego - reprofilacja podtoza, 0,17 m2
d.2.2.2 0808-06 wykonanie warstwy kontaktowej
122 | ZKNR C 2 | Istniejgcy strop tarasu zachodniego - reprofilacja podtoza, 258,90 [ dm3
d.2.2.2 0810-06 reczne uzupetnienie ubytkéw
Razem dziat: Strop piwnicy, schody i konstrukcje zewnetrzne
223 Szyb windowy
123 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym 0,72 m3
d.2.2.3 1101-03
124 | KNR AT-27 | Uszczelnienie zelbetowych plyt fundamentowych przez 7,20 | m2
d.2.2.3 0208-01 posypanie suchg zaprawg krystalizujgca
125 | KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe 2,46 | m3
d.2.23 | 0205-01
126 | KNR 0-32 | Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w 790 m
d.2.2.3 0626-02 betonowaniu tasmami
127 | KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - do poziomu 9,88 | m2
d.2.2.3 0207-01 parteru
0207-07
128 | KNR AT-27 | Uszczelnianie przerw roboczych przy betonowaniu 1,98 | m2
d.2.23| 0208-02
129 | KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - do poziomu piegtra 2,89 | m2
d.2.23 | 0207-03
0207-07
130 | KNR-W 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w 750 m
d.2.23 | 0206-06 | scianie obw.
131 [ KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - do poziomu 1,81 m2
d.2.2.3 0207-04 poddasza
0207-07
132 | KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - do poziomu 19,56 | m2
d.2.2.3 0207-04 poddasza
0207-07
133 | KNR-W 2-02 | Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworow w 750 m
d.2.23| 0206-06 | Scianie obw.
134 | KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - nadszybie 1,06 | m2
d.2.23 | 0207-04
0207-07
135 | KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm - nadszybie 4,00 | m2
d.2.23 | 0207-04
0207-07
136 | KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 22 cm ptaskie 19,56 | m2
d.2.23| 0217-02
0217-05
0217-06
137 | KNR-W 2-02 | Plyta stropowa - dodatek za obramowanie otworow 090 | m
d.2.23| 0206-06 obw.
138 | KNR-W 2-02 | Wywiewka wentylacyjna 20*25 1,00 | szt
d.2.23| 0515-06
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j.m. Cena Wartos¢
139 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na srednice i| 1130,0 | kg
d.2.23 | 0202-03 | rodzajpretow 0
140 | KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas 15,73 | m2
d.2.2.3 0408-03 uszczelniajgcych (KMB) z gruntowaniem
141 | KNR-W 7-12 | Odttuszczanie, przygotowanie powierzchni poziomych 63,46 [ m2
d.2.2.3 0304-01 konstrukcji betonowych pod malowanie akrylowe
142 | KNNR-W 2 | Malowanie wnetrza szybu farbg akrylowg dwukrotne z 63,46 | m2
d.2.2.3 | W1301-03 [ gruntowaniem
143 | KNR-W 7-12 | Odtluszczanie, przygotowanie powierzchni poziomych 11,13 | m2
d.2.23 0304-01 konstrukcji betonowych pod malowanie olejoodporne
144 | KNR-W 7-12 | Malowanie podszybia farbg olejoodporng dwukrotne z 11,13 | m2
d.2.23 0402-04 przygotowaniem podtoza
Razem dziat: Szyb windowy
224 Sciany parteru
145 | KNR-W 4-01 | Izolacje poziome murdw jednowarstwowe z papy 4477 | m2
d2.24 0602-01 termozgrzewalnej na sucho
146 | KNR AT-27 | Uszczelnienie przez posypanie suchg zaprawg 0,70 | m2
d2.24 0208-01 krystalizujgca
147 | KNR-W 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 44,63 | m2
d2.24 0103-01 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej grubosci 1 cegty
148 | KNR-W 2-02 | Podmurowanie sciany zrebowej z bloczkéw betonowych 1,69 | m3
d.2.24| 0101-05
149 [ KNR-W 2-02 | Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 cegty z 1,00 [ szt.
d2.24 0132-01 cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw
150 | KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne bez wzgledu na szerokosc¢, 2,35| m3
d2.24 0208-04 | warunki realizacji i technologie
151 | KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow 458 m
d.224| 0116-06 |2x17x12cm
152 | KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow 458 m
d.2.24| 0116-05 1x17x12 cm
153 | KNR-W 2-02 | Omurowanie trzonéw kominowych i wentylacyjnych 22,98 | m2
d.2.24 | 0126-02
154 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na srednice i| 201,80 [ kg
d2.24 0202-03 rodzaj pretow
155 | KNR 19-01 | Poziomowanie i prostowanie $cian zrebowych 773,73 | m2
d.2.24 | 0413-03
156 | KNR-W 4-01 | Stabilizacja scian na czas prac w formie lisic dwustronnych 7420 | m
d.2.24 | 0435-03
157 | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie $cian zrebowych z gwozdzi, listewek i innych | 408,05 | m2
d.2.24 | 0610-01+ [ elementow obcych
KNR-W 4-01
0440-04 +
KNR 4-04
0501-07
158 | KNR AT-27 | Oczyszczenie konstrukcji drewnianej przez piaskowanie 408,05 [ m2
d.2.24 | 0102-04
159 | TZKNBK V - | Wymiana elementéw Scian zrebowych z zachowaniem 540,59 | m
d2.24 030 odpowiednich potgczen zgodnie z tradycyjna sztuka
ciesielskg i wykonaniem stemplowania
160 | TZKNBK 'V - | Flekowanie fragmentéw wegtowych sciany zrebowej bez 40,80 | m2
d2.24 340 wzgledu na gtebokos¢ - na petng gtebokos¢ zrebu - drewno
sosnowe
161 | TZKNBK'V - | Odtworzenie scian w konstrukcji zrebowej z koniecznym 11,14 | m2
d224 048 obrobieniem otworowania z zachowaniem odpowiednich
potaczen zgodnie z tradycyjna sztukg ciesielska
162 | KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobojcza 17795 m2
d.2.24 | 0628-04 8
163 | KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang 17795 m2
d.2.24 | 0627-06 8
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j-m. Cena Wartos¢
164 | KNR-W 4-01 | Montaz belek nadprozowych w konstrukcji stalowej bez 188,48 | kg
d2.24 0314-04 | wzgledu na wielkosc¢ i skomplikowanie elementow z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ
zgodnie projektem
Razem dziat: Sciany parteru
225 Strop parteru
165 | KNR-W 2-02 | Wienice na $cianach bez wzgledu na wymiary, warunki 0,85| m3
d.2.25 0213-13 realizacji i technologie
166 | KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe bez wzgledu na wymiary, warunki 3,76 | m3
d.2.2.5 0210-03 realizacji i technologie
167 | KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 14 cm 49,57 | m2
d.2.25( 0217-02
0217-05
168 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe grubosci 14 cm 15,59 | m2
d.2.25( 0219-02 + rzutu
KNR-W 2-02
0219-06
169 | KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe schodéw bez wzgledu na 0,30 | m3
d.2.25 0219-07 | wymiary, warunki realizac;ji i technologie
170 | KNR-W 4-01 | Montaz belek i innej konstrukcji stalowej bez wzgledu na 2928,0 | kg
d.2.2.5 0314-04 | wielkosc¢ i skomplikowanie elementow z petnym 0
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ
zgodnie projektem
171 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na $rednice i| 1395,8 | kg
d.2.25 0202-03 rodzaj pretow 0
172 | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie belek stropowych z gwozdzi, nadbitek i 144,15 | m2
d.2.2.5| 0610-01+ |innych elementéw obcych
KNR-W 4-01
0440-04 +
KNR 4-04
0501-07
173 | KNR AT-27 | Oczyszczenie konstrukcji drewnianej przez piaskowanie 144,15 | m2
d.2.25( 0102-04
174 | TZKNBK 'V - | Wymiana belki stropowej 33,52| m
d.2.2.5 038
175 | TZKNBK 'V - | Wzmocnienie drewnianych belek stropowych krawedziakami| 167,62 | m
d.2.25 073 19*19 ze skreceniem srubami
176 | KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobojcza 271,54 | m2
d.2.25| 0628-04
177 | KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang 271,54 | m2
d.2.25| 0627-06
178 | KNR-W 4-01 | Montaz elementow stalowych Scianki kolankowej bez 558,00 | kg
d.2.25 0314-04 wzgledu na wielkos¢ i skomplikowanie elementéw z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ
zgodnie projektem
Razem dziat: Strop parteru
226 Konstrukcja strefy poddasza, strychu oraz konstrukcja dachu
179 | KNR-W 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 41,71 | m2
d.2.2.6 0103-01 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej grubosci 1 cegty
180 | KNR-W 2-02 | Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 cegly z 2,00 | szt.
d.2.2.6 0132-01 cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
181 | KNR AT-45 | Komin jednociggowy systemowy o Srednicy 20 cm -4 m 1,00 | szt.
d.2.2.6 0102-04 | wysokosci komina.
182 | KNR AT-45 | Komin jednociggowy systemowy o srednicy 20 cm - kazdy 1,16 m
d.2.2.6 0102-12 dalszy 1 m komina
183 | KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow 747 m
d.226| 0116-06 |2x17x12cm
184 | KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow 2,31 m
d.2.26(| 0116-05 1x17x12 cm
185 | KNR-W 2-02 | Omurowanie trzonéw kominowych i wentylacyjnych 7,67 | m2
d.2.26| 0126-02
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186 | KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne bez wzgledu na szerokosc¢, 1,34 [ m3
d.2.2.6 0208-04 | warunki realizacji i technologie
187 | KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow 469 m
d.226| 0116-06 |2x17x12cm
188 | KNR AT-45 | Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodow 469 m
d.2.26| 0116-05 1x17x12 cm
189 | KNR-W 2-02 | Omurowanie trzonéw kominowych i wentylacyjnych 28,52 | m2
d.2.26| 0126-02
190 | KNR-W 2-02 | Wience na scianach bez wzgledu na wymiary, warunki 1,29 | m3
d.2.2.6 0213-13 realizacji i technologie
191 | KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe bez wzgledu na wymiary, warunki 3,02 m3
d.2.2.6 0210-03 realizacji i technologie
192 | KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 14 cm 26,91 | m2
d.2.26| 0217-02
0217-05
193 [ KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe grubosci 14 cm 15,76 | m2
d.2.26 | 0219-02 + rzutu
KNR-W 2-02
0219-06
194 | KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe schodéw bez wzgledu na 0,70 | m3
d.2.2.6 0219-07 wymiary, warunki realizacji i technologie
195 | KNR-W 4-01 | Montaz belek i innej konstrukcji stalowej bez wzgledu na 6209,0| kg
d.2.2.6 0314-04 wielkos¢ i skomplikowanie elementéw z petnym 0
zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w klasie PPOZ
zgodnie projektem
196 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na srednice i| 1705,0 [ kg
d.2.2.6 0202-03 rodzaj pretow 0
197 | KNR 19-01 | Montaz belek stropowych z wszelkimi elementami 2,95| m3
d.2.2.6 0409-02 montazowymi i pracami montazowymi
198 | KNR 19-01 | Wykonanie kompletnej konstrukcja drewniana $cian 11302 m
d.2.2.6 [ 0406-02 + [ kolankowych, szczytéw dachow, facjat, konstrukcji dachu i 3
KNR 19-01 | innych elementow konstrukcyjnych strefy poddasza i dachu
0412-06 +
KNR 19-01
0412-18 +
KNR 19-01
0412-16 +
KNR 19-01
0412-14 +
KNR 19-01
0412-04 +
KNR 19-01
0406-01 +
KNR 19-01
0406-05 +
KNR 19-01
0406-04 +
KNR 19-01
0406-03
199 [ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 251,48 | m2
d.2.2.6 0612-03 poziome montowane w przestrzeni konstrukcji szkieletowej
gr16cm
200 | KNR9-09 | Obudowa sciany zewnetrznych szkieletowych w systemie ElI| 323,81 | m2
d.2.2.6 0102-02 30 z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na
konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukcji z wypetnieniem wetng mineralng
12cm .
201 | KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobojcza 894,62 | m2
d.2.26| 0628-04
202 | KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang 894,62 | m2
d.2.26| 0627-06
203 Norma Dodatkowy nakiad na szlifowanie widocznych krokwi, ptatwi 80,76 | m
d.2.2.6 |indywidualna | i mieczy
204 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego 8,00 | szt
d.2.2.6 |indywidualna | zakonczenia elementéw nadwieszenia facjat
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205 Norma Dodatkowy nakfad na szlifowanie i wykonane zdobnego 92,00 | szt
d.2.2.6 |indywidualna | zakonczenia elementéw widocznych krokwi
206 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego 28,00 | szt
d.2.2.6 |indywidualna | zakornczenia elementow widocznych ptatwi
207 Norma Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego 36,00 | szt
d.2.2.6 |indywidualna [ miecza pod ptatwie i belki
Razem dziat: Konstrukcja strefy poddasza, strychu oraz konstrukcja dachu
2.2.7 Dach
208 | KNR-W 2-02 | Omurowanie trzonéw kominowych i wentylacyjnych z cegiet 20,33 | m2
d.2.2.7 0126-02 licowanych ponad dachem z wykonaniem gzymsowan i
odsadzek zgodnie z projektem
209 [ KNR-W 2-02 | Nakrywy komindw zwienczajgce trzon kominowy - podstawa 2,62 m3
d.2.2.7 0220-05 mocowania nakryw ozdobnych
210 [ TZKNBK | Ozdobne nakrywy kominowe 89,88 | kg
d.2.2.7 [XXIII 0209-04
211 [ KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 440,46 | m2
d.2.27| 0410-01
212 | KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia uktadane na deskowaniu wraz z 440,46 [ m2
d.2.2.7 0102-02 montazem kontrtat
213 | KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm 440,46 | m2
d.2.2.7 | 0410-02
214 | KNR AT-09 | Pokrycie dachu ptytkami z wibknocementu strukturalne 440,46 | m2
d.2.2.7 0601-03 imitujgce tupek kamienny
215 [ KNR AT-09 | Pokrycie dachu - dodatek za wykonanie rzedu okapowego 96,50 | m
d.2.2.7| 0601-08
216 | KNR AT-09 | Pokrycie dachu - dodatek za wykonanie kalenicy 60,12| m
d.2.2.7| 0601-09
217 | KNR AT-09 | Pokrycie dachu - dodatek za wykonanie rzedu przy 179,70 m
d.2.2.7 0601-10 szczycie, krawedzi
218 | KNR AT-09 | Pokrycie dachu - dodatek za wykonanie naroza, koszéwki 4530 m
d.2.2.7| 0601-11
219 | KNR AT-09 | Obrodbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej bez 166,16 | m2
d.2.2.7 0803-07 | wzgledu na wymiar, technologie i warunki montazu.
220 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy tytanowo- 38,68 m
d.2.2.7 0522-02 cynkowej z wszelkimi , zatamaniami, deklami , kolankami
oraz rynchakami
221 [ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r 12 cm z blachy tytanowo- 21,60 m
d.2.2.7 0529-01 cynkowej z wszelkimi wpustami , zatamaniami, kolankami ,
kolankami oraz uchwytami
222 [ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm z blachy tytanowo- 27,36 | m
d.2.2.7 0522-01 cynkowej z wszelkimi , zalamaniami, deklami , kolankami
oraz rynchakami
223 [ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r 8 cm z blachy tytanowo- 18,30 | m
d.2.2.7 0529-01 cynkowej z wszelkimi wpustami, zatamaniami, kolankami ,
kolankami oraz uchwytami
224 | KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 1,00 | szt
d.2.2.7 1016-07
225 | KNR 19-01 | Montaz systemowych podestow dachowych 540 m
d.2.2.7| 0582-03
226 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej 377,80 | m2
d.2.2.7 0612-03 | dachu montowane w przestrzeni konstrukcji gr 16 cm
227 | KNR9-09 | Obudowa dachu w systemie El 30 z ptyt gipsowo- 445,61 m2
d.2.2.7 0102-02 kartonowych ogniochronnych na konstrukcji metalowej
mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji z
wypetnieniem wetng mineralng 12cm .
Razem dziat: Dach
228 | | Konstrukcja podcien i balkonow
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llosé

Cena
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228
d.2.2.8

KNR 19-01
0406-02 +
KNR 19-01
0412-06 +
KNR 19-01
0412-18 +
KNR 19-01
0412-16 +
KNR 19-01
0412-14 +
KNR 19-01
0412-04 +
KNR 19-01
0406-01 +
KNR 19-01
0406-05 +
KNR 19-01
0406-04 +
KNR 19-01
0406-03

Wykonanie kompletnej rekonstrukcji gankéw, balkonow i
daszkow

400,32

229
d.2.2.8

KNR 19-01
0406-02 +
KNR 19-01
0412-06 +
KNR 19-01
0412-18 +
KNR 19-01
0412-16 +
KNR 19-01
0412-14 +
KNR 19-01
0412-04 +
KNR 19-01
0406-01 +
KNR 19-01
0406-05 +
KNR 19-01
0406-04 +
KNR 19-01
0406-03

Wykonanie kompletnej rekonstrukcji z elementow
oryginalnych ganku wschodniego

130,38

230
d.2.2.8

Norma
indywidualna

Dodatkowy nakfad na szlifowanie widocznych elementéw

400,32

231
d.2.2.8

Norma
indywidualna

Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego
zakonczenia elementow widocznych krokwi

34,00

szt

232
d.2.2.8

Norma
indywidualna

Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego
zakonczenia elementow widocznych ptatwi, belek i innych
elementow

31,00

szt

233
d.2.2.8

Norma
indywidualna

Dodatkowy naktad na szlifowanie i wykonane zdobnego
miecza pod ptatwie, belki, stupy

56,00

szt

234
d.2.2.8

KNR-W 4-01
0628-04

Impregnacja owado i grzybobdjcza

282,81

m2

235
d.2.2.8

KNR-W 4-01
0627-06

Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang

282,81

m2

Razem d

ziat: Konstrukcja podcien i balkonow

229 Prace pomocnicze i towarzyszgce oraz zagospodarowanie materiatu rozbiorkowego, wywdz i utylizacja

236 [ KNR-W 4-01 | Podstemplowanie konstrukcji $cian na czas prac 3464 | m

d.2.2.9 0435-04 | zwigzanych z remontem fundamentéw i Scian
fundamentowych

237 [ KNR-W 4-01 | Rozebranie stemplowan $cian 3464 m
d.2.2.9 0435-06

238 | KNR-W 4-01 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z 38,90 | m3
d.2.2.9 0109-09 utylizacjg drewna, desek, materiatu rozbiérkowego bez

0109-10 wzgledu na rodzaj
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239 [ KNR 4-04 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z 1,80 t
d.2.2.9 1107-01 utylizacjg stali, belek stalowych, materiatu rozbiérkowego
1107-04 bez wzgledu na rodzaj
240 | KNR-W 4-01 | Zniesienie, sktadowanie, zabezpieczenie i wywiezienie z 232,26 [ m3
d.2.2.9 0109-09 utylizacjg pozostatego gruzu i roznego materiatu
0109-10 | rozbiorkowego bez wzgledu na rodzaj
241 [ KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne bez wzgledu na charakter , sposéb| 808,65 | m2
d.2.29 1602-05 montazu i warunki realizacji
Razem dziat: Prace pomocnicze i towarzyszgce oraz
zagospodarowanie materiatu rozbidorkowego, wywoz i utylizacja
Razem dziat: Prace konstrukcjno- budowlane
2.3 Roboty wykonczeniowe
2.3.1 Elewacja
242 [ KNR-W 2-02 | Ruszt drewniany na scianach pod oszalowanie 492,23 | m2
d.2.3.1 1036-01
243 1 KNR9-12 | Montaz plyt z wetny mineralnej fasadowej gr 20 mm z 459,41 [ m2
d.2.3.1 0203-02 mocowaniem ptyt przy pomocy dyblowania
244 1 KNR9-12 | Montaz folii wiatroizolacyjne;j 492,23 [ m2
d.2.3.1 0203-03
245 |1 KNR 19-01 | Odeskowanie $cian w uktadzie zgodnym z dokumentacja i 492,23 | m2
d.2.3.1 0419-06 pierwotnym uktadem z wszystkimi elementami
wykonczeniowymi stupow, narozy, szpalet, parapetow,
desek okapowych oraz z koniecznym profilowaniem i
zdobieniem elementow itp
246 | KNR 19-01 | Elementy naktadkowe i wykanczajace - opaski, listwy 480,37 m
d.2.3.1 0418-05 narozne, elementy okapowe, elementy parapetowe itp
247 | KNR 19-01 | Odeskowanie okapéw i podbitek dachowych w ukfadzie 176,70 [ m2
d.2.31 0418-06 | zgodnym z dokumentacja i pierwotnym uktadem z
wszystkimi elementami wykonczeniowymi oraz z
koniecznym profilowaniem i zdobieniem elementow
248 | KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobojcza 1818,3 m2
d.2.3.1 0628-04 4
249 [ KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz elementy drewniane 1818,3 | m2
d.2.3.1 0627-06 4
250 [ KNR 19-01 | Impregnacja koloryzujgca elementéw widocznych 870,92 | m2
d.2.3.1 0527-04
251 | Kalkulacja | Odsalanie $cian ceglanych 110,15 m2
d.2.3.1 [indywidualna
252 |TZKNBK VII -| Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie Scian 110,15 | m2
d.2.31 280 ceglanych przez smarowania
253 | TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni murow przez wykucie uszkodzonych 551 m2
d.2.31 101 cegiet bez wzgledu na ilos¢ wymienionych cegiet w miejscu
naprawy
254 | KNR AT-26 | Tynki renowacyjny szerokoporowy scian w petnym zakresie | 110,15 | m2
d.2.3.1 [ 0201-01+ [ technologicznym, bez wzgledu na podtoze
KNR AT-26
0201-06 +
KNR AT-26
0201-04
255 | TZKNBK VIl | Umocowanie siatki tynkarskiej na scianach, przegrodach, 27,54 m2
d.2.3.1 06-19 kolumnach, pilastrach
256 [ KNR 19-01 | Malowanie zewnetrzne wykanczajgce scian z gruntowaniem | 110,15 m2
d.2.3.1 1301-02 Krotnos¢ = 3
Razem dziat: Elewacja
23.2 Scianki dziatowe i wydzielenia wewnetrzne
257 [ KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe petne z ceramiki w klasie ppoz zgodnie z 77,00 | m2
d.2.3.2| 0126-03 PT
258 | KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane 11,30 m
d.2.3.2| 0147-01
259 | KNR AT-12 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie ppoz, | 253,96 | m2
d.2.3.2 0103-02 | z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
260 | KNR AT-12 | Doptata za przygotowanie tworéw drzwiowych 26,80 | m2
d.2.3.2| 0109-01
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261 | Kalkulacja | Wykonanie wydzielen tazienkowych w HPL gr 18mm z 11,11 | m2
d.2.3.2 |indywidualna | okuciami i elementami w stali nierdzewnej
Razem dziat: Scianki dziatowe i wydzielenia wewnetrzne
233 Stolarka
262 | Kalkulacja | Konserwacja i renowacja istniejgcej stolarki okiennej 2,21 m2
d.2.3.3 [indywidualna | oryginalnej z parapetem wewnetrznym, opaska wewnetrzng
z opracowaniem programu konserwatorskiego rekonstrukcji
po uzgodnieniu na szczeblu komisji konserwatorskiej i
nadzoru wraz z montazem
263 | KNR-W 2-02 | Rekonstrukcja okien skrzynkowych na wzér oryginalnego z 45,33 | m2
d.2.3.3 1009-06 parapetem wewnetrznym , opaskg wewnetrzng bez wzgledu
na wymiar wraz z wykonaniem projektu technologicznego i
uzgodnieniem na szczeblu komisji konserwatorskiej i
nadzoru wraz z montazem
264 | KNR-W 2-02 | Okienka piwniczne wraz z wykonaniem projektu 0,87 m2
d.2.3.3 1006-01 technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu komis;ji
konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem
265 | Kalkulacja | Konserwacja i renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej 295| m2
d.2.3.3 [indywidualna | skrzynkowej zewnetrznej z progiem, opaska wewnetrzng z
opracowaniem programu konserwatorskiego rekonstrukciji
po uzgodnieniu na szczeblu komisji konserwatorskie;j i
nadzoru wraz z montazem
266 | KNR-W 2-02 | Rekonstrukcja drzwi zewnetrznych skrzynkowych na wzoér 11,53 | m2
d.2.3.3 1009-06 | oryginalnego lub ich stylizacja z progiem, opaska
wewnetrzng bez wzgledu na wymiar wraz z wykonaniem
projektu technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu
komisji konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem
267 | KNR-W 2-02 | Rekonstrukcja drzwi i wrét zewnetrznych parteru lub ich 6,86 | m2
d.2.3.3 1027-04 | stylizacja bez wzgledu na wymiar wraz z wykonaniem
projektu technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu
komisji konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem
268 | KNR-W 2-02 | Rekonstrukcja drzwi i wrét zewnetrznych piwnicy lub ich 4,29 | m2
d.2.3.3 1027-04 | stylizacja bez wzgledu na wymiar wraz z wykonaniem
projektu technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu
komisji konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem
269 | Kalkulacja | Konserwacja i renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej 4,29 [ m2
d.2.3.3 |indywidualna | wewnetrznej z opracowaniem programu konserwatorskiego
rekonstrukcji po uzgodnieniu na szczeblu komisji
konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem
270 [ KNR-W 2-02 | Rekonstrukcja drzwi wewnetrznych lub wykonanie drzwi 40,22 | m2
d.2.3.3 1027-04 stylizowane z petna obudowa $ciezy bez wzgledu na
wymiar wraz z wykonaniem projektu technologicznego i
uzgodnieniem na szczeblu komisji konserwatorskiej i
nadzoru wraz z montazem
271 | KNR-W 2-02 | Drzwi EI 30 stylizowanych z petna obudowa Sciezy bez 1,80 | m2
d.2.3.3 1027-04 | wzgledu na wymiar wraz z wykonaniem projektu
technologicznego i uzgodnieniem na szczeblu komisji
konserwatorskiej i nadzoru wraz z montazem oraz petnym
osprzetem
272 | KNR-W 2-02 | Drzwi petne EI 30 z petnym osprzetem 3,60 | m2
d.2.3.3 1040-01
273 [ KNR-W 2-02 | Wiazy technologiczne El 30 z petnym osprzetem 1,28 | m2
d.2.3.3 1040-01
274 | KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne plytowe z oscieznicami obejmujgcymi 8,00 | m2
d.2.3.3 1027-02
275 | KNR-W 2-02 | Drzwi szklane, Scianki szklane w petni wyposazone zgodnie 3,36 | m2
d.2.3.3 1027-04 | z zestawieniem
276 | KNR-W 2-02 | Scianki szklane z drzwiami, oknami w klasie EI 15 iinnymi 29,66 | m2
d.2.3.3 1027-04 | elementami w petni wyposazone zgodnie z zestawieniem
Razem dzial: Stolarka
234 Wykonczenie scian i stropow
277 | KNR9-09 | Obudowa stropu od spodu w systemie REI 60 z ptyt 1,00 [ m2
d.2.3.4 0301-01 ogniochronnych
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j.m. Cena Wartos¢
278 | KNR 9-19 | Osuszanie pomieszczen przy uzyciu osuszaczy 3,00 | pom.
d.2.3.4 0101-02 kondensacyjnych
279 | Kalkulacja | Odsalanie $cian piwnicznych w zakresie pozostawionych 116,45 m2
d.2.3.4 [indywidualna | Scian
280 [TZKNBK VII -| Dezynfekcja, dezynsekcja oraz odgrzybianie Scian 116,45 m2
d.2.34 280 ceglanych i kamiennych przez smarowania
281 | KNR AT-27 | Oczyszczenie powierzchni kamiennych i ceglanych poprzez | 286,17 | m2
d.2.34 0102-04 piaskowanie w zakresie piwnicy - ujednilicenie fakturowe
catosci
282 | KNR 19-01 | Uzupetnienie spoin i spoinowanie ujednolicajgce murdw i 286,17 [ m2
d.2.34 0826-05 | sklepien z kamienia i cegiet
283 | KNR 0-26 | Impregnacja powierzchni kamiennych i ceglanych - 286,17 [ m2
d.2.34 0640-02 smarowanie dwukrotne
284 [ KNNR-W 3 | Ruszt drewniany ma stropach i schodachpod deskowanie 262,68 | m2
d.2.34 0703-01 sufitowe
285 | Klakulacja | Montaz desek polichromowanych po rekonstrukcji z petnym 94,72 [ m2
d.2.3.4 |indywidyalna [ odtworzeniem polichromii oraz wszelkimi pracami
wykonczeniowymi
286 | KNNR-W 3 | Deskowanie stropéw z listew drewnianych jako imitacja 151,71 | m2
d.2.3.4 0703-02 deskowania sufitowego oryginalnego
287 | KNNR-W 3 | Deskowanie spodow schoddéw, belek schodowych i 16,25 | m2
d.2.34 0703-02 spocznikow z listew drewnianych jako imitacja deskowania
sufitowego oryginalnego
288 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie deskowania sufitowego w zakresie ppoz 604,17 | m2
d.2.3.4 | 0819-07
289 | KNNR-W 3 | Malowane deskowania drewnianego sufitu w formie 151,71 m2
d.2.34 0703-05 | aranzacji konserwatorskiej nawigzujgcej do oryginalnych
polichromii
290 [ KNR 19-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej do konstrukcji zrebu pod tynk [ 178,63 | m2
d.2.3.4 0704-01 perlitowy
291 [ KNR AT-26 | Tynki perlitowy na $ciany zewnetrzne 178,63 | m2
d.2.34 | 0201-01+
KNR AT-26
0201-06 +
KNR AT-26
0201-04
292 | KNR K-04 | Zabezpieczenie warstwy tynku perlitowego warstwa 178,63 | m2
d.2.3.4 0103-07 | zaprawy z zatopiona siatkg
293 | KNR 19-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej do konstrukcji zrebu $cian 221,46 [ m2
d.2.3.4 0704-01 wewnetrznych pod tynk tradycyjny
294 | KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne na Scianach i stropach ptaskich, 519,41 | m2
d.2.34 0803-03 szpaletach, wegarkach, stupach, sklepieniach, bez wzgledu
na grubo$c¢ warstw, stan podtoza i rodzaj podtoza z
koniecznym przygotowaniem podtoza
295 | KNR9-09 | Obudowa g-k stropow i skosu, elementow sufitowych w 47497 | m2
d.2.34 0102-01 klasie ppoz na konstrukcji metalowe;j
296 | KNR9-09 | Obudowa g-k scian zewnetrznych poddasza w klasie ppoz 169,94 | m2
d.2.34 0102-01 z ociepleniem
297 | KNR AT-12 | Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych w klasie ppoz| 75,84 | m2
d.2.3.4 0102-02 na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowym
298 [ KNR AT-12 | Obudowa g-k w klasie ppoz w szkielecie wczesniej 583,76 | m2
d.2.34 | 0103-02 + | przygotowanym
KNR AT-12
0103-07
299 | TZKNBK V - | Wykonanie imitacji $ciany zrebowej z petnym wykonczeniem| 13,51 | m2
d.2.3.4 048 z zachowaniem odpowiednich potgczen zgodnie z
tradycyjna sztuka ciesielskg
300 | KNR-W 4-01 | Impregnacja owado i grzybobodjcza 31,07 | m2
d.2.34 | 0628-04
301 | KNR-W 4-01 | Impregnacja zabezpieczajgca ppoz konstrukcje drewniang 31,07 | m2
d.2.3.4 | 0627-06
302 | KNR 19-01 | Impregnacja koloryzujgca elementéw widocznych 14,86 | m2
d.2.3.4 | 0527-04
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

llosé

j-m.

Cena

Wartos¢

303
d.2.34

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie scian ptytkami ona zaprawie klejowej

175,54

m2

304
d.2.3.4

KNR AT-40
0105-08

Przecierka scalajgca i ujednolicajgca faktorowanie scian i
stropdw zgodnie z charakterem tynku tradycyjnego

17584

m2

305
d.2.3.4

TZKNBK XV
0211-02

Malowanie Scian i stropow tynkowanych i gipsowych z
gruntowaniem

1758,4

m2

Razem d

zial: Wykonczenie Scian i stropow

2.3.5

Posadzki i warstwy posadzkowe

306
d.2.35

KNR AT-12
0401-06

Oktadzina podposadzkowa stropu z plyt w systemie
zabezpieczenia stropu do klasy REI 60 na stropach
drewnianych

204,83

m2

307
d.2.35

KNR 9-09
0406-01

Obudowa ppoz kanatéw wentylacyjnych w przekroju stropu
drewnianego

28,45

m2

308
d.2.35

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje z ptyt z wetny skalnej posadzkowej poziome na
sucho - jedna warstwa 3cm, miedzy belkami

172,98

m2

309
d.2.3.5

KNR-W 2-02
1103-01

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym

41,88

m3

310
d.2.3.5

KNR-W 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

26,26

m3

311
d.2.3.5

KNR-W 2-02
0606-01

Warstwa widkniny separacyjnej w strefie klepiska z gliny

97,10

m2

312
d.2.35

KNR AT-27
0301-04

Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne
masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
podioza mineralne

198,20

m2

313
d.2.35

KNR AT-27
0304-02 +
KNR AT-27
0304-05 +
KNR AT-27
0304-04

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 6 mm z bitumicznych
mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym
podtozu z wtopieniem wkiadki zbrojgcej

198,20

m2

314
d.2.35

NNRNKB
202 0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach

124,83

m2

315
d.2.35

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje z plyt styropianowych posadzkowych poziome EPS
na sucho - jedna warstwa 10 cm

69,50

m2

316
d.2.3.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje z piyt styropianowych posadzkowych poziome XPS
na sucho - jedna warstwa 7 cm

48,55

m2

317
d.2.3.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje z ptyt z wetny skalnej posadzkowej poziome na
sucho - jedna warstwa 15cm

124,83

m2

318
d.2.3.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje z pliyt styropianowych posadzkowych EPS poziome
na sucho - jedna warstwa 15cm

135,78

m2

319
d.2.35

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje z ptyt z wetny skalnej posadzkowej poziome na
sucho miedzy belkami - jedna warstwa 10cm

105,21

m2

320
d.2.35

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje z ptyt z wetny skalnej posadzkowej poziome na
sucho - jedna warstwa 3 cm

92,11

m2

321
d.2.35

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje z folii polietylenowej - separacja pod wylewke

422,22

m2

322
d.2.3.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje z folii stropu REI60

204,83

m2

323
d.2.35

KNR-W 2-02
1104-01 +
KNR-W 2-02
1116-07 +
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 80 mm zatarte na ostro zbrojone
siatka

260,61

m2

324
d.2.35

KNR-W 2-02
1104-01 +
KNR-W 2-02
1116-07 +
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 60 mm zatarte na ostro zbrojone
siatka

92,11

m2

325

KNR 0-21

d.2.35

4007-03

Warstwa podktadowa z ptyt OSB

59,01

m2
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j-m. Cena Wartos¢
326 | TZKNBK | Posadzka z piaskowca gr - elementow kamiennych 69,50 | m2
d.2.3.5 | XVIm 0222- | nieregularnych uktadanych na dziko ze zbrojeniem siatkg w
10 warstwie zaprawy
327 | KNR-W 4-01 | Wykonanie klepiska z glinianej z domieszka trocin lub 48,55 | m2
d.2.3.5| 0607-03 + | sieczki o grubosci warstwy 15 cm
KNR-W 4-01
0607-04
328 | KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek 15*15 w ukfadzie szachownicy 233,71 | m2
d.2.3.5 1111-01
329 | KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek 15*15 19,36 | m2
d.2.3.5 1111-01
330 | KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek 20*20 121,00 | m2
d.2.35 1111-01
331 | KNR-W 2-02 | Cokoliki z ptytek 10cm licowane z tynkiem 419,48 m
d.2.35 1115-02
332 [ KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm pomieszczen 206,26 | m2
d.2.3.5 1121-02 | wewnetrznych z montazem legaréw oraz listew
przysciennych
333 [ KNR 19-01 | Montaz okfadziny drewnianej schodow ( stopni i podstopni ) 52,74 | m2
d.2.3.5 1017-01 oraz podestow schodowych imitujgcych schody drewniane
334 | KNR-W 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 35 mm z montazem 29,32 [ m2
d.2.3.5 1121-02 legaréw tarasu
335 | KNR-W 2-02 | Deski czotowe i okapowe taraséw i balkonéw drewnianych 22,56 [ m2
d.2.35 1121-02
336 | KNR-W 4-01 | Cyklinowanie i szlifowanie podtdg i schodéw drewnianych 235,58 [ m2
d.2.35( 0816-03
337 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog drewnianych w zakresie ppoz 823,41 | m2
d.2.35( 0819-07
338 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg drewnianych w zakresie uzytkowym | 297,99 [ m2
d.2.35 0819-07 z koloryzacja
339 | KNR-W 2-02 | Konstrukcja pod podtogi techniczne 1,01 | m3
d.2.3.5 0406-05 drew.
340 | KNR 0-21 | Podtoga techniczna z ptyt wiérowych w klasie PPOZ 56,83 | m2
d.2.3.5( 4007-03
341 | KNR AT-27 | Przygotowanie istniejgcej konstrukcji tarasu i schodow 33,86 | m2
d.2.3.5| 0102-03 + | zachodnich do wykonania izolacji i montazu ptytek poprzez
ZKNR C-2 | piaskowanie i reprofilowanie
0810-01 +
ZKNR C-2
0808-07 +
ZKNR C-2
0802-06
342 | KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne 34,31 | m2
d.2.3.5 0301-04 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
podioza mineralne
343 | KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 6 mm z bitumicznych 34,31 | m2
d.2.3.5 | 0304-02 + [ mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyrownanym
KNR AT-27 | podtozu z wtopieniem wktadki zbrojacej
0304-05 +
KNR AT-27
0304-04
344 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki taraséw z zaprawy 34,31 [ m2
d.2.3.5| 1104-01+ | cementowej o zbrojone siatkg zbrojeniowag
KNR-W 2-02
1116-07 +
KNR-W 2-02
1104-03
345 | KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna naktadanych recznie ze 57,38 | m2
d.2.3.5( 0201-02 + | zbrojeniem w ramach systemu klejenia ptytek posadzki i
KNR AT-27 | schodow zewnetrznych
0201-07 +
KNR AT-27
0201-03
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j-m. Cena Wartos¢
346 [ KNR AT-09 | Obrobki blacharskie krawedzi balkonow i taraséw z blachy 11,28 | m2
d.2.3.5 0803-07 | tytanowo-cynkowej bez wzgledu na wymiar, technologig i
warunki montazu.
347 | KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek kamiennych taraséow 34,31 [ m2
d.2.3.5 1111-01
348 | KNR-W 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek kamiennych 20,06 | m2
d.2.3.5 1120-02
349 | KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z ptytek kamiennych 10,55| m
d.2.3.5 1115-02
350 | KNR AT-33 | Impregnacja hydrofobizujgca i zabezpieczajgca posadzek 125,45 | m2
d.2.35 0201-02 kamiennych
Razem dziat: Posadzki i warstwy posadzkowe
2.3.6 Ro6zne elementy wyposazenia i wykohnczenia
351 | Kalkulacja | Winda osobowa wraz wszystkimi procedurami odbiorowymi 1,00 [ kpl
d.2.3.6 |indywidualna
352 KNNR 2 Balustrady schodowe stalowe - wejscie do piwnicy 8,16 m
d.2.3.6 1301-01
353 KNNR 2 Pochwyty stalowy - wejscie do piwnicy 240 m
d.2.3.6 1301-02
354 KNNR 2 Balustrady schodowe stalowe - wewnetrzne 747 m
d.2.3.6 1301-01
355 | KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe drewniane wewnetrzne z wanga 21,59 | m
d.2.3.6 1035-04 | schodowa
356 [ KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe drewniane zewngtrzne 1029 m
d.2.3.6 1035-04
357 [ KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe i balkonowe drewniane zewnetrzne - 26,36 | m
d.2.3.6 1035-04 | strona zachodnia i pétnocna
358 | KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe i balkonowe drewniane zewnetrzne - 11,17 m
d.2.3.6 1035-04 | strona wschodnia
359 | KNR-W 2-02 | Rewizje instalacyjne 20,00 | szt.
d.2.3.6 1215-01
360 | Kalkulacja | Montaz uchytu podnoszonego dla niepetnosprawnych 2,00 [ kpl
d.2.3.6 [indywidualna
361 | Kalkulacja | Montaz uchytu wspornikowego dla niepetnosprawnych 2,00 | kpl
d.2.3.6 [indywidualna
362 | Kalkulacja | Lustro dla niepetnosprawnych dla niepetnosprawnych 1,00 [ kpl
d.2.3.6 |indywidualna
Razem dziat: R6zne elementy wyposazenia i wykonczenia
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
Razem dziat: Roboty ogdlnobudowlane w obrebie budynku
3 Zagospodarowanie terenu , drogi, chodniki, zielen
363 | KNR-W 2-01 | Wykopy mieszane reczne i mechaniczne 8,47 | m3
d.3 | 0212-04 +
KNR-W 4-01
0104-02
364 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe taw i stép 0,23 | m3
d.3 1101-03
365 | KNR AT-27 | Uszczelnienie podbic i taw fundamentowych przez 2,30 | m2
d.3 0208-01 posypanie suchg zaprawg krystalizujgca
366 | KNR-W 2-02 | Fundament pod murek przytgczy 1,45| m3
d.3 | 0204-01
367 [ KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia bez wzgledu na srednice i| 58,33 | kg
d.3 0202-03 rodzaj pretéw
368 | KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas 9,00 | m2
d.3 0408-03 uszczelniajgcych (KMB) z gruntowaniem
369 | KNR 4-01 | Murowanie podstawy murku przytgczy 0,83 m3
d.3| 0316-08
370 | KNR-W 2-02 | Nakrywy betonowe 0,15 m3
d.3| 0220-05
371 | KNR-W 2-02 | Deskowanie pod daszek z tarcicy nasyconej 1,22 | m2
d.3 | 0410-01
372 | KNR AT-09 | Obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej bez 221 m2
d.3 0803-07 | wzgledu na wymiar, technologie i warunki montazu.
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j.m. Cena Wartos¢
373 [ KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne z koniecznym przygotowaniem podioza 7,20 | m2
d.3 | 0803-03
374 | KNR 19-01 | Malowanie zewnetrzne wykanczajgce Scian z gruntowaniem 7,20 | m2
d.3 1301-02 Krotnos¢ = 3
375 | KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami 6,79 | m3
d.3| 0501-03
376 | KNR-W 2-01 | Wywdz nadmiaréw ziemi z koniecznymi przerzutami 1,68 | m3
d.3 0208-03 | wewnetrznymi oraz wywozem i utylizacjg
0210-03
377 | KNR 2-01 | Wstepne uksztattowanie terenu, profilu Sciezek i stref 67,295 | m3
d.3 0202-03 | zagospodarowanych z koniecznymi przerzutami i
0214-04 | ewentualnymi przerzutamii rozbiorkami drobnych elementow
zagospodarowania
378 | KNR 2-31 | Koryto pod nawierzchnie wykonane na catej szerokosci 336,474 | m2
d.3| 0101-01+ | drogiichodnika z wywozem i utylizacja urobku
KNR 2-01
0205-04 +
KNR 2-31
0101-02
379 | KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 302,557 | m2
d.3 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni
380 [ KNR-W 2-02 | Warstwa geowtokniny pod geokraty 216,08 | m2
d.3 | 0606-01
381 | KNR 2-31 | Podbudowa , warstwa dolna o grubosci 25 cm pod geokraty | 108,040 [ m2
d.3 | 0114-05+
KNR 2-31
0114-06
382 | KNR 2-31 | Podbudowa , warstwa gérna o grubosci 4 cm pod geokraty | 108,040 [ m2
d.3| 0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
383 | KNR 2-31 | Podbudowa , warstwa gérna o grubosci 20 cm pod kostke | 194,517 [ m2
d.3| 0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
384 | KNR 2-31 |tawa pod obrzeza 10,494 [ m3
d.3 | 0402-03
385 | KNR9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w 29,00 m
d.3 0109-03 Swietle 200 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia
b125 z wpustem
386 | KNK2-06 | Obrzeza granitowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin 19233 | m
d.3 0405-04 | zaprawg cementowg
387 | KNR 2-31 | Stopnie schodowe terenowe granitowe 10,28 m
d.3 | 0404-04
388 [ KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo- | 194,517 | m2
d.3 | 0302-01 piaskowej ze spoinowaniem zaprawg
389 | KNR9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami z 57,52 [ m2
d.3 0102-02 | wypetnineim ziemig
390 | KNR 2-23 | Reczny siew nawierzchni trawiastej z zabiegami 57,52 [ m2
d.3 0209-02 | towarzyszgcymi
391 | KNR9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami z 50,52 [ m2
d.3 0102-02 | wypetnieniem zwirem
392 | KNR 2-01 | Wstepne uksztattowanie terenu z koniecznymi przerzutamii | 383,630 | m3
d.3 0202-03 | ewentualnym wywozem do miejsca sktadowania na okres
0214-04 realizacji
393 [KNP 01 1201| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci | 2 557,5 | m2
d.3 [-01.01 + KNP| oraz pozostatego materiatu rzobiérkowego - wywiezienie i 30
011201- | utylizacja
02.01

-68 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek




Odbudowa, przebudowa wraz z rozbudowa Willi "Aniof" - roboty ogulnobudowlane

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis llos¢ j-m. Cena Wartos¢
394 [ KNR 2-21 | Odchwaszczenie poprzez zabiegi agrotechniczne , uprawki | 2 557,5 | m2
d.3 | 0207-02 + | mechaniczne, orka, kutywatorowanie z wywozem i utylizacja 30
KNR 2-21 | odpadow
0101-04 +
KNR 2-21
0101-05 +
KNR 2-21
0207-07
395 KNR 2-21 | Wykonanie warstwy "humusowania" substratem do tak i 25575 m2
d.3 | 0213-03 + | trawnikdw grubosci 5cm 3
KNR 2-21
0213-04
396 [ KNR 2-21 | Wykonanie nawozenia przedsiewnego trawnikow 25575 m2
d.3| 0215-02 3
397 | KNR 2-23 | Reczny siew nawierzchni trawiastej z zabiegami 2557,5| m2
d.3 0209-02 | towarzyszgcymi 3
Razem dziat: Zagospodarowanie terenu , drogi, chodniki, zielen
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek
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Strona Tytutowa
Przedmiar

1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

2 Roboty ogolnobudowlane w obrebie budynku

3 Zagospodarowanie terenu , drogi, chodniki, zielen
Tabela elementdw scalonych
Kosztorys

1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

2 Roboty ogolnobudowlane w obrebie budynku

3 Zagospodarowanie terenu , drogi, chodniki, zielen
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek

Spis tresci
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Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany

ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe / wiezba daszkow

- ZABYTKOWE LUKARNY - KONSERWACJA /| REKONSTRUKCJA

. . _ di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekroj ilosé
elem. elem. elem. razem razem razem
Stupki S1 14 cm 14 cm 6 szt 2.01'm 0.039 m3 [1.165 m2 12.06 m 0.236 m3 6.989 m2
S2 15 cm 15 cm 6 szt 0.81m 0.018 m3 [0.531 m2 4.86 m 0.109 m3 3.186 m2
S3 14 cm 14 cm 6 szt 2.06 m 0.040 m3 [1.193 m2 12.36 m 0.242 m3 7.157 m2
S4 15 cm 15 cm 6 szt 0.87 m 0.020 m3 [0.567 m2 522 m 0.117 m3 3.402 m2
Ptatwie P1 15 cm 15 cm 6 szt 2.65m 0.060 m3 [1.635 m2 1590 m 0.358 m3 9.810 m2
P2 15 cm 15 cm 6 szt 2.71m 0.061 m3 [1.671 m2 16.26 m 0.366 m3 10.026 m2
P3 15 cm 15 cm 6 szt 1.34 m 0.030 m3 |[0.849 m2 8.04 m 0.181 m3 5.094 m2
Krokwie K1 15 cm 15 cm 6 szt 470 m 0.106 m3 |[2.865 m2 28.20 m 0.635 m3 17.190 m2
K2 10 cm 11 cm 36 szt 1.44 m 0.016 m3 [0.627 m2 51.84 m 0.570 m3 22.565 m2
K3 10 cm 11 cm 12 szt 0.95m 0.010 m3 [0.421 m2 11.40m 0.125 m3 5.052 m2
K4 15 cm 15 cm 6 szt 513 m 0.115m3 [3.123 m2 30.78 m 0.693 m3 18.738 m2
Miecze m1 6 cm 25cm 12 szt 0.37 m 0.006 m3 [0.259 m2 444 m 0.067 m3 3.113 m2
Razem: 201.36 m 3.699 m3 112.321 m2
ZESTAWIENIE - wiezba dachowa - DASZEK NAD WEJSCIEM
- SCIANA POLUDNIOWA BUDYNKU - BUDOWA
. . _ di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekroj ilosé
elem. elem. elem. razem razem razem
Patew P11 15 cm 15 cm 2 szt 145 m 0.033m3 [0.915m2 2.90 m 0.065 m3 1.830 m2
P12 16 cm 15 cm 1 szt 1.22 m 0.029 m3 [0.804 m2 1.22 m 0.029 m3 0.804 m2
Krokiew K36 12 cm 14 cm 4 szt 1.75m 0.029 m3 [0.944 m2 7.00 m 0.118 m3 3.774 m2
Miecze m3 7cm 40 cm 2 szt 0.78 m 0.022m3 |0.789 m2 1.56 m 0.044 m3 1.578 m2
Razem: 12.68 m 0.256 m3 7.987 m2
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Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany

ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe / wigzba dachowa
- PODDASZE | / DACH - CZESC ZACHODNIA BUDYNKU - REKONSTRUKCJA

. . _ di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekrol ilos¢
elem. elem. elem. razem razem razem
Stupki S9 16 cm 16 cm 16 szt 0.49 m 0.013m3 ]0.365 m2 7.84 m 0.201 m3 5.837 m2
S10 16 cm 16 cm 2 szt 2.28m 0.058 m3 |1.510 m2 4.56m 0.117 m3 3.021 m2
S11 16 cm 16 cm 4 szt 3.44 m 0.088 m3 ]2.253 m2 13.76 m 0.352 m3 9.011 m2
S12 16 cm 16 cm 2 szt 4.95m 0.127 m3 ]3.219 m2 9.90 m 0.253 m3 6.438 m2
Ptatwie P5a 16 cm 16 cm 1 szt 7.35m 0.188 m3 |4.755 m2 7.35m 0.188 m3 4.755 m2
P5b 16 cm 16 cm 1 szt 7.43 m 0.190 m3 |4.806 m2 7.43 m 0.190 m3 4.806 m2
Podwaliny Pd2 16 cm 10 cm 2 szt 8.54 m 0.137 m3 |4.473 m2 17.08 m 0.273 m3 8.946 m2
Wsporniki ptatwie Pz4 20 cm 28 cm 2 szt 0.80m 0.045m3 |0.880 m2 1.60 m 0.090 m3 1.760 m2
zewnetrzne 16 cm 24 cm 2 szt 0.92m 0.035 m3 ]0.813 m2 1.84 m 0.071 m3 1.626 m2
Pz5 16 cm 24 cm 1 szt 2.28m 0.088 m3 1.901 m2 2.28m 0.088 m3 1.901 m2
Pz6 16 cm 24 cm 1 szt 219 m 0.084 m3 ]1.829 m2 219 m 0.084 m3 1.829 m2
Krokwie - oczep sciany|K11 16 cm 16 cm 2 szt 7.56 m 0.194 m3 ]4.890 m2 1512 m 0.387 m3 9.779 m2
szczytowej
Krokwie K12 12 cm 20 cm 13 szt 8.46 m 0.203 m3 |5.462 m2 109.98 m 2.640 m3 71.011 m2
K13 12 cm 20 cm 2 szt 2.62m 0.063 m3 |1.725 m2 5.24 m 0.126 m3 3.450 m2
K14 12 cm 20 cm 1 szt 6.03 m 0.145m3 |3.907 m2 6.03 m 0.145 m3 3.907 m2
K15 12 cm 20 cm 1 szt 3.65m 0.088 m3 ]2.384 m2 3.65m 0.088 m3 2.384 m2
K16 12 cm 20 cm 1 szt 3.72m 0.089 m3 |2.429 m2 3.72m 0.089 m3 2.429 m2
K17 12 cm 20 cm 2 szt 1.75m 0.042 m3 [1.168 m2 3.50 m 0.084 m3 2.336 m2
K18 12 cm 20 cm 2 szt 0.46 m 0.011 m3 ]0.342 m2 0.92m 0.022 m3 0.685 m2
K19 12 cm 20 cm 4 szt 1.15m 0.028 m3 0.784 m2 4.60 m 0.110 m3 3.136 m2
Wymian komina W3 12 cm 20 cm 1 szt 214 m 0.051 m3 [1.418 m2 214 m 0.051 m3 1.418 m2
W4 12 cm 20 cm 1 szt 2.76 m 0.066 M3 |1.814 m2 2.76 m 0.066 m3 1.814 m2
W5 12 cm 20 cm 1 szt 2.62m 0.063 m3 |1.725 m2 2.62m 0.063 m3 1.725 m2
Krokwie koszowe Ks2 16 cm 22 cm 2 szt 6.01m 0.212m3 |4.638 m2 12.02 m 0.423 m3 9.276 m2
Nadproze R2 16 cm 16 cm 1 szt 1.54 m 0.039 m3 |1.037 m2 1.54 m 0.039 m3 1.037 m2
Belka pozioma B3 12 cm 12 cm 1 szt 420m 0.060 m3 2.045 m2 420m 0.060 m3 2.045 m2
Belka pionowa B4 12 cm 12 cm 1 szt 1.98 m 0.029 m3 ]0.979 m2 1.98 m 0.029 m3 0.979 m2
Razem:| 255.85 m 6.329 m3| 167.340 m2
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Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany

ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe / wiezba dachowa
- PODDASZE | / DACH - CZESC WSCHODNIA BUDYNKU - REKONSTRUKCJA

. .. . dt objetos¢ | powierzchnia dt objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekrOJ ilos¢

elem. elem. elem. razem razem razem
Stupki S5 16 cm 16 cm 16 szt 0.76 m 0.019 m3 [0.538 m2 12.16 m 0.311 m3 8.602 m2
S6 16 cm 16 cm 2 szt 2.56 m 0.066 m3 |[1.690 m2 512 m 0.131 m3 3.379 m2
S7 16 cm 16 cm 4 szt 3.47m 0.089 m3 [2.272 m2 13.88 m 0.355 m3 9.088 m2
S8 16 cm 16 cm 2 szt 5.22m 0.134 m3 |3.392 m2 10.44 m 0.267 m3 6.784 m2
Ptatwie P4a 16 cm 16 cm 1 szt 743 m 0.190 m3 |4.806 m2 743 m 0.190 m3 4.806 m2
P4b 16 cm 16 cm 1 szt 7.54 m 0.193 m3 [4.877 m2 7.54 m 0.193 m3 4.877 m2
Podwaliny Pd1 16 cm 10 cm 2 szt 8.64 m 0.138 m3 [4.525 m2 17.28 m 0.276 m3 9.050 m2
Wsporniki ptatwie Pz1 20 cm 28 cm 2 szt 0.80 m 0.045 m3 |[0.880 m2 1.60 m 0.090 m3 1.760 m2
zewngtrzne Pz1 16 cm 24 cm 2 szt 0.92m 0.035m3 ]0.813 m2 1.84 m 0.071 m3 1.626 m2
Pz2 16 cm 24 cm 1 szt 2.30 m 0.088 m3 |1.917 m2 2.30 m 0.088 m3 1.917 m2
Pz3 16 cm 24 cm 1 szt 2.18 m 0.084 m3 [1.821 m2 218 m 0.084 m3 1.821 m2
Krokwie - oczep Sciany K5 16 cm 16 cm 2 szt 7.56m 0.194 m3 |[4.890 m2 1512 m 0.387 m3 9.779 m2

szczytowej

Krokwie K6 12 cm 20 cm 14 szt 8.46 m 0.203 m3 |5.462 m2 118.44 m 2.843 m3 76.474 m2
K7 12 cm 20 cm 4 szt 3.04 m 0.073 m3 [1.994 m2 12.16 m 0.292 m3 7.974 m2
K8 12 cm 20 cm 2 szt 2.30 m 0.055m3 [1.520 m2 460 m 0.110 m3 3.040 m2
K9 12 cm 20 cm 2 szt 0.98 m 0.024 m3 |[0.675 m2 1.96 m 0.047 m3 1.350 m2
K10 12 cm 20 cm 4 szt 1.15m 0.028 m3 |[0.784 m2 460 m 0.110 m3 3.136 m2
Wymian komina W1 12 cm 20 cm 2 szt 1.02 m 0.024 m3 |[0.701 m2 2.04 m 0.049 m3 1.402 m2
W2 12 cm 20 cm 1 szt 1.40 m 0.034 m3 |[0.944 m2 1.40 m 0.034 m3 0.944 m2
Krokwie koszowe Ks1 16 cm 22 cm 2 szt 5.96 m 0.210 m3 |[4.600 m2 11.92m 0.420 m3 9.200 m2
Nadproze R1 16 cm 16 cm 1 szt 1.54 m 0.039 m3 [1.037 m2 1.54 m 0.039 m3 1.037 m2
Belka pozioma B1 12 cm 12 cm 1 szt 464 m 0.067 m3 |2.256 m2 464 m 0.067 m3 2.256 m2
Belka pionowa B2 12 cm 12 cm 1 szt 2.26 m 0.033m3 [1.114 m2 2.26m 0.033 m3 1.114 m2

Razem:| 262.45m 6.487 m3| 171.414 m2
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Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany

ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe / wiezba dachu
- PODDASZE Il /| DACH (FACJATA) - CZESC SRODKOWA BUDYNKU - REKONSTRUKCJA

. ” . di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekrOJ ilos¢
elem. elem. elem. razem razem razem
Stupki S13 16 cm 16 cm 22 szt 0.53m 0.014 m3 [0.390 m2 11.66 m 0.298 m3 8.589 m2
S14 16 cm 16 cm 1 szt 1.67 m 0.043 m3 [1.120 m2 1.67 m 0.043 m3 1.120 m2
S15 16 cm 16 cm 3 szt 2.60m 0.067 m3 [1.715 m2 7.80m 0.200 m3 5.146 m2
S16 16 cm 16 cm 2 szt 417 m 0.107 m3 [2.720 m2 8.34 m 0.214 m3 5.440 m2
S17 16 cm 16 cm 1 szt 1.75 m 0.045m3 [1.171 m2 1.75 m 0.045 m3 1.171 m2
S18 16 cm 16 cm 1 szt 1.40 m 0.036 m3 [0.947 m2 1.40 m 0.036 m3 0.947 m2
S19 16 cm 16 cm 1 szt 2.32m 0.059 m3 [1.536 m2 2.32m 0.059 m3 1.536 m2
S20 16 cm 16 cm 1 szt 3.16m 0.081 m3 [2.074 m2 3.16m 0.081 m3 2.074 m2
S21 16 cm 16 cm 1 szt 278 m 0.071 m3 [1.830 m2 2.78 m 0.071 m3 1.830 m2
S22 16 cm 16 cm 1 szt 1.87 m 0.048 m3 [1.248 m2 1.87 m 0.048 m3 1.248 m2
S23 16 cm 16 cm 1 szt 1.50 m 0.038 m3 [1.011 m2 1.50 m 0.038 m3 1.011 m2
Ptatwie P6 16 cm 16 cm 1 szt 246 m 0.063 m3 [1.626 m2 2.46 m 0.063 m3 1.626 m2
P7 16 cm 16 cm 1 szt 246 m 0.063 m3 [1.626 m2 2.46 m 0.063 m3 1.626 m2
P8 16 cm 16 cm 1 szt 278 m 0.071 m3 [1.830 m2 2.78 m 0.071 m3 1.830 m2
P9 16 cm 16 cm 1 szt 278 m 0.071 m3 [1.830 m2 2.78 m 0.071 m3 1.830 m2
Ptatwie P10 20 cm 24 cm 2 szt 13.18 m 0.633 m3 [11.694 m2 26.36 m 1.265 m3 23.389 m2
Wsporniki ptatwie Pz7 16 cm 24 cm 2 szt 2.29m 0.088 m3 [1.909 m2 458 m 0.176 m3 3.818 m2
zewnetrzne Pz8 16 cm 24 cm 2 szt 1.93 m 0.074 m3 |1.621 m2 3.86 m 0.148 m3 3.242 m2
Krokwie - oczep $ciany |K20 16 cm 16 cm 2 szt 6.51 m 0.167 m3 [4.218 m2 13.02 m 0.333 m3 8.435 m2
szczytowej K21 16 cm 16 cm 1 szt 3.82m 0.098 m3 |2.496 m2 3.82m 0.098 m3 2.496 m2
K22 16 cm 16 cm 1 szt 4.34 m 0.111m3 [2.829 m2 4.34 m 0.111 m3 2.829 m2
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Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany

Krokwie K23 10 cm 16 cm 14 szt 741 m 0.119 m3 [3.885 m2 103.74 m 1.660 m3 54.393 m2
K24 10 cm 16 cm 1 szt 6.10 m 0.098 m3 |3.204 m2 6.10 m 0.098 m3 3.204 m2
K25 10 cm 16 cm 1 szt 6.43 m 0.103 m3 |3.376 m2 6.43 m 0.103 m3 3.376 m2
K26 10 cm 16 cm 1 szt 453 m 0.072 m3 |2.388 m2 453 m 0.072 m3 2.388 m2
K27 10 cm 16 cm 1 szt 4.86 m 0.078 m3 |2.559 m2 4.86 m 0.078 m3 2.559 m2
K28 10 cm 16 cm 1 szt 2.96 m 0.047 m3 |1.571 m2 2.96 m 0.047 m3 1.571 m2
K29 10 cm 16 cm 1 szt 2.83m 0.045m3 |1.504 m2 2.83m 0.045 m3 1.504 m2
K30 10 cm 16 cm 1 szt 3.85m 0.062 m3 |2.034 m2 3.85m 0.062 m3 2.034 m2
K31 10 cm 16 cm 1 szt 1.31m 0.021 m3 |0.713 m2 1.31m 0.021 m3 0.713 m2
K32 10 cm 16 cm 1 szt 542 m 0.087 m3 |2.850 m2 542 m 0.087 m3 2.850 m2
K33 10 cm 16 cm 1 szt 5.88 m 0.094 m3 |3.090 m2 588 m 0.094 m3 3.090 m2
K34 10 cm 16 cm 1 szt 7.03m 0.112m3 |3.688 m2 7.03m 0.112 m3 3.688 m2
K35 10 cm 16 cm 1 szt 1.80 m 0.029 m3 |0.968 m2 1.80m 0.029 m3 0.968 m2
K35a 10 cm 16 cm 1 szt 1.18 m 0.019m3 |0.646 m2 1.18 m 0.019 m3 0.646 m2
Wymian komina W6 10 cm 16 cm 1 szt 2.06 m 0.033m3 |1.103 m2 2.06 m 0.033 m3 1.103 m2
W7 10 cm 16 cm 1 szt 1.32m 0.021 m3 |0.718 m2 1.32m 0.021 m3 0.718 m2
Jetki J1 5cm 16 cm 11 szt 2.65m 0.021m3 [1.129 m2 29.15m 0.233 m3 12.419 m2
Nadproza R3 16 cm 16 cm 1 szt 1.12m 0.029 m3 |0.768 m2 1.12m 0.029 m3 0.768 m2
Miecze m2 7 cm 40 cm 4 szt 0.78 m 0.022 m3 [0.789 m2 3.12m 0.087 m3 3.157 m2
Razem:| 305.40 m 6.463 m3| 182.380 m2
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Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany

ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe

- SCIANA POLNOCNA PODDASZE | (FACJATA) - REKONSTRUKCJA

. ” o di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekrOJ ilos¢
elem. elem. elem. razem razem razem
Wsporniki N1 16 cm 16 cm 8 szt 0.72m 0.018 m3 ]0.512 m2 576 m 0.147 m3 4.096 m2
Podwalina Pd3 16 cm 16 cm 1 szt 10.06 m 0.258 m3 [6.490 m2 10.06 m 0.258 m3 6.490 m2
Ptatew posrednia Pr1 16 cm 16 cm 1 szt 10.06 m 0.258 m3 16.490 m2 10.06 m 0.258 m3 6.490 m2
Stupki S24 16 cm 16 cm 8 szt 2.57m 0.066 m3 [1.696 m2 20.56 m 0.526 m3 13.568 m2
Nadproze R3 16 cm 16 cm 1 szt 142 m 0.036 m3 0.960 m2 142 m 0.036 m3 0.960 m2
R4 16 cm 16 cm 2 szt 1.50 m 0.038 m3 [1.011 m2 3.00m 0.077 m3 2.022 m2
Miecze / wsporniki el 6 cm 25 cm 6 szt 0.37 m 0.006 m3 ]0.259 m2 2.22m 0.033 m3 1.556 m2
facjaty
Razem: 53.08 m 1.335 m3 35.182 m2
ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe
- SCIANA POLUDNIOWA PODDASZE | (FACJATA) - REKONSTRUKCJA
. . _ di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekrol ilos¢
elem. elem. elem. razem razem razem
Podwalina Pd4 16 cm 16 cm 1 szt 3.30m 0.084 m3 [2.163 m2 3.30m 0.084 m3 2.163 m2
Pd5 16 cm 16 cm 1 szt 10.06 m 0.258 m3 [6.490 m2 10.06 m 0.258 m3 6.490 m2
Ptatew posrednia Pr2 16 cm 16 cm 1 szt 10.06 m 0.258 m3 [6.490 m2 10.06 m 0.258 m3 6.490 m2
Pr3 16 cm 16 cm 1 szt 2.80m 0.072 m3 [1.843 m2 2.80m 0.072 m3 1.843 m2
Stupki S25 16 cm 16 cm 9 szt 2.57m 0.066 m3 [1.696 m2 23.13m 0.592 m3 15.264 m2
Nadproza R6 16 cm 16 cm 2 szt 1.37m 0.035m3 [0.928 m2 274 m 0.070 m3 1.856 m2
Razem: 52.09 m 1.334 m3 34.106 m2
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ZESTAWIENIE - belki drewniane tarasu
- GANEK WSCHODNI - REKONSTRUKCJA

. . _ di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekroj ilosé
elem. elem. elem. razem razem razem
Belki drewniane tarasu |B1 16 cm 16 cm 3 szt 10.60 m 0.271 m3 |6.835 m2 31.80 m 0.814 m3 20.506 m2
B2 16 cm 16 cm 3 szt 2.08 m 0.053 m3 [1.382 m2 6.24 m 0.160 m3 4147 m2
Razem: 38.04 m 0.974 m3 24.653 m2
ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe
- GANEK WSCHODNI - KONSERWACJA
. . _ di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekroj ilosé
elem. elem. elem. razem razem razem
Stupki S1 12 cm 12 cm 10 szt 3.34 m 0.048 m3 [1.632 m2 33.40 m 0.481 m3 16.320 m2
Ptatwie P1 12 cm 15 cm 2 szt 1112 m 0.200 m3 [6.041 m2 22.24 m 0.400 m3 12.082 m2
P2 12 cm 11 cm 2 szt 1112 m 0.147 m3 |[5.142 m2 22.24 m 0.294 m3 10.283 m2
P3 12 cm 15 cm 9 szt 1.97 m 0.035m3 [1.100 m2 17.73 m 0.319 m3 9.898 m2
P4 12 cm 11 cm 9 szt 1.97 m 0.026 m3 |[0.933 m2 17.73 m 0.234 m3 8.393 m2
P5 8 cm 13 cm 1 szt 1112 m 0.116 m3 [4.691 m2 11.12m 0.116 m3 4.691 m2
Miecze m1 6 cm 25cm 16 szt 0.37 m 0.006 m3 [0.259 m2 5.92 m 0.089 m3 4.150 m2
Razem:| 130.38 m 1.932 m3 65.818 m2
ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe
- GANEK WSCHODNI - REKONSTRUKCJA
. . _ di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekroj ilosé
elem. elem. elem. razem razem razem
Stupki S2 12 cm 12 cm 7 szt 047 m 0.007 m3 ]0.254 m2 3.29m 0.047 m3 1.781 m2
Platwie P6 12 cm 16 cm 1 szt 1112 m 0.214 m3 |6.266 m2 11.12m 0.214 m3 6.266 m2
Miecze m1 6 cm 25cm 2 szt 0.37 m 0.006 m3 [0.259 m2 0.74 m 0.011 m3 0.519 m2
Krokwie K1 12 cm 14 cm 12 szt 2.78 m 0.047 m3 [1.479 m2 33.36 m 0.560 m3 17.750 m2
Razem: 48.51 m 0.832 m3 26.316 m2
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ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe
- GANEK ZACHODNI - REKONSTRUKCJA

. ar . di objetos¢ | powierzchnia di objetosc¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekroj ilosé
elem. elem. elem. razem razem razem

Stupki S3 12 cm 12 cm 9 szt 3.35m 0.048 m3 |1.637 m2 30.15m 0.434 m3 14.731 m2

S4 12 cm 12 cm 7 szt 0.53m 0.008 m3 ]0.283 m2 3.71m 0.053 m3 1.982 m2
Ptatwie P7 12 cm 15 cm 2 szt 11.10 m 0.200 m3 |6.030 m2 22.20m 0.400 m3 12.060 m2

P8 12 cm 11 cm 2 szt 11.10 m 0.147 m3 |5.132 m2 22.20m 0.293 m3 10.265 m2

P9 12 cm 15 cm 9 szt 217 m 0.039m3 |1.208 m2 19.53 m 0.352 m3 10.870 m2

P10 12 cm 11 cm 9 szt 217 m 0.029m3 [1.025 m2 19.53 m 0.258 m3 9.221 m2

P11 8 cm 13 cm 1 szt 11.10 m 0.115m3 |4.683 m2 11.10 m 0.115m3 4.683 m2

P12 12 cm 16 cm 1 szt 11.10 m 0.213 m3 |6.254 m2 11.10 m 0.213 m3 6.254 m2
Miecze m1 6 cm 25 cm 16 szt 0.37 m 0.006 m3 |0.259 m2 592m 0.089 m3 4.150 m2
Krokwie K2 12 cm 14 cm 12 szt 2.99m 0.050 m3 |1.588 m2 35.88 m 0.603 m3 19.061 m2

Razem:| 181.32m 2.810 m3 93.278 m2
ZESTAWIENIE - elementy / konstrukcje drewniane szkieletowe / balkon
- GANEK POLNOCNY - REKONSTRUKCJA
. ar . di objetos¢ | powierzchnia di objetos¢ powierzchnia
nazwa oznaczenie przekroj ilosé
elem. elem. elem. razem razem razem

Stupki S5 12 cm 12 cm 6 szt 341 m 0.049m3 |1.666 m2 20.46 m 0.295 m3 9.994 m2

S6 12 cm 12 cm 6 szt 2.69m 0.039m3 [1.320 m2 16.14 m 0.232 m3 7.920 m2

S7 12 cm 12 cm 4 szt 0.30 m 0.004 m3 |0.173 m2 1.20m 0.017 m3 0.691 m2
Ptatwie P13 12 cm 15 cm 7 szt 414 m 0.075m3 |2.272 m2 28.98 m 0.522 m3 15.901 m2

P14 12 cm 15 cm 4 szt 2.07m 0.037 m3 |1.154 m2 8.28 m 0.149 m3 4.615 m2

P15 12 cm 15 cm 4 szt 2.25m 0.041m3 |1.251 m2 9.00 m 0.162 m3 5.004 m2

P16 12 cm 15 cm 1 szt 518 m 0.093 m3 |2.833 m2 518 m 0.093 m3 2.833 m2

P17 12 cm 15 cm 2 szt 1.71m 0.031 m3 |0.959 m2 342 m 0.062 m3 1.919 m2

P18 12 cm 16 cm 1 szt 518 m 0.099 m3 |2.939 m2 518 m 0.099 m3 2.939 m2
Miecze m1 6 cm 25 cm 20 szt 0.37 m 0.006 m3 |0.259 m2 740 m 0.111 m3 5.188 m2
Krokwie K3 12 cm 14 cm 6 szt 242 m 0.041 m3 [1.292 m2 14.52 m 0.244 m3 7.752 m2

Razem:| 119.76 m 1.986 m3 64.756 m2
[ 1660.92m | 34.437 m3] 985.551 m2]
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Scianki dziatowe scianka scianka
murowana g-k
Ogoétem 330.96 m2 77.00 m2 253.96 m2
Piwnica 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
0.01 piwnica
0.02 pom. magazynowe
0.03 pom. magazynowe
0.03 pom. zewnetrzne
Parter 66.44 m2 66.44 m2 0.00 m2
1.01 wiatrotap
102 hal 2,30°3,780,50= 435 m?2 435 m?2
1.02 schody
1.03 szatnia (H13+113+0,18)*D13-U9*W9*X13*D13= 8.16 m2 8.16 m2
1.04 wiatrofap J14*E14-S14* T14+M14*D14-U14*W14
+(1,12+1,81)*E14-S14*T14-X9*Y9= 20.59 m2 20.59 m2
1.05 przedsionek WC
1.06 WC kobiet (H16*2+116+J16)*D16-S16*T16+U16*W16= 24.90 m2 24.90 m2
107 pom. porzadkowe 1,701,56= 2,65 m2 2,65 m2
1.08 przedsionek WC H18*D18-S18*T18= 3.46 m2 3.46 m2
1.09 WC mezczyzn J19*D19= 2.33m2 2.33m2
1.10 pom. wystawiennicze
1.11 Muzeum Orderu Usmiechu
1.12 ekspozycja - malowidta
113 ekspozycja - fotografia
Poddasze 210.30 m2 10.56 m2 199.74 m2
2.01 komunikacja
2.01 schody
2.02 siedziba ZEiR (H27+1272)*D27-S24*T24-W24*X24= 28.48 m2 28.48 m2
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A $cianka $cianka
Scianki dziatowe
murowana g-k
2.03 komunikacja UTW 1,05*D28= 3.40 m2 3.40 m2
(2,75-0,58+1,90)*D29-2*S24*T24
2.04 biuro UTW +J29*D29-2,45*(D29-E29)+1,48%(E29+2,37)*0,50
+H29*D29= 31.12m2 10.56 m2 20.56 m2
(130+0,34)*D30+(H30-0,34)*(D30+E30)*0,50
205 | pom-gospodarcze UTW 524 T24= 14.01 m2 14.01 m2
2.06 pom. spotkan UTW
2.07 pom. sogcjalne (132+2,02)*E32-S24*T24= 14.53 m2 14.53 m2
2.08 WC dla osob niep. (133+H33+0,37)*D33-S24*T24= 14.44 m2 14.44 m2
2.09 przedsionek WC 134*2*D34-2*S24*T24= 6.39 m2 6.39 m2
2.10 WC mezczyzn
2.1 pom. spotkan orkiestra OSP (J36+4,95+0,60%2)*D36-2,78*2,45*0,50= 26.73 m2 26.73 m2
2.12 biuro Zwiazek Podhalan (H37+137)*D37-2,78*2,44*0,50= 27.94 m2 27.94 m2
2.13 pom. porzadkowe (1,23+H38)*D38-S31*T31= 12.44 m2 12.44 m2
2.14 przedsionek WC 139*D39-S24*T24= 2.97 m2 2.97 m2
215 WC kobiet
2.16 pom. biurowe personel (H41*2+141)*D41-W24*X24= 27.86 m2 27.86 m2
Strych 54.22 m2 0.00 m2 54.22 m2
3.01 kotfownia (2+6,48+2,98)*E43-(2,98+2+1,90)*(E43-E31)*0,50-0,90*2= 31.14 m2 31.14 m2
3.01 schody 144*D44+(H44-144)*D44*0,50-S24*2= 4,26 m2 4.26 m2
3.02 serwer (H45*2+145)%(2,11+E45)*0,50-0,90*2,10= 14.43 m2 14.43 m2
3.03 centrala wentylacyjna
3.04 przestrzen nieuzytkowa H47*(E47+D47)*0,50%0,80%0,80= 2.54 m2 2.54 m2
3.05 przestrzen nieuzytkowa H48*(E48+D48)*0,50*0,80%0,80= 1.85m2 1.85 m2



rafal
Pływające pole tekstowe
Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany


Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany

Razem . kamien res 1515 " " . schod
powierzchnia Klepisko fupany sgachownica gres 1515 gres 20°20 deska techniczna rozwiniqiie
Ogotem 801.12 m2 48.55 m2 69.50 m2 233.36 m2 19.36 m2 121.00 m2 206.26 m2 50.36 m2 52.74 m2
Piwnica 114.43 m2 48.55 m2 65.88 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
0.01 piwnica H5*15-J5*J5*2+L5%(M5+0,15)= 39.91 m2 39.91 m2
0.02 pom. magazynowe H6*16-J6*J6+L6*(M6+0,10)= 38.92 m2 38.92 m2
0.03 pom. magazynowe H7*I7+K7*(L7+0,10)= 26.97 m2 26.97 m2
0.03 pom. zewnetrzne H8*I8= 8.63 m2 8.63 m2
Parter 270.93 m2 0.00 m2 3.61 m2 233.36 m2 19.36 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 14.60 m2
1.01 wiatrotap H10*110= 5.16 m2 5.16 m2
102 hal 111°H11+K117J11-0,631,7040,18"1,38= 29.07 m2 29.07 m2
1.02 schody 10,03+16*0,17*1,70= 14.60 m2 14.60 m2
1.03 szatnia H13*113-0,18*1,50-0,25*J13*2= 9.97 m2 9.97 m2
1.04 wiatrotap
H14*J14+K14*L14+1,12*0,17-0,25*0,13= 14.08 m2 14.08 m2
1.05 przedsionek WC H15*115= 3.62 m2 3.62m2
1.06 WC kobiet H16*116+J16*K16= 7.05m2 7.05m2
107 pom. porzagdkowe HIT*H7-017K17= 361 m2 361 m2
1.08 przedsionek WC H18*118= 3.22m2 3.22m2
1.09 WC mezczyzn H19*119-J19%0,12-0,84*0,76= 5.46 m2 5.46 m2
110 pom. wystawiennicze H20#120-J20°0,44°2-L20*M20-0,82°0,46-K2070,25= 80.36 m2 80.36 m2
1.11 Muzeum Orderu Usmiechu H21*121= 20.49 m2 20.49 m2
1.12 ekspozycja - malowidta H22*122= 44.47 m2 44 47 m2
1.13 ekspozycja - fotografia H23*123= 29.76 m2 29.76 m2
Poddasze 254.97 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 31.43 m2 206.26 m2 0.00 m2 17.28 m2
201 komunikacia H25*125+J25*K25+L25*M25+N25*025
’ +P25*Q25+0,12*0,37+1,47*0,25+0,75*0,45= 35.63 m2 35.63 m2
2.01 schody 7,41+10*0,17*1,70+5,27+6*0,17*1,70= 17.28 m2 17.28 m2
2.02 siedziba ZEiR H27*127-0,22*0,97= 14.30 m2 14.30 m2
2.03 komunikacja UTW H28*128-0,36*0,78+0,20*0,18+1,59*0,12= 5.01 m2 5.01m2
2.04 biuro UTW H29*129+J29*K29-0,12*1,48+0,83*1,48
-0,56*0,78+0,21*0,32-0,58*0,35= 18.47 m2 18.47 m2
2.05 pom. gospodarcze UTW H30*130= 8.04 m2 8.04 m2
206 pom. spotkar UTW H31*131-1,09°2,75= 5715 m2 57.15m2
2.07 pom. socjalne 132*H32-1,93*0,06= 6.81 m2 6.81 m2
2.08 WC dla 0sob niep. H33*133-0,35%1,08= 4.87 m2 487 m2
2.09 przedsionek WC H34*134= 2.53 m2 2.53 m2
2.10 WC mezczyzn H35*135-0,35%0,11= 4.52 m2 452 m2
2.1 pom. spotkan orkiestra OSP H36*136+J36*K36+0,60*1,61= 39.08 m2 39.08 m2
212 biuro Zwigzek Podhalan 137*H37= 20.80 m2 20.80 m2
213 pom. porzadkowe H38*138-J38*K38= 4.72 m2 472 m2
214 przedsionek WC H39*139-J39*K39= 3.15m2 3.15m2
2.15 WC kobiet H40*140= 1.52 m2 1.52 m2
2.16 pom. biurowe personel H41*141= 11.10 m2 11.10 m2
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Razem . klepisko kamier gres 15 1.5 gres 15*15 gres 20*20 deska techniczna scrllo.d y_
powierzchnia fupany szachownica rozwinigcie
Strych 160.78 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 89.57 m2 0.00 m2 50.36 m2 20.86 m2
H43*143-J43*K43-L43"M43-N43*043
3.01 kottownia -0,60*0,87-1,96*2,26*0,50= 26.51 m2 26.51 m2
3.01 schody 5,97+8%0,17*1,54+10,21+7*0,17*2,17= 20.86 m2 20.86 m2
3.02 serwer H45*145= 4.10 m2 4.10 m2
H46*146-J46*K46+2*0,57+(2,26+0,28)*0,50%1,68
3.03 centrala wentylacyjna +(L46+0,47)*H47+(M46+0,47)*H48= 58.96 m2 58.96 m2
3.04 przestrzen nieuzytkowa H4T*147= 27.45m2 27.45m2
3.05 przestrzen nieuzytkowa H48*148= 2291 m2 2291 m2



rafal
Pływające pole tekstowe
Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany


Tabele pomocnicze przedmiarowe - zakres budowlany

Obwéd ﬁ;‘;\‘fv';k cokolik | cokolik
. plytka OSB
drewniana
Ogétem 713.26 m 187.50 m| 424.44 m| 43.16 m
Piwnica 88.88 m 000m[ 0.00m| 0.00m
0.01 piwnica (H5+15)*2+J5*4*2= 27.12m
0.02 pom. magazynowe (H6+16)*2+J6*4= 2648 m
0.03 pom. magazynowe (H7+17)*2= 21.56 m
0.03 pom. zewnetrzne (H8+18)*2= 13.72m
Parter 234.61m 0.00 m{ 234.61m| 0.00m
1.01 wiatrotap H10*2+110+J10*2= 7.30m 7.30m
102 hall (H11+K11+114J11)72= 3242m 3242m
1.02 schody 0.00m
1.03 szatnia (H13+113)*2+J13*2*2= 15.72 m 15.72 m
1.04 wiatrotap
(H14+114)*2= 2116 m 2116 m
1.05 przedsionek WC (H15+115)*2= 7.66 m 7.66 m
1.06 WC kobiet (H16+116)*2+(J16+K16)*2= 15.20 m 15.20 m
107 pom. porzadkowe (HIT+17) 24 1772= 876 m 876 m
1.08 przedsionek WC (H18+118)*2= 720 m 720 m
1.09 WC mezczyzn (H19+119)*2+J19= 11.15m 11.15m
110 pom. wystawiennicze (H20+120)2+J20*4+K20*2= 40.48 m 40.48 m
1.11 Muzeum Orderu Usmiechu (H21+121)*2= 18.28 m 18.28 m
1.12 ekspozycja - malowidta (H22+122)*2= 26.72m 26.72m
1.13 ekspozycja - fotografia (H23+123)*2= 22.56m 22.56m
Poddasze 25429 m 187.50 m| 97.51m| 0.00 m
201 comunikaca (H25+125+K25+Q25+L25+0,45
' +0,10+0,37)*2-M25-025= 45.02 m 45.02 m
2.01 schody = 0.00 m
2.02 siedziba ZEiR (H27+127)*2= 15.24 m 15.24 m
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Obwid ﬁ;‘;\‘fv';k cokolik | cokolik
. plytka OSB
drewniana
2.03 komunikacja UTW (H28+128)*2-1,59= 7.53m 7.53 m
2.04 biuro UTW
(129+K29+J29+0,25+1,48*2+0,21+0,35)*2= 25.86 m 25.86 m
2.05 pom. gospodarcze UTW (H30+130)2= 1136 m 1136 m
2.06 pom. spotkan UTW (H31+131)*2-1,59= 30.33m 30.33m
2.07 pom. socjalne (H32+132)*2= 10.64 m 10.64 m
2.08 WC dla osob niep. (H33+133)*2= 9.34m 9.34 m
2.09 przedsionek WC (H34+134)*2= 6.36 m 6.36 m
2.10 WC mezczyzn (H35+135)*2= 9.02m 9.02m
2.1 pom. spotkan orkiestra OSP (136+H36+J36+0,60)*2= 30.72m 30.72m| 30.72m
212 biuro Zwigzek Podhalan (H37+137)*2= 19.34 m 19.34 m
2.13 pom. porzadkowe (H38+138)*2= 9.86 m 9.86 m
214 przedsionek WC H39*2+139= 6.22m 6.22m
2.15 WC kobiet H40*2+140= 3.99 m 3.99 m
2.16 pom. biurowe personel (H41+141)*2= 13.46 m 13.46 m
Strych 135.48 m 0.00m| 92.32m| 43.16m
3.01 kottownia (H43+143)*2= 29.20 m 29.20m
3.01 schody =
3.02 serwer (H45+145)*2= 8.16 m 8.16 m
(H46+146)*2+J46*2+H47+H48
+22+1*2+0,46*2+0,47*2+
3.03 centrala wentylacyjna 1,68*(1,41+1)+0,87*2+0,47*2= 54.96 m 54.96 m
3.04 przestrzen nieuzytkowa (HAT+147)*2= 22.18m 2218 m
3.05 przestrzen nieuzytkowa (HA8+148)*2= 20.98 m 20.98 m
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deska aeska obudowa tynk tynk stropu | przecierka
Powierzchnia stropu i skoséw strop kleina polichromia aranzacja . Y . skosu scalajaca, malowanie
schodow tradycyjny
konserwowana malarska g-k
Ogoétem 887.48 m2 105.80 m2 94.72 m2 144.49 m2 16.25 m2 54.81 m2 474.97 m2 529.77 m2 529.77 m2
Piwnica 114.43 m2 105.80 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 8.63 m2 0.00 m2 8.63 m2 8.63 m2
0.01 piwnica AC5= 39.91 m2 39.91 m2
0.02 pom. magazynowe AC6= 38.92 m2 38.92m2
0.03 pom. magazynowe ACT7= 26.97 m2 26.97 m2
0.03 pom. zewnetrzne AC8= 8.63 m2 8.63 m2 8.63 m2 8.63 m2
Parter 256.19 m2 0.00 m2 94.72 m2 144.49 m2 291 m2 21.58 m2 0.00 m2 21.58 m2 21.58 m2
1.01 wiatrotap AC10= 5.16 m2 5.16 m2
102 hall 111*H11+K11*J11+0,73*1,70+1,71%0,41
) +(3,48+H11*2)*0,25+1,70*4,41= 41.70 m2 38.79 m2 291 m2 7.50 m2 7.50 m2 7.50 m2
1.02 schody =
1.03 szatnia AC13+H13*0,30*2*2= 12.40 m2 12.40 m2
1.04 wiatrotap
AC14= 14.08 m2 14.08 m2
1.05 przedsionek WC BH14= 14.08 m2 14.08 m2
1.06 WC kobiet BH15= 14.08 m2 14.08 m2
107 pom. porzagdkowe BH16= 14.08 m2 14.08 m2 14.08 m2 14.08 m2
1.08 przedsionek WC BH17= 14.08 m2 14.08 m2
1.09 WC mezczyzn BH18= 14.08 m2 14.08 m2
110 pom. wystawiennicze BH19+6,10°0,30°2= 17.74 m2 17.74 m2
1.11 Muzeum Orderu Usmiechu AC21= 20.49 m2 20.49 m2
1.12 ekspozycja - malowidta AC22= 44.47 m2 44 47 m2
1.13 ekspozycja - fotografia AC23= 29.76 m2 29.76 m2
Poddasze 324.61 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 13.35 m2 24.60 m2 282.73 m2 307.33 m2 307.33 m2
201 komunikacja AC25+0,30%(125*2+3 46)*2+(1,50+2,11)*1,70= 4558 m2 24,60 m2 20.98 m2 4558 m2 4558 m2
2.01 schody AC26= 17.28 m2 13.35m2
2.02 siedziba ZEIR AC27= 14.30 m2 14.30 m2 14.30 m2 14.30 m2
2.03 komunikacja UTW AC28= 5.01 m2 5.01 m2 5.01 m2 5.01 m2
2.04 biuro UTW
AC29+1,92*(M29-L29)= 20.02 m2 20.02 m2 20.02 m2 20.02 m2
AC30+130*(M29-L29)+
205 pom. gospodarcze UTW 270°(2,15°0,50°2+1,40)-3,32*1 ,1i= 16.28 m2 16.28 m2 16.28 m2 16.28 m2
] AC31+(H31+J31)*(M29-L29)+
206 pom. spotkan UTW (2,70*(2,150,50°2+1,40)+1,40%0,48-3,32*1,14)"2= 79.16 m2 79.16 m2 79.16 m2 79.16 m2
2.07 pom. socjalne AC32= 6.81 m2 6.81 m2 6.81 m2 6.81 m2
2.08 WC dla 0sob niep. AC33= 4.87 m2 4.87 m2 4.87 m2 4.87 m2
2.09 przedsionek WC AC34= 2.53 m2 253 m2 253 m2 2.53m2
210 WC mezczyzn H35%(1,46+0,43)= 563 m2 5.63 m2 563 m2 563 m2
211 pom. spotkan orkiestra OSP AC36+H36%(3,70-2,78)+J36*(2,08-1,56) 51.88 m2 51.88 m2 51.88 m2 51.88 m2
212 biuro Zwigzek Podhalan AC37+H37%(3,70-2,78) 33.20 m2 33.20 m2 33.20 m2 33.20 m2
213 pom. porzadkowe AC38+138%(3,70-2,78)= 6.28 m2 6.28 m2 6.28 m2 6.28 m2
214 przedsionek WC AC39= 3.15m2 3.15m2 3.15m2 3.15m2
2.15 WC kobiet AC40= 1.52 m2 152 m2 1.52 m2 1.52 m2
2.16 pom. biurowe personel AC41= 11.10 m2 11.10 m2 11.10 m2 11.10 m2
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deska deska tynk stropu | przecierka
) . . i . . . s . obudowa tynk . .
Powierzchnia stropu i skoséw strop kleina polichromia aranzacja . . skosu scalajaca, malowanie
schodow tradycyjny
konserwowana malarska g-k
Strych 192.24 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 192.24 m2 192.24 m2 192.24 m2
1,40%143+(H43*143-J43*K43-0,60*0,87-1,96*2,26*0,50-

3.01 kottownia 1,40%143)*1,25= 49.09 m2 49.09 m2 49.09 m2 49.09 m2
3.01 schody
3.02 serwer AC45= 4.10 m2 4.10 m2 4.10 m2 4.10 m2
3.03 centrala wentylacyjna 1,40%146+(AC46-1,40*146)*1,25= 71.80 m2 71.80 m2 71.80 m2 71.80 m2
3.04 przestrzen nieuzytkowa 147*2,48*2= 36.51 m2 36.51 m2 36.51 m2 36.51 m2
3.05 przestrzen nieuzytkowa 148*2,08*2= 30.74 m2 30.74 m2 30.74 m2 30.74 m2
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$ciana opuaowa scian OKfadzina przecierka
Powierzchnia $cian kamienna ty.nk imitacja zreb tynk. i h tynk Sci laj I i
erlito Jazrebu | i zewnetrznyc " $cienna scalajaca, malowanie
i ceglana P Wy yeyiny g-k g z plytek
Ogolem 1590.82 m2 180.37 m2 178.63 m2 13.51 m2 464.60 m2 169.94 m2 583.76 m2 17554 m2|  1228.69m2|  1228.69 m2
Piwnica 180.37 m2 180.37 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2
0.01 piwnica AO5*D5= 37.15m2 37.15m2
0.02 pom. magazynowe A06*D6= 64.88 m2 64.88 m2
0.03 pom. magazynowe AQ7*D7= 52.82 m2 52.82 m2
0.03 pom. zewnetrzne A08*D8= 25.52 m2 25.52 m2
Parter 628.42 m2 0.00 m2 178.63 m2 13.51 m2 436.28 m2 0.00 m2 0.00 m2 85.39 m2 529.52 m2 529.52 m2
101 Wiatrolap AO10°D10-S10°T10-110°D10= 11.88 m2 451 m2 737 m2 11.88 m2 11.88 m2
1.02 hall AO11°D1
25 (L11"M11°0,50+L11*N11)= 106.06 m2 1351 m2 92.55 m2 92.55 m2 92.55 m2
102 schody (J12+2°H12)E12+2%(112°E12)"0,50= 8.66 m2 8.66 m2 8.66 m2 8.66 m2
103 szainia AO13*D13-S9*T9-UPWI-X13"D13= 39.52 m2 19.25 m2 20.27 m2 39.52 m2 39.52 m2
AOT4*D14+(E14-D14) (H14+J1472)
1.04 wiatrotap -814*T14*3-X9"Y9-89*T9*1
-1,20°2,45-1,54*2,10= 41,50 m2 12.94 m2 28.56 m2 41.50 m2 41,50 m2
105 przedsionek WC AO15°D15-U9"W9= 23.54 m2 343 m2 2011 m2 12.75 m2 10.79 m2 10.79 m2
1.06 WC kobiet AO16°D16-U9"W9-X9"Y9*2= 45.37 m2 45.37 m2 24.97 m2 20.40 m2 20.40 m2
. om porzadkon AOT7*D17-X9°Y9-(1,81+1,08)°0,50°117-(D17-

: : 1,81+D17-1,08)1,70= 14.57 m2 14.57 m2 12.96 m2 1,61 m2 1,61 m2
1,08 przedsionek WC AO18*D18-US*W9= 19.92 m2 19.92 m2 11.30 m2 8.63 m2 8.63 m2
109 WC mezczyzn AO19°D19-U9*W9= 31.89 m2 31.89 m2 2342 m2 8.48 m2 8.48 m2
110 pom. wystawiennicze A020*D20-S9*T9*3-1,01*2,92*2-1,80*2,75= 105.16 m2 66.66 m2 38.50 m2 105.16 m2 105.16 m2
111 Muzeum Orderu Usmiechu AO21*D21-S21°T21°2-U21"W21= 48.37 m2 9.72m2 38.64 m2 48.37 m2 48.37 m2
112 ekspozycja - malowidla AO22°D22-S21°T21°2-U21*W21°2-822"T22= 68.78 m2 3310 m2 35.67 m2 68.78 m2 68.78 m2
113 ekspozycja - fotografia A023'D23-U21"W21-822"T22= 63.19 m2 29.02 m2 34.18 m2 63.19 m2 63.19 m2

Poddasze 619.15 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 28.33m2 127.87 m2 462.96 m2 90.15 m2 536.30 m2 536.30 m2
201 komunikacja AO25°D25-524*T24*7-0,81*T24-2,89'D25= 103.87 m2 103.87 m2 103.87 m2 103.87 m2
2.01 schody AZ26= 28.33 m2 28.33 m2 28.33 m2 28.33 m2
2.02 siedziba ZEIR BA27+BB27= 39.14 m2 145 m2 27.69 m2 39.14 m2 39.14 m2
2.03 komunikacja UTW AO28'D28-S24*T24"2= 20.61 m2 20,61 m2 20.61 m2 20.61 m2
2.04 biuro UTW AO29*D29-W24*X24-524*T24-L 29*(D29-E29)*0,50-
1,48*1,28°0,50°2= 75.42 m2 13.25 m2 62.17 m2 75.42 m2 75.42 m2
205 pom. gospodarcze UTW BA30+BB30= 2.70m2 328 m2 19.42 m2 6.94 m2 15.76 m2 15.76 m2
206 pom. spotkan UTW BA31+BB31= 58.76 m2 37.24m2 2153 m2 58.76 m2 58.76 m2
2.07 pom. socjalne A032°D32-W24*X24-S24"T24= 26.17 m2 14.08 m2 12.08 m2 729 m2 26.17 m2 26.17 m2
2.08 WC dia 053D niep. AO33*D33-S24*T24-0,57*H33= 27.30 m2 27.30 m2 17.72m2 9.58 m2 9.58 m2
2.09 przedsionek WC AO34"D34-S24*T24"2= 16.82 m2 16.82 m2 13.36 m2 346 m2 346 m2
2.10 WC mezczyzn AO35°D35-H35°0,90-0,96*1,10°0,50°2= 2549 m2 2549 m2 18.94 m2 6.54 m2 6.54 m2
2.11 pom. spotkan orkiestra OSP BA36+BB36= 51.82 m2 18.99 m2 32.83m2 51.82 m2 51.82 m2
2.12 biuro Zwigzek Podhalan BA37+BB37= 38.73 m2 16.07 m2 22.65 m2 38.73 m2 38.73m2
2.13 pom. porzadkowe BA38+BB38= 19.14 m2 1.38 m2 17.76 m2 431 m2 14.83 m2 1483 m2
2.14 przedsionek WC AO39°D39-S24*T24= 18.26 m2 18.26 m2 AT m2 7.09 m2 7.09 m2
2.15 WC kobiet BA40+BB40= 1431 m2 472m2 9.59 m2 1042 m2 3.89 m2 3.89 m2
2.16 pom. biurowe personel BA41+BB41= 32.30 m2 7.42m2 24.88 m2 32.30 m2 32.30 m2
Strych 162.88 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 42,07 m2 120.80 m2 0.00 m2 162.88 m2 162.88 m2
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$ciana opbuaowa scian okiaazina przecierka
. . y tynk . tynk tynk - . .
Powierzchnia $cian kamienna erlito imitacja zrebu tradvevin zewnetrznych " $cienna scalajaca, malowanie
i ceglana P Wy yeyiny g-k g z plytek
3.01 kottownia BB43+BA43= 34.00 m2 10.50 m2 23.51m2 34.00 m2 34.00 m2
3.01 schody 20.58 m2 20.58 m2 20.58 m2 20.58 m2
3.02 serwer A045*D45-0,90*2= 19.42 m2 19.42 m2 19.42 m2 19.42 m2
3.03 centrala wentylacyjna BA46+BB46= 61.77 m2 21.07 m2 40.70 m2 61.77 m2 61.77 m2
3.04 przestrzen nieuzytkowa HA47*E47*2-(E47-D47)*0,50*2+147*D47*2-0,80*0,80= 15.43 m2 6.20 m2 9.24 m2 15.43 m2 15.43 m2
3.05 przestrzen nieuzytkowa HA48*E48*2-(E48-D48)*0,50*2+148*D48*2-0,80*0,80= 11.68 m2 4.31 m2 7.37 m2 11.68 m2 11.68 m2
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