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Opis techniczny
do projektu budowlanego remontu utwardzenia terenu oraz infrastruktury
podziemnej przy budynku Urzedu Gminy w Ostrorogu w zakresie sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej

w m. Ostrorog dz. nr 17/2

1. Podstawa opracowania
- mapa terenu lokalizacji inwestycji
- warunki techniczne

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt zawiera:

- budowa sieci wodociggowej z rur PVC 110

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 i 200
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC 200

Projektowane sieci:

wodociggowa zostanie podiaczona do istniejacej sieci w poboczu ul.
Wronieckiej z ktorej wykonane jest odejscie na teren dziatki nr 17/2. Dalej
przebiega¢ bedzie po terenie dziatki 17/2 ktéry ujeto w niniejszym opracowaniu.

kanalizacji sanitarnej zostanie podtaczona do istniejgcej sieci w poboczu ul.
Wronieckiej z ktorej wykonane jest odejscie na teren dziatki nr 17/2.

kanalizacji deszczowej zostanie podtaczona do istniejacej sieci na dzialce nr
18/3.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Istniejgce sieci na terenie dziatki 17/2 nie spetniajg obecnie wymogow
eksploatacyjnych z uwagi na ich zuzycie.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1.Informacje o powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 Dz.U.2021.1722

Teren utwardzony - bez zmian w tym zakresie

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiekidéw budowlanych - bez zmian w tym

zakresie



Powierzchnia drdg - bez zmian w tym zakresie
Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian w tym zakresie
Ograniczenia wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy — brak

Na terenie inwestycji nie ustala sie szczegdlnych zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz ddébr kultury poniewaz na obszarze inwestycji takie

nie wystepuja

4.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania - bez zmian w tym zakresie

4.3 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - brak

4.4 Informacje o drogach pozarowych oraz zaopatrzeniu w wode do celow
zewnetrznego gaszenia pozaru

W stosunku do istniejgcej zabudowy mieszkalnej - bez zmian w tym zakresie

4.5Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie podtgczona do istniejgcej sieci w poboczu
ulicy Wronieckie;j.

Podtaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez
Aquanet Ostrorég, poprzez zastosowanie trojnika 150/150/110 oraz ksztattek
potgczeniowych wykonanych z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego fabrycznie
powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z farby epoksydowej, naktadanej metoda
proszkowa o grubosci min. 250 um. dostarczanych przez firme Hawle.

W miejscu wigczenia w istniejgcg sie¢ wodociggowg nalezy zabudowac zasuwy
odcinajgce AVK klinowe o potgczeniu kotnierzowym, krotkie PN 10/PN 16, typ 06/30
Dn 15, 110 z przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng. Na trzpien zatozy¢
obudowe teleskopowg, nr kat. 9601, prod. Hawle. Skrzynke uliczng umocni¢ w
promieniu 0,5m poprzez obetonowanie lub obrukowanie.

Na niniejszej sieci nalezy zabudowaé hydrant nadziemny w celach
technologicznych do czyszczenia sieci.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podtgczy¢ do istniejgcej sieci
Dn 200 zlokalizowang na terenie dziatki nr 18/3 poprzez nabudowanie studni
rewizyjnej Dn425 wykonanej z PVC przykrytg wtazem zeliwnym.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie podtgczona do istniejgcej sieci
Dn 500 w poboczu ul. Wronieckiej poprzez nabudowanie studni rewizyjnej Dn1000
wykonanej z kregdw betonowych przykrytg wtazem zeliwnym typu przejazdowego.



5 Oswiadczenie o obszarze oddziatywania inwestycji

Oswiadczam, ze obszar projektowanego obiektu o ktérym mowa w art.3 ust. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( sie¢ wodociggowa ) ogranicza sie
do nieruchomosci na ktorej bedzie realizowana i nie ma wptywu na sasiednie
nieruchomosci.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

Dz. Ust. 2015.1422 tekst jednolity.

Opracowat:

Roman M. Idziak



IV.  Czesc¢ rysunkowa projektu
- Plan sytuacyjny — sieci wod.- kan. sanitarnej i deszczowej rys.nr 1 /S



V. Dokumentacja formalno-prawna
5. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowy sieci wodociggowej , kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej w ramach remontu utwardzenia terenu przy Urzedzie Gminy
w Ostrorogu w m. Ostrorég dz. nr 17/2
Jednostka ewidencyjna: Ostror6g — miasto

Obreb ewidencyjny: Ostrorog

—inwestor: Gmina Ostrorog

64-560 Ostrorog

ul. Wroniecka 14
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej ( Dz.U.z roku 2023r. poz. 682 - Prawa Budowlanego).

Zaswiadczenie przynalezno$ci do PIIB
Uprawnienia
Warunki techniczne

© © N O

Uzgodnienie z wtascicielem dziatki nr 18/3



Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Inwestorskie
w specjalnosci inst. — inzynieryjnej

w zakresie inst. wod.-kan., gaz, c.o., wentylacji oraz sieci wod.-kan., c.o.,

Roman Idziak
64-500 Szamotuly ul. Kiszewska 2/17
tel. 883 815789
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Obiekt: Remont utwardzenia terenu oraz infrastruktury
podziemnej przy budynku Urzedu Gminy w Ostrorogu

Kat. Obiektu: XXVI
Obreb ewidencyjny: Ostrordg
Jedn. ewidencyjna:  Ostrorég - miasto

Branza: Sanitarna: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji

sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji deszczowej

Miejscowos¢: Ostrorég dz. nr 17/2, 18/1

PI’Oj ektant: Roman M. Idziak upr. 207/85

Szamotuty — Sierpien - 2023



Spis zawartosci teczki

Strona czotowa

Spis zawartosci teczki
Opis techniczny

Bioz

Czesc graficzna

- Plan sytuacyjny — sie¢ wodociggowa, sie¢ kan. sanitarnej oraz
deszczowej rys. nr 1/S
- profil sieci wodociggowej rys. nr 2/S
- profil sieci kanalizacji sanitarnej rys. nr 3/S
- profil sieci kanalizacji deszczowej rys. nr 4/S



Opis techniczny

Projektowane sieci:

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie podtgczona do istniejgcej sieci w poboczu
ulicy Wronieckiej.

Podtaczenie nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez
Aquanet Ostrordg, poprzez zastosowanie trojnika 150/150/110 oraz ksztattek
potaczeniowych wykonanych z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego fabrycznie
powtokg zewnetrzng i wewnetrzng z farby epoksydowej, naktadanej metoda
proszkowa o grubosci min. 250 um. dostarczanych przez firme Hawle.

W miejscu wigczenia w istniejgcg sie¢ wodociggowg nalezy zabudowaé zasuwy
odcinajgce AVK klinowe o potgczeniu kotnierzowym, krotkie PN 10/PN 16, typ 06/30
Dn 15 , 110 z przediuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng. Na trzpien zatozy¢
obudowe teleskopowg, nr kat. 9601, prod. Hawle. Skrzynke uliczng umocni¢ w
promieniu 0,5m poprzez obetonowanie lub obrukowanie.

Na niniejszej sieci nalezy zabudowaé hydrant nadziemny w celach
technologicznych do czyszczenia sieci.

Nad rurg nalezy utozy¢ tasme w kolorze niebieskim z przewodem stuzgcg do
lokalizowania rury w ziemi.

Rurg nalezy utozy¢ w technologii wykopu otwartego z uwagi na brak jakichkolwiek
utwardzen.

Sie¢ po zmontowaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

Po wykonaniu préby szczelnosci rurociggi nalezy przeptuka¢ i wydezynfekowac za
pomocg roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgce] zwigzki chloru przytgcze nalezy przeptuka¢ czystg wodg az do
uzyskania wody przezroczystej, bezbarwnej, zdatnej do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160, 200 nalezy podtgczy¢ do
istniejgcej sieci Dn 200 zlokalizowang na terenie dziatki nr 18/3 poprzez
nabudowanie studni rewizyjnej Dn425 wykonanej z PVC przykrytg wtazem
zeliwnym.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 zostanie podtgczona do
istniejacej sieci Dn 500 w poboczu ul. Wronieckiej poprzez nabudowanie studni
rewizyjnej Dn1000 wykonanej z kregdw betonowych przykrytg wtazem zeliwnym typu
przejazdowego.

Wykopy w miejscach ewentualnych skrzyzowan z innymi mediami nalezy wykonywaé
wytgcznie recznie. Nalezy je zabezpieczy¢ przez oszalowanie i rozparcie. Napotkane
uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi dla tego typu prac.

Srednia gteboko$¢ posadowienia rurociggéw wodociggowych wynosi 1,6 m.
natomiast Kan. sanitarnej i deszczowej zgodnie z profilami zatgczonymi do niniejszej
dokumentaciji.

Poszczegblne zasuwy na sieci nalezy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki
umieszcza¢ na wysokosci ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 20m od oznaczonego uzbrojenia.
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Rury uktada¢ na 15cm podsypce i zasypa¢ 30cm nad wierzchem rurociggu zasypka
piaskowa, na ktérej nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza. Pod rurociggiem lub przy
nim z boku zastosowac drut miedziany DY min. 1,0mm2. Drut nalezy wyprowadzic¢
pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowac do obudowy.

Trasy, srednice i spadki sieci wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej
projektu.

1. Roboty ziemne
1.1.Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ przytacza powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwatly i widoczny, z zatozeniem
ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. Kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co okoto 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcow. Cigg reperdéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci
panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas
trwania robot.

1.2. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych obudowanych sprzetem
mechanicznym zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod rure nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na
gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu, w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
20 cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zabezpieczajgcy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co
20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

1.3. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé w miejsca wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Ze wzgledu na znaczne gtebokosci projektuje sie petne zabezpieczenie pionowych
scian wykopdéw przy pomocy wyprasek stalowych oraz drewniane naktadki pionowe i
rozpory.

1.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci

Zakresy robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m do 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po
prébie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac
dla przewoddw 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie [1 1 cm.
Badania pod podioza umocnionego zgodnie z wymaganiami norm PN-B—
10725:1997 i PN-92/B-10735

1.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
potozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m
dla rur. Zasypanie rur przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach
etap Il - po prébie szczelnos¢ ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen
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etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na sieci
wodociggowej po przykryciu rur obsypkg o wysokosci 30 cm utozyé tasme
identyfikacyjng z PVC koloru niebieskiego.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym,
jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 mm z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpér scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o
ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

2. Uwagi koncowe.

- catos¢ robdt montazowych, préby i odbiory nalezy wykona¢ w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w rejonach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, wykonawca musi wykonaé¢ przekopy prébne w celu
ustalenia rzeczywistych rzednych ich posadowienia.

- Wykonawca winien zachowac przy wykonywaniu sieci wszystkie uwagi zawarte w
warunkach technicznych wydanych przez KZB Duszniki dla niniejszego zadania.

Opracowat:

Roman M. Idziak
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OPIS DO PROJEKTU ,,BiOZ” BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa prawna : Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
p0z.1126 z dnia 10-07-2003r.)

BUDOWA : Remont utwardzenia terenu oraz infrastruktury podziemnej przy budynku
Urzedu Gminy w Ostrorogu
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Inwestor: GMINA OSTROROG

ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrorég

PROJEKTANT : Roman M.Idziak ; 64-500 Szamotuty ul. Kiszewska 2/17

OPIS DO PROJEKTU ,,BiOZ”

. ZaKres robot:

- budowa sieci wodociggowej z rur PVC 110

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 i 200
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC 200

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
na dziatkach przez ktore projektowane sg sieci brak jest obiektow ktore
stwarzaly by utrudnienia dla wykonania niniejszej inwestycji.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot, okreslajace skale i rodzaje i zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania

Potencjalnym zagrozeniem moggcym wystgpi¢ w trakcie realizacji obiektu jest

mozliwos¢ przysypania ziemig. Przysypanie ziemig wystepuje podczas
wykonania robét montazowych w wykopie - nalezy wykop zabezpieczy¢ scianami
rozporowymi lub wykonaé jako szerokoprzestrzenny. Wykonywanie robét w pasie
drogowym winno by¢ poprzedzone stosownym zgtoszeniem do zarzgdzajgcego

droga.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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- przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik robot zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw w zakresie sposobu ich prowadzenia oraz ogélnych zasad BHP

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia “powinien uwzglednia¢ zatozenia
zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanie robét budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny — zgodnie z
tredcig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) ze szczegblnym uwzglednieniem robét prowadzonych w pasie
drogowym.

Teren realizacji robot powinien by¢ oznakowany :

+ Wykopy ziemne.
- tablice informacyjne , UWAGA — GLEBOKIE WYKOPY ,
- tasmy ostrzegawcze w kolorze biato-czerwonym zamontowanymi nad
wykopami sygnalizujgce powstate niebezpieczenstwo,
¢ Miejsce wykonywania przewiertéw i przekopow.
- tablice informacyjne ,UWAGA — GLEBOKIE WYKOPY”
- zapory drogowe pomalowane w biato-czerwone pasy
- znaki drogowe — zwezenie jezdni
¢ Prace z uzyciem dzwigu.
- tablice informacyjne ,UWAGA — STREFA PRACY ZURAWIA”

Opracowat:

Roman M.ldziak
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