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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Skala 1: 20
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LEGENDA:

Warstwa Scieralna z kostki betonowe] gr. 8cm — kolor szar

Warstwa Scieralna z kostki betonowe] gr. 8cm — kolor grafitow

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. dcm

1.
Ta.
2.
3

. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25cm

. Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego hydraulicznie

cementem klasy C3/4 gr.20cm

5.

Podfoze gruntowe zageszczone

6.

Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30cm

ba.

Kraweznik betonowy wtopiony 22x15cm

bb.

Opornik betonowy wtopiony 12x25cm

/.

Podsypka cementowo — piskowa 1:4 gr. 5

8.

tawa betonowa z betonu C12/15

9.

Obrzeze betonowe 8x30cm

10.

Humus z obsianiem trawg gr. 10cm

11.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi
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OBIEKT:
REMONT UTWARDZENIA TERENU ORAZ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W OSTROROGU

INWESTOR:  GMINA OSTRORGG

Ul. WRONIECKA 14
64—-560 OSTROROG

STADIUM:  PROJEKT BUDOWALNY BRANZA:  DROGOWA

NR RYS:

03

SKALA:
1:20
1:50

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

DATA:
10.2023
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