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8118 _8118 1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo ACT1S 50/70 gr. 4cm
5|9 i _9]1 LS5 1a. Warstwa Scieralna z kostki betonowe| wibroprasowanej — kolor szary, gr. 8cm

1b. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej — kolor grafitowy, gr. 8cm

2. Podsypk t — piask 14 qr. 3
MNQNWQQ\W v\ \Agm ﬁ@tk@ V\kzm m\AQ\Q N.. MQ 3. zﬂomw%:roo ormjﬁggwow Mwogaw%w ojswac:owﬁa MHB%QB C3/4 gr. 20cm
MNONQQQ* :\’a 4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

" > stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25c¢m
kraweznik” (jezdnia — chodnik) ovwnwwow%_wm%» m teren)”

3a. Warstwa z chudego betonu C8/10 gr. 15cm
5. Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do min Is min.0,98
6. Obrzeze betonowe 8x30cm
6a. Kraweznik betonowy 15x30cm
6b. Kraweznik betonowy najzadowy 15x22cm
@ , T — Bc. Sciek z kostki betonowej gr. 8cm
@ /. Podsypka cementowo — piskowa 1:4 gr. 5
i 7 8. tawa z betonu klasy C12/15

9. Istniejgca nawierzchnia drogi
10. Istniejqcy teren
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:‘l STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO

Piotr Manczak
§ A n..u 64-500 Szamotuly, ul. Lazurowa 10

mNnNmQQ
"krawgznik obnizony —zjazd” MNONQQQ* c”
! 15 20 "obrzeze (budynek chodnik)”

OPEKT PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W M. OSTROROG

INWESTOR: GMINA OSTROROG
UL. WRONIECKA 14
64-560 OSTROROG

N

Jo~

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA:  DROGOWA

TEMAT RYSUNKU: SKALA: DATA: NR RYS:
PRZEKROJE NORMEALNE 1:50
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1.20 |07-2025 O (du
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PROJEKTOWAL IMIE,_ | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT: [ mgr inz. Piotr Maficzak
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