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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTLACJI
1.1. TEMAT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji dla budynku

Podstawg opracowania sa:
- podktady architektoniczne
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce przepisy i normy,

1.2. ZALOZENIA OGOLNE

1.2.1 Szatnia

Pomieszczenie szatni obstugiwane bedzie centralg wentylacyjng nawiewng. Centrala
zapewni 4 wymiany powietrza tj. 550 m3/h. Nawiew kratkami wentylacyjnymi z przepustnicami
regulacyjnymi. Wywiew kratkami wywiewnymi. Centrala wentylacyjna bedzie uruchamiana razem
z wentylatorami dachowymi.

1.2.2 Pomieszczenia sanitarne
Przyjeto ilo$¢ powietrz na 1 miske ustepowg 50 m?/h, na kabine prysznicowg 25 m?/h, na

pisuar 25 m3/h. Wywiew zapewni wentylator dachowy. Nawiew kompensacyjny z centrali
wentylacyjnej. Przewiduje sie prace ciggtg razem z centralg nawiewng

1.2.3 Pomieszczenie socjalne
Pomieszczenia socjalne obstugiwane bedg centralg wentylacyjng nawiewng
wywiewng. Centrala zapewni 2,0 wymiane powietrza. Nawiew i wywiew anemostatami.

1.2.4 Zestawienie ilosci powietrza wentylacji mechanicznej

Nr Nazwa pom. Kub. |Tem | Nawiew Wywiew Urzadzenia Urzadzenia
pom ILwym |V IlL.wym |V nawiewne wywiewne
m’ °C |- m’h |- m’/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pozom 0
Centrala Wentylator
0.01 | Szatnia 138,0 | 24 | 4,0 552 4,0 552 wentylacyjna dachowy nr 1
Centrala Wentylator
0.02 | Natryski 290 | 24 | 34 100 34 100 wentylacyjna dachowy nr 2
Centrala Wentylator
0.03 | Pom. socjalne 45 20 | 2,0 90 2,0 90 wentylacyjna dachowy nr 3
Centrala Wentylator
0.04 | Przedsionek 20 20 | 0,5 10 0,5 10 wentylacyjna dachowy nr 2
Centrala Wentylator
0.05 | W.C. meskie 27 20 | 5.5 150 5,5 150 wentylacyjna dachowy nr 2
Centrala Wentylator
0.05.1 | W.C. dmskie 11 20 | 45 50 4,5 50 wentylacyjna dachowy nr 2
Wentylator
0.06 | Magazyn 37,0 | 24 | 2,0 74 2,0 74 Infiltracja dachowy nr 2
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1.2.5 Opis rozwigzania

Remontowane pomieszczenia bedg posiadaty wentylacje nawiewno-wywiewng.
Nawiew zapewni projektowana centrala nawiewna o wydajnosci 900 m®h podwieszana
zamontowana w pomieszczeniu szatni. Centrala wyposazona w nagrzewnice elektryczng o
mocy 9 kW, z filtrem M5. Miejsce montazu panelu sterowania okresli uzytkownik.

Wywiew bedzie realizowany istniejgcymi wentylatorami dachowymi

2.0. WYTYCZNE BRANZOWE

2.1. Zasilanie elektryczne

W ramach projektu instalacji elektrycznych majg byé wykonane:
- zasilanie centrali wentylacyjnej

2.2. Branza budowlano-konstrukcyjna

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych majg by¢ wykonane:
- konstrukcja wsporcza pod centrale
- otwor dla czerpni Sciennej

3.0. WYKONANIE ROBOT

3.1. Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzgdzen wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegodlnych urzgdzen. Cen

Montaz urzadzen wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z
urzgdzen do konstrukcji (stosowac wktadki gumowe lub tlumiki drgan) i uniemozliwiajgcy
przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do
konstrukciji).

3.2. Instalacja przewodowa

W instalacjach wentylacyjnych nalezy stosowaé¢ przewody okragte lub prostokatne o
klasie szczelnosci B. Przewody wentylacyjne prostokatne i okragte wykonane bedg z blachy
ocynkowanej wg ,PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne” oraz norm zwigzanych
PN-EN 1507 ( przewody prostokatne) i PN-EN 12237 (przewody o przekroju kotowym). Dla
wymiaréw nietypowych nalezy przyjaé tolerancje dla najblizszej wielkosci z typoszeregu.
Sztywnos¢ konstrukcji przewoddéw prostokatnych zapewni¢ przez kopertowanie lub
réwnorzedne technologie. Przewody o wymiarach diuzszego boku do 500mm igczyé na
kotnierze typu A20, powyzej na kotnierze G30 - profile galwanizowane, mocowane do
przewodu, Srubowane w naroznikach i przy wymiarach boku powyzej 1000mm dodatkowg
mocowane zitgczkg w osi przewodu. Maksymalna dlugos¢ odcinka prostego przewodu o
wymiarze dtuzszego boku do 800mm wynosi 2000mm, powyzej 1500mm.

Przewody wentylacyjne kotowe wykonac z blachy ocynkowanej w technologii ,spiro”.
Zastosowaé ksztattki systemowe (do srednicy d=200 mm) lub prefabrykowane zgodne z
-PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary.”

taczenie przewoddw i ksztattek kotowych spiro wykona¢ przez potgczenia nasuwane,
mocowanie za pomocg nitow zrywanych. Kolana prostokgtne muszg posiada¢ kierownice
powietrza. Promien kolanek musi by¢ réwny 1 krotnej Srednicy osi. Kolanka powinny byc¢
typu ttoczonego do srednicy d=200 mm, a powyzej skfadac¢ sie z nastepujgcej minimalnej
ilosci elementow:



kolanka 45° 2 elementy,

kolanka 60° 3 elementy,

kolanka 90° 5 elementéw.

Trojniki (odejscia kotowe) w przewodach prostokatnych wykonaé przez osadzenie
krocca spiro, dla przewodow kotowych stosowaé tréjniki systemowe spiro. Szczelnosc
przewodéw okragtych w zakresie srednic d=80-315 mm uzyska¢ za pomocg systemu
uszczelek gumowych typu ,F” zapewniajgcych podwojne uszczelnienie ( np. system
,Klimoring” ) dzieki zastosowaniu uszczelek z gumy mikroporowatej. Dla wyzszych srednic
uszczelnienie za pomocg pasty i tasmy samoprzylepne;.

Cate wyposazenie dodatkowe przewodéw beda ocynkowane, sruby ztgczne
ocynkowane lub kadmowane.

Wykonawca robo6t w takcie montazu instalacji wentylacyjnej bedzie montowat na
biezaco klapy rewizyjne stuzgce do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza przewodow. Otwory
rewizyjne nie mogg powodowaé osfabienia skutecznosci izolacji cieplnej lub ogniowe;.
Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte —

@100 + &125 - 0,50 mm

2160 + 250 — 0,60 mm

@280 + 710 — 0,75 mm

powyzej 710 mm —1 mm
Kanaly prostokgtne (decyduje dtugosc¢ dituzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie
30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki
kierownicze, a ich promieh wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody
i ksztattki muszg miec powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych nie
ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowac klapy rewizyjne co
maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki
kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng
i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiadaé nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac¢ na obu koncach gtadkg kohcowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.

Anemostaty, dysze nawiewne, kratki, inne nawiewniki, wywiewniki zastosowac
markowe z charakterystykami przeptywowo-cisnieniowymi podawanymi w katalogach.
Finalng kolorystyke elementéw uzgodnic¢ przed zamowieniem z architektem wnetrz.
Nawiewniki i elementy wywiewne nalezy zabezpieczy¢ folig podczas prowadzenia brudnych
prac wykonczeniowych.

Skrzynki do nawiewnikéw i wywiewnikow nalezy stosowaé w wersji wyttumionej z
wewnetrzng wykfadzing pochtaniajgcg dzwiek. Nie stosowaé przepustnic regulacyjnych na
kro¢cach skrzynek. Zamiast tego jako generalng zasade stosowacé regulacje wydatku
powietrza nawiewnikéw / wywiewnikéw poprzez automatyczne regulatory z nastawg wartosci



przeptywu, ktére nalezy montowaé na odgatezieniach przewoddéw tuz za tréjnikiem gtownych
magistral powietrza. Skrzynki podtgczy¢ do przewodu magistralnego za pomoca
elastycznych przewoddéw ttumigcych np. typu Sonodec.

3.3. Podwieszenia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne)
podwieszac w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan
z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa. Podwieszaé przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do
konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw.
W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecenh konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegoélnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydituzen
przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

3.4. I1zolacje termiczne

Izolacje mocowac¢ do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do
kanatdéw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni
izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np.
system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatow
doktadnie oczyscic¢ i odttuscic. Powierzchnie stykdw poszczegolnych odcinkow izolacji
doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych

Jako izolacje termiczng i przeciwkondensacyjng instalacji ziebniczych stosowac
otuliny kauczukowe np. AF/ARMAFLEX-H z podwdjng warstwg samoprzylepna.

Na przewodach prowadzonych na zewngtrz wykona¢ izolacje Thermaflex Therma
ECO FRZ UV lub Kaiflex Alu-TEC lub alternatywng odporng na dziatanie UV, opady
i uszkodzenia mechaniczne. Montaz izolacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez| '/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz| 40 mm
izolacji cieplnej budynku)




9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz| 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz| 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnagtrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

3.6. Regulacja i pomiary

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.”.

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji
i pomiarow wszystkich urzgdzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac protokot
zgodnie z PN-78/B-10440.

L.P. Nazwa elementu ‘ llosé Katalog Uwagi
Zespot N1
N1.1 Czerpnia $cienna 400x300 1
N1.2 Kanat 400x300 I-360 1
N1.3 Ksztattka 400x300/dn315 I-500 1
N1.4 Kanat dn 315 1-1000 1
N1.5 Centrala nawiewna podwieszana V-900 m%h z 1
nagrzewnicg elektryczng, z filtrem M5
N1.6 Kanat dn 315 I-500 1
N1.7 Thumik dn 315 1-600 1
N1.8 Kanat d 315 1-930 1
N1.9 Kolano dn315 1
N1.10 Ksztattka dn 315/350x250 1-300 1
N1.11 Trojnik 350x250/200%x150/350x250 [-400 1
N1.12 Przepustnica 200x150 3
N1.13 Kratka nawiewna 200x150 3
N1.14 Ksztattka 350x250/300x250 [-300 1
N1.15 Kanat 300x250 1-2100 1
N1.16 Trojnik 300x250/200x150/300x250 [-400 1
N1.17 Ksztattka 300x250/250x200 |-300 1




N1.18

tuk 250x200 45°

2
N1.19 Kanat 250x200 1-300 1
N1.20 Kanat 250x200 1-2700 1
N1.21 Kolano 250x200 1
N1.22 Trojnik 250x200/200x150/250x200 [-400 1
N1.23 Ksztattka 250x200/250x150 I-300 1
N1.24 Kolano 250x150 1
N1.25 Kanat 250x150 1-300 1
N1.26 Trojnik 250x150/150x150/250x150 [-400 1
N1.27 Przepustnica 150x150 2
N1.28 Kratka nawiewna 150x150 4
N1.29 Ksztattka 250x150/200x150 I-300 1
N1.30 Kanat 200x150 I-350 1
N1.31 Kolano 200x150 1
N1.32 Kolano 150x200 4
N1.33 Kanat 200x150 1-380 1
N1.34 Kanat 200x150 1-2400 1
N1.35 Trojnik 200x150/150x150/200x150 [-400 1
N1.36 Ksztattka 200x150/150x150 [-300 1
N1.37 Kanat 150x150 I-1150 1
N1.38 Kolano 150x150 1
N1.39 Kanat 150x150 1-4700 1
N1.40 Trojnik 150x150/150x150/150x150 [-400 1
N1.41 Przepustnica 150x150 2
N1.42 Kanat 150x150 I-660 1
N1.43 Kanat 150x150 I-370 1
N2.1 Zawor ppoz dn 125 1
N2.2 Kanat dn 125 1
N2.3 Kratka dn 125 1

Zespot W1

W1.1 Trojnik 200x150/200x150/200x150 1-400 1
W1.2 Kratka wywiewna 200x150 3
W1.3 Kanat 200x150 1-1250 1
w1.4 Kolano 200x150 2
W1.5 Kanat 200x150 I-130 1
W1.6 Kanat 200x150 1-1620 1
W1.7 Ksztattka 250x150/200x150 I-300 1
W1.8 Trojnik 250x150/200x150/250x150 1-400 1
W1.9 Kanat 250x150 1-4600 1
W1.10 Kolano 250x150 1
W1.11 Kanat 250x150 I-900 1
W1.12 Ksztattka 350x150/250x150 [-300 1




W1.13 Trojnik 350x150/200x150/350x150 1-400 1
W1.14 Kanat 350x150 1-2600 1
W1.15 Klano350x150 1
W1.16 Kanat 350x150 1-3000 1
W1.17 Ksztattka 350x150/dn160 I-500 1
W1.18 tuk dn 160 45° 1
W1.19 Kolano dn 160 1
Zespot W2
W21 Kolano dn 125 1
W2.2 tuk dn 125 45° 1
W2.3 Trojnik dn125/100/125 1
W24 Kanat dn 100 I-1280 1
w2.5 Kolano dn 100 1
W2.6 Przepustnica dn 100 1
w2.7 Kanat dn 100 I-2730 1
W2.8 Tréjnik dn100/80/100 z kratka wywiewna dn 80 2
W2.9 Kanat dn 100 I- 980 1
W2.10 Redukcja dn 100/80 1
w2.11 Kanat dn 80 I-1000 1
W2.12 Trojnik dn80/80/80 z kratkg wywiewng dn 80 1
W2.13 Kanat dn 125 -530 1
W2.14 Kolano dn 125 1
W2.15a Trojnik dn 125/100/125 1
W2.15b Przepustnica dn 100 1
W2.15b Klapa ppoz dn 100 ( w stropie) 1
W2.15¢ Kratka nawiewna dn 100 1
W2.15 Kanat dn 125 |-5200 1
W2.16 Przepustnica dn 125 1
W2.17 Tréjnik dn 125/80/125 z kratkg wywiewng dn 80 1
W2.18 Kanat dn 125 1-970 1
W2.19 Tréjnik dn 125/80/125 z kratkg wywiewng dn 80 1
W2.20 Redukcja dn 125/100 1
W2.21 Kanat dn 100 I-370 1
W2.22 Trojnik dn 100/80/100 1
W2.23 Kanat dn 80 I-1000 z kratkg wywiewng dn 80 1
W2.24 Kanat dn 100 I-300 1
W2.25 Troéjnik dn 100/80/100 z kratkg dn 80 1
Zespot W3
W3.1 Kratka BAP125 90m%h 1 Z demontazu
W3.2 Kanat dn 125 I-620 1




W3.3 Kolano dn 125 1

W3.4 Kanat dn 125 1-2080 1

W3.5 Tréjnik dn 125/125/125 1

B. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wod-kan dla remontowanych pomieszczen.

1. Dane ogdlne do projektu

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczny obiektu,

- projekty i uzgodnienia branzowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal.
Zeszyt 7,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal.
Zeszyt 12,
zwane dalej WYMAGANIAMI

1.2. Charakterystyka budynku
Zgodnie z branzg architektoniczno-budowlang

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— instalacje wodociggowa wody bytowo-gospodarczej,
— instalacje kanalizacji sanitarne;j

2. Opis instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Przez remontowane pomieszczenia przebiegajg instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji .
Nowa instalacja zostanie wigczona do istniejgcej. Nowg instalacje wykonac¢ z rur Pex/Al/Pex.
Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rozprowadzona zostata pod stropem . Na
odejsciach od gtdwnego poziomu bedg zamontowane zawory odcinajgce dla wody zimnej i
cieptej.
Rozprowadzenie wody do przyboréw sanitarnych prowadzié¢ pod stropem i w bruzdach
Sciennych.
Na podejsciach do umywalek, zlewozmywakow i misek ustepowych montowac zaworki
katowe odcinajgce i tgczy¢ z armaturg za pomocg wezykdw elastycznych.
Nalezy wykonac izolacje rurociggdéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych pod
stropem i w Sciankach dziatowych.
Grubosc¢ izolacji cieplnej instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej nie moze by¢ nizsza niz:

— 20 mm, dla rurociggdéw o srednicy do Dz22 wigcznie,

— 30 mm, dla rurociggéw o srednicy Dz32,

— 40 mm, dla rurociggéw o srednicy Dz42,

— 40 mm, dla rurociggéw o srednicy Dz50,

— 50 mm, dla rurociggéw o srednicy Dz63.
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Izolacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac z otulin PE;.
Izolacje rurociggow wody zimnej wykonaé z otulin izolacyjnych z pianki PE o grubosci 9mm
Dla rurociggdw prowadzonych w bruzdach sciennych izolacji nie wymaga sie.

4. Opis kanalizacji sanitarnej

Przez remontowane pomieszczenia przebiega kanalizacja sanitarna podposadzkowa.
Prowadzenie kanalizacji sanitarnej zgodnie z WYMAGANIAMI.

Ze wzgledu na brak danych dotyczgcych pozioméw kanalizacyjnych podigczenie
sanitariatow ( natryski + w.c. ) w projektowanej szatni zaprojektowano przepompownie
zamontowang w posadzce. Pompownia kompletna, do montazu w posadzce z 1 pompg z
mechanizmem rozdrabniajgcym, z urzgdzeniem sterowniczym do montazu na $cianie, z
teleskopowag nasada. Doptyw dn 110, rurocigg ttoczny dn 40. Pokrywa z wpustem do
wypetnienia ptytkami. Gtebokos¢ zabudowy 490-600mm.

Uwaga; jesli w trakcie prac okaze sie, ze istniejacy poziom jest potozony na
gtebokosci umozliwiajacej podtaczenie urzadzen grawitacyjnie to nalezy zrezygnowa¢é
Z pompowni.

Projektowane poziomy kanalizacji wtgczy¢ do istniejgcych poprzez wstawienie trojnikdw
Piony i przewody odptywowe prowadzone po wierzchu wykonaé z rur i ksztattek kanalizacji
niskoszumowej na bazie polipropylenu. Przewody odptywowe w gruncie i pod podtogg z rur i
ksztaltek z PVC, grubosciennych SDR 34. Piony i podejscia pod przybory i urzadzenia
kanalizacyjne wykonac z rur i ksztaltek z PVC, do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowe.
Wentylacja instalacji kanalizacyjnej zapewniona jest istniejgcymi rurami wywiewnych.

Na wszystkich pionach zamontowane bedg czyszczaki rewizyjne. Wymaga sie zapewnienia
dostepu do czyszczakow rewizyjnych poprzez wykonanie w obudowie drzwiczek rewizyjnych
o wym. 20x20cm.

5. Podpory i podwieszenia

Zgodnie z WYMAGANIAMI

6. Montaz przyborow sanitarnych
Zgodnie z WYMAGANIAMI

7. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Po zakonczeniu montazu poszczegdlnych instalacji nalezy wykonaé ptukanie sieci
przewodow i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykonac prébe szczelnosci zgodnie
z WYMAGANIAMI oraz instrukcjami montazowymi producentéw systemaow.

8. Tuleje ochronne

Zgodnie z WYMAGANIAMI.

Przejscia rurociggdéw przez stropy w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych, jezeli
prowadzone sg w indywidualnych przepustach nie wymagajg zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Pozostate przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Przej$cia instalacji rurowych wykona¢ w technologii wtasciwej dla rodzaju i $rednic rur w
sposob gwarantujacy odpornos$¢ ogniowa EI60 przy uzyciu zabezpieczen systemowych
ognioochronnych.

Przepusty ogniochronne wykona¢ zgodnie z odpowiadajacymi im aprobatami technicznymi i
wytycznymi producenta.
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