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SEGMENT Z.4 I Z.4'

Data:

Faza/Branża:

PROJEKT 3

10 stycznia 2024r.

44 - 200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 1
Marek Pelc

tel.: 607 293 973
e-mail: pelc@projekt3.pl

255/2000
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Proj. arch. :
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Tytuł
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Temat
projektu:

PB/ARCHITEKTURAspecjalność architektoniczna bez ograniczeń

A.08

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych
przy ul. Plac Wolności 14 w Rybniku
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SEGMENTY Z.4 I Z.4'
PRZEKRÓJ I-I

UWAGA:
SEGMENT Z.4'
WYKONAĆ JAK Z.4 Z UWZGLĘDNIENIEM
INNEGO ROZSTAWU BOLCY W PODSTAWIE
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BLACHY B1, B2, B8
gr. 6mm
skala 1:5
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SEGMENT Z.1     
bl. 50x50x6 2 szt.      0,235  kg 
bl. 150x100x6 2 szt.    1,413  kg 
pręt Ø10         90  mm 0,055  kg 
□ 50x50x3  14 495  mm 64,175  kg 
□ 60x50x3    3 238  mm 15,861  kg 
□ 20x30x3    9 980  mm 20,683  kg 
   102,422  kg 
     
SEGMENT Z.2     
bl. 50x57x6 2 szt.     0,268  kg 
bl. 50x100x6 2 szt.   0,471  kg 
bl. 80x50x6 2 szt.     0,377  kg 
pręt Ø10      120  mm 0,074  kg 
□ 50x50x3 13 048  mm 57,769  kg 
□ 60x50x3   1 748  mm 8,562  kg 
□ 20x30x3   7 990  mm 16,558  kg 
   84,079  kg 
     
SEGMENT Z.3     
bl. 80x50x6 10 szt.   1,884  kg 
bl. 54x57x6 2 szt.     0,29  kg 
bl. 80x61x6 2 szt.     0,46  kg 
pręt Ø10        90  mm 0,055  kg 
□ 50x50x3 19 566  mm 86,627  kg 
□ 60x50x3   2 980  mm 14,597  kg 
   103,913  kg 
     
SEGMENT Z.4     
bl. 79x55x6 2 szt.     0,409  kg 
bl. 80x61x6 2 szt.     0,46  kg 
bl. 80x50x6 8 szt.   1,507  kg 
pręt Ø10        60  mm 0,037  kg 
□ 50x50x3 18 098  mm 80,127  kg 
□ 60x50x3   2 500  mm 12,246  kg 
   94,786  kg 
     
SEGMENT Z.4’     
bl. 79x55x6 2 szt.     0,409  kg 
bl. 80x61x6 2 szt.    0,46  kg 
bl. 80x50x6 8 szt.   1,507  kg 
pręt Ø10        60  mm 0,037  kg 
□ 50x50x3 18 098  mm 80,127  kg 
□ 60x50x3   2 500  mm 12,246  kg 
   94,786  kg 
     
SEGMENT Z.5     
bl. 79x55x6 2 szt.     0,409  kg 
bl. 80x50x6 8 szt.   1,507  kg 
pręt Ø10        60  mm 0,037  kg 
□ 50x50x3 18 878  mm 83,58  kg 
□ 60x50x3   2 890  mm 14,156  kg 
   99,689  kg 
     
STOPA S.1     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 147x50x6 1 szt.      0,346  kg 
□ 50x50x3       400  mm 1,771  kg 
   2,823  kg 
STOPA S.1’     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 147x50x6 1 szt.     0,346  kg 
□ 50x50x3       400  mm 1,771  kg 
   2,823  kg 
STOPA S.2     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.      0,353  kg 
□ 50x50x3       291  mm 1,288  kg 
   2,347  kg 
STOPA S.2     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.        0,353  kg 
□ 50x50x3       291  mm 1,288  kg 
   2,347  kg 
STOPA S.3     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.     0,353  kg 
□ 50x50x3      179  mm 0,793  kg 
   1,852  kg 
STOPA S.3     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.    0,353  kg 
□ 50x50x3      179  mm 0,793  kg 
   1,852  kg 
STOPA S.4     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.      0,353  kg 
□ 50x50x3         69  mm 0,305  kg 
   1,364  kg 
STOPA S.4     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.     0,353  kg 
□ 50x50x3        69  mm 0,305  kg 
   1,364  kg 
STOPA S.5     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 100x50x6 1 szt.     0,235  kg 
□ 50x50x3      290  mm 1,284  kg 
   2,225  kg 
STOPA S.5’     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 100x50x6 1 szt.      0,235  kg 
□ 50x50x3       290  mm 1,284  kg 
   2,225  kg 

SEGMENT Z.1     
bl. 50x50x6 2 szt.      0,235  kg 
bl. 150x100x6 2 szt.    1,413  kg 
pręt Ø10         90  mm 0,055  kg 
□ 50x50x3  14 495  mm 64,175  kg 
□ 60x50x3    3 238  mm 15,861  kg 
□ 20x30x3    9 980  mm 20,683  kg 
   102,422  kg 
     
SEGMENT Z.2     
bl. 50x57x6 2 szt.     0,268  kg 
bl. 50x100x6 2 szt.   0,471  kg 
bl. 80x50x6 2 szt.     0,377  kg 
pręt Ø10      120  mm 0,074  kg 
□ 50x50x3 13 048  mm 57,769  kg 
□ 60x50x3   1 748  mm 8,562  kg 
□ 20x30x3   7 990  mm 16,558  kg 
   84,079  kg 
     
SEGMENT Z.3     
bl. 80x50x6 10 szt.   1,884  kg 
bl. 54x57x6 2 szt.     0,29  kg 
bl. 80x61x6 2 szt.     0,46  kg 
pręt Ø10        90  mm 0,055  kg 
□ 50x50x3 19 566  mm 86,627  kg 
□ 60x50x3   2 980  mm 14,597  kg 
   103,913  kg 
     
SEGMENT Z.4     
bl. 79x55x6 2 szt.     0,409  kg 
bl. 80x61x6 2 szt.     0,46  kg 
bl. 80x50x6 8 szt.   1,507  kg 
pręt Ø10        60  mm 0,037  kg 
□ 50x50x3 18 098  mm 80,127  kg 
□ 60x50x3   2 500  mm 12,246  kg 
   94,786  kg 
     
SEGMENT Z.4’     
bl. 79x55x6 2 szt.     0,409  kg 
bl. 80x61x6 2 szt.    0,46  kg 
bl. 80x50x6 8 szt.   1,507  kg 
pręt Ø10        60  mm 0,037  kg 
□ 50x50x3 18 098  mm 80,127  kg 
□ 60x50x3   2 500  mm 12,246  kg 
   94,786  kg 
     
SEGMENT Z.5     
bl. 79x55x6 2 szt.     0,409  kg 
bl. 80x50x6 8 szt.   1,507  kg 
pręt Ø10        60  mm 0,037  kg 
□ 50x50x3 18 878  mm 83,58  kg 
□ 60x50x3   2 890  mm 14,156  kg 
   99,689  kg 
     
STOPA S.1     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 147x50x6 1 szt.      0,346  kg 
□ 50x50x3       400  mm 1,771  kg 
   2,823  kg 
STOPA S.1’     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 147x50x6 1 szt.     0,346  kg 
□ 50x50x3       400  mm 1,771  kg 
   2,823  kg 
STOPA S.2     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.      0,353  kg 
□ 50x50x3       291  mm 1,288  kg 
   2,347  kg 
STOPA S.2     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.        0,353  kg 
□ 50x50x3       291  mm 1,288  kg 
   2,347  kg 
STOPA S.3     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.     0,353  kg 
□ 50x50x3      179  mm 0,793  kg 
   1,852  kg 
STOPA S.3     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.    0,353  kg 
□ 50x50x3      179  mm 0,793  kg 
   1,852  kg 
STOPA S.4     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.      0,353  kg 
□ 50x50x3         69  mm 0,305  kg 
   1,364  kg 
STOPA S.4     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 150x50x6 1 szt.     0,353  kg 
□ 50x50x3        69  mm 0,305  kg 
   1,364  kg 
STOPA S.5     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 100x50x6 1 szt.     0,235  kg 
□ 50x50x3      290  mm 1,284  kg 
   2,225  kg 
STOPA S.5’     
bl. 100x150x6 1 szt.    0,706  kg 
bl. 100x50x6 1 szt.      0,235  kg 
□ 50x50x3       290  mm 1,284  kg 
   2,225  kg 


