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Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych wody opadowe z na-

wierzchni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu budowe kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych wody opadowe na trasie budowy
przeprawy przez rzeke w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt.
1.3.1. Budowa przykanalikéw z rur PVC 200 mm — 668 m.

1.3.2. Budowa kanatéw z rur PVC 250 mm - 678 m.

1.3.3. Budowa kanatéw z rur PVC 315 mm - 618 m.

1.3.4. Budowa kanatéw z rur PVC 400 mm - 681 m.

1.3.5. Budowa kanatéw z rur PVC 500 mm — 55 m.

1.3.6. Montaz separatoréw typu UNICON-System 1-10/100 1/s.

1.3.7. Montaz separatoréw typu UNICON-System 1-20/200 1/s.

1.3.8. Montaz korytek odptywowych do liniowego odwodnienia typ E 100K,
klasy E-600 — 50 m.

Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng D-M-00.00.04 ,,Wymagania ogd6lne” pkt 1.4.

Pojecia ogélne

» Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia

$ciekéw opadowych.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania poszcze-

g6lnych specyfikacji. Czgs¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.



Kanaly

Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw

opadowych.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw opadowych z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

Kanat boczny — kanal doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanal przeznaczony do podlaczenia studzienki $ciekowej z siecig kanalizacji

deszczowe;j.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanatu na

planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej

dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na r6znej wysokosci,
w ktorej Scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez ze-
wnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

Wylot kanatu — element na koncu kanatu odprowadzajacego sScieki do odbiornika.

Separator — urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwigzkéw ropopochodnych w $ciekach
opadowych.

Studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanalu z

utwardzonych powierzchni terenu.

Osadnik woéd opadowych — obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych si¢ w Sciekach opadowych.

Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia — $cieki rynnowe zamknigte rusztem, uksztatto-

wane ze spadkiem podtuznym umozliwiajagcym odptyw wdd opadowych.

Studzienka wlotowa — studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed

wlotem do kanalizacji doprowadzajacej $cieki do urzadzen oczyszczajacych.

Osadnik studzienki wlotowej — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed

studzienka wlotowa, przeznaczony do wstepnego podczyszczenia $ciekow sptywajacych
rowami z jezdni.
Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia

obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Elementy studzienek

Komora robocza — zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dna spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do

zej$cia obstugi do komory robocze;.



1.5.

*  Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komor¢ roboczg.

e Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umo-
zliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Ogdblne wymagania dotyczace robit

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 — ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.0.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.1. Rury kanatowe

2.2.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

* rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o $rednicy 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm,
500 mm faczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

»  ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] 1 ISO 4435:1991 [28];.

e tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejScia szczelnego przez S$cianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm;

* rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze stali G 235, o sprawdzonej szczelnosci, o $r.
530%6,3 mm, wg PN-79/H-74244 [15];

» pierScienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej;

*  beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanatéw;

* taSmy Polyken kl. C — do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 [30];

e pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych;

*  pier§cienie samouszczelniajagce do uszczelniania koncdw rur ochronnych;

*  piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne ztoZzone sa z nastepujacych zasadniczych czesci:
e komory roboczej,
e komina wtazowego,

o dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalu) powinna by¢ wykonana z materialéw

trwatych:

*  w czgsci prefabrykowanej z kregéw zelbetowych $r. 80 cm, 120 cm, $r. 140 mm o wysokosci 30
cm lub 60 cm, wg BN-86/8971-08 [27];

*  cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03
[20]-04 [21]-07 [22]. Stopien wodoszczelnosci betonu ,,W-4” odpowiada ci$nieniu wody



0,4 MPa, przy ktérym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke betonowa po 90 dniach
twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dzialanie mrozu ,,M-100" odpowiada 100 cyklom
kolejnego zamarzania i odmrozenia prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie
probki przez okres 4 godzin, a nastgpnie jej rozmrozenie réwniez przez 4 godziny);

*  komore roboczg przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowa okragla wg KB-38.4.3./1 [29];

*  studzienki bez komina odpowiednio do $rednicy: PP 100/60, 144/60, 164/60;

* studzienki z kominem odpowiednio do Srednicy ptyta pokrywowa posrednig: PPS 144/80,
164/80.

2.2.2. Komin ztazowy

Komin ztazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych $r. 80 cm o wysokos$ci 30 cm lub 60
cm wg BN-86/8971-08 [27]. Komin zlazowy nalezy przykry¢ pokrywa PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-
73 [29].

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-

100, w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

2.2.4. Wtaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowaé wlazy zeliwne — typ cigzki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994
[11].

2.2.5. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [14].

2.2.6. Laczenie prefabrykatéw
Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501 [7].

2.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementéw prefabrykowanych:

*  wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01 [12];

*  kosza stalowego z otworami;

*  pierscienia odciazajacego;

e rur betonowych §r. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];

e ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
07 [22].

Gtéwne wymiary i mas¢ wpustéw zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-

88/H-74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV

klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104 [16]. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte

warstwa smoly pogazowej. Powierzchnie przylegajace i wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek

dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie

powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane

nast¢pujace dane: nazwa wytworcey, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. Wyloty
Wyloty wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 /[20], -04



[21], -07 [22] i PN-88/B-06250 [4].

2.5. Separatory
Zastosowac nalezy nizej wymienione typy separatorow:
UNICON-System 1-10/100 /s z dodatkowymi kregami betonowymi o $rednicy 1,20 m i wysokosci
0,25 m;
UNICON-System 1-20/200 /s z dodatkowymi krggami betonowymi o §rednicy 1,25 m i wysokosci
0,25 m.

2.6. Korytka odptywowe

Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia typ E 100K na klase¢ obcigzenia E-600.
Definicja klas obcigzenia wedlug DIN 19580[34].
Beton klasy co najmniej B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do wykonaniu fundamentu korytka.

2.7. Skladowanie

2.7.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku
na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i kli-
néw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze¢sci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w

sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych §rodkéw ostroznosci.

2.7.2. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobéw lub poje-
dynczych kregéw.

2.7.3. Wilazy i stopnie

Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywa¢ si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatajacych korodujaco.

Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.7.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach

o wysokoséci maksymalnej 1,5 m.



Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchni¢ palety.
Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi,

gwarantujacych mozliwo$¢ uzycia sprzgtu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.7.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.0.

4. Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.0.
4.1. Rury PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widetkami Iub

dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z

lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury tadowane s3 teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy

wewnatrz rur o wickszej srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wilasciwo$ci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastgpujace

dodatkowe wymagania:

*  przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

e przew6z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i1 grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych
prostopadle do osi rur,

*  wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

*  przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

e przy dtugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci

jak dlarur z PVC.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transpor-
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towego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich mate-
riatéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wilazy kanalowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i

taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ roéwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie, i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach
w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymatos$ci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:
*  segregacji sktadnikéw,
*  zmiany sktadu mieszanki,
e  zanieczyszczenia mieszanki,
*  obnizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢
po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w §cianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiagzaé do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
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nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystagpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejagce odcinki kanalizacji, do

ktérych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do giebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 [24], przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Fawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i1 trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtebokosSci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm



dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbioérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo

pracy i ochrong wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lub Zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasi¢g rob6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow a glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury
obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godzin za
pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robot.
5.3.4. Podtoze

5.3.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

* rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

e dostepem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co

najmniej 0,50 m ponizej poziomu podltoza naturalnego. Badania podioza naturalnego wykonac.



5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nalezy

wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;

*  podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubosci
po ich usunigciu;

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonaé po prébie szczelno$ci

odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw

drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

* dlaprzewodéw PVC 10 cm,

e dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego 1 umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zaggszczenie gruntu

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etapIl — po prébie szczelnosSci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagg¢szczeniem 1

rozbiérka odeskowan i rozpér $cian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamie-

ni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Material zasypu powinien
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by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod zlacza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm,
z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr §cian wykopu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okre§lonych w Specyfika-
cji Technicznej D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01
[25] dla drég o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien

zageszczenia powinien wynosic 0,85.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatlu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokoSci

posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. Og6lne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystagpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze¢sciowym odbiorze technicznym wykopu 1
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia
po $rodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (o$ 1 spadek)
za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu



zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do

takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym

zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

*  wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

* wykonaé zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwga ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wylaczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pierScieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu

przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

e  przycinanie rur,

*  ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubos$ci

$cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glteboko$¢ ztacza.

Z}acza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowana pierScieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha

granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementéw.

Podobne wymagania odnosza si¢ do 1aczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za pomoca

nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury

posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Obetonowanie rur kanatowych

Obetonowanie kanaléw nalezy wykona¢ na odcinkach przedstawionych w Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonanie obetonowania kanatlu nalezy przeprowadzi¢ w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu
musi by¢ utrzymane do czasu zwigzania betonu.

Przed przystapieniem do wykonania otuliny betonowej, kanat wymaga sprawdzenia na szczelnos¢



zlaczy. Po prébie szczelno$ci zlacza rur z PVC wymagaja zabezpieczenia tasma samoprzylepna
przed przenikaniem zaprawy cementowej do wnetrza ziacz,

Obetonowany kanal nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia jego wyplyniecia z Swieze] masy
betonu. Zaleca si¢, aby otulina betonowa byta podzielona szczelinami dylatacyjnymi w odlegto$ciach
réwnych dtugos$ciom rur — 6 m dla rur PVC.

Szczeliny dylatacyjne zaleca si¢ wykonac za pomocg ptyty pil$niowej migkkie;.

Masa betonowa w calej strefie uktadania wymaga starannego i ostroznego zageszczenia poprzez
uktadanie betonu warstwami, ubicie, a w szczeg6lnosci podbicie kanalu w sposéb analogiczny jak

dla obsypki piaskowej. Otuling wykona¢ z betonu B-25.

5.4.4. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych, o sprawdzonej szczelnosci wg
PN-79/H-74244 [15]. Laczenie rur — przez spawanie elektryczne doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okre§lonemu w Dokumentacji Projektowej i miec
trwale wybite oznakowania lub w inny spos6b jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania
nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz 5%
grubos$ci materiatu i wigkszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, pekniec itp.
wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z
zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robdt, udokumentowane wpisem do
ksiazeczki spawacza.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptéz pierScieniowych typu
RACI. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementéw ptoz. Otwarte pierscienie
luzno potaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku
pier§cieni z rurg przewodowa owina¢ tasma EVO. Pierécienie ptozy zacisnag¢ symetrycznie przy
pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu, az niemozliwe bedzie przesuwanie pier§cienia po
rurze.

Elementéw pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie pt6éz na rurociagu nalezy ustali¢
wcze$niej, poniewaz pdzniejsze rozwiazanie ptdz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC nie moga opiera¢ si¢ i spoczywac na rurze ochronne;j.

Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach rury
przej$ciowej nalezy zamontowac pier§cienie podwdjne.

Przestrzen miedzy rurociagiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej, na wlocie i wylocie,
z obu koncéw rury ochronnej zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci nie mniejszej niz
10 cm, mierzac od krawedzi rury przej$ciowej i pierscieniem samouszczelniajagcym.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672 [30] stosujac:

o Primer 1027,

e  Polyken 931 lub butylmastik jako mas¢ do uzupetnienia nieréwnosci i ubytkéw w izolacji,

*  Polyken 989-20 jako taSme wewnetrzna; jednokrotne spiralne owinigcie na zaktadke 50%,

*  Polyken 955-1 S jako taSmg zewn¢trzng, dwukrotne spiralne owini¢cie na zakltadke 50%.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejSciowej nalezy poddaé prébie szczelnosci



ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

5.4.5. Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia

Korytko odptywowe E 100K bedzie utozone przy krawedzi jezdni.

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa.

Sposéb wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem
instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inzyniera.

Wbudowywanie korytek powinno si¢ rozpoczyna¢ od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia).
Nalezy przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu)
wyttoczonej na korytkach.

Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ utozona 3—5 mm wyzej niz korytko tacznie z rusztem.
5.4.6. Studzienki kanalizacyjne

5.4.6.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o $r. 0,8, 1,2 i 1,4 m nalezy wykona¢ w Kkonstrukcji mieszanej
monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-
92/8-10729 [5].

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ci¢zaru, mozna uktada¢ r¢cznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzgtu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kre-
g6éw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce si¢ na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.

5.4.6.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw studzienki

A. Komora robocza

Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ $rednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. Komore wykonuje si¢ z
materiatéw trwatych: z kregéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. PrzejScie rur PVC przez
sciane komory roboczej nalezy wykonac poprzez tulej¢ ochronng PVC.

W cze$ci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze o min. wysokosci 15 cm — 20 cm. Wszystkie styki kregéw musza by¢
zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowa marki ,,80”.

Wilaczenie projektowanych kanaléw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokonaé
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem
elementow (ksztaltek) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci, a nastgpnie spad
zabezpieczy¢ taSmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z krggéw zelbetowych o $r. 0,80 m. Posadowienie komina
nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowe;j.

C. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B25, w gruncie



nawodnionym z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

D. Wtaz kanatowy
Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja witazéw nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wlaz typu ci¢zkiego $r. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijankowo w

dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.7. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wdd opadowych z jezdni drég powinny by¢ z

wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

e gleboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Doku-
mentacji Projektowej,

*  glebokos¢ osadnika 1,0 m;

*  Srednica studzienki sciekowej 0,50 m.

5.4.8. Studzienki wlotowe

Studzienki te wykonuje si¢ w dnie rowow.

Studzienki wlotowe rowu do kanatu nalezy wykonaé¢ z kregow @ 1400 mm z osadnikiem o gte-
bokosci 1,0 m.

W dnie rowu przydroznego nalezy wykona¢ dodatkowo osadnik z betonu B20, z zamontowang krata
na wlocie do studzienki wg KPED — karta 01.14. Osadniki moga by¢ wykonane z jednej strony

studzienki lub z dwodch stron.

5.4.9. Wyloty

Wyloty kanatéw deszczowych nalezy wykona¢ w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw
Drogowych (KPED 02.16102.17) [31].

Wyloty nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego B20. Wylot sktada si¢ ze $ciany czotowej, plyty
dennej oraz 2 skrzydet, tj. Scian bocznych trdjkatnych. Grubos¢ poszczegdlnych elementéw od 10 do
40 cm. Na wylocie nalezy zamontowac krate z pretow stalowych.

Przy wylotach kanalizacji do rowdw, dno i skarpy rowu nalezy zabezpieczy¢ elementami

betonowymi wg KPED — karta 01.38 [31].

5.4.10. Separatory

Separatory zamontowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcjg producenta.

5.4.11. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

5.4.12. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke przylegajaca do powierzchni

przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i peknie¢. Ztacza w wykopie



powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka przewodu, izolacja
zlaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacjg rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnagtrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelng,
jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach. Potaczenie izolacji
pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,1 m.
5.4.13. Regulacja istniejacych studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych

Dla dostosowania wlazéw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw studzienek $ciekowych,
regulacje pionowa nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegty

kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.4.14. Udroznienie istniejacej kanalizacji
Przed podlaczeniem kanatéw do istniejacych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez

oczyszczenie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania Ogélne” pkt 6.0.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakos$ci
rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, badania
wykop6éw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw,
utozenia przewodoéw na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracj¢ i infiltracje, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korozja, wykonania wylotéw, separatoréw.

e Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

* Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

* Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okres$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawié
do akceptacji Inzyniera.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu

przewodu do powierzchni terenu.



* Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m.

* Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 [23], wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

*  Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykonal w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnos$cia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzgdne podtoza i gtebokos¢ utozenia podioza.

e Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewn¢trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

* Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek,
separatoro0w obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru diugosci (z
doktadno$cig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie polgczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

*  Badania szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

e  Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje 1 robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

* Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po prébie szczelnosci na
infiltracje. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje

studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.0.



Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

Jednostka obmiarowa separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego korytka.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 ,,Wymagania

8.1.

ogolne” pkt 8.0.

Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robé6t, dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-
03020 [2]; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw;
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakdéw wysokosciowych
reper6w, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw;

dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane

okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbiér robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i glebokosci
utozenia,

jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
szczelnos$ci przewoddéw i studzienek na infiltracje,

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewoddéw i studzienek.



Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wlas-
ciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$é
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotéw i

wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e  dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

»  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

*  protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

*  $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcé6w materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

»  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag usunigcia usterek;

*  aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia;

»  protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. Podstawa platnosci

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.0.

Platnos$¢ za metr biezacy kanatéw, korytek do liniowego odwodnienia i komplet separatoréw nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw na podstawie wynikow

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé¢ nizej wymienione odcinki kanalizacji i

urzadzenia oczyszczajace:

9.1.1. Budowa przykanalikéw z rur PVC $r. 200 mm — 668 m, w tym:
*  wykopy w gruncie kat. II suchym, pod kanaty, studzienki sciekowe

(40% recznie, 60% mech.)

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty — 452 m?;

- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki - 1717 m?;
*  umacnianie wykopéw j.w. wypraskami wraz z rozbidrka — 1214 m?
*  zasypanie wykopéw j.w. wraz z zageszczeniem zasypki —2084 m?;
e transport nadmiaru urobku ~75 m?
*  podsypka piaskowa grubosci 15 cm —265 m?%
*  studzienki $ciekowe z osadnikiem glebokosci 1,0 m — 83 kpl.;

*  wylot betonowy typ. wg KPED 02.16. —1 szt



* umocnienie posadowienia przykanalika przez obetonowanie - 17 m;
* demontaz istniejgcych studzienek $ciekowych —22 szt.
9.1.2. Budowa kanatéw z rur PVC $r. 250 mm — 678 m, w tym:

*  wykopy w gruncie kat. Il suchym, pod kanaty i studzienki rewizyjne

(40% recznie, 60% mech.)

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty - 1079 m?;
- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki - 584 m?;
*  umacnianie $cian wykopu wypraskami wraz z rozbidrka —2187 m%
*  podsypka piaskowo-zwirowa pod kanaty i studzienki grub. 15 cm —704 m?%
*  zasypanie wykopdw j.w. wraz z zaggszczeniem gruntu - 1505 m?;
e transport nadmiaru urobku — 182 m?

*  studzienki kanalizacyjne z elementéw bet. i zelbet. o @ 1200 mm

z osadnikiem 0,5 m - 23 kpl;
*  studzienki kanalizacyjne j.w. o ¢ 1400 mm z osad. 1,0 m —1kpl;
*  studzienki kanalizacyjne j.w. o 800 mm z osad. 1,0 m —1kpl;
*  wykonanie osadnika wstepnego typ wg KPED 01.14. — 1 szt.
*  wylot betonowy typ. wg KPED 02.16. — 1 szt.
*  wykonanie umocnienia dna i skarp rowu wg KPED 01.38. -4 m;
* umocnienie posadowienia kanatlu przez obetonowanie —-32m;
*  wykonanie pionowych rur spadowych z obetonowaniem — 3 szt.

9.1.3. Budowa kanatéw z rur PVC $r. 315 mm — 618 m, w tym:
*  wykopy w gruncie kat. II suchym pod kanaty
i studzienki rewizyjne (40% recznie, 60% mech.)

— wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty — 1006 m?;

— wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki — 584 m?;
e umacnianie pionowych $cian wykopéw wypraskami wraz z rozbiérkg — 1894 m?,
*  zasypanie wykopdw j.w. wraz z zaggszczeniem gruntu - 1467 m?;
e transport nadmiaru urobku — 141 m?;

e studzienki kanalizacyjne z elementow bet. i zelbet. @ 1200 mm

z osadnikiem 0,5 m - 22 kpl;
*  studzienki j.w. @ 1400 mm z osadnikiem 1,0 m —1kpl;
*  studzienki j.w. @ 800 mm z osad. 1,0 m 1 kpl.;
*  wykonanie osadnika wstepnego typ. wg KPED 01.14. —1 szt
*  wykonanie wylotu kan. typ wg KPED 02.16. —1 szt
*  wykonanie umocnienia dna i skarp rowu wg KPED 01.38. —4m.

9.1.4. Budowa kanatéw z rur PVC §r. 400 mm — 681 m, w tym:

*  wykopy w gruncie kat. II suchym pod kanaty i studzienki
(30% recznie, 70% mech.)

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty - 1733 m?;



- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki - 810 m?;

umacnianie $cian wykopow wypraskami wraz z rozbidrka — 2885 m?%;
zasypanie wykopow j.w. wraz z zageszczeniem gruntu — 2462 m?;
transport nadmiaru urobku —125m3;

studzienki kanalizacyjne z elementéw bet. i zelbet. ¢ 1200 mm

z osadnikiem 0,5 m — 13 kpl;
studzienki j.w. @ 1400 mm z osadnikiem 1,0 m —1kpl;
rura ochronna stalowa ¢ 530 mm —4m;
osadnik wstepny bet. typ. wg KPED 01.14. —1kpl;
wylot betonowy kanatu typ. wg KPED 02.16. —1kpl;
wykonanie umocnienia dna i skarp rowu wg KPED 01.38. -4 m;
umocnienie posadowienia kanatu przez obetonowanie - 11 m.

9.1.5. Budowa kanatéw z rur PVC ér. 500 mm — 55 m, w tym:

wykopy w gruncie kat. III pod kanaty i studzienki
(40% recznie, 60% mech.)

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty — 186 m?;
- wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki —43 m?
umacnianie pionowych §cian wykopoéw wypraskami z rozbidrka —-397 m?%
podsypka piaskowa pod kanaty i studzienki grub. 15 cm - 87 m?%
zasypanie wykopow j.w. wraz z zageszczeniem gruntu —211m?
transport nadmiaru urobku — 44 m?;

studzienki kanalizacyjne z elementéw bet. i zelbet. ¢ 1200 mm
z osadnikiem 0,5 m —1kpl;

umocnienie posadowienia kanatu przez obetonowanie —6m.

9.1.6. Montaz separatora typ UNICON-SYSTEM 1-10-100 — kpl. 2 w tym:

wykopy w gruncie kat. IT (30% re¢cznie, 70% mech.)

- wykopy szerokoprzestrzenne —20 m?
- wykopy waskoprzestrzenne —-26 m?
umacnianie pionowych $cian wykopow grodzicami GZ-4 -84 m?%
podsypka zwirowa grub. 15 cm - 16 m%
odwodnienie wykopu igtofiltrami —24 szt
czas pompowania wody —280 godz.;
dodatkowe kregi bet. o $red. 1200/250 — 6 szt.;
zasypanie wykopow j.w. wraz z zageszczeniem gruntu - 36 m%
transport nadmiaru urobku i materiatu na podsypke — 14 m?,

9.1.7. Montaz separatora typ UNICON-SYSTEM 1-20/200 — kpl. 2 w tym:

wykopy w gruncie kat. II (30% recznie, 70% mech.)
- wykopy szerokoprzestrzenne —40 m?;

- wykopy waskoprzestrzenne - 14 m?%



umacnianie pionowych $cian wykopow grodzicami GZ-4 - 120 m?%

podsypka zwirowa grub. 15 cm -20 m%
odwodnienie wykopu igtofiltrami —52 szt
czas pompowania wody —280 godz.;
dodatkowe kregi bet. o $red. 1250/250 — 7 szt;
zasypanie wykopow j.w. wraz z zageszczeniem gruntu - 42 m?
transport nadmiaru urobku 1 materiatu na podsypke - 16 m?.

9.1.8. Montaz korytek odptywowych typ E 100K na klas¢ obcigzenia E-600 — 50 m.

9.2 Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje:

9.3.

roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udroznienie istniejacej kanalizacji deszczowej,
wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §$cian wykopu; zabezpieczenie
urzadzen w wykopie i nad wykopem;

demontaz istniejacych studzienek zgodnie z Dokumentacja projektowa wraz z transportem
materiatu z rozborki;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

utozenie rur kanatowych;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych, wylotéw kolektorow;

badania szczelnos$ci kanatow;

wykonanie izolacji rur, studzienek;

wlaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;

transport nadmiaru urobku;

regulacja wtazow istniejacych studzienek do proj. niwelety drogi;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacji

deszczowe;j.

Cena jednostkowa zamontowania separatora obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
dostarczenie urzadzenia 1 dodatkowych materiatéw;
wykonanie wykopu;

odwodnienie wykopu;

zamontowanie separatora;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem gruntu zgodnie z ST;



*  wywoOz nadmiaru gruntu;

*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Cena jednostkowa zamontowania korytka odptywowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

*  opracowanie przez Wykonawce projektu wykonawczego utozenia korytek odptywowych;

e  dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania;

*  wykonanie fundamentéw z betonu;

*  wbudowanie korytek odptywowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480
[2] PN-81/B-03020

[3] PN-68/B-06050

[4] PN-88/B-06250

[5] PN-92B-10729

[6] PN-92/B-10735

[71 PN-90/B-14501
[8] PN-86/B-01802

[9] PN-74/B-24620
[10] PN-74/B-24622

,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.
,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

»Beton zwykty”.

,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

»Zaprawy budowlane zwykle”.

»~Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okre§lenia.”

,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

,-Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.
[12] PN-88/H-74080/01
[13] PN-88/H-74080/04

»Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”

»Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086
[15] PN-79/H-74244
[16] PN-72/H-83104

[17] PN-85/C-89203
[18] PN-85/C-89205
[19] PN-87/B-01100

10.2. Normy branzowe

[20] BN-62/6738-03
[21] BN-62/6738-04
[22] BN-62/6738-07
[23] BN-77/8931-12

»Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

»~Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy”.

,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
»~Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.”

,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
,,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”
,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”

»Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu”.



[24] BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.
[25] BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
[26] BN-83/8971-06.02  ,,Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C, Cs.”
[27] BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi

betonowe 1 zelbetowe.”

10.3. Inne dokumenty

[28] ISO 4435:1991 -Rury 1 ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”
[29] KB-38.4.3/1/-73  Ptyty pokrywowe
[30] DIN 30672 Umbhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem
Material fiir Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.
[31] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez ,, Transprojekt”,
Warszawa
[32] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.
[34] DIN 19580  Korytka odwadniajace dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach

komunikacyjnych.



