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mata czyszcząca zewnętrzna, 200 x 155 cm
ruszt stalowy, rama, osadnik

wejście słuzbowe nr1
kontrola dostępu

rura spustowa
PCV 60mm

kolor grafitowy

krata zew.01
siatka wew. 01

kotłownia gazowa
pom. przyłącza wody

PION KABLOWY DO SERWEROWNI

PION KABLOWY FIDERÓW ANTENOWYCH

PION KABLOWY DO SERWEROWNI

mata czyszcząca zewnętrzna, 200 x 155 cm
ruszt stalowy, rama, osadnik

krata zew.01
siatka wew. 01

krata zew.01
siatka wew. 01

krata dz wew.02

szklenie 
od strony głównego wejścia;
antyrefleksyjne

wejście słuzbowe nr2
kontrola dostępu

ściana w konstrukcji
żelbetonowej

ściana w konstrukcji
żelbetonowej

drzwi wewnętrze
dymo-szczelne

krata zew.01
siatka wew. 01

krata zew.01
siatka wew. 01

rura spustowa
PCV 60mm
kolor grafitowy

kotły gazowe, kondensacyjne
o mocy 2 x 150 kW

skrzynka gazowa z zaworem głównym, 
gazomierzem, zaworem MAG

pojemnościowe zasobniki wody
o poj. 2 x 500 l
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kontrola dostępu
elektrozaczep
samozamykacz
obustronnie gałka

kontrola dostępu
zwora elektromag.
samozamykacz
obustronnie pochwyt

kontrola dostępu
zwora elektromag.
samozamykacz
obustronnie pochwyt

kontrola dostępu
zwora elektromag.

samozamykacz
obustronnie pochwyt

samozamykacz
obustronnie pochwyt

logo Policji

wyposażenie sanitarne
przystosowane dla osób

niepełnosprawnych
pochwyty przy umywalce

oraz toalecie

wyposażenie sanitarne przystosowane
dla osób niepełnosprawnych

pochwyty przy umywalce oraz toalecie
składane siedzisko pod prysznicem

TE0.2
TE0.3

TE0.4

RK

TE0.1

od wewnątrz gałka

HP25

systemowa obudowa 
hydrantu, wnękowa z 
przegrodą w klasie REI60

HP
25systemowa obudowa

hydrantu, wnękowa z
przegrodą w klasie REI60
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SPOSÓB WYKOŃCZENIA
POSADZEK
rodzaj posadzki
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HYDRANT HP25

KRATKA ŚCIEKOWA

ZŁĄCZKA DO WĘŻA

OZNACZENIA

ROZDZIELNICA GŁÓWNARG

TABLICA ELEKTRYCZNATE

SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY W DRZWIACH

KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH

ŚCIANA DZIAŁOWA W CELACH I POM. PDOZ
Zgonie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4.06.2012 r. w 
sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych 
pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w 
tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z 
zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

ŚCIANA - PUSTAK CERAMICZNY

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

MATA CZYSZCZĄCA

NADCIĄG / PODCIĄG wg proj. konstrukcji

BLOCZEK WENTYLACYJNY

ODPŁYW LINIOWY

PIONY wg proj ISK10

ZABEZPIECZENIE OKNA OD WEWNĄTRZ - SIATKA01

ZABEZPIECZENIE OKNA OD ZEWNĄTRZ - KRATA01

DRABINA REWIZYJNA Z KOSZEM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER

NR NAZWA POW.
0.01 pom. dyzurnych 19,9
0.02 mag. 3,0
0.03 pom. lacznosci 5,0
0.04 aneks kuchenny 6,0
0.05 WC 1,8
0.06 szatnia 7,6
0.07 mag. druki i mat. biurowe 8,9
0.08 komunikacja 38,0
0.09 pom. agregat pradotworczy 16,6
0.09 pom. biurowe 10,2
0.10 pom. biurowe 20,0
0.11 mag. broni 8,0

0.11a korytarz wew. 5,0
0.12 mag. 5,9
0.13 pom. techniczne 9,1
0.14 pom. techniczne 10,6
0.15 klatka schodowa 22,5
0.16 mag. srodkow czystosci 4,4
0.17 pom. porzadkowe 2,4
0.18 sanitariat ogolny 8,8
0.19 pok. przejsciowy 8,3
0.20 komunikacja - PdOZ 27,3
0.21 pom. profosa - PdOZ 11,1
0.22 toaleta personelu PdOZ 2,9
0.23 szatnia PdOZ 4,8
0.24 depozyt czysty 4,4
0.25 depozyt brudny 4,7
0.26 pom. przygotowania posilkow 8,8
0.27 WC dla zatrzymanych 9,9
0.28 WC dla zatrzymanych 8,5
0.29 mag. posciel czysta 3,3
0.30 mag. posciel brudna 7,2
0.31 pok. osob zatrzymanych - PdOZ 9,9
0.32 pok. osob zatrzymanych - PdOZ 9,9
0.33 pok. osob zatrzymanych - PdOZ 9,9
0.34 pok. osob zatrzymanych - PdOZ 9,9
0.35 pok. osob zatrzymanych - PdOZ 9,9
0.36 pok. osob zatrzymanych - PdOZ 9,9
0.37 wiatrolap 4,5
0.38 poczekalnia 44,5
0.39 zaplecze recepcji 4,9
0.40 toaleta 6,6
0.41 pom. przyjec 10,9
0.42 komunikacja 48,9
0.43 pom. biurowe 13,1
0.44 pom. biurowe 10,4
0.45 pom. biurowe 10,0
0.46 pom. biurowe 10,0
0.47 pom. biurowe 10,0
0.48 pom. biurowe 10,0
0.49 pom. odsluchu 10,0
0.50 przyjazny pokoj przesluchan 10,0
0.51 pom. socjalne 7,7
0.52 szatnia 4,6
0.53 sanitariat sali cwiczen 6,6
0.54 sala cwiczen 30,0
0.55 pom. tech 14,2
0.57 pom. tech - wentylatornia 7,9
0.58 szatnia damska 16,5
0.59 zaplecze szatni 9,5
0.60 szatnia meska 42,8
0.61 zaplecze szatni 8,1
0.63 sanitariat ogolny 4,1
0.64 klatka schodowa 22,5
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 wydzielona strefa
 z kontrolą dostępu

okno podawcze
szklenie P4

szuflada podawcza - A3
wym. okna 150x120

blat na wys. 90cm

mata czyszcząca wew. 170 x 120 cm
ruszt stalowy, rama, osadnik

pochwyt systemowy  
przyścienny przy 
schodach przed ich 
początkiem i za końcem, 
należy przedłużyć o 0,3 
m oraz zakończyć w 
sposób zapewniający 
bezpieczne użytkowanie
pochwyt oddalony od 
ściany, do której jest 
mocowany o 0,05 m

pochwyt systemowy
na wys 110cm. schody w konstrukcj 

żelbetonowej 
wg proj. konstr.

pion tech.
instalacje

rura spustowa PCV 60mm
kolor grafitowy

montaż wg wytycznych producenta

powietrzno-spalinowy system kominowy Ø 200 mm
do odprowadzania spalin z kotłów na gaz
z zamkniętą komorą spalania
średnica rury wewnętrznej 200 mm
pustak zewnętrzny (dł./szer.) 400/400 mm 

mata czyszcząca zewnętrzna, 200 x 155 cm
ruszt stalowy, rama, osadnik
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okno do wydawania broni
szklenie P4

 drzwonek przyzywający
okno o wym.60x90
blat na wys 120cm

szklenie
od strony głównego wejścia;

antyrefleksyjne

okno do wydawania broni
od strony korytarza, podnoszone z

możliwością blokowania pozycji
podniesionej, z zamkiem,

szklenie P4 dodatkowo zamontować
drzwonek przyzywający dyżurnego,

okno o wym.60x90,
blat na wys 120cm

recepcja

okna od zewnątrz powinny byc ́zabezpieczone krata 
stalową z prętów 16 mm co 100 mm osadzonych w 
płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm, a od 
wewnątrz siatką stalową z drutu 2 – 3 mm o 
wymiarach otworów w siatce 10 x 10 mm w ramach z 
kątownika 40 x 40 x 4 mm wzmocnionych teownikiem, 
otwieranych z zamkami i zamocowanych w ościeżnicy 
metalowej

krata z prętów stalowych 16 mm co 100 mm 
osadzonych w płaskownikach poziomych 50 x 8 mm, 
które są przyspawane; w części wewnętrznej kraty do 
elementów z płaskownika 80 x 10 mm odpowiednio 
kotwionych do ścian, stropu i posadzki oraz w drzwi o 
wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi 
lub elektronicznymi

okna od zewnątrz powinny byc ́zabezpieczone krata 
stalową z prętów 16 mm co 100 mm osadzonych w 
płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm, a od 
wewnątrz siatką stalową z drutu 2 – 3 mm o 
wymiarach otworów w siatce 10 x 10 mm w ramach z 
kątownika 40 x 40 x 4 mm wzmocnionych teownikiem, 
otwieranych z zamkami i zamocowanych w ościeżnicy 
metalowej

drzwi do strefy PdOZ o szerokości 90cm
klasy RC4 z obustronną kontrolą dostępu
od wewnątrz strefy drzwi kratowe zamykane na 
zamek wiezięnny tylko od strony drzwi klasy RC4

drzwi w klasie RC4 / EI60
kontrola dostępu
zwora elektromag.
samozamykacz, 
obustronnie gałka
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trzpień
25x16 cm 
wg proj. konstrukcji

trzpień T.01
25x16 cm 
wg proj. konstrukcji

drzwi aluminiowe przymykowe
-rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników

aluminiowych trzykomorowych
z przegrodą termiczną o głębokości 60mm

-skrzydło wypełnione szybą zespoloną z szkła bezpiecznego
-drzwi uszczelnione gumowo na całym obwodzie.

-drzwi aluminiowe wyposażyć w samozamykacz oraz klamkę
ze stali nierdzewnej
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uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu 
istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na materiały 
równoważne o parametrach równoważności określonych w  "zestawieniu"  (opisie) parametrów równoważności proj. wyrobow, które powinny spełniać 
oferowane rozwiązania równoważne
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Zakres zlecenia przeglądu kominów wentylacji grawitacyjnej
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