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Czes$¢ opisowa zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133)

1. INFORMACJE OGOLNE

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegdlnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokosc¢ i dfugo$é

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Poddebice w zwigzku
Z budowa drogi w miejscowos$ci Zagoérzyce oznaczonej nr geod. 234/3 obreb Zagérzyce — od
drogi gminnej nr 111015E Mate — Tarnowa — Jozefka — Adaméw — Géra Batdrzychowska —
Zagorzyce — Baldrzychow.

1.2 Zakres opracowania

W zakres robot przedmiotowego opracowania wchodza:

a) dostosowanie parametrow przedmiotowej drogi do klasy technicznej D, w tym
korekte geometrii i parametréow tukdw poziomych i pionowych,

b) korytowanie oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dostosowanej do
obcigzenia 100kN/o$,

c) budowe, przebudowe lub korekte zjazdéw indywidualnych,

d) zabezpieczenie sieci pod korong drogi rurami ostonowymi dwudzielnymi,
e) wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe),

f) wykonanie poboczy wzdtuz jezdni,

g) wycinka zieleni kolidujgcej z budowang droga.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo: todzkie
Powiat: poddebicki
Gmina: Poddebice

Budowana droga w miejscowosci Zagorzyce jest drogg gminng bedaca
w zarzadzie Gminy Poddebice. Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie gminy
Poddebice, w powiecie poddebickim, w wojewddztwie tddzkim. Teren opracowania zajmuje
dziatki nr 234/3.

14 Podstawowe parametry techniczne

— klasa drogi: D

— predkosc¢ projektowa drogi: 30 km/h

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0% (daszkowe)
— dostepnosc¢ do drogi nieograniczona
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— odprowadzenie wod na przylegte tereny zielone
— nawierzchnia zjazdow indywidualnych: kruszywo famane/asfalt

15 Materialy wyjsciowe

— Umowa z Zamawiajgcym
— mapa do celow projektowych w skali 1:500

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodno$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej)

2.1 Istniejacy uktad komunikacyjny

Budowana droga w miejscowosci Zagorzyce jest drogg gminng bedaca
w zarzadzie Gminy Poddebice. Szerokos¢ pasa drogowego w stanie istniejgcym
w liniach rozgraniczajgcych wynosi od 6,0m do 7,5m (po liniach granic i ogrodzen dziatek
przylegtych do pasa drogowego), w ktéorym usytuowana zostata jezdnia z kruszywa
0 szerokosci od 4,0m do 4,5m.

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
— stupy oswietleniowe,
— sieC elektroenergetyczna eNN,
— sie¢ kanalizacji wodociggowej w90, w40,

2.1.2 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone powierzchniowo na
przylegte tereny zielone.

2.1.3. Urzadzenia obce

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
— stupy oswietleniowe,
— sieC elektroenergetyczna eNN,
— sie¢ kanalizacji wodociggowej w90, w40,

2.1.4. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Doprowadzenie istniejgcej drogi do parametréw odpowiadajgcych klasie technicznej D nie
bedzie wymagato poszerzenia istniejgcego pasa drogowego.

2.2 Projektowany ukiad drogowy

Parametry techniczne projektowanej drogi sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
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Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

- kategoria drogi - wewnetrzna,

- klasa techniczna - D,

- kategoria ruchu — KR1,

- obcigzenie nawierzchni - 100kN/os,

- predkos¢ projektowa - Vp= 30km/h, teren zabudowany,
- predkos¢ miarodajna - Vm= 40km/h,

- przekroj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach (po jednym dla kazdego kierunku),
- szerokosc drogi - 4,0m,

- szerokosc¢ pasa ruchu - 2x2,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — 2,0% (daszkowe),

- pochylenie pobocza — 8,0%,

- pochylenie podtuzne — 0,32% - 3,07%

2.2.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0m na catej diugosci projektowanej drogi gminne,;.
Wzdiluz catej dtugosci jezdni zaprojektowano obustronne pobocze o szer. 0,75m. Od km
0+000,00 do km 0+485,00 jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowa, natomiast od km 0+485,00
do km 0+637,22 posiada nawierzchnie z kruszywa. Od km 0+196,16 do km 0+231,16
zaprojektowano mijanke jako poszerzenie prawostronne jezdni o szer. 1,0m
i skosach 1:5.

Na odcinku od 0+000,00 do km 0+485,00 projektuje sie zjazdy o nawierzchni asfaltowej,
natomiast na odcinku od 0+485,00 do km 0+637,22 zjazdy zostang wykonane z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm.

Parametry techniczne:

— szeroko$¢ jezdni 4,0m
— szeroko$¢ zjazdow 5,0m
— promienie wyokraglajgce zjazdéw 3,0m
— szerokos¢ pobocza 0,75m
— szeroko$¢ mijanki 1,0m
— skosy mijanki 1.5

— dtugos¢ mijanki 25m

2.2.2. Rozwigzania wysokosciowe

Pochylenie podtuzne budowanej trasy dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu.
Niwelete skorygowano rowniez pod kgtem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych
zanizen i wzniesien.

Rzedne niwelety budowanej drogi zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikow jak:
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- minimalizacji rob6t ziemnych,

- zachowania rzednych istniejgcych drog poprzecznych,

- zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych,

- mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

Pochylenia podtuzne dostosowano do obowigzujgcych przepiséw prawnych i potrzeb
zwigzanych z prawidtowym odwodnieniem drogi. Pochylenia podtuzne niwelety drogi gminnej
zaprojektowano od 0,32% - 3,07%.

Pochylenie poprzeczne jezdni na catej dtugosci zostato zaprojektowane jako daszkowe
o wartosci 2,0%. Pochylenie poprzeczne pobocza wynosi 8,0% i jest skierowane od osi jezdni.

Pochylenie podtuzne zjazdow jest zgodne z uksztattowaniem istniejgcego terenu.

Profil podtuzny jezdni zostat przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego opracowania —
rysunek nr 2.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujacg, w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw geologiczno-
inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego

3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430).

Do projektu konstrukcji nawierzchni przyjeto:
Grupe nos$nosci podtoza — G1
Wartosé wtdérnego modutu odksztatcenia — E2 = 35MPa

Parametry te powinny by¢ zweryfikowane w czasie budowy nawierzchni.

W czasie robdét budowlanych, po odstonigeciu podtoza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci poditoza, przyjete w czasie projektowania.
Ocene nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia
E2 z badania ptytg statyczng na  powierzchni  podioza  gruntowego
i porownanie czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.
Grupa nos$nosci podtoza okreslona w czasie robdét nie moze byé nizsza (bardziej
niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego albo
wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej
w projekcie wartosci E2.
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Nawierzchnia jezdni i zjazdéw od km 0+000,00 do km 0+485,00

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm
>= gr.28cm

Nawierzchnia jezdni i zjazdéw od km 0+485,00 do km 0+637,22
Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

Nawierzchnia pobocza
Warstwa KELSM 0/31,5mm z powierzchniowym utwardzeniem emulsjg
asfaltowg i grysami frakcji 5/8mm gr. 15cm

Rozwigzanie projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni
przedstawiono na rysunku nr 3.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zmian.) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepefnosprawne, w szczegoélno$ci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

4.1 Przejscia dla pieszych
Nie projektuje sie przej$¢ dla pieszych.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Projekt nie przewiduje ustawiania w pasie drogowym urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu.

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

7) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegdlno$ci instalacji i urzgdzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe,
zaftozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczer, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen
budowlanych
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7.1 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone powierzchniowo
na przylegte tereny zielone.

7.2 Kolizje
Nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi sie¢ energetyczng pod korong
drogi oraz dokona¢ wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym przebiegiem

drogi.

8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$c
techniczno - uzytkowg, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzgdzen technologicznych, majgcych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

Nie dotyczy.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjgtkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt. 2. okre$lajgcg w zaleznos$ci od
potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzer: elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych
oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzenn majacych wplyw na gospodarke cieplng obiektu, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i pfynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac,
Ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

10.1. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone powierzchniowo
na przylegte tereny zielone.

10.2. Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg
niekorzystnie oddziatywac¢ na mieszkancow w sgsiedztwie rozbudowywanej drogi. Maszyny
i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.
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10.3. Oddzialywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewaé zwiekszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane oraz dowozem
materiatdow budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczyé poprzez zastosowanie wtasciwej organizaciji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie
terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze
dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
obszary specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory
obszaru Natura 2000. Nie przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do
rezerwatow przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

10.4 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowana przebudowa drogi gminnej ma
obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatki Inwestora.

Zgodnie z art. 3 art. 20 ust. 1. pkt. 1c ustawy Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja
swoim obszarem oddziatywania moze obejmowac drogi krzyzujgce sie z drogg gminng oraz
nieruchomosci/dziatki, na ktére zostaty zaprojektowane zjazdy z drogi.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
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Rys. nr 1 Plan sytuacyjny
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Rys. nr 2 Profil podtuzny
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Rys. nr 3 Przekroje i szczegély konstrukcyjne
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