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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Budowa drogi w miejscowosci Zagorzyce
11 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie km
d.1| kalk. wtasna
637,22 * 0,001 km 0,637
RAZEM 0,637
2| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1  0113-03 w terenie réwninnym
637,22 * 0,001 km 0,637
RAZEM 0,637
3] KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1 0103-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1 0105-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1 0110-01
2*0,35*0,35*6 m3 1,470
RAZEM 1,470
6/ KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1 0110-04 Krotnos$¢ = 20
2*0,35*0,35*6 m3 1,470
RAZEM 1,470
7 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1 0110-02
2*1,0*1 mp 2,000
RAZEM 2,000
8] KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km mp
d.1 0110-05 wywozu
Krotno$¢ = 20
2,0 mp 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w m3
d.1 0504-04 nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakow
analogia mechanicznych - kat.gr.I-lll
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
10| KNNR 1 0407-| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami| m3
d.1 01 w gruncie kat.I-Il
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
1 101-1 Zakup i dowdz zasypki piaszczystej m3
d.1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2| 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
12| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 m
d.2[  0323-01 cm - mechanicznie
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm m
d.2| 0323-02 gtebokosci) - mechanicznie
Krotno$¢ = 5
5 m 5,000
RAZEM 5,000
14  KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2[ 0108-11 0108-| samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
12
5,0*0,1 m3 0,500
RAZEM 0,500
3| 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
15| KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm | m2
d.3 01 za pomocg spycharek
485,0 *2,0 + 152,22 * 5,0 m2 1731,100
RAZEM 1731,100
16| KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2
d.3 02 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
485,0 *2,0 + 152,22 *5,0 m2 1731,100
RAZEM 1731,100
17| KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na| m2
d.3 02 catej szerokosci jezdni i chodnikow
Chodniki
637,22 * 5,0 m2 3 186,100
RAZEM 3 186,100
18] KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.3| 0212-05 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
zatadunek ziemi
1731,10 * 0,3 + 3186,10 * 0,2 m3 1 156,550
RAZEM 1 156,550
19 KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 9 km| m3
d.3| 0108-05 0108-| grunt.kat. I-lI
08
1156,55 m3 1 156,550
RAZEM 1 156,550
ng 101-1 Zakup i dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp pod konstrukcje [ m3
. ulic
152),/22 *45%*0,2 m3 136,998
RAZEM 136,998
211 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami| m3
d.3]  0235-01 w gruncie kat. I-1I
152,22 *4,5*0,2 m3 136,998
RAZEM 136,998
4{ 45233000-9 | PODBUDOWA
22| KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w | m2
d.4 03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
637,22 *5,0 + 30,0 m2 3 216,100
RAZEM 3216,100
23| KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o| m2
d.4 02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
485,0 4,4 + 152,22 * 4,0 + 35,0 m2 2 777,880
RAZEM 2 777,880
5| 45233200-1 | NAWIERZCHNIA DROGI
241 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.5  1004-04
485,0*4,4 + 35,0 m2 2 169,000
RAZEM 2 169,000
25|  KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5 1004-07
485,0*4,4 + 35,0 m2 2 169,000
RAZEM 2 169,000
26| KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.5 01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
485,0 4,1 + 33,0 m2 2 021,500
RAZEM 2 021,500
271 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.5  1004-06 | (bitum)
485,0 4,1 + 33,0 m2 2 021,500
RAZEM 2 021,500
28]  KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5 1004-07
485,0*4,1 + 33 m2 2 021,500
RAZEM 2 021,500
29 KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.5 02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
485,0 * 4,0 + 30,0 m2 1 970,000
RAZEM 1 970,000
6 ZJAZDY
30l KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na | m2
d.6 02 catej szerokosci jezdni i chodnikow
Chodniki
200,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
31 KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w | m2
d.6 03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
200,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
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32| KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego o| m2
d.6 02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
200,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
33| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j m2
d.6 1004-04
200,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
34| KNR2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6 1004-07
200,0 m2 200,000
RAZEM 200,000
35| KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.6 01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
190,0 m2 190,000
RAZEM 190,000
36/ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j m2
d.6]  1004-06 | (bitum)
190,0 m2 190,000
RAZEM 190,000
37 KNR2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6 1004-07
190,0 m2 190,000
RAZEM 190,000
38| KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o | m2
d.6 02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
185,0 m2 185,000
RAZEM 185,000
7 POBOCZA
39| KNNR 6 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.7 06 zageszczeniu 15 cm
637,22 *0,75* 2 m2 955,830
RAZEM 955,830
40[ KNNR 6 1002-| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg m2
d.7 02 asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2
637,22 *0,75* 2 m2 955,830
RAZEM 955,830
8| 45233100-0 | OZNAKOWANIE PIONOWE
41 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 63 mm szt.
d.8 0702-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
42[ KSNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.8 05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, folia odblaskowa typu Il
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
43 Montaz blokad parkingowych ruchomych szt
d.8] kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 ZIELEN DROGOWA
44 Sadzenie drzew - Sliwa purpurowa, obwéd 10cm mierzona na szt.
d.9 wysokosci 1,0m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10( 45233100-0 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
45 Montaz rur ostonowych dwudzielnych PS110 na sieciach m
d.10| kalk. wtasna | podziemnych
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
46 KNNR 6 1305-| Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy m3
d.10 03 objetosci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
10,0*0,3 m3 3,000
RAZEM 3,000
47 Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza km
d.10]  wycena
indywidualna
637,22 * 0,001 km 0,637
RAZEM 0,637
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