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Konstrukcja pobocza Konstrukcja pobocza
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Konstrukcja pobocza Konstrukcja jezdni Konstrukcja pobocza Konstrukcja jezdni
KLSM 0/31,5mm gr. 15cm z powierzchniowym w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm KLSM 0/31,5mm gr. 15cm z powierzchniowym KLESM 0/31,5mm gr. 20cm
utwardzeniem emulsjg asfaltowa i grysami w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm utwardzeniem emulsjg asfaltowg i grysami OZNACZENIA:
frakcji 5-8mm podbudowa z KtSM 0/31,5mm gr. 20cm frakcji 5-8mm o
1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
2. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
3. podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm
4. warstwa z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm z powierzchniowym
utwardzeniem emulsjg asfaltowg i grysami frakcji 5-8mm
Przekrdj normalny 2-2
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
5,00m — m STUDIO CENTRUM S.C. J.Kluska, J.Jorica
STUDIO ul. Narutowicza 34, 90-135 £édz
, 0,75m 2,00m , 2,00m , 1,00m 0,75m tel. 663 746 420; 504 221 778
W W " CENTRUM jakub.jonca@gmail.com, jaroslaw.kluska@gmail.com
Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Mijanka Pobocze SZCZEGOI’_ "A" SZCZEGOI’_ "B" PROJEKTUJEMY DROGI www.studio-centrum.pl
"schodkowanie" warstw konstrukcji nawierzchni "schodkowanie" warstw konstrukcji nawierzchni INWESTOR:
P w przekroju drogowym w przekroju drogowym
Konstrukcja pobocza . . GMINA PODDEBICE
KELSM 0/31,5mm gr. 15¢cm z powierzchniowym ul. Lédzka 17/21, 99-200 Poddebice
l T utwardzeniem emulsjg asfaltowg i grysami tel: 43 678 25 80, fax: 43 678 39 95
frakcji 5-8mm
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5 mgr inz. Jakub Jorica | LOD/870/PWOD/4 |

frakcji 5-8mm

Konstrukcja pobocza
KELSM 0/31,5mm gr. 15¢cm z powierzchniowym
utwardzeniem emulsjg asfaltowg i grysami

Gran

Konstrukcja jezdni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

podbudowa

z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

ASYSTENT PROJEKTANTA - BRANZA DROGOWA:
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PODPIS /1 A

mgr inz. Agnieszka Kruczek

SPRAWDZAJACY - BRANZA DROGOWA: NR UPRAWNIEN PODPI{
mgr inz. Jarostaw Kluska | LOD/2501/PWOD/14 |
STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU BRANZA
PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE DROGOWA
NR RYSUNKU: SKALA: UMOWA NR: DATA: NR STR.:
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RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC STUDIO CENTRUM S.C. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY STUDIO CENTRUM S.C.
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