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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru budowy zasilania elektrycznego urzadzen klimatyzacji w  budynkach
administracyjno-dydaktycznych Szkoty Aspirantéw PSP w Poznaniu, oznaczonych jako A, B

oraz F, usytuowanych na terenie nieruchomosci przy ul. Czechostowackiej 27.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania 1 odbioru robét
zwigzanych z budowa zasilania elektrycznego urzadzen klimatyzacji i obejmujg:

- budowe ztacza ZKS,

- budowe instalacji zasilajacych jednostki zewnetrzne,

- budowg instalacji zasilajacych jednostki wewngtrzne,

- budowe instalacji komunikacyjnej miedzy jednostkami.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kabel - przewdéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.2 Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
lub zlacza/szafy w pozycji pracy.

1.4.3  Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim - ochrona cz¢$ci przewodzacych
dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach
zakt6ceniowych.

1.44 Osprzet linii — zbiér elementéw przeznaczonych do 1laczenia i1 zakonczenia
przewodow.

1.4.5 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

polskimi normami.




1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie
przedstawiciela Inwestora.

Materiaty budowlane stosowane przy uktadaniu kabli:

2.1.1 Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-11113.

2.1.2 Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. .
Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé foli¢ koloru
niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywala ulozone kable, lecz nie

wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.1.3 Fundamenty prefabrykowane

Pod stlupy =zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone
sa w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd
gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw. Skiadowanie
prefabrykatéw powinno odbywaé¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym

podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.1.4 Przepusty kablowe




Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych z tworzyw sztucznych
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach,

zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.5 Kable i przewody

Kable elektroenergetyczne powinny spetnia¢ wymagania N SEP-E-003 oraz PN-E
05125:1976. Nalezy stosowac kable zgodnie z dokumentacja projektowa. Bebny z kablami
nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.1.6 Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej

IIT i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materialéw, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje przedstawiciela
Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela

Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji elektroenergetycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwg jakos¢ Robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,




- spawarki transformatorowej do S00A,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem 0 70 cm,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem 0 400 mm,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 ¢,

- zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA,

- recznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otworéw do 0 20 cm,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami,

- dzwigu samojezdnego o odpowiedniej nosnosci — dostosowanej do zabudowywanych

konstrukcji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela

Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do budowy w/w prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy dluzycowe;j,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable




Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
pogodowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glgbokosci
wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢
wykonywanie wykopow studniarskich mechanicznych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy zaleca
si¢ wykonywa¢ mechanicznie. W obu przypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i1 zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod
kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Przedstawiciela
Inwestora. Podczas prac ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed =zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darminy, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci 15 do 20 cm 1 zaggszcza¢ ubijakami rgcznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Zaggszczenie nalezy wykonywacé w taki sposéb, aby nie spowodowac¢ uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez

przedstawiciela Inwestora.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B10, spelniajacego wymagania
PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spelniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed
jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego S$cianek i poziom goérnej powierzchni. Ustawienie fundamentu w pionie

powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 1,0 cm.

5.3. Uktadanie kabli




Kable ukfada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na
glebokosci:

0,7 m - kable zasilajace nn i o§wietleniowe,

0,5 m - kable o$wietleniowe w chodniku,

z doktadno$cia £5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, nad
kable nalezy uklada¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokos$ci nie mniejszej niz 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfada¢ w
rurach ochronnych. Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem si¢ do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi
drogami o nawierzchni twardej nalezy wykona¢ przepust kablowy przy pomocy wiercenia
poziomego. Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji
poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 100 MQ/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych

instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla o$wietleniowego od innych urzadzen podziemnych wg Pr-PN-E-05125.

Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm
Pionowa pozioma przy
przy zblizeniu
skrzyzowaniu.
1. 80V przy
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i Srednicy
rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at rurociagu do 50
250 mm i 150?
2. Rurociagi z cieczami palnymi przy srednicy 100
3. IRurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 at i nie wiekszej niz
rzekraczajacym 4 at 250 mm 100
4. Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31
. Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
0. Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, odcigzka) _ 80
7. Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty _ 50




8. \Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

*Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych.

5.4. Instalacja zasilajaca
Instalacje zasilajace odbiory w budynkach w catosci wykona¢ przewodami YDYzo

3x2,5mm?>

, ktore w prowadzi¢ podtynkowo i/lub w rurach instalacyjnych i1 korytach
kablowych. Do jednego obwodu odbiorczego nie dotgcza¢ wiecej niz sze$¢ jednostek
wewnetrznych. Obwody zasilajace winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwar

wyltacznikami nadprgdowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy budowie instalacji elektroenergetyczne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badah na budowie w celu
wskazania przedstawicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez przedstawiciela Inwestora dopuszczone do
uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ przedstawiciela
Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie przedstawiciela Inwestora o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez przedstawiciela
Inwestora i1 ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu

Energetycznego - zalozonej jakosci.

6.2.1. Wykopy pod kable
Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob

usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.




6.2.2. Linia kablowa W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robot kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nast¢gpujgce pomiary:

1. gtebokosci zakopania kabla,

2. rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji 1 ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru

ziemi.

6.2.3. Instalacja przeciwporazeniowa Zastosowa¢ Srodek ochrony przeciwporazeniowej za
pomoca samoczynnego wytaczenia zasilania odbiornika zrealizowane przez potaczenia
wyréwnawcze, instalacyjne wytaczniki nadmiarowopragdowe i wytaczniki réznicowopradowe
w uktadzie sieci TN-S. Dostepne przewodzace elementy instalacji nalezy potaczy¢ do
przewodu PE, ktéry nie moze przechodzi¢ przez wylacznik réznicowopradowy. Przewod
neutralny N w chronionej instalacji nie moze mie¢ uszkodzonej izolacji lub jakiegokolwiek
polaczenia z przewodem PE za wylacznikiem réznicowopragdowym i ziemig. Instalacje

wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami.

6.2.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t Wszystkie materiaty
nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien

SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej jest 1 m (metr), a ztagczy kablowych 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- protokot odbioru Robot.




9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos$¢ za szt. lub kpl. nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarami, oceng jakosci wykonanych
Rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajacych. Cena jednostki
wykonania Rob6t (1 m linii kablowej lub instalacji, 1 kpl. szafy, punktéw pomiarowych i
uziomu) obejmuje:

- Roboty pomiarowe,

- Roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentéw,

- zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- montaz konstrukcji, instalacji przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli z posypka i zasypka piaskowg oraz folig ochronna,

- uktadanie przewodéw w bruzdach, rurach lub korytach,,

- podiaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania z pomiarami,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/E-060305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o§wietleniowe zewngtrzne.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogdlne wymagania
1 badania.

Pr-PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowania i
budowa.

PN-90/E-06401. 1  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV. Postanowienia

ogolne.

1U



PN-90/E-06401.2

PN-90/E-06401.4

PN-90/E-06401.5

PN-90/E-06401.6

PN-76/E-90300

PN-92/E-05009/41
PN-80/B-03322

PN-B-06050:1999
PN-92/0-79100.01

PN-90/B-03200
PN-80/C-89205
PN-B-11111:96
PN-B-11113:96
BN-80/6112-28
BN-79/9068-01

PN-B-10736:99
BN-68/6353-03
PN-S-02205:98
PN-76/E-02032

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Potaczenia 1
zakonczenia zyt Postanowienia ogdlne.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe
na napigcie powyzej 0,6 / 1k V. Postanowienia ogdlne.
Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Glowice
wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6 / 1k V. Postanowienia ogélne.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Gltowice
napowietrzne na napigcie powyzej 0,6 / 1k V. Postanowienia ogélne.
Kable elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 18/30
kV. Ogélne wymagania i badania.

Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane.

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

Kit miniowy.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

Oswietlenie drog publicznych.

PN-IEC 60364-1; 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41; 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54; 1998 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody

ochronne.
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PN-E-50093; 1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsce pracy we wngtrzach"

PN-IEC 60364-5-523;2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwatosci przewodow.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - Cze$¢ V

Instalacje elektryczne 1973 r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych Nr 240 wydane przez ITB w

1982 r.

Ustawa ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 Nr

89, poz. 414).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985 r.).
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