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W budynku zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna w uktadzie z podziatem na niezalezne przewody nawiewne oraz
wyciggowe. Realizacje zadania przewiduje sie poprzez centrale wentylacyjng zlokalizowana w pomieszczeniu gospodarczym. W budynku
przewidziano utrzymanie nadcisnienia poprzez niezalezng regulacje strumienia nawiewu i wywiewu. Nawiew powietrza realizowany bedzie do
pomieszczen czystych natomiast wycigg z pomieszczh brudnych. Przewidziano odzysk ciepta z powietrza usuwanego poprzez wymiennik w centrali
wentylacyjnej na rzecz powietrza nawiewanego. W okresie zimowym przewiduje sie dogrzewanie powietrza nawiewanego poprzez nagrzewnice
elektryczng. Uktad wentylacji nie przewiduje schtadzania powietrza nawiewanego. Powietrze z pomieszczeh do ktérych zostaje nawiewane winno
by¢ odprowadzane poprzez kratki wentylacyjne uktadu wyciggowego. W tym celu nalezy w drzwiach lub szczelinach pomiedzy dolng krawedzig
drzwi a podtogg zapewni¢ otwory umozliwiajgce swobodny przeptyw powietrza. Przekrdj netto powinien wynosié ok. 200 cm?. W okresie nocnym (od
22.00 do 6.00) przewidziano mozliwos¢ zredukowania wydajnosci wentylacji do 60%.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
NF Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Nr Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia
pomieszczenia [m2] pomieszczenia [m2]
1.1| PRZEDSIONEK 8,43 1.10] WC 3,08
12| WC 4,58 1.11| WIATROLAP 4,20
1.3 WC 4,77 1.12| SZATNIA 16,93
14| WC 8,21 1.13 POKOJ 12,88
1.5| SZATNIA 16,93 1.14] WIATROLAP 3,75
1.6 LAZIENKA 11,09 1.15| LAZIENKA 4,20
1.7/ WC 3,08 1.16| POM. GOSPODARCZE 7,94
1.8| WIATROLAP 4,20 1.17] POKOJ 22,02
1.9| LAZIENKA 11,09 1.18 WIATA 73,85
Razem powierzchnia 221,23
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RZUT PARTERU - SCHEMAT INSTALCJI 1:100
WENTYLACYJNEJ e ARNE
PRZEDMIOT MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO -
IR RACOWANIAY REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKOW
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