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OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt: Obiekt treningowo — rekreacyjny.

Adres obiektu: dziatka nr 150, 151, 152, obreb Rogowo, gmina Rogowo.

Inwestor: Gmina Rogowo.

Adres inwestora: ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo.

Zakres oceny:

Okreslenie mozliwosci przebudowy budynkéw zaplecza socjalnego w zwigzku z
modernizacjg obiektu treningowo — rekreacyjnego w Rogowie.

Podstawa opracowania

e Wizja lokalna,

¢ |nwentaryzacja budowlana,

e Projekt budowlany,

e Mapa do celéw projektowych.

Cel opracowania
Opinie sporzgdzono celem wykonania dokumentacji budowlanej dla uzyskania
pozwolenia na przebudowe budynkéw zaplecza socjalnego.

Zakres opracowania
Oceng objeto nastepujgce elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku:

-fundamenty,

-Sciany nosne,

-dach,

-wptyw projektowanych robo6t na istniejgce elementy konstrukcyjne
budynku.

Opis stanu istniejacego

Forma architektoniczna i program uzytkowy.

Budynki objete oceng znajdujg sie na dziatkach nr 150, 151, 152 w
Rogowie. Ocenie podlegajg dwa budynki. Jeden o konstrukciji
murowanej, tradycyjnej (nr 1) oraz budynek o konstrukcji drewnianej (nr
2). Budynki wybudowane w drugiej potowie dwudziestego wieku.
Budynki o jednej kondygnacji nadziemnej, nie podpiwniczone.

Dachy jednospadowe. W budynku nr 1 dach zelbetowy monolityczny,
kryty papa. Elewacja — tynk cementowo — wapienny. W budynku nr 2
dach krokwiowy drewniany, elewacja z desek.

Uktad konstrukcyjny obiektu:
Uktad Scian nosnych podtuzny i poprzeczny. Budynki posadowione na
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tawach kamiennych i ceglanych. Sciany budynku nr 1 z ceglty pemnej.
Nadproza monolityczne. Strop nad parterem stropodach monolityczny
pokrycie dachu z papy. Sciany budynku nr 2 drewniane o konstrukcji
stupowo — ryglowej. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa z petnym
deskowaniem i pokryciem z papy.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe — budynek nr 1:
Fundamenty ceglane i kamienne.

Sciany nosne budynku z cegly petne;.

Nadproza monolityczne.

Strop nad parterem: stropodach monolityczny.

Posadzki i podtogi: gress, lastriko.

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

Elewacja — tynk wapienno - cementowy.

Tynki wewnetrzne Scian : wapienno — cementowe.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe — budynek nr 2:
Sciany nos$ne budynku konstrukcja szkieletowa.

Strop nad parterem: strop drewniany nagi.

Posadzki i podtogi deski drewniane.

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

Elewacja — farba olejna.

Tynki wewnetrzne scian : brak.

Instalacje wewnetrzne budynku — budynek nr 1:
W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, kanalizacyjna,
wodociggowa.

Instalacje wewnetrzne budynku — budynek nr 2:
W budynku nie ma instalaciji.

Opis i ocena elementéw konstrukcyjnych.

Opis i ocene elementéw konstrukcyjnych dokonano na podstawie
ogledzin.

Dokonano szczegdtowego przegladu poszczegolnych elementéw
konstrukcyjnych.

W dokumentaciji przewidziano:
- przebudowe budynku nr 1 zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- przebudowe budynku nr 2 na wiate rekreacyjna.

Fundamenty:

Po wykonaniu odkrywki i ogledzinach stwierdzono: stan fundamentéw
Sredni, czesciowo zty. Czes¢ fundamentdéw posadowiona zbyt ptytko, na
gtebokosci okoto 50cm p.p.t.

Sciany zewnetrzne
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Sciany nosne budynku nr 1 z cegly petnej. Nadproza monolityczne
zelbetowe. Sciany w $rednim stanie technicznym.

Konstrukcja nosna budynku nr 2 drewniana. Nadproza drewniane,
belkowe. Sciany w ztym stanie technicznym.

e Konstrukcja dachu

Strop w budynku nr 1 - stropodach monolityczny pokrycie dachu z papy.
Konstrukcja w stanie srednim.

Sciany budynku nr 2 drewniane o konstrukcji stupowo — ryglowe;.
Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa z peinym deskowaniem i
pokryciem z papy. Konstrukcja w ztym stanie.

Whioski koncowe i zalecenia

1.1Nalezy dostosowaé poziom posadowienia projektowanego budynku do
wymaganej gtebokosci posadowienia, min. 1,0 m p.p.t. Podczas prac nalezy
zachowaC szczegolng ostrozno$¢é, w razie potrzeby nalezy wykonac
wzmochienie i zabezpieczenie istniejgcych fundamentow.

1.2Nie mozna dopusci¢ do osuwania gruntu spod istniejgcych fundamentow.

1.3Podczas prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do zmiany wilgotnosci gruntow
w obrebie fundamentdw istniejgcych budynkow.

1.4W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcych
fundamentow przewidzianych w projekcie do pozostawienia, nalezy jest
rozebrac i wykonac¢ nowe.

1.5Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc.

1.6Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki i dokona¢ ogledzin
w celu zweryfikowania zatozen przyjetych w projekcie.

1.7Przy zachowaniu powyzszych wytycznych planowana inwestycja moze
zostac zrealizowana.
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