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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest modernizacja obiektu treningowo -
rekreacyjnego - przebudowa budynkéw zaplecza socjalnego na dziatkach nr 150,
151 i 152 w miejscowosci Rogowo gm. Rogowo.

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania stanowig:

- Decyzja Wéjta Gminy Rogowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 19.05.2008 syg. L.dz.7331-1-5/08

- Decyzja zmieniajgca Wéjta Gminy Rogowo z dnia 29.08.2011 syg.
BUD.6733.3.2011

- Decyzja zmieniajgca Wéjta Gminy Rogowo 2z dnia 08.09.2019 syg.
BUD.6733.7.2019

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Zlecenie i ustalenia z Inwestorem;

- inwentaryzacja w terenie

- przepisy i normy.

3. Warunki gruntowo - wodne
Dziatka na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja jest obecnie czesciowo
zabudowana i stanowi obszar rekreacji mieszkancéw. Planowane prace
przewidujg przebudowe istniejgcych budynkéw zaplecza, budowe skateparku i
street workout oraz wykonanie utwardzen. Warunki posadowienia mozna
zaliczy¢ do prostych. Posadowienie zaliczono do 1 kategorii geotechniczne;.
Wykonanie badan geotechnicznych nie jest wymagane.

W czasie ogledzin oraz po wykonaniu odkrywki stwierdzono wystepowanie na
terenie dziatki w wierzchniej warstwie ok. 20 cm humusu. Ponizej tego poziomu
stwierdzono wystepowanie piaskdéw drobnych i gliniastych.

Przyjeto nosnos¢ obliczeniowg poditoza gruntowego mqgr = 0,150 MPa = 150
daN.

Na gtebokosci odkrywki tj. ok. 2,0 m nie stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych.

4. Elementy projektu zagospodarowania
Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania dziatki:
- przebudowywany budynek zaplecza socjalnego
— drewniany budynek przebudowywany na wiate
— skatepark
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— street workout

- Zzjazd istniejgcy

— boisko istniejgce wraz z trybunami

- furtka

— utwardzenia terenu w formie $ciezek i doj$¢ do budynku

Odprowadzenie wdd deszczowych na teren wtasnej dziatki.

Utwardzenie terenu wykonac¢ z kostki betonowej o gr. 6cm. Kostke uktadaé na
podbudowie betonowej. Kolorystyke kostki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Warstwy utwardzenia terenu — przekrdj przez nawierzchnie chodnikéw:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm

— podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 5cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Ilub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

— warstwa odsgczajgca z zageszczonego piasku 6cm

5. Bilans terenu
Powierzchnia zabudowy

budynek zaplecza 18329 m? = 1,04 %

wiata 7385m? = 042%
Skatepark 497,00m? = 2.80%
Street workout 61,00m*> = 0,34%
Utwardzenia z kostki betonowej 560,00 m> = 3,15%
Nawierzchnia zuzlowa 1605,00m? = 9,03 %
Boisko wraz z trybunami 6670,00m?® = 37,53 %
Zielen 8117.86 m* = 4569 %
Powierzchnia dziafki 17768,00 m?> = 100,00 %

6. Obszar oddzialywania inwestycji
Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie
przepisow odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektéw:

Element
, Podstawa formalno , , ,
zagospodarowania Obszar oddziatywania Uwagi
- prawna
terenu
Budynek usytuowany z zachowaniem
§12, §13, §60, wymaganych odlegtosci oraz innych
Budynek zaplecza §271-273 R.M.I. w warunkow. Obszar oddziatywania w
socjalnego z wiatg sprawie warunkéw granicach dziatki na ktorej jest
technicznych zlokalizowany
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Art. 43 ustawy z Budynek usytuowany zgodnie z
dnia 21.03.1985t. 0 ynex usyiowany zg
obowigzujgcg linig zabudowy - brak -
drogach , . s Co
, oddziatywania na dziatki sgsiednie.
publicznych
Urzadzenia sportowe i rekreacyjne
§40 zlokalizowano z zachowaniem
Skatepark, R.M.I. w sprawie wymaganych odlegtosci oraz innych )
street workout warunkoéw warunkéw. Obszar oddziatywania w
technicznych granicach dziatek na ktorych urzadzenia
sg zlokalziowane.

Zatem obszar oddziatywania inwestycji bedzie w granicach dziatek: 150, 151 i
152 obrenb i gmina Rogowo.

7. Zabezpieczenie p.poz.
1)Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy : 183,29m?
Powierzchnia uzytkowa : 147,38m?
Kubatura : 860,16m?®
Wysokos¢ : 6,06m
llos¢ kondygnaciji : jedna.

2)Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W projektowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow
tatwopalnych poza standardowym wyposazeniem: stoty, krzesta, itp.

3)Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i stanowi jedng
strefe pozarowg. Budynek jednokondygnacyjny, nie przewiduje sie statego
przebywania ludzi w obiekcie.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

4)Gestos¢ obciazenia ogniowego
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego wyznaczono ze wzoru wedtug normy PN-B-02852.
Przewidywana gestos$é obcigzenia ogniowego Qg <500 MJ/m?

5)Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuije.

6)Wymagana klasa odpornosci pozarowej
Jako budynek niski kwalifikuje sie do wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku D.
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W zwigzku z powyzszym budynek powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
Gtéwna konstrukcja nosna — R30:
-Sciany z betonu komoérkowego -REI240- spetnione.
Strop — nie dotyczy — brak stropu.
Sciany zewnetrzne — EI30:
-Sciany z betonu komérkowego o gr. 24 cm — REI240- spetnione

Konstrukcja drewniana zabezpieczona impregnatami zapewniajacymi NRO oraz
Srodkami zabezpieczajgcymi drewno przed korozjg chemiczng i biologiczna.

7)Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

8)Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
— odlegtos¢ budynku od granicy z dziatkg 149/2: 23,30m
— odlegtos¢ budynku od granicy z dziatkg 202: 24,92m

9)Warunki ewakuaciji

Z budynku zapewniono wyjscia ewakuacyjne.

Poziome drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szerokosci nie mniejszej niz 1,4m.
Szerokos¢ wyjS¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m w Swietle.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego ponizej 40m.

10)Wymagania dla instalacji

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 2
godziny na drogach ewakuacyjnych.

Wymagany gtowny wytacznik prgdu usytuowano przy wejsciu gtbwnym.

11)Urzadzenia przeciw pozarowe

Obiekt oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i ppoz.

Budynek wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne.

Opracowac dla obiektu Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

12)Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice przyjeto wedtug ogdlnych zasad, Zze jednostka srodka
gasniczego o masie 2kg lub 3dcm® powinna przypadaé na 100m? powierzchni
budynku.

13)Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych
Zaopatrzenie budynku w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego.
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Dojazd do budynkéw zapewniony jest istniejgcym zjazdem.

8. Wptyw na srodowisko
Projektowany przebudowa budynkdéw zaplecza socjalnego nie bedzie miata
ujemnego wptywu na srodowisko. Odpady state sktadowane bedg w specjalnie do
tego celu przeznaczonym pojemniku, z uwzglednieniem segregacji i okresowo
wywozone w miejsce wskazane przez gmine. Odprowadzenie $ciekéw do sieci
kanalizacyjnej poprzez istniejgce przytacze.

9. Dane konserwatorskie, ochrona interesu osdéb trzecich
Projektowana modernizacja obiekiu treningowo - rekreacyjnego nie narusza
interesu 0s06b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow. W
przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, prace muszg by¢ wstrzymane do
czasu wykonania dokumentacji przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

10. Przytacza
Zasilanie budynku w energie elektryczng z istniejgcego przytacza.
Zasilanie w wode z sieci wodociggowe;j z istniejgcego przytacza.
Odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce przytgcze.
Zaopatrzenie w ciepto z wtasnej kottowni, zrodto ciepta .
Zasilanie w gaz — brak mozliwosci przytgczenia;
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