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OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

t1-tAWA FUNDAMENTOWA

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: ‘tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin =1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

———————————————————————————————— -1,00

0,00

Gliny piaszczyste:

2,00

Zestawienie warstw podtoza
N [ nazwa gruntu h [m] nawodn [ p,™ Vermin Vi max 0O e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] | [kPa]
1 [ Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,00 0,90 1,10 11,40 19,58 19365 | 25813

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

typ obc. N [kN/m] Te [KN/mM] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

N
r
1 | dugotrwate 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E¢m = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
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Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-Ill (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B dg =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢_ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu cpoym =50 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 50 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnosc¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 137,7 kN

N;=51,5kN < m-Qu=0,81-137,7 kN =111,5kN (46,2%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 15,8 kN

T,=0,0kN < m-Qf=0,7215,8 kN = 11,4 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mqg > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 14,72
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-14,7 kNm = 10,6 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,19 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,24 cm

$§=0,24cm < Sy =1,00cm (24,4%)

t2-tAWA FUNDAMENTOWA

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,40m H=0,40m
Bs=0,24m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

———————————————————————————————— -1,00

0,00

Gliny piaszczyste

2,00

Zestawienie warstw podtoza

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p™ Yi.min Vi max 0O el Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 [ Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,00 0,90 1,10 11,40 19,58 19365 | 25813

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ diugotrwate 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®
Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Ytmax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — f,q = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0, 90 Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B dg =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢_ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu cpoy = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom = 50 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
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- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qq = 91,4 kN

N;=26,5kN < m-Qu=0,81-91,4 kN =74,1 kN (35,8%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 9,0 kN

T,=0,0kN < m'Qr=0,729,0kN=6,5kN (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mqg > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mg, = 5,04
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-5,0 kNm = 3,6 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,11 cm

$=0,11cm < sgp=1,00cm (11,4%)

S1-STOPA FUNDAMENTOWA

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopaschodkowa

B=0,50m L=0,50m H=1,00m w=0,40m
By =0,50m Ly=0,50m B;=0,00 m L,=0,00 m
Bs=0,20m Ls=0,20m eg=0,00 m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dpin=1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:
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z [m]

—————————————————————————————— -1,00

Gliny piaszczyste:

Zestawienie warstw podtoza

N [ nazwa gruntu h [m] nawodn [ p,™ Yermin Vi max o e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] | [kPa]
1 | Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,00 0,90 1,10 11,40 19,58 19365 25813

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N [ typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [kNm] T, [KN] ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | diugotrwate 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 =10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0, 90 Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-Ill (34GS) — fy, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B og =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L oL =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw L=20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,p = 50 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
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- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 89,3 kN
N, =46,6 KN < m-Qu =0,81-89,3kN =72,3 kN (64,4%)
Nos$nos¢ (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 11,6 kN
T,=0,0kN < m-Qf=0,7211,6 kN = 8,4 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacjanr 1
DecydUJe moment wywracajgcy Mqg -3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mg,z = 11,35 KNm
= 0,00 kNm < m-M,=0,72-11,3 kNm = 82kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,26 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,29 cm
$=0,29cm < sy =1,00cm (29,1%)

DREWNIANA KONSTRUKCIA WIATY-C24

SCHEMAT BELKI

K Py Py Py Py A
A B c D E F

L 0,70 . 0,70 . 2,04 . 0,70 L 0,70
i

N

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

Dl ¢ 18,05

L 0,70 Y 0,70 Y 2,04 y 0,70 Y 0,70

Ne—

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kKNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek |4/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (goérnym) belki
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekroéj prostokatny 16 / 20 cm

o

o

=
18,10

-

W, = 1067 cm®, J, = 10667 cm®, m = 11,2 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekréj x =1,40 m
Moment maksymalny M. = -0,04 KNm
Omyd = 0,03 MPa, fnyq=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,00 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd = 0,03 MPa < Kgirfmya = 11,08 MPa
Scinanie

Przekréj x =1,40 m
Maksymalna sita poprzeczna Vy,ox = 0,13 kN
14 =0,01 MPa < f,4=1,15MPa (0,5%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rp = 18,10 kN
a,=10,0cm, kcgo=1,00
Oc,90,y,d — 1,13 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,15 MPa
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x =2,42 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + ur =0,01 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300 = 6,80 mm
Uin = 0,01 MM < Upeesin = 6,80 mm  (0,1%)

SCHEMAT BELKI

(0,3%)

(98,0%)
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PaN A PaN PaN
A B C D

L 1,10 , 3,33 , 1,10

2 7 7

N

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

18,50

X v ~ = A
A B 90=0,15 kN/mb 9 D
L 1,10 L 333 . 1,10 L
a a a a

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

-6,42

15,39
={>D-

os)

©

[N

©

15,49
=
(@]
5,77

<24

w)

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na diugo$ci belki

- stosunek |4/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekréj prostokatny 20 / 20 cm
W, = 1333 cm®, J, = 13333 cm®, m = 14,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnx = 24 MPa, o = 14 MPa, f. oy = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Belka
Zginanie
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Przekroj x = 2,77 m
Moment maksymalny M., = 9,18 KNm
Omyd = 6,89 MPa, fy,q=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,62 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
Omyd = 6,89 MPa < Keirfmya=11,08 MPa  (62,2%)
Scinanie
Przekroj x =4,43 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo« = -9,54 kN
14=0,36 MPa < f,4=1,15MPa (31,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rc =15,49 kN
a,=20,0cm, kcgo=1,00
Cc,90,y,d = 0,39 MPa < kc,QO'fc,QO,d =1,15 MPa (33,6%)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x = 2,76 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + ur =6,31 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300 = 11,10 mm
Ufin = 6,31 mm < Upersin = 11,20 mm  (56,9%)

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekroéj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm

Wysokosé h=20,0cm
Zacios na podporach  t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, fox = 14 MPa, .o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eq mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych a =35,0°
Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika lwx =0,50 m
Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka Srodkowego gy = 2,77 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g, = 0,590 kN/m? potaci dachowej, vy;=1,20
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofac bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 35,0 st.):
S, = 0,900 kN/m? rzutu potaci dachowej, y;= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie poiaC| 35,0 st., beta=1,80):
px = 0,837 kN/m? potaci dachowej, yf 1,50
- obcigzenie ociepleniem g, = 0,000 kN/m? pofaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; v = 1,20

WYNIKI:
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——— M [kNm]
——R[kN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 7,37 KNM;  Mpogp = -0,25 kKNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omyd = 9,21 MPa, fy4= 16,62 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,554 <1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,43 MPa, f,,q4= 16,62 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,026 < 1
Ugiecie (wspornik):
Uin = (-) 7,87 mm < Upesin = 2,0:1/200=7,89 mm  (99,8%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usin = 15,08 mm < Upeesin =1/200 = 21,86 mm  (69,0%)

DANE:
Szkic wigzara

235,20 , 553,0 ,20 235,
7 7 7 7 7 7
L 640,0 L
4

Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
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Rozpietos¢ wigzara | =6,40 m

Rozstaw murtat w swietle | =5,53 m

Poziom jetki h=1,90 m

Rozstaw wigzaréow a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Odlegtos¢ w $wietle podpraé¢ murtaty |, = 1,30 m

Dane materiatowe:

- krokiew 5/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 5/15 cm z drewna C24,

- murtata 20/20 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : g = 0,59 kN/m”
- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej Sy = 0,90 kN/m?
- na potaci prawej sy, = 0,60 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-9: strefa I, teren A, wys. budynku z =5,5 m):

- na potaci nawietrznej P = 0,84 kKN/m?

- na potaci zawietrznej P = 0,00 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : 0 = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki F,=1,0 kKN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

0,21, 2,48
K

2,48 021,
A

Obwiednia przemieszczen [mm]:

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski

7 WG) Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. / fax 052 552-46-30, 0-600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

)',0.21% 2,48 ¥ 0,51 " 0,51 ¥ 2,48 #2,214‘,
n 6,40 ¥
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [KN] kombinacja SGN
(podpora)
2(A) 8,35 5,12 K3: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
7,36 7,40 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej
6 (B) 8,35 -5,12 K7: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
6,66 -7,40 K3: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmi = 24 MPa, fio) = 14 MPa, .o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eq mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 5/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)

Smukitosé
Ay, =843 < 150
A, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-Snieg-wariant Il
M =2,27 kNm, N=7,19 kN

fmy.a = 16,62 MPa, feo0q = 14,54 MPa

Omyd = 12,10 MPa, Gcod = 0,96 MPa

key = 0,423

cFc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + c’m,y,d/fm,y,d =0,884 < 1

((Fc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,514 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej

M =-0,08 kNm, N = 8,74 kN
fmya = 14,77 MPa, fe0q=12,92 MPa
Omyd = 0,65 MPa, O¢0d = 1,46 MPa

((Fc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,056 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant |l
M =-2,24 kNm, N =7,36 kN

fmy.d = 16,62 MPa, feo0q = 14,54 MPa

cmyd—ll 94 MPa, 6c04 = 0,98 MPa

(Gcod/fcod) + Gmyd/fmyd =0,723 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetkg)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Usin = 8,14 MM < Upeesin = 1/ 200 = 3030/ 200 = 15,15 mm  (53,7%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Usin = 2,54 MM < Upesin = 2:1/200 = 2-255/200 = 2,55 mm  (99,6%)
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Jetka 2x 5/15 cm z drewna C24

Smukitosé

Ay =24,3 < 150

A, =72,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M =0,31 kNm, N =4,33 kN

fmy.a = 12,92 MPa, feod=11,31 MPa

Omyd = 0,83 MPa, 6cod = 0,29 MPa

k., =0,542

(GC,O,d/fC,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d =0,065 <1

GC,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,112 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Uin = 0,11 mm < Upeesin =1/ 200 =1017/ 200 =5,08 mm  (2,1%)

Murtata 20/20 cm

Czes$¢ murtaty oparta na podporach

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 9,28 KN/m, Oy,max = -8,22 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K7 state-max+s$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej

M, = 1,96 kNm, M, = 1,74 kKNm
fmya = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa
Omya = 1,47 MPa, Omzd = 1,30 MPa
km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,Z,d/fm,z,d = 0,161 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,158 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 0,26 MM < Upeesin = 1/ 200 = 1300/ 200 = 6,50 mm  (4,0%)
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