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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNEGO-WIATA
DANE OGOLNE
Opis techniczny sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pézn. zm. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997):

e powierzchnia wiaty 73,85 m?
e kubatura wiaty 263,41 m®
e wysokos¢ catkowita 552 m

e szeroko$¢ wiaty 5,73 m

e dtugosc wiaty 10,51 m

W sktad budowli wchodzg nastepujace elementy funkcjonale:

1. Parter
1.18 — Wiata 73.85 m?
RAZEM: 73,85 m?

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Forma i funkcja obiektu

Projektowana przebudowa zaplecza socjalnego przeznaczony jest dla uzytku
publicznego. Przebudowa budynku o konstrukcji drewnianej na wiate rekreacyjna.
Budowla zaprojektowano jako tradycyjng drewniang wiate, drewniane stupy
20x20cm oparte na stopach fundamentowych. Posadowienie budowli
bezposrednie na stopach fundamentowych. Konstrukcja dachu drewniana,
wielospadowa o kacie nachylenia 35 stopni. Pokrycie dachu wykonane zostanie z
blachodachéwki.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryfa tradycyjna, dostosowana do nizinnego krajobrazu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE | MATERIALOWE
Uktad konstrukcyjny

Budowla zakwalifikowana do | kategorii geotechnicznej — posadowienie
bezposrednie na stopach. Ramy stolcowe z stupow 20x20 cm, ptatwi 20x20 cm
oraz mieczy 16x16cm i 18x18cm. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu
z blachodachowki.
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Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

e PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenie wiatrem

e PN-81/B-03150/Az  Konstrukcje drewniane

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zalozenia:
lokalizacja w | strefie obcigzenia wiatrem i w Il strefie obcigzenia Sniegiem,
dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe g; = 155 kPa (1,55 kg/cm?),
| kategoria geotechniczna,
gtebokos¢ przemarzania gruntu h, = 1,0 m,
poziom wod gruntowych ponizej posadowienia budowli.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Fundamenty

Jako fundament zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Przyjeto poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
Stopy fundamentowe wykonac¢ jako monolityczne z betonu klasy B20 (C16/20) o
grubosci i szerokosci wg rysunku rzut fundamentoéw. Stopy fundamentowe nalezy
zbroi¢ wg rysunkéw zapartych w czesci rysunkowych. Dla wszystkich elementow
konstrukcji fundamentéw nalezy zachowac otuline zbrojenia 5cm. Fundamenty
nalezy wykonywaé¢ na warstwie podktadowej z betonu niekonstrukcyjnego klasy
B10 (C8/10) gr. 10 cm na warstwie nosnej gruntu rodzimego.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Pogtebienie wykopu
(ostatnie 30 cm) nalezy wykonaé recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke wykopu przy scianach fundamentowych wykona¢ recznie.
W przypadku stwierdzenia wystepowanie w wykopach fundamentowych
pozostatosci po dawnych fundamentach bgdz dawnej obecnie nieuzytkowanej
infrastrukturze podziemnej, elementy te nalezy kazdorazowo rozebrac i usung¢ z

wykopu.

Sciany zewnetrzne
Drewniana rama stolcowa stupow 20x20 cm, ptatwi 20x20 cm oraz mieczy
18x18cm.
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Dach

Zaprojektowano wiezbe ptatwiowo - kleszczowg. Dach wielospadowy o kacie
pochylenia potaci budynku a=35°. Krokwie w rozstawie 90 cm. Krokwie o
wymiarach: 5x15cm, 12x20cm opierajg sie na ptatwiach o przekroju 20x20 cm |
16x20 cm. Na krokwiach dachu utozy¢ deskowanie (deski boazeryjne) i pape,
utozy¢ kontrtaty gr. 3 cm, oraz faty o przekroju 4x6 cm. Rozstaw fat zalezny od
rodzaju zastosowanego pokrycia, wedtug zalecen producenta.

Wszystkie elementy drewniane wykonac¢ z drewna klasy C24, elementy stykajgce
sie z murem, betonem lub stalg nalezy odizolowac folig lub papg. Drewniang
konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyé do stopnia niezapalnosci przy uzyciu
certyfikowanych srodkéw.

Izolacje

Izolacje poziome

Izolacja poziom fundamentow wykonana z powitokowych mas bitumicznych
(dwukrotna powtoka) — np. Dysperbit, Abizol.

Izolacje pionowe
Izolacja pionowa fundamentdéw wykonana z powiokowych mas bitumicznych
(dwukrotna powtoka) — np. Dysperbit, Abizol.

Ochrona interesu oséb trzecich

Projektowana budowa budowli nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie
wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakiécenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢
budowli oraz sposdb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Usuwanie odpadow statych odbywacé sie bedzie przez wywozenie. Odpady nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach oprdznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania.

Wykonczenie zewnetrzne budowli

Dach

Pokrycie dachowe stanowi¢ bedzie blachodachéwka w kolorze zgodnym z
rysunkami architektury mocowana do fat drewnianych.

Rynny

Metalowe, systemowe 63/75.
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Obrobki blacharskie

Obrébka dachu obejmuje opierzenie krawedzi dachu, okapu. Zastosowac obrobki
dachowe systemowe lub wykonac indywidualne obrobki z blachy ocynkowane;.
Rynny i rury spustowe metalowe ocynkowane wg rozwigzan systemowych w
kolorze uzgodnionym z inwestorem. Rynny montowa¢ ze spadkiem w kierunku rur
spustowych. Przekroje podano na rysunkach. Rynny mocowa¢ do okapu hakami
co 50 cm, rury spustowe mocowac do sciany hakami co 100 cm.

Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu wykonac z kostki betonowej o gr. 6 cm pod ciggi dla pieszych i
gr. 8 cm dla pozostatych planowanych powierzchni utwardzonych. Kostke uktadac
na podbudowie betonowej. Kolorystyka kostki wedtug upodoban Inwestora.

UWAGI:
— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadacé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior roboét nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oso6b do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarédw z wymiarami
projektowanymi,

— nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggng¢ wartosc¢
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta stateczno$c¢
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdéw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zachowac¢ szczegdlng
ostroznosc¢ i starannosc,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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