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OPIS TECHNICZNY
DO SCHEMATOW INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE
Budynek zaopatrywany jest z istniejgcego przytgcza wodociggowego z istniejgcej
sieci wodociggowe;j.

PRZEWODY

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc
tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W
miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikédw gwintowanych stosowaé tasme lub
paste teflonowg. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac¢ w karbonowych
rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od roboczego. W miejscach przejs¢ przez sciany
nalezy zastosowac¢ otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda
zimna, c.u.w.), prowadzone w $ciankach dziatowych i bruzdach, nalezy zaizolowaé
ksztattkami z pianki poliuretanowej (np. TURBILIT DG) o grubosci izolacji 9 mm.

Zaopatrzenie projektowanego budynku w cieptg wode uzytkowg odbywac sie bedzie
przez zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500 |. Zasobnik zamontowany bedzie w
pomieszczeniu gospodarczym.

Schematy rozprowadzenia instalacji wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarno-bytowe odprowadzane sg z budynku istniejgcym przytgczem do
istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Doprowadzenia pod umywalke i zlewozmywak wykona¢ z rur PVC @50 mm,
pozostate odprowadzenia do wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC @100 mm.
Przewody poziome fgczgce sie z gtownym kanatem odptywowym utozone bedg pod
posadzkg pomieszczen na gtebokos¢ uniemozliwiajgcej uszkodzenia mechaniczne.
Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych lub
polipropylenowych PP. Sposdb podtgczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

Przybory sanitarne w tazienkach nalezy poditgczy¢ do istniejgcych poziomow
kanalizacji.

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przypisami i normami, oraz
instrukcjami producentéw rur i urzadzen.

INSTALACJA GRZEWCZA

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania podtogowa. Instalacja
systemu zamknietego z pompg ciepta zlokalizowang w pomieszczeniu gospodarczym.
Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach 35°/25°C.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Kociot bedzie wspotpracowat z projektowanym w kottowni zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 500 .

INSTALACJE WENTYLACYJNE

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowg dotem o wolnym przekroju 220 cm?.

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPLA

a) Wentylacia mechaniczna

Projekt obejmuje wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng pomieszczen
mieszkalnych fazienek oraz pomieszczenh gospodarczych budynku.

Dla pomieszczen budynku zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno — wywiewne;j
mechanicznej z centralg wentylacyjng zaprojektowang w pomieszczeniu gospodarczym.
Powietrze zewnetrzna nawiewane bedzie oraz wywiewane przez centrale nawiewno —
wywiewng odpowiednig dla tego typu rozwigzan. Centrala wyposazona bedzie w filtry
powietrza oraz sekcje wentylatorowe i odzysku ciepta.

Doptyw powietrza wewnetrznego do pomieszczenh wiatrotapu powinien by¢ zapewniony
przez odpowiednie otwory w dolnych czesciach drzwi lub poprzez szczeliny pomiedzy
dolng krawedzig drzwi a podtoga lub progiem. Przekrdj netto otwordw lub szczelin
powinien wynosié ok. 200 cm?. Swobodny przeptyw powietrza z pomieszczen gdzie
doprowadzone jest Swieze powietrze powinna zapewni¢ szczelna pomiedzy dolng
krawedzig, drzwi a podtogg o przekroju netto najmniej 80 cm?. Gtéwne kanaty
wentylacyjne instalacji nawiewnej i wywiewnej mozna wykonaé z przewodow sztywnych,
ktére nastepnie nalezy zaizolowac¢. Odgatezienia za wykonaé na przewodach
elastycznych izolowanych. Kanaty wentylacyjne tgczy¢ nyplami wentylacyjnymi. Centrala
wentylacyjna pracuje 24 godziny na dobe.

b) Automatyka instalacji wentylaciji

Sterowanie uktadem wentylacji oraz kontrolg zapewnia elektroniczny panel sterowniczy.
Sterownik ten umozliwia programowanie tygodniowego trybu pracy instalacji
wentylacyjnej, dostosowujgc parametry pracy do potrzeb oraz ilosci uzytkownikdw w
poszczegolnych dniach i godzinach. Panel sterujgcy zamontowany bedzie w wybranym
przez inwestora miejscu zabezpieczony przed bezposrednim wptywem oswietlenia
stonecznego.

C) lzolacja termiczna

Wszystkie kanaty wentylacyjne muszg bezwzglednie zostaé zaizolowane termicznie wetng
mineralng gr. 20 mm.

d) Zabezpieczenie akustyczne i p/drganiowe.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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W celu ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzgdzen wentylacyjnych stosuje
sie izolowane akustycznie, przewiduje sie izolowanie przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane wetng mineralng o gr. 50 mm.

e) Warunki montazowe

Pomieszczenie w ktérym nalezy zamontowaé rekuperator musi zawiera¢ nastepujgce
ztgcza:

e ztgcze 230V/50 Hz (wymagane dwa gniazda zasilajgce w pomieszczeniu),
e zlgcze do odprowadzania skroplin do kanalizaciji,
Odptyw skroplin z rekuperatora powinien byé wyposazony w syfon i podtgczony do

kanalizacji sanitarne;.

Kanat czerpni oraz kanat wyrzutni muszg by¢ zaizolowane na catej dtugosci, w szczegolnosci
nalezy zwroci¢ uwage na przejscia przez sciany zewnetrzne, aby unikngé tworzenia sie
skroplin na powierzchni zewnetrznej kanatéw.

Uwagi koncowe

e Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wtasciciel lub zarzgdca obiektu
budowlanego zobowigzany jest wuzytkowa¢ obiekt zgodnie =z jego
przeznaczeniem wymogami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ go w takim
stanie, aby nie wystgpito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikéw oraz
bezpieczenstwa mienia.

o Calos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z poézniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

e Wszystkie urzgdzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

¢ Do prawidtowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzgdzen,
a w szczegolnosci czyszczenie filtrow, kontrola cisnienia instalacji, sprawdzanie
urzadzen zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym przegladom i
konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzgdzen i instalacji powinny
by¢ niezwtocznie usuniete przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

e Do wszystkich robét uzywac atestowanych materiatéw i rurociggow.

e Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej muszg posiadac atest PZH.

e Podane urzadzenia oraz ich producenci sg przyktadowe. Istnieje mozliwos¢
zmiany urzadzen na inne, nie gorsze niz wskazane w dokumentacji o
parametrach zblizonych i akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
na etapie przetargu i budowy. Za zmiane urzadzen na inne, bez wiedzy i
akceptacji projektanta, réznigce sie w sposéb istotny od wskazanych w
dokumentac;ji projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.
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