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Kratownica dachowa

Geometria ukladu
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Lista wezldw
Nr wezita X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.65 0.46
3 2.40 1.68
4 4.15 2.91
5 5.90 1.68
6 7.65 0.46
7 8.30 0.00
8 4.15 0.46
Lista materialéw
Nr materiatu Typ Klasa Eo,mean [MPa]
1 Lite Cc24 11000
Ciezar wtasny [KN/m>] 5.5
o [1/°K] 0.000005
Lista przekrojoéw
Nr h [cm] b [cm] Liczba A [sz] J, [cmﬁ Jy Unﬁ] Nr
przekroju elementdw materiatu
1 15.0 5.0 1 75.0 1406 156 1
Lista pretéw
Nr Typ preta | Nr wezia Nr wezita Nr Potaczenie | Potaczenie | Dtugos¢ [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezel (wezel
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 0.79
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 2.14
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 2.14
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 2.14
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 2.14
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 0.79
7 podwiesz. 3 8 1 przegub przegub 2.14
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8 podwiesz. 4 8 1 przegub przegub 2.45
9 podwiesz. 8 5 1 przegub przegub 2.14
10 belka 2 8 1 przegub sztywne 3.50
11 belka 8 6 1 sztywne przegub 3.50
Rozstaw krokwi | [m] \ l.OO\
Lista podpér
Nr podpory Nr wezta Typ k, [kN/m] k, [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 6 przesuwna 0.00 0.00

Obciazenia state

2.45

lD.EE 1 1.75 1 1.75 l 1.75 l 1.75 1|:I.l55 l

* * t t t * '

qir = 0.61 kN/m dirr = 0.43 kN/m

g1 = 0.61 kN/m dorr = 0.43 kN/m
P = 1.20 kN \

Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obciagzenia | preta | obciazenia dziatania

1 1 réwnomierne | lokalny y -0.61 kN/m 0.00 0.79
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.61 kN/m 0.00 2.14
3 3 réwnomierne | lokalny vy -0.61 kN/m 0.00 2.14
4 4 réwnomierne | lokalny y -0.61 kN/m 0.00 2.14
5 5 réwnomierne | lokalny vy -0.61 kN/m 0.00 2.14
6 6 réwnomierne | lokalny vy -0.61 kN/m 0.00 0.79
7 1 réwnomierne | lokalny x -0.43 kN/m 0.00 0.79
8 2 réwnomierne | lokalny x -0.43 kN/m 0.00 2.14
9 3 réwnomierne | lokalny x -0.43 kN/m 0.00 2.14
10 4 réwnomierne | lokalny x 0.43 kN/m 0.00 2.14
11 5 réwnomierne | lokalny x 0.43 kN/m 0.00 2.14
12 6 réwnomierne | lokalny x 0.43 kN/m 0.00 0.79
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13 10 sita lokalny y -1.20 kN 1.75 -
14 11 sita lokalny y -1.20 kN 1.75 -

Obcigzenie Sniegiem - lewa polaé

2.45

10.651 1.75 1 1.75 l 1.75 l 1.75 1D.551
* T * * * T *
S11 = 0.91 kN/m S111 = 0.63 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek g (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y -0.91 kN/m 0.00 0.79
2 2 réwnomierne | lokalny vy -0.91 kN/m 0.00 2.14
3 3 réwnomierne | lokalny vy -0.91 kN/m 0.00 2.14
4 1 réwnomierne | lokalny x -0.63 kN/m 0.00 0.79
5 2 réwnomierne | lokalny x -0.63 kN/m 0.00 2.14
6 3 réwnomierne | lokalny x -0.63 kN/m 0.00 2.14

Obciazenie $niegiem - prawa potaé
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2.45

lD.ES l 1.75 1 1.75 l 1.75 l 1.75 10.65 1
* T T * * T *
Szt = 0.91 kN/m Sprr = 0.63 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek q (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 4 réwnomierne | lokalny vy -0.91 kN/m 0.00 2.14
2 5 réwnomierne | lokalny y -0.91 kN/m 0.00 2.14
3 6 réwnomierne | lokalny y -0.91 kN/m 0.00 0.79
4 4 réwnomierne | lokalny x 0.63 kN/m 0.00 2.14
5 5 réwnomierne | lokalny x 0.63 kN/m 0.00 2.14
6 6 réwnomierne | lokalny x 0.63 kN/m 0.00 0.79

Obciazenie wiatrem z lewej
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P111 = 0.30 kN/m P21l = -0.30 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek q (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 roéwnomierne | lokalny y -0.30 kN/m 0.00 0.79
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.30 kN/m 0.00 2.14
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.30 kN/m 0.00 2.14
4 4 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 2.14
5 5 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 2.14
6 6 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 0.79
Obciazenie wiatrem z prawej
5
lD.ES l 1.75 1 1.75 l 1.75 l 1.75 10.65 1
* * t t t * *
Pipr = -0.30 kN/m P2or = 0.30 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek g (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 0.79
2 2 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 2.14
3 3 réwnomierne | lokalny y 0.30 kN/m 0.00 2.14
4 4 réwnomierne | lokalny vy -0.30 kN/m 0.00 2.14
5 5 réwnomierne | lokalny y -0.30 kN/m 0.00 2.14
6 6 roéwnomierne | lokalny y -0.30 kN/m 0.00 0.79

Obwiednie sit wewnetrznych (M)
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M

Obwiednie sit wewnetrznych (T)

Obwiednie sit wewnetrznych (N)
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Parametry wymiarowania:
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Nr Typ preta Klasa iy gz w, Wg Wy Wi
preta drewna
1 krokiew C24 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew Cc24 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 podwieszenie Cc24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 podwieszenie Cc24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 podwieszenie Cc24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 belka C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 belka Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Myy - Wspdiczynnik wyboczenia w ptaszczyznie ukladu xy
Hyz - Wspdiczynnik wyboczenia z ptaszczyzny uktadu yz
W, - Wspdiczynnik ositabienia przekroju na zginanie
W - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na Sciskanie
Wy - Wspdiczynnik ositabienia przekroju na rozciaganie
We - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na $cinanie
Klasy wytrzymalosci - wartosci charakterystycznych:
Klasa fo,x | Te,0,x | £e,00,x| fe,0,x [Le,90,x| Ev,x | Eo,mean | Eo,05 |Eso,mean | Gmean Px Prean
drewna
- [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] [MPa] [MPa] | [MPa] [kg/m?} [kg/mﬁ
Lite 24.0| 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0 11000 7400 370 690 350 420
C24
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£, x - Wytrzymato$é na zginanie

fe,0,x - Wytrzymatosé na rozcigganie wzdiuz widkien
fi,00,x - Wytrzymaitos¢é na rozciaganie w poprzek widkien
fe,0,x - Wytrzymatosé na $ciskanie wzdiuz widkien
fe,00,x - Wytrzymaitos¢ na Sciskanie w poprzek widkien
fo,x - Wytrzymato$é na Scinanie

Eo, mean - Sredni modul sprezysto$ci wzdluz widkien

Eo, 05 - 5% kwantyl modulu sprezystos$ci wzdiuz widkien
Es0,mean - Sredni modul sprezystosci w poprzek widkien
Grean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego

Px - Gestos$¢ charakterystyczna

Pmean - GeStOéé Srednia

Zbiorcze zestawienie wynikoéw

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta

Nr Typ Zgin. i| Zgin. | Scisk. | Scisk. |Rozciag.|Rozciag.| Scin. Usi, [cm] | Uwagi
preta |statecz ze ze ze zgin.
. Scisk. zgin.
1 | krokiew | 0.19<1 - - - 0.20<1 - 0.11<1 | 0.06<0.79 -
2 | krokiew - - 0.36<1 - - - 0.15<1 | 0.23<1.07 -
3 | krokiew - - 0.34<1 - - - 0.17<1 | 0.43<1.07 -
4 | krokiew - - 0.35<1 - - - 0.17<1 | 0.38<1.07 -
5 | krokiew - - 0.36<1 - - - 0.15<1 | 0.20<1.07 -
6 | krokiew | 0.19<1 - - - 0.20<1 - 0.11<1 | 0.18<0.79 -
7 podw. - - 0.11<1 | 0.29<1 0.00<1 | 0.24<1.07 -
8 podw. - - - - - 0.09<1 - 0.23<1.23 -
9 podw. - - 0.11<1 | 0.29<1 - - 0.00<1 | 0.24<1.07 -
10 | belka 0.2651 - - - 0.32<1 0.16<1 | 0.07<1 | 0.65<1.75 -
11 | belka 0.26<1 - - - 0.33<1 - 0.07<1 | 0.65<1.75 -
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Obwiednia reakcji dla podpory nr 1
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Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obcigzen
Ry max 1.74 5.05 0.00 15
Ry min -1.74 6.03 0.00 14
Ry max -1.74 11.63 0.00 12 3 4
Ry min 1.74 5.05 0.00 15
Obwiednia reakcji dla podpory nr 2
Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Ry max 0.00 11.63 0.00 1235
Ry min 0.00 5.05 0.00 14
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