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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 WIATA
1.1 Rozbidrki
1| KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych m
d.1.1| 0406-05
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek m2
d.1.1| 0404-07 | nieotynkowanych
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
1.2 Roboty ziemne
3| KNR 2-01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.2| 0122-01 réwninnym i nizinnym
104,49 * 0,3 + 23,81 m3 55,157
RAZEM 55,157
4] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2] 0126-01 do 15 cm za pomocga spycharek
(10,5+1,2)*(5,7+2*1,2) m2 94,770
RAZEM 94,770
5| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.2| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
(10,5+1,2)*(5,7+2*1,2) m2 94,770
RAZEM 94,770
6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.2| 0201-01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
((0,8/3)*((2,4*2,4) +(0,8*0,8) +2,53)) * 10 m3 23,813
RAZEM 23,813
1.3 Fundamenty
7| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.3| 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
0,8*0,8*0,1*10 m3 0,640
RAZEM 0,640
8| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm - stopy
fundamentowe
(0,000888 * 16 * 0,6 + 0,000888 * 8 * 1,4) * 10 t 0,185
RAZEM 0,185
9[KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetoscido 0.5 m3-z | m3
d.1.3] 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
04*0,4*1*10 m3 1,600
RAZEM 1,600
10| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.3] 0602-07 | poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
0,4*0,4*10 m2 1,600
RAZEM 1,600
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.3| 0236-01 sypkie kat. I-11l
((0,8/3)*((2,4*2,4) +(0,8*0,8) +2,53)) *10-(0,8*0,8 | m3 21,573
*0,1*10+0,4*0,4*1*10)
RAZEM 21,573
1.4 Konstrukcja - uzupetni¢
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR DC-03 | Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych szt.
d.1.4| 0102-04 - | iniekcyjnych z zywicy epoksydowej Koelner R-KEX, zywicy
ANALOGIA | epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy
winyloestrowej Koelner RV200, zywicy poliestrowej
Koelner RP30, zywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub
zywicy poliestrowej Koelner RM50 i pretow ocynkowanych
gwintowanych Koelner R-STUDS do podfozy z betonu
zbrojonego i zelbetowych; srednica otworu w podtozu 18
mm - lub rbwnowazne
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
13| KNR-W 2-02 | Ramy goérne i ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekrgj m3
d.1.4| 0406-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
PL1 0,16 * 0,20 * 5,32 * 1 m3 0,170
drew
PL2 0,20 0,20 *5,53 * 2 m3 0,442
drew
PL3 0,20 0,20 * 3,84 * 6 m3 0,922
drew
PL4 0,20*0,20*3,17*2 m3 0,254
drew
RAZEM 1,788
14| KNKRB 2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -stupy o dlugosci| m3
d.1.4| 0403-06 | ponad 2 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 drew
na
S1 0,16 0,16 2,17 * 2 m3 0,111
drew
na
S2 0,20 * 0,20 * 3,10 * 10 m3 1,240
drew
na
Obmiar dodatkowy: tgczna objetos¢ elementow m3
0 m3 0,000
RAZEM 1,351
taczna objetosc¢ elementéw RAZEM 0,000
15| KNR-W 2-02 | Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.4| 0408-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej
ANALOGIA
MCH1 0,16 0,16 * 1,20 * 4 m3 0,123
MC2 0,18*0,18*1,62* 24 m3 1,260
RAZEM 1,383
16| KNR-W 2-02 | Krokiewki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.4| 0409-01 tarcicy nasyconej
K1 0,05*0,15*1,20* 4 m3 0,036
RAZEM 0,036
17| KNR-W 2-02 | Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.1.4| 0408-08 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
KN1 0,12*0,20*5,36 * 4 m3 0,515
RAZEM 0,515
18| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny m3
d.1.4| 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
K2 0,05*0,15*2,06 * 4 m3 0,062
K3 0,05*0,15*3,16 * 4 m3 0,095
K4 0,05%0,15%4,20* 4 m3 0,126
RAZEM 0,283
19| KNR-W 2-02 | Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.4| 0408-02 | nasyconej
ANALOGIA
J1 0,05*0,15*2,30* 12 m3 0,207
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,207
20| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.4| 0410-01
(4,78 +11,4)*4)/2+(6,5*4)/2))*2 m2 90,720
RAZEM 90,720
21| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw papg na podtozu drewnianym m2
d.1.4] 0501-01 jednowarstwowo
((((4,78+11,4)*4)/2+(6,5*4)/2))*2 m2 90,720
RAZEM 90,720
22 KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw | m2
d.1.4| 0104-03 | krokwi 80 do 100 cm
((((4,78+11,4)*4)/2+(6,5*4)/2))*2 m2 90,720
RAZEM 90,720
23| KNR K-05 | Montaz tat pod dachéwki przy rozstawie krokwi 75 do 90 m2
d.1.4| 0105-05- |cm
ANALOGIA
((((4,78+11,4)*4)/2+(6,5*4)/2))*2 m2 90,720
RAZEM 90,720
24| KNR AT-09 | Blachodachowka z blachy powlekanej - dachy o m2
d.1.4] 0802-04 nachyleniu pofaci do 85% i pow. ponad 50 m2
ANALOGIA
(4,78 +11,4)*4)/2+(6,5*4)/2))*2 m2 90,720
RAZEM 90,720
25| KNR AT-09 | Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy m
d.1.4] 0802-10 wykonczeniowe - gagsiory
45*4+48 m 22,800
RAZEM 22,800
26 KNR AT-09 | Blachodachowka z blachy powlekanej - elementy m2
d.1.4| 0802-07 | wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinigciu
(11,31*2+6,5%2)*0,25 m2 8,905
RAZEM 8,905
27| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 75 mm m
d.1.4| 0501-01 -
ANALOGIA
11,31*2+6,53*2 m 35,680
RAZEM 35,680
28| KNR K-05 [ Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.1.4| 0501-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29! KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.4| 0501-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o sr. 70 mm m
d.1.4| 0502-01
25%4 m 10,000
RAZEM 10,000
1.5 Utwardzenie terenu
31| KNKRB 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.5| 0404-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
10,85*2+6*2 m 33,700
RAZEM 33,700
32| KNR 13-12 | Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3
d.1.5[ 1001-02
10,85*6* 0,3 m3 19,530
RAZEM 19,530
33| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.5] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
10,69 * 5,84 m2 62,430
RAZEM 62,430
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 CHODNIK
34| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy pracach ha
d.2| 0121-01
analogia
560/ 10000 ha 0,056
RAZEM 0,056
35 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 | m
d.2[ 0401-03 | cm w gruncie kat.I-ll
375 m 375,000
RAZEM 375,000
36/ KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
37| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04
0,25 * 0,20 * 375 m3 18,750
RAZEM 18,750
38| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
375 m 375,000
RAZEM 375,000
39 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm na m2
d.2| 0321-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
40[ KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.10 m2
d.2| 0104-01 cm /ttuczen kamienny 31,5-63/
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
41| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm| m2
d.2| 0110-03 /ttuczen kamienny 0-31,5/
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
42| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2
d.2[ 0106-03 | grub.po zageszcz.
560 m2 560,000
RAZEM 560,000
43| KNR 2-01 | Podsypka z ziemi ogrodowej m3
d.2| 0610-06 -
ANALOGIA
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
44 KNR 2-21 | Odtworzenie zieleni, prace porzgdkowe skoczni m2
d.2| 0401-01
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
3 BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO
3.1 Rozbidrki
45| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.3.1| 0509-03 | zakfad
171 m2 171,000
RAZEM 171,000
46| KNR 4-04 | Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 15 | m3
d.3.1| 0305-08 |cm
171*0,15 m3 25,650
RAZEM 25,650
47| KNR 4-04 | Przewracanie murow z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.3.1] 0103-01 kondygnac;ji) za pomoca liny i zblocza
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
48| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.3.1] 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
60 + 25,65 m3 85,650
RAZEM 85,650
3.2 Roboty ziemne
49| KNR 2-01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.2] 0122-01 réwninnym i nizinnym
264,92 *0,3 + 125,22 m3 204,696
RAZEM 204,696
50| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3.2] 0126-01 do 15 cm za pomocga spycharek
(23,96 +2*1,2)*(7,65+2*1,2) m2 264,918
RAZEM 264,918
51 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca | m2
d.3.2] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
(23,96 +2*1,2)*(7,65+2*1,2) m2 264,918
RAZEM 264,918
52 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.3.2] 0201-01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
(((1,40 + 3,00)*0,8) /2) *(23,32*2+ 7,01 *2) + (1,0 + | m3 125,222
2,60)*0,8)/2)*(2*6,41)
RAZEM 125,222
33 Fundamenty
53| KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3.3] 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
09%0,1*(23,32*2+7,01*2)+0,70*0,1*(2*6,41) m3 6,357
RAZEM 6,357
54 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.3] 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - tawy fundamentowe
(23,32*2+7,01*2)*3*0,000222* 1,6 + (6,41 *2)*3* t 0,075
0,000222 * 1,2
RAZEM 0,075
55[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.3] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm - fawy
fundamentowe
0,4*0,6*(23,32*2+7,01*2)*4*0,000888 +(2*6,41) | t 0,166
*10* 0,000888
RAZEM 0,166
56 KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do | m3
d.3.3] 0201-01 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
04*0,6*(23,32*2+7,01*2)+0,4*0,4*(2%6,41) m3 16,610
RAZEM 16,610
57| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3
d.3.3|] 0101-06 | cementowej
(23,32*2+7,01*2)*0,6*0,25 m3 9,099
RAZEM 9,099
58| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.3.3] 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
8*3,5*3*0,0002222 * 0,8 t 0,015
RAZEM 0,015
59| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3.3| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
8*4*3,5%0,000888 t 0,099
RAZEM 0,099
60[ KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.3.3| 0208-05 | stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 -
reczne ukfadanie betonu
35%0,24%0,24*8 m3 1,613
RAZEM 1,613
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- wieniec

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61[ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.3.3] 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
(0,6 +0,25) * (23,32*2+ 7,01 *2) m2 51,561
RAZEM 51,561
62 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.3.3|] 0604-04 | na lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa
(0,6 +0,25) * (23,32*2+ 7,01 *2) m2 51,561
RAZEM 51,561
63[ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3.3] 0603-07 | pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
(0,6 +0,8)*(23,32*2+7,01*2) m2 84,924
RAZEM 84,924
64| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3.3] 0603-08 pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
(0,6+0,8)*(23,32*2+7,01*2) m2 84,924
RAZEM 84,924
65| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.3.3] 0608-08 | XPS pionowe na lepiku bez siatki metalowej
0,8*(2*23,58 +2*7,25) m2 49,328
RAZEM 49,328
66 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3.3] 0207-01 bez gruntowania powierzchni
1,2*(2*23,58 +2*7,25) m2 73,992
RAZEM 73,992
67| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.3| 0236-01 sypkie kat. I-11I
(264,92 * 0,3 + 125,22) - (16,61 + 9,1 + 49 * 0,15) m3 171,636
RAZEM 171,636
68| KNR 13-12 | Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3
d.3.3| 1001-02
(2*0,3+22,72)*(2*0,3+6,41)*0,3 m3 49,042
RAZEM 49,042
69| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3.3 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
(2*0,3+22,72)*(2*0,3+6,41) * 0,15 m3 24,521
RAZEM 24,521
34 Mury
70[ KNR-W 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.3.4] 0108-01 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego
dtugosci 49 cm
3,45%(23,32*2+2*7,01)+((725%29)/2)*2-(5" m2 199,612
1,04*215+14*215+6*1,5*156+2*15"1)
RAZEM 199,612
71 KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly | szt.
d.3.4| 0132-01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
72 KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt.
d.3.4] 0132-02 | murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
73| KNR AT-44 | Nadproza KONBET strunobetonowe 120x115 mm - lub m
d.3.4| 0301-03 | rownowazne belki
(2*15)*7+(2*1,8)*7 m 46,200
belki
RAZEM 46,200
74| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.4| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - tawy fundamentowe
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(2*23,32+2*7,01)*1*3*0,000222 t 0,040
RAZEM 0,040
75 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.3.4| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o s$r. 12-14 mm - fawy
fundamentowe - wieniec
(2*23,32+2*7,01) *4*0,000888 t 0,215
RAZEM 0,215
76| KNR 2-02 | Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.3.4) 0210-06 | obwodu do przekroju ponad 16 - reczne ukfadanie betonu -
wieniec
(2*23,32+2*7,01)*0,24* 0,24 m3 3,494
RAZEM 3,494
77| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.3.4| 0604-03 | na lepiku na goraco - pierwsza warstwa - Scianka dziatowa
52+24+68*6+28*4+4,1*2+24)*0,25 m2 17,550
RAZEM 17,550
78| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.3.4| 0604-04 na lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa - Scianka
dziatowa
52+24+68*6+28*4+41*2+24)*0,25 m2 17,550
RAZEM 17,650
79[ KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.3.4] 0127-03 | grubosci 12 cm
(52+24+68*6+28*4+4,1*2+24)*3,3-1,04* m2 207,064
2,15* 11
RAZEM 207,064
80| KNR AT-44 | Nadproza KONBET strunobetonowe 72x115 mm m
d.3.4| 0301-02 belki
12*3+15*8 m 15,600
belki
RAZEM 15,600
81| KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt.
d.3.4| 0132-02 murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych,
bloczkoéw i pustakow - Scianki dziatowe
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
35 Dach
82[ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy | m2
d.3.5| 0604-10 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - wieniec
23*0,25*2 m2 11,500
RAZEM 11,500
83[ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy | m2
d.3.5| 0604-11 na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa - wieniec
23*0,25*2 m2 11,500
RAZEM 11,500
84 KNR-W 2-02 | Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.3.5| 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
M1 0,949 m3 0,949
drew
RAZEM 0,949
85| KNR-W 2-02 | Wiatrownice - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z | m3
d.3.5| 0409-06 | tarcicy nasyconej
B1, B2 0,362 + 0,405 m3 0,767
RAZEM 0,767
86| KNR-W 2-02 | Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o m2
d.3.5 0405-01 rozpietosci 7 m - ekstrapolacja
ANALOGIA/0
2
5,3%23,96 * 2 m2 253,976
RAZEM 253,976
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87| KNR-W 2-02 | Dachy z wigzardéw deskowych z tarcicy nasyconej o m2
d.3.5| 0405-01 rozpietosci 7 m - ekstrapolacja
ANALOGIA/0
2
5,3*23,96 * 2 m2 253,976
RAZEM 253,976
88| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3.5| 0410-01
5,3*23,96 * 2 m2 253,976
RAZEM 253,976
89 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym m2
d.3.5| 0501-01 | jednowarstwowo
5,3*23,96* 2 m2 253,976
RAZEM 253,976
90 KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw | m2
d.3.5| 0104-03 | krokwi 80 do 100 cm
5,3*%23,96 * 2 m2 253,976
RAZEM 253,976
91| KNR K-05 | Montaz tat pod dachéwki przy rozstawie krokwi 75 do 90 m2
d.3.5| 0105-05- |cm
ANALOGIA
5,3*23,96 * 2 m2 253,976
RAZEM 253,976
92 KNR AT-09 | Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o m2
d.3.5| 0802-04 nachyleniu pofaci do 85% i pow. ponad 50 m2
5,3*23,96 * 2 m2 253,976
RAZEM 253,976
93 KNR AT-09 | Blachodachowka z blachy powlekanej - elementy m
d.3.5| 0802-09 | wykonczeniowe - wiatrownice szczytowe
53*4 m 21,200
RAZEM 21,200
94 KNR AT-09 | Blachodachoéwka z blachy powlekanej - elementy m
d.3.5| 0802-10 | wykonczeniowe - gasiory
24 m 24,000
RAZEM 24,000
95| KNR AT-09 | Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy m2
d.3.5| 0802-07 | wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinigciu
24*0,25*2 m2 12,000
RAZEM 12,000
96| KNR K-05 | Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.3.5| 0407-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.3.5| 0501-02
23,96 * 2 m 47,920
RAZEM 47,920
98 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.3.5| 0501-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
99| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.3.5| 0501-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
100 KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.3.5| 0502-02
4*25 m 10,000
RAZEM 10,000
101| KNR-W 2-02 | Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m2
d.3.5| 20203-02
23,96 *0,3*2 m2 14,376
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RAZEM 14,376
3.6 Instalacja odgromowa
102] KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.3.6| 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
24+4*5 m 44,000
RAZEM 44,000
103] KNNR5 [ Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub szt.
d.3.6| 0609-04 | dymniku stromym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
104] KNNRS5 [ taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.3.6/ 0611-11 przewodoéw wyrownawczych z preta o sr.do 10 mm na
dachu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105 KNNRS Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach m
d.3.6| 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewno
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
106] KNNR5 [ Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.3.6/ 0605-04 0.8 m; kat.gruntu I-1I
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
107 KNNR5 [ Ostony przewodow uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na szt.
d.3.6| 0614-03 | betonie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.7 Stolarka
108| KNR-W 2-02 [ Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie m2
d.3.7| 1004-02 | wykonczone o powierzchni do 2.0 m2
1*1,6*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
109 KNR-W 2-02 [ Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie m2
d.3.7| 1004-03 | wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2
1,5*15*6 m2 13,500
RAZEM 13,500
110| KNR-W 2-02 [ OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d.3.7] 1025-03 | wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD8
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
111/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m2
d.3.7[ 1026-03
09*2,05*5 m2 9,225
RAZEM 9,225
112| KNR-W 2-02 [ Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o m2
d.3.7] 1027-04 | powierzchni ponad 1.5 m2 (szer. 120 cm)
1,2*2,05 m2 2,460
RAZEM 2,460
113| KNR-W 2-02 [ Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d.3.7] 1025-02 | wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD7
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
114| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.3.7] 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
09*2,05*8+0,8*2,05*2 m2 18,040
RAZEM 18,040
3.8 Elewacja
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115 NNRNKB [ (z.VI) Oktadziny pétek, parapetow i lad z ptytek m2
d.3.8]| 202 2804-04 | kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm
(1,5*6+2*1)*0,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
116| KNR BC-02 | Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekka - m2
d.3.8] 0606-03 | mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
(2356*2+7,25*2)*28+2*12,16-(5*1,04*2,15+ | m2 166,166
1,4*215+6*15*15+2*15*1)
RAZEM 166,166
117| KNR BC-02 | Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi i m2
d.3.8| 0609-01 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego
(2356*2+7,25*2)*28+2*12,16-(5*1,04*2,15+ | m2 166,166
1,4*215+6*15*15+2*15*1)
RAZEM 166,166
118| KNR BC-02 | Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi i m2
d.3.8| 0609-03 | reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego - oscieza o szer. do 30 cm
5*(1,04+2*2,15)+1,4+2*215+6*(1,5+1,5*2)+ | m2 13,080
2*(1,5*2*1))*0,2
RAZEM 13,080
119 KNR BC-02 | Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi i szt.
d.3.8] 0609-05 | reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego - dodatkowe mocowanie plyt kotkami do Scian
z gazobetonu
(2356*2+7,25*2)*2,8+2*12,16-(5*1,04* 2,15+ | szt. 74,096
1,4*215+6*15*15+2*15*1)*4
RAZEM 74,096
120| KNR BC-02 | Montaz profili elewacyjnych - zamocowanie listwy m
d.3.8 0617-01 cokotowej
24*2+75*2 m 63,000
RAZEM 63,000
121| KNR BC-02 | Montaz profili elewacyjnych - ochrona naroznikow m
d.3.8] 0617-02 | wypuktych katownikiem systemowym
28*4 m 11,200
RAZEM 11,200
3.9 Podsufitka
122| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3.9] 0612-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
23,3*7 m2 163,100
RAZEM 163,100
123| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.3.9] 0612-04 | poziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
23,3*7 m2 163,100
RAZEM 163,100
124 KNR K-05 [ Mocowanie foliiyfmembrany dachowej na krokwiach m2
d.3.9 0103-01 -
ANALOGIA
23,3*7 m2 163,100
RAZEM 163,100
125| KNR AT-43 | Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.3.9] 0202-02 | profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do
wiezby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe
23,3*7 m2 163,100
RAZEM 163,100
3.10 Podtoga
126 KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.3.10] 0509-02 | utozenie folii ochronne;j
Krotnos¢ = 4
148 m2 148,000
RAZEM 148,000
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127| KNR-W 2-02 | 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.3.10] 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
148 m2 148,000
RAZEM 148,000
3.1 Instalacja elektryczna
128 KNNR S5 [ Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.3.11| 1006-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129] KNNR5 | Przewody wtynkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3.11| 0204-01 uktadane w tynku na podtozu betonowym
1500 m 1 500,000
RAZEM 1 500,000
130] KNNR5 [ Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.3.11| 0302-01
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
131| KNR-W 4-03 [ Wykonanie potgczeh przewodow do 2.5 mm2 w puszkach | kpl.
d.3.11| 0902-01 i odgateznikach n.t. i p.t. z zadtawianiem przewodow (3
odgatezienia)
69 kpl. 69,000
RAZEM 69,000
132] KNNR S5 [ tagczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3.11] 0306-02 | instalacyjnej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
133] KNNR5 | kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.3.11| 0306-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
134| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych kpl.
d.3.11] 0504-01 zarowych zwyktych zawieszanych, koricowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135[ KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych kpl.
d.3.11| 0514-10 | zwyktych bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy
ANALOGIA | stalowej z odbtysnikiem -przykrecanych 4x40W
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
136 KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldowkowych kpl.
d.3.11] 0514-10 | zwyklych bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy
ANALOGIA | stalowej z odbtysnikiem -przykrecanych 4x40W
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
137| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw swietldwkowych kpl.
d.3.11| 0514-10 | zwyklych bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy
ANALOGIA | stalowej z odbtysnikiem -przykrecanych 4x40W
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
138 KNNR S5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.11] 0308-04 | natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
139] KNNR S5 [ Wtyczki sieciowe przenosne ze stykiem ochronnym szt.
d.3.11] 0309-06 | wodoszczelne 380 V 3-biegunowe o obcigzalnosci do 16 A
i przekroju przewoddw do 4 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.3.11| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
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1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
141| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - prob
d.3.11] 1209-01 pierwsza proba dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego | .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
3.12 Instalacja c.o.
142] KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.3.12| 0301-02 | slimakowy - czes¢ instalacyjna; rurociggi z polibutylenu PB
o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
143| KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - wykonanie ptyty m2
d.3.12| 0304-02 | grzewczej zbrojonej - cze$¢ budowlana; rurociggi z
polibutylenu PB o $r. 16 lub 20 mm i rozstawie 150 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
144 KNR 0-31 [ Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego HP04/16 (4 kpl.
d.3.12| 0306-03 | obwody, 3/4"/16)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
145 KNR 0-31 [ Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP03/16 (3 kpl.
d.3.12| 0306-02 | obwody, 3/4"/16)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146] KNR 0-31 [ Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP02/16 (2 kpl.
d.3.12| 0306-01 obwody, 3/4"/16)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147/ KNR-W 2-15 | Rurociag z polietylenu sieciowanego m
d.3.12| 0410-05 sieci
41 m 41,000
sieci
RAZEM 41,000
148 KNR 0-31 | Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszgcych | kpl.
d.3.12| 0105-02 - | podgrzewaczy wody uzytkowej o mocy do 23 kW wraz z
ANALOGIA | podejsciem - POMPA CLEPLA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNR 0-31 [ Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt.
d.3.12 0213-01 do 20 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR 0-31 [ Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i | szt.
d.3.12| 0204-03 | c.w.u. o wydajnosci 4,0 m3/h i $r. kr6¢cdw 3/4" (20 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
151] KNKRB 4-I | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. do 550 dm3 - szt.
d.3.12| 0108-03 - | ZBIORNIK BUFOROWY
ANALOGIA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152 KNR 0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy m2
d.3.12| 0308-02 | rozstawie rur 150 mm
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
153| KNR 0-31 [ Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur m2
d.3.12| 0308-06 | 150 mm
130 m2 130,000
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RAZEM 130,000
3.13 Instalacja wodociggowa
154 KNR 0-31 | Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane na m
d.3.13| 0101-02 | przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych -
z.0.2.4.8.a) | wykonanie bruzd dla rurociggow w podejsciach -
9901-01 | ANALOGIA
150 m 150,000
RAZEM 150,000
155| KNKRB 4-1 | Urzadzenia do podgrzewania wody o poj. do 550 dm3 szt.
d.3.13] 0108-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156/ KNR 0-31 [ Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt.
d.3.13] 0213-01 do 20 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157 KNR 0-31 | Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i | szt.
d.3.13| 0204-03 | c.w.u.o wydajnosci 4,0 m3/hi sr. kroécow 3/4" (20 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158| KNR 0-31 [ Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m
d.3.13] 0116-01 budynkach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
150 m 150,000
RAZEM 150,000
159 KNR 0-31 [ Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w m
d.3.13| 0116-02 | budynkach mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
150 m 150,000
RAZEM 150,000
3.14 Instalacja kanalizacyjna
160| KNR-W 2-15 [ Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $scianach | m
d.3.14] 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
161| KNR-W 2-15 [ Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.3.14] 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkdéw o potgczeniach
wciskowych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
162| KNR-W 2-15 [ Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.3.14] 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkdw o potgczeniach
wciskowych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
163| KNR-W 2-15 [ Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m
d.3.14] 0203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
22 m 22,000
RAZEM 22,000
164| KNR-W 2-15 [ Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o sr. 110 szt.
d.3.14| 0213-07 |[mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165| KNR-W 2-15 [ Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.3.14| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
8 pod 8,000
j-
RAZEM 8,000
166 KNR-W 2-15 [ Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.3.14| 0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych j-
20 pod 20,000
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RAZEM 20,000
167] KNNR 4 Odwodnienie liniowe, prysznicowe m
d.3.14| 0218-02 -
ANALOGIA
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
168| KNR-W 2-15 [ Wpusty podtogowe (kratki Sciekowe) kpl.
d.3.14| 0232-02
ANALOGIA
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.15 Wentylacja mechaniczna
169| KNR-W 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.3.15| 0113-02 | o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
170 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.3.15| 0114-01 0 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
171 KNR 2-16 [ Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z m2
d.3.15| 0306-08 | welny mineralnej rurociggéw o $r.zewn. 219-368 mm
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
172 KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z m2
d.3.15] 0306-06 | welny mineralnej rurociggéw o $r.zewn. 76-114 mm
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
173| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3.15] 0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
174/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3.15| 0612-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
175| KNR-W 2-17 [ Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 | szt.
d.3.15] 0155-02 [ mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176 KNR-W 2-17 [ Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.3.15| 0153-02 | do przewoddw kotowych o sr. do 200 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
177 KNR-W 2-17 [ Anemostaty kotowe typ D o sr. do 160 mm szt.
d.3.15| 0140-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
178/ KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do szt.
d.3.15| 0147-01 315 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179 KNR-W 2-17 [ Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r. do szt.
d.3.15| 0147-01 315 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180[ KNR-W 2-17 [ Wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssgcego do szt.
d.3.15] 0201-01 - | 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - naped nr
ANALOGIA | 1 (masa do 110 kg) - montaz rekuperatora
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.16 1.1,1.2,1.31,4
181| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3.16| 0801-01 mechanicznie na scianach i stupach
(2*2,06+2*4,08+2*2,06+2*4,08+2*2,06+2* m2 119,436
241+2*19+2*2,41)*3,05-4*(2,15*1,05)
RAZEM 119,436
182 KNNR 2 [ Giadzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach i sufitach m2
d.3.16| 0802-06
119,44 - 75,84 + (2,06 * 4,08 + 2,06 * 4,08 + 2,06 * 2,41 + | m2 69,953
1,9*2,41)
RAZEM 69,953
183| KNR W-02 [ Okfadziny Scienne na podtozu z gazobetonu, bloczkow m2
d.3.16/ 0201-03 | silikatowych, tynkow tradycyjnych i betonu; ptytki o
wymiarach 30x30 cm
(2*2,06+2*408+2*2,06+2*4,08+2*2,06+2* m2 75,840
241+2*19+2*2,41)*2-4*(2,00 * 1,05)
RAZEM 75,840
184| KNR W-02 [ Oktadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu m2
d.3.16] 0206-02 | cementowego; plytki o wymiarach 30x30 cm
(2,06 4,08 +2,06 4,08 + 2,06 * 2,41 + 1,9 * 2,41) m2 26,353
RAZEM 26,353
185 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.16/ 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
119,44 - 75,84 + (2,06 * 4,08 + 2,06 * 4,08 + 2,06 * 2,41 + | m2 69,953
1,9*2,41)
RAZEM 69,953
186 KNR-W 2-15 [ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3.16] 0230-02 | gruszkowym
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
187| KNR 2-15 [ Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o sr. nom. | szt.
d.3.16| 0115-01 15 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
188| KNR 2-15 [ Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.3.16| 0107-01 do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
itp. o $r. nominalnej 15 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
189 KNR-W 2-15 | Pisuary kpl.
d.3.16| 0234-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
190 KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.16| 0233-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
191] KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.3.16| 0107-06 | do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o sr.
nom. 15 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3.17 1.5,1.8,1.11,1.12
192| KNR K-04 [ Tynki gipsowe na scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.3.17| 0301-01 na podfozu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
(2*2,8+2*15+2*6,77+2*25)*3,05-(3*2,15* m2 143,009
1,056+2*1,5*1,5))*2
RAZEM 143,009
193] KNNR 2 [ Giadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach m2
d.3.17| 0802-06
143 - 87,8 + 42,25 m2 97,450
RAZEM 97,450
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194| KNR W-02 | Oktadziny podtogowe na podfozu z betonu i jastrychu m2
d.3.17| 0206-02 | cementowego; ptytki o wymiarach 30x30 cm
((2,8*1,5)+(2,5%6,77)) * 2 m2 42,250
RAZEM 42,250
195 KNR W-02 [ Cokoliki przyscienne na kleju cementowym o wymiarach m
d.3.17| 0214-02 |30x15cm
(2*2,8+2*1,5+2*6,77+2*25)-3%1,05)*2 m 47,980
RAZEM 47,980
196] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg | m2
d.3.17) 1504-02 | tynkow wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
((2*2,8+2*15+2%6,77+2*25)*2-(3*2,2*1,05+ | m2 87,800
2*1,15*1,5)) * 2
RAZEM 87,800
197 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.17| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
143 - 87,8 + 42,25 m2 97,450
RAZEM 97,450
198| KNR-W 2-02 | Parapety, poétki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy m
d.3.17| 2119-02 | grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm - skaty osadowe
1,5*2*2 m 6,000
RAZEM 6,000
3.18 1.6,1.7,1.9,1.10
199 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych m2
d.3.18| 0127-01 grubosci 6 cm
4*1,1*2)*2 m2 17,600
RAZEM 17,600
200| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.3.18| 0801-01 mechanicznie na scianach i stupach
((2*2,8+2*1,1+43,94*2+28*2)*3,05+(6*1,1*2))| m2 139,663
-(3*2,15*1,06+1*1,5))*2
RAZEM 139,663
201 KNNR 2 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.3.18| 0802-06
139,66 - 96,62 + (2,8 1,1+ 3,94 *2,8)* 2 m2 71,264
RAZEM 71,264
202 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie m2
d.3.18| 0602-05 | podtoza
poz.203 + poz.204 m2 63,184
RAZEM 63,184
203| KNR K-04 [ Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.3.18| 0602-02
(((2*1,2+3,94%2)*2))*2 m2 41,120
RAZEM 41,120
204 KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.3.18| 0602-01
(3,94*2,8)*2 m2 22,064
RAZEM 22,064
205 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy | m
d.3.18| 0602-03 | uszczelniajgcej poziome;j
394*2+1,20%4 m 12,680
RAZEM 12,680
206 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy | m
d.3.18| 0602-04 uszczelniajgcej pionowe;j
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
207) KNR W-02 [ Oktadziny $cienne na podtozu z gazobetonu, bloczkéw m2
d.3.18| 0201-03 | silikatowych, tynkow tradycyjnych i betonu; ptytki o
wymiarach 30x30 cm
((2*2,8+2*1,1+3,94*2+28*2)*2+(6*1,1*2))- | m2 96,620
(3*2,0*1,05+1*1,15))* 2
RAZEM 96,620
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208 KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu m2
d.3.18| 0206-02 | cementowego; ptytki o wymiarach 30x30 cm
(28*1,5+3,94*28)*2 m2 30,464
RAZEM 30,464
209 KNR-W 2-02 | Parapety, poiki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy m
d.3.18] 2119-02 | grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm - skaty osadowe
2*1,0 m 2,000
RAZEM 2,000
210[ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.18| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
139,66 - 96,62 + (2,8 * 1,1+ 3,94 *2,8) * 2 m2 71,264
RAZEM 71,264
211 KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3.18| 0230-02 | gruszkowym
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
212 KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. szt.
d.3.18| 0115-01 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
213[ KNR 2-15 | Zawory czerpalne o sr. nom. 15 mm - przy pisuarach szt.
d.3.18| 0114-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
214 KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.3.18| 0107-01 do zaworoéw wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
itp. 0 $r. nominalnej 15 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
215|KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.18| 0233-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
216| KNR-W 2-15 [ Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3.18| 0234-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
217 KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.3.18] 0107-06 | do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o $r.
nom. 15 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
218 KNR 2-15 | Mieszacz natryskowy o $r. nom. 20x25 mm szt.
d.3.18| 0117-02 -
ANALOGIA
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
219 KNR 2-15 | Montaz deszczowni prysznicowej szt.
d.3.18| 0117-02 -
ANALOGIA
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3.19 1.13,1.14,1.17
220|] KNR K-04 | Tynki gipsowe na scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.3.19] 0301-01 na podtozu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
(2*518+2%424+2*25+2*15+2*3,74+2*25)* | m2 99,631
3,05-(6*2,15*1,05+3*1,5*1,5)
RAZEM 99,631
221 KNNR 2 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.3.19] 0802-06
99,63 + 35,12 m2 134,750
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RAZEM 134,750
222 KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu m2
d.3.19] 0206-02 | cementowego; ptytki o wymiarach 30x30 cm
518*425+25*15+3,74*25 m2 35,115
RAZEM 35,115
223 KNR W-02 | Cokoliki przyscienne na kleju cementowym o wymiarach m
d.3.19] 0214-02 |30x15cm
(2*518+2%424+2*25+2*15+2*3,74+2*25)-| m 33,020
6*1,05
RAZEM 33,020
224| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.19| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
99,63 + 35,12 m2 134,750
RAZEM 134,750
225 KNR-W 2-02 | Parapety, pétki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy m
d.3.19] 2119-02 | grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm - skaty osadowe
1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500
3.20 1.15
226 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3.20[ 0801-01 mechanicznie na scianach i stupach
(2*1,75+2*2,4)*3,05-2,15*1,05 m2 23,058
RAZEM 23,058
227 KNNR 2 [ Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.3.20| 0802-06
23,06-145+4,2 m2 12,760
RAZEM 12,760
228 KNR W-02 | Okfadziny $cienne na podiozu z gazobetonu, bloczkow m2
d.3.20] 0201-03 | silikatowych, tynkow tradycyjnych i betonu; ptytki o
wymiarach 30x30 cm
(2*1,75+2*2,4)*2-2,0*1,05 m2 14,500
RAZEM 14,500
229 KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu m2
d.3.20] 0206-02 | cementowego; plytki o wymiarach 30x30 cm
1,75%2,4 m2 4,200
RAZEM 4,200
230 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.20] 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
23,06-14,5+4,2 m2 12,760
RAZEM 12,760
231 KNR-W 2-15 [ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3.20] 0230-02 | gruszkowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
232 KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nom. | szt.
d.3.20 0115-01 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.3.20; 0107-01 do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
itp. 0 $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
234 KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.20] 0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
235 KNR 2-15 [ Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.3.20] 0107-06 | do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o $r.
nom. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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236 KSNR 4 Brodziki z baterig natryskowa kpl.
d.3.20| 0213-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.21 1.16
237 KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.3.21] 0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
(3,31*2+24*2)*3,05-1,4*2,15 m2 31,821
RAZEM 31,821
238| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.21| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
31,81-20,04 + 7,94 m2 19,710
RAZEM 19,710
239 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg | m2
d.3.21] 1504-02 | tynkow wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
(331*2+24*2)*2-1,4*2,00 m2 20,040
RAZEM 20,040
240 KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na podtozu z betonu i jastrychu m2
d.3.21| 0206-02 | cementowego; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3,31*2,4 m2 7,944
RAZEM 7,944
241 KNR W-02 | Cokoliki przyscienne na kleju cementowym o wymiarach m
d.3.21| 0214-02 |30x15cm
(3,31*2+24*2)-14 m 10,020
RAZEM 10,020
3.22 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
242 KALKULACJ | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,6 kWp sktadajagca sie z | kpl.
d.3.22 A 20 modutéw o mocy 330 Wp wraz z falownikiem o mocy
INDYWIDUA | min. 7 kW, wraz z okablowaniem i konstrukcjg wsporcza
LNA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:WIATA
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Rozebranie belek stropowych
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych
	Obmiar: <edit>80</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: <edit>104,49 * 0,3 + 23,81</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>(10,5 + 1,2) * (5,7 + 2 * 1,2)</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>(10,5 + 1,2) * (5,7 + 2 * 1,2)</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>((0,8 / 3) * ((2,4 * 2,4) + (0,8 * 0,8) + 2,53)) * 10</edit>


	Dział:Fundamenty
	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>0,8 * 0,8 * 0,1 * 10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm - stopy fundamentowe
	Obmiar: <edit>(0,000888 * 16 * 0,6 + 0,000888 * 8 * 1,4) * 10</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,4 * 0,4 * 1 * 10</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>0,4 * 0,4 * 10</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>((0,8 / 3) * ((2,4 * 2,4) + (0,8 * 0,8) + 2,53)) * 10 - (0,8 * 0,8 * 0,1 * 10 + 0,4 * 0,4 * 1 * 10)</edit>


	Dział:Konstrukcja - uzupełnić


	Pozycja: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 18 mm - lub równoważne
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,20 * 5,32 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * 5,53 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * 3,84 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * 3,17 * 2</edit>

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -słupy o długości ponad 2 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,16 * 2,17 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * 3,10 * 10</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,16 * 0,16 * 1,20 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,18 * 0,18 * 1,62 * 24</edit>

	Pozycja: Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,15 * 1,20 * 4</edit>

	Pozycja: Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,12 * 0,20 * 5,36 * 4</edit>

	Pozycja: Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,15 * 2,06 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,15 * 3,16 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,15 * 4,20 * 4</edit>

	Pozycja: Jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,15 * 2,30 * 12</edit>

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>((((4,78 + 11,4) * 4) / 2 + (6,5 * 4) / 2)) * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>((((4,78 + 11,4) * 4) / 2 + (6,5 * 4) / 2)) * 2</edit>

	Pozycja: Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
	Obmiar: <edit>((((4,78 + 11,4) * 4) / 2 + (6,5 * 4) / 2)) * 2</edit>

	Pozycja: Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm
	Obmiar: <edit>((((4,78 + 11,4) * 4) / 2 + (6,5 * 4) / 2)) * 2</edit>

	Pozycja: Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m2
	Obmiar: <edit>((((4,78 + 11,4) * 4) / 2 + (6,5 * 4) / 2)) * 2</edit>

	Pozycja: Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory
	Obmiar: <edit>4,5 * 4 + 4,8</edit>

	Pozycja: Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu
	Obmiar: <edit>(11,31 * 2 + 6,5 * 2) * 0,25</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 75 mm
	Obmiar: <edit>11,31 * 2 + 6,53 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 70 mm
	Obmiar: <edit>2,5 * 4</edit>


	Dział:Utwardzenie terenu 
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>10,85 * 2 + 6 * 2</edit>

	Pozycja: Podsypka z piasku stabilizowanego cementem
	Obmiar: <edit>10,85 * 6 * 0,3</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>10,69 * 5,84</edit>


	Dział:CHODNIK
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy pracach
	Obmiar: <edit>560 / 10000</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>375</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	Obmiar: <edit>560</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,20 * 375</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>375</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>560</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.10 cm /tłuczeń kamienny 31,5-63/
	Obmiar: <edit>560</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm /tłuczeń kamienny 0-31,5/
	Obmiar: <edit>560</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.
	Obmiar: <edit>560</edit>

	Pozycja: Podsypka z ziemi ogrodowej
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Odtworzenie zieleni, prace porządkowe skoczni
	Obmiar: <edit>200</edit>


	Dział:BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
	Obmiar: <edit>171</edit>

	Pozycja: Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>171 * 0,15</edit>

	Pozycja: Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Obmiar: <edit>60 + 25,65</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: <edit>264,92 * 0,3 + 125,22</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>(23,96 + 2 * 1,2) * (7,65 + 2 * 1,2)</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>(23,96 + 2 * 1,2) * (7,65 + 2 * 1,2)</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>(((1,40 + 3,00) * 0,8) / 2) * (23,32 * 2 + 7,01 * 2) + (((1,0 + 2,60) * 0,8) / 2) * (2 * 6,41)</edit>


	Dział:Fundamenty
	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>0,9 * 0,1 * (23,32 * 2 + 7,01 * 2) + 0,70 * 0,1 * (2 * 6,41)</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,3 + 22,72) * (2 * 0,3 + 6,41) * 0,15</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - ławy fundamentowe
	Obmiar: <edit>(23,32 * 2 + 7,01 * 2) * 3 * 0,000222 * 1,6 + (6,41 * 2) * 3 * 0,000222 * 1,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm - ławy fundamentowe
	Obmiar: <edit>0,4 * 0,6 * (23,32 * 2 + 7,01 * 2) * 4 * 0,000888 + (2 * 6,41) * 10 * 0,000888</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,4 * 0,6 * (23,32 * 2 + 7,01 * 2) + 0,4 * 0,4 * (2 * 6,41)</edit>

	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>(23,32 * 2 + 7,01 * 2) * 0,6 * 0,25</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>8 * 3,5 * 3 * 0,0002222 * 0,8</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Obmiar: <edit>8 * 4 * 3,5 * 0,000888</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>3,5 * 0,24 * 0,24 * 8</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(0,6 + 0,25) * (23,32 * 2 + 7,01 * 2)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>(0,6 + 0,25) * (23,32 * 2 + 7,01 * 2)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>(0,6 + 0,8) * (23,32 * 2 + 7,01 * 2)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa
	Obmiar: <edit>(0,6 + 0,8) * (23,32 * 2 + 7,01 * 2)</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS pionowe na lepiku bez siatki metalowej
	Obmiar: <edit>0,8 * (2 * 23,58 + 2 * 7,25)</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>1,2 * (2 * 23,58 + 2 * 7,25)</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>(264,92 * 0,3 + 125,22) - (16,61 + 9,1 + 49 * 0,15)</edit>

	Pozycja: Podsypka z piasku stabilizowanego cementem
	Obmiar: <edit>(2 * 0,3 + 22,72) * (2 * 0,3 + 6,41) * 0,3</edit>


	Dział:Mury
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm
	Obmiar: <edit>3,45 * (23,32 * 2 + 2 * 7,01) + ((7,25 * 2,9) / 2) * 2 - (5 * 1,04 * 2,15 + 1,4 * 2,15 + 6 * 1,5 * 1,5 + 2 * 1,5 * 1)</edit>

	Pozycja: Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm - lub równoważne
	Obmiar: <edit>(2 * 1,5) * 7 + (2 * 1,8) * 7</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - ławy fundamentowe - wieniec
	Obmiar: <edit>(2 * 23,32 + 2 * 7,01) * 1 * 3 * 0,000222</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm - ławy fundamentowe - wieniec
	Obmiar: <edit>(2 * 23,32 + 2 * 7,01) * 4 * 0,000888</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - ręczne układanie betonu - wieniec
	Obmiar: <edit>(2 * 23,32 + 2 * 7,01) * 0,24 * 0,24</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - ścianka działowa
	Obmiar: <edit>(5,2 + 2,4 + 6,8 * 6 + 2,8 * 4 + 4,1 * 2 + 2,4) * 0,25</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa - ścianka działowa
	Obmiar: <edit>(5,2 + 2,4 + 6,8 * 6 + 2,8 * 4 + 4,1 * 2 + 2,4) * 0,25</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>(5,2 + 2,4 + 6,8 * 6 + 2,8 * 4 + 4,1 * 2 + 2,4) * 3,3 - 1,04 * 2,15 * 11</edit>

	Pozycja: Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm
	Obmiar: <edit>1,2 * 3 + 1,5 * 8</edit>

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - ścianki działowe
	Obmiar: <edit>11</edit>


	Dział:Dach
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - wieniec
	Obmiar: <edit>23 * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa - wieniec
	Obmiar: <edit>23 * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,949</edit>

	Pozycja: Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,362 + 0,405</edit>

	Pozycja: Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7 m - ekstrapolacja
	Obmiar: <edit>5,3 * 23,96 * 2</edit>

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>5,3 * 23,96 * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>5,3 * 23,96 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
	Obmiar: <edit>5,3 * 23,96 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm
	Obmiar: <edit>5,3 * 23,96 * 2</edit>

	Pozycja: Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m2
	Obmiar: <edit>5,3 * 23,96 * 2</edit>

	Pozycja: Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe
	Obmiar: <edit>5,3 * 4</edit>

	Pozycja: Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu
	Obmiar: <edit>24 * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż kominka wentylacyjnego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
	Obmiar: <edit>23,96 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - lej spustowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż rynien dachowych - denko
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>4 * 2,5</edit>

	Pozycja: Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm
	Obmiar: <edit>23,96 * 0,3 * 2</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
	Obmiar: <edit>24 + 4 * 5</edit>

	Pozycja: Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
	Obmiar: <edit>4 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II
	Obmiar: <edit>4 * 5</edit>

	Pozycja: Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na betonie
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Stolarka


	Pozycja: Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2
	Obmiar: <edit>1 * 1,5 * 2</edit>

	Pozycja: Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 6</edit>

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,05 * 5</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 (szer. 120 cm)
	Obmiar: <edit>1,2 * 2,05</edit>

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,05 * 8 + 0,8 * 2,05 * 2</edit>


	Dział:Elewacja
	Pozycja: (z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
	Obmiar: <edit>(1,5 * 6 + 2 * 1) * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	Obmiar: <edit>(23,56 * 2 + 7,25 * 2) * 2,8 + 2 * 12,16 - (5 * 1,04 * 2,15 + 1,4 * 2,15 + 6 * 1,5 * 1,5 + 2 * 1,5 * 1)</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego
	Obmiar: <edit>(23,56 * 2 + 7,25 * 2) * 2,8 + 2 * 12,16 - (5 * 1,04 * 2,15 + 1,4 * 2,15 + 6 * 1,5 * 1,5 + 2 * 1,5 * 1)</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego - ościeża o szer. do 30 cm
	Obmiar: <edit>(5 * (1,04 + 2 * 2,15) + 1,4 + 2 * 2,15 + 6 * (1,5 + 1,5 * 2) + 2 * (1,5 * 2 * 1)) * 0,2</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego - dodatkowe mocowanie płyt kołkami do ścian z gazobetonu
	Obmiar: <edit>(23,56 * 2 + 7,25 * 2) * 2,8 + 2 * 12,16 - (5 * 1,04 * 2,15 + 1,4 * 2,15 + 6 * 1,5 * 1,5 + 2 * 1,5 * 1) * 4</edit>

	Pozycja: Montaż profili elewacyjnych - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>24 * 2 + 7,5 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż profili elewacyjnych - ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym
	Obmiar: <edit>2,8 * 4</edit>


	Dział:Podsufitka
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>23,3 * 7</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa
	Obmiar: <edit>23,3 * 7</edit>

	Pozycja: Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach
	Obmiar: <edit>23,3 * 7</edit>

	Pozycja: Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych  na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe
	Obmiar: <edit>23,3 * 7</edit>


	Dział:Podłoga
	Pozycja: Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>148</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>148</edit>


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Tablica bezpiecznikowa wnękowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>1500</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>33</edit>

	Pozycja: Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)
	Obmiar: <edit>69</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 4x40W
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit>18</edit>
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem ochronnym wodoszczelne 380 V 3-biegunowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja c.o.
	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
	Obmiar: <edit>130</edit>

	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - wykonanie płyty grzewczej zbrojonej - część budowlana; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 lub 20 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
	Obmiar: <edit>130</edit>

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP03/16 (3 obwody, 3/4"/16)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP02/16 (2 obwody, 3/4"/16)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociąg z polietylenu sieciowanego
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 23 kW wraz z podejściem - POMPA CLEPŁA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 20 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,0 m3/h i śr. króćców 3/4" (20 mm)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. do 550 dm3 - ZBIORNIK BUFOROWY
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
	Obmiar: <edit>130</edit>

	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
	Obmiar: <edit>130</edit>


	Dział:Instalacja wodociągowa
	Pozycja: Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach - ANALOGIA
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody o poj. do 550 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 20 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,0 m3/h i śr. króćców 3/4" (20 mm)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	Obmiar: <edit>150</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacyjna
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Odwodnienie liniowe, prysznicowe
	Obmiar: <edit>4 * 2</edit>

	Pozycja: Wpusty podłogowe (kratki ściekowe)
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wentylacja mechaniczna
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zewn. 219-368 mm
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zewn. 76-114 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodów kołowych o śr. do 200 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) - montaż rekuperatora
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:1.1,1.2,1.3,1,4
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(2 * 2,06 + 2 * 4,08 + 2 * 2,06 + 2 * 4,08 + 2 * 2,06 + 2 * 2,41 + 2 * 1,9 + 2 * 2,41) * 3,05 - 4 * (2,15 * 1,05)</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
	Obmiar: <edit>119,44 - 75,84 + (2,06 * 4,08 + 2,06 * 4,08 + 2,06 * 2,41 + 1,9 * 2,41)</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>(2 * 2,06 + 2 * 4,08 + 2 * 2,06 + 2 * 4,08 + 2 * 2,06 + 2 * 2,41 + 2 * 1,9 + 2 * 2,41) * 2 - 4 * (2,00 * 1,05)</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>(2,06 * 4,08 + 2,06 * 4,08 + 2,06 * 2,41 + 1,9 * 2,41)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>119,44 - 75,84 + (2,06 * 4,08 + 2,06 * 4,08 + 2,06 * 2,41 + 1,9 * 2,41)</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Pisuary
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:1.5,1.8,1.11,1.12
	Pozycja: Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
	Obmiar: <edit>((2 * 2,8 + 2 * 1,5 + 2 * 6,77 + 2 * 2,5) * 3,05 - (3 * 2,15 * 1,05 + 2 * 1,5 * 1,5)) * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
	Obmiar: <edit>143 - 87,8 + 42,25</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>((2,8 * 1,5) + (2,5 * 6,77)) * 2</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 30x15 cm
	Obmiar: <edit>((2 * 2,8 + 2 * 1,5 + 2 * 6,77 + 2 * 2,5) - 3 * 1,05) * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
	Obmiar: <edit>((2 * 2,8 + 2 * 1,5 + 2 * 6,77 + 2 * 2,5) * 2 - (3 * 2,2 * 1,05 + 2 * 1,15 * 1,5)) * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>143 - 87,8 + 42,25</edit>

	Pozycja: Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe
	Obmiar: <edit>1,5 * 2 * 2</edit>


	Dział:1.6,1.7,1.9,1.10
	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm
	Obmiar: <edit>(4 * 1,1 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(((2 * 2,8 + 2 * 1,1 + 3,94 * 2 + 2,8 * 2) * 3,05 + (6 * 1,1 * 2)) - (3 * 2,15 * 1,05 + 1 * 1,5)) * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
	Obmiar: <edit>139,66 - 96,62 + (2,8 * 1,1 + 3,94 * 2,8) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.203 + poz.204</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit
	Obmiar: <edit>(((2 * 1,2 + 3,94 * 2) * 2)) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
	Obmiar: <edit>(3,94 * 2,8) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
	Obmiar: <edit>3,94 * 2 + 1,20 * 4</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej
	Obmiar: <edit>2 * 4</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>(((2 * 2,8 + 2 * 1,1 + 3,94 * 2 + 2,8 * 2) * 2 + (6 * 1,1 * 2)) - (3 * 2,0 * 1,05 + 1 * 1,15)) * 2</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>(2,8 * 1,5 + 3,94 * 2,8) * 2</edit>

	Pozycja: Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe
	Obmiar: <edit>2 * 1,0</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>139,66 - 96,62 + (2,8 * 1,1 + 3,94 * 2,8) * 2</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm - przy pisuarach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mieszacz natryskowy o śr. nom. 20x25 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż deszczowni prysznicowej
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:1.13,1.14,1.17
	Pozycja: Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
	Obmiar: <edit>(2 * 5,18 + 2 * 4,24 + 2 * 2,5 + 2 * 1,5 + 2 * 3,74 + 2 * 2,5) * 3,05 - (6 * 2,15 * 1,05 + 3 * 1,5 * 1,5)</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
	Obmiar: <edit>99,63 + 35,12</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>5,18 * 4,25 + 2,5 * 1,5 + 3,74 * 2,5</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 30x15 cm
	Obmiar: <edit>(2 * 5,18 + 2 * 4,24 + 2 * 2,5 + 2 * 1,5 + 2 * 3,74 + 2 * 2,5) - 6 * 1,05</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>99,63 + 35,12</edit>

	Pozycja: Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe
	Obmiar: <edit>1,5 * 3</edit>


	Dział:1.15
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(2 * 1,75 + 2 * 2,4) * 3,05 - 2,15 * 1,05</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
	Obmiar: <edit>23,06 - 14,5 + 4,2</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>(2 * 1,75 + 2 * 2,4) * 2 - 2,0 * 1,05</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>1,75 * 2,4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>23,06 - 14,5 + 4,2</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Brodziki z baterią natryskową
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:1.16
	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	Obmiar: <edit>(3,31 * 2 + 2,4 * 2) * 3,05 - 1,4 * 2,15</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>31,81 - 20,04 + 7,94</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
	Obmiar: <edit>(3,31 * 2 + 2,4 * 2) * 2 - 1,4 * 2,00</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>3,31 * 2,4</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 30x15 cm
	Obmiar: <edit>(3,31 * 2 + 2,4 * 2) - 1,4</edit>


	Dział:INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
	Pozycja: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,6 kWp składająca się z 20 modułów o mocy 330 Wp wraz z falownikiem o mocy min. 7 kW, wraz z okablowaniem i konstrukcją wsporczą
	Obmiar: <edit>1</edit>





