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OPIS TECHNICZNY
DO SCHEMATOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczng w  projektowanych
pomieszczeniach.

Podstawe opracowania stanowg: podkiady budowlane, aktualne normy, przepisy i
katalogi.

Zasilanie obiektu
Zasilanie projektowanego obiektu z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm?
uktadanymi pod tynkiem. Stosowac osprzet podtynkowy z bolcem ochronnym.

W fazience montowac osprzet i gniazda wtyczkowe szczelne o stopniu ochrony minimum
IP44.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé¢ przewodami YDYpzo 3x1,5 mm? uktadanymi
pod tynkiem. W fazience nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe hermetyczne. Wypusty
opraw oswietleniowych przewidziano wedtug potrzeb i wytycznych Inwestora.

Puszki instalacyjne oraz oprawy oswietleniowe w tazienkach instalowa¢ na wysokosci
min. 225 cm od podtoza.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na
planie instalaciji.

Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego w niektérych oprawach, nalezy zabudowac
moduly oswietlenia awaryjnego. Po zaniku napiecia zasilajgcego oprawy, modut awaryjny
bedzie podtrzymywat Swiecenie oprawy, zapewniajgc wymagane natezenie w
pomieszczeniach. Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ oprawy ewakuacyjne. Zaktada sie ze
oprawy te bedg zatgczone caly czas, zapewniajgc minimalne oswietlenie ciggow
komunikacyjnych. Do zasilania opraw z modutami opraw awaryjnych nalezy uzy¢ przewodow
typu YDYZo 4x1,5mm?

Wytacznik p.poz.

Gtéwne wylgczenie zasilania p.poz. realizowane bedzie przyciskami umieszczonymi
obok gtdéwnego wyjscia do budynku oraz wyjscia ewakuacyjnego z szatni. Przycisk p.poz.
powoduje wytgczenie wylgcznika gtownego zlokalizowanego w rozdzielni elektrycznej.
Przyciski umiesci¢ w obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi z zamkiem.
Stopien ochrony obudowy IP65. Pomiedzy rozdzielnia, przyciskami p.poz. utozy¢ przewdd
niepalny odpowiedni do danego wytgcznika. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu oznaczy¢
zgodnie z PN. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczyé
przeciwpozarowo materialami niepalnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrod.
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Wytacznik p.poz.

Oswietlenie awaryjne tworzg jednofunkcyjne oprawy LED wyposazone w moduty
awaryjne 1h oraz oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami i modutami awaryjnymi
1h. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie wskazac¢ drogi ewakuacji i wyjscia
ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie $wiatta na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 lux. Zalagczenie
oswietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w
czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla
catosci. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godzine.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie¢ samoczynne wytgczenie
napiecia w ukfadzie sieciowym TN.
W projektowanym obiekcie ochronie podlegaja:

= metalowe obudowy rozdzielnic,

= metalowe korpusy opraw oswietleniowych.

Elementy podlegajace ochronie nalezy potgczy¢ z przewodem PE wyréznionym w
instalacji kolorem izolacji — zielonozottym. Przekroj przewodu ochronnego w obiekcie jest taki
sam jak przekroj przewodu fazowego zasilajgcego chronione urzgdzenie.

Skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢
pomiarami wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN-IEC 60364.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W tablicy rozdzielczej projektuje sie ochronniki przeciwprzepigciowe.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Projektowang instalacje odgromowg na dachu wykonac systemem dostosowanym do
pokrycia dachowego. Montaz nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra dobierze elementy
do koloru dachu i faktury elewacji. Instalacje odgromowg wykonaé¢ w oparciu o norme PN-
IEC 61024-1 -2001 - zasady ogdlne i PN-IEC61024-1-2 -2002 z zatgcznikami A,B.
Zwody poziome na dachu przewiduje sie wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8mm, na uchwytach
dystansowych. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem j.w., ktére nalezy prowadzic¢ przy
narozach budynku, na wspornikach w odlegtosci 2 cm od sciany przy zachowaniu odstepéw
miedzy wspornikami 1,5 m. Zigcze kontrolne (zacisk probierczy) nalezy zainstalowaé
powyzej 0,3 m nad gruntem, lecz nie wyzej niz 1,8m. Potgczenia srubowe ztgcza kontrolnego
dodatkowo zabezpieczy¢ smarem przed korozjg. Uziomy pionowe wykona¢ z pretow
(szpilek) typowych @16x1600, szpilki te nalezy pograzy¢ tak aby jej najnizsza czes¢ byta
umieszczona na gtebokos$ci nie mniejszej niz 50 cm. Wartos¢ pomiary rezystencji nie moze
przekracza¢ 10Q).

Potgczenia przewodoéw uziemiajgcych z uziomem nalezy wykonaé przez spawanie,
natomiast miejsca potgczenia zabezpieczyC antykorozyjnie. Przy tgczeniu zwoddéw i
przewoddw odprowadzajgcych nalezy stosowaé potgczenia skrecane.
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Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie wykonanie w budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,60kwW

sktadajgcej sie z 20 modutdéw. Energia elektryczna produkowana przez panele bedzie
wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku. W
instalacji nalezy zamontowac¢ falownik o parametrach pozwalajgcych na montaz kolejnych
paneli. Zaprojektowano inwerter pozwalajgcy przeksztatci¢ napiecie state z poziomu paneli
na napiecie przemienne sieciowe. Okablowanie instalacji z przewodow o przekroju 4mm2 w
podwdjnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. Cato$¢ instalacji musi by¢ wodoszczelna.

Uwagi koncowe

wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonaé¢ zgodnie z normami branzowymi,
Prawem budowlanym oraz sztukg budowlang,

roboty nalezy powierzyé firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania robot
instalacyjno — montazowych,

oprawy oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy instalowa¢ zgodnie z zatgczonymi
planami instalacji elektrycznej ftgcznie =z projektem wystroju wnetrz lub
bezposrednimi ustaleniami z inwestorem lub inspektorem nadzoru,

po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ nadania i pomiary pomontazowe
zgodnie z normg PN-IEC 60346-6-61 dotyczgce: rezystancji izolacji, rezystancji
uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

instalowane przewody, kable i aparatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajgcy
do obrotu na rynku krajowym.
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