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MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - ]
REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKOW Zdjecie budynku
ZAPLECZA SOCJALNEGO

ROGOWO Dz. nr ewid 150, 151, 152

Cato$¢ budynku
GMINA ROGOWO
UL. KOSCIELNA
88-420, ROGOWO

147,38

183,29

183,29
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0,00
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 ¢ dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2018 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“+K] [W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ-44 0,18 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT2018 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

2, Wsp.U, wg WT2018 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [Wim~eK] [W/m?~K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,16 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2018 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] W /mz-K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,95 1,00 Tak

2, Wsp.U, wg WT2018 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] W /mz-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wi 2 Wsp. g WT2018
m°K] 2 WT2018
W/m?K] Unax g
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie
otyczy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl



Projekt: 2/10

Licencja dla: Biuro Ust.Proj.i Obstugi Inwestycji DWG Zwierzykowski [L01]

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ-44

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0,71

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,704
3 Marzec 0,704
4 Kwiecien 0,559
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,075
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,643
9 Wrzesien 0,343
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,673
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,844

2 Luty 0,844

3 Marzec 0,844

4 Kwiecien 0,844

5 Maj 0,844

6 Czerwiec 0,844

7 Lipiec 0,844

8 Sierpien 0,844

9 Wrzesien 0,844

10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m?K)] frsi frei>TRei max Warunek
1 | Podtoga na gruncie PG 1 0,16 0,978 0,978 > 0,844 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ-44 0,18 0,980 0,980 > 0,714 Spetniony
3 Dach D1 0,15 0,984 0,984 >0,714 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 100,9| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 7.4 | wWim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 16650150 | J/K
Stata czasowa budynku T 30,9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yrim 1,3 -
- an 3,1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VI VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T44| 720 7T44| 7T20| 744| 7T44| 7T20| 744| T20| 744

-0,71 00| 00| 66| 142| 14,5| 17,3| 16,4 11,0 81| 5.2 1,9

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1548 1359 | 1504 | 1055| 614| 576| 420| 476| 789| 997| 1140| 1385
Qu.r=107H,*(6;-0¢ )ty KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 28,95|26,15|28,95|28,02|28,95|28,02|28,95| 28,95 | 28,02 | 28,95 | 28,02 | 28,95
QH,zyle—a'sz'(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qmu +Qn 2y 1577| 1385| 1533 | 1084| 643| 604| 449| 505| 817| 1026| 1168| 1414
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

e 148 | 194| 412| 615| 847| 826| 795| 709| 491| 285| 166| 119
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=Clint* 107 *Ar*tm 556| 502| 556| 538| 556| 538| 556| 556| 538| 556| 538| 556
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ouan=Qeort Qi KWhH/M-C 7041 696| 967| 1153| 1402| 1364 | 1350| 1265| 1029| 840| 704| 675
H,an—<sol int -

7=Qh.an/Qti.nt 0,30| 0,35| 0,43| 0,80| 2,17| 2,30| 4,48| 3,15| 1,06| 0,63| 0,44| 0,33
i 0,32| 0,32| 0,39| 0,62| 1,48 0,00/ 0,00| 0,00 0,85 0,54| 0,39| 0,32
Thi 0,32| 0,39| 0,62| 1,48| 2,23| 0,00/ 0,00/ 0,00| 2,10| 0,85| 0,54| 0,39
from 1,00/ 1,00| 1,00/ 0,89| 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,63| 1,00| 1,00| 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania 0,98| 0,97| 0,95| 0,83| 0,44| 0,42| 0,22| 0,31| 0,73| 0,89| 0,95| 0,98
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zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qupan=Quni - 161281’ 133173; 130374 487'2 34,22(27,29| 2,39| 829

NH.an*QH.an KWh/m-c

218,8(577,3|926,7 | 1359,

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 1207 | 1059 | 1172| 823| 479| 449| 327| 371| 615| 777| 889| 1080
miesigcu Qe=10"*H,¢*(6-0¢ )ty
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c

2755| 2418 | 2677 | 1878| 1093 | 1025| 747| 848| 1403| 1773| 2029 | 2465

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=Z(Q# na.n), KWh/rok 7905,5

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 0 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 20,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 7,4 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 3314850 | J/K
Stata czasowa budynku T 30,9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yrim 1,3 -
- an 3,1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \% VI VII Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -0,7| 0,0 00| 66| 142| 145| 17,3| 16,4| 11,0 8,1| 52| 19
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 T44| 720| 7T44| 7T20| 744| 7T44| 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 384| 335| 371| 240| 108 99 50 67| 161| 221| 266| 336
Qu.r=107H,*(6;-0¢ )ty KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 35,39(31,97|35,39|34,25|35,39| 34,25 | 35,39 | 35,39 | 34,25 | 35,39 | 34,25| 35,39
QH,zy:10_3°sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qn 2y 419| 367| 406| 275| 143| 133 85| 102| 196| 256| 300| 371
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zysKi

. _ 111, 100( 111} 107| 2111, 107| 111| 111} 107| 111, 107| 111
ciepta Qin=0in® 10" *Astr,
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kWh/m-c

Miesigeczne zyski ciepta

Oran=Quor+ Qi KWh/m-c 111 100| 2111} 107| 112( 107| 111} 2111| 107| 111 107| 111
H.an—sol int -

1H=Qnn/ Qe 030| 031| 031| 053] 2,77| 3.32|-3.84 '12’2 1,00| 0,63| 046| 0,35
s 031 031] 031] 0.42| 1.65] 0,00] 000] 0,00| 081 055 041] 033
i 0.33| 031] 042] 1.65] 305 0,00] 000| 0,00 216 081] 055| 041
fum 1,00| 1,00/ 1,00| 0,86 0,00| 0,00| 0,00| 0,00] 0,64 1,00/ 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

. 0,98| 0,98| 0,98| 0,93| 0,35| 0,30| -0,26| -0,08| 0,75| 0,89| 0,95| 0,97
zyskow ciepfa, Ny gn

Miesigeczne zapotrzebowanie
na energie Quan=Quni - 261’? 222’2 246’? 102’3 1,15| 0,58| 0,00/ 0,00|26,56|76,46
NH.an*QH.an KWh/m-c

130,4|205,2

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 75 66 73 47 21 19 10 13 32 43 52 66
miesigcu Q\,ye:10'3~H\,e~(9i-99)-tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qp=Qy
+ Qu.e KWh/m-c

459 | 401| 444) 288| 129| 118 60 80| 193| 264| 318| 402

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qn.ng.n), KWh/rok 1274,0

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 26,4 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 74| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 4352700 J/K
Stata czasowa budynku T 94| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yjim 16| -
- ay 1,6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \% VI VI Vil IX X XI Xl

Srednia temperatura

o -0,7| 0,0 00| 66| 142| 145| 17,3| 16,4| 11,0 8,1| 52| 19
zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 T44| 720| 7T44| 7T20| 744| 744 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 322| 281| 311| 201 90 83 42 56| 135| 185| 223| 281
Qu.=10"%Hy*(6;-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez 3,95| 357| 3,95| 3,82| 3,95| 3,82 3,95| 3,95| 3,82| 3,95| 3,82| 3,95
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przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zyle-s'sz'(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qu +Qn 2y
kwh/m-c

326

284

315

205

94

87

46

60

139

189

226

285

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

14

19

41

59

86

82

79

69

47

27

16

11

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=qin* 10" *Aset,
kwh/m-c

145

131

145

141

145

141

145

145

141

145

141

145

Miesigczne zyski ciepta
Qu,an=Qsot Qine KWh/m-c

159

150

186

200

231

223

224

214

188

172

156

157

YH=QH.an/QHi.nt

0,07

0,07

0,08

0,12

0,25

0,25

0,35

0,29

0,16

0,11

0,09

0,07

YH.1

0,07

0,07

0,08

0,10

0,18

0,00

0,00

0,00

0,13

0,10

0,08

0,07

YH.2

0,07

0,08

0,10

0,18

0,25

0,00

0,00

0,00

0,22

0,13

0,10

0,08

1EH,m

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Wspétczynnik wykorzystania
zyskoéw ciepta, Ny gn

0,99

0,99

0,98

0,97

0,92

0,92

0,87

0,90

0,96

0,97

0,98

0,99

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu,ngn=Qwne -
MH.an*Qu gn KWh/m-c

2217,
31

1935,
93

2124,
51

1425,
37

729,4

679,5

448,0

537,8

1029,
63

1361,
46

1596,
10

1970,
46

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu Qv,e:10'3-H\,e-(9i-ee)-tM
kwh/m-c

1669

1456

1612

1045

468

429

218

290

702

959

1155

1459

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c

1990

1737

1923

1247

558

512

260

346

837

1144

1377

1740

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q. ng=2(Qn.nd.n), KWh/rok

16055,7

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv o (ZgaH;:Z)trzebowanle na ciepto
strefy . 3 '
- m m °Cc kKWh/rok
1 Strefa O1 100,91 307,78 20,0 7905,48
2 Strefa 02 20,09 61,27 16,0 1274,01
3 Strefa O3 26,38 80,46 24,0 16055,66
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy g [KWh/rok] 25235,15
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 147,38 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,35|  dm®/(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q. ng 690,27 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl



Projekt: 2/10 12
Licencja dla: Biuro Ust.Proj.i Obstugi Inwestycji DWG Zwierzykowski [L01]

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Rodzaj nosnika energii .
Energia stoneczna

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 25235,15 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Podgrzewacze elektryczne przeptywowe
Sprawnos¢ wytwarzania ny q 0,94 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulacji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Ny e 0,91 -

Zrodto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesytu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu ny g 1,00 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji ny s 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,81 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hos 445,68 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Rodzaj nosnika energii .
Energia stoneczna

Wspétczynnik Wy, 0,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 690,27 kwh/rok

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nw 4 0,96 -

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
Wybrany wariant przesytu obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawno$¢ przesytu nw 4 0,85 -
Wybrany wariant akumulagji ggszoo%n;kr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawno$¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n o 0,57 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 9,95 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta Nowe zrodto swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii

Wspédtczynnik W 0,00

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa E, o 1305,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 147,38 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Lo - kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédia QuH QxH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 25235,15 |31053,68 |1337,03
Suma 25235,15 |31053,68 |1337,03
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 690,27 1208,46 |29,84
Suma 690,27 1208,46 [29,84
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qx.L Qpr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 1452,38 |0,00
Suma - 1452,38 |0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qqup+Quw) / As 175,91 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q y+QxwtQk.L*+Eeipom) / Af 231,85 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 1366,88 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 9.27 kWh/(mz-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT2018

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

147,38

m2

uzytkowej

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPp+w

45,00

KWh/(m %erok)

oswietlenia

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

AEP_

50,00

KWh/(m %erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Epmax

95,00

KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok)

EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

9,27 <

95,00

Warunek spetiony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl



Projekt: 2/10

Licencja dla: Biuro Ust.Proj.i Obstugi Inwestycji DWG Zwierzykowski [L01]

17

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Ay

147,38

Grupa:

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

9,27

kWh/(m?erok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

95,00

KWh/(m?srok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPnm

9,27

kWh/(m?srok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

95,00

kWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKq

231,85

KWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m ®rok)

Uwagi

9,27 < 95,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh{/{m*-rok]}]

300 350 400

l Oceniany budynek
, 50 100 150 200 1250
T

YWymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EP.x Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 252,02
2 Wentylacja 193,66
3 Przygotowanie cieptej wody 9,95
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