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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNEGO-BUDYNEK
DANE OGOLNE
Opis techniczny sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pdzn.
zm. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997):

e powierzchnia uzytkowa 147,38 m?
e powierzchnia catkowita 183,29 m?
e powierzchnia zabudowy 183,29 m?
e kubatura 860,16 m*
e wysokos¢ catkowita budynku 6,06 m

e szerokos$¢ budynku 23,96 m

e dtugosc¢ budynku 7,65 m

W sktad budynku wchodzg nastepujgce elementy funkcjonale:

1. Parter
1.1  — Przedsionek 8,43 m?
1.2 —-WC 4,58 m?
1.3 —-WC 4,77 m?
1.4 —-WC 8,21 m?
1.5 - Szatnia 16,93 m?
1.6 —tazienka 11,09 m?
1.7 —-WC 3,08 m?
1.8 — Wiatrotap 4,20 m?
1.9 —tazienka 11,09 m?
1.10 —WC 3,08 m?
1.11 — Wiatrotap 4,20 m?
1.12 - Szatnia 16,93 m?
1.13 — Pokgj 12,88 m?
1.14 — Wiatrotap 3,75 m?
1.15 -—tazienka 4,20 m?
1.16 - Pom. gospodarcze 7,94 m?
1.16 — Pokdj 22,02 m?

RAZEM PARTER; 147,38 m?
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ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Forma i funkcja obiektu

Projektowana przebudowa zaplecza socjalnego przeznaczona jest dla uzytku
publicznego jako budynek zaplecza socjalnego. Jest to budynek, wolnostojacy,
nie podpiwniczony. Bryta budynku zwarta. Na parterze zlokalizowana sg tazienki
dla uzytku publicznego, szatnie dla zawodnikow wraz z fazniami i WC,
pomieszczenia dla sedziow z tazienka i pokdj socjalny.
Budynek zaprojektowano jako tradycyjny, sciany nadziemia wykonane w
technologii murowanej $ciany dwuwarstwowej- gazobeton gr. 24cm ocieplone
styropianem gr. 20 cm, Sciany fundamentowe wykonane w technologii murowane;j
Sciany dwuwarstwowej - bloczek betonowy M6 24 cm + styropian XPS 15 cm.
Posadowienie budynku bezposrednie na zelbetowych fawach fundamentowych.
Konstrukcja dachu drewniana kratownicowa, dwuspadowa o kgcie nachylenia 35
stopni. Pokrycie dachu wykonane zostanie z blachodachowki. Kolorystyka elewacii
budynku zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Stolarka okienna drewniana lub
PCV.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku tradycyjna, dostosowana do nizinnego krajobrazu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE | MATERIALOWE
Uktad konstrukcyjny

Budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej — posadowienie
bezposrednie na tawach. Sciany budynku murowane z bloczkéw gazobetonowych
i wapienno-piaskowych. Konstrukcja dachu drewniana. Nadproza okienne i
drzwiowe prefabrykowane. Wnetrze budynku wykonczone zostanie tynkiem
mineralnym. Elewacje zostanie wykonczona tynkiem strukturalnym,
cienkowarstwowym. Pokrycie dachu z blachodachowki.

Zatozenia przyjete do oblicze konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie sSniegiem
e PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenie wiatrem
e PN-81/B-03150/Az  Konstrukcje drewniane

e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
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Przyjeto zatlozenia:
¢ |okalizacja w | strefie obcigzenia wiatrem i w |l strefie obcigzenia sniegiem,
« dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe g = 155 kPa (1,55 kg/cm?),
¢ | kategoria geotechniczna,
e gtebokos¢ przemarzania gruntu h, =1,0 m,
e poziom wod gruntowych ponizej posadowienia budynku.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Fundamenty

Jako fundament zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci min. 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Przyjeto poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

tawy fundamentowe wykonaé¢ jako monolityczne z betonu klasy B20 (C16/20) o
grubosci 40 cm i szerokosci wg rysunku rzut fundamentoéw. tawy fundamentowe
nalezy zbroi¢ podtuznie w Swietle scian fundamentowych 4 pretami @12 ze stali
klasy A-lll (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 25 cm ze stali klasy A-O
(St0S). Nalezy bezwzglednie zachowac ciggto$¢ zbrojenia podtuznego taw,
szczegolnie w narozach.

Dla wszystkich elementow konstrukcji fundamentéw nalezy zachowac otuling
zbrojenia 5cm. Fundamenty nalezy wykonywac na warstwie podktadowej z betonu
niekonstrukcyjnego klasy B10 (C8/10) gr.10cm na warstwie nosnej gruntu
rodzimego.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Pogtebienie wykopu
(ostatnie 30 cm) nalezy wykonaé recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke wykopu przy $cianach fundamentowych wykonacé recznie.

W  przypadku stwierdzenia wystepowanie w wykopach fundamentowych
pozostatosci po dawnych fundamentach bgdz dawnej obecnie nieuzytkowanej
infrastrukturze podziemnej, elementy te nalezy kazdorazowo rozebrac i usungc z

wykopu.
Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych M6 cm na zaprawi
cementowej + styropianu XPS 15 cm. Na tawach fundamentowych i na wierzchu
Scian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg (dwie
warstwy papy asfaltowej na lepiku). Na pionowych pfaszczyznach $cian
fundamentowych wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z powtokowych mas
bitumicznych np. Dysperbit.
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Sciany zewnetrzne

W projekcie zastosowano $ciane dwuwarstwowg wykonang z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie do muréw na cienkie spoiny lub zaprawie
zwyktej cementowo — wapiennej klasy M5. Pierwszg warstwe muru ukfadaé na
warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej zwyktej klasy M5 (pod Scianami
izolacja z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku). Ocieplonej styropianem EPS
gr. 20 cm.

Sciany wewnetrzne
Sciany dziatowe wykonaé z ptytek gazobetonowych gr. 12 cm ukladanych na
zaprawie do murdéw na cienkie spoiny.

Nadproza, podciagi, wience.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w Scianach nosnych
zewnetrznych zaprojektowano z prefabrykowanych nadprozy NSB110, NSB71.
Wience zbrojone 4 x @12 strzemiona @6 co 30 i zalane betonem B20. W
wiencach na ktérych majg zosta¢ utozone murtaty nalezy osadzi¢ kotwy M16 w
rozstawie co 1,0 m.

Dach

Zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang - kratownica. Dach dwuspadowy.
Kratownica z drewna C24. Pasy i krzyzulce o wymiarach 5x15 cm. W weziach
zastosowaé ptytki perforowane o grubosci 2 mm. Murtaty kotwione do wiencéw
kotwami M16 w rozstawie max. 1,0 cm.

Na kratownicach utozy¢ deskowanie oraz pape, utozy¢ kontrtaty gr. 3 cm, oraz taty
o przekroju 6x4 cm. Rozstaw tat zalezny rodzaju zastosowanego pokrycia, wedtug
zalecen producenta. Pokrycie z blachodachdwki.

Wszystkie elementy drewniane wykonac¢ z drewna klasy C24, elementy stykajgce
sie z murem, betonem lub stalg nalezy odizolowac¢ folig lub papa.

Przed przystgpieniem do montazu wiezby dachowej drewno nalezy
zaimpregnowa¢ Srodkami przeciwgrzybowymi oraz przeciwogniowymi (np.
FOBOS M4 lub réwnowazny) do stopnia NRO.

Komin
Projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepta wg. Rozwigzania wybranego producenta.

Izolacje
Izolacje poziome
Izolacje na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco.
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Izolacja w posadzce piwnicy i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z
cokotem budynku — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne systemowe
izolacje rolowe.

UWAGA: w styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki niepowodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacje pionowe
Izolacja pionowa $cian fundamentéw do potgczenia z izolacjg poziomg w cokole
budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka) — np.
Dysperbit, Abizol.

Izolacje termiczne
Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:
— na Scianach fundamentowych polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15 cm,
— na $cianach zewnetrznych polistyren ekspandowany (EPS) gr. 20cm,
— w podtogach na gruncie styropian EPS 100 gr. 20 cm,
— w konstrukcji dachu wetne mineralng gr. 30 cm

Ochrona interesu oséb trzecich

Projektowana budowa budynku nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego. Dla zatozonego programu uzytkowego, nie
wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢
budynku oraz sposob jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Usuwanie odpadow statych odbywacé sie bedzie przez wywozenie. Odpady nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania.

Wykonczenie wewnetrzne budynku
Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach suchych jednowarstwowe, gipsowe,
wykonane maszynowo gr. 1,0 cm.

W pomieszczeniach wilgotnych (fazienki, WC, itp.), w pomieszczeniach
gospodarczych tynki wewnetrzne wykonac¢ jako mokre, maszynowe, cementowo-
wapienne gr. 1,5 cm kat. Ill. Tynk pod ptytki powinien by¢ ,zatarty na ostro”, o
szorstkiej fakturze w dotyku.

Powierzchnie tynkow sScian i sufitbw pomieszczeh w ktorych przewidziano
malowanie farbami pokry¢ dwuwarstwowg warstwg gtadzi gipsowej oraz srodkami
gruntujgcymi.
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Kolorystyke poszczegolnych pomieszczen nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Przed
przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotnosc¢
Scian. Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnosc
tynkéw nie powinna przekraczac 4%.

Oktadziny scian i podiég

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wykona¢ ptytki na $cianach do
wysokosci 2m. W pozostatych pomieszczeniach powierzchnie Scian i sufitéw
malowac farba emulsyjna.

W pomieszczeniach mokrych (WC, tazienka, kuchnia, itp.) przewidziano posadzke
z ptytek (gress, terakota) oraz izolacje przeciwwilgociowg w postaci np. folii w
ptynie. W kottowni wykona¢ posadzke betonowg zatartg na mokro. W pokojach
mieszkalnych — panele podtogowe, parkiet lub wyktadzina podtogowa.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Cokoét

Oktadzina z ptytek klinkierowych w kolorze zgodnym z rysunkami architektury.
Stolarka

Projektuje sie stolarke okienng z PCV okleinowang. Drzwi wewnetrzne wykonane
z okleinowanej ptyty MDF. Drzwi do pomieszczen sanitarnych muszg posiadacé
tuleje lub otwory do wentylacji grawitacyjnej.

Elewacje

Tynk mineralny wg technologii wybranego producenta w kolorze uzgodnionym z
inwestorem.

Dach

Pokrycie dachowe stanowi¢ bedzie blachodachéwka w kolorze zgodnym z
rysunkami architektury mocowana do tat drewnianych.

Parapety

Przewidziano parapety zewnetrzne z ksztaltek ceramicznych, wewnetrzne
alternatywnie drewniane, kamienne lub z PCV.

Rynny
Metalowe, systemowe 100/125.

Obrobki blacharskie

Obroébka dachu obejmuje opierzenie krawedzi dachu, okapu. Zastosowac obrobki
dachowe systemowe lub wykonac indywidualne obrébki z blachy ocynkowane;.
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Rynny i rury spustowe metalowe ocynkowane wg rozwigzan systemowych w
kolorze uzgodnionym z inwestorem. Rynny montowac ze spadkiem w kierunku rur
spustowych. Przekroje podano na rysunkach. Rynny mocowac do okapu hakami
co 50 cm, rury spustowe mocowac do sciany hakami co 100 cm.

Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu wykonac z kostki betonowej o gr. 6 cm pod ciggi dla pieszych i
gr. 8 cm dla pozostatych planowanych powierzchni utwardzonych. Kostke uktadac¢
na podbudowie betonowej. Kolorystyka kostki wedtug upodoban Inwestora.

UWAGI:
— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlanag,

— budowe realizowaé¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materialty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie ze stanem elementéw
wczesniej wykonanych oraz porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowanymi,

— nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggna¢ wartos¢
odpowiednig dla przeniesienia obcigzeh montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznosc¢
konstrukcji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych zachowac¢ szczegoding
ostroznosé i starannosé,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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