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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 2943 obr. 0004

w Swidnicy, ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30
1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest zagospodarowanie terenu dziatki, majace na celu
uporzadkowanie funkcjonalne otoczenia budynku I Liceum Ogélnoksztatcacego w Swidnicy.

1.2. Polozenie dzialki zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu
Teren zlokalizowany jest przy ul Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30, na dzialce oznaczonej
numerem geodezyjnym 2943, w obrebie geodezyjnym nr 0004.

1.3. Istniejace zagospodarowanie dzialki

N terenie dzialki znajduje sie istniejgcy budynek szkolny wraz z salg widowiskowa oraz
budynek trafostacji. Dojscie i dojazd do budynku odbywa sie od strony ulic Czwartakéw, Pionieréw
Ziemi Swidnickiej oraz Rycerskiej.

Uksztattowanie budynku utworzyto w sposéb naturalny obszary dziedzincow przy budynku.
Wejscie gléwne zorganizowane jest od strony ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej, ktére
skomunikowane jest z dziedzincem od strony ulicy Rycerskiej. Dziedziniec ten posiada réwniez
wjazd z drogi publiczne;j.

Jednoczes$nie z uwagi na ich wymiary, dziedzince od strony ul. Czwartakéw uniemozliwiaja
utworzenie parkingéw z zachowaniem przepisowych odlegto$ci miejsc postojowych od budynku
oraz od granicy dziatki. Z uwagi na potozenie obiektu u zbiegu trzech ulic, nie jest wymagany
przejazd p.poz. przez teren dziatki.

Teren ptaski, z niewielkim wzniesieniem w kierunku potudniowo-zachodnim, czesciowo
niezadrzewiony, ogrodzony ptotem o zréznicowanej strukturze. Od strony PKP wystepuje
ogrodzenie petne panelowe z ubytkami zabezpieczonymi drutem kolczastym (!), od strony
frontowej wystepuje ogrodzenie murowane z wyniesionymi stupkami oraz wypetnieniem z
przeset z pretéw stalowych, natomiast od strony kamienicy mieszkalnej oraz wzdtuz ul
Czwartakow wystepuje ogrodzenie z paneli siatkowych modutowych.

Utwardzenia na terenie dziatki wykonane sg drobnowymiarowych elementéw betonowych i
kamiennych, jest to gtéwnie kostka brukowa. Wystepuje uzbrojenie podziemne wszystkich
podstawowych sieci medialnych.

1.4. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu dla terenu dzialki

Na obszarze dziatki od dnia 04.09.2010 r. obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Swidnicy ,Srédmiescie - potudnie” (podjety uchwatg XLVI/546/10,
z dnia 16.06.2010 nr planu S-20, ogloszony w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2010.142.2211). Teren oznaczony jest jako R.19-UO - kategoria - tereny
zabudowy ustugowej, przeznaczenie podstawowe UO - teren ustug os$wiatowo-
wychowawczych.

Potozenie dziatki skomunikowane jest z ul Pionieréw Ziemi Swidnickiej - teren drogi
zbiorczej KDZ, z ul Rycerska - teren drogi dojazdowej KDD oraz z ul Czwartakoéw - teren
drogi wewnetrznej KDW.
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Ustalenia szczeg6towe MPZP dla terenu dziatki:

R1.3%/UQ:
1) Tereny zabudowy ustugowe) oswiaty ¢ symbo-
lu U0

a) podstawowe przeznaczenie dzialek budow-
lanych — zabudowa usiugowa oswiaty, wraz
z przynaleznym zagospodarowaniern terenu,

b} dapuszczone przaznaczania w graricy dzialki
budowlane|: lokale uslugowe UU, UK, US
oraz zielen urzadzona ZP.

2} Dla terenu ustala sie nakazy:

a) bazpaosredni dostep do dragi publicznej od
ul. Pionierow i ul. Rycerskie|,

b} ohowigzujgce parametry iwskazniki  dla
przeznaczenia podstawowego | przaznaczen
dopuszczonych:

- procent terendw zabudowanych, Pz - do
60%,

— procent lerenaw biolugicenie czynnych,
Pb - od 20% wzwyz,

c) wysokast rabudnwy — istniejaca bhez zmian,
nowa

d) dachy wielospadowe,

e) traktowanie elewacji budynkow istnizjgcych
i projektowanyck jako slewac)i eksponowa-
nych.

3} dla tarenu ustala sig zakazy:

a) nadbudowa budynku,

b} lckalizacja miejsc parkingowych i wolno sto-
jacych garazy na poziomie tarenu.

4} dla tarenu ustala sie dopuszczenia:

a) bilansowanie potrzeb parkingowych v grani-

cach drog pulzlicznych i sgsiednich terenow.
h) dla tarenu ustala sig ograniczenia:

a) ohowigzuja ponadto ustalenia plaru wynika-
jgce  z ochrony dziedzictwa kulturowego,
ustalone w rozdzizle 6,

bl obowiazuja ponadto ustalenia plaru wynika-
|ace ze strefy ochrony posredniej ujecia wod
podziamnych UW, ustalons w § 53,

¢) obowigzuja ponadto ustalenia plaru wynika-
jace ze strefy sasiedztwa obszarow kolejo-
wych o symbolu SK, ustalono w § 64.

zrédto: Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 142, poz. 2211, z dn.04.08.2010'r.

1.5. Celizakres opracowania
Przedmiotem opracowania dokumentacji budowlanej na potrzeby realizacji inwestycji jest
projekt zagospodarowania terenu. W zakres prac objetych projektem wchodzi:
- wykonanie ciggu pieszo-jezdnego z dopuszczeniem wjazdu na teren dziatki dla obstugi
budynku szkoty, sali widowiskowej oraz trafostacji,
- wykonanie nowych obszaréw zielonych tj. nowej nawierzchni trawiastej, naturalnej, oraz nasadzen
drzew (grab)
- wykonanie remontu odgrodzenia od strony ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej i od strony ul. Rycerskiej
- wykonanie nowego odgrodzenia od strony terenu PKP oraz od strony kamienicy mieszkalnej
- wykonanie odwodnien punktowych i liniowych,
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1.6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

1.6.1. Ciagi pieszo-jezdne, utwardzenia.

W obrebie ciggu pieszo-jezdnego, zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej
wykonanej w cato$ci z kostki betonowej, gr 8 cm, na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm, aw
obrebie ruchu kotowego, na podbudowie z betonu klasy C16,/20 X0 gr. 15 cm Odwodnienie nawierzchni -
poprzez wpust deszczowy na istniejacej studni poprzez projektowane odwodnienia liniowe na fawie
betonowej z betonu C30/37 XD1 oraz poprzez sptyw naturalny ze spadkiem 0,5% na teren zielony.
Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej C12/15.

0 strony zachodniej budynku zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci ptyty azurowej betonowej
60x40x8. Podbudowa z podsypki piaskowej gr 10 cm, zageszczonej, wypetienie Zzwirem #16mm

W ramach uksztattowania geometrii wjazdu BR-1, nalezy przeprowadzic¢ rozbidrke dolnego klombu
przy we.jsciu do sali widowiskowej oraz wykona¢ korekte ksztattu gérnego klombu. W tym celu $ciane
oporowg wykonac¢ z gotowych, prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu ,L” £90°, o wysokos$ci
netto h=1,8m q=5 kN/m2 i dtugosci 10 mb.

Rysunek pogladowy prefabrykatu $cianki oporowej
B

————

|

==Y E—

https://www.betonbest.pl/mur-oporowy

1.6.2. Tereny zielone

Zaprojektowano zorganizowanie powierzchni biologicznie czynnej w postaci wyznaczenia nawierzchni
trawiastej oraz nasadzen drzew (grab fac. carpinus betulus).

Wykona¢ nasadzenia sadzonek graba pospolitego o wysokosci 300 cm ponad teren i obwodzie pnia
minimum 14 cm, z wstepnie kuliScie uksztattowang korona. Sadzonki zabezpieczy¢ poprzez palikowanie
trzema palikami z taSmg elastyczna.

Nawierzchnie trawiastg wykona¢ siewem na podktadzie z mieszaniny czarnoziemu oraz humusu 1:1,
o grubosci 15 cm. Na styku z cze$cig utwardzong wykonac¢ obrzeza betonowe 30x8 zgodnie z opisem
powyzej.

1.6.1. Remont ogrodzenia

Zaprojektowano remont istniejgcego ogrodzenia murowanego. W ramach prac wykona¢ demontaz
istniejacych przeset stalowych, sku¢ luzne i odparzone tynki oraz wykonac uzupehienie tynkowania.

Zamontowac nowe przesta ogrodzeniowe stalowe, modutowe, spawane ze stali okragtej i ptaskiej
o wymiarach przeset istniejgcych.

Na odcinku od strony zachodniej oraz od strony potudniowej zaprojektowano wykonanie nowego
ogrodzenia. Na styku z terenem PKP zaprojektowano ogrodzenie pelne o wysokosci 2,5m z piyt
betonowych modutowych (poziomych) o wym. 2,05x0,5m, montaz ptyt w stupku na potaczenie piéro-
wpust (plyta wsuwana pomiedzy dwa stupki), Stupki osadzi¢ w prefabrykowane typowej stopie lub
zabetonowac w stopie o wymiarach 0,3x0,3x0,9m (SxLxH), wylewanej na budowie z betonu C30/37 XD1.
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Na odcinku od strony potudniowej zaprojektowano ogrodzenie z paneli modutowych z siatki stalowej
z drutu o $rednicy minimum fi 5mm, powlekane w kolorze zielonym, o wys. 1,8 m, na cokole betonowym
modutowym.

W linii istniejgcego ogrodzenia zaprojektowano dwie nowe bramy. We wskazanych miejscach osadzi¢
bram wjazdowe, przesuwne, uruchamiane na pilota. Przesto wykona¢ z elementéw typowych stalowych,
spawanych wedtug rysunku pogladowego. Z uwagi na montaz na tuku drogi, brame BR-1 wykonac¢ jako
dwuskrzydiowa, niesymetryczng o wymiarach skrzydet 7m+4m, natomiast brame BR-2 wykona¢
w sposob opisany wyzej, lecz jako jednoskrzydtowa o dtugosci 4,5mb.

Na rysunku przedstawiono podstawowe wymiary elementéw, natomiast wymiarowanie szczegétowe
wynika¢ musi z rysunku warsztatowego przyjetego do realizacji. Bramy wyposazy¢ w napedy zamykajacy
sterowany pilotem, zasilanie napedéw wykonac z instalacji elektrycznej w budynku szkoty. Pilot sterujacy
dokaz dej bramy wilosci 5 szt. zda¢ w sekretariacie szkoty.

Rysunek pogladowy typowej bramy przesuwne;j

ry

30

H
Hs
@a ad
mmyY__ = o
T = 100 mm ¥
= mm
;. < L+40 #
L+80
- ‘L
Opcja:

i [ Fundament prefabrykowany
i BEREHR do szybkiego montazu bramy

Zrédto: https:/ /www.styloweogrodzenia.pl/pl/p/Brama-samonosna-Uniwersalna-P15/668#galleryName=productGallery,imageNumber=1

1.7. Remont istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
W ramach prac projektowych przeprowadzono kamerownie inspekcyjne kanatéw kanalizacji
deszczowej i sanitarnej w obrebie dziatki. W wyniku inspekcji ujawnione nieprawidtowosci oraz zly stan
techniczny kanatéw zakwalifikowano do wykonania prac remontowych w nastepujacy spo$ob:
a) czyszczenie odcinka dn 0,25 pomiedzy studniami D10i D11
b) czyszczenie i odtworzenie Kinety studni D2, D4, D5,D9,D10i D11
€) wymiane na nowy z zachowaniem parametréw Srednicy, spadku i rzednych utozenia odcinkia
pomiedzy studnig D10 i budynkiem (4 odcinki dn 0,16 w kierunku budynku)
d) -wykonanie jako nowe odcinka pomiedzy studnig D11 i odptywami z rur spustowych na elewacji
frontowej, odcinek zbiorczy dn0,20 i podejscia do rur spustowych dn 0,16
Instalacje rurowa wykonaé z rur PVC o litej Sciance i sztywno$ci obwodowej klasy SN8, uktadanych na
wyprofilowanym dnie wykopu, na podsypce piaskowej. Kinety studni istniejacych wykonac w okresie
suchym, z betonu C30/37 XD1 z dodatkiem przyspieszajacym wigzanie.
Czyszczenie wykonac poprzez usuniecie zagruzowania, odpadéw styropianu oraz ptukanie
nagromadzonego szlamu z uzyciem specjalistycznego sprzetem typu WUKO.
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1.8. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej prowadzonej w gruncie
zapewniajgcej odwodnienie terenu utwardzonego w obrebie dziatki. Odptyw wéd opadowych z rur
spustowych z dachu odbywat sie bedzie w dotychczas ustalony sposaéb.

W zwigzku z planowanym zakresem robét przy zagospodarowaniu terenu, zaprojektowano montaz
dodatkowych elementéw odbioru Sciekéw deszczowych.

Ujeta na powierzchni terenu woda opadowa i roztopowa odprowadza bedzie do projektowanego
odwodnienia liniowego ol-1 i 012 oraz do wpustu deszczowego Wp-1 (wpust deszczowy Zeliwny 400x600,
kohierz ptaski kl. D400, montaz na istniejacej studni).

Odwodnienia liniowe wykonac jako systemowe:

a) ol-1 - koryto z polimerobetonu szer. 30 cm, z rusztem Zeliwnym klasy E600.

b) ol-2, ol-3 i 0l-4 - koryto z polimerobetonu szer. 15 c¢m, z rusztem zeliwnym klasy D400

Wiaczenie odwodnienia liniowego do instalacji rurowej wykona¢ do istniejacej studni rewizyjne;j
kanalizacji deszczowej na terenie dziatki. Odptyw wdd opadowych do sieci ulicznej. Instalacje rurowg
wykonac z rur PVC o litej Sciance i sztywno$ci obwodowej klasy SN8, uktadanych na wyprofilowanym
dnie wykopu, na podsypce piaskowej;

1.9. Instalacja zasilania bram przesuwnych

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje zasilania napedéw elektrycznych bram przesuwnych
prowadzong w gruncie.

Instalacje wykonac z kablem YAKY 3x10mm2 prowadzong w gruncie od RG w budynku do BR-1 i BR-2.

Zabezpieczenie wykona¢ poprzez zabudowe aparatéw modutowych typu B10 dla kazdego z obwodéw.
Zasilanie obwoddéw wykona¢ poprzez wytgcznik réznicowo-pradowy.

1.10. Bilans terenu dzialki

Powierzchnia dziatki - 6.854,79 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacej (Pz) - 2.412,17 m?(35,2%pow.dz.)
Powierzchnia utwardzona - 2.835,94 m?(41,4%pow.dz.)
Powierzchnia biologicznie czynna (Pb) -1.606,68 m? (23,4% pow.dz.)

1.11. Informacje i dane
A) Informacje i dane o rodzaju ograniczen w warunkach zabudowy - wykazanie
spelnienia warunkéw zabudowy okreslonych w MPZP. Uchwata Nr XLVI/546/10
Rady Miejskiej w Swidwinie z dnia 16.06.2010 r.

Element MPZP Projekt spelnia
Funkcja zabudowy ustug oswiaty - UO ustug oswiaty - UO TAK
Dopuszczona Lokale ustugowe UU,UK,US .
funkcja dziatki Zielen urzadzona ZP nie dotyczy TAK

dostepu do drogi publicznej -
od ul. Pionieréw i ul RycerskKiej od ul Rycerskie] TAK
wskaznik powierzchni zabudowy do 35,20 TAK
60%
wskaznik terenéw biologicznie o
Nakazy czynnych od 20% wzwyz 24,6% TAK
wysokosé zabudoyvy istniejaca bez nie dotyczy TAK
zmian
dachy wielospadowe nie dotyczy TAK
elewacja budynkow istniejacych nie dotvez TAK
traktowanie jako eksponowane tyezy
nadbudowy budynku nie dotyczy TAK
7akaz lokalizacji miejsc parkingowych PZT nie zawiera miejsc

Y i wolnostojgcych garazy parkingowych TAK

na poziomie terenu na terenie dziatki
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Dopuszczenia

Bilansowanie potrzeb parkingowych w
granicach droég
i sgsiednich terenach

Na dotychczasowych
istniejagcych zasadach
Korzystania z obiektu

TAK

Ograniczenia

Ustalenia wynikajace z ochrony

dziedzictwa kulturowego:
- dziatka i budynek szkolny znajduje sie

w strefie $cistej ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej oraz
ochrony ekspozycji bezposredniej

- zakaz przebudowy budynkuy,
docieplenia, zmian charakteru elewacji,
wymiany stolarki, lokalizacja nowych
budynkéw, podziatu dziatki

nie dotyczy

TAK

Ograniczenia

Ustalenia wynikajace z sasiedztwa ze
strefy ochrony posredniej ujecia wod
podziemnych UW:

W zasiegu strefy UW obowiazujg
nakazy, zakazy i dopuszczenia zgodnie
z wydanym Rozporzadzeniem Nr
7/2009 przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu

z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujecia
waéd podziemnych utworow
trzeciorzedowych przy ul Bokserskiej
w Swidnicy t.:

1) lokalizowania uje¢ wody podziemnej,
za wyjatkiem ujec stuzacych
zbiorowemu zaopatrzeniu ludnosci w
wode przeznaczong do spozycia;

2) wprowadzania $ciekéw do wéd lub
do ziemi, za wyjatkiem:

a) oczyszczonych wéd opadowych i
roztopowych,

b) wod opadowych i roztopowych,
ktoére moga by¢ wprowadzane do wod
lub do ziemi bez oczyszczania;

3) rolniczego wykorzystania $ciekow;
4) lokalizowania sktadowisk odpadéw
komunalnych, niebezpiecznych, innych
niz niebezpieczne i obo-

jetne oraz obojetnych;

5) przechowywania lub sktadowania
odpadéw promieniotwdrczych;

6) wydobywania kopalin;

7) grzebania zwtok zwierzecych;

8) lokalizowania zaktadow
przemystowych oraz ferm chowu i
hodowli zwierzat, ktére wymagaja
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na srodowisko;

9) lokalizowania magazynéw
produktéw ropopochodnych, a takze
rurociggéw do ich transportu

nie dotyczy

TAK
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Ustalenia wynikajace z sgsiedztwa
terenu kolejowego:

nakaz zagwarantowania odlegtosci i
warunkoéow usytuowania budowli,
budynkoéw i zieleni od granicy obszaru
kolejowego, ochrony akustycznej
istniejgcej zabudowy

mieszkaniowej poprzez zwiekszenie
Ograniczenia izolacyjnosci akustycznej budynkow
zakaz: sytuowanie nowych budowli i
budynkéw nie zwigzanych z obstuga
obszaru kolejowego, wycinki drzew
stanowigcych ochrone akustyczng,
dopuszczenie : utrzymania istniejacej
zabudowy, lokalizacji obiektow i
urzadzen ochrony akustycznej, nowych
nasadzen drzew i krzewdéw

Zgodnie z decyzja
PM. Swidnicy nr 127/21 z
dn. 08.12.2021,
zaprojektowano
nasadzenie 15 szt. drzew
liSciastych (grab pospolity),
pozostate ograniczenia -
nie dotyczy

TAK

B) Teren dziatki na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest objety ochrong
konserwatorska

C) Teren dziatki nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

D) Na terenie dziatki nie wystepuja istniejace, a takze nie przewiduje sie zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

1.12. Warunki ochrony p.poz.

Projektowane zagospodarowanie terenu co do formy urzadzenia nie podlega
rozstrzygnieciu w zakresie spelnienia warunkéw ochrony p.poz. Co do zasady
zaplanowane prace remontowe nie zmieniajg zasadniczego przeznaczenia terenu i
budynku na dziatce. Budynek znajdujacy sie na dziatce i jest dopuszczony do uzytkowania,
nie zmienia sie réwniez zasadniczy charakter i sposéb uzytkowania terenu wokot
budynku, ktéry objety jest niniejszym opracowaniem, stagd warunki ochrony p.poz.
budynku i terenu nie ulegaja zmianie.

1.13. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
Nie dotyczy.

1.14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreskenia obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 89/1994 poz. 414 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn. tekst Dz. U. 147/2002
zpoz. 1129 z pézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki w ich usytuowanie (Dz. U. 109/2004 poz. 1156),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2014r, poz. 1446),
Po dokonaniu analizy stwierdzono, ze projektowana budowa nie bedzie oddziatywac na dziatki
sasiednie oraz miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej jest zaprojektowana. Projektowana
inwestycja nie posiada charakteru emisyjnego.
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Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywal na otoczenie zewnetrzne stad zakres
oddziatywania zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422, ogranicza sie jedynie do przedmiotowej dziatki 2943.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak

inz. Marcin Gérzny
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1. INFORMACJA BIOZ
Zakres robét obejmuje wykonanie prac przy zagospodarowaniu przy I LO w Swidnicy

ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30,dz. nr 2943

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac
w sposoOb nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny z
przepisami BHP,

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdélnie niebezpiecznych dotyczacych w
szczegblnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzic¢ ten fakt
wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopoéw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik
budowo zobowigzany jest opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

6. Zakres robdt budowlanych:

- roboty ziemne

- roboty remontowe ogrodzenia

- roboty betoniarskie,

- roboty brukarskie

- roboty montazowe

- prace przy instalacjach: kanalizacji deszczowej i elektrycznych,

- roboty wykoniczeniowe,

- nasadzenia drzew i wysiew trawy

7. Zakres robdt rozbiérkowych:

- roboty demontazowe

8. Wykaz obiektéw budowlanych:

Budynek szkolny I LO i sali widowiskowej oraz budynek trafostacji.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem os6b trzecich,

- zorganizowac ciagi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczeg06lng uwage zwrocic na bezpieczenstwo przy rozbiorce dachéw i elementow
konstrukcyjnych,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone oraz
posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i sprzet BHP do
ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze,
nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w spos6b
prawidtowy,
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- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz informacja o

telefonach alarmowych.
1.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie robot

1.1.1. Zakres robét dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robdt budowlanych zawartych w projekcie dotyczy budowy budynku handlowego z
instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wraz z ich cze$ciami prowadzonymi w gruncie. Charakter
robot nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw istniejagcych w rozumieniu przepisu
Rozporzadzenia.

1.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

1.1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robét.

W zwigzku z prowadzeniem robo6t wystepujace zagrozenie to ruch oséb postronnych mogacych
pojawic sie w poblizu frontu robot. Na czas realizacji robét nalezy zabezpieczy¢ strefy
prowadzenia rob6t wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

W zwigzku z prowadzeniem robdt wystepujace zagrozenie to:

a) uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i przedmiotéw
przez caty czas trwania budowy.

b) kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi - wystepuje okresowo na terenie placu budowy
i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

¢) kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe maszyn i
urzadzen znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami gorgcymi - okresowo podczas prowadzenia prac budowlano-
montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu smoty i lepiku.

e) porazenie pradem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzadzeniami zasilanych
energig elektryczna.

f) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g) zaprdszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, ukladania materiatéw
pylacych przez caty czas trwania budowy.

h) potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nier6wno$ci terenu, namokniety
grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potracenie przez srodki transportu - wystepuje przez caty czas trwania budowy
na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

k) rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia przez
caly okres trwania budowy.

1) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek,
sprzetu budowlanego, sprezarek przez caly okres trwania budowy.

m) urazy kregostupa - wystepuja podczas upadkéw, nagtych nieoczekiwanych wydarzen
losowych lub podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania budowy.
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n) upadek z wysokosci - podczas prowadzenia prac na wysoko$ciach bez odpowiednich
zabezpieczen

0) osuniecie mas ziemi - podczas wykonywania wykopow i prac w wykopach

p) osoby postronne/trzecie - w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy wystepuje
ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotmikéw budowlanych oraz tych oséb trzecich
wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb

1.1.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sporzadzic¢
szczegotowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystapieniem do rob6t musza zosta¢ bezposrednio na
terenie prowadzenia robot (zaplecze socjalne) przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisow
BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty mogg wykonywac¢ pracownicy posiadajgce aktualne badania lekarskie zezwalajgce na
»prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy odnotowaé w ksigzce szkolenn BHP na
stanowisku pracy.

1.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robaét.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowa budynku
nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw budowlanych, usuwania materiatu
rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy
zabezpieczy¢ miejsca na styku remontowanych oddziatéw z miejscami ogdlnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umies$ci¢ tablice informacyjng budowy posiadajaca niezbedne
informacje dotyczace prowadzonych robot.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Ratajczak

inz. Marcin Gérzny
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