Detal 1

polaczenie zabruku z nawierzchnig chodnika
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Detale typowych elementow betonowych

Obrzeze betonowe Kraweznik betonowy obnizony
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15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 O O ' 0.30
Kraweznik betonowy wysoki Opornik betonowy
Detal 2 15x30x100cm na tawie 12x25x100cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem betonowej C12/15
potaczenie nawierzchni asfaltowej z zabrukiem 012,
8 8 0.12
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nawierzchni

Detal 3

polgczenie nawierzchni chodnika/wyspy wraz z plytkg fakturowa z nawierzchnig asfattowa

8cm plytka fakturowa 30x30cm
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— min. 3cm warstwy wyréwnujacej z betonu
asfaltowego AC11W
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Detal 4

polgczenie nawierzchni asfaltowej z nawierzchnig chodnika
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—— 15cm podbudowa z mieszanki kruszyc, C90/3, 0/31,5mm

4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

min. 3cm warstwy wyréwnujacej z betonu
asfaltowego AC11W
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— 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa przejscia dla pieszych zlokalizowanego
w ciggu ul. Rumskiej przy skrzyzowaniu
z drogg wojewddzkg nr 101
W miejscowosci Pierwoszyno
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