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: —— 6ecm | kostka betonowa
cm | kostka kamienna -

3em | podsypka cementowo piaskowa 1:4
bom | kostka betonowa 4em | podsypka cementowo piaskowa 1:4 15m | mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm
3em | podsypka cementowo piaskowa 1:4 ) , UI31,

: 8cm | kostka kamienna 4cm | beton asfaltowy AC11S 44em | mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm zageszczone podoze gruntowe
15cm_| mieszanka kruszyw,.090/3, 0B1.5mm 4 podsypka cementowo piaskowa 1:4 min. 3cm | beton asfaltowy AC11W 15cm | mieszanka zwiazana cemantem C1,5/2 g p 9
zageszczone podioze gruntowe ddem | mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm min.5cm | frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej zaggszczone podioze gruntowe

15cm | mieszanka zwigzana cemantem C1,5/2
zageszczone podtoze gruntowe

Przekroj normalny B-B Przekroj normalny C-C
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_is : Nazwa i adres obiektu budowlanego
52 05% <% 10% 28 Przebudowa przejscia dla pieszych zlokalizowanego
‘Egﬁﬁ S %‘J\ w ciggu ul. Rumskiej przy skrzyzowaniu
| L z drogg wojewoddzka nr 101
W miejscowosci Pierwoszyno
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
| | | L Przekroje normalne 1:100 4
4cm | beton asfaltowy AC11S 4em | beton asfaltowy AC11S Funkcja Imig i nazwisko gr uprawnien Data
min. 3cm | beton asfaltowy AC11W min. 3cm | beton asfaltowy AC11W pecjainos¢ | Podpis
min.5cm | frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej min.5cm | frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej . o _ 178/Gd/2002 | 08.2023r.
6cm | kostka betonowa gem | kostka betonowa Projektant mgr inz. Piotr Kania konstrukcyjno jP 4{
3om | podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm | podsypka cementowo piaskowa 1:4 - budowlana
15cm | mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm 15cm | mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm POM/0189/ 08.2023 r.
zageszczone podioze gruntowe zageszczone podioze gruntowe Sprawdzajacy | mgr inz. Rafat Klein POOD/07 -
drogowa %ﬂ,/[/
08.2023 .
Opracowat inz. Patrycjusz Kaminski \L \;
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