
2.45 1.02 6.62 3.00 5.35 5.40
chodnik zabruk jezdnia wyspa dzieląca jezdnia zabruk zieleń

podsypka cementowo piaskowa 1:43cm
15cm mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm

zagęszczone podłoże gruntowe

kostka betonowa6cm

podsypka cementowo piaskowa 1:44cm
44cm

kostka kamienna8cm
beton asfaltowy AC11Wmin. 3cm

min.5cm

beton asfaltowy AC11S4cm

frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej

podsypka cementowo piaskowa 1:44cm
kostka kamienna8cm

Przekrój normalny A-A
skala 1:100

35
.84

35
.81

37
.72

35
.72 35

.85 35
.97 36
.03

35
.91 36

.07 36
.25

36
.17

2,0% 3,0%1,18%

38
.53

38
.41

1.44 6.24
chodnik jezdnia zieleń

1,0% 1,0%38
.60

38
.44

38
.41 38

.53

Przekrój normalny C-C
skala 1:100

beton asfaltowy AC11Wmin. 3cm
min.5cm

beton asfaltowy AC11S4cm

frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej

podsypka cementowo piaskowa 1:43cm
15cm mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm

zagęszczone podłoże gruntowe

kostka betonowa6cm

37
.10 37

.22

37
.20

37
.0837

.26

1.67 7.36
chodnik jezdnia

beton asfaltowy AC11Wmin. 3cm
min.5cm

beton asfaltowy AC11S4cm

frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej

podsypka cementowo piaskowa 1:43cm
15cm mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm

zagęszczone podłoże gruntowe

kostka betonowa6cm

Przekrój normalny B-B
skala 1:100

36
.88

1.72
chodnik

36
.93

0,5%

3,0%

podsypka cementowo piaskowa 1:43cm
15cm mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm

zagęszczone podłoże gruntowe

kostka betonowa6cm

0.76
zieleń

0.40
zieleń

Przekrój normalny D-D
skala 1:100

15cm
zagęszczone podłoże gruntowe

mieszanka związana cemantem C1,5/2
mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm

44cm
15cm

zagęszczone podłoże gruntowe
mieszanka związana cemantem C1,5/2
mieszanka kruszyw, C90/3, 0/31,5mm

Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego
w ciągu ul. Rumskiej przy skrzyżowaniu

z drogą wojewódzką nr 101
w miejscowości Pierwoszyno
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