
Detale typowych elementów betonowych
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Obrzeże betonowe
8x30x100cm na ławie
betonowej C12/15
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Krawężnik betonowy obniżony
15x22x100cm na ławie
betonowej C12/15 z oporem

0.15

0.30

0.30

0.15

0.15

0.12

0.12

Krawężnik betonowy wysoki
15x30x100cm na ławie
betonowej C12/15 z oporem
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0.12

Opornik betonowy
12x25x100cm na ławie
betonowej C12/15

Detal 1
połączenie zabruku z nawierzchnią chodnika
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8cm kostka kamienna

4cm podsypka cementowo- piaskowa 15cm podbudowa z mieszanki kruszyc, C90/3, 0/31,5mm

6cm kostka betonowa 10x20cm
4cm podsypka cementowo- piaskowa

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

min. 3cm warstwy wyrównującej z betonu
asfaltowego AC11W

8cm kostka kamienna
4cm podsypka cementowo- piaskowa

44cm podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyc, C90/3, 0/31,5mm
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Detal 2
połączenie nawierzchni asfaltowej z zabrukiem
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6cm kostka betonowa 10x20cm
4cm podsypka cementowo- piaskowa

8cm płytka fakturowa 30x30cm

Detal 3
połączenie nawierzchni chodnika/wyspy  wraz z płytką fakturową z nawierzchnią asfaltową 

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

min. 3cm warstwy wyrównującej z betonu
asfaltowego AC11W

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

min. 3cm warstwy wyrównującej z betonu
asfaltowego AC11W

Detal 4
połączenie nawierzchni asfaltowej z nawierzchnią chodnika

+0
.00

-0.
12

15cm podbudowa z mieszanki kruszyc, C90/3, 0/31,5mm

6cm kostka betonowa 10x20cm
4cm podsypka cementowo- piaskowa

15cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2

180MPa

100MPa

80MPa

44cm podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyc, C90/3, 0/31,5mm

15cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2

180MPa

100MPa

80MPa

istniejące warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

istniejące warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

istniejące warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego
w ciągu ul. Rumskiej przy skrzyżowaniu

z drogą wojewódzką nr 101
w miejscowości Pierwoszyno
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