OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI AZKU Z PRZEBUDOW A
DROGI POWIATOWEJ NR.1241R HUCISKO - RUDA £ A NCUCKA -
PRZYCHOJEC - LE ZAJSK W MIEJ SCOWOSCI LtUKOWA i RUDA tA NCUCKA
W KM 8+658 - 9+934, tACZNEJ DLUGOSCI 1276m.

| PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora;

2. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi @dewej DP1241R,;

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieg(D. Nr 43
z 14.05.1999 r.) — warunki techniczne jakim powimapowiada drogi publiczne i
ich usytuowanie;

4. Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowymUDir 98, poz. 602 z
pézniejszymi zmianami);

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zaidzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzdzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729);

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesanych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatGagowych;

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 2181).;

8. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmatiogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach (zajcznik
do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181) z dnia 23Igra 2003 r;

9. Pomiary wtasne w terenie.

[ CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Przebieg drogi powiatowej Nr 1241R elyj niniejszym opracowaniem obejmuje
odcinek drogi 8+658 - 9+934dznej dtugéci 1276m. Droga przebiega w granicach
administracyjnych powiatu Lzajskiego
w gminie Nowa Sarzyna . Jej zatizg jest Powiatowy Zad Drog w Leajsku. Na catej
diugasci zapewnia pelpdostpnas¢ komunikacyjm z sieci drég gminnych oraz poprzez
zjazdy indywidualne i publiczne do dziatek prywathymdz dziatek wyteczngci publicznej.
Posiada nawierzchfibitumiczry 0 zmiennej szerokai jezdni uzalenionej od
wystepujacych przekrojow (szlakowy i pétuliczny).agezy kolejno miejscowsizi :Ruda
tancucka, Ltukowa a nagtnie dalszy eg drogi powiatowejdczy z miejscowgciami
Przychojec i Leajsk. Przedmiotowy odcinek drogi charakteryzugezsiaczi iloscig tukow



poziomych i pionowych o ograniczonej widocZaip jak réwnie: dtugimi odcinkami
prostymi zachcajgcymi kierowcow do szybkiej jazdy.

Dopuszczalna pdkos¢ w miejscowdci Ruda Lacucka i tukowa w terenie zabudowanym
50km/h.

W obrbie planowanej do przebudowy drogi powiatowej wpsje szereg
skrzyzowan z drogami podpoegglkowanymi. Stan istniegy nawierzchni drog
podporadkowanych: bitumiczne i z kruszywa utwardzonego.

Aktualnie brak jest zatwierdzonej statej organizacj ruchu na tym odcinku.

[l CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest zaprojektowanie projektiejstaganizacji ruchu na drodze
powiatowej nr.1241R w Ruda heucka i m. tukowa w km 8+658 - 9+93¢t£nej diugdci
1276m.

Aktualnie brak jest zatwierdzonej statej organizacj ruchu na tym odcinku.

W zakres opracowania wchodzi:
» ustawienie projektowanych nowych znakoéw pionowych;
* po utazeniu warstwyscieralnej - wykonanie istniggego oraz projektowanego
oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej
* ustawienie urgdzen bezpieczastwa ruchu.

IV STAN PROJEKTOWANY.

W zwigzku z potrzel dostosowania istniggego oznakowania drogi powiatowej
Nr 1241R na odcinku Ruda heucka — tukowa do obowazujacych przepiséw dotygzych
~Szczegotowych warunkow technicznych dla znakdwgratow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach (zajcznik do
Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181) z dnia 23 gradt003 r., spoggdzono projekt state]
organizaciji ruchu.
Nastpuje zardwno weryfikacja istnigggego oznakowania pionowego jak réwnie
wprowadzone nowo projektowane oznakowanie pozionpestaci znakdéw poprzecznych i
krawedziowych.
Istniejgce oznakowanie pionowe wymaga wprowadzenia wietaka uzupetnié
polegajcych w gtbwnej mierze na:

* uzupetnieniu brakgpego oznakowania pionowego na istqogch skrzyowaniach z
drogami podporgdkowanymi publicznymi (drogi gminne),

* uzupetnieniu niebezpiecznych odcinkow oaaizenia bezpiecastwa ruchu
drogowego.

Aktualnie brak jest zatwierdzonej statej organizacj ruchu na tym odcinku.
Projektowane oznakowanie w rejonie skiayan z drogami podpotgkowanymi (drogi
gminne) nie wymaga uzgodtiez zaradcami tych drég, gdyoznakowanie to nie
wprowadza zmian w organizacji ruchu w stosunkustioieépcej organizacji ruchu.

Wykaz oznakowania pionowego i poziomego zestawigriormie tabelarycznej
stanowijcej zahcznik do niniejszego projektu statej organizacgihu. Pokazano réwnie
graficznie na planie sytuacyjnym rys.nr.2 arkus-skali 1:1000.




V UWAGI | ZALECENIA KO NCOWE.

1.

No g

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu przez orgargdzapcy ruchem na
drogach zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 winea
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zdeania ruchem na drogach raz
wykonywanie nadzoru nad tym zadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).
Planowany termin wprowadzenia statej organizaghtupo wykonaniu
przebudowy drogi powiatowej nr.1241R na odcinku &buehcucka - Ltukowa do
dnia 28.09.2018r.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe halgykona z foli
odblaskowej typu 1.

Znaki pionowe naley umieszczéna stupkach metalowych z rury stalowej
ocynkowanej grednicy min.60mm na fundamencie z betonu C16/20.
Odlegtas¢ pozioma od krawdzi jezdni od 0,5 do 2,5m.

Wyroby powinny posiadapotrzebne atesty, aprobaty techniczne lub cegtyik
Oznakowanie poziome nalewykona w technologii grubowarstwowe;j.

Opracowat:



