230/400V, 30Hz
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Nr obwodu o1 o2 03 04 05 06 07
Nazwa mzi Sygnalizacja | Gniazda 1-faz. |  OSwietlenie Zasilanie Zasilanie Zasilanie SUW,
doptyw napiecia kotfownia kotfownia pomp kaskady grupy pomp.,
z RG obiegowych J kotfow i modufu
sterujgcego gazy
Moc [kW] 50 - 2,0 02 05 2,0 03
Typ przewodu YKY 4xlgY/LgYzo Yy Yy wy Yy Yy
Przekréj mm? 5x4 25/25 25 315 3x2.5 25 315
Rozdzielnica natynkowa IP40 IKOS
UKEAD TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

2x12 24 moduty 298x39/mm
drzwi metalowe zamykane na klucz

- REWITALIZACJA BUDYNKU POWATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOLOWE PODPIS BRANZL: A
ML 10 |~ MODERNIZACIA ZRODLA CIEPLA POPRZEZ ADAPTACE CZESCI PODDASZA OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC

NIEUZYTKOWEGO NA LOKALNA KOTEOWNIE KONDENSACYJNA RYS. NR: E—02
v SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWES TBK PRACOWNIA PROJEKTOWA DATA: 04.2019
ADRES POWIATONE CENTRUM MEDYCZNE W WOLOWIE ARCHIDOM
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