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la. Stup drewniany

1b. Belka drewniana

2. Zabezpieczenie ogniochronne (obudowa)z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5 mm (zabezpieczenie systemowe do
REI120

3. Wkret lub zszywki stalowe (wg wybranego systemu)

4. Naroznik aluminiowy w razie potrzeby

UWAGA:

1. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

2. W razie wystgpienia problemow nie objgtych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.

4. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$¢ na miejscu budowy.

5. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGOLAMI.

Tytut rysunku: 4 H i H
PRACOWNIA PROSEKTOWA Szczegot zabezpieczenia stupa wolnostojgcego

ARCHIDOM | projc: Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w
Bernard topac Wolowie- modernizacja Zrodfa ciepla poprzez adaptacjg czesci

ul. $rodkowa 5, poddasza nieuzytkowego na lokalng kotfownie kondensacyjng
47-400 Racibérz

PROJEKTANT (ARCHITEKTURA): Nezwa adres obieklu: 5~ 1 n A TOWE CENTRUM MEDYCZNE az. nr53/5
mgr inZ. arch. Bemard topacz 56-100 Wotow, ul. Inwalidow Wojennych 26
Nr 171/91/0P

Inwestor: Powiat Wotowski

56-100 Woftdw, pl. Piastowski 2

Opracowanie: Rysunek nr:

magr inz. Magdalena Zawojska | projekt wykonawczy

Data: Skala: R yS . 8-3
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