
mineralne płyty izolacyjne gr.15cm

parapet konglomerat gr.3cm

+10,39

70 %
 (3

5 st.
)

2 M16 kl. 8.8

uzupełnienie betonem
szybkowiązącym lub betonem
zwyłym z dodatkiem środka
spieniającego

pod każdą z nóżek zbiornika na
CWU podłożyć blachę gr.10mm
o wymiarach 20x20cm

łata 5x5cm
belki stropowe 16x18cm

-deski 3 cm
-legary 6x10 cm
-polepa gliniano-sieczkowa
-deski ślepego pułapu 2,5cm
-stelaż stalowy /
 termoizolacja10cm
-paroizolacja
-płyta farmacell
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Strop poddasza (przekrój w poprzek belek stropowych):
-płytki gresowe na zaprawie klejowej elastycznej 2cm
-suchy jastrych 3cm (zabezpieczenie do REI120)
-folia PE (z zakładem -ułożyć na foli w płynie)
-impregnowane deski drewniane 5cm
-folia paroprzepuszczalna
-termoizolacja 10cm
-belka stalowa I 200 / termoizolacja 25cm
-stelaż stalowy
-paroizolacja
-płyta farmacell

UWAGI
1.*Belki stalowe w rozstwie dopasowanym
do rozstawu nóżek przyjętego zbiornika
2. Czcionką wytłuszczoną warstwy
projektowane

na belkach
projektuje

się
przekładkę
z filcu 1cm

Strop poddasza (przekrój w poprzek belek stropowych):
-płytki gresowe na zaprawie klejowej elastycznej 2cm
-suchy jastrych 3cm (zabezpieczenie do REI120)
-folia w płynie
-płyta OSB 2,2cm
-folia paroprzepuszczalna
-legary 6x10cm / termoizolacja 10cm
-belki stropowe 16x18cm/ termoizolacja 15cm
-stelaż stalowy
-paroizolacja
-płyta farmacell

projektowana belka
drewniana16x18cm

*przyjęty rozstaw belek 106cm

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
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Szczegół oparcia belek stalowych
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Warstwy stropu


