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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku Powiatowego
Centrum Medycznego w Wolowie przy ul. Inwalidow Wojennych 26.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodagcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
z poOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
normy oraz zalecenia:
— PN — EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego,
— Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkoéw technicznych.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- podkiady  architektoniczno-budowlane  opracowane  przez  biuro
architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- plan sytuacyjno — wysokosciowy,



- wizja lokalna,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2 Przedmiot i zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt wewnetrznych instalacji: wody zimnej,
cieptej 1 cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej, solarnej
1 wentylacji mechanicznej dla istniejacego budynku Powiatowego Centrum Medycznego

w Wolowie zlokalizowanego przy ul. Inwalidow Wojennych 26 na dzialce nr 53/5.

W zakres opracowania wchodzi:

instalacja wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja gazowa,
- instalacja solarna,
- instalacja wentylacji mechaniczne;.
3 Inwestor

Powiat Wolowski
PI. Piastowski 2
56 — 100 Wolow

4 Rozwiazania projektowe

4.1. Instalacja wody

Przylgcze wody

Do budynku szpitala woda doprowadzana jest za pomoca istniejacego przylacza

o $rednicy DN90 ktore nalezy pozostawi¢ bez zmian.



Zestaw wodomierzowy

Dla rozpatrywanego budynku szpitala dobrano wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy o $rednicy DN50. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego
powinno by¢ suche, tatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego
zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, a takze wyjecie w razie potrzeby jego
mechanizmu na miejscu zainstalowania, bez wymontowania korpusu z przewodu
wodociggowego. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig dostgpu 0sob nieupowaznionych. Na powyzsze warunki
dobrano rowniez filtr siatkowy do instalacji wodociggowych oraz zawor izolator
przeplywow zwrotnych typu BA o $rednicy DNS5O0. Filtr i zawor BA zamontowaé
za zestawem wodomierzowym. Za zestawem wodomierzowym nalezy réwniez zabudowac
zawOr pierwszenstwa DNS50. Na zaworze pierwszenstwa nalezy nastawi¢ minimalne
cisnienie, ktore musi zapewni¢ prawidlowe dzialanie instalacji przeciwpozarowe;.

Instalacja p.poz. nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Instalacja zostata zaprojektowana z rur z tworzywa sztucznego PP taczonych
za pomoca ksztaltek. W pomieszczeniu wodomierza i kottowni instalacje wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych zgodnie z norma: PN-74/H-74200. Przewody uktada¢
na powierzchni $cian, w bruzdach $ciennych lub posadzce. We wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojacych
oraz innych typowych punktoéw czerpalnych wody zimnej i cieplej, zasilanych od dotu.
Podlaczenia baterii czerpalnych do przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej
1 cieptej wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw
sztucznych. Przej$cia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej 1 cieplej przez
stropy i $§ciany budynku w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Migdzy tuleja ostonowa i rurg wlasciwa warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Migdzy tulejg ostonowa 1 rurg wiasciwg
warstwa petnigca w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajaca lub ogniochronna.
Armatura odcinajaca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosiadzu lub brazu (PN10 50°C
lub PN10 100°C).W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej, na ktérych znajduja si¢

zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow



stalowych z gumowa wktadka ochronng, zapewniajace przenoszenie sil wystepujacych
podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca baza mocowania przewodu. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen i wytycznych producenta rur
oraz stosowa¢ oryginalne elementy polaczeniowe. Mocowanie przewodow instalacji
wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowag wkiadka
ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych do $cian, stropow i innych elementow
konstrukcyjnych budynku. Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowaé przeciw
roszeniu rur.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodow wody zimnej

zgodnie z PN-85/B-02421:

Rodzaj zabudowy Grubos¢ izolacji [mm]

przy .= 0,040 W/mK
Przewody ukladane swobodnie w pomieszczeniach nieogrzewanych 4 mm
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych 9 mm
Przewody w kanale bez przewoddw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodow ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach $ciennych 4 mm
Przewody w zaglebieniu $ciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Izolacj¢ przeciwzroszeniowa wykona¢ na rurociggach wody zimnej. Grubo$¢

izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Srednica przewodu Grubosé izolacji [mm]
przy 1= 0,040 W/mK
D 15+D20 13 mm
® 25 13 mm
D32+-Dd40 14 mm
®d 50 +~ D65 15 mm

Izolacje cieptochronne wykona¢ na instalacji cieptej wody poza podejSciami pod
przybory sanitarne. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U.
2002r, nr 75, poz.690 z pézniejszymi zmianami).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania

ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material 0,035

W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roOwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanym biwalentnym
pojemno$ciowym podgrzewaczu cieplej] wody uzytkowej o pojemnosci 10001 zasilanym
z instalacji solarnej oraz kottowni gazowej. Zbiornik zlokalizowany bedzie
w pomieszczeniu kotlowni na strychu budynku. Przed podgrzewaczem na wodzie zimne;j
nalezy zamontowac¢ zawoOr bezpieczenstwa, ktoérego ci$nienie otwarcia wynosi 6,0bar.

Dla zapewnienia komfortu cieptej wody zastosowac¢ cyrkulacje. Przewody
cyrkulacyjne wykona¢ w tym samym systemie rur, co woda ciepta. Ciagly przeptyw
zapewnia pompa cyrkulacyjna do cieptej wody uzytkowej o parametrach pracy H=7,3kPa
oraz Q=0,355m*/h. W celu zrownowazenia i regulacji instalacji cyrkulacyjnej zastosowano
podpionowe zawory termostatyczne — $Srednice oraz nastawy zawordw zgodnie z czg$cig
rysunkowa.

Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostale szczegdly rozwigzania — wg czesci
rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé préby szczelnosci zgodnie
z PN-81/B-10700/00 przy podwyzszonym ci$nieniu nie mniejszym jak 0,9 MPa. Instalacje
uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.
Po wykonaniu préb instalacje przeptukac czysta woda.

Wszystkie piony wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyinej nalezy obudowaé piytami

2-k we wspolnym szachcie razem z pionami instalacji kanalizacji sanitarnej. Szachty nalezy

wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne na kazdej kondygnacji.




4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

Na instalacje¢ kanalizacyjng sanitarng sktadaja si¢ piony, prowadzone w szachtach
instalacyjnych 1 bruzdach $ciennych wspotpracujace z siecig glownych poziomych
przewodow odptywowych prowadzonych pod posadzka piwnicy. Glowne przewody
rozprowadzajace znajdujace si¢ pod posadzka piwnicy nalezy pozostawi¢ bez zmian. Nowe
piony zaprojektowane w miejscu istniejacych dlatego przy wykonywaniu nalezy w miarg
mozliwosci wykorzystac¢ istniejgce przebicia przez stropy. Piony podtaczy¢ do istniejacych
przewodow rozprowadzajacych.

Wykonana instalacja kanalizacyjna odprowadza $cieki z nast¢pujacych przybordw:

umywalki - podtaczenie 950,

zlewozmywaki - podigczenie 950,

wanny - podtaczenie 950,

brodziki natryskowe - podtaczenie ¢50,

pisuary - podtaczenie 950,

miski ustepowe - podlaczenie o 110,

wpusty podtogowe - podiaczenie 950.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku
(poziome przewody odptywowe, piony i1 podejScia do przyboréw sanitarnych) nalezy
wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych HT/PCV i1 PCV-U
w systemie niskoszumowym, polaczenia taczone na uszczelke gumowa.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych  w  obrgbie  poszczegdlnych
pomieszczen przewidziano zainstalowanie typowych przyboréw sanitarnych o lokalizacji
przedstawionej] w czeSci rysunkowej projektu. W przypadku montowania przyborow
sanitarnych metalowych nalezy je obja¢ elektrycznym i polaczeniami wyrdwnawczymi.
Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewodow podej$¢ kanalizacyjnych instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw
sanitarnych. Gtoéwne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone
po $cianach budynku oraz pod posadzka parteru.

Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o $rednicy 110mm 1 zakonczone,

wystajagcymi 0,50m ponad pota¢ dachowa, rurami wywiewnymi 0.11/0.16m HT/PVC oraz



o $rednicy 75mm 1 zakonczone, wystajacymi 0,50m ponad pota¢ dachowa, rurami
wywiewnymi 0.075/0.11lm HT/PVC Na gltownych pionach (u ich podstawy) instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne HT/PVC, umozliwiajace
czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.
W obrgbie weztow sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
prowadzone wzdluz §cian wewngetrznych budynku po S$cianach budynku. Podejscia
kanalizacyjne do poszczegdlnych przyborow sanitarnych prowadzone ze spadkiem
minimum 2%. Srednice podej$¢ wg PN-EN 12056. Przybory sanitarne umieszczone na
wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajow przyboréow
sanitarnych. Przej$cia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy 1 S$ciany
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kasetami o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
danej przegrody. Przej$cia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany
budynku niestanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych
ostonowych stalowych. Migdzy tuleja oslonowa i1 rurg wlasciwa warstwa izolacji cieplne;j
(pianki polietylenowej) lub innego materialu plastycznego. Mocowanie przewodoéw
instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wktadka ochronng
do $cian, stropow 1 innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wszystkie piony instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac¢ ptytami g-k we
wspolnym szachcie razem z pionami wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej. Szachty

nalezy wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne na kazdej kondygnacji.

Podloze instalacji kanalizacyjnej

Podtoze pod rurocigg stanowi materiat zageszczalny - piasek, zwir lub ich
mieszanina o uziarnieniu nieprzekraczajacym 20 mm. Podloze o minimalnej grubos$ci
15 cm, ponizej dna rury musi by¢ wyprofilowane potkoliscie 1 posiada¢ zaglebienia
w miejscach usytuowania kielichow. Podtoze powinno by¢ zniwelowane, aby rura opierata
si¢ na nim na catej swej dlugosci przy kacie opasania w zakresie 90-120. Montaz rurociggu
musi by¢ poprzedzony kontrolg rur w celu ujawnienia uszkodzen powstalych w wyniku
transportu lub roztadunku. Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowaé w wykopie
na przygotowanym zageszczonym podilozu. Rury kielichowe taczy si¢ przez wcisnigcie
,,do oporu” bosego konca w kielich uprzednio potozonej rury. Przed rozpoczeciem zasypki,
trzeba wczesniej wykonane zaglebienia pod kielichy wypeli¢ tym samym materiatem,

ktory stanowi podloze pod rurociggiem. Takze tym samym materialem nalezy obsypaé



ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Cato$¢ obsypki
musi by¢ zageszczana warstwami, co 20-30 cm. Obsypka razem z podlozem stanowia
strefe posadowienia rur. Powyzej strefy posadowienia rur wystepuje zasypka wiasciwa,
ktora rowniez nalezy wykonac¢ z piasku. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na odpowiednie
zageszczenie strefy posadowienia rur oraz zasypki wlasciwej, ziemi¢ zageszczaé
warstwami, co 20 cm. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci oraz

dokona¢ namiaru geodezyjnego przez uprawnionego geodete.

Proby i odbiory

Podejscia 1 piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. W przypadku wystapienia

nieszczelno$ci instalacje poprawic a nastepnie ponownie poddac probie szczelnosci.

Odbiorowi podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,
szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,
sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

4.3. Instalacja solarna

Przeznaczenie

Projektowana instalacja solarna bedzie stuzy¢ do przygotowania cieplej wody

uzytkowej na potrzeby budynku szpitala.

Obliczenia

Dobor pompy obiegowej kolektorow

Dane wyjsciowe:

powierzchnia absorbera: F, = 12 sztuk - 2,32m* = 27,84 m?,

- jednostkowy przeplyw czynnika grzewczego przez kolektor: q = 40 I/h-m?,



predkos¢ przeptywu czynnika grzewczego: w = 0,3 — 0,5 m/s,
opor obiegu kolektorow: przyjeto hok = 3,0msw,

Calkowite natezenie przeptywu:

G=F,'q
G=27,84-40,0=1113,6 /h
G=1,11m’h

Catkowity opor przeptywu:
H. = hok
H. = 3,0msw

Obliczeniowa wydajno$¢ pompy obiegowe;:
V,=1,2-G
V,=1,2-1,11=1,33m’h

Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia pompy obiegowe;j:
H, > Hc
H, =3,0msc

Dobrano grupg pompowa z pompg o parametrach pracy:
V,=1,3m’h
H, = 6,0msc

Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego dla kolektoréow

Dane wyjsciowe:
1lo$¢ kolektorow: 12 sztuk,
rury miedzianie 922 — ¢35mm o dlugosci: 1=70,0m,
wysoko$¢ statyczna: h=8,0m
dopuszczalne ci$nienie koncowe: pe=5,5bar
Okreslenie catkowitej pojemnosci solarne;:
pojemnos$¢ kolektorow: 12 - 1,83 = 21,91
pojemnos¢ przewodow: 55,71

pojemnos¢ catkowita V, = 77,61



Obliczeniowa pojemno$¢ naczynia:
(W+Vz+Vk) (pe+1)
pe- pst

Vn=

gdzie:

V,=0,01-V.=0,01-77,6=0,781
V,=B-V.=0,13-77,6 =10,09 1
Pst=1,5bar+0,1 -h=1,5+0,1"-8=2,3bar

(0,78 +10,09+21,9} (5,5+1)
55-23

Vn=

Vn=66,61

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 801.

Dobor podgrzewacza c.w.u.

Dane wyjsciowe:

Powierzchnia absorpcyjna kolektorow: 27,84m?,

Jednostkowa pojemno$¢ podgrzewacza: V;= 301/m’

Minimalna pojemnos$¢ podgrzewacza:
Vmin: Fa ' Vj
Vinin= 27,84 - 30 = 835,21

Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy biwalentny o pojemnosci 10001, srednicy 1010mm
1 wysokosci 2025mm. Dla zaprojektowanego podgrzewacza zatozono pompg¢ tadujaca
o parametrach pracy:

V, =1,0m’/h

H, =3,0msc

Podgrzewacz bedzie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym przeponowym o pojemnosci

501

Dobor zawordéw bezpieczenstwa

Dane wyjsciowe:



Zawor bezpieczenstwa dla instalacji solarnej typu SYR1915 o wielkosci d1xd2 =
15x20mm, dg=12mm i po=0,6MPa,
Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u. typu SYR2115 o wielko$ci d1xd2 =

20x25mm, dg=14mm i po=0,6MPa.

Instalacja cieplej wody uzytkowej

Projektowana instalacja solarna wymaga uzycia zasobnika c.w.u. o pojemnosci 1000
litrow, jako oddzielnego elementu instalacji solarnej. Zasobnik ten pelni funkcje
podstawowego zbiornika c.w.u., z ktérego rozprowadzona bedzie instalacja c.w.u.
do poszczegdlnych odbiornikow. W okresie letnim instalacja solarna dziata¢ bedzie
samodzielnie, jako wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania na c.w.u.. W okresie
zimowym 1 jesienno - wiosennym instalacja solarna bedzie wspomagana przez
projektowana kotlownie gazowa. Podgrzewanie odbywaé si¢ bedzie poprzez goérng
wezownice w zasobniku zasilang z kotla CO. Temperatur¢ wyjsciowa c.w.u. z zasobnika,
na okres zimowy nalezy ustawi¢ na 45+50 ° C — tak, aby maksymalnie wykorzysta¢ energi¢
stoneczng. Wspomaganie instalacji CO regulowac bedzie sterownik przy kotle CO, poprzez
czujnik w gornej strefie zasobnika. Temperatura c.w.u. w okresie letnim wynosi¢ bedzie

60° C.

Uklad kolektorow stonecznych

Na potrzeby c.w.u.. zaprojektowano instalacj¢ solarng z kolektorami stonecznymi
plaskimi (12 sztuk) o fgcznej powierzchni 27,84m? Kolektory umieszczono na dachu tarasu
zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Nalezy je usytuowa¢ mozliwie potudniowo
1 zamontowac¢ na specjalnych stelazach. Do mocowania zastosowa¢ konstrukcje wsporcza
dostarczana przez producenta. Konstrukcje wsporcza przymocowa¢ do dachu szczegoty
uzgodni¢ z zamawiajacym. Montaz kolektorow wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody obiegu glikolowego wprowadzi¢ do pomieszczenia kotlowni
poprzez komin wentylacyjny. Przewody instalacji solarnej nalezy zaizolowa¢ za pomoca
otuliny kauczukowej odpornej na temperatura 140°C o grubo$ci min 12mm, odpornej

na zmiany temperatury, pogody i dzialanie promieniowania ultrafioletowego.



Zabezpieczenia i przewody

Uktad obiegu ptynu solarnego zabezpieczony bedzie ,,grupg bezpieczenstwa”
(zawor bezpieczenstwa, naczynie zbiorcze, manometr, termometr). Zawor bezpieczenstwa
ustawi¢ na odpowiednie ci$nienie otwarcia. Do odpowietrzenia uktadu solarnego
zastosowa¢ odpowietrznik w gornej czesci kolektorow. Instalacje obiegu solarnego
wykona¢ z rur miedzianych. Izolacj¢ cieplng wykona¢ z kauczuku syntetycznego odporng
na promieniowanie UV i temp. 140°C o grubos$ci min 12mm. Obieg zasilajacy wezownice
gorng z kotta CO wykona¢ z rur miedzianych o $r. 35x1,5 mm. Wszystkie rury izolowac
pianka poliuretanowg o gr. min. 12 mm. Obieg wezownicy gornej (z kotta CO)
zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa 1 naczyniem wzbiorczym przeponowym.

Odpowiednio ustawi¢ ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania
W istniejacym budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne niskoparametrowe
o temperaturze obliczeniowej czynnika grzewczego t,/t, 90/70°C w systemie dwururowym

z rozdziatem gérnym. Zasilanie instalacji w uktadzie zamknigtym, pompowe.

Zrodlem ciepta sa 3 kotly gazowe o lacznej mocy 240kW zlokalizowane

w projektowanej kottowni na strychu. Kotly beda podtaczone ze sobag w kaskadzie.

W kotlowni zamontowane beda rozdzielacze, z ktdrych wyprowadzona zostanie
instalacja na poszczegdlne obiegi. Na rurociggach poszczegdlnych obiegdw nalezy
zainstalowa¢ zawory odcinajgce, zawory zwrotne, pompy obiegowe, zawory mieszajace
trojdrogowe (wg czesci rysunkowej) oraz filtry. Na rozdzielaczach nalezy zamontowac

termometry, manometry oraz zawory ze spustem.

Jako zabezpieczenie instalacji w pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowaé

naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnosci 2501.

Nawiew do pomieszczenia kottowni bedzie nastepowat poprzez 2 kanaty nawiewne
o wym. 300 x 200 mm montowane pod oknami, natomiast wywiew poprzez kanatl

wywiewny ©@250mm zlokalizowany pod stropem pomieszczenia zakonczony kratka.



Zabezpieczenia p.poz.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane miedzy wydzielonymi strefami
p.poz. nalezy zabezpieczy¢ za pomocg przepustow p.poz. dla rur niepalnych o klasie

odpornos$ci ogniowej minimum EI60. Przej$cia oznaczy¢.

Instalacja

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
zewngetrznie taczonych za pomoca ztaczek zaciskanych. Instalacje nalezy rozprowadzic¢

na posadzce na strychu i wyprowadzi¢ piony na nizsze kondygnacje.

Dla pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe higieniczne z podigczeniem
bocznym. Na galagzkach zasilajacych nalezy zamontowaé zawory termostatyczne
z glowicami, a na gatagzkach powrotnych zawory powrotne, w celu wyréwnania przeptywu
wody cyrkulacyjne;.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomocag glowic termostatycznych

montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami
odpowietrzajacymi przy grzejnikach. Rurociggi nalezy wuzbroi¢ w odpowietrzniki

automatyczne.

Proby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materialow przeznaczonych
dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie réwne 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos$¢,
co do jakos$ci 1 rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,

badania, ktore mogg ustali¢ przydatnos¢ i wlasciwosci tego materiatu.



Izolacje instalacji grzewczych

Izolacja termiczna - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Do izolacji rur grzewczych wielowarstwowych przyjac¢ np. pianke z PU.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej
(materiat o wspotczynniku

przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z poz. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami ré6znych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli -
nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

? jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociggoéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie w maksymalnym stopniu czysto$ci uktadanych odcinkéw rur.
Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu plukaniu woda
az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm’. Po kazdym ptukaniu wyczyscié

filtry.

Regulacja hydrauliczna

Regulacja hydrauliczna przewidziana jest za pomocag zawordéw regulacyjnych oraz
za pomocg zaworéw grzejnikowych termostatycznych. Regulacj¢ przeprowadzi¢ przy

wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.




4.5. Instalacja gazu
Zrédlo zasilania

Istniejacy budynek posiada istniejace przytacze (poza opracowaniem). Szafka

gazowa jest rOwniez poza opracwaniem.
Przybory gazowe

Odbiornikami gazu w istniejagcym budynku Powiatowego Centrum Medycznego beda
3 kotly gazowe kondensacyjne wiszace potaczone ze sobg w kaskadzie kazdy o mocy

80kW. Kotty nalezy zamontowa¢ na konsolach na $cianie kotlowni.

Montaz i rozruch urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Zainstalowane w/wym. kotly gazowe musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa

oraz deklaracje zgodnosci z PN.

Instalacja gazowa

W budynku projektuje si¢ instalacje gazowa z rur stalowych czarnych nie

izolowanych produkowanych wg PN-80/H74219 taczonych za pomoca spawania.

Na zewngtrznej $cianie budynku nalezy zamontowa¢ dodatkowa szafke z zaworem
z glowica samozamykajaca MAG-3 DN50, a nastepnie wprowadzi¢ instalacje
do budynku rurg stalowg o s$rednicy DN5SOmm 1 wyprowadzi¢ pion na strych

do podtaczenia kottow gazowych.

Przed kazdym odbiornikiem gazu, w miejscu tatwo dostepnym zabudowaé zawor
odcinajacy kulowy gwintowany oraz srubunek. W miejscu zabudowy armatury i urzadzen
stosowac polaczenia gwintowane uszczelnione taSmg z wykorzystaniem tgcznikow z zeliwa

ciggliwego.

Instalacje¢ nalezy prowadzi¢ natynkowo. Przebieg projektowanej instalacji przyjacé

jak na zalagczonym opracowaniu.

W miejscu zabudowy armatury i urzadzen stosowac nalezy potaczenia gwintowane

uszczelnione ta§mg z wykorzystaniem tacznikow z zeliwa ciagliwego.



W miejscach przejécia przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne
budynku nie wolno stosowa¢ zadnych potaczen. Przej$cia przewodoéw gazowych przez
przegrody budowlane wykona¢ w odpowiednich rurach ochronnych, a powstate
przestrzenie migdzy rurg ochronng a przewodem gazowym nalezy wypetni¢ odpowiednia

masg uszczelniajaca.

Aparaty gazowe moga by¢ zainstalowane tylko w pomieszczeniach, ktoérych
wysoko$¢ wynosi min. 2,2m. Drzwi pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ aparaty gazowe

powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

Prowadzenie przewodow

Minimalne odleglo$ci przewodow gazowych wynosza:

* od poziomych przewodéw wod - kan 15 cm
* od poziomych przewodoéw c.o 15 cm
* od pionowych przewodéw wod - kan 10 cm
* od iskrzacych urzadzen instalacji elektrycznych 60 cm
* od przewodéw kominowych 25 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca odpowiednich

uchwytéw w nastgpujacych odleglosciach:

* na poziomach dla rur do ¢ 40 mm col,5m
* na poziomach powyzej ¢ 40 mm co3,0m
* na pionach dla rur do ¢ 40 mm co2,5m
* na pionach powyzej ¢ 40 mm co 4,0 m

Przewody prowadzone po $cianach i pod stropami z zastosowaniem typowych
uchwytoéw instalacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych instalacji stanowigcej wyposazenie

budynku. Przewody krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢



od nich oddalone min. 2 cm. Po wykonaniu rob6t montazowych, w czasie odbioru instalacji
wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia proby szczelnosci w obecno$ci
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego. Cisnienie probne - 100 kPa, czas proby

— 30 minut.

Po odbiorze instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dokladne
oczyszczenie z rdzy 1 brudu oraz pomalowanie pdzniej niz po 4 godzinach farbg
podktadowg chlorokauczukowsa. Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy natozyc
warstwe farby olejno-nawierzchniowej. Prace te nalezy wykonywaé przy temperaturze

powietrza min. 10°C i wilgotno$ci max 75%.

Wentylacja i odprowadzenie spalin

Kazde pomieszczenie, w ktérym s3a zamontowane przybory gazowe musi by¢
wentylowane. Odprowadzenie spalin oraz wentylacj¢ wykona¢ pod nadzorem mistrza
kominiarskiego. Kratki wentylacyjne nie moga posiada¢ zaluzji.

Spaliny z kotta beda odprowadzane za pomoca przewodu spalinowego do kaskady
o $rednicy 250mm (lub inny dedykowany przez wybranego producenta kotlow), ktory
bedzie wyprowadzony ponad dach i zakonczony odpowiednig ksztattky. Przewod nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotla. Ponad kotlem nalezy zachowaé prosty
odcinek rury o dlugosci co najmniej 22cm.

Powietrze potrzebne do spalania zasysane bedzie z pomieszczenia kottowni.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kotlowni bedzie nastepowal poprzez 2 kanaly
nawiewne o wym. 300 x 200 mm montowane pod oknami, natomiast wywiew poprzez

kanat wywiewny ¥250mm zlokalizowany pod stropem pomieszczenia zakonczony kratkg.

Przed odbiorem instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ zaswiadczenie kominiarskie

o prawidlowym odprowadzaniu spalin i wentylacji pomieszczen.

Detekcja gazu

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w pomieszczeniach, w ktorych
sa zamontowane urzadzenia gazowe o tacznej mocy powyzej 60 kW, w kottowni nalezy

zamontowac urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajace dopltyw gazu. Kotlowni¢ wyposazy¢



w detektor awaryjnego wyptywu gazu zainstalowany nad kottami. Detektor powoduje
samoczynne zamknigcie doptywu gazu za posrednictwem zaworu z glowica
samozamykajacg. Do zamknigcia tego zaworu jest podawany sygnal poprzez centrale
alarmowa, ktora otrzymuje sygnat z detektora gazu. Detektor powinien powodowac
odcigcie doptywu gazu do kotlowni przy stezeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.
Otwarcie zaworu z glowicg samozamykajaca moze nastapi¢ tylko recznie.
W sktad aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego wchodza:

-centrala alarmowa

-czujnik stezenia gazu

-sygnalizator akustyczno — optyczny

- zawOr odcinajacy z glowicg samozamykajaca.

Kotlownia gazowa

Dane ogolne

- Powierzchnia kottowni wynosi 69,11 m?,

«  Os$wietlenie sztuczne i naturalne,

- Drzwi otwierane na zewnatrz kottowni, stalowe, niepalne, o odpornosci ogniowej EI60,
z atestem, wyposazone w samozamykacz i zamknigcie antypaniczne,

- Kotlownia jest wydzielona pozarowo od innych pomieszczen §cianami i stropami
o odpornosci ogniowej REI 120 minut,

«  Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegac¢ kable i instalacje elektryczne nie

przeznaczone dla kottowni.

Wstep do kottowni mogg mieé tylko osoby upowaznione.

Wymagania p. poz.

Kottownia zabudowana jest w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Budynek,
w ktorym zbudowano kotlownie, jest pietrowy, podpiwniczony. Wydzielenie stanowig
$ciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 120 min i drzwi o odpornosci ogniowe;j
EI 60 min.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, natomiast przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (§ciany

kottowni) nalezy wypeti¢ zaprawa ogniochronng o odpornosci ogniowej EI120.



W kottowni nalezy zamontowa¢ drzwi otwierane na zewnatrz, stalowe, niepalne,
o odpornosci ogniowej EI60, z atestem, wyposazone w samozamykacz i zamknigcie
antypaniczne.

W kotlowni nalezy zamontowac urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajace doplyw
gazu.

Instalacje elektryczng w kotlowni nalezy wykonaé¢ w stopniu ochrony IP65.

Zagrozenie pozarowe moze stwarzac:
nieszczelnosci w instalacji paliwowej — gaz z powietrzem tworzy mieszaning
wybuchowg przy stezeniu gazu powyzej 4%,

- zwarcie, przecigzenia, iskrzenie instalacji elektrycznej sity i §wiatla.

Urzgdzenia i sprzet przeciwpozarowy niezbedny do zabezpieczenia kottowni

Inwestor winien wyposazy¢ kottowni¢ w podreczny sprzet gasniczy (1 gasnica
proszkowa GP 6X, 1 gasnica $niegowa GS 5X oraz koc gasniczy TPI). Sprzet p.poz.
oznakowa¢ znakiem wg PN-92/N-01256/01 nr 10 1 umiesci¢ w kottowni przy wejsciu.
Oznakowa¢ droge ewakuacyjna do wyjscia zewnetrznego z kottowni znakami wg PN-

92/N-01256/02.

Zabezpieczenie prewencyjne
Dla zapewnienia sprawnej pracy instalacji kottowej nalezy:
- instalacje¢ gazowa kotlowni wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa
gazowego,
- okresowo prowadzi¢ przeglady, konserwacje i naprawy,

- obsluga kotla i aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego musi by¢ zgodna

z DTR.

Instalacja uziemiajgca

W kotlowni nalezy, zgodnie z przepisami, wykona¢ instalacje uziemiajacg i instalacje

przeciw porazeniowa.



Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie rob6t montazowych, préby i odbiory na podstawie ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot kottowni na paliwo gazowe 1 olejowe”- wydanie
II.

Kociol montowa¢ zgodnie z dokumentacja wytworcy. Przy dostawie kotla Zzadaé
aktualnych na terenie RP $wiadectw dopuszczania kottow i innych urzadzen dla kotlowni.
Elementy kominowe nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez producenta systemu
kominowego.

Po wykonaniu instalacji ciepta w obrgbie kottowni wykona¢ trzykrotnie ptukanie catej
instalacji woda o predkosci wigkszej od 1,7 m/s w czasie 30 min.

Proby szczelnosci instalacji na zimno wykona¢ na ci$nienie p=6 kg?cm na warunkach
normy PN/B-10400. Na czas proby odcig¢ kotly 1 naczynie wzbiorcze. Nast¢gpnie wykonac
prébe na goraco.

Uktad projektowanej automatyki pozwala na prace kottowni bez stalej obstugi.

Wykonanie kottowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.

Odbior kotlowni i przekazanie do eksploatacji

Odbidr kotlowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci
kottowni do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem
do dziennika budowy. Rozruch probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie
1 w obecno$ci 0sob przewidzianych w przepisach szczegdétowych. Po pozytywnym
zakonczeniu rozruchu probnego, inwestor zwotuje komisje odbioru kottowni. Komisja

odbioru dokonuje odbioru kotlowni i dopuszcza ja do eksploatacji.
Uwagi koncowe

* Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz niniejsza
dokumentacjg przez firme posiadajagcg odpowiednie uprawnienia.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wewngtrznej instalacji gazowej powinny
posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty i dopuszczenia.

* Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem. Ewentualna przebudowa przewodow wentylacji grawitacyjnej
winna by¢ dokonana wg zaswiadczenia kominiarza.

* Przed przystgpieniem do budowy wewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzyskac¢ zgode



lokalnego Organu Administracyjnego.

* Wewngtrzna instalacja gazowa ma by¢ konserwowana przez odbiorce gazu.

» Rodzaj gazomierza kazdorazowo ustali¢ z lokalng Rozdzielnig Gazu ze wzgledu na r6zny
rozstaw kroccow.

* Zgodnie z normag PN-B-02431-1:1999 instalacja gazowa doprowadzajaca gaz

do kottlowni powinna by¢ przeznaczona tylko do zasilania kotlow.

4.6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia zlokalizowane na 1 pigtrze, s3 obstlugiwane przez -centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyzowym oraz poprzez wentylatory
kanatowe.

Zaprojektowano czerpnie $cienng (umieszczong zamiast okna w lukarnie).
Zaprojektowano rowniez nowg wyrzutni¢ dachowa zamontowana na podstawie dachowe;.

Zaprojektowano centrale w wykonaniu zewnetrznym, nalezy zamontowac
na strychu w projektowanym pomieszczeniu maszynowni. W tym celu nalezy wydzieli¢
pomieszczenie poprzez zabudowe $cian o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60

1 zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Projekt wykonano przyjmujac do obliczen nastepujace zatozenia:
e parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg normy
Lato: ts =32 °C; ¢=45 %,
Zima: ts =-18 °C; o= 100 %,

Zaprojektowano nastepujace systemy wentylacyjne

-Pomieszczenie nr 1.13— kuchnia
Wywiew bedzie realizowany za pomoca wentylatora kanalowego montowanego
na strychu. Wydajno$¢ wentylatora wynosi 70,0 m*/h i sprez 150 Pa. Wentylator
wyposazy¢ w regulator obrotow.

Wywiew z pomieszczenia bedzie odbywat si¢ za pomoca kratki wywiewnej
z stali nierdzewnej o wymiarach 125/125 mm z przepustnicg, kratke zabudowac

na skrzynce rozpr¢znej. Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz za pomocg wyrzutni



dachowej montowanej na podstawie dachowe;.

Kanaty wentylacyjne z rur spiro nalezy obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi.

-Pomieszczenie nr 1.11-1,12— wc meskie, we damskie

Wywiew bedzie realizowany za pomoca wentylatora kanalowego montowanego
na strychu. Wydajno$¢ wentylatora wynosi 160,0 m*/h i sprez 150 Pa. Wentylator
wyposazy¢ w regulator obrotow.

Wywiew z pomieszczenia bedzie odbywat si¢ za pomocg zaworow wywiewnych
z stali nierdzewnej o $r. 100 mm. Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz za pomoca
wyrzutni dachowej montowanej na podstawie dachowe;.

Kanaty wentylacyjne z rur spiro nalezy obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi.

-Pomieszczenie nr 1.10— pomieszczenie techniczne
Wywiew bedzie realizowany za pomoca wentylatora kanatlowego montowanego
na strychu. Wydajno$¢ wentylatora wynosi 50,0 m*/h i sprez 150 Pa. Wentylator
wyposazy¢ w regulator obrotow.

Wywiew z pomieszczenia bedzie odbywal si¢ za pomoca kratki wywiewnej z stali
nierdzewnej o wymiarach 125/125 mm z przepustnica, kratke zabudowac
na skrzynce rozpreznej.Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz za pomocg wyrzutni
dachowej montowanej na podstawie dachowe;.

Kanaty wentylacyjne z rur spiro nalezy obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi.

-Pomieszczenie nr 1.7— magazyn lekow

Wywiew bedzie realizowany za pomoca wentylatora kanatowego montowanego
na strychu. Wydajno$¢ wentylatora wynosi 70,0 m*/h i sprez 150 Pa. Wentylator
wyposazy¢ w regulator obrotow.
Wywiew z pomieszczenia bedzie odbywat si¢ za pomoca kratki wywiewnej z stali
nierdzewnej o wymiarach 125/125 mm z przepustnica, kratke zabudowaé na
skrzynce rozpr¢znej. Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz za pomocg wyrzutni
dachowej montowanej na podstawie dachowe;.

Kanaty wentylacyjne z rur spiro nalezy obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi.

-Pomieszczenie nr 1.1- lazienka

Wywiew bedzie realizowany za pomoca wentylatora kanatlowego montowanego



na strychu. Wydajno$¢ wentylatora wynosi 50,0 m*/h i sprez 150 Pa. Wentylator
wyposazy¢ w regulator obrotow.

Wywiew z pomieszczenia bgdzie odbywal si¢ za pomocg kratki wywiewnej z stali
nierdzewnej o wymiarach 125/125 mm z przepustnicg, kratke zabudowac
na skrzynce rozpreznej. Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz za pomocg wyrzutni
dachowej montowanej na podstawie dachowe;.

Kanaty wentylacyjne z rur spiro nalezy obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi.

-Pomieszczenie nr 1.4— toalety

Wywiew bedzie realizowany za pomocg wentylatora kanalowego montowanego na
strychu. Wydajno$¢ wentylatora wynosi 260,0 m*/h i sprez 150 Pa. Wentylator
wyposazy¢ w regulator obrotow.

Wywiew z pomieszczenia bedzie odbywat si¢ za pomocg zaworow wywiewnych
z stali nierdzewnej o $r. 100 mm. Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz za pomoca
wyrzutni dachowej montowanej na podstawie dachowe;.

Kanaty wentylacyjne z rur spiro nalezy obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi.

- Pomieszczenia sali chorych oraz pomieszczenia personelu
Wentylacja tego pomieszczenia bedzie opierata si¢ na centrali wentylacyjnej
zamontowanej na strychu.

Nawiew do pomieszczen bedzie odbywat si¢ za pomoca kratek nawiewnych
nierdzewnych z przepustnicami, montowanymi na skrzynkach rozpreznych badz
bezposrednio na kanatach.

Wywiew z pomieszczen bedzie odbywat si¢ za pomoca za pomoca kratek
wywiewnych nierdzewnych z przepustnicami, montowanymi na skrzynkach
rozpr¢znych badz bezposrednio na kanatach.

Przewody prowadzone w pomieszczeniach zostang zabudowane plytami

kartonowo-gipsowymi.

Pomieszczenia beda wentylowane za pomoca centrali higienicznej z atestem

do stosowania w szpitalu.

Zaprojektowano nastepujaca centralg, usytuowang w piwnicy, ztozong z sekcji (tak

aby byt mozliwy montaz):

wydajno$¢ nawiew 2730,00 m3/h,



wydajnos¢ wywiew 2050,00 m3/h,
- filtry podstawowe G4 (nawiew , wywiew),
filtry doktadne F 9 (nawiew)
sprez wentylatora nawiewnego 350 Pa,
- spr¢z wentylatora wywiewnego 350 Pa,
Wymiennik krzyzowy,
Nagrzewnice wodng pierwotng (90/70 C) o mocy Q=15,00 kW,wraz z zespotem
pompowym o przeptywie 1550 kg/h
- tlumik akustyczny na instalacji nawiewne;j,
thumik akustyczny na instalcji wywiewnej.
przepustnie i krocce elast (komplet)
- Kompletng automatyke z mozliwos$cia podiaczenia do systemu sygnalizacji p.poz,
rame¢ montazowg
t.zzima=- 18 C,

. t zimanawiew =22 C,

Zadaniem projektowanej klimatyzacji bedzie utrzymanie wymaganych parametrow
(czystosci, temperatura) oraz krotno§¢ wymian powietrza w  obslugiwanych
pomieszczeniach.

Zaprojektowano klimatyzacj¢ jednoprzewodowg z centralng obrobka powietrza.

Powietrze $wieze jest pobierane przez czerpni¢ S$cienng, a powietrze zuzyte

odprowadzane na zewnatrz poprzez wyrzutni¢ dachowa.

Wytyczne wykonania

Podczas montazu urzadzen podstawowych (centrala wentylacyjna, wentylatory
kanalowe) kierowa¢ si¢ wytycznymi montazu producentéw tych urzadzen.

Kanaty wentylacyjne mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku przy
pomocy typowych podpoér lub podwieszen.
Do potlaczen kohierzowych elementow przewodow wentylacyjnych stosowaé uszczelki
gumowe.

Powierzchnie stalowe nieocynkowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez

oczyszczenie 1 pomalowanie:



-2 x farbg ftalowg do gruntowania,
-2 x emalig ftalowa og6lnego stosowania.

Po zakonczeniu montazu dokona¢ regulacji ilosci (strumieni) nawiewnego
1 wywiewnego powietrza przez odpowiednie ustawienie przepustnic oraz Kkratek
nawiewnych 1 wywiewnych wykorzystujac ich mozliwo$ci regulacyjne.

Obliczeniowe strumienie powietrza podano na rysunku oraz w opisie.

Wszystkie kanaty nawiewne,wywiewne doprowadzajace 1 odprowadzajace
powietrze do pomieszczen, zaizolowa¢ matami o grubosci 25 mm, kanaty prowadzone na

strychu izolowa¢ matami grubosci 80 mm.

Przejscia przez przegrody p.poz.

Wszystkie przejscia rurociggdéw instalacji sanitarnych i1 kanatow wentylacyjnych
wykonanych z stali ocynkowanej, w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Przy przej$ciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng np. CP 601S .

W  przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. typu CP 648 montowanymi z kazdej
strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng
peczniejaca mase uszczelniajacg np. CP 611A o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase
te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o EI 120.

W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewng¢trznych od 32
do 200 mm i grubos$ciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé réwniez kasety
ogniochronne , stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w
$cianach 1 stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z
gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku
stropow.

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami



ogniochronnymi, spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze
szczelno$¢ 1 izolacyjno$¢ ogniowa przejécia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku
przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy
rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypekniona
zaprawa cementowa.

Przewody wentylacyjne w przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz EIS 60 z wyzwalaczem termicznym. RoOwniez wszystkie
kanaly przechodzace przez $ciany maszynowni wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w klapy
p.poz EIS 60 z wyzwalaczem termicznym.

Zaprojektowano klapy z wyzwalaczem termicznym. Podczas normalnej pracy
przegroda odcinajaca klapy pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pozaru przegroda

zamyka si¢ samoczynnie.

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.

«  Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja formalno — prawna
1 stosowac si¢ do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

- Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy

zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowat:

Pawel Pawlicki



