SYSTEM DETEKCJI GAZU:
—modut alarmowy
—detektor — 2 szt

—pelnoprzelotowy zawdr klapowy
—sygnalizator optyczno—akustyczny
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ
KASKADOWEJ O MOCY 240kW
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ZESTAWIENIE URZADZEN | sir |
| | KASKADA 3 KOTLOW GAZOWYCH WISZACYCH KONDENSACYINYCH O MOCY LACZNES |1 kol
240,0 kW (3x80,00 kW), WYMIENNIK KOTLA ZE STALI NIERDZEWNEJ
WRAZ 7 RAMA, SPRZEGLEM HYDRAULICZNYM, GRUPAMI POMPOWYMI | ZAWORAMI - -
BEZPIECZENSTWA (OSPRZET KOTLOW) WRAZ Z KOMPLETNA AUTOMATYKA 26 | POWPA CYRKULACYINA; H=7,3 kPa, =0,355 m3/h !
2| SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN DO KASKADY ZLOZONEJ 7 3 KOTLOW: 1 kpl 27 | ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN20 1
- 7 KROCCAMI KOTLA PRZYSTOSOWANYMI DO ZBIORCZEGO ODPROWADZANIA SPALIN 28 | ZAWOR ZE SPUSTEM DN32 i
~ 7 KOLANKAMI PRZYLACZENIOWYMI 29 | 23007 25 SPUSTEN DNDS 7
- 7 PRZEDNIM KONTROLEREM SPALIN -
— 7E 7BIORCZYM KOLEKTOREM POWIETRZNO — SPALINOWYM 30 | ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY PN16 DN32 2
~ 7 KROCCEM | SYFONEM DO ODPROWADZENIA KONDENSATU 31 | ZAWOR TERMOSTAT. TROJDROGOWY MIESZ. DN32 DO CIEPLEJ WODY Z SILOWNIKIEM | 1
- 7 KOMPLETEM USZCZELEK | OPASEK ZACISKOWYCH 2 | 22007 KULOWT CHITOWANT s 7
3 | REGULATOR OBIEGOW GRZEWCZYCH 1 kpl 33 | FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN6 DN65 i
4 | RECULATOR KASKADOWY !kl 34 | ZAWOR MIESZAJACY TROJDROGOWY DN50 2 SILOWNIKIEM 1
5 | NEUTRALIZATOR SKROPLIN DLA KOTLOWNI O MOCY DO 500KW I kpl 35 | POWPA 0BIECOWA H= 6.0m sl H20: 0= 7.5m3/h 1
6| NACZYNIE WZBIORCZE ZAMKNIETE O POJ. 2501 (CISNIENIE WSTEPNE 1,5 bar) 1 <5 | ZaW0R ZROTNY GWINTOWANY DNes 1
7 | ZABEZPIECZENIE STANU WODY WRAZ Z BLOKADA 1 7 | Zaw07 KULOWY CHINTOWANY DNeo ;
8 | SEPARATOR VIKROPECHERZY POWIETRZA DN6S * 38 | FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN6 DN4O i
9 | FILTROODMULNIK MAGNETYCZHY DN6S * 39 | ZAWOR MIESZAJACY TROJDROGOWY DN32 Z SILOWNIKIEM 1
10 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA NA WYPADEK PEKNIECIA WEZOWNICY DN50 4,0 bar : 20| FONPA OBIEGOWA H= 5.0m oI, H20: 0= £0m3/h 1
11| ROZDZIELACZ C.0. RUROWY ZAIZOLOWANY (4 OBIEGI) DN150 L=1,50m 2 T T 20007 Z9ROTY CWINTOWANT Do 1
12 | MANOMETR Z SYFONEM | KURKIEM MANOMETRYCINYM (0-0,6 MPa) 2 2 | 2007 KULonT G oW D2 ;
13 | TERMOMETR CIECZOWY (0-100°C) 2 43 | FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN10 DN32 !
14 | STACJA UZDATNIANIA WODY (FILTR | 25-50 + IMIEKCZACZ) 1 kpl 44| PONPA OBEGOWA. F= 3.0m sl H20: Q= 4.5m3/h 1
15| 1ZOLATOR PRZEPLYWOW ZWROTNYCH TYPU BA DN20 1 o | 7007 TWROTNY CWINTOWANT 1
16 | WODOMIERZ NA CELE KOTLOWNI J.52.5 DN20 1 26 | TERWOMETR BWETALCZNY (0-100°) p
17| FILTR SIATKOWY PN10O DN2O 2 7 | 2307 2 SPUSTEN DS 1
18 | ZAWOR KULOWY GWINTOWANY DN20 4 w5 | 2007 KULovT CHTOw A e )
19 | NACZYNIE WZBIORCZE PODGRZEWACZA CM.U. O POJ. 100I w 49 | ZAWOR PELNOPRIELOTOWY KLAPOWY ODCINAJACY WAG DNBO 1
20 | ZAWOR KULOWY GWINTOWANY DN32 ‘ 50 | ZAWOR KULOWY GWINTOWANY DN25 3
21| FILTR SIATKOWY PNTO DN32 * 51 | FILTR SIATKOWY GWINTOWANY PN6 DN25 1
22 | 1ZOLATOR PRZEPLYWOW ZWROTNYCH TYPU BA DN32 1 57 | PONPA 0BIECONA F= 5.5m ol H20: 0= 1.0m3/h 1
23 | ZAWOR BEZPIECZENSTWA PODGRZEWACZA CW.U. 17 6,0 bar 2 53 | 22007 ZWROTNY GWINTOVANY D25 1
24 | ZAWOR GWINTOWANY ZE SPUSTEM DN32 1
25 | BIWALENTNY ZASOBNIK C.W.U. O POJ. 1000 1
~ 7 TERMOMETREM
= W I1ZOLACJI Z PIANKI POLIURETANOWE
-~ 7 2 ANODAMI MAGNEZOWYMI
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