
gumowa nakładka
metalowa podkładka

gumowa podkładka

szpilka ze stali nierdzewnej

istn. warstwy pokrycia dachu ( blacha na rąbek stojący)

krokiew

max. rozstaw szpilek co 1,5m
skrajne podparcie nie więcej niż 20-30cm od szpilki
długość szpilki dostosować do grubość istniejących warstw
dachu oraz długości wymaganej do zamocowania
konstrukcji systemowej pod solary

metalowa podkładka

Rk 50x50x3

metalowa podkładka

metalowa podkładka

UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze
sztuką budowlaną oraz obowiązującymi
normami.
2. W razie wystąpienia problemów nie
objętych opracowaniem należy
skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić
z projektantem.
4. Przed przystąpieniem do robót
budowlanych należy sprawdzić wymiary
oraz ilość na miejscu budowy.
5. RZUTY I PRZEKROJE
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
ORAZ SZCZEGÓŁAMI.

stadium:

Tytuł  rysunku:

Tytuł  projektu:

Nazwa i adres obiektu:

Inwestor:

Skala:
mgr inż. arch. Bernard Łopacz
Nr 171/91/OP

Opracowanie:

Data:

mgr inż. Magdalena Zawojska
Projektant :

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

ARCHIDOM
Bernard Łopacz

PRACOWNIA PROJEKTOWA

 1 : 518-04-2019

Powiat Wołowski

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE

Szczegół połączenia dachu z konstr. solarów

Rys. S1

56-100 Wołów, pl. Piastowski 2

REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM
MEDYCZNEGO W WOŁOWIE- MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA
POPRZEZ ADAPTACJĄ CZĘŚCI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA
LOKALNĄ KOTŁOWNIĘ KONDENSACYJNĄ

56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26
dz.nr 53/5
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Szczegół połączenia dachu z konstr. solarów


