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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIET]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkdw Sla_skiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-38F2-B2A4-C34Y-2E7C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



Urzqd Welewédzki w Opalu

Wpiehl Eipadurtd Praesirzomn] -
45-082 Opole, ul. Piastowalea 14 SpakE, ROl
skryika pcoztowe 3

N ewid. 171/91/0F

STWIERDIENIE PRIYGOTOWAMIA ZAWODDOWERD

DO PEYNIEMIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHMICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podstawie & # ust.i, & Sust.1, % 7, &% 13 ust.1 pkt.l
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenocwes i Ochrony Srodowiska = dnia
20 lutegp 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4&) stwierdza sie, de:
Obywatel /ka: LOPACZ Bernard Gerard
mgr ind.arch.
urodzony/a/ dniar & stycznia 1961r.
posiada prryootowanie zawodowe upowainiaisce do wykonywani:s samedzielnes

funkcii projektanta orar kierowniks budowy 1 robét

w specjalno&ci architektoniczned

Obywatel /ka KOPACZ Bernard Gerard jest upowaZniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektow w cakresie rozwigzah:

a/ architektonicznych wscelkich obielktdw budowlanych,

b/ konstrukcyino budowlanych ochiektdw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych = wyYaczeniem
konstrukcii fundamentdw glebokich i trudnieiszych konstrukcii statycznie
niewyznaczalnych,

¢ kiercwania, nadcarowania i kontrolowania budowy 1 rohét, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania kanstruleowinych elementéw budowianych

oraz oceniania i badania stany ‘.Echrﬁ:cixi ws,elMch budynkaw
- z wylsczeniem konstrukeii /( /a.nrsh?:m kich i trudnieiszych
konstrukeii statycznie me quh,_c‘

&,

Z up. Wolewod Onolzkie
Gldwn rehite W}{ewézold

".7 Lo Ak X 3 :v ’:.‘ J 4 . "f ar ”“dllﬂdmrek



Raciboérz 18.04.2019
magr inz. arch. Bernard topacz
nrewid. 171/91/0OP

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 )
niniejszym o$wiadczam, Ze projekt . :

REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOt OWIE-
MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA POPRZEZ ADAPTACJA CZESCI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
NA LOKALNA KOTLOWNIE KONDENSACYJNA

Inwestor:

Powiat Wotowski

adres inwestora: 56-100 Wotbéw, pl. Piastowski 2

Adres Inwestycji

Dziatka nr 53/5, jedn. ew.022203 _4.0001, Obreb Wotéw
56-100 Wotdw, ul. Inwalidow Wojennych 26

zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i nie
wymaga projektanta sprawdzajacego z uwagi na typowe, nieskomplikowane i powszechnie
stosowane rozwigzania konstrukcyjne i techniczne.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT NIE WPROWADZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy adaptacji cze$ci poddasza nieuzytkowego na lokalng

kottownig kondensacyjng zwigzang z modernizacjg zrodta ciepfa.

LoKALIzACJA
Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 53/5, obreb Wotéw, gmina Wotdw, powiat wotowski, woj.

dolnoslgskie.

Adres inwestycji: 56-100 Wotdw, ul. Inwalidéw Wojennych 26

Dziatka graniczy od strony péinocnej z dz. nr 51/3 ; od strony wschodniej z dziatkg nr 55 ; od strony
potudniowej z dziatkg 1 (ul. Inwalidéw Wojennych), od strony zachodniej z dziatkami nr 51/2, 51/1, 50,
49, 48,47,46, 45, 44,43,42,41 .

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Budynek szpitala, bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na terenie Powiatowego Centrum

Medycznego. Dziatka zabudowana budynkami pomocniczymi szpitala. Na dziafce istnieje utwardzony
parking , utwardzone drogi ( w tym droga pozarowa). Teren cze$ciowo ogrodzony. Wjazd na dziatke
znajduje sie od ulicy Inwalidow Wojennych oraz strony wschodniej poprzez droge dojazdowg. Budynek o
zwartej bryle na planie prostokata .

Budynek podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Teren dziatki utwardzony jest cze$ciowo kostkg betonowg oraz powierzchnig bitumiczng, znaczng czes¢
stanowi powierzchnia biologicznie czynna, cze$ciowo zaros$niety krzewostanem i drzewami.

Dziatka jest uzbrojona w media. Budynek posiada aktualnie umowy na dostawe mediéw.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Projekt nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.
BILANS TERENU

Bez zmian.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania znajduje sie w catosci na dziafce inwestora 1j.53/5.

ZJAZD NA DZIALKE
Istniejgcy.

Poziom TERENU
Poziom +0,000m ustalony w projekcie budowlanym jako poziom wejScia w klatce schodowej odpowiada

108,44 m n.p.m zatem poziom terenu przy gtownym wejsciu do budynku ustalony w projekcie jako -0,20 m
odpowiada rzednej terenu 108,24 m n.p.m. .



ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie uchwatg nr LIIl/328/2013 Rady Miejskiej w Wolowie z dnia 24 pazdziernika 2013 r. tj. z
miejscowym planem zagospodarowania terenu dziatka nr 53/5 zostata okre$lona symbolem UZ/1-
tereny ustug zdrowia i opieki spotecznej.

§ 4. Przeznaczenie terendw, lokalne warunki, zasady i standardy ksztaftowania zabudowy i urzgdzania
terenu

ust. 14. UZ/(1-4) — przeznaczenie podstawowe — tereny ustug zdrowia i opieki spofecznej na
wydzielonych

dziatkach, ustalone jako cele publiczne,

1) Za zgodne z przeznaczeniem podstawowym uznaje sie: lokalizacje obiektow ustugowych zwigzanych

z ustugami zdrowia i opieki spotecznej;

2) Za zgodne z planem uznaje sie ponadto:

a) lokalizacje innych obiektéw ustug publicznych,

b) lokalizacje towarzyszgcych obiektéw pomocniczych,

c) lokalizacje komunikacji wewnetrznej wraz z miejscami parkingowymi;

3) Zasady i standardy urzgdzania terenéw:

a) architektura obiektow winna nawigzywac skalg i charakterem do istniejgcej zabudowy,

b) dopuszczalna wysoko$¢ nowych obiektéw maksymalnie do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze

uzytkowe, lecz nie wiecej niz 20m liczgc od poziomu terenu do szczytu kalenicy,

¢) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20% powierzchni dziatki.

e) ustala sie obowigzek wyznaczenia w obrebie wiasno$ci odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo oraz zieleni izolacyjnej,

4) Zasady i warunki podziatu na dziatki budowlane:

a) przy wydzielaniu nowych dziatek dla obiektow ustugowych, docelowa powierzchnia dziatki ustugowej
powstatej na skutek podziatu winna wynosi¢ min. 1000 m2,

b) w przypadku wydzielania dziatek z istniejgcq zabudowg dopuszcza sie wydzielenie dziatki po obrysie
budynkow

Rozdziat 4 § 8. Szczegblne zasady zagospodarowania terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska
kulturowego

9. Wojewddzka i gminna ewidencja zabytkéw:

3) Dla obiektow architektonicznych ujetych w ewidencji obowigzujg m. in. nastepujgce wymogi
konserwatorskie: dla obiektu pod Ip.69

a) zachowac ich bryte, ksztaft i geometrie dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaty budowlane,

b) utrzymac, a w przypadku zniszczenia odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny,

10



¢) zachowac ksztaft, rozmiary i rozmieszczenie otworéw zgodne z historycznym wizerunkiem budynku,
nalezy

utrzymac - lub odtworzyc¢ - oryginalng stolarke okien i drzwi,

d) w przypadku koniecznos$ci przebicia nowych otworéw, nalezy je zharmonizowa¢ z zabytkowg elewacja
budynku,

e) chroni¢ zachowany ukiad i wystroj wnetrz oraz dgzy¢ do jego odtworzenia w tych przypadkach, gdy
ulegt

niekorzystnym zmianom,

f) stosowac kolorystyke i materiaty nawigzujgce do tradycyjnych lokalnych rozwigzan, w tym ceramiczne
lub

tynkowe pokrycie $cian zewnetrznych; zakazuje sie stosowania oktadzin $ciennych typu "siding”,

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych nalezy montowac¢ z uwzglednieniem warto$ci zabytkowych
obiektow.

h) wszelkie prace budowlane, a takze zmiany funkcji obiektéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
szczegolnymi. Wykaz obiektow w ewidencji zabytkdw oraz wpisanych do rejestru zabytkow

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzic, iz projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego w gminie Wotow.

DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA | TEREN WPISANE SA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE
Teren na ktérym potozona jest dziatka nr 53/5 nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Teren, na ktérym potozona jest dziatka nr 53/5 nie lezy w granicach terenéw eksploatacji gorniczej.

DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZENIA $CIEKOW

WQg projektu branzy sanitarnej

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

W wyniku spalania gazu powstajg nastepujgce zanieczyszczenia: tlenki siarki, tlenki azotu,tlenek wegla, dwutlenek
wegla, pyt zawieszony oraz benzopiren. Specjalny algorytm pracy palnika ze zmniejszong mocg po rozruchu dla

ogranicza ilo$ci zatgczen, a wynikiem tego jest minimalizacja emisji.

RoODzAJU 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW:
Odpady komunalne sg gromadzone w zamykanym pojemniku na odpady state. Sg zachowane wiasciwe warunki

sanitarne , jest zapewniona odpowiednia ilo$¢ pojemnikéw na odpady oraz ich regularny wywdz na sktadowisko.

Wywéz Smieci wg. umowy z gming.
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EmISJA HALASU ORAZ WIBRACJI A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO |
INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Nie wystepuje.

WpPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM GLEBE , WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Nie wystepuje.
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg
negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

WpPLYW NA SRODOWISKO
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg negatywnie na

Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

Opracowat :
mgr inz. arch. Bernard topacz
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OPIS TECHNICZNY
czesc¢ architektura i konstrukcja
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza

- Materialy przekazane przez inwestora

- Rysunki projektu budowlanego wykonane przez DETAL projektowanie i realizacje Marta Prycz
- Ustalenia z inwestorem

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy pt..REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO W WOLOWIE- MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA POPRZEZ
ADAPTACJA CZESCI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA LOKALNA KOTLOWNIE
KONDENSACYJNA . Projekt zostat wykonany na podstawie opracowania projektu budowlanego oraz z
wykorzystaniem rysunkow tego projektu wykonanych przez firme DETAL projektowanie i realizacje Marta
Prycz.
Zakres prac

e przebudowa czesci poddasza nieuzytkowego na kotfownie

o przebudowa wewnetrznych instalacji gazu ziemnego

e budowa instalacji solarnej

o przebudowa wewnetrznych instalacji ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

o przebudowa wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

Projektuje sie adaptacje czesci poddasza nieuzytkowego, w miejscu istniejgcej lokalizacji zbiornika na
cieptg wode uzytkowg na lokalng kottfownie kondensacyjng zasilang gazem ziemnym z istniejgcego
przytacza w celu zapewnienia dodatkowego rezerwowego Zrodta zasilania budynku w ciepfo do instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Dodatkowe Zrddfo ciepfa wspomagajgce majg zapewnic
zestawy kolektorow sftonecznych usytuowane na zadaszeniu tarasu elewacji potudniowej.

3. LOKALIZACJA

Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 53/5, obreb Wotéw, gmina Wofdéw, powiat wotowski, woj.
dolnoslgskie.

Adres inwestycji: 56-100 Wotdw, ul. Inwalidéw Wojennych 26

Dziatka graniczy od strony pofnocnej z dz. nr 54, 40 ; od strony wschodniej z dziatkg nr 55 ; od strony
potudniowej z dziatkg 1 (ul. Inwalidéw Wojennych), od strony zachodniej z dziatkami nr 51/2, 51/1, 50,
49, 48,47,46, 45, 44,43,42,41 .
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4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ OPIS FUNKCJONALNY

Budynek szpitala wolnostojgcy trzykondygnacyjny na planie prostokata, podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Dach gtéwny czterospadowy z lukarnami o kgcie nachylenia 30° (67,7%). Dachy strome
kryte dachowka, dachy ptaskie kryte blachg na rgbek stojgcy.

5. POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA

Powierzchnia wydzielonego pomieszczenia 69,11m2
Szerokos¢ elewacji frotowej 49,20m
Szerokos¢ elewacji bocznej 14,50 m
Wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu do kalenicy) 18,70 m
Wysokos¢ od poziomu terenu do stropu nad ostatnig 13,75m

kondygnacjgq uzytkowg

6. OPIS KONSTRUKCJI

6.1 MATERIALY PODSTAWOWE

Stropy drewniane C24
Wiezba drewniana C24

6.2 ZALOZENIA WYJSCIOWE
Dane materiatow konstrukcyjnych:
. Beton B25 f.a = 13,3MPa,

. Stal — elementy walcowane St3S-x fra = 215MPa

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na budynek wykonano o nastepujgce normy:
- zasady ustalania obcigzen wg PN- 82/B- 02000,

- obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,

- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,

- obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,

- obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011/Az1:2009,

Obliczenia nos$nos$ci wykonano w oparciu o normy:
- konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2002/AP1-2004,
- konstrukcje stalowe wg PN-B-03200:1990

Oprogramowanie inzynierskie:
- Autodesk Robot Structural Analysis
- Specbud v 11
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- Auto CAD LT

Literatura:
— Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.
—  Witun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKt, Warszawa 2000 r.
— Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane — materiaty i konstrukcje. Arkady,
Warszawa 1993 r.

6.3 WARUNKI POSADOWIENIA ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania okreslono, ze podfoze gruntowe jest jednorodne, a warunki
gruntowe proste. Wystepujgce grunty stanowig podfoze o wystarczajgcej nosnosci i Scisliwosci.

6.4 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych rozwigzaniach oraz

statycznie wyznaczalne.
6.5 STrOP

Rozebrac wierzchnie warstwy stropu usungc polepe i deski. Uwaga sufity podwieszone nad
pomieszczeniami pod kottownig, sg juz wykonane, prace prowadzi¢ w taki sposob zeby ich nie uszkodzic.
Belki drewniane stropowe w dobrym stanie technicznym, ale nie wyklucza sie, ze czeS¢ jest w ztym
stanie i jest wymagana wymiana. W zwigzku z tym przewiduje sie wymiang 3 belek stropowych. ( po
odkryciu stropu kierownik robdt podejmie decyzje czy zachodzi taka potrzeba). Dodatkowo 1 belka
zostanie zamontowana w celu podparcia legaréw podtogi. Nad belkami utozy¢ podktadke z filcu (w celu
izolacji przed przenoszeniem drgan z podfogi na belki stropowe).

Stalowe belki, ktére znajdujg sie obecnie pod zbiornikiem na wode, nalezy oczyscic, zabezpieczyc
przeciw rdzy ( przez pomalowanie belki).Belki utozy¢ w ptaszczyznie stropu opierajgc na $cianach
konstrukcyjnych. Belki nalezy osadzi¢ w $cianie zgodnie z rysunkiem szczegotowy. Belki stalowe utozy¢
w rozstawie dopasowanym do rozstawu nbzek przyjetego zbiornika.

Nad belkami stalowymi (w Scianie zewnetrznej) nalezy wykona¢ HEB 140 wysuniety po min.15cm z
kazdej strony (dtugo$¢ ~170cm) poza obrys okna ponizszej kondygnacji. Kazdg belke stalowg potgczy¢ z
HEBem za pomoca $rub 2xM16 kI.8.8 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pozarowo R120.

Gniazdo pod belke uzupetni¢ betonem szybkowigzgcym lub betonem zwykiym z dodatkiem $rodka
spieniajgcego.

Warstwy projektowanego stropu ( czcionkg wyttuszczong warstwy projektowane)

-plytki gresowe na zaprawie klejowej elastycznej 2cm
-suchy jastrych 3cm (zabezpieczenie do REI120)
-folia w plynie

-plyta OSB 2,2cm

-folia paroprzepuszczalna
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-legary 6x10cm / termoizolacja 10cm

-belki stropowe 16x18cm/ termoizolacja 15¢cm

-stelaz stalowy

-paroizolacja

-ptyta fermacell

W miejscu montazu belek stalowych wykonac warstwy jak nizej ( czcionkg wyttuszczong warstwy

projektowane)

-plytki gresowe na zaprawie klejowej elastycznej 2cm

-suchy jastrych 3cm (zabezpieczenie do REI120)
-folia PE (z zakfadem -ufozy¢ na foli w plynie)
-impregnowane deski drewniane 5cm

-folia paroprzepuszczalna

-termoizolacja 10cm

-belki stropowe I 200/ termoizolacja 25¢cm

-stelaz stalowy

-paroizolacja

-ptyta fermacell

Drewno zabezpieczy¢ do granicy niepalnosci NRO. Strop o odpornosci REI120.
Na wykonczonej podfodze pod kazdg z nézek zbiornika na CWU podtozy¢ blache gr.10mm o wymiarach
20x20cm.

6.6 Sciany

Sciane murowana z cegly petnej wydzielajaca klatke schodowa od projektowanego pomieszczenia
kottowni nalezy wyremontowac tzn. Ubytki cegty nalezy uzupeinic, luzne fugi usungc¢ i wykonac¢ nowe,
Sciane otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym. Nastepnie Sciane dociepli¢ ptytami mineralnymi
gr.10cm .

7. RoBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 SCIANY DZIALOWE

Projektowane pomieszczenie kottowni nalezy wydzielic pozarowo w systemie gipsowo-kartonowym do
REI 120.
Przegrody kottowni wykonac jako systemowe wg technologii wybranego producenta.

6.8 WIEZBA DACHOWA | DACH OBUDOWA PPOZ.

Wszystkie elementy zabezpieczy¢ do R120 przez obudowanie ich w systemie gipsowo-
kartonowym.
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Miedzy krokwie utoZzona zostanie wetna mineralna o gr. 15cm, ponizej krokwi 10cm, do dolnej powierzchni krokwi
mocowac paroizolacje. Zachowac przestrzen wentylacji miedzy warstwg dociepleniowg a zewnetrznym
pokryciem dachu w celu odprowadzenia pary wodnej.
Zabezpieczenie elementow konstrukcji drewnianej:
- ogniochronne do granicy niezapalnej 2x

- przed dziataniem grzybow lub owadow 2x

7.2 PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

W wydzielonej kottowi zaprojektowano drzwi D14 oraz D15 o odpornosci EI60 dymoszczelne ( wg zestawienia
stolarki).

7.3 WYKONCZENIE $CIAN | SUFITOW

Konstrukcja drewniana zabezpieczona do NRO i obudowana ptytami gipsowo-kartonowymi do REI120. Skosy
dachu dodatkowo docieplone wethg mineralna.

Farbg podkfadowg oraz podwojnie farbami akrylowymi .
Zalecenia dotyczgce poprawnego wykonywania sufitbw podwieszonych z ptyt g-k o okreslonej odpornosci
ogniowej

1. Konstrukcje sufitu podwieszonego nalezy wykonac zgodnie z klasyfikacjg ogniowg lub aprobatg
techniczng oraz instrukcjg dostawcy systemu.

2.  Wszystkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych sufitéw
podwieszonych a powierzchnig istniejgcych $cian, muszg byc uszczelnione przy pomocy
systemowej gipsowej masy szpachlowej.

3. W konstrukcji sufitébw podwieszonych ruszt z profili ,,CD 60” nalezy tak mocowac aby uwzgledni¢
rozszerzalno$c cieping profili przy nagrzewaniu. Pomiedzy koncem profilu ,CD 60”
(zamocowanym w profilu ,,UD” lub na nim opartym) a $ciang powinna pozostac szczelina o
szeroko$ci od 0,5 — 1 cm. Brak szczeliny spowoduje przedwczesne zniszczenie konstrukcji
sufitéw w trakcie pozaru.

4. Zigcza ptyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowg masg gipsowg za$ na
ztgczach ostatniej warstwy stosuje sie dodatkowo tasme zbrojaca.

5. Przejécia instalacyjne mogg by¢ wykonywane tylko zgodnie z aprobatg techniczng. Kazde
miejsce przej$cia instalacji musi posiada¢ nie mniejszg odpornos¢ ogniowg niz sufit przez ktéry
dana instalacja jest prowadzona.

6. Dopuszcza sie przeprowadzenie przez konstrukcje sufitu podwieszonego o okreslonej odpornosci
ogniowej pojedynczych przewodéw elektrycznych. Otwor z przewodem nalezy doktadnie
uszczelni¢ systemowg gipsowg masg szpachlowg ($rednica otworu nie moze by¢ wigksza niz 10
mm).

7. Przy wykonywaniu poszycia sufitbw podwieszonych posiadajgcych okre$long odporno$c¢ ogniowg
nalezy ptyty g-k mocowac poprzecznie w stosunku do ,nosnej” warstwy profili ,CD 60” (profile
nosne sg prostopadte do osi piyt).
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10.

11.

Nalezy stosowac tylko takie klapy rewizyjne, ktérych odporno$c ogniowa nie jest mnigjsza od
odpornosci ogniowej sufitu.

Przy uktadaniu wetny mineralnej w sufitach podwieszonych z okre$long odporno$cig ogniowg nie
mozna stosowac $cinek i matych kawatkéw wetny mineralnej.

Do podwieszania konstrukcji sufitow o okreslonej odporno$ci ogniowej powinno sie uzywac
wieszakoéw noniuszowych.

W sufity nie mogg by¢ wbudowane elementy nie wymienione w klasyfikacji ogniowej a takze nie
mogg by¢ one obcigzone innymi elementami budowlanymi, dekoracyjnymi lub instalacyjnymi itp.
Ptyty g-k mocuje sie do profili warstwy dolnej (no$nej) za pomocg specjalnych blachowkretow o
dtugosci wiekszej o 10 mm od grubo$ci tgczonych elementdéw. Rozstaw blachowkretow
mocujgcych ostatnig (zewnetrzng) warstwe ptyt g-k do profila ,CD” wynosi maksymalnie 17cm.

Ptyty g-k mocuje sie do profili warstwy dolnej (no$nej) za pomocg specjalnych

blachowkretéw o dtugosci wiekszej o 10 mm od grubosci tgczonych elementéw. Rozstaw

blachowkretéw mocujgcych ostatnig (zewnetrzng) warstwe ptyt g-k do profila ,,CD” wynosi

maksymalnie 17cm.

7.4 Pobtoai

Jako wykonczenie podfogi przyjeto ptytki gresowe ( wykonac cokoliki 10cm).

Ptytka gresowa przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej o nastepujgcych parametrach:

barwiona w masie,

nieszkliwiona

o wymiarach 30x30cm o gr. min.0,8cm
antyposlizgowos$c¢ R10,

klasa Scieralnosci IV

odporne na plamienie

Rodzaj kleju

cementowy o podwyzszonych parametrach do mocowania ptytek

klej zelowy strukturalny,

wielofunkcyjny,

na bazie geospoiwa,

przeznaczony do klejenia wszystkich typow materiatdw na wszystkie rodzaje podfoza
reakcja na ogien Ai/As.

o wytrzymatosci >=1 N/mm?2

Technologia wykonania wg przyjetego rozwigzania systemowego.

7.5 PARAPETY

Istniejgce parapety zewnetrzne bez zmian.

» wewnetrzne — konglomerat kamienny 3cm
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7.6 MONTAZ SOLAROW NA DACHU PLASKIM

Nalezy przygotowa¢ mocowanie pod konstrukcje systemowg. W tym celu w migjscach mocowania ( migjsce
mocowania zostanie ustalone po wybraniu konkretnego producenta solaréw). Przyjeto 4 migjsca mocowania na
kazdy panel solarny. Szczegot wykonania wg rysunku S1,,Szczegét pofaczenia dachu z konstr. solarow”.

7.7 IzoLACJE

Warstwe docieplenia $cian wykona¢ z ptyt mineralnych gr. 15cm

W-wa przegrody Grubos¢ | Wspbiczynnik przewodzenia Opor cieplny
nazwa d [m] AW/mK] RIM*’K/W]

powietrze zewnetrzne 0,040
tynk wapienny 0,015 0,700 0,021
mur z cegly petnej 0,280 0,770 0,364
ptyty mineralne 0,150 0,042 3,571
tynk cem.-wap. 0,015 0,820 0,018
powietrze wewnetrzne 0,130

2| 4,145
Wspotczynnik przenikania ciepta U[WmPK]= 0,241

Dane ptyt mineralnych

Lambda 0,042.

-Przygotowanie powierzchni oraz izolacja podfoza

Przed przystgpieniem do pracy dokfadnie oczyszczamy powierzchnie Sciany z resztek tynku i starej farby.
Podtoge przy S$cianie nalezy zabezpieczyc tasma izolacyjng.

-Przygotowanie zaprawy i naniesienie na cafa powierzchnig bloczka

Zaprawe przygotowujemy zgodnie z instrukcjg dolewajgc odpowiednig ilos¢ wody, a nastepnie mieszajgc
wiertarkg az do uzyskania konsystencji gestej Smietany.

Gotowg zaprawe rozprowadzamy na catej powierzchni bloczka za pomocg pacy zebatej.

-Przytozenie plyty do $ciany

Prawidtowo naniesiona zaprawa powinna mie¢ grubo$c ok. 8-10 mm na catej powierzchni bloczka.
Bloczek z zaprawag przyktadamy w odlegfosci ok. 2 cm od miejsca docelowego montazu.

-Dociskanie, dosuwanie i sprawdzanie pionu

Delikatnie dociskamy ptyte do $ciany, jednocze$nie przesuwajgc jg w miejsce montazu.

Poziomnicg sprawdzamy, czy ptyty zostaty przyklejone rowno.

-Wyréwnywanie sciany oraz wykarnczanie

Po przyklejeniu ptyt mineralnych izolacyjnych do $ciany szlifuiemy ewentualne nieréwnosci. Nastepnie
wykariczamy powierzchnie $ciany.

Pacg do szlifowania szybko wyréwnujemy ewentualne nieréwnosci na powierzchni Sciany.

Pacg zebatg nanosimy zaprawe na catg powierzchnie Sciany.
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-Zatopienie siatki w zaprawie na powierzchni $cian i stropéw

W warstwe zaprawy wtapiamy siatke zabezpieczajgca przed spekaniami.

Podobnie postepujemy z powierzchnig stropu.

-Zacieranie i wyréwnanie powierzchni

Po zatopieniu siatki w zaprawie zacieramy powierzchnie catej $ciany, a nastepnie ostatecznie jg
wyréwnujemy. Wykoriczona $ciana powinna by¢ rowna i gfadka.

-Malowanie

Tak przygotowang $ciane malujemy

Koftki powinny przechodzi¢ przez warstwe siatki zbrojgcej i by¢ zamocowane w $wiezej zaprawie systemowey.
Kazda ptyta powinna by¢ zamocowana min. 1 kotkiem w $rodku ciezko$ci. Przy doborze kotkéw nalezy zwrécic
uwage, czy moga byc¢ stosowane do wymaganej odpornosci ogniowey.

-Wykoriczenie powierzchni siatkg zbrojgcg o gramaturze min. 145 g/mz2, zatopionej w warstwie wykoriczeniowej
ptyt mineralnych

-Oddylatowanie izolacji stropu od Scian np. paskiem z weiny mineralnej o grubosci 20 mm. Dylatacja powinna byc¢
utozona przy kazdym zatamaniu konstrukgji.

przeciwwilgociowa

- pozioma w stropie folia PE, folia w ptynie

termiczna.

— pionowa $cian zewnetrznych od wewnatrz- ptyty mineralne  15cm ( A =0,042 m*K/W)
—  pionowa Scian klatki schodowej od strony kottowni- ptyty mineralne  15cm ( A =0,042 m?K/W)

— dachu- wetna mineralna 25cm (wg projektu ,Remontu i termomodernizacji poddasza” z wrzesnia 2013r.
Wykonanego przez pracownie DETAL projektowanie i realizacje Marta Prycz tj. W przestrzeni miedzy
krokwiowej utozy¢ warstwe wety mineralnej 15cm, prostopadle do krokwi ufozy¢ stelaz stalowy oraz
dodatkowg warstwe izolacji z wetny skalnej gr. 10cm nastepnie ufozyc paroizolacje oraz ptyty gipsowo-
kartonowym. System powinien posiadac atest R120. )

wiatroizolacja
- na cafej powierzchni pofaci dachowej na krokwiach nabic wiatroizolacje z folii dachowej zbrojonej.

9. INsTALACJA C.O.

Wgq projektu branzy sanitarnej

10. INSTALACJA KANALIZACYJNO-SANITARNA
WQq projektu branzy sanitarnej.
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11. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wgq projektu branzy sanitarnej

12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WQq projektu branzy elektrycznej.

13 .OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z projektem budowlanym. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢
Srodkiem ognioochronnym oraz obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi zabezpieczajgcymi do
odpornosci R120.

14. UwWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnionego i
doswiadczonego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i zaleceniami
producenta.

W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Stwierdzenie w trakcie prac innych zatozen wyjsciowych lub zmiany zwigzane ze spekaniem $cian

budynku nalezy skonsultowac z projektantem przed kontynuowaniem dalszych prac.

Rzuty nalezy rozpatrywac tgcznie z przekrojami, szczegbétami oraz opisem.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
Prace budowlane nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualne przepisy prawne .

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i
odpowiadac¢ obowigzujgcym normom.

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ specjalistycznym firma.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U. Nr
24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

autor architektura i konstrukcja: mgr inz. arch. Bernard topacz
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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