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Pion K3 wykona¢ z zeliwa i podiqczy¢ do
studzienki schladzajqcej na poziomie piwnicy
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LEGENDA:

©

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Numer pionu instalacji kanalizacji sanitarnej

u Umywalka
MU Miska ustepowa
N Brodzik natryskowy
u Zlewozmywak
Materiaf VC 50 Srednica zew.
i=2% L=2,7m
Spadek | Dlugose
UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

2. Rzuty rozpatrywa¢ tqcznie z rozwinigeciomi oraz opisem
technicznym.

3. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

4. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC w
systemie niskoszumowym, prowadzonych z minimalnym
spadkiem 27%.

S. Pion K3 wykona¢ z zeliwa i podtqczy¢ do studzienki
schladzajqcej zlokalizowanej na poziomie piwnicy.

6. Przy wykonaniu nowych pionéw kanalizacyjnych nalezy w
miare mozliwosci wykorzysta¢ istniejqce przebicia przez stropy.
/. Piony kanalizacyjne nalezy obudowa¢ ptytami g—k we
wspdinym szachie razem z instalacjami wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej. Szachty wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne na
kazdej kondygnacji.

Projekt:

REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM
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