INSTALACJA SOLARNA
1 KOLEKTOR SLONECZNY 3

7 ZESTAWEM MONTAZOWYM NA DACHU, NACHYLENIE KOLEKTORA 45°,

7 SYTEMEM POLACZEN DLA 6 KOLEKTOROW (1 BATERIA)

SYSTEM SKLADA SIE Z: ( LACZNIK Z PRZEWODEM ZASILAJACYM Z TULEJA |
ZANURZENIOWA CZUJNIKA TEMPERATURY | ODPOWIETRZNIKIEM,

tACZNIK Z PRZEWODEM ODPROWADZAJACYM,

LACZNIKOW DO DWOCH KOLEKTOROW Z PIERSCIENIEM ZACISKOWYM

ELASTYCZNE WEZE Z STALI NIERDZEWNEJ Z MIEDZIANYMI USZCZELKAMI | NAKRETKAMI

UWAGA: PRZED KAZDA BATERIA NALEZY ZABUDOWAC ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY
: 7 ZAWOREM ODCINAJACYM. PO ODPOWIETRZENIU NALEZY BEZWZGLEDNIE
ZAMKNAC ZAWOR ODCINAJATY.

. pd \ *
Instalacje kolektorow nalezy odgromic SRZED (A2D4 BATERI NALEZY ZABUDOVAC ZAWOR ODCIAJCY (PO 2 STT. N GATERE)
ORAZ ZAWOREM REGULACYJNY,
BYPASS SD SOLAR Dn 20mm O PRZEPLYWIE (2-12 L/M\N) - 2 SZTUKI
ORAZ PLYNEM SOLARNYM 1501,
REGULATOR SOLARNY (1SZT) . WRAZ Z ZESTAWEM CZUJNIKOW TEMPERATUR,
7 FUNKCJA WYCHLADZANIA W OKRESIE NOCNYM, Z PLYNNA REGULACJA POMPY,
7 PROGRAMEM DLA JEDNOOBIEGOWEJ INSTALCJI Z 1 GRUPA POMPOWA
2 DWOCH POL KOLEKTOROW, Z JEDNYM ZBIORNIKIEM

Odpowietrznik automatyczny
Po odpowiefrzeniu nalezy zamkna¢ zawdr odcinajacy ( aby uniemozliwi¢ odparowywanie glikolu)

Czujnik temperatury T Czujnik femperatury

2| ZAWOR BEZPIECZENSTWA - D1xD2 15x20mm - 6 bar, 120C 1
3| GRUPA POMPOWA Vp=1,3m3/h Hp=6,0msc 1
41 NACZYNIE WYCHWYTUJACE PLYN SOLARNY 1
5| SEAPRATOR POWIETRZA DN 25mm 1
6 | ZBIORNIK SCHLADZAJACY V30 1
v 7| PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE 80l 1
8| ZAWOR DO NAPEELNIANIA | OPROZNIANIA INSTALACJI 2
9| TERMOMETR CIECZOWY DO INSTALACJI SOLARNYCH 2
2 x ¢ 22 CU 2 x ¢ 22 CU
10 | MANOMETR Z SYFONEM | KURKIEM MANOMETRYCZNYM DO INSTALACJI SOLARNYCH 2
) * < 1] ARMATURA DO NAPELNIANIA WRAZ 7 POMPA RECZNA 1
12| ZAWOR ODCINAJACY DN32 6
P
2 x # 35 CU
LEGENDA
GRUPA. . . . .
POMPOWA Czynnik grzewczy zasilanie (inst. solarna)
2 x ¢ 22 CU
5 ] Czynnik 6t (inst. sol
Zynni grzewczy powro INST. soldarna
/ 2 x 8 22 CU 9 5 12
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