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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie ogrodzenia systemowego, utwardzenie terenu w
obrebie stref bezpiecznych wybranych przez Inwestora urzadzen rekreacyjnych oraz lokalizacja tych
urzadzen na obszarze czesci dziatki o numerze ewid. 44/2 w ramach realizowanego placu zabaw oraz
sitowni terenowej na potrzeby mieszkarncdw wsi. Inwestycje realizuje sie w sgsiedztwie planowanej
Swietlicy wiejskiej (wg odrebnego opracowania).

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka lezy we wsi Bartoszowek i stanowi obszar przeznaczony zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na tereny ustug sportu i rekreacji. Dziatka 44/2 jest niezabudowana i
niezadrzewiona. Jest takze pozbawiona jakiejkolwiek infrastruktury technicznej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie:

e wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego, furtki systemowej szer. 1,2m oraz bramy wjazdowej
szer. 3m (wysokos¢ 1,5m, catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo, w ogrodzeniu zastosowac cokoty
systemowe, grubos¢ pretéw siatki minimum 5mm),

e wykonanie dojsé (chodnikdw) o nawierzchni z kostki betonowej 8cm,

e wykonanie placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej o pow. 320m? (pola z piasku ptukanego. Warstwa o
grubosci min. 20cm + 10cm na przemieszczenia) w obrebie placu zabaw — jak na rysunku,

e lokalizacje sitowni plenerowej o nawierzchni trawiastej obejmujacej grupe urzadzen wraz ze strefami
bezpiecznymi,

e |okalizacje na dziatce wybranych przez Inwestora urzgdzen rekreacyjnych,

e umiejscowienie 4 tawek i 4 koszy na Smieci),

e wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie nasadzen sredniowysokich (drzewa) oraz trawnika,

e montaz lampy solarne;.

Obiekty ulokowano w odlegtosciach co najmniej 10m od linii rozgraniczajgcej ulice, okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpaddéw.

PLAC ZABAW - PODtOZE

Nawierzchnie terenu zaprojektowano jako trawiastg z wytgczeniem obszaréow piaskiem ptukanym (grubos¢
min. 20cm+10cm na przemieszczenia), bedgcym zabezpieczeniem przy urzadzeniach z podwyzszonym
ryzykiem upadku. Strefy wydzielaé od siebie obrzezami betonowymi z naktadkami gumowymi o
wiasciwosciach amortyzujgcych. Naktadki winny by¢ antyposlizgowe, mrozoodporne i wodoprzepuszczalne,
posiadac atest higieniczny PZH i spetnia¢ wymogi normy dot. placéw zabaw PN-EN 1177:2019.
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PIASEK

OBRZEZE

Uwaga: podtoze bezpieczne opisane powyzej wykonywac tylko w obrebie placu zabaw.

PLAC ZABAW, SItOWNIA TERENOWA — URZADZENIA

Na dziatce nr 44/2 w miejscach pokazanych na rysunku lokalizuje sie wybrane przez Inwestora urzadzenia
rekreacyjne zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi okreslonymi w indywidualnych kartach urzadzen.
Przyktadowe urzadzenie pokazano na w tabeli ponizej (wymiary stref ochronnych oraz ich przedstawienie
graficzne podane s na projekcie zagospodarowania terenu).

1. KARUZELA TARCZOWA

Materiat:

Konstrukcja - rury i profile stalowe; siedziska - ptyta
antyposlizgowa HDPE BUTTON o grubosci 16 mm;
podstawa - blacha aluminiowa ryflowana 3 mm.
System ochronny:

Podktad cynkowy + malowanie proszkowe.
Przeznaczenie:

Publiczny/miejski plac zabaw

Zgodnos¢ z norma:

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-
2009.

Montaz:

Montaz odbywa sie za pomocg dofgczonej do zestawu
kotwy, do ktdrej nalezy dokreci¢ caty korpus karuzeli.
Typ urzadzenia:

Karuzele

Grupa wiekowa:

3-15lat

Wysokos¢ urzadzenia:

80 cm

Srednica urzadzenia:

150 cm
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Srednica strefy bezpieczenstwa:
550 cm

Maksymalna wysokos¢ upadku:
60 cm

2. HUSTAWKA POTROJNA

Materiat:

konstrukcja nogi — profil 80x80mm; konstrukcja gérnej
belki — profil 80x80mm:; siedzisko — bocianie gniazdo;
zawiesia — MHLO3 x 2 sztuki; siedzisko kubetkowe,
siedzisko deseczka - zawiesia MHLO2 x 4 szt.

System ochronny:

Podktad cynkowy + malowanie proszkowe
Przeznaczenie:

Publiczny/miejski plac zabaw

Zgodnos¢ z norma:

PN-EN 1176

Typ urzadzenia:

Hustawki

3. HUSTAWKA WAZKA

Materiat:

Konstrukcja nogi —profil 60x60mm; konstrukcja belki —
profil 80x80x2900mm; siedziska — HDPE; metalowe
uchwyty/ zamiennie z KURX01

System ochronny:

Podktad cynkowy + malowanie proszkowe
Przeznaczenie:

Publiczny/miejski plac zabaw

Zgodnos$¢ z norma:

PN-EN 1176

Montaz:

Montaz za pomocg dotgczonego mocowania do wazki
typ Il

Typ urzadzenia:

Hustawki

Grupa wiekowa:

3-151at

4, ZESTAW ZABAWOWY

— drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo
o przekroju kwadratowym 90/90 mm z zaoblonymi
krawedziami. Drewno impregnowane specjalistycznymi
srodkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie
malowane.

— montaz na metalowych, ocynkowanych kotwach,
betonowanych w gruncie betonem klasy B-20

— elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych dzieki
zastosowaniu nowoczesnych technologii: srutowania,
fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu
cynkowego oraz malowania proszkowego.

— Zjezdzalnia — $lizg z rotacyjnego tworzywa LLDPE
barwionego w masie odpornego na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych

podesty w wiezach , podejsciach i pomostach
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wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej

— daszek, barierki i scianka wspinaczkowa z tworzywa
HDPE

— lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym

— stupki zabezpieczone od goéry kapturkami z tworzywa
— $ruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z
poliamidu

— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

5. URZADZENIE ZABAWOWE

Piramida przeznaczona do wspinaczki o wysokosci
2,7m.

Wykonana jest z solidnej liny zbrojonej o srednicy
16mm.

Lina posiada aluminiowe faczenia.

Maszt wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo.
Urzadzenie do montazu w betonie. Piramida na state
montowana w gruncie.

6. BUJAK , KONIK”

Materiat:

Bujak - ptyta HDPE | Kotwa - ocynk ogniowy
Wymiary:

Sprezyna @ 18cm, 410x170mm
Uchwyty i podndzki antyposlizgowe.
sprezyna oraz kotwa ocynkowana ogniowo.

7. BUJAK ,AUTO”

Materiat:

Bujak - ptyta HDPE | Kotwa - ocynk oghiowy
Wymiary:

Sprezyna @ 18cm, 410x170mm
Uchwyty i podndzki antyposlizgowe.
sprezyna oraz kotwa ocynkowana ogniowo.
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A. tAWKA Z OPARCIEM (L=1,8M) + KOSZ NA
SMIECI 30L

tAWKA

Deska

Szerokos¢ - ok. 8 cm

Grubosc¢ - ok. 3 cm

Profil - 8 x4 cm

Konstrukcja tawki malowana metoda proszkowa na
kolor antracytowy.

tawka

Catkowita dtugosc - ok. 198 cm

Siedzisko - ok. 180 cm

Wysokos¢ catkowita - ok. 81 cm

Wysokos¢ do siedziska - ok. 45 cm

Przyktadowa fawka pomalowana drewnochronem
kolor ciemny orzech - dodatkowo polakierowany

KOSZ NA SMIECI

Materiat:

Stelaz z rury 25mm, daszek z blachy 2mm, wktad do
kosza na $Smieci z blachy 2mm

System ochronny:

Podktad cynkowy + malowanie proszkowe
Przeznaczenie:

Publiczny/miejski plac zabaw

Sitownia zewnetrzna

B -D tACZONE URZADZENIA SItOWNI
TERENOWEJ

materiat: Rura stalowa :114,3 x3,6mm,
60,3x4mm, 88,9x3,6mm , 42,4x2,9mm
Blacha stalowa:3mm, 5mm,8mm,10mm
Profil 60x40x3mm

tozysko 6006 2RS.

Odbojniki D50/20/60 IRH

Siedzisko opcje:

-ptyta HDPE 15mm

-stal nierdzewna

Stopnice opcje:

-aluminium ryflowane

-stal nierdzewna B. Narty i orbitrek (strefa bezpieczna 4,43 x
Sruby nierdzewne: M10x20, M10x30 6,72m)

zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka cynkowa
lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o
podwyzszonej

zawartosci cynku PZ 770

lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: Dowolny z palety RAL

spos6b mocowania: Kotwa stalowa
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x 5,90m)

-

D. Surfertitwister (strefa bezpieczna 4,40 x
5,37m)

C. Prasanoznai wioslarz (strefa bezpieczna 5,19

ZIELEN

Projektuje sie realizacje nowych trawnikéw (gatunek trawy przeznaczony na boiska pitkarskie, intensywnie
uzytkowane) na oznaczonych na rysunku obszarach. Zaktada sie humusowanie catego obszaru
przeznaczonego pod trawniki. Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15cm po moletowaniu
i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni.

Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic i lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Dodatkowo zaktada sie nasadzenie 2 drzew (gat. catalpa na pniu, kulista, szczepiona, 180 cm) przy
poftudniowym skraju dziatki.
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DOJAZD/DOJSCIE/CHODNIKI

Poprzez nowo projektowany obszar — wg odrebnego opracowania (w ramach realizacji Swietlicy wiejskie] z
zagospodarowaniem terenu). Chodnik wykonaé o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze we preferencji
Inwestora. Obrzeze chodnika betonowe Uwarstwienia podane ponize;j:

kostka betonowe gr. 8cm

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3-5cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 30-50cm
grunt rodzimy

ZJAZD INDYWIDUALNY
Poprzez nowo projektowany zjazd — wg odrebnego opracowania (w ramach realizacji Swietlicy wiejskiej z
zagospodarowaniem terenu).

LAMPA SOLARNA

Projektuje sie lampe solarng w miejscu pokazanym na rysunku projektowym.
1150 J95_‘

4920 I —_— -

4820 I

2405 I — —

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup

stup zewnetrznie prostopadtoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowang konstrukcjg paneli
fotowoltaicznych 360° (2 panele na kazdym boku prostopadtoscianu) oraz maskownicg metalowa,
kazda z 4 Scian prostopadtoscianu o wymiarach: wysokos¢: min. 4820 mm, szerokos¢: 195mm, sktada
sie z dwdch czesci: od gruntu maskownica metalowa do wysokosci min. 2400mm powyzej dwa panele
fotowoltaiczne do wysokosci maksymalnej stupa,

$ciana prostopadtoscianu nie moze zawieraé elementow wystajgcych: faczen (w tym faczen srubowych)
oraz widocznych wzmocnien zewnetrznych — wymagana powierzchnia gtadka,

Wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosng - walec o srednicy min. 133mm, wykonany ze stali $235,
obustronnie ocynkowany, o grubosci scianki min. 4mm,

wymiary zewnetrzne stupa: szerokosé 195 mm, wysokos$é: min. 4820 mm

wysokos¢ montazu oprawy LED: min. 4820 mm,
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o catkowita wysokos¢ stupa z obudowg oprawy: min. 4920mm,

e elementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

o brak wneki rewizyjnej,

e podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x 300 [mm]

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarne;j
o prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w Il strefie wiatrowe;j
na stupie stalowym wysokosci min. 4,92 m (z opraw3)
e wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.

Modut fotowoltaiczny

e typ cel: monokrystaliczne,

e moc maksymalna [Pmax]: min. 280 Wp (min. 2 panele na kazdg strone lampy, tgcznie min. 8 paneli),
e sprawnos$é modutu: min. 20%,

e stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP65,

e Front: szkto hartowane (EN12150),

e tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

e puszka ztgczeniowa umieszczona z tytu panelu fotowoltaicznego.

Akumulator

e akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO,,

e napiecie nominalne: 12,8V,

e pojemnos¢: min. 66 Ah,

e wbudowany modut BMS

e Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

e klasa ochrony przed zalaniem: IP68,

e zywotnosc: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

e montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu, bezposrednio pod
podstawg lampy. Montaz/ demontaz poprzez line rewizyjng zaczepiong u szczytu lampy,

e autonomiczny czas pracy: min. 5 dni,

e nie dopuszcza sie montazu akumulatora na/w stupie lampy, w tym zabudowanego wewnatrz oprawy
LED oraz w skrzynce hermetycznej zlokalizowane]j poza obrysem lampy.

Oprawa LED

e wymiary: df. min. 1150, sz. 195, wys. 100 [mm],

e strumien swietlny: 2000 - 5900 Im,

e temperatura barwowa: min. 4000 K,

e sprawnos$¢ —min. 198 Im/W,

e Optyka —soczewki PMMA — wedtug zatgcznika ,,wymagana optyka oprawy LED”

o |los¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej diody reszta
funkcjonuje poprawnie),

e 7ywotnosc¢: 290 000 godzin,

e klasa ochrony: IP68,

e mozliwosc¢ regulacji mocy oprawy

e maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,

Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach
e Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie
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Temperatura pracy: od -35C do +65C,

algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),

funckja regulacji mocy oprawy LED,

funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowej,

stopien ochrony obudowy: min. IP68,

zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtaczenia / wytgczenia oprawy LED w normalnym
trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang mocg oprawy,

mozliwos$¢é programowania 4 niezaleznych programodw intensywnosci oswietlenia w ramach jednej
nocy,

wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg

do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,

wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi do komunikacji z
aplikacjg w j. polskim zainstalowang na komputerze,
regulator wspdtpracujacy z aplikacjg na laptopie zapewnia funkcje zapisu:
o pradtadowania,
moc modutéw fotowoltaicznych,
prad pobierany przez oprawe,
podglad wartosci wyprodukowanej energii,
ilos¢ energii zuzytej przez oprawe,
podglad na czas swiecenia lamp od ich uruchomienia.

O O O O O

wskazane wartosci muszg zapisywa¢ w pliku historii z ktérego bedzie mozliwos¢ wielokrotnego
odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania raportéw rocznych,
optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujgce stany:
o praca akumulatora,
o pracalampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ

Powierzchnia dziatki 44/2 9722m?
Pow. czesci dziatki 44/2 w opracowaniu 1309m?
Projektowana pow. utwardzona 364m?
Powierzchnia zielona 945m?

2. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST BUDYNEK, JEST

WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
Nie dotyczy.

INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przy projektowaniu obiektu zapewniono warunki w zakresie ochrony srodowiska oraz zdrowia ludzi (w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).
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INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie ma.

INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALtYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

a. PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) — PB; art. 3, pkt
20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717 ze zm.) — PZP;
ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.) —DP;
Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;
Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) — 0OS;

b. USYTUOWANIE OBIEKTOW NA DZIALCE — §12 | §18-23 WT
Obiekt usytuowany zostaje w odlegtosciach wymaganych w WT.

c. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - §18, §19. WT
Nie projektuje sie.

d. ODLEGLOSC PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD OBIEKTOW Z POMIESZCZENIAMI
PRZEZNACZONYMI NA POBYT LUDZI NA DZIAtKACH SASIEDNICH (§ 13 WT).
Nie dotyczy.

e. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - §23.1. WT
Brak.

f. NASLONECZNIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKACH NA DZIALKACH SASIEDNICH — § 60 WT.
Nie dotyczy.

g. USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE — § 271-273 1 213 WT.
Nie dotyczy.

h. INWESTYCJA NIE ZALICZA SIE ANI DO PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZAWSZE ZNACZACO, ANI
POTENCJALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO — NIE WYZNACZA SIE STREF
OCHRONNYCH WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIAtKI OBJETEJ INWESTYCIA.

i. INWESTYCJA NIE JEST ZRODLEM UCIAZLIWOSCI WYKRACZAJACYCH POZA GRANICE DZIALKI
OBJETEJ INWESTYCJA, A POWODOWANYCH PRZEZ HAtAS, WIBRACJE, ZAKLOCENIA
ELEKTRYCZNE | PROMIENIOWANIE, ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, WODY | GLEBY, STREFY
SANITARNE.
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7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie ma.

8. ANALIZA ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBREBU
WSI JAROSZOW ORAZ OBREBU WSI BARTOSZOWEK, W GMINIE STRZEGOM, UCHWALONEGO
UCHWALA NR 84/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU Z DNIA 24.08.2016
MPZP obejmujacy przedmiotowg dziatke 44/2 (w obrebie terenu oznaczonego symbolem 1 US - tereny
ustug sportu i rekreacji) przewiduje:

e minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 40% — jest 73%,

Nie jest istothnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe zmiana wysokosci, szerokosci lub dtugosci obiektu budowlanego
niebedacego obiektem liniowym, jezeli odstapienie tgcznie spetnia nastepujace warunki:

1) nie przekracza 2% wysokosci, szerokosci lub dtugosci obiektu budowlanego okreslonych w
niniejszym projekcie budowlanym;

2) nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu;

3) nie miesci sie w zakresie odstepstw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3—6 ustawy Prawo
budowlane, z wyjatkiem odstepstwa od projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
jezeli odstepstwo zostato uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;
4) nie narusza przepisow techniczno-budowlanych.
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BIOZ

1. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzin. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajgcym na budowie
w/w obiektu zawarty jest w projekcie budowlanym.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w
nastepstwie:
e upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,
e zasypania przy wykonywaniu robdt ziemnych,
e porazenia prgdem.

3. ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA
o wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe, itp.,
e kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepiséw
BHP w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz stosownego ubrania roboczego i Srodkéw
zabezpieczenia (buty, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzié¢ instruktaz pracownikdw, wskazujac przedmiot
zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzigé w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac¢ nastepujgce zagadnienia:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e konieczno$¢ stosowania sSrodkéw ochrony indywidualne;j,
e zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
e zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow i dotgczy¢ jg do
dziennika budowy.

Konieczna jest znajomos¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzdér techniczny na
budowie — brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno — techniczny wykonawcy robét budowlano — montazowych.

5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawne;j
komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:
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e wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwtaszcza stref prowadzenia
wykopow, robdt na wysokosci, robdt rozbiérkowych itp.),

e zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

e zapewnic¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

e stosowac Srodki ochrony indywidualnej,

e zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

e zapewnié sprzet ratunkowy,

e kontrolowad wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

e na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzetu oraz dojscie
do stanowisk pracy, umozliwiajgcy rowniez szybka ewakuacje pracownikéw

e w przypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie
materiatdw budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie sktadowe,

e wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i
uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

6. WYMAGANIA OGOLNE
Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepisdw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126



BARTOSZOWEK - plac zabaw, silownia terenowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

LEGENDA

:] - nawierzchnia z kostki betonowej (chodnik): 44m?
- nawierzchnia zielona (trawnik): 945m?

i - nawierzchnia bezpieczna: 320m?
(piasek ptukany - warstwa o grubosci min. 20cm + 10cm na przemieszczenia)

—— - ogrodzenie systemowe, panelowe (h = 1,5m cato$¢ ocynkowana i malowana

proszkowo)
o 'S - wejscie / wyjscie z placu zabaw (furtka systemowa s=1,2m, h=1,5m,
cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo)

ZESTAWIENIE URZADZEN - PLAC ZABAW

‘ - brama wjazdowa (systemowa, o wym. s=3m, h=1,5m, calo$¢ ocynkowana
i malowana proszkowo)

1. Karuzela tarczowa @1,5m, H=0,7m (strefa bezpieczna 5,5m).

2. Hustawka potréjna 2,4 x 6 x 2,2m (strefa bezpieczna 6 x 7,5m).

3. Hustawka "wazka" 3 x 0,9m (strefa bezpieczna 3,5 x 6m).

4. Zestaw zabawowy (strefa bezpieczna 7,4 x 8,9m).

5. Urzadzenie zabawowe 3,5 x 3,5 x 2,7m, (strefa bezpieczna 6,5 x 6,£

6. Bujak "konik" (strefa bezpieczna 3,35 x 3,9m).

7. Bujak "auto” (strefa bezpieczna 3,35 x 3,9m).

- granica dziatki nr 44/2
————— - obszar oddziatywania inwestycji
—-—-— - linia rozgraniczajgca teren inwestycji

@ - lampa solarna (model analogiczny jak przy projektowanej
wg odrebnego opracowania $wietlicy wiejskiej)

UWAGA:  dopuszcza sig zmiang wymiaréw urzadzen +/- 10%. S

\
(e ) - projektowane nasadzenia $redniowysokie (drzewa)

—/

ZESTAWIENIE URZADZEN - - SILOWNIA
TERENOWA

A. tawka z oparciem (L=1,8m) + kosz na $mieci: 4 zestawy.

B.Narty i orbitrek (strefa bezpieczna 4,43 x 6,72m).

1
&

L

C. Prasa nozna i wio$larz (strefa bezpieczna 5,19 x 5,90m).

\

Podpisany ponizej projektant zaswiadcza o zgodnosci niniejszej
mapy z oryginatem

UWAGA: dopuszcza sie zmiane wymiaréw urzgdzen +/- 10%.
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