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UWAGI:
1. Czescig integralng niniejszego opracowania jest opis techniczny.
2. Projekt rozpatrywa¢ 1qcznie z projektem architektury

i projektami branzowymi.
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3. Wymiary podano w [mm].
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Projekt typowy (projekt budowlany) opracowany przez jednostke projektowa
@ BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchata

BLOK PLlJS e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl
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Uwaga!

. Niniejszy projekt budynku jest projektem typowym (projekt budowlany), ktéry nalezy
kazdorazowo adaptowa¢ do wybranej dziatki inwestycyjnej.

. Adaptacji moze dokonac¢ projektant z odpowiednimi uprawieniami.

. Adaptacja zaktada zmiany zwigzane z dostosowaniem budynku do uzyskanych,
aktualnych  warunkéw zabudowy lub  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz innych obowigzujgcych dang dziatke inwestycyjng opinii, uzgodnien
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nowo przeanalizowa¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, m.in. pod wzgledem kategorii
gruntu wedtug rodzaju uzytkowania.

. Projekt nalezy uzupetni¢ o TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
niezbedne dokumenty formalno-prawne (opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp.), uzupemié¢
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dane dot. nazwy zamierzenia budowlanego, adresu inwestycji, nazwy i adresu inwestora.

. Kolorystyke zastosowanych materiatbw nalezy dostosowa¢ do wytycznych
zawartych w miejscowym planie zagospodarowania lub do posiadanych aktualnych
warunkéw zabudowy.

. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem

czy decyzji.
S || E S p—— | S N 83; Ti - - @ . Budynek nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych dziatki inwestycyjnej oraz na

‘ budowy, dokonaniem zaméwien.

‘ . Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
odwrotnie, nalezy traktowac jakby byty ujete w obu czgéciach dokumentaciji projektowej.

‘ . Na rysunkach wymiary otworéw okiennych podawane sg w $wietle otworu, a

wymiary otworéw drzwiowych podawane sg w nawiasie w $wietle przej$cia, bez nawiasu
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|
‘ L w $wietle otworu.
———==—— 4637 _— -_— @ . Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
‘ stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i P.POZ.,
obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz
obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét.
. Wszystkie materialy i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze
nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych
wiasciwosci technicznych od wyspecyfikowanego produktu.
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