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1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej oraz obliczeh strat ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania dla budynku
pojedynczej kancelarii lesnictwa.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku,

- wizja lokalna,

- Warunki techniczne wynikajace z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002 r.,

- polskie normy dotyczace instalacji wod-kan,

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez COBRTI

JNSTAL”. Polskie Normy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie obliczen strat ciepta dla potrzeb centralnego
ogrzewania, wewnetrznej instalacji wody cieptej, zimnej oraz instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Opracowanie nie obejmuje wykonania rozwinie¢ instalacji wod-kan i CO.

3. Opis instalacji wewnetrznej wod-kan.

3.1. Zapotrzebowanie wody.
W projektowanej czesci budynku zainstalowane bedag nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie
normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

— bateria zlewozmywakowa szt. 1 x gn=0,14 dm3/s =0,14 dm?d/s
— bateria umywalkowa szt. 1 x gn=0,14 dm3/s =0,14 dm?d/s
— bateria natryskowa szt. 1 x gn=0,30 dm3/s = 0,30 dm?/s
— zawor czerpalny szt. 1 x gn=0,30 dm3/s =0,30 dm?d/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 x gn=0,13 dm3/s =0,13 dm?®/s

2gn= 1,01 dm?3/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
g=0,682x (Zgn)®%-0,14 [dm3/s]
g=0,682 x 1,01°45- 0,14 = 0,69 dm?/s
3.1. Wodazimna.

Instalacje wody zimnej, zasilang z instalacji zimnej wody zlokalizowanej na terenie dziatki
objetej odrebnym opracowaniem, w poszczegdlnych pomieszczeniach projektuje sie zrur PE-
RT/AL./PE-RT fgczonych za pomocg potgczen zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe
dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT, rozprowadzenie w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podtogowych.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1 MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej
i cyrkulacji. Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé piankg poliuretanowg w celu unikniecia
wykraplania sie wody.

Podej$cia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakdw, wanien i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60 cm od posadzki. Podej$cia do baterii czerpalnej
natrysku nalezy wykonaé¢ na wysokos¢ 1,1 m od posadzki i zakonczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia
pod urzadzenia wykonywac¢ przy pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢ do zaworkow
odcinajgcych i kolan instalaciji.

3.2. Woda ciepta i cyrkulacja.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji, zasilanej z projektowanego elektrycznego podgrzewacza

cwu zlokalizowanego w projektowanym budynku, w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku
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projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych za pomocg potgczen zaciskowych, posiadajgcych
wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-RT, rozprowadzenie w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwach podtogowych.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1 MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimnej
i cyrkulacji. Instalacje wody cieptej nalezy izolowac piankg poliuretanowg w celu unikniecia strat
ciepta. Piony instalacji prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych budynku.

Podejscia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakow i wanien nalezy zakonczy¢ zaworkami
odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz
wykonywaé na wysokosci 60 cm od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy
wykonaé na wysokos¢ 1,1 m od posadzki i zakohczy¢ kolanem z korkiem. Podejscia pod urzadzenia
wykonywaé przy pomocy systemowych z mocowaniem podejs¢ do zaworkéw odcinajgcych i kolan
instalaciji.

3.3. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC, tgczonymi ksztattkami z PVC i uszczelniane
na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowsg, do instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
terenie posesiji objetej odrebnym opracowaniem.

Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw w bruzdach
sciennych. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ o srednicy DN110. Odejscia od pionéw
nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2,5%, przewdd zbiorczy o srednicy DN160 uktada¢ ze spadkiem
1,5% w kierunku odptywu.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Piony kanalizacyjne DN110 PVC bedg wyprowadzone ponad dach do wysokosci 30 cm ponad
pokrycie dachowe i zakonczone rurg wywiewng DN160 PVC. Dla zapewnienia prawidtowej pracy
instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przediuzenie pionéw spustowych
zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Poziomy kanalizacji, przy podejsciu do pionu kanalizacji sanitarnej, nalezy wyposazy¢
w czyszczak z otworem prostokatnym.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056.
Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

— zlewozmywak szt. 1x0,8 =0,8
— umywalka szt. 1x0,5 =0,5
— brodzik szt. 1x0,8 =0,8
— wpust szt. 1x2,0 =20
— miska ustepowa szt. 1 x2,0 =20

> Dbu=6,1

K = 0,5 dm?/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qw =K x DU2 = 0,5 x 6,11/2
Qw=1,23 dm?/s
Instalacje kanalizacji odprowadzajgce S$cieki bytowo-gospodarcze zostang wykonane
Z nastepujgcych materiatow:
— piony i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury
z PVC o potaczeniach kielichowych
— osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.
Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:

zlew, umywalka — DN50 PVC,
natrysk — DN50 PVC,
miska ustepowa — DN110 PVC,

3.4. Warunki prowadzenia i wykonania instalacji wody.
Instalacje wodociggowg tj. zasilanie wody zimnej, cieptej i cyrkulacje nalezy prowadzié¢
w posadzce obok siebie zgodnie z zatgczonym rysunkiem do pionéw oraz przyboréw na tej
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kondygnaciji. Przewody wody cieptej nalezy izolowaé w celu unikniecia ewentualnych strat ciepta.
Montaz podejs¢ przewoddéw przewiduje sie w bruzdach w Scian.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki ze spadkiem w kierunku
odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Piony montowac¢ w bruzdach pokazanych
na rysunku. Podejscia pod piony zaopatrzy¢ w rewizje a piony w ich gérnej czesci w rury wywiewne.
Po zamontowaniu catos¢ doktadnie przeptukaé.

3.5. Proba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan.

Instalacje wody nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé. W trakcie
wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé¢ zachowanie spadkéw. Po
catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukac.

4. Opis rozwigzania projektowego instalacji CO.

4.1. Instalacja wewnetrzna CO.

W  budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z instalacji
fotowoltaicznej. Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegoinych
pomieszczen.

W zwigzku z wykorzystaniem energii elektrycznej jako zrédta ciepta instalacje centralnego
ogrzewania wykona¢ nalezy wg odrebnego opracowania, zgodnie z projektem czesci elektrycznej
dla danego budynku.

UWAGA:

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem.

Przy wykonaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.

Przejscia przez przegrody instalacjg wod-kan nalezy wykona¢ w peszlu.

Instalacje wody, kanalizacji oraz centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ i montowaé tak aby
nie naruszac izolacji termicznej scian zewnetrznych.

Nalezy przewidzie¢ okresowe podgrzewanie wody w podgrzewaczu do ok 80°C w celu unikniecia
rozwoju bakterii legionella.

Projektant (adaptacja)

data adaptaciji




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Inwestor:

Adres:

Faza projektu:

Branza:

Projektant:

I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN
ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budowlany

Sanitarna



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W zwigzku z projektem nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego opracowania.
v' Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
e nie dotyczy,
v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuje,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia pragdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas robot spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
o systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
e szczegotowy nadzér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Projektant (adaptacja)

data adaptaciji




Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art. 34 ust.
3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U z 2020, poz. 1333)

oswiadczam, ze niniejszy projekt instalacji sanitarnych

budynku kancelarii pojedynczej lesnictwa

zlokalizowany na dziatce nr ewid. ...

obreb ewid. ...

gmina ...

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej z ztozenie fatlszywego oswiadczenia.

Projektant (adaptacja)

data adaptacji




