Nazwa elementu

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY INSTALACYJNEJ,

projektu technicznego SANITARNEJ
Numer tomu / 11
Lgczna liczba toméw /
Numer egzemplarza
g P / 1/¢

Rewizja

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL. NORWIDA W ZGORZELCU
WRAZ 7 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W POSTACI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres obiekiu budowlanego

MIEJSCOWOSC ZGORZELEC, UL. BOH. Il AWP
POW. ZGORZELECKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Miasto Zgorzelec (id.022502_1);

obreby: 022502_1.0004, IV oraz 022502_1.0005, V;

dziatki obreb 1V: 2/29 (AM-2), 6 (AM-2), 8/13 (AM-2), 9/1 (AM-2), 9/4 (AM-2),
10/1 (AM-2);

dziatki obreb V: 2 (AM-1)

Nazwa i adres Inwestora

MIASTO ZGORZELEC

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

Nazwa i adres
Jednostki Projektowej

saw-tech studio
Wojciech Sawicki

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWE)J
ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

Imie i Nazwisko

Zakres Petniona funkcja R Py Data .
. . specjalnosc¢ Podpis
opracowania projektowa . oprac.
nr uprawnien budowanych
PROJEKTANT inz.
(obiektu) Tomasz Danitéw
spec. uprawnien instalacyjna, sanitarna do proj. bez .
S czerwiec
IS ograniczen 2022
numer upr. DO§/0'I 78/PWBS/17
PROJEKTANT magrinz.
SPRAWDZAJACY Tomasz Witek
spec. uprawnien instalacyjna, sanitarna do proj. bez .
S czerwiec
IS ograniczen 2022
numer upr. 270/02/DUW
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ, SANITARNEJ (1S) STRONA

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWIEN BUDOWLANYCH 03-06
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawieh budowlanych do projektowania bez 04-05
ograniczehn w specjalnosci IS
Kopia decyzi o nadaniu Projektantowi Sprawdzajgcemu uprawien budowlanych 06
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci IS

Il. KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE PROJEKTANTOW NA LISTE CZLONKOW WLASCIWE) 07-09
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw DOIIB Projektanta w specjalnosci IS 08
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw DOIIB Projektanta Sprawdzajgcego 09
w specjalnosci IS

1. O§WIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICINEGO
BRANZY INSTALACYJNEJ, SANITARNEJ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | 10-12
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Oswiadczenie Projektanta o sporzqdzeniu projektu technicznego branzy instalacyjnej, 1
sanitarnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta Sprawdzajacego o sporzadzeniu projekiu technicznego branzy
instalacyjnej, sanitarnej zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami  wiedzy 12
technicznej

IV.ZAWARTOSC CZE§CI OPISOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ,

13-22

SANITARNEJ
1. Podstawa opracowania 14
2. Zakres opracowania 14
3. Stanistniejgcy 14
4. Rozwigzania projektowe 15-22

V. ZAWARTOSC CZE§CI UZGODNIENIOWEJ PROJEKTU TECHNICINEGO BRANZY 23.37
INSTALACYJNEJ, SANITARNEJ

VI. ZAWARTOSC CZE§CI RYSUNKOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY 38-15.08
INSTALACYJNEJ, SANITARNEJ )
Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1S.01
Profil sieci kanalizacji deszczowej odcinki: S1 - S9 — S9a 1S.02
Profil sieci kanalizacji deszczowej odcinek $4 — S4a IS.03
Profil sieci kanalizacji deszczowej odcinek §9 - S11 1IS.04
Profil sieci kanalizacji deszczowej odcinek S13 -S14 IS.05
Profil sieci kanalizacji deszczowej odcinek S14 — S20 1IS.06
Profil sieci kanalizacji deszczowej odcinek Si3 - Si4 IS.07
Profile przykanalikéw deszczowych WD1-WD23 IS.08
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l. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWIEN BUDOWLANYCH
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131.7132-368/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity. Dz.U. z 2076r.,
poz. 290, z péZniejszymi zmianami) i art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U.z 2005 Nr 163, poz.1364) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Danilow

inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 6 lipca 1977 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0178/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNQSLASKA OKREGQWA
1ZBA INZYNIEROW BUDQWNICTWA

Otrzymuja; Pro ;Z:g i piinski
1.Pan Tomasz Danitéw . & A o
UL. Oliwkowa 3 it iy Gl
1. prof. dr inz. Kazimi zaplinski

59-900 Zgorzelec

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

2. drinz. Zofia Zwierzchawska

H
3. mgr inz. Jacek’GsZytko

strona1z?2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie,

Pan Tomasz Danitéw

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYN(EROW BUDOWNICTWA

Prof. d¢inA Kazimierz Czaplinski
P ewpé‘m,czqcy
krggower-Rgmisinkwalifikacyinej

Fer!z Czaplifski

e

1. prof. drinz. Kazim

2. drinz. Zofig- Zwigrzchowska

| + 1T
3. mgr inz. Jaé‘é’k'ﬁ%zytko

strona2z2
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RRIX.U-1.7131.7132-1594/02

DECYZJA

Na podstawie art 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednaiity:
Dz. U . z2000r. Nr 93, poz. 1071, z  pdZniejszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust. Tpkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 . Nr 8, poz. 38, z
pbzniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. Nr 23, poz. 221)
nadaje

Panu Tomaszowi Witek
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 4 grudnia 1972 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 270/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Tomasz Witek posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjainosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnosigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Witek
ul. Inzynierska 52/10
53-229 Wroclaw

2. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

L up WOUEWEGY DELNOSLASKIEGS

) LT
~ ¥ lin uv_(flmgwlamec

I ¥ A DYREKTOR WYDZI
w /}Rozwolu Recsioralne,
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Il. KOPIE ZA§WIAD,CZEN O WPISIE PROJEKTANTOW
NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WUH-57D-7FP *

Pan Tomasz Danitéw o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0027/04

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AMA-JIT-URZ *

Pan Tomasz Piotr Witek o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0682/03

adres zamieszkania ul. Inzynierska 52/10, 53-229 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY
INSTALACYJNEJ, SANITARNEJ ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ja, nizej podpisany Tomasz Danitow, posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: DO$/0178/PWBS/17 oswiadczam, ze projekt techniczny branzy instalacyjnej,
sanitarnej dla zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowq ul. Norwida w Zgorzelcu wraz
z przebudowq istniejgcej i budowqg nowej infrastruktury technicznej w postaci
kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego”, zlokalizowanego w miejscowosci
LZgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 1V, jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005
V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

/Projektant obiektu/

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ja, nizej podpisany Tomasz Witek, posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: 270/02/DUW o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy instalacyjnej, sanitarnej dla
zadania pn. ,Przebudowa 1z rozbudowg ul. Norwida w ZIgorzelcu wraz
z przebudowq istniejgcej i budowq nowej infrastruktury technicznej w postaci
kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego”, zlokalizowanego w miejscowosci
Zgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 1V, jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005
V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

/Projektant Sprawdzajqcy/

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
TECHNICINEGO BRANZY INSTALACYJNEJ,
SANITARNEJ

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg dokumentacje projektowg wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Migjskiej Zgorzelec
z siedzibg przy ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego
opracowania stanowiqg nizej wymienione akty prawne iinne powigzane z nimi dokumenty:

= umowa z Inwestorem tj. Gming Miejskg Zgorzelec;

= uystawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.);

» ustowa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz. U.2021
poz. 741 ze zm.);

* rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124
ze zm.);

= uystawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.);

= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973);

= ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. 2021
poz. 247 ze zm.);

* rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839);

= ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 624 ze zm.);

*  rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i firmy
projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169);

*  rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego i warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
i roztopowych do wdd lub urzadzeh wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

» ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1990);

*  mapa do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

= warunki fechniczne i uzgodnienia branzowe;

* inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny branzy instalacyjnej, sanitarne] zwigzany
z budowqg grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowq
ul. Norwida w ZIgorzelcu wraz z przebudowq istniejacej i budowqg nowej infrastruktury towarzyszqcej

w postaci kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego”.

3. STAN ISTNIEJACY

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt odwodnienia pasa drogowego ul. Norwida (DG nr 109285D) wraz
z nowoprojektowanymi elementami korpusu drogowego zlokalizowanymi poza pasem drogowym jw.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje roboty budowlane planowane do wykonania na nizej
wymienionych nieruchomosciach:

= dz. nr: 2/29; 6; 7; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obreb: 022502_1.0004, 1V; jednostka ewidencyjna: Miasto

Zgorzelec (id.022502_1);

= dz.nr:2 AM-1, obreb: 022502_1.0005, V; jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1).
UWAGA:

Niezbedne do wykonania roboty budowlane na terenie dz. nr 7, AM-2, obr: 022502_1.0004, 1V jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) tj. wpiecie przebudowywanego kanalu deszczowego
do istniejacej studni kanalizacji deszczowej oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu jako $9a
(wraz z przebudowg ww. studni) Inwestor zrealizuje na podstawie stosownego uzgodnienia z jej
wilascicielem (kopia uzgodnienia stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej) oraz
zgtoszenia zamiaru wykonania prac bedgcego przedmiotem odrebnego opracowania.

Stan istniejgcy infrastruktury technicznej zagospodarowania terenu objetego przedmiotowym
opracowaniem jest zgodny z projektem technicznym branzy drogowe.

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 14



4. ROIWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)J

4.1.1.

Ogdlna forma projektowanego odwodnienia

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 1j. przebudowy z rozbudowqg

ul. Norwida w Zgorzelcu, zaprojektowano trzy niezalezne odcinki kanalizacji deszczowej, jako

wgtebny system odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych ze wszystkich powierzchni
utwardzonych objetych przedmiotowg dokumentacjg projektowqg. W zwigzku z powyzszym

w ramach readlizacji uktadu odprowadzenia ww. wdd opadowych i roztopowych

zaprojektowano:

a) 3 odcinki kolektorow zbiorczych z rur PP315 o dtugosciach odpowiednio:

» odcinek | S1 -§9 - S9a — L=180,4 mb;
» odcinek Il - L=137,1 mb;
» odcinek lll - L=96,3 mb.

b) betonowe studnie rewizyjne o Srednicy DN1000, zaprojektowane na poszczegdlnych
punktach weztowych i w punktach zmiany kierunku frasy projektowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej;

c) betonowe studzienki wpustéw deszczowych DN500 z osadnikiem h=500 mm wraz
z przykanalikami z rur PP200 do odcinkdw sieci zbiorczej.

Obliczeniowq ilos¢ wodd opadowych przyjeto na podstawie wyciggu z PAND-y dla nizej

wymienionych danych projektowych:

a) prawdopodobiehstwo podstawowe pojawienia sie deszczu miarodajnego — p=20% (c=5);

b) prawdopodobienstwo uzupetnicjgce pojawienia sie deszczu miarodajnego — p=50% (c=2);

c) zakres czas frwania deszczu miarodajnego — =5 - 30 min;

d) Srednie natezenie deszczu miarodajnego (dla p=20% i t=15 min.) — q=162,39 (dm?3/(s*ha).

. Szczegodtowe rozwigzania projektowe

W ramach przebudowy z rozbudowq ul. Norwida w Zgorzelcu zaprojekfowano budowe sieci
kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PP o $rednicy DN315mm w zakresie kolektordw
zbiorczych i z rur PP o $rednicy 200 mm dla projektowanych przykanalikdw deszczowych.
Na punktach zatamania trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano studnie rewizyjne,
betonowe DNI1000 mm z kinetami prefabrykowanymi (przelotowymi i zbiorczymi). Spadki
podtuzne kanatdw deszczowych sq zgodne z odpowiednimi rysunkami profili podtuznych oraz
szczegbtowym opisem poszczegdlinych odcinkdw projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
zamieszczonym ponizej. W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego sie¢ kanalizacji
deszczowej zostanie uzupetniona o budowe wpustdw deszczowych posadowionych
na studniach betonowych DN500 mm z osadnikiem hmin=500 mm, ktdérych zadaniem jest
przejecie wod deszczowych z pasa drogi ul. Norwida i wprowadzenie ich do przedmiotowej
sieci kanalizacji deszczowe;.

Zaznaczy¢ nalezy, iz niniejszy projekt ma charakter przebudowy istniejgcego uktadu
odwodnienia  wgtebnego z  wykorzystaniem  nowych — materiatéw  budowlanych
z elementami rozbudowy i uporzqdkowania infrastruktury —deszczowej zwigzanej
Z nowoprojekfowanym uktadem drogowym DG nr 109285D. Niniejsze rozwiqzania projektowe
nie obejmujg w zaden sposdb przebudowy, rozbudowy czy budowy nowego zrzutu wdéd
opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Norwida do odbiornika / odbiornikéw
zewnetrznych, ktére pozostajq pod nadzorem stuzb Inwestora (Gmina Miejska Zgorzelec).
Projektowane parametry techniczne wraz z przyjetymi rozwigzaniami = sytuacyjno-
wysokosciowymi dla projektowanej infrastruktury towarzyszgcej przebudowie i rozbudowie drogi
ul. Norwida sg zgodne z czesciq graficzng niniejszego projektu technicznego, stanowigcq jego
integralng cze$¢. Uzgodnienia lokalizacji wzajemnego potozenia ww. sieci uzbrojenia terenu
dokonano na Naradzie Koordynacyjnej pod przewodnictwem Starosty Zgorzeleckiego w dniu
29.10.2021 r. W zwigzku z trescig art. 28ba ust.1 oraz art. 28e ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne uznaje sie, ze lokalizacja sytuacyjno-wysokosciowa
ww. sieci zostatla uzgodniona przez gestoréow sieci, posiadajgcych ich stosowane czesci
w pasie drogowym ul. Norwida w Zgorzelcu.
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ODCINEK | - ROZWIAZANIA SICZIEGO+OWE
Odcinek | projektowanej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje elementy deszczowych kanatdow
grawitacyjnych:
= od studni S1 do studni S9 o dtugosci L=155,75 mb , cze$¢ kanatu deszczowego od studni
S9 w kierunku studni S9a w granicach pasa drogowego ul. Norwida o dtugosci
L=5,03 mb oraz odcinek kanatu deszczowego w kierunku istniejgcej studni S9a
(lokalizacja przewodu na dz. nr 7) o dtugosci L=51,12 mb.
UWAGA:
Odcinek od granicy pasa drogowego ul. Norwida do istniejgcej studni $9a (ze wzgledu na
zty stan techniczny przedmiotowej studni podlegaé ona bedzie wymianie) zostanie
wykonany przez Inwestora na podstawie zgtoszenia prac remontowych oraz stosownego
vzgodnienia rozwiqzan technicznych z wilascicielem dz. nr 7 po kidérej przebiega ww.
odcinek sieci kandalizacji deszczowej. Ze wzgledu na liczne, istniejgce przeszkody
w prowadzeniu prac zwigzanych z wymiang istniejgcej sieci kanadlizacji deszczowej
metodq fradycyjng (rozkopowq) zdecydowano o zastosowaniv na tym odcinku metody
bezwykopowej, wyburzeniowej tzw. krakingu. Dopuszcza sie zastosowanie metody
tradycyjnej, opisanej powyzej, przy zastrzezeniu, ie wszelkie naruszone w czasie
prowadzenia prac elementy istniejgcego zagospodarowania terenu zostang odbudowane
do stanu pierwotnego, po wczesniejszym uzgodnieniv przez Wykonawce robét zakresu
i technologii robét z wtascicielami poszczegdlnych, naruszanych obiekiéw budowlanych.
= od studni S9 do studni S11 o dtugosci L=19,60.
tgczna dtugosc odcinka | wynosi L=231,50 mb i obejmuje remont istniejgcego kolektora na dz.
nr 7 poza pasem drogowym ul. Norwida. Spadki podtuzne na poszczegdinych odcinkach ww.
sieci kanalizacji deszczowej wynoszg odpowiednio:
* dla elementdw sieci kd od S1 -S59 - S9a — 0d i=0.303% do i=5.784%;
= dla elementdw sieci kd od §9 - S11 — od i=0.314% do i=0.438%;
i sg zgodne z odpowiednimi rysunkami profili podtuznych 1S.02 - 1S.04 stanowigcymi integralng
cze$¢ niniejszego opracowania projektowego.
Na frasie ww. odcinkdw projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepujq liczne, istniejgce
przytgcza deszczowe pochodzgce z budynkdw wielorodzinnych, ktére sq zlokalizowane
w  bezposrednim sqsiedztwie pasa drogowego ul. Norwida. Wszystkie przytqgcza
zinwentaryzowane i przytgcza, ktérych nie naniesiono na mapie do celdéw projektowych, nalezy
bezwzglednie wpigé do ww. sieci kanalizacji deszczowej. Z ww. reguty nalezy eliminowac
ewentualne przewody, za pomocq, ktérych odprowadzane sg Scieki bytowe. Wszystkie
przewody sanitarne opisane powyzej nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zglosié¢
odpowiednim stronom procesu budowlanego w celu ustalenia ich wiasciciela. Dalsze
postepowanie z ww. elementami nalezy do odpowiednich stuzb gminnych. Wtgczenia
przedmiotowych przytgczy do nowej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonywad
w projektfowanych studniach rewizyjnych, stosujgc systemowe ztgcza (mufy) na przewodach
istniejgcych (wpiecie do studni rewizyjnych powinno odby¢ sie za pomocg zastosowania
krécca o dt. min,. T m z rur w specyfikacji materiatowej jak dla kanatu projektowanego)
lub na dtugosci przewodu za pomocg odpowiednich ztgczy siodtowych.

ODCINEK I
Odcinek Il projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] obejmuje elementy deszczowych
kanatdéw grawitacyjnych:

» od studni $13 do studni $14 o dtugosci L=9,36 mb oraz od studni $14 do S20 o dtugosci

L=127,76 mb

tgczna dtugos¢ odcinka Il wynosi L=137,12 mb. Spadki podtuzne na poszczegdlnych odcinkach
ww. sieci kanalizacji deszczowej wynoszg odpowiednio:

* dlaelementdw sieci kd od S13 - S14 — i=0.534%;

* dla elementdw sieci kd od S14 - $20 — 0d i=0.306% do i=1.565%;
i sg zgodne z odpowiednimi rysunkami profili podtuznych 1S.05 - 1S.06 stanowigcymi integralng
cze$¢ niniejszego opracowania projektowego.
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W ramach robdét budowlanych planowanych dla  odcinka Il wszystkie przytgcza
zinwentaryzowane i przytgcza, ktérych nie naniesiono na mapie do celdéw projektowych, nalezy
bezwzglednie wpigé do ww. sieci kanalizacji deszczowej. Z ww. reguty nalezy eliminowac
ewentualne przewody, za pomocq, ktérych odprowadzane sq Scieki bytowe. Wszystkie
przewody sanitarne opisane powyzej nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zglosié
odpowiednim stronom procesu budowlanego w celu ustalenia ich wiasciciela. Dalsze
postepowanie z ww. elementami nalezy do odpowiednich stuzb gminnych. Wtgczenia
przedmiotowych przytaczy do nowej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonywacd
w projektowanych studniach rewizyjnych, stosujgc systemowe ztgcza (mufy) na przewodach
istniejgcych (wpiecie do studni rewizyjnych powinno odby¢ sie za pomocg zastosowania
kré¢ca o dt. min,. T m z rur w specyfikacji materiatowej jak dla kanatu projektowanego)
lub na dtugosci przewodu za pomocq odpowiednich ztgczy siodtowych. Tozsama reguta
dotyczy zabudowy studni rewizyjnych na istniejgcych kanatach deszczowych.

ODCINEK lI
Odcinek Il projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] obejmuje elementy deszczowych
kanatéw grawitacyjnych:
= od studni Si3 do studni Si4 o dtugosci L=96,30 mb (cze$¢ kanatu deszczowego
zlokalizowana w granicach pasa drogowego ul. Norwida).
UWAGA:
Odcinki od granicy pasa drogowego ul. Norwida do istniejgcych studni Si3 oraz Si4 zostang
wykonane przez Inwestora poprzez potgczenie istniejgcych kolektoréw zigczem (mufq)
systemowq z nowoprojektowanymi odcinkami sieci kanalizacji deszczowej. Jezeli
po ogledzinach stanu technicznego istniejgcych kanatéw deszczowych Inwestor uzna,
ze ww. zlgcza nie bedq gwarantowaly szczelnosci potqczenia woéwczas nalezy przediuzyé
odpowiednie odcinki poprzez ich wpiecie do istniejgcych studni rewizyjnych. W tym celu
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wiasnym sumptem i na wiasny koszt
stosowanych uzgodnien formalno-prawnych z witascicielem terenu bezposrednio
graniczgcym z pasem drogi gminnej (ul. Norwida) i dokonaé w imieniu Inwestora
stosownych zgtoszen budowlanych.
Uwzgledniagjgc konieczno$¢ przebudowy kanatu deszczowego na catym odcinku Si3 — Si4
tgczna dtugose przedmiotowego odcinka wynosi¢ bedzie L=100,25 mb. Spadki podtuzne na
przedmiotfowym odcinku sieci kanalizacji deszczowe] wynoszg odpowiednio:
= dla elementdw sieci kd od Si3 - Si4 — 0d i=0.306% do i=1.816%;
i sq zgodne z odpowiednim rysunkiem profili podtuznych 1S.07 stanowigcym integralng czesé
niniejszego opracowania projektowego.
Na frasie ww. odcinkdw projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepujq liczne, istniejace
przytgcza deszczowe pochodzgce z budynkdw wielorodzinnych, ktére sq zlokalizowane
w  bezposrednim sqsiedztwie pasa drogowego ul. Norwida. Wszystkie przytqgcza
zinwentaryzowane i przytgcza, ktérych nie naniesiono na mapie do celdw projektowych, nalezy
bezwzglednie wpigé do ww. sieci kanadlizacji deszczowej. Z ww. reguty nalezy eliminowac
ewentualne przewody, za pomocq, ktérych odprowadzane sg Scieki bytowe. Wszystkie
przewody sanitarne opisane powyzej nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zglosié¢
odpowiednim stronom procesu budowlanego w celu ustalenia ich wiasciciela. Dalsze
postepowanie z ww. elementami nalezy do odpowiednich stuzb gminnych. Wtgczenia
przedmiotowych przytgczony do nowej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonywad
w projektfowanych studniach rewizyjnych, stosujgc systemowe ztgcza (mufy) na przewodach
istniejgcych (wpiecie na studni rewizyjnych powinno odby¢ sie za pomocg zastosowania
krécca o dt. min,. T m z rur w specyfikacji materiatowej jak dla kanatu projektowanego)
lub na dtugosci przewodu za pomocg odpowiednich ztgczy siodtowych.
W trakcie redalizacji odcinka Il projektowanej sieci kandlizacji deszczowej nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na lokalizacje i gtebokose utozenia poprzecznych przejsé sieci cieptowniczej
pod jezdnig ul. Norwida (istniejgcych i projektowanych). Warunkiem rozpoczecia budowy
nowej sieci cieptowniczej przez SEC Sp. z o.o. Oddziat Zgorzelec, przed przystgpieniem
do redlizacji wnioskowanych robdét budowlanych zwigzanych z przebudowq i rozbudowqg
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ul. Norwida w Zgorzelcu, jest przed realizacyjna konieczno$¢ koordynacii dziatan w zakresie
realizacji obu obiektéw budowlanych pomiedzy SEC Sp. z o.0. Oddziat Zgorzelec (Inwestor
przebudowy sieci cieptowniczej w_ul. Norwida w Zgorzelcu) i Gming Miejskg Zgorzelec
(Inwestor przebudowy z rozbudowg drogi ul. Norwida w Zgorzelcu).

UWAGA:

Wszelki zakres prac rozbidorkowych na czynnej sieci cieptowniczej podlegat procesowi
vzgodnieniowemu. W ramach ww. dziatan Projektant pozyskat wymagane prawem zgody
wilascicieli obiektéow, ktdre stanowiq kolejne zalqczniki do projektu budowlanego w czesci
,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”.

Planowane roboty rozbiérkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowym realizacji inwestycji, informacjqg i planem BIOZ, ogdlnymi warunkami BHP dla robét
budowlanych oraz projektem oznakowania i zabezpieczenia robdt budowlanych (projektem
organizacji ruchu na czas budowy), pozostajgcym w obowigzkach umownych Wykonawcy
obiektu.

Planowane roboty rozbidrkowe, jok i technologia ich prowadzenia, muszg zapewniad
bezpieczenstwo ekip je prowadzgcych oraz innych uzytkownikdw pasa drogowego (roboty
prowadzone pod czynnym lub czesciowo czynnym ruchem drogowym). Z tego wzgledu
przed przystgpieniem do wnioskowanych robdt nalezy:

a) powiadomi¢ gestora (wtasciciela) planowanej do rozbidrki infrastruktury technicznej (z
min. 7-dniowym wyprzedzeniem);

b) geodezyjnie wyznaczy¢é i oznakowac miejsce rozbidrki przy jednoczesnym
wyznaczeniu stref pracy sprzetu budowanego oraz miejsca sktadowania materiatu
rozbidrkowego;

c) w przypadku ewentualnej rozbiérki elementdw sieciowych (ciepto systemowe,
kanalizacja deszczowa), ktérych nastepstwem mogtaby by czasowa utrata dostaw
medidw do okolicznych budynkdw, nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem
(min. 7-dniowym) poinformowac¢ o ww. okolicznosci wtascicieli przylegtych do pasa
drogowego ul. Norwida budynkéw mieszkalnych;

d) oznakowac¢ miejsce prowadzenia robdt rozbidrkowych zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy przy jednoczesnym zawiadomieniu stosownych
organdéw o jej wprowadzeniu (Burmistrz Miasta Zgorzelec, Komendant Powiatowy
Policji w Zgorzelcu oraz Starosta Zgorzelecki);

e) w przypadku catkowitego zamkniecia ul. Norwida dla ruchu kotowego, w frakcie
prowadzenia planowanych robdt rozbidrkowych, nalezy réwniez zawiadomié
najblizszg stacje Pogotowania Ratunkowego oraz Oddziat PSP.

Zasadnicze roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przy zapewnieniu kontroli procesu ze strony osdéb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacji i uprawnienia zawodowe.

Wszelkie opisane powyzej rozwigzania projektowe sg zgodne z projektem zagospodarowania
terenu oraz planem sytuacyjno-wysokosciowym sieci kanalizacji deszczowej stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

4.1.3. Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowej

ROBOTY ZIEMNE

Dla potrzeb budowy rurociggdw z rur PP stosowane sg wykopy ciaggte, waskoprzestrzenne
o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. W gruntach suchych i pdtzwartych
dopuszcza sie deskowanie azurowe. Gtebokos¢ wykopu pod rurociqgg nalezy okresli¢ biorgc
pod uwage gtebokosé posadowienia rurociggu oraz ewentualnie dodatkowq gtebokosé
potrzebng do wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu rodzimego. Podczas
okreslania szerokosci wykopu nalezy zwrdci¢ uwage na szeroko$¢ wzmacnianych struktur oraz
na minimalng przestrzeh, ktdéra pozwoli na zgodne z przepisami wykonywanie prac
montazowych.

Na gtebokosci uktadania przewoddw kanalizacji deszczowej przewiduje sie mozliwose
wystgpienia wody gruntowej w postaci sgczen, w zwigzku z tym moze wystgpi¢ koniecznosc
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wykonania instalacji do odwodnienia wykopu. Kierunek postepu robdt jw. powinien
przebiega¢ od punktu najnizszego w kierunku punktu z najwyzszg rzedng posadowienia.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o niniejszg dokumentacje projektowq, aktualne
na dzien redlizacji obiektu normy branzowe oraz warunki BHP zawarte w stosownym
rozporzqdzeniu dla wykonywania robdt budowlano-montazowych.

PRZYGOTOWANIA DNA WYKOPOW DO POSADOWIENIA PRZEWODOW (RUR)
Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem

podanym w niniejszym projekcie technicznym. Spdd wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych okoto 20 cm. Pogtebienie do rzednych projektowych nalezy wykonywac
recznie bezposrednio przed utozeniem przewoddw kanalizacji deszczowe;.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢
do przekroczenia projektowanej gtebokosci posadowienia przewodéw.

W frakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3
cm dla gruntdw zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia.

W miejscu wystepowania podtoza o matej nosnosci lub w przypadku wykonania zbyt
gtebokiego wykopu nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wykonanie tawy Zzwirowej
0 migzszosci min. 20 cm. Na powierzchni podtoza naturalnego lub wzmocnionego nalezy
wykonaé¢ warstwe wyrédwnawczg z materiatu sypkiego, bez zageszczania, wyprofilowang
i wyrbwnang zgodnie z projektowanym spadkiem. Materiat podsypki powinien spetniac
nastepujgce warunki:

a) nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20 mm,

b) nie moze by¢ zamrozony,

c) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Rur z PP _nie wolno uktadaé bezposrednio na tawach betonowych ani zalewaé betonem.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
vzyskania odpowiedniego spadku.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ konieczno$é¢ przykrywania wykopdéw
pomostami dla umozliwienia przejicia pieszych lub przejazdu rowerdw. Wykop powinien byé
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,2 metra, a w nocy oznakowany Swiattami
ostrzegawczymi lub powinien by¢ wygrodzony odpowiednio oznakowanym ogrodzeniem
panelowym, ciggtym o wysokosci min. 2,0 m. W zwigzku z tym, iz przedmiotowe roboty
ziemne, jak i roboty montaze bedqg prowadzone pod czynnym lub czeSciowo czynnym
ruchem drogowym, niezaleznie od powyzszych wytycznych, Wykonawca robdét ma
obowigzek opracowad, uzgodnic i wdrozy¢ projekt czasowej organizacji ruchu.

ROBOTY MONTAZOWE

Kolektor kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé, joko odcinki proste potgczone

na zatamaniach trasy studniami betonowymi do istniejgcych odbiornikdw zewnetrznych.

Do budowy uktadu grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zastosowano nastepujgce przewody:

a) dla projektowanych przykanalikdw zastosowano kanaty DN200 mm, joko rury z PP
o sztywnosci SN 8 zgodnej z normg PN-EN 13476-2 (nie dopuszcza sie stosowania zamiennie
rur karbowanych);

b) dla projektowanych przewoddw zbiorczych zastosowano kolektory DN315 z  rur
niekarbowanych PEHD (PP) strukturalnych, dwusciennych z gtadkimi $ciankami: zewnetrzng
czarng gwarantujgcg petng odporno$¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng
utatwiajgcq inspekcje przewoddw, o konstrukcji sciany zgodng z normq PN-EN 13476-2 typ
A2.

Rury i ksztattki zaprojektowano w technologii potgczenh przy pomocy ztgczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowq z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
ztqczki. Rury i elementy projektowanego systemu, w tym ich potgczenia, muszg posiadac
rzeczywistq sztywno$¢ obwodowq nie mniejszg od warto$ci nominalnej wymaganej
projektem, 1j. SN8. Wartos¢ sztywnosci obwodowej deklarowana przez danego Producenta
powinna by¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury i ksztattki powinny
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spetnia¢ wymaganie odpornosci na uderzenie na poziomie TIR <10 w temperaturze 0°C.
Badanie potwierdzajgce ww. wymagania mechaniczne wobec projektowanego systemu
nalezy prowadzi¢ wedtug norm, KOT, zgodnie z ktdérymi, deklarowana jest zgodnosé.
Elementy systemu z uwagi na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
muszg posiadac¢ Krajowqg Ocene Techniczng ITB oraz IBDIM, z ktdérych wynika¢ musi
mozliwos$¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizaciji deszczowej. Do kazdej
partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru (wg normy PN-EN-
10204: 2006), zawierajace wyniki badan kontroli nastepujgcych parametrow:
= sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w frakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze
by¢ mniejsza od wartoéci sztywnosci nominalnej;
= czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury,
ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6
nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;
=  masowy wskaznik szybkosci ptyniecia MFR powinien by¢ nizszy niz 1,3 g/10min (badanie
zgodnie z PN-EN ISO 1133-1);
=  wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych
zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz: 400 < DN <600 — 510N,
Wymagane minimalne warto$ci ww. parametrow muszg byc¢ zdefiniowane co najmniej
w jednym z dokumentdw odniesienia, zadeklarowanych przez producenta 1. w KOT.
Zastosowany system rur powinien by¢ systemem jednolitym dostarczanym przez jednego
producenta i powinien bezwzglednie posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIM.
Roboty montazowe zaleca sie wykonywacé przy temperaturach powietrza 5-30°C. Budowe
danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia w planie,
a nastepnie ustabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztowych
przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ pomiedzy weztami od punktu
o rzednej nizszej do wyzszej, co umozliwi systematyczne odwodnienie wykopu. Przed
potgczeniem rur bose kohce nalezy smarowac srodkami utatwicjgcymi poslizg. Bose kohce
rur nalezy wciskaé w kielichy do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem
do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie
bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie
obsypki. Projektowane kolektory i przykanaliki nalezy utozy¢ na wyrdbwnanym dnie wykopu
Z pogtebieniem tak, aby kanat na 1/4 obwodu przylegat do podtoza. Kanat powinien by¢
umochiony poprzez dwustronne podbicie bokdw i spodu rury dobrze zageszczong zasypka.
Przewody kanalizacji deszczowej powinny byé uktadane na 15 cm podsypce i w30 cm
obsypce z piasku, o wspdtczynniku zageszczenia min. I1s>0,98. Przejscia rur przez przegrody
budowlane oraz przejicia przez Sciany studzienek kanalizacyjnych powinny by¢& wykonane,
jako przejscia szczelne zrealizowane na etapie prefabrykacji lub w warunkach budowy (in-
sifu) - dotyczy istniejgcych studni Si.
UWAGA:
W przypadku braku mozliwosci wykonania szczelnego przejscia w studniach Si oraz
odpowiedniej reprofilacji kinety nalezy przewidzie¢ wymiane przedmiotowych studni na
nowe.
Podtgczenia in-situ dopuszcza sie rdwniez w zakresie wpieé niezinwentaryzowanych
przewoddéw kanalizacji deszczowej lub istniejgcej sieci drenarskiej. Spadki projektowanych
kanatdw grawitacyjnych dostosowano do warunkdw lokalnych tak, aby bezkolizyjnie
oming¢ istniejgce i projektowane uzbrojenie. Szczegdtowy przebieg tras projektowanej
kandlizacji deszczowe] przedstawiono na planie  sytuacyjno-wysoko$ciowym  oraz
odpowiednich profilach stanowigcych integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
UWAGA:
W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych elementéw sieci kanalizacji deszczowej
z istniejgcq infrastrukturg techniczng terenu objetego zamierzeniem budowlanym nalezy
zglosi¢ przedmiotowy fakt odpowiednim stronom procesu budowlanego. W takim wypadku,
w pierwszym podejsciu nalezy wzigé pod uwage mozliwosé przeprojektowania kolizyjnych
elementéw sieci kanalizacji deszczowej. W razie braku ww. mozliwosci nalezy wprowadzié
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dzialania na kolizyjnych sieciach obcych. Bezwzglednie rozpoczecie robét w zakresie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
(min. 7-dniowym) wszystkich gestorom sieci obcych wykazanych w tresci mapy do celéw
projektowych. Nadzér przedmiotowych stuib nad realizacjg obiektu w zblizeniu do ww.
infrastruktury nie jest czynnosciq dodatkowo ptatng na rzecz Wykonawcy robét. Przed
zasypaniem elementéw sieci kanalizacji deszczowej Wykonawca ma obowiqgzek uzyskania
stosowanych zgéd (w postaci protokotéw robét ulegajgcych zakryciu) na przeprowadzenie
ww. czynnosci. Z powyiszych protokotdw musi jednoznacznie wynikaé, iz w trakcie
realizacji robét montazowych nie doszto do naruszenia cigglosci i sprawnosci technicznej
stosownej sieci obcej.

Na frasie kanalizacji zaprojektowano systemowe studnie betonowe $rednicy DN1000.
Przedmiotowe punkty weztowe powinny by¢ wykonane jako szczelne wg normy DIN 4034,
cz. 1 (produkcja w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN1917:2004 i aprobate
techniczng AT-15-9305/2014). Poszczegdlne studnie rewizyjne powinny sktadac sie
z elementdw wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci
F150 i stopniu wodoszczelnosci W8, tgczonych przy pomocy uszczelek z gumy EPDM (SBR)
i pasty poslizgowej. Podstawe kazdej studni stanowi¢ powinna prefabrykowana kineta
przelotowa lub zbiorcza. Ww. elementy powinny by¢ wykonane z betonu
samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami
przytgczeniowymi na dowolny rodzaj rury. Beton w catym przekroju elementu powinien bycé
zwarty i jednorodny. Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150 mm. Przej$cia szczelne dla rur
kanalizacji deszczowej winny byé wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej w scianke dennicy, bgdzZ gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym
kohcu. Przedmiotowe studnie rewizyjne nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo zgodnie
z zaleceniami producenta prefabrykatéw uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-
wodne. Zwienczenie studni nalezy wykonac jako ptyte nastudzienng typu DIN wykonang
z betonu samozageszczalnego z wtazem z wypetnieniem betonowym (dla studni
zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych w klasie D400, w pozostatych lokalizacjach
w kl. C250). Studnie powinny by¢ wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym,
montowane fabrycznie w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250-300 mm.
Konstrukcje stopnia stanowi¢ powinien rdzen z preta stalowego, powleczony otuling
z tworzywa spetniajgce norme PN-EN 13101:2004. Regulacje wysokosci posadowienia
wtazdw studni rewizyjnych wykonac¢ nalezy przy uzyciu betonowych pierscieni regulacyjnych
o wysokosciach 40, 60, 80, 100 mm.

Dla ujecia wdd deszczowych z jezdni drogi gminnej (ul. Norwida) i jej elementéw korpusu
drogowego zaprojektowano typowe wpusty uliczne wykonane z kregdéw betonowych
DN500 mm z osadnikiem o wysokosci h=min. 500 mm, produkowane w oparciu o norme
zharmonizowanq PN-EN 1917:2004 ze zwiehczeniem zeliwnym w kl. D400. Kompletny wpust
deszczowy powinien sktadac sie z elementdw wykonanych z betonu klasy C40/50,
o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnos$ci W10, tgczonych przy
pomocy systemowych uszczelek. Podstawe wpustu deszczowego stanowi¢ powinna
prefabrykowana dennica monolityczna o Srednicy  500mm  wykonana z  betonu
wibroprasowanego - jednoetapowo. Wpust deszczowy powinien by¢  zwienczony
za pomocq wibroprasowanej, systemowej pokrywy odcigzajgcej, (element tgczgcy w sobie
funkcje pokrywy i pierécienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca powinna posiadadé
symetrycznie usytuowany otwér o $Srednicy 500 mm, pod wpusty Zzeliwne kraweznikowo-
jezdniowe lub jezdniowe w kl. obcigzenia D400.

ZASYPYWANIE PRZEWODOW | ZAGESZCZANIE ZASYPKI / OBSYPKI
Do wykonania zasypu nalezy przystgpi¢ po odbiorze i zatwierdzeniu zakohczonego etapu
posadowienia i szczelnosci rurociggu. Zasyp wykopu sktada sie z dwdch warstw:

a) warstwy ochronnej rury — obsypki;

b) warstwy wypetniajgcej — zasypki.
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Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 10-30 cm)
zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej
warstwy o migzszosci, co najmniej 30 cm ponad klucz rury (po zageszczeniu).

Nalezy zwréci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania sprzetu budowlanego przy krawedzi wykopu.
Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywaé podajgc grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep itp.
bezposrednio na rure. Dla zapewnienia catkowite] stabilnosci konieczne jest zadbanie o to,
aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzeh pod rurq. Ww. podbijanie gruntu w
pachwinach przewoddw deszczowych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu podbijakéw
drewnianych lub sprezonego powietrza. Stosowanie ubijakdw metalowych dopuszczalne
jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy
wykona¢ tak, aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczanie moze byé
wykonywane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej. Zaleca sie
zastosowanie sprzetu, ktéry moze pracowaé jednoczesnie po obu stronach przewodu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone ostroznie, aby unikng¢é uniesienia
sie rury. Po wypetnieniu wykopu do 1/2 wysokosci rury, zageszczanie warstw obsypki
powinno przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do osi rury. Mechaniczne zageszczanie
nad rurg mozna rozpoczgé¢ dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa
obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

W przypadku naruszenia granicy przemarzania gruntu rodzimego (wyptycenie przewodéw
kanalizacji deszczowej na odcinku $9 - $12) nalezy dociepli¢ przewéd z zastosowaniem
zasypki z keramzytu zaréwno nad kluczem konstrukcji jaki i po obu stronach przewodu
kanalizacji deszczowej. Migzszosé zasypki z keramzytu powinna siegaé do stropu warstw
konstrukcyjnych elementéw uktadu drogowego oraz min. 25 cm wzdluz obu jego bokéw.

ODBIORNIKI WOD OPADOWYCH | ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych jest istniejgca sie¢ kanadlizacji deszczowej
przebiegajgca poza terenem objetym przedmiotowqg dokumentacjg techniczng. Odcinki
odbiorcze i zrzuty wdéd opadowych do odbiornikdw zewnetrznych nie sq przedmiotem
niniejszego projekiu technicznego.

PROJEKTOWAL:
Branza instalacyjna, sanitarna

inz. Tomasz Danitéw
DOS/0178/PWBS/17
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V. ZAWARTOSC CZESCI UZGODNIENIOWE PROJEKTU
TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ,
SANITARNEJ
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I : PODPIS ZAUFANY

IZABELA
MICHALAK

29.10.2021 11:45:07 [GMT+2}
Dokument podpisany elektronicz
podpisem zaufanym

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Zgorzeleckiego sposobem elektronicznym.
Termin zakonczenia narady: 2021-10-29

Znak sprawy: GK.6630.114.2021

Whioskodawca: saw-tech studio Wojciech Sawicki Studio Projektéw Inzynierii Ladowej
59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 22/13, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dz. nr: 2/29; 6; 7; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. IV

dz. nr 2 AM-1, obr. V

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej; rozdzielcza
Projekt przytacza kanalizacji deszczowe;j

Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajgce:
srednica 300 mm
liczba przytaczy: 24; érednica 200 mm

Sie¢ kanalizacji deszczowej z przytagczami i sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Artur Klecki — Geodeta Powiatowy

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjneij po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny
Protokolant: Izabela Michalak

Uzgodniono tres¢ protokotu z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocyg $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imieg i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |[DSS OPERATOR SPOLKA pozytywne bez uwag
AKCYINA
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
2. |Liwiro Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
3. |NETIA S.A. pozytywne z uwagami

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 24



Krystian Wateha

OPINIA ROBOCZA
UWAGI do narady koordynacyjnej
114/2021

Dotyczy: Projekt przytacza kanalizacji
deszczowej, Projekt sieci
elektroenergetycznej oswietleniowej,
Projekt sieci kanalizacji deszczowej, dz.
nr: 2/29; 6; 7; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr.
IVdz. nr 2 AM-1, obr. V.

Dokumentacja projektowa uzgodniona z
ponizszymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna
wykonana z rury typu Arot ( PVC)
wielootworowa i moze by¢ nie oznaczona
tasma ostrzegawcza.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych
wykonywac recznie, ostroznie, obowigzuje
strefa ochronna urzadzen
telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej
strony.

3 Wykopy w miejscach kolizyjnych
winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone )
przed obsunieciem sie ziemi.

4, Zblizenia i skrzyzowania
podziemnych urzgdzen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujaca normg ZN-96 TP
S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizenn zachowac
odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od
zewnetrznych krawedzi studni kablowych i
ciqgow kanalizacji teletechnicznej.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen
telekomunikacyjnych bedacych wtasnoscig
NETIA S.A. kosztami naprawy i
poniesionych strat obcigzony zostanie
wykonawca robét wraz z inwestorem.

Co najmniej 14 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia przedmiotowych
robot nalezy ztozyé pisemne
powiadomienie na adres ul. Strzegomska
142a 54-429 Wroctaw; wysytaé faxem pod
nr (71 781-16-00) lub mailem:
nadzory@netia.pl

7. Roboty zanikowe w miejscach
kolizyjnych podlegajg przed zasypaniem
sprawdzeniu przez przedstawiciela NETIA
S.A. i podlegajg odbiorowi. Nadzér oraz
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odbidr prac jest odptatny.

8. Odpisy niniejszego pisma Adresat
dotaczy do wszystkich egzemplarzy
dokumentacji dla robét okreslonych w
nagtowku.

Uwagi dodatkowe: Prace wykonywac pod
nadzorem przedstawiciela NETIA SA.

Co najmniej 14 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia przedmiotowych
robdt nalezy ztozy¢ powiadomienie na
mail: nadzory@netia.pl oraz pisemnie.

KABLE SWIATEOWODOWE W KANALIZACII
Y

Imie i nazwisko osoby wystawiajacej
uzgodnienie: Krystian Wateha

Tel 601 181 246

4. |Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

5. [Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0.

Robert Porwisz

pozytywne z uwagami

Gazownia w Zgorzelcu: W nawigzaniu do
prowadzonej korespondencji w sprawie
rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej z
przytaczami, sieci elektroenergetycznej
oraz oswietleniowej w m. Zgorzelec, dz.
nr: 2/29; 6; 7; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr.
IV dz. nr 2 AM-1, obr. V, wniosek
GK.6630.114.2021, uzgadniamy n/w
schemat zagospodarowania terenu jw. z
nastepujgcymi uwagami:

1. W obrebie opracowania
projektowego, w miejscu projektowanego
przebiegu sieci kanalizacji deszczowej z
przytaczami, sieci elektroenergetycznej
oraz oswietleniowej zlokalizowana jest sie¢
gazowa:

. obszar Zgorzelec, ul. Norwida - sie¢
PEDN 125 n/c,

2t Nalezy zachowac¢ normatywne
odlegtosci poziome i pionowe stosujac
przepisy

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn.
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26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. z
2013 r. poz. 640)
3. Przy zblizeniach gazociggdéw do
elementdéw projektowanego uzbrojenia
odlegtosc
miedzy powierzchnig zewnetrznag
gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,5 m, przy skrzyzowaniach nie mniej niz
0,2 m.
4. Przy wykonywaniu prac
nawierzchniowych wymaga sie, aby
odlegtos¢ w pionie
miedzy gdrng scianka rury gazowej lub
gorng scianka rury ostonowej, a
powierzchnig jezdni wynosita nie mniej niz
1,0 m, przy czym nie mniej niz 0,5 m od
spodu konstrukcji nawierzchni.
5. Prace ziemne w odlegtosci 1,0 m od
istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzic¢
recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego.
6. Gazociagi odkryte w trakcie
prowadzenia robét po ich zakoriczeniu
nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci 20 cm, z
zachowaniem istniejgcej podsypki
piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
gazociggu tasma lokalizacyjng i tasma
ostrzegawczg zgodnie ze standardem
Technicznym ST-IGG-1001:2015
»~Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow”. Wymagania ogdlne oraz
ST.IGG-1002:2015 ,,Gazociggi.
Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania”.
7 W celu zapewnienia nadzoru nad
robotami w obrebie czynnych gazociggéw
o cisnieniu
do 0,5 MPa nalezy przed przystgpieniem
do prac przestac zlecenie do Gazowni w
Zgorzelcu ul. Fabryczna 1, 59-900
Zgorzelec z podaniem numeru telefonu,
nazwiska

osoby odpowiedzialnej za
wykonanie prac z ramienia wykonawcy.
8. W przypadku koniecznosci
przebudowy lub przemieszczenia
istniejgcej sieci gazowej,
Inwestor lokalizujacy obiekty budowlane
kolizyjnie w stosunku do istniejgcych
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gazociggow, zobowigzany jest opracowad
stosowny projekt budowlany na podstawie
warunkéw technicznych wydanych przez
Odziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu -
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Zgorzelcu oraz wykonac roboty
budowlane zwigzane z przebudowsg sieci
na wiasny koszt..
9. Przed zakonczeniem prac
projektowych nalezy doktadnie ustali¢
rzeczywiste potozenie
sieci gazowej w gruncie, w tym rzedne i
posadowienie.
10. Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych urzadzen gazowych, ktore z
przyczyn od
nas niezaleznych nie zostaty umieszczone
na mapie geodezyjnej, jak rowniez nie
wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg
gazociggoéw zainwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.
11. Wykonawca robét budowlanych
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
deszczowej z przytaczami, sieci
elektroenergetycznej oraz oswietleniowej
zobowigzany jest powiadomi¢ Gazownie w
Zgorzelcu o zamiarze ich rozpoczecia z 14
dniowym wyprzedzeniem.
12: Powyzsze uzgodnienie jest wazne
na okres jednego roku liczac od daty
wystawienia
niniejszego pisma. Odpis pisma nalezy
dotaczy¢ do projektu. Prosimy rowniez
o przekazanie informacji wykonawcy w/w
zadania, ze prowadzenie robdt sprzetem
mechanicznym w poblizu sieci gazowej
stanowi zagrozenie dla zycia i mienia. W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej
podczas realizacji przedmiotowego
zadania, oprécz kosztow usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot
realizujacy zadanie bedzie obcigzony
dodatkowymi kosztami z tytutu

odszkodowan dla odbiorcéow z
tytutu przerw w dostawie gazu, naprawy
urzadzen

pomiarowych na punktach wejscia
do systemu dystrybucyjnego, o ile ulegng

one uszkodzeniu w wyniku
zaistniatego zdarzenia. W zwigzku z
powyzszym nalezy

zlecic¢ z 14-to dniowym
wyprzedzeniem nadzor nad pracami w
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obrebie czynnych
gazociggéw Gazowni w Zgorzelcu
ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec.

6. |Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

7. |Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
"NYSA" Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

8. |Tauron Dystrybucja S.A.

pozytywne z uwagami

A~ Piotr Andruchéw

GK.6630.114.2021 - Sie¢ kanalizacji
deszczowej z przytaczami i sieé
elektroenergetyczna oswietleniowa,
Zgorzelec dz. nr: 2/29; 6; 7; 9/1; 9/4;
10/1 AM-2, obr. IV dz. nr 2 AM-1, obr. V
Plan zagospodarowania terenu uzgadniam
pod warunkami:
1. W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanych obiektéw z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi nn,
SN, WN nalezy zachowac normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
2, Wszelkie prace w poblizu i na
istniejgcych urzadzeniach energetycznych
wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegélnych
Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Regionu Luban (kontakt
Pan tukaszem Sarzynskim tel. 75 889
3211), a nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru
robot zanikowych.
3. W przypadku prowadzenia prac w
obrebie dziatki wtasnosci TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢ do dziatu
MER Oddziat Jelenia Goéra z wnioskiem o
udostepnienie nieruchomosci.
4. Na istniejace kable nN i SN bedgce
w kolizji poprzecznej zaprojektowac i
zatozy¢

dwudzielne rury ostonowe o $rednicy
minimum:
. 110 mm koloru niebieskiego dla
kabli nN,
. 160 mm koloru czerwonego dla
kabli SN
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wychodzace 0,5 m poza

projektowang os obiektu liniowego.
4. Doktadne potozenie istniejgcych linii
kablowych Nn i SN nalezy ustali¢ za
pomoca przekopow kontrolnych

wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego).
5. Kategorycznie zabraniamy
prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej

niz 3,5 m od zlokalizowanych
przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych.
6. Z uwagi na mozliwos¢ natrafienia
na terenie objetym zakresem robét na linie
kablowe nN, SN i WN, ktérych trasa nie
jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji,
prace nalezy prowadzic¢ ze szczegdlng
ostroznoscia.
7. Informuje ponadto, ze na danym
terenie znajdujg sie linie
elektroenergetyczne nn oswietlenia
drogowego niebedace wtasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze,
ktérych obecnos¢ nalezy uzgodnié z
wiascicielem i uwzglednié przy
prowadzeniu robdt, zachowujac szczegdlne
srodki ostroznosci i stosujac bezpieczne
metody pracy.
8. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia ww. wymagan, dla kolidujacych
urzadzen nalezy wystapi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze
z wnioskiem o okreslenie technicznych
warunkdéw usuniecia kolizji i zataczy¢ do
niego propozycje przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych. Przebudowa ww.
urzadzen moze zostac zrealizowana
jedynie po zawarciu i wypetnieniu zapiséw
stosownej umowy lub porozumienia i na
catkowity koszt inwestora.
9. O ewentualny ptatny nadzér stuzb
energetycznych nalezy wystapi¢ pisemnie
na adres: TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gérze Region Jelenia
Gora ul. Bogustawskiego 32, 58-500
Jelenia Géra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robo6t budowlanych.

9. [Telewizja Kablowa TOMKOW
Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
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uczestniczyt w naradzie

10. |(Zgorzeleckie pozytywne bez uwag
Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z [Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
0.0. uczestniczyt w naradzie

Wajt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Burmistrz Miasta Zgorzelec |pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tresé uwagi Podpis
Lp. |podmiotdéw, ktére mogg byc¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty:

1. |Starosta Zgorzelecki pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Wniosek'(; koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlozene®***,
****niewtasciwe skreslic

Signed by /
Podpisano przez:

Artur Klecki
Starostwo
Powiatowe

Date / Data: 2021-
10-29 11:54

Z up. SATROSTY

Artur Klecki
Izabela Michalak Geodeta Powiatowy
imie i nazwisko protokolanta imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Informacje dodatkowe:

1.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia
wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

2.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.
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3.0 wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Zgorzelec, 2021-09-09
WISM.272.82.2020

Pan

Wojciech Sawicki

saw-tech studio

Studio Projektow Inzynierii
Ladowej

ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec

Odpowiadajac na wniosek z dnia 7 wrzesnia 2021 r., dotyczacy uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu, w zwigzku z opracowywana dokumentacja projektows dla
zadania pn.: Modernizacja ul. Norwida w Zgorzelcu informuje, ze nie wnosi sie uwag do
przedstawionego projektu w zakresie sieci kanalizacji deszczowe;.

W zwigzku z powyzszym opiniuje sig pozytywnie przedmiotowe opracowanie.
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BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC

Zgorzelec, 2022-02-25
WISM.272.82.2020

UZGODNIENIE

W zwigzku z opracowanym przez Pana Wojciecha Sawickiego -
wiasciciela Studia Projektow Inzynierii Ladowej ,saw-tech studio”
z siedziba w Zgorzelcu przy ul Warszawskiej 22/13, projektem
zagospodarowania terenu dla przebudowy wraz z rozbudowg ul. Norwida
w Zgorzelcu, uzgadniam pozytywnie zaprojektowany uktad drogowy,
jednoczes$nie wyrazam zgode na rozbiorke kolidujgcych elementéw istniejacego
zagospodarowania terenu w postaci:

- istniejgcej jezdni ul. Norwida wraz z jej warstwami konstrukcyjnymi,

- istniejgcych nawierzchni  zatok postojowych wraz ich warstwami
konstrukcyjnymi,

- nawierzchni chodnikéw i ciagébw pieszych wraz z ich warstwami
konstrukcyjnymi.

Ponadto, wyrazam zgode na rozbiorke istniejacych kanatow kanalizacji
deszczowej, wraz ze studniami rewizyjnymi oraz studzienkami wpustow
deszczowych, w zakresie zgodnym z projektem zagospodarowani enu dla
przedmiotowej inwestycji.

9)
v
ALk UWVAY .:4&/ 4/3..‘/.{4
T | viska
F TP T (| S
prevaraih ko, o
59-900 Zgorzelec www.zgorzelec.eu
ul. Domanskiego 7 urzad@zgorzelec.eu

tel. (75) 77 59 900
Urzad posiada certyfikat jakosci PN-EN 1SO 9001:2015-10
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Saw - tech studio
Woijciech Sawicki

STUDIO PROJEKTOW
INZYNIERII LADOWEJ

ul. Warszawska 22/13
59-800 Zgorzelec

NPA .Wf‘g.12021

24 listopada 2021 r.

Dotyczy: uzgodnienia dokumentaciji projektowej modernizaciji ul. Norwida.

SEC Zgorzelec Sp. z 0.0. wyrazi zgode na rozbidrke istniejgcych czesci
sieci cieptowniczej tylko zasilajgcej budynki przy ul. Norwida 1-6,
po zrealizowaniu inwestycji ,Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
wraz z przylgczami do budynkéw od komory K-6 przy ul. Lubarskiej
do komory K-6.4 przy ul. Wyspianskiego nr 69 w Zgorzelcu”.

Norwida 7-18,

ze wzgledu na jej dobry stan techniczny, nie zostata ujeta w ww. projekcie

Siec cieplownicza zasilajgca budynki przy ul.

uzgadnianym z projektantem. Pozostaje ona na tych samych rzednych
i nie moze by¢ uwzgledniona w czgéciowej rozbiorce. W trakcie realizacji
modernizacji ulicy Norwida sieci cieplownicze musza byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Z powazaniem,

-

Grzegorz Bicki

dd

Wojciech Makarski

Wiceprezes Zarzadu Prezes Zarzadu

Strona1z1
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SEC Zgorzelec Sp. z 0.0.

dawniej

Zgorzeleckie Przedsigbiorstwo
Energetyki Ciepinej

w Zgorzelcu Sp. z 0.0.

ul. Groszowa 1
59-900 Zgorzelec

T +48 75 77 §5001(02)
www.sec.com.pl
sec.zgorzelec@zpec.com.pl

Sad Rejonowy
dla Wroclawia - Fabrycznej

IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS 0000132738

NIP: 6150024301
REGON: 230419220
BDO: 000107983

Kapitat zakladowy:
7.018.500,00 zt

Zarzad Spotki:
Prezes Zarzgdu:
Grzegorz Bicki
Wiceprezes Zarzadu:
Jarostaw Grzeda
Wiceprezes Zarzadu:
Wojciech Makarski

Potwierdzam zgodnosc¢ kopii
z oryginatem:
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SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ul. KONARSKIEGO 5A

59-900 ZGORZELEC

TEL. 75 648 22 00

L.dz 86 /{14 12022 Zgorzelec, dnia 27.09.2022r.

saw-tech-studio

Wojciech Sawicki

ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec

Spoldzielnia Mieszkaniowa w Zgorzelcu w  odpowiedzi na pismo z dn
02.06.2022r.opinjuje pozytywnie przedtozony projekt przebudowy wraz z rozbudows ul.
Norwida w Zgorzelcu, jednoczesnie udzielamy zgody na wejscie na teren dziatki Nr 7w obrgbie
ewidencyjnym IV 022502 1.0004, AM.2 na czas wykonania robdt budowlanych przy
uktadaniu kanalizacji deszczowej.

Po zakoficzeniu robot prosze o zgtoszenie tego faktu do dziatlu administracji Spoldzielni
Mieszkaniowe w celu dokonania kontroli przywrécenia terenu do stanu poprzedniego.

=

T

b

Spordzielinia Mieszkaniowd W gorzelcu

Do wiadomosci :
1. Adresat,
2. EG ala.

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI .
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VI. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
TECHNICZNEGO BRANZY INSTALACYJNEJ,
SANITARNEJ
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N s PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL NORWlDA W ZGORZELCU WYMIARY | 0ZNACZENIA PROJ. STANOWISK POSTOJOWYCH:
pedm delestustie y PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powiat: zgorzelecki
Miejscowos¢: Zgorzelec M A P A DO C E , I ,OW P ROJ E ,K I OW i ‘ I l SKALA 1:500 stanowisko postojowe, rownolegte do krawgdzi jezdni (<0°)
Jednostka ewidencyjna: 022502_1, Miasto Zgorzelec :
Obreb ewidencyjny: IV, 022502 _1.0004, 451031391732 1741 o
AM, 2 ? ? stanowisko postojowe, rownolegte do krawedzi jezdni (<0°)
Dziatka nr: 6; skala 1:500 przeznaczong dla 0sbb nigpetnosprawnych
o , . e S 4 . LEGENDA:
Aktualizacje terenu okreslonego grubg linig w tredci nadziemnej i podziemnej wykonat: Uklad Wspo%rzgdnych prOStqutnyCh : 1 9 6 5} S tre fa I V Oataczeni bany drogoue.
. o . o stanowisko postojowe, skosne do krawedzi jezdni (<60°)
Eif: wy'kh;ci; sic;{ istnienig w tereni;: inny?blniae wlzftlfazaﬁy;h ::a nitn'iqfiszej m.a‘lpie‘urf}z,;tdz?ﬁ ;;]otc)lziegmychi1 Ukiad W 7} rsoko éCl: K ron Sztadt E proj. jezdnia drogi gminnej nr 1092850 (ul. Norwida) o naw. bitumiczne
tore nie byly zgloszone do inwentaryzacji tub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. roi. wyniseione przeiscia dia pieszveh o naw. bitumicznei
Granicei uZytkiinumery dziatek zgodne??p?ratem EG:B ' ) GK.6640030.2021 l:] p I y , przej p 'V' | l |
Na mapie nie ustalono ewentualnych obcigzen stuzebnosci gruntowych wykazanych w Ksiegach Wieczystych |:| proj. wspolna droga dla rowerow i pieszych o naw. bitumicznej
Mapa wykonana pod obiekty kubat i liniowe. C . . .
S proj. ziazdy indywidualne 0 naw. z kostki betonowej stanowisko postojowe, skosne do krawedzi jezdni (<60°)
Punlkity osnowy geodezyjnej podlegajg R53 proj. stanowiska postojowe o naw. z kostki betonowej przeznaczone dla 00D niepetnosprawnych
ochronie -art.48 ust. 1 pkt.3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. . | . | .
proj. stanowiska postojowe o naw. z kostki betonowej przeznaczone
, . dla osob niepetnosprawnych
Lagdw, dnia 18.03.2020r E proj. chodniki o naw. z kostki betonowej
' ' . BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH
ZAKRES OPRACOWANIA: === == em = W proi. dojsca do przeist dia pieszych o naw. z phyt *STOP* LP [ PROJ. WYMIAR SP | LOKALIZAGJA SP [ILOSC SP|ILOSC SP W DANEJ GRUPIE | UDZIAE % SP
- . _ _ , _ 1] 25x60[m] @ 37
°2373”\N\QM — proj. utwardzenia o naw. z piytki betonowej 35x35x5 cm 2 25x5.0[ml 0 83 120 100
. vt A ) , _ o 3  36x6.0[m @ 2
S5 3 W= R Ny || proj. utwerdzenia o naw. z kostki kamiennej 9/11 cm ST 36x50m] P 8 10 833
e £|8 v S T L :%ﬂ%ﬂ . . I . . . ,
P , e e e S| v " T S i s s ST proj. odtworzenie naw. Sciezki rowerowej z kostki betonowej, bezfazowej
..---la . A, T Hters aen = ; " S B [ [ ,
0L = ‘ ! ! 3 ¢ , _— L
e . ) ‘?f" 8 T T I X JJG a(i o proj. tereny zieleni przyuliczne]
7/ ~ - ~, AY J ! ‘ - s W
=5 ” AN /30 é ' L= 25 Ve —— - —— proj. osie drogowe
1Rt/ SO v ! A T - e — Py I~ proj. krawgznik drogowy, betonowy 15 x 30 cm
— . o kA‘“ = 2N . -"'"%a-..-. & 1 > “ —— b Vi, H Lt H
: c¢ 7 2\ =28 Q_\ii' \ 5o """"--f-m.,....,,_f__ Jy U948 o M el g - — - - — proj. krawgznik, betonowy, najazdowy 15 x 22 ¢cm
‘ @,‘*é\/ ST ”.l \ . g, % A\ . S - : vy ot Tz | hEF , Qg R - LA . & LI — — — proj. obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm
RS / W\ -t 2 P ' g L . T e . » g5 Lzossr R, BT | B =[] [l o SE R v 175y G r 109285p - C.K. NORWIDA e @ ' A ' Rondo — ——---—— proj. opornik betonowy 12 x 25 cm
AR <A [ <Y "" PN , - VY, LoV F | 2029 & : N e 20656 H ‘ TS T (|F=) v o vi 7 ) T ey B o - &) T e %) S — — — proi. krawed?
XY \‘ LR S = : ¢ , 7 208 = = l MBS /1885 TSNS = _— , @« ; RS- ' < e B im.Jana Gry, » Ay - proj. krawgdz pozorna
k A= Sg (5| o - : . . mu 7 = 2n v (I 1 el /|88% & ey 22 T Ay : — i S E LT T TN P e’/ [ . _Zom 0] spacki poprzeczne
e\l K ol \ S ol - gy — o 2655 o , & % =B ! e ’ e =2 28 SRE (FEE & - v o= i I & g R T AN % ' I § : o 300 VA Ry, '
— A A ez Te: i E ) = ¢ 3 I o ! . i s = = WS | N &L =o S = > sl it - : 7 T S5 : . = - . ) . ) - ) . \
S S\ 2= A B T \ | S o Ks20q oS ) Z ) - : g § S3 Eelgls ?; gE £ ks xej TS , " —4p Jco : 12 : 2[5 L= ‘ e 5 bl o SIE 2/ g \., ' vt &% 3 & Jast 4 0+100  Proj. heklometr osiul. Norvida
8 N E 3 &k T o b QS — — 2087 Toro oo 2 ~ ‘ et HS SN, 82 =25 |35/s ?ﬁ 552//ELN E’é L=l == ¥5 5 g3 3 - SE L = =1 S e e e = S B : ' h=209.12 proj. rzgdna wysokoSciowa osi ul. Norwida
: . o s : \z — o CRE "SR EE gS F52/ |8 S2 g52 T/ =/ 730 == s3I Blgss i 2 8[5 ] i SIS
Xit RVt S I o % 2 AP 2081 it s = 7 = N 3 S s 4@;%"' sS|g =5 3 =g = X33 R -y — & . " — L 68 . . L
B s < = : ] T ; 2 |9 ° Se 2o | YreosqlosITL | 5o |FIFI= 3 S & 2 - : - N ~° :
5 B ) TS SR e i i oy Sy - R U R PR e | R rose e | FEz Oz ary otz
e @S¢ A s \ Vinay 1< S fupl > > — 2/33 2 20 © : & =19 %0 0 w§ = >a?9§.3 = = NXE £z 288 vi SEAI 5 =3[z |2 o f| R85 ol &S 5 —--—— istniejace granice dziatek
- — s {5 S ,a & = ’ Y iy Sz fe ) & LA = =z |RZ ‘ EFNNIS HIEENSEE =57y U e S5 y . . .
A ) > \tx - =z ‘ 7 i o B i S e — . ML G G IS e S E 209. 82 SIS]S Els2//5S8 |5 &5 =/ S S : 2 istniejace numery dziatek wraz z opisem kl. uzytku gruntowego
% V” . N\ o gg) \ A 2 = ‘ 2@ 204 . ZZ0S 207 /: =207.800 : 4 < 4 : = B b f‘% N T 2079~ = =& == = ‘Z_" N 5/1; / ; é:, 4, I d . £ 4
e0X- 2 N RN - S5 =T ™ s i : e ’f‘g TR g ENE S l5)| Ded N Gy { Oznaczenia branzy instalacyinej;
" EAIRERNI -2 == = 3z ’ TR »amfﬁﬁJ &l 8 S o Eoly Tl ' Ig] _ ) I EE I —a—— roj. siec kanalizacji deszczowej DN 315 (odcinki nowe) - wg. decyzji PnB nr 76/2022
v “ e\ \ " Phari i 455/i/SE B2 S8 | | T = | > el . g T al ] —-+-— proj. et kanalizacji deszczowej DN 315 (odcinki przebudowywane) - wg. decyzji PnB nr 76/2022
3 Vil X Y % — = 1. / 8 fgg %gg}, ﬁ/13; . “h L - ok e - i S = L\ : , —u proj. przykanaliki deszczowe DN 160/200 - wg. decyzji PnB nr 76/2022
= \-‘ 2] ,g?ﬂ?\z“ B = 3 B{I A | A s et 17 [k 1 ———— istn. odcinki kanalizacji deszczowej do zachowania
. — : eap ECY P " > . . . ;
s AR\ % \ 24 Wf = |5 { }l . . ag ii ‘f : == , /’ 'ffgg; © proj. studnia deszczowa, betonowa DN1000 - wg. decyzji PnB nr 76/2022
Vil —\ S\ \ \ = puon ‘ él‘ﬁ"i = = 500 w[ ™~ I ™ proj. wpust deszczowy, punktowy - wg. decyzji PnB nr 76/2022
- Pj‘ R ) Ele | %6 - i e o ; o T WAR I Trrrrrrrr proj. wpust deszezowy liniowy w kI, D400 - wg. decyzji PnB nr 76/2022
— ! ‘i\‘ ™ f/". 041 E §§f N B bet &3\ 9/ = - i — o g ! 8{ = '; h e ?;- e i J proj. przytacza siodtowe - wg. decyzji PnB nr 76/2022
! Q\.- (85T \_ - : = ft b : itz NEN =15 ‘i’{ T L 1% /gr = o 1 T~ ——--~—— proj. przebudowa istn. sieci kanalizacji deszczowe] - metoda wyburzeniowa (kraking)
\f" v B P \ | s S g g 0% ;",,’;T'“"J 8 , Y '\ =T :»“g;‘ { w ' w8 € = ‘_Jé, L § 45 |- f TR B z At / , ,‘ Slla b - 4 ] - () proj. studnia deszczowa, betonowa DN1000
. v 2 ? R ' R S v c\l, WY o, N N o o3 0o B § ; s . § - |~ . ‘ i i RS ) - H . . . . , s e
. U Uk \ 2 , 52 : = EI o k P i MR g & g5 - S S5 R & Lz 2| EE - Of[v | [@dabl AT :::jl 5 proj. przytacza siodfowe Potwierdzam zgodnoSc kopii mapy
. ‘ v s £58 5 £ Tk S . ol , g5 || »nfiglgl] * ' &g/ || <5 sz AMI | | 2dr gl — 2053 e > istn. kanaly deszczowe / przykanaliki / wpusty do rozbiorki do celow projektowych z oryginatem:
N Loy . = - — N3 i . o= x| f O , 1 S ‘2,3 ENES . 2bos B s MMM . . . J
o ' A 28 & o Eege el [ s vE L o, | / g 15 2 [ § Ll L SE 1 85y , / : ;’ § 5T g ¥, i ———— proj. stalowe rury ostonowe sieci co DN400 / DN200 - wg. decyzji PnB nr 76/2022
Ly o 7 IS S Sl = gl= . S b e e 5| SI= . | £33 LsETE : EIE . AR . istn. siec c.0. do rozbiorki (po realizacji proj. sieci co - inwestycja gorzelec)
3 . R \ e | = | ] R S5—7 o 13 S;_B =l=ETEe o8 : ;: ’l ! i ] .@ P .g & _l -...,S g \ —d (8 S ._,‘L '@ 5 é:égg;éof ;:'_5 ! 43 e R X X wg. Odrgbnego opracowania
' s 73 =\ %\ e _ 'J- E - w g Aoy > 288l = 2 ] o § § i ol '-ng-z-.;L wes L P : s " 5 '1248 1 ,: 203 f s " — — — — proj. rury ostonowe dwudzielne A160PS SN10 - wg. decyzji PnB nr 76/2022
‘ ! 5 Eomm com 2% £ 25 T ——— : = 2 10 - L L .
\ _::/ \ \\\ 5 o 3o i — — 5 . ) 1 gg' i , ; ,2 v, H, 32751 ) o] - »TT ! 58 e, O o ‘-%J;_ e 7 /?;»,?W 4 Oznaczenia branzy elektroenergetycznej: EONOSTEA
. wWois2 T D s e ey ey NN : g i i N [ =S 3 5 - ’ %, ! o o , " .
3 ~ A | 1S C} %‘ §o5 > 20985 I et 5 e i 3 of‘g e ] s p- X 54 | sy ; ¥ Goge™ = =~ |- k_,ﬁ)ﬁ ;_":_,‘ — — — proj. linia kablowa zasilajaca YAKXS 4x25mm2 w rurze ostonowe; - wg. decyzji PnB nr 76/2022 || PROJEKTOWA N saw-tech studio
“ - i g/ ~SES . RS e 5 3 s s oy s | ¢ S Foe 37 T~ ' g - N S : . . —
\ s T B [ f%g;g; .80 = S B S S &g NN A LU ! / ; 7] g, 95 - SANIRE g; o ,’ ] l', 413 1 .‘Q proj. stupy oSwietlenia parkowego (H<4.5 m) - wg. decyzji PnB nr 76/2022 WZ;R%EQK?]QQOQO STUDIO PROJEKTOW INZYNIERI LADOWEJ
\ V \iﬂ% P BN - SE8 2 4 N + | 209.28 it == \ A / 073 nl Mg _ ] H = C . . i ul. WARSZAWSKA 22/13, 59-900 ZGORZELEC
. 200:4 e s e - g:.n 7 , p=T e U N\ a5 2 /1] ® ko : 15 ,’ N Vi Ty i "I 4 ] O~y proj. doswietlacze przejSc dla pieszych - wg. decyzji PnB nr 76/2022 STADIUM ‘ PT e'mail: sawtech studio@gmail.com / tel. 660446035
2 -3 x S qg; g§ -.-~\-.;-~_~__ . — N.4 s" LY BN N PR 7 I Lt 3 _ ]__ﬁ R - wf » IN El - . i .
- sEs§ P = el sl St &, \ B S | [/ i , Q ! A=l ] e e M Ty L. ’ i —— pro!. rlurly osfonoweﬁlOISRS, SN14 - wg. decyzji PnB nr76/2022' AT OBIETD PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL, NORWIDA W ZGORZELCU
. /’ Sg8s 7 = - 13 §,’ » [} | | 555 é : 95 f s 26,30} Bi| ! i d q b ,sl‘,mf — — — proj. linia kablowa zasilajaca YAKXS 4x25mm2 w rurze ostonowej BUDOWLANEGO WRAZ 7 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE
Z g‘ég/ ’ _ -7 EasE & 1 " /7” )‘ ‘ S . I H Il ;?573 i Pozostale oznaczenia: W POSTACI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | LINI OSWIETLENIA ULICINEGO
_E5e3 o} e SEss . B LN || g ! ar na g et ' UL '
E825s - =55l 2 | 1% Y 435 SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWY
SEERS - oS - ! ~Sifes, rel-L L e ft oy RYSUNKU PLAN SYTUACYJ
§v‘\:"‘§§g P SRS \ijc.o.[é : *-..,_._q“,wll o~
; - R i : { '§ 18 ,;’ l -+~ L3 H ] [ proj. prefabrykowana, stalowa wiata mietnikowa 3,60 x 4,35 [m] IMIE INAZWISKO mgrinz. | PODPIS PROJEKTANTA | SKALA
SE83 ! ; P g g 9 '-——Jz@lﬂ /- = 56 wiatv 6 poiemnikow 11001 PROJEKTANTA (OBIEKTU) WOJCIECH SAWICKI RYSUNKU
; SEEE5 ’ == ..1_‘,1_!,_4 027 ,I i ,.:lf L" [ pojemonosC wiaty o pojem NR UPRAWNIER / BRANZA DOS/0123/PWBD/17 / INZYNIERYNA, DROGOWA 1:500
! §.‘\,“ 5 ;%g i ¢ o | b ¥ | 3?,‘; AW 5.80 DATA SPORZADZENIA CIERWIEC 2022r. )
- ! g | | S~k ——m ‘ “ . proj. prefabrykowane, stalowe boksy smietnikowe 1,45 x 5,80 m] M | NATWISKO OMASL AN G | TOPPIS PROJEKTANTA 1 B8 k0
I oS |2 A A W - pojemonost boksow 4 pojemniki 11001 NR UPRAWNIENT/ BRANEA DOS/0178/PWBS/17 / INSTALACYNA, SANITARNE 501
| ; N } ] L:Fuﬁ kd ) DATA SPORZADZENIA CIERWIEC 2022r. )
: SR . J;f { v " 5 5 r — IMIE | NAZWISKO mgrinz. | PODPIS PROJEKTANTA | NR ARK./
| ' ‘ S . ~ i ieleni iei inki PROJ. SPRAW TOMASZ WITEK | SPRAWDZAJACEGO | REWIZJA
' )| kel ’ ;‘ l% A 7 - 69 Isn. alementy zigleni wysokle] przeznaczone do wycinki NR UPRAWNIEN / BRANZA 270/02/UW / INSTALACYJNA, SANITARNE 1/ C
D - e —{.J| ‘ 091 7\ &"‘g" ‘ DATA SPORZADZENIA CZERWIEC 2022r.




PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK S1 - 89 - §9a

ODCINEK : SKALA 1: 100

500

| OPIS POWIERZCHNI TERENU |

216.00

215.00

214.00—

213.00—

212.00—

211.00—

210.00—

209.00—

208.00

207.00

206.00

205.00
p.p. 204.00 m n.p.m.

RZEDNE TERENU

RZEDNA DNA KOLEKTORA

SREDNICE, SPADKI

Gt. POSADOWIENIA KANALU [m]

ODLEGL0OSCI, DLUGOSCI

LOKALIZACJE SKRZYZOWAN
Z ISTN. IFRASTRUKTURA

O0ZNACZENIA, NR STUDNI KD

proj. studnia KD #1000 mm

‘ CHODNIK NAW. ROZNE WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

il
=
£

= 3 ODCINEK KOLEKTORA DESZCZOWEGO

= g REALIZACJA METODA WYBURZENIOWA (TZW. KRAKING)

S5 < o -

S E o ot

= s 3 3[R

proj. studnia KD @1000 mm

proj. studnia KD @1000 mm
istn. kabel energetyczny eNN, H

206.88

ju
g
£ = -
E g |8
o o N
o (=) [%}
= % _:, IS T 2| o © ﬁ
(S o c 5 o IR N < © N~
=) B3 S o 2 S|~ = 2 & s
~ = = S = N Y S ] =
= Q & e S = 21N 2 &N = N
5 % S =2 o S ;| T - T L -
E =, = o S =4 =1 S - 2 =z
< IS = < e =] Z|=Z| € = = P S| E
I I g S 8 o3| E £ = 3 z S E
s g = E] e g Sz 8 = B = 2 =8
L2 = = ® S| Nl S [=} =N < - c|l o
L2 « o] N = 2| = o By S S Sl
5 5 S RIS = 8 =2 B 2|2
s 2 = 5| 2 2 o S S = S|=
“ s Sl el = < = 2 I 5|2
= X 2l 3| e © @ S N Sl e
s £ 23S 5 g z| Z[3
({ = 2|8l % E £ g El
- > g E] -
sl = § — o N - = o
2|z & g = £l B B s
1%} = —
A
L - = —/——— — —— _\I_ —
0
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[=e] (o] (=) — [=e] o D [9V] [} [{=]
— O. el «© o N ] 0 «© Q
N N ~— o (o2} D [=e] N~ N~ N~
~— ~— ~— ~— o o o o o o
o B B < B < T T < T
| | | | | [ | | | |
(2] [ce] (o2} (o2} [ee] — [Ye) — [ce] —
N < = — ~ «© R «© < @
o o [o2] [=e] N~ N~ N~ [{=] [{e] [{=]
— — o o o o o o o o
[aN] [a\] N N N N [aN] N N [aN]
2 —
,;2";/5 PP 315 PP 315 PP 315 PP 315 PP 315 PP 315 ; PP 315 PP315
~ = j=. =, = I= I: = i=
> 1=2.330% 1=5.7836% =2.1905; 1=0.754% 14679, 1=2.787% 08159 i=0.303%
[Te) — (o2} N o (o2} < — o Yo}
S C’. « = N o N N N s
— [aN] — ol o — — — — —
| | | | | | | | | |
| I I I I I r.éw I | CI)
}=4 = ™ — ™ ~ ~ s 0
o © — : : : fae) o e —
| Lo=6.41) Lw=22.48 Lw=18.72 Lxw=22.54 Lw=17.79 Lw=26.95 | Lw=15.94 | Lxw=5.03 Lw=51.12 (WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA) |
| I I I I I [T I I [ [
2 3 5 30 3 > e z 2 3 S
s = N © oo ® 33 3 S S S =
T i T T N i " T 19
[ l l l l l I I I |
— N ™ <t LO © N~ 0 (o)} S
w w (Jp] (Jp] w w (Jp] (Jp] w 73]

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

NR PROJEKTU
WIP.272.2.12.2020

STADIUM ‘ PT

—

. 2

saw-tech studio

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ
ul. WARSZAWSKA 22/13, 59-900 ZGORZELEC
e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035

NAZWA ZADANIA
MODERNIZACJA UL. NORWIDA W ZGORZELCU

PRZEDMIOT RYSUNKU NRRYS | ARKUSZ SKA]LéAo
Profil kanalizacji deszczowej - odcinek $1-59-S9a | 1S.02 I 1550

ZESPOL PROJEKTANTOW

BRANZA

[a)

v
—
(%2}
Zz

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Projektant inz. Tomasz Danitow DOS/0178/PWBS/17 06.2022r.
Proj. Sprawdzajgcy [mgr inz. Tomasz Witek 270/02/DUW 06.2022r.
Opracowujgcy mgr inz. Wojciech Sawicki DOS$/0123/PWBD/17 | 06.2022r.




PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK S4a - 54

: . 100
ODCINEK ; SKALA 1: 500

| OPIS POWIERZCHNI TERENU | 1 2] 3 [4] 5 g LEGENDA:
1. WSPOLNA DROGA DLA ROWEROW | PIESZYCH
215.00 N 2. TEREN UTWARDZONY
’ © o ® 3. ZATOKA PARKINGOWA
S s 8 4. JEZDNIA ul. NORWIDA
S § 5. ZATOKA PARKINGOWA
214.00— 3 15 6. CHODNIK
g 8 2 £
E = 2 g &
21300 8 |3 =% 8
S 3 £ 2 )
212.00- = |£ 5 8 ¢
3 2 S 8| Z
211.00 & |< g8 =
210.00
209.00—
208.00—
207.00—
206.00—
205.00—

p.p. 204.00 m n.p.m.

RZEDNE TERENU

RZEDNA DNA KOLEKTORA

SREDNICE, SPADKI %
2.811%

I 1
— o
«© ~
=) =)
— —
o iy

! |
o 0
— m_
) )
o =)
I Y

Z ISTN. IFRASTRUKTURA
O0ZNACZENIA, NR STUDNI KD

Gt. POSADOWIENIA KANAtU [m] N 2
| |

[ |

ODLEGt.OSCI, D£UGOSCI = §
T ‘ Lu=26.98 ‘ T

LOKALIZACJE SKRZYZOWAN s 25 5 = 08
= ® Py oS

<

H 3

\ |

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

NR PROJEKTU
WIP.272.2.12.2020

STADIUM ‘ PT

—

saw-tech studio

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERI LADOWEJ

ul. WARSZAWSKA 22/13, 59-900 ZGORZELEC

’
, e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035

NAZWA ZADANIA

MODERNIZACJA UL. NORWIDA W ZGORZELCU

BRANZA

PRZEDMIOT RYSUNKU NR RYS ARKUSZ SKA]LOAO
Profil kanalizacji deszczowej - odcinek S4 - S4a 1S.03 I 1550
ZESPOL PROJEKTANTOW

N | FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

Projektant

inz. Tomasz Danitow

DOS$/0178/PWBS/17 | 06.2022r.

v
= " "
2 Proj. Sprawdzajqcy

mgr inz. Tomasz Witek

270/02/DUW

06.2022r.

Opracowujgcy

mgr inz. Wojciech Sawicki

DOS$/0123/PWBD/17 | 06.2022r.




PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK S9 - S11

. . 100
ODCINEK ; SKALA 1: 500

| OPIS POWIERZCHNI TERENU | 1]2][3] 4 [5] 5 |
212.00 .
211.00 £
P £
21000 8 |2 S £
SR g =
< ] a [S)
20900 £ | = 2
208.00-| = % g 5
=
207.00
[ ] l_l
206.00—
KERAMZYTEM
205.00—

p.p. 204.00 m n.p.m.

RZEDNE TERENU e s S
o 8«
| | |
RZEDNA DNA KOLEKTORA b 2 2
SREDNICE, SPADK| xf\f@fw ??:\;8\“
Gt.. POSADOWIENIA KANALU [m] = 5 0B
| | |
I | |
ODLEGt0SCI, DEUGOSCI g L8
T L1275 TLKD:G.SST
LOKALIZACJE SKRZYZOWAN g8 2
Z ISTN. IFRASTRUKTURA S 8 ®
[@)) o —
0ZNACZENIA, NR STUDNI KD 3 5 5

LEGENDA:
1. CHODNIK
2. DROGA DLA ROWEROW
3. ZATOKA PARKINGOWA
4. JEZDNIA ul. NORWIDA
5. ZATOKA PARKINGOWA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

NR PROJEKTU
WIP.272.2.12.2020

STADIUM ‘ PT

—

=

saw-tech studio

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ
ul. WARSZAWSKA 22/13, 59-900 ZGORZELEC
e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035

NAZWA ZADANIA

MODERNIZACJA UL. NORWIDA W ZGORZELCU

PRZEDMIOT RYSUNKU

NR RYS ARKUSZ SKALA
1:100

Profil kanalizacji deszczowej - odcinek S9 - S11 1S.04 I " 500

ZESPOL PROJEKTANTOW

BRANZA

N | FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
| Projektant inz. Tomasz Danitéw DOS$/0178/PWBS/17 | 06.2022r.
% Proj. Sprawdzajgcy [mgr inz. Tomasz Witek 270/02/DUW 06.2022r.
| Opracowujqcy mgr inz. Wojciech Sawicki DOS$/0123/PWBD/17 | 06.2022r.




PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK S13 - S14

: . 100
ODCINEK ; SKALA 1: 500

| OPIS POWIERZCHNI TERENU |

212.00

211.00

210.00—

209.00—

208.00—

207.00—

206.00—

205.00
p.p. 204.00 m n.p.m.

RZEDNE TERENU

RZEDNA DNA KOLEKTORA

SREDNICE, SPADKI

Gt. POSADOWIENIA KANAtU [m]

ODLEGLOSCI, DLUGOSCI

LOKALIZACJE SKRZYZOWAN
Z ISTN. IFRASTRUKTURA

OZNACZENIA, NR STUDNI KD

(=]
]
o
o
)
T
s
£ S| E
£ 2| E
o > |8
o c t=}
S =2
= = IS
o 5 2
< ol e
il e =
= = o
= @ =
2 g |a
— = S
e @ a
= @
0 [HH|
| ——
[ar] N~
=1 o
© ©
o o
N N
— [{e]
@ N
[{=] [{=]
=} =}
N I
A
/5 ,03/,5
0532,
7%
N
r~ o
— —
o ©
S ™
=} =2}
S S
Lw=9.36
o N
S oo oy
S oS
(ap) <
— —
(9p] w

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

NR PROJEKTU
WIP.272.2.12.2020

STADIUM ‘ PT

—

saw-tech studio

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERI LADOWEJ
ul. WARSZAWSKA 22/13, 59-900 ZGORZELEC

’
, e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035

NAZWA ZADANIA

MODERNIZACJA UL. NORWIDA W ZGORZELCU

PRZEDMIOT RYSUNKU NRRYS | ARKUSZ SKALOAO
Profil kanalizacji deszczowej - odcinek S13-S14 | 1S.05 I 1550
ZESPOt PROJEKTANTOW

«|A| FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

S|¥| Projektant inz. Tomasz Danitéw DO$/0178/PWBS/17 | 06.2022.

é % Proj. Sprawdzajgcy [mgr inz. Tomasz Witek 270/02/DUW 06.2022.

«a= Opracowujgcy mgr inz. Wojciech Sawicki DOS$/0123/PWBD/17 | 06.2022r.




PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK S14 - §20

: . 100
ODCINEK ; SKALA 1: 500

| OPIS POWIERZCHNI TERENU | | CHODNIK ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK ZATOKA POSTOJOWA
N~
'Ql. < £ 8 o|lolo
g 8 RE 5 g
212.00 K a S2 = SRS
3 " 13 g 123
1l I =] < o =
4 2 o2 = =EE
20900 | 2 g 3 H E E g2 2 g2 z
208.00 Az AR s
207.00 [F 00
L L]
206.00— T T T
205.00—
p.p. 204.00 m n.p.m.
5 o 2 o 2 3 5
RZEDNE TERENU o s o s S S S
o o o o o o o
¢ ¢ o ¢ o o ¢
< 2 g 5 5 : 2
RZEDNA DNA KOLEKTORA % % = = 3 5 Z
N N [a\] N N N N
2N pP 315 PP 310 PP 310 P N9 PP
SREDNICE, SPADKI ?:wml““’ 1=0.306% -0.306% 0321°% Ak 0 A
— (9] < 0 w0 D N
Gt. POSADOWIENIA KANALU [m] e = ak T T 2 ik
| 1 1 1 1 1 1
N (<)
ODLEG0SCI, DLUGOSCI g 8 # g 2 = &
o — <t © o o (V]
. Lo=1169 | Lw=32.69 L=22.85 L=24.45 Lw=14.06 T L0w=22.02 T
| [ [ [ [ I |
LOKALIZAGJE SKRZYZOWAN g 2 g m_ o S35 <
o D oD N~ oo o
Z ISTN. IFRASTRUKTURA S i 7 i i N i
[ I I I I I 1
< o [de] N~ () (@) (an)
~— — ~— ~— ~— — Al
OZNACZENIA, NR STUDNI KD & & e & b b N
\ \ \ \ \ \ |

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

NR PROJEKTU
WIP.272.2.12.2020

STADIUM ‘ PT

—

=

saw-tech studio

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ
ul. WARSZAWSKA 22/13, 59-900 ZGORZELEC
e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035

NAZWA ZADANIA
MODERNIZACJA UL. NORWIDA W ZGORZELCU

PRZEDMIOT RYSUNKU
Profil kanalizacji deszczowej - odcinek S14 - 520 | 1S.06 I " 500

NR RYS ARKUSZ SKALA
1:100

ZESPOL PROJEKTANTOW

BRANZA

[a)

v
—
(%2}
Zz

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Projektant inz. Tomasz Danitow DOS/0178/PWBS/17 06.2022r.
Proj. Sprawdzajgcy |[mgr inz. Tomasz Witek 270/02/DUW 06.2022r.
Opracowujgcy mgr inz. Wojciech Sawicki DOS$/0123/PWBD/17 | 06.2022r.




PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK Si3 - Si4

. . 100
ODCINEK ; SKALA 1: 500

ISTN. ZIELEN
|
| OPIS POWIERZCHNI TERENU | | | CHODNIK ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK | |- ISTN. ZIELEN
ISTN. KOLEKTOR DESZCZOWY  PROJ. KOLEKTOR DESZCZOWY
__—, ISTN. KOLEKTOR DESZCZ0 0J. KOLEKTOR DESZCZOWY
S Sa S S * T
A0 gt = e g . g
E 5||2 3 =) 3 IS u;) £ 2o
sl sl |5 E xg S S| E = = £ = = =
211.00 Sl 3|8 E g% £ g 5 S S ) S |g¢
8 E||S S == 3 = 8 S = 5 S 2 a
g g2 s £2 z s & co & g 2 |23
21000 £ g8 g 2% S 5 2 g2 = 5 EE
29007 S g8 gE 58 = alclel: A
A
208.00 | 0
i 0
207.00 H .
L
206.00 H
205.00
p.p. 204.00 m n.p.m.
3 2 3 2 5 2 g
RZEDNE TERENU S o w o o o o
S S S S S S 8
I ! i i T 1
RZEDNA DNA KOLEKTORA ~ N ~ = S < D
o o o o o o o
N N N N N N N
A Pp P P »
SREDNICE, SPADKI w2ds il s s i 5%
<1816y, 683, =0.306%, 1=1.2479, i<1.1309; P>
[{=} (e} < © o Xl <
Gt. POSADOWIENIA KANAtU [m] 2 M = 2 = S <
| | | | | | |
ODLEGOSCI, DLUGOSC! 5 3 2 2 5 : g
S — N < © o =
| Lw=14.32 | Lw=11.71 | Lkw=22.90 | Lw=20.85 Lw=23.86 \LKD=6.61 |
I I I I I I |
LOKALIZACJE SKRZYZOWAN 8 5 & 3 S L 8 8
o o oo <=} (==} N ©
Z ISTN. IFRASTRUKTURA S 8 i i i ~ i
I I I I I I I
™ — N ™ < To! <
P— A [9N] (9N A [9N] P
0ZNACZENIA, NR STUDNI KD Py N N N N N &5
\ \ \ \ \ \ \

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

NR PROJEKTU
WIP.272.2.12.2020

STADIUM ‘ PT

—

=

saw-tech studio

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ
ul. WARSZAWSKA 22/13, 59-900 ZGORZELEC
e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035

NAZWA ZADANIA

MODERNIZACJA UL. NORWIDA W ZGORZELCU

PRZEDMIOT RYSUNKU

NR RYS ARKUSZ SKALA
1:100

Profil kanalizacji deszczowej - odcinek Si3 - Si4 1S.07 I " 500

ZESPOL PROJEKTANTOW

BRANZA

N | FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
| Projektant inz. Tomasz Danitéw DOS/0178/PWBS/17 | 06.2022r.
% Proj. Sprawdzajgcy |[mgr inz. Tomasz Witek 270/02/DUW 06.2022r.
| Opracowujqcy mgr inz. Wojciech Sawicki DOS$/0123/PWBD/17 | 06.2022r.




<838
< L
S
¥
m
8 > 5
o
293 7| E
O| 58 < 51515
=852 Slele
Ofsge .9l [Z3E15
Dllzae > QO oo oo
+—|UQ o v N
n1zq 2 z
.NS.@ [N ._U
Clzse oIS
BN ™ a W w
O oX¢ ~ Z|Z0Z
Ol gss a) NS
+— | 522 Z|®|I2|Q
| OWh. -} W I = m b
258 S 2| E3RR
o0& 58| [
ols: | B 2| =28 8
© N WV; 3
z 2 ~|3
@) 31218
< N 0 M <
&) Q I
\ > o %8188
= 8| 2552
®) O 2g|= W
Zl| 3| Z5EE
dl 245220
O || >
<lz22|g | |8,
mERAERA
<| §l||5Y||& &5 <5 5 g
AW O o ADn Z = O m Q i, hw O
Wmmnﬂ‘zm nlue a|z|o 2|2
205G (1Al 2= 23121818
L ORI ||20/8%5|[QEE0
Aota? |I32| B & a 1SN
Sa|zF |6 ||% o N VINVag
8
- | =5
100574 UONUPESD 2 L 006D 6210 gl s 01 ﬁ@m wONHS.BNHP ! me.g H 8520 Hmmo\ﬁ
Lol 00015 O Ewprs foid M 6.'802—-G€'L02 byl == 0000 —-0000 — GCS
S e >
- | g a S
WL 0S4 WSHKES0 2 I 0057 221 OM HIIPMIS .O_MH 802162 40 = BLL 1610 - 16k0 HNNE,E
LU 00040 Oy &upIs Toid Ig wom 12’202 0€'h —-0000 —-0000 — ¥7¢S
L Q0= WANUPESD 2 UL 003 12 10 O BupS A_O_M [ R_SNHN Eomwﬁ T T 8e'20 LH 8620 T ao\,ﬁ
LU 00015 O ElupMs foid G7'802—-L0°202 8¢t —- 0000 —-0000 —ECS
o e @
WL 00S=4 WaHIUPesO Z WL 00 0Z U GM BIUpnIs Tos : : g . s o
0€'80¢—L} 102 Lt ¢9'10 29'10 —0¢aM
1L 0001 Oy eupnis foid DMD LegsozLrzoz LT vzt L oooo o000 L 22—
o - =
§ _ o o =
L0057 WAMLpESO UL 050 61 g s o [ £¢808 b0 BNHP [ BVE R0 T bl 6LOM
L 00015 @3 E1UpNIS To1d M €801 107202 et —-0000 —-0000 — 0¢S
5
S m W
W 0OG=Y WaIYIUP.SO Z W 00GE 8} Ju M BIUPMIS (o) . al . " .
LI wom 86'90¢ 6L 1510 LS'10 8LAM
Ll 0001 Gy NS foid nm_ L ees0z-Legooz——~~T get L o000 o000 615
3
S5 W
LWy 005=4 WaNIUPESO Z WL 005 /1 Ju QM BIUpNIS o & . R
€1'80¢—T¥6'90¢ 6L} vS'10 ¥§10 —2L-AM
01 00010 O Ewps foud I L 6280211690 —~L gt L og00 L0000 g} 5
o - S
W )OG=Y WaIYIUP.SO Z W 0OSE 9} Ju M Brupmis oid ﬁmo.womHow 90z a- . 6Ll HS._,oLH J6'10 H@E>>u
LU 00013 O ElupnIs Toid M £1'802—-28'90¢ L' == 0000 0000 — LIS
o - 3
§ | AN L
WW 0OG=Y WaIYIUP.SO Z WW (S G} Ju M erupmis foid ﬁmm BN 08'90Z a- 61l Hmw.vo H@w 10 Hm_.n_>>u
LU 0001 O ElUpNIS .__eam 0090z | ar00z | 1 og| 0000 ——0000 —9}S
- 1 .
WL (0G=Y WaIYIUP.SO Z Wl 00GE g} Ju QM elupms foud 61029590 - 6L'L 66'G0 = mmmm AN
62'90¢=H 061y BMOBEI20pO Jais Ui %&NW\ M MM
RN :
L 00013 Gy eupms fo1d £0'802—¥'902 65+ —-0000 —0000—E}S
= b
W 00G=Y WAIYIUPBSO Z W 0OSH || JU QM BIUpNIS .eﬁ_ﬂwﬂm  66'/02——85'902 10l 6120 LLAM~
06°02=H ‘zem amobeiaopom azoByizid “uys| — — o o
2% 5
X Ik
i 00017 0 eupiis Toid - 6/°L02-{ 1902 LeL - 0000 - 0000 & +S
mw o~ .
00'90¢=H 00z AuIeiues 10pfa[ox Ui \ \ s ppow S % mw%
98'0=H ‘051 EMOGE00pOM 931 US| ‘ ‘ £ Al A
LU Q0G=4 WBMIUPESO Z WLy 00 01 U G BUps Toud - v1'L0¢——19'90¢ €8°'0 ——1¢/'80 oLam-
LU 0G4 WaDUPESO Z Wl G0 § 1 G epS Tod ¢€'L0¢1-99'90¢ & 990 €550 5 8aM
g= e 7
ok ke 3
LU 00013 Oy Elupms foid T 2 L02—-55'902 S /80 100005 - LES
S5
. . A . . —
LW 0OG=Y WaIIUPESO Z LW 00SE 6 U AM elupnis ‘foid 6¢'20¢——-59'90¢ ¥9'0 6150 GD\S
I N _ 2820214902 S0 - 0000 8S
80°Z02=H NNY? AUzofiablaua [2qey US| - |sE S &S 020 |
81'902=H ‘06 }¥M eMOBE00pOM 8]S US| : = Y S BN VEED
01°202=H ‘NN@ Auzafjabaaus [aqey “ujs! mw Uy ELGE0
W 00G=Y WalYUpeS0 Z W 00SE / Ju M erupms “fod ¢9'L0¢——-¥6'90¢ 890 L€80 ND\S
foud
e - 658025 L02 POl - 0000 /S
MW 00 N M\ ) —
76902=H ‘051 ENOBE0POM 931 US| ‘ ‘ z 2 %\,\W/ 1 81'€0
WU 00G=Y WAaIYIUP.sO Z ww oG 9 Ju M elupms foid ¢€'806—-0220¢ c90 0520 ®D>>
foid
= MO VAP = j 02602 £9°L02 851 — 0000 938
S &
QA {
95°/02=H ‘0G| \yM emoBeaopom 9a1s “ujs| _ ‘ Om/v/% M\vm 20 —
3 W QOG=Y WaIYIUP.SO Z WW (G@ G Ju M iupnis “foid 16'80c—-€8'20¢ 43 8820 mﬁ_>>
a
< 100010 0 pns T 86'602 - 52'802 £ — 0000 GS
! S 2
— 02'802=H ‘0G HyM eAM0BEI20p0M 9IS “LjS| \ \ & u\wu m\ §H¥0 =
W LW (0G=Y WaIIUPeSO Z WW 00Gg § Ju g elupns “foid §2'60c——¢580¢ €'t 6920 VD\S
L
ﬂv.w 00015 0 s o % 19012 1-98°802 SLL 0000 S
S R
/S Nk ge0 —
9L'80¢=H 05 i BOBEI00POM 931 U] : /v E48€0
—m/_v W (0G=Y WaIYIUPBSO Z W 00G@ € Ju M elupms ‘foid LE0Le—-1060¢ 8e't ar'lo MD\S
N
S ww 000 1@ ay ewupms ‘foid
LLJ e 88" 11295602 281~ 00100 €S
D o
O NS g
W 617602=H 051/ EMOGEI90pOM 381S U] N N /o 0010
LW 00G=Y WaIyIupesO Z Ww 00Sg 2 U gM erupns “foxd HHie—-69'602 o'l 9790 ND\S
‘O
_I
(9]
N foud
m e 60242 0L0Ka T/ 66 0000 ¢S
W 2€/012=H ‘01 yM emoBEjo0pom 9a1s ujs| oww\awa M\ €160 —
W W QOG=Y WaIYIUP.SO Z W (0S@ | U M eiupnis “foud = 06'Hie——c80ke 80t 9550 _.D>>
‘O
K , , , , , , , , , , , ,
— s 8 §8 &8 &8 &8 8 8 8 8§ & 8 ¢ —
A — — — — — — — o o o o [=1 2 =
N N N N N N N N N N N N [y
Z E < = A
<C S W 2 = =
N S < < S =< =
M = £ 2 85 8
<=l 2 S| _12/8 ge &
— |0 2 | £ 2 & &8 |3 &
DI = (a1 o —
o o L <C [75) W —_ w A’
oo = o ) 2<<| =
i = 15 |4 2|38 gE E
L = = = o (&>} = (&)
— [ a o a | = E <
(Y [y L . - X o =
O < S E |5 | 4|38 |85 8
v/
O o




