Nazwa elementu projekiu

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ

budowlanego
Numer tomu / 11
Ltgczna liczba toméw /
Numer egzemplarza / Rewizja 1/A

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL. NORWIDA W ZGORZELCU
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W POSTACI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres obiektu budowlanego

MIEJSCOWOSC ZGORZELEC, UL. NORWIDA
POW. ZGORZELECKI, WOJ. DOLNOSLASKI

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV, XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwad i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Miasto Zgorzelec (id.022502_1);

obreby: 022502_1.0004, IV oraz 022502_1.0005, V;

dziatki obreb 1V: 2/29 (AM-2), 6 (AM-2), 8/13 (AM-2), 9/1 (AM-2), 9/4 (AM-2),
10/1 (AM-2);

dziatki obreb V: 2 (AM-1)

Nazwa i adres Inwestora

MIASTO ZGORZELEC

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

Petniona Imie i Nazwisko
Zakres . . Py Data .
. funkcja specjalnosc . Podpis
opracowania . . s opracowania
projekiowa nr uprawnien budowanych
PROJEKTANT mgrinz.
(obiektu) Maciej Kiszka
SIECI | PRZYLACZA spec. uprawnien instalacyjnej do proj. bez ograniczen marzec
TECHNICINE, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 2022
ELETROERGETYCIZNE elektrycznych i elektroenergetycznych
numer upr. 197/DOS/15
PROJEKTANT mgr inz.
(sprawdzajgcy) Tomasz Ziarko
SIECI | PRZYLACZA spec. uprawnien instalacyjnej do proj. bez ograniczen marzec
TECHNICINE, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 2022
ELETROERGETYCZNE elektrycznych i elektroenergetycznych

numer upr.

170/D0O$/1

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ STRONA
I. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWIEN BUDOWLANYCH 3-7
Kopia decyzji o nadaniu Projektantowi uprawienh budowlanych do projektowania bez
ograniczehn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 4-5
i elektroenergetycznych
Kopia decyzi o nadaniu Projektantowi Sprawdzajgcemu uprawien budowlanych
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 6-7
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Il. KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU 8.10
ZAWODOWEGO
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw DOIIB Projektanta w specjalnosci 9
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw DOIIB Projektanta Sprawdzajgcego
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych 10
i elektroenergetycznych
Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADIZENIU PROJEKTU TECHNICINEGO 11-13
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Oswiadczenie Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie 12
z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta Sprawdzajgcego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzenh elekirycznych i elekiroenergetycznych o sporzgdzeniu projektu 13
technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
IV.ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU TECHNICINEGO 14-19
1. Przedmiot opracowania 15
2. Podstawa opracowania 15
3. Zakres opracowania 15
4. Normy i akty prawne 15
5. Rozwigzania projektowe 15-19
V. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO 20-E.02
Projektowana rozbudowa oéwietlenia ulicznego - plan sytuacyjno-wysokosciowy E.O1
Schemat projektowanej rozbudowy oéwietlenia ulicznego E.02
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|. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWIEN BUDOWLANYCH
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AU~ DOLNOSLASKA
% OKREGOWA

Y | z B A

,. #{ INZYNIEROW
T ' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131.7132-53/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r, poz.1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz  § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 kwietnia 1983 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" numer ewidencyjny 197/DOS/M5

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoglaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNUSES » .‘-L?ﬂ;::',:_}.‘,lfA
PBA INZYRTROW MIBOWNICTWA

Otrzymujg: fm
1.Pan Maciej Grzegorz Kiszka
Tylice 52A/3
59-900 Zgorzelec
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
|zby Inzynierow Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzeru Budowlanego
4.ala

3. mgr inz. Maigo
Janiaczyk

strona1z2

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI Potwierdzam zgodnos¢ kopii

Z oryginalem:



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

jest upowazniony
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1. prof. dr inz. Kazimierg Czaplinski

i
J
2. drinz. Zofia Zwiquc vska
5
L é}éjewskadaniaczyk

/

3. mgrinz. Malgorza

&
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INZYNIEROW

3 . BUTROWWHEC TV
DHREGDWA KOMISJA KWALIFIRACY.JNA

ORKK.7T131-324/201112 VWroctaw, dnig 15 czerwee 2012 r

DECYZJA

Ma podstawie ant. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzyniardw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U 2z 2001r Nr 5, poz. 42, 7 pdZn. zm), art 13 ust 1 pkt1
| wst 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlana [Dz U 2 2070r. Nr 243, poz. 1623,
zpédn. zm ) 1§ 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawle samadzielinyeh funkg)l technieznych w budownictwie (Dz U Nr&3 poz 578, z pdZn. zm.),
wzwigzku zarl 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (DU z 2000r  Nr88  paz 1071,
Fpdin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Ziarko

magister inzynier 2 kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 14 fistopada 1978 r. we Wroctawiu

up RAWHI-EN IA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 170/DOSM2

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Ziarko [2st uprawniony.

W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen elektrycznych

| elektroenergetycznych - na podstawie arl, 12 ust 1 pkt1 (& 13 ust 4 ustawy Prawo budowians,

wzwigzkd z §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwe z dnia 28 kwistnia 20061

w sprawie samodzisinych funkcii t2chnicznych w budownictwis - da:

1) projektowania  obiektu  budowlanego takiego Jak: siecl, instalacje | wrzgdzenia elekiryczne
| elektroenemetyczne, w tym kolejowe, trolejbusows | tramwajowe siscl frakoyine wraz z instalacjiami
i urzadzeniami technicznymi zasilania | sterowania, w tym kolejowe], trolejbusowesj | tramwajowej siec
trekoying| oraz elekirycznago ogrzewania rogjazdow,

2) sprawdzania projektiw budowlanych | sprawowania nadzory autorskiego,

3) sprawowania kontroll techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych & zastrzezeniam art 62 usl 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20068,
wsprewie samodzigingch funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze  uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialkl fub terenu w zakresie wiw specjalnosci instalacyinej
w zakresie siecl, instalacj | urzadzen elektryaznyeh i elektraensrgatycznych,

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI Potwierdzam zgodnogé kopii
Z oryginalem:



UZASADNIENIE

Okregowa Komisje Kwalfikacyjna Doinoslgskie) Okrggowe| Izby InZynierdw Budownictwa we Wrackawsu
na podstawie protokclow z postepowania kwalifikecyjnego oraz # preeprowadzonego egzamind stwiardza,
e Fan Tomasz Ziarko posiada wymagans prawem: wyksztatcenle | praktyke rawodows ofaz uzyskal
pozyhawny wynik egzaminu - koneczne do uzyskania uprawnien budowlanych w spacjainosc instalacyine
W zakresie siec), [nstalac)l | urzgdzen elekirycznych | alekfroenergetycznych do  projekiowania bez
ogramezen,

Pouczania

1. Zgodnie zan 12 wst 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsiawg dowykonywania samodziainych Funkcji
technicznych w budownictwie stanowl wpis, w drodze decyzji, do cenfralnego rejestru Ghdwnego Inspektora Madzor
Budowlanego oraz wpis na listg czhonkéw wiadciwe] by samorzqdu zawodowego, potwisrdzony zaswiadczeniem:
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2 0d nimefszej decyzjl shuy odwotanle do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyjne] Folskiej |zby Inzynieréw Budowniciws
w Warszawie, za podrednictwem Okregowe| Komisji Kwaiikacyjne] DOIE we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnis jgj
doreczenia

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASE A OKREGOWA

DM}"H'IU]H_’ ZBA INDTHNIE NG W i a.'_.ljl'!ar
1. Pan Tomasz Ziarko erof, 4 fir. Yazgghs Chaoinu

Ul Komorowska 216 _’"--olr'-Jq:n:"" N . -

54-436 Wrockaw 1. prof. dr ing, Kazimierz Craplinski
2. Okregowa Rada |zby == S |
3. Elmvmy Inspekior 7. inz. Elzhieta

Madzoru Budowlanego " i :?uppan 12
458 3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-

Janiaczyk , I'
SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI Potwierdzam zgodnos¢ kopii

z oryginatem:



Il. KOPIE Z,A§WIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW
WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SUG-GPC-L8L *

Pan Macigj Kiszka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0364/15

adres zamieszkania Tylice 52A/3 , 59-900 Tylice

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-0%9-10 roku przez:

Janusz 5zczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowarne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Potwierdzam zgodnos$¢ kopii

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI g
Z oryginalem:



® POLSKA

W
NN I Z B A
%f{ INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BUK-A29-7TL *

Pan Tomasz Ziarko o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0322/12

adres zamieszkania ul. Krzemieniecka 129C/27, 54-613 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.

=

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI Potwierdzam zgodnos¢ kopii
Z oryginalem:



. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Maciej Kiszka posiadajgcy uprawnienia  budowlane
nr: 197/DOS/15 oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elekiroenergetycznej dla
zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowqg ul. Norwida w ZIgorzelcu wraz
z przebudowq istniejgcej i budowg nowej infrastruktury towarzyszqcej w postaci
kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego” zlokalizowanego w migjscowosci
Zgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 |V, jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005
V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

/Projektant obiektu/

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Tomasz Ziarko posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: 170/DOS$/12 oéwiadczam, ze projekt techniczny branzy elekiroenergetycznej dia
zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowg ul. Norwida w Igorzelcu wraz
z przebudowq istniejgcej i budowg nowej infrastruktury towarzyszqcej w postaci
kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego” zlokalizowanego w migjscowosci
Lgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 2/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 1V, jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005
V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

/Sprawdzajqcy/

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
TECHNICINEGO

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektroenergetycznej dla zadania pn.
-Przebudowa z rozbudowqg ul. Norwida w Zgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej i budowg nowej
infrastruktury towarzyszqcej w postaci kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego” zlokalizowanego
w miejscowosci Zgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 1V, jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005 V, jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowiq:

mapa do celdéw projektowych;

uzgodnienia z Inwestorem;

uzgodnienia branzowe;

Rozporzgdzenia i Ustawy, w tym:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 201ér. poz. 290, 961, 1165,
1250);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. nr 02.75.690);

obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuije:

oswietlenie projektowanych ciggdw pieszo-rowerowych wraz z liniami zasilajgcymi;
os$wietlenie projektowanych przejs¢ dla pieszych wraz z liniami zasilajgcymi;
zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejgcych kabli elektroenergetycznych na odcinkach
przebudowywanych miejsc postojowych i drogi.

4. NORMY | AKTY PRAWNE
Podstawowe normy do projektowania oraz akty prawne stosowane podczas opracowywania niniejszego
projektu zestawiono ponizej:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994r. nr 89, poz. 414, Dz. U. z 2016 r. poz.
290, 961, 1165, 1250);

*  Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690 z pd&zniejszymi
zmianami);

=  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

= N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

=  Norma wieloarkuszowa PN-HD 60364: Instalacje elektryczne niskiego napiecia;

= Norma PN-E-04700: Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

5. ROZIWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie (w bliskim sgsiedztwie innych sieci). Metoda
wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie  wykonywanie recznie  wykopdw
wagskoprzestrzennych pod stupy. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy wykopu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajqcy ich statecznos$é. Zasypanie
fundamentu stupa nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh. Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,97 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzehn fundamentu lub kabla. Zachowac
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szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach w strefach istniejgcych sieci podziemnych. Roboty ziemne
wykonywac zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanych przekopdw kontrolnych nad istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Przed przystgpieniem do prac w poblizu/lub na istniejacych liniach kablowych nalezy wystgpi¢
do Tauron Dystrybucja S.A. Rejon Lubanh o nadzdr branzowy.

5.2. Przepusty kablowe
Przed uktadaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe z rur ochronnych. Przepusty z rur polietylenowych
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Nowo projektowane kable zasilajgce os$wietlenie uliczne
bedg uktadane w rurach ostonowych dwusciennych @75mm z polietylenu. tgcznie odcinkdw rur nalezy
wykonywac systemowymi tgcznikami.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed
zamuleniem. Zakonczenie przepustdw powinno znajdowacd sie w fundamentach stupdw tak, aby byta
mozliwa wymiana kabla bez wykonywania robdt ziemnych i nawierzchniowych.
Przy przejsciach linii kablowych przez przebudowywang ulice nalezy wykonaé przepusty z rur sztywnych,
gtadkosciennych @110 z polietylenu HDPE o wytrzymatos$ci co najmniej 750N.
W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli elekfroenergetycznych niskiego i $redniego napiecia
z projektowanymi zjazdami, drogg i miejscami  nalezy wykonaé przepusty w rur ostonowych
dwudzielnych @110 koloru niebieskiego (dla nn) i 160 koloru czerwonego (dla SN) z HDPE. Odcinki rur
tgczy¢ systemowymi ztgczkami. Uktadane rury powinny wychodzi¢ o co najmniej 0,5m poza obrys drogi
lub zjazdu.

5.3. Uktadanie kabli elekfroenergetycznych oé$wietleniowych
Projektowane linie kablowa zasilajgce stupy oswietleniowe nalezy utozy¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym. Projektowane kable wykonaé z istniejgcych stupdw oéwietlenia ulicznego. Projektuje sie
zastosowanie kabla YAKXS 4x25mm?2. W istniejgcych stupach z ktérych bedq zasilane projektowane linie
kablowe nalezy zastosowacd ztgcza stupowe typu IZK-4.
Kabel elektroenergetyczny nalezy uktadac¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét
ziemnych, zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.
Kable elektroenergetyczne zasilajgce oswietlenie nalezy uktadad w rurze ostonowej polietylenowej,
dwusciennej @75mm w rowie o gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku i przysypac rodwniez warstwqg
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig niebieskg z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemiq. Kable powinny
by¢ utozone linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow
w zaleznosci od warunkdw lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg.
Kabel nalezy uktadaé po trasie wytyczonej przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz -5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego
srednica. Nie przewiduje sie uktadania kabli bezposrednio w gruncie.
Na dnie rowu kablowego nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang ogniowo typu FeZn 25x3mm
w celu uziemienia latarni. Bednarke mozna prowadzi¢ w tym samym wykopie co kable oswietleniowe -
pod warunkiem zakopania w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm.Nowo uktadang
bednarke nalezy potgczy¢ z istniejgcq instalacjg uziemienia. Miejsca spawdw nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie (sprayem w cynku oraz masq bitumiczng).
Zmierzona rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza ni¢ 10Q.
Na rurach ostonowych kabli nalezy zamocowac trwate oznaczniki w odlegtoéci 10m oraz przed kazdym
wejsciem/wyjsciem z fundamentu stupa, przed i za przepustem drogowym.
Oznaczniki te powinny zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe uzytkownika, napiecie znamionowe
kabla, rok utozenia. Ponadto na wszystkie koncédwki kabli nalezy natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli
zawieragjgce informacje: nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok utozenia,
kierunek utozenia skgd — dokagd, dtugos¢ kabla oraz nazwe firmy uktadajgcej kabel.

5.4. Oswietlenie uliczne
Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy oswietlenia ulicznego z zrédtami LED w dwdch typach
zastosowan (optyki): doswietlenia przejs¢ dla pieszych i ciggdw pieszo-rowerowych. Oprawy bedqg
posiadaé¢ nastepujgce parametry swietine 40W/4700Im/4000K i 30W/3750Im/4000K. Bedg montowane
bezposrednio na stupach aluminiowych (inox) stozkowych wysokosci 4,5m o $rednicy podstawy @120
i zakohczenia @ 60mm. Stupy nalezy instalowaé na fundamentach betonowym prefabrykowanych
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typu B-50. Stupy nalezy wyposazy¢ w izolowane ztqcza stupowe 1ZK-4 (z wktadkami bezpiecznikowymi
6A).

W istniejgcych stupach z ktérych bedq zasilane nowo projektowane nalezy réwniez zabudowac ztgcza
bezpiecznikowe 1ZK-4.

Stupy mozna ustawia¢ w wykopie przy pomocy dzwigu lub recznie. Montaz stupdw nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego typu podanymi przez producenta. Fundament
powinien by¢ ustawiony na warstwie betonu B10 o grubosci ok. 10 cm spetnigjgcego wymagania
BN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. W terenie zielonym
fundament powinien wystawa¢ ok. 5cm na terenem w jakim jest usytuowany. Stupy montowane
na chodnikach z nawierzchni w postaci kostki betonowej, fundament powinien by¢ zlicowany z kostka.
Przed jego zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek stupdw i poziom gérnej powierzchni.

Odchytka osi od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Parametry fizyczne i elekiryczne opraw:

Materiat korpusu oprawy stop aluminiowy, anodowany,
Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12

Klasa ochronnosci: Il

Wspdtczynnik mocy: 20,95

Zakres temperatury pracy: od -40°C do +55°C

Zdjecie oprawy
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Krzywa swiattosci opraw przejs¢ dla pieszych (lewa i prawa stronaq)
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Roboty pomontazowe

Kontrola stanu instalaciji obejmuje: sprawdzanie, ogledziny, préby i protokotowanie. W ramach préb
odbiorczych, zgodnie z normqg PN-HD 60364-6 nalezy:

sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw,

zmierzy¢ rezystancje izolacji instalacji elekirycznej (przewoddw i kabli) oraz rezystancje uziemien,
zmierzy¢ skuteczno$é ochronny przeciwporazeniowej,

wykonac¢ préby funkcjonalne.

Uwagi kohcowe

Przy wykonywaniu sieci elektroenergetycznych nalezy postepowacé zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, z pdz. zm.), oraz aktami wykonawczymi
dotyczgcymi ww. ustaw a w szczegdlnosci: Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w  sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

Instalacje elektryczne i sieci winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364
sInstalacje elekiryczne niskiego napiecia”, a takze zgodne z normg N SEP-E-004 ,,Elekiroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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Prace ziemne przy wykonaniu sieci elekiroenergetycznych nalezy wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokonac wszelkich niezbednych sprawdzen i pomiaréw
zgodnie z PN-HD 60364-6 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenia” oraz
PN-E-04700/Az1.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z wtasciwg normaq lub
aprobatqg techniczng potwierdzajgcg zaktadane cechy i by¢ wtasciwie oznakowany znakiem ,,CE”
lub ,,B".

PROJEKTANT OBIEKTU
Branza instalacyjna, elektroenergetyczna

mgr inz. Maciej Kiszka

197/D0OS/15

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Branza instalacyjna, elekiroenergetyczna

mgr inz. Tomasz Ziarko
170/DOS/12
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V. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
TECHNICINEGO
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL. NORWIDA W ZGORZELCU

N LEGENDA: PROJEKTOWANA ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY, SKALA 1:500

Oznaczenia branzy drogowej:
|| proj. jezdnia drogi gminnej nr 109285 (ul. Norwiida) o naw. bitumicznej

E proj. wyniseione przejscia dla pieszych o naw. bitumicznej
S proj. wspolna droga dla rowerow i pieszych o naw. bitumicznej

. I - @ proj. zjazdy indywidualne o naw. z kostki betonowej

] proj. stanowiska postojowe 0 naw. z kostki betonowej

194990 %% %%
proj. stanowiska postojowe o naw. z kostki betonowej przeznaczone
B —_— _ dla osob niepetnosprawnych
: AT “‘: o E proj. chodniki o naw. z kostki betonowej
- R o ”]U]]U]Mﬂ] proj. dojscia do przejst dla pieszych o naw. z ptytki "STOP"
7 proj. utwardzenia 0 naw. z ptytki betonowej 35x35x5 cm

‘v rive, e
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z;o‘ . : p p . K] . B W""’ *.‘*"’“::.»w"“"* - Py
AW . e N - T L ERlae .
E > . 2 p— -y ; L g T = 3. = E proj. utwardzenia o naw. z kostki kamiennej 9/11 cm
= i « == JLO75= M . sl - v - et O oy s o~ o S o s oy e e, N R IEN = g . . o . , . .
ok ] ! - ’ - e e v R e S R B T ‘ . ;;2%7 400 I S — s S | proj. odtworzenie naw. éciezki rowerowej z kostki betonowej, bezfazowej
\ o) ' 9" I e mmses by, iy S L o ! o « b = T o lani o alani ;
\' . ek \ wid = P I : **%1// Y=3586600 - - ';?J' - S g R : . proj. tereny zieleni przyulicznej / istn. tereny zieleni urzadzonej
L =) R B Y =
gy 1092850 - UL C. Nomwipa 7 o S A “’;“;/ AVI —— - —— proj. osie drogowe
\t\ ‘Hzf T =7 300 4 /] 22 & proj. krawgznik drogowy, betonowy 15 x 30 cm
:H (42 N Gplk — - - — proj. krawgznik, betonowy, najazdowy 15 x 22 cm
fcf;c'“ sl Jed = é — — — proj. obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm
LN T2 ~ I8 ——---—— proj. opornik betonowy 12 x 25 cm
N = g : — — — — proj. krawgd? pozoma
gg o
: > Sy - S Oznaczenia branzy geodezyjnej:
g?ﬂf\ - = /i ok —--—— istniejace granice dziatek
ok = : ; iz N . . .
; \ { ] s Q5% ;’ 2 istniejace numery dziatek wraz z opisem kl. uzytku gruntowego
\ . 5z | | 500K .
g 18 81 , - -
-~ gﬁﬁ ge gz 96 S| Omaczenia branzy instalacyjnej:
" . 9614 g . Il sl |2 B “ —a—— proj. sie¢ kanalizacji deszczowej DN 315 (odcinki nowe)
— & X : ! " = g;' E§, H e, . " . Ly . . .
< v . cy21087 —— 2 Z -—-§..q._,;:w A v (Y128 . ,,% et ‘ I 2 54 |2 " T Proj. siet kanall|zlacu deszczowej DN 315 (odcinki przebudowywane) Oznaczenia branzy elektroenergetycznej:
. D @ o 5 TE T bet. SEE T AR O TR || > U = — — proj. praykanaliideszczowe DI 160200 S " .
o g %’é;% (] - e A T — k\:}_~ s §E ; / = : (0 {stn. odeinki kanalizagi deszczowe] o zchowani proj. linia kablowa zasilajaca YAKXS 4x25mm2 w rurze ostonowe;
S ¢ 2RSS Py : Pty gt~ St E . . . .. L ., .
{,:,) ‘:} § &}) S_g.g_ 18 ‘\‘/ 17 FARN ml‘“ ] = #5208 - ..;;_ =Y a‘E E‘ ; @ proj. studnia deszczowa’ betonowa DN1000 .Q pm] S)fupy 03W|et|en|a U|ICZHGQO dla CI@gOW pleszyCh
HE Y ;%g £ © : DS N AT eSS 3 S B =™ proj. wpust deszczowy, punktowy S~y  proj. stupy oSwietlenia ulicznego przejSc dla pieszych
SIS~ 287 - . - g | TIIIIIIIT proj ini B ; :
3 S50 g5 V. |xess7i3so 15 . = = prol. wpust deszczouyliniowy w . D40D ~ — — = proj. rury ostonowe SRS lub dwudzielne (ozn. 2D)
\ & """"""""'"“"vm---ﬁr’._,_ S=1 558 IY=3586300 122 ISl e — — — — proj. Sciek przykrawgznikowy
R | - ;[, ﬁ , e § g : ® proj. przytacza siodtowe JEDNOSTKA .
\'\‘ 6\ R e———T T sE ———— proj. sie¢ kanalizacji deszczowej DN 315 (odcinki przebudowywane) wg. odrebnego opracowania EE?;Z'E;%A AN saw-tech studio
A \o - -~:.:..._._____~_~_-“__§. (©)  proj. studnia deszczowa, betonowa DN1000 wg. odrgbnego opracowania WZP.272.2.12.2020 4 AR A 231 B B 00 2L EC
i ‘ 9 5 vl R 1) pro] przy{vacza Slodfowe (Wg Odrgbnego Opracowanla) STADIUM ‘ PT e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035
N v 4 proj. stalowe rury ostonowe sieci co DN400 / DN200 BUDOWLANEGO WRAZ 7 PRZEBUDOWA, ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
C 0/ XX st siet c.o. do rozbiorki (po realizacii proj. sieci co - inwestycia SEC Zgorzelec) W POSTACI RANALIZACI DESZCZOWE/ I LINI OSWIETLENIA ULICINEGO
"~ / MR . TYTUE PROJEKTOWANA ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
5 ‘; § [l — — — — proj. rury ostonowe dwudzielne A160PS SN10 RYSUNKU PLAN SYTUACY JNO-WYSOKOSCIOWY
- ".%,mj E‘éréi Pozostate oznaczenia: IMIE | NAZWISKO mgrinz. | PODPIS PROJEKTANTA g%ll]QKU
' N ) o PROJEKTANTA (OBIEKTU) MACIEJ KISZKA
- A é J_§i . [ proj. prefabrykowana, stalowa wiata $mietnikowa 3,60 x 4,35 [m] NR UPRAWNIER / BRANA 197/D08/15 / ELEKTRYCINA 1-500
. —— L 1= - pojemonoS¢ wiaty 6 pojemnikow 11001 DATA SPORZADZENIA MARZEC 2022 :
- 1'!-,~ ] , L IMIE | NAZWISKO inz. | PODPIS PROJEKTANTA | NR
- 5’, | proj. prefabrykowane, stalowe boksy $mietnikowe 1,45 x 5,80 [m] PROJ. SPRAWDZAJACEGO __TOMASZZIARKO | SPRAWDZAJACEGO | RYSUNKU
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Projektowana linia kablowa zasilajgca o$wietlenie zewnetrzne
YAKXS 4x25mm?2 w rurze ostonowej polietylenowej, dwusciennej @75

Uziemienie stupdw oswietleniowych - bednarka Fe/Zn 25x3mm

Oprawa oéwietlenia ulicznego LED 40W, 4700Im, 4000K, IP66, na stupie
aluminiowym, h=4,5m, fundament prefab. B-50, krzywa $wiatt. do
zastosowania dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Oprawa oéwietlenia ulicznego LED 30W, 3750im, 4000K, IP66, na stupie
aluminiowym, h=4,5m, fundament prefab. B-50, krzywa $wiatt. do
zastosowania dla ciggdw pieszych, drog rowerowych

Istniejacy stup oswietlenia ulicznego ze zrodtem sodowym

Uwagi:

1. Kable nn w rurach ostonowych nalezy uktadac w terenie zniwelowanym, w
rowie na gtebokosci 0,7m, na 10cm warstwie piasku z przykryciem 10cm
warstwq piasku, 15cm warstwqg ziemi i oznaczeniem folig koloru niebieskiego.

2. Stupy o$wietleniowe nalezy potgczyc ze sobg przy pomocy bednarki
uziemiajgcej Fe/Zn 25x3. Bednarke mozna prowadzi¢ w tym samym wykopie
co kable oswietleniowe - pod warunkiem zakopania w dnie rowu kablowego
na gtebokosci co najmniej 10cm. Projektowang instalacje uziemiajacg
potgczy¢ z istniejacq instalacjg uziemiajgca.

3.  Bednarkitgczyc ze sobqg przez spawanie. Miejsca spawdw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.  Stupy oswietleniowe nalezy posadowic¢ na fundamentach
prefabrykowanych typu B-50. Zabezpieczone warstwq przeciwwilgociowq.

5. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".

6. Wewnetrzna instalacja w stupach ulicznych zasilajgca zrédta $wiatta
projektowana jest w uktadzie TN-S (YDYzo 3x1,5mm?2 w peszlu). Jako
zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowac
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy bezpiecznikdw
6A zamontowanych w ztgczu stupowym typu I1ZK-4.

7.  Wszystkie projektowane stupy oswietleniowe bedq zasilane z istniejgcego
obwodu oéwietleniowego. Obwdd ten zasilany jest z szafki odwietleniowej SO

nr 33, zZlokalizowanej przy stacji fransformatorowej PT70803.
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