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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= umowa nr WZP.272.2.12.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. z Inwestorem fj. Gming Miejskqg
Zgorzelec z siedzibqg przy ul. Domanskiego 7 w Zgorzelcu;

= rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzes$nia 2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jednolity: Dz. U.z 2017 r., poz. 784);

= rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetfrznych i Administracii
z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310
ze zmianami);

= rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311
ze zmianami);

= ystawa Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zmianami);

=  mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

= wizje i pomiary w ferenie.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania
pn.: ,Przebudowa z rozbudowqg ul. Norwida w Zgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej i budowq
nowej infrastruktury towarzyszgcej w postaci kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego”.

3. CHARAKTERYSTYKE DROGI | RUCHU NA DRODZE

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie zgorzeleckim,
w ciggu ul. Norwida (droga gminna nr 109285D) wraz z jej skrzyzowaniami z ul. Wyspianskiego (droga
gminna nr 109367D) i ul. Kosciuszki (droga gminna nr 109295D) w miejscowosci Zgorzelec. Dtugosce
odcinka ulicy Norwida objetej niniejszym opracowaniem wynosi koto 500 m.

Istniejgca droga gminna nr 109285D jest ulicg jednokierunkowq, posiadajgcg przekrdj uliczny
z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i szerokosci oscylujgcej pomiedzy 50 a 6,1 m. Elementy
istniejgcego pasa drogowego ww. drogi uzupetniajg chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
lub nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 2,0 do 4,0 m, zatoki postojowe o nawierzchni z kostki
betonowej (prostopadte do osi jedni) oraz tereny niskiej zieleni urzgdzone.

Stan nawierzchni przedmiotowej drogi jest niezadowalajgcy, nawierzchnia nie posiada poprawnej
rownosci poprzecznej ani podtuznej. Ulica Norwida jest drogg dojazdowqg do zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz matych sklepdw osiedlowych, w zwigzku, z czym wystepuje w tej
lokalizacji problem dostatecznym miejscem do parkowania pojazdédw mechanicznych. Z tego
wzgledu w stanie istniejgcym dochodzi obecnie do parkowania pojazddw samochodowych
w miejscach niedozwolonych (tj. na terenach zielonych, na chodnikach oraz wzdtuz drogi).
Geometria ww. jezdni ul. Norwida jest widoczna w postaci wymiardéw liniowych na zatgczniku
graficznym (rys. D.02) ,Stata organizacja ruchu — plan sytuacyjny” stanowigcym integralng czesé
niniejszej dokumentacji technicznej.

Na catej dtugosci trasy przedmiotowej drogi mamy do czynienia z zagospodarowaniem pasa
drogowego w postaci licznych sieci technicznych, do ktérych zaliczy¢ nalezy: sieci teletechniczne
i energetyczne, sieci gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowe oraz sieci
cieptownicze.

Ruch drogowy na rozpatrywanej drodze gminnej ma charakter ruchu gospodarczego, gdzie
wystepujg niewielkie sezonowe wahania ruchu, co oznacza, ze $redni dobowy ruch
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dla poszczegdinych okreséw czasu jest zblizony do SDR, natomiast Sredni dobowy ruch w dni
robocze jest wiekszy od sredniego dobowego ruchu w dni $wigteczne.

Przy drodze gminnej nr 109285D - ul. Norwida, zlokalizowane sg 3 progi zwalniajgce oraz jedno
wyniesione przejscie dla pieszych, oznakowane zestawami znakéw drogowych pionowych: A-11a,
T-21 (20 m) i B-33 (20 km/h), a takze 4 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych oznakowane
znakami D-18a i T-29 lub tylko tabliczkg T-29.

Na ul. Kosciuszki — droga gminna nr 109295D - w nieduzej odlegtosci od skrzyzowania
z ul. Norwida znajduje sie Sciezka rowerowa oznakowana znakami pionowymi C-13/16
oraz C-13a/1éa.

Przy skrzyzowaniu ul. Norwida z drogg wewnetrzng ul. Wyspianskiego (dz. nr 9/4, AM-2, obr. V),
Znajdujg sie zestawy znakdéw A-7 ,Ustgpi pierwszenstwa” i C-2 ,Nakaz jozdy w prawo” oraz B-1
wZakaz ruchu” i D-47 ,Koniec drogi wewnetrznej”, natomiast przy skrzyzowaniu drogi ul. Norwida
zdz. nr?/1 (AM-2, obr. IV), na ktérej zlokalizowany jest parking ustawiony jest znak C-2.

4. ROZIWIAZANIA PROJEKTOWE STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

W przedmiotowym projekcie state] organizacji ruchu uwzgledniono docelowe oznakowanie
ul. Norwida (droga gminna nr 109285D) wraz z jej skrzyzowaniem z ul. Wyspianskiego (droga gminna
nr 109367D), ul.  Kosciuszki (droga gminna nr  109295D), drogg wewnetrzng
ul. Wyspianskiego (dz. nr 9/4, AM-2, obr. IV) i dz. nr 9/1 (AM-2, obr. IV), zwigzane z planowang
przebudowq jej uktadu drogowego.

W ciggu ul. Norwida, w zwigzku z planowang przebudowq jej uktadu drogowego, zaprojektowano
znaki pionowe, znaki poziome oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Droge gminng nr 109285D zaprojektowano jako ulice jednojezdniowq, jednopasowq o jednym
kierunku ruchu (od ul. Wyspianskiego w kierunku ul. Kosciuszki) i szerokosci 4,0 m z normowymi
poszerzeniami jezdni na dtugosci zaprojektowanych tukéw poziomych. W celu zapewnienia mozliwie
najwiekszej ilosci miejsc postojowych w gdrnej czesci opracowania zaprojektowano wyodrebniong
zatoke postojowq z miejscami postojowymi skosSnymi (skos 60°) i jezdnig manewrowq o szerokosci 4,0
m. Bilans uzyskanych w fen sposdb miejsc postojowych WYNOSi: 61
o wymiarach 2,6 x 50 m oraz 4 o wymiarach 3,6 x 50 (miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych). W drugiej (dolnej) czesci opracowania zaprojektowano zatoki postojowe
w nastepujgcym uktadzie; wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano zatoki w uktadzie zatok
skosnych (skos 60°), natomiast wzdtuz lewej krawedzi jezdni zatoki réwnolegte. Bilans miejsc
postojowych w tej czesci opracowania wynosi: 59 o wymiarach 2,6 x 50 m i 25 x 60 m
oraz é o wymiarach 3,6 x 50 mi 3,6 x 6,0 m. tgczny bilans miejsc postojowych wynosi: 120 miejsc
postojowych zwyktych oraz 10 miejsc dla osdb niepetnosprawnych. Zagospodarowanie pasa
drogowego ul. Norwida uzupetniono o wspdlng droge dla rowerdw i pieszych o szerokosci 3,0 m
oraz chodniki o szerokosciod 1,5 do 2,0 m.

Przy ul. Norwida, w bezposrednim sqgsiedztwie ulicy Wyspianhskiego (droga gminna nr 109367D),
zaprojektowano przejscie dla pieszych oznakowane znakami poziomymi: P-10 i P-25 o dtugosci
4,0 m, uzupetnionymi obustronnie znakami pionowymi D-6 ,Przejscie dla pieszych”. Przy znaku D-6
po prawej stronie jezdni umieszczono znak D-3 ,,Droga jednokierunkowa™.

Dojazd do budynku wielorodzinnego ul. Lubanska 44-42 oznakowany zostat znakiem D-46/D-47
,Droga wewnetrzna” / ,,Koniec drogi wewnetrznej”.

Kazda z zatok postojowych zostata oznakowana znakami D-18 ,,Parking”, a zlokalizowane przy nich
miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych tabliczkg T-29. Miejsca postojowe oddzielono
znakami poziomymi P-18. Koniec zatok postojowych oznakowano zestawami znakdéw D-18 i T-3a
»Koniec”.

Zaprojektowano usuniecie znakéw D-18a ,Parking — miejsce zastrzezone” przy dotychczasowych
miejscach postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz przesuniecie tabliczek T-29 do nowych
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lokalizacji miejsc postojowych dla niepetnosprawnych, ktére oznakowano znakami poziomymi
P-24.

Dotychczasowe progi zwalnigjgce wraz z zestawami znakdw drogowych pionowych: A-11a, T-21 (20
m) i B-33 (20 km/h) usunieto i zastgpiono dwoma wyniesionymi przejsciami dla pieszych,
oznakowanymi zestawami znakdéw: A-11a, T-21 (30 m) i B-33 (30 km/h) oraz obustronnie
umieszczonymi znakami D-6 wraz z oznakowaniem poziomym P-10 i P-25, oraz jednym wyniesionym
przejiciem pieszo-rowerowym, oznakowanym zestawem znakdw: A-11a, T-21 (30 m) i B-33 (30 km/h)
i obustronnymi znakami D-6b wraz z oznakowaniem poziomym P10/11 i P-25.

Progi zwalniajgce oznakowano dodatkowo punktowymi elementami odblaskowymi w barwie biatej
— po 4 szt. od strony najazdowe.

Projektowana przy ul. Norwida $ciezka pieszo-rowerowa oznakowana zostata znakami pionowymi
C-13/C-16i C-13a/C-16a oraz znakami poziomymi P-23/P-26.

Ze wzgledu na dotychczasowe btedne usytuowanie przy skrzyzowaniu ul. Norwida z drogq
wewnetrzng ul. Wyspianskiego (dz. nr 9/4, AM-2, obr. IV), bedgcg drogg jednokierunkowq, znaku B-1
»wZakaz ruchu w obu kierunkach” zaprojektowano jego usuniecie i zastgpienie go znakiem B-2 ,,Zakaz
wjazdu”.

Przy skrzyzowaniu ul. Norwida z wyjazdem z parkingu zlokalizowanego na dz. nr 9/1 (AM-2, obr. V)
zaprojektowano usuniecie znaku C-2 i ustawienie zestawu znakdw A-7 i C-2.

Przed skrzyzowaniem z ul. Kosciuszki zaprojektowano przejscie dla pieszych oznakowane obustronnie
znakami pionowym D-6 oraz znakami poziomymi P-10 i P-24. Nad znakiem D-6 umieszczonym po
prawej stronie jezdni ul. Norwida zaprojektowano znak A-7 ,,Ustgp pierwszehstwa”, a po lewej stronie
jedni umieszczono znak B-2.

Ze wzgledu na che¢ potqgczeniu istniejgcej Sciezki rowerowej, zlokalizowanej przy ul. Kosciuszki
z projektowanqg Sciezkg pieszo-rowerowq przy ul. Norwida czesciowo zmieniono oznakowanie
w obrebie skrzyzowania obu tych ulic. Znak kierunku i miejscowosci ,,Gorlitz" przeniesiono pod
istniejacy znak A-17, natomiast obustronny znak D-6 ,Przejscie dla pieszych” zastgpiono znakami
D-6b ,Przejscie dla pieszych i przejozd dla rowerzystéw”. Sciezke pieszo-rowerowq oznakowano
znakami poziomymi P-23/P-26, a przejscie pieszo-rowerowe znakami P-10/11 i P-14. Przy Sciezce
rowerowej ul. Kosciuszki zaprojektowano przeniesienie znakdw pionowych C-13/C13a.

Projekt statej organizacji ruchu jest zgodny z zatgcznikiem graficznym (rys. D.02), stanowigcym
intfegralng cze$¢ niniejszego opracowania. Projektowane elementy statej organizacji ruchu
wykonano na tle zinwentaryzowanych w maju 2021 r. istniejgcych elementow dotychczasowej,
statej organizacji ruchu.

UWAGI OGOLNE:
* wszelkie projektowane w ramach przedmiotowego zadania znaki pionowe, znaki poziome
i urzgdzenia BRD nalezy dostosowac do istniejgcego oznakowania pionowego drég
gminnych i wewnetrznych objetych przedmiotowym opracowaniem,

* przed wyniesieniem oznakowania pionowego i urzgdzeh BRD w teren nalezy dokonac
ponownej inwentaryzacji istniejgcego oznakowania i lokalizowaé tymczasowe oznakowanie
pionowe i urzgdzenia BRD z zachowaniem min. odlegtosci od znaku istniejgcego wynoszgcej
min. 10 m,

* po ustawieniu przedmiotowych znakdédw pionowych i urzgdzeh BRD nalezy dokonad
sprawdzenia widocznosci wszystkich znakdw pionowych - istniejgcych i projektowanych —
i w razie konieczno$ci dokona¢é niezbednych korekt lokalizacyjnych,

* wszystkie projektowane znaki pionowe nalezy lokalizowac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,
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* wszystkie projektowane w ramach przedmiotowego opracowania znaki pionowe znajdujgce
sie przy ul. Norwida nalezg do grupy znakdw Srednich ,M”,

* wszystkie projektowane w ramach przedmiotowego opracowania znaki poziome nalezy
wykonac jako grubowarstwowe, wykonane z masy chemoutwardzalnej,

* sposob ustawiania znakdw pionowych i urzgdzen BRD powinien zapewniac ich stateczno$¢
i widoczno$¢ dla wszystkich uczestnikdw ruchu. Za stan wdrozonych elementéw statej
organizacji ruchu odpowiada Wykonawca robét.

5. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizaciji ruchu: grudzien 2023 r.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Sawicki
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