saw-tech studio Wojciech Sawicki ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie ]

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233320-8 Fundamentowanie drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drdg dojazdowych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa z rozbudowa ul. Norwida w Zgorzelcu wraz z przebudo-
wa istniejgcej i budowg nowej infrasrtruktury towarzyszgcej w postaci
kanalizacji deszczowej oraz linii oswietlenia ulicznego

ADRES INWESTYCJI : dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 - AM-2, obreb: 0004 1V j. ewiden-
cyjna 022502_1 Miasto Zgorzelec oraz dz,. nr 2 AM-1, obreb: 0005 V
j- ewidencyjna 022502_1 Miasto Zgorzelec

INWESTOR : Gmina Miejska Zgorzelec

ADRES INWESTORA . ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Sawicki (inzynieryjna drogowa / instalacyjna)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest dokumentacija projektowa dla zadania polegajgcego na wykonaniu
przebudowy z rozbudowa ul. Norwida w Zgorzelcu wykonana przez biuro projektowe saw-tech stu-
dio Wojciech Sawicki z siedzibg przy ul. Warszawskiej 22/13 w Zgorzelcu w marcu 2022 r.

2.CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wyspecyfikowanie ilosci naktadow czynnikéw cenotwdérczych wszystkich
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem petnobranzowego projektu przebudowy z rozbudowa
ul. Norwida w Zgorzelcu.

3.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu przebudowy z rozbudowg ul. Norwida w Zgorzelcu dla
nizej wyszczegolnionych asortymentow robot budowlanych:

a) robét przygotowawczych i rozbiérkowych;

b) zasadniczych robot ziemnych;

¢) montazu liniowych elementéw drog (krawezniki betonowe, obrzeza chodnikowe, uliczne $cieki
przykraweznikowe);

d) robét branzy sanitarnej w postaci budowy nowej i przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji de-
szczowej;

e) robét branzy elektroenergetycznej w postaci budowy nowej linii oswietlenia drogowego wraz z
budowg punktéw doswietlenia przej$¢ dla pieszych;

f) robot nawierzchniowych (wykonanie nowej nawierzchni drég kotowych, drég dla rowerdw, zatok
postojowych, placow utwardzonych / technicznych, chodnikéw i ciggow pieszych);

g) robo6t agrotechnicznych,

h) robét branzy inzynierii ruchu (montaz elementéw organizacji ruchu)

i) robét wykonczeniowych, uzupetniajgcych i towarzyszacych.

3.1. Technologia prowadzenia rob6t drogowych i branzowych.

Zasadnicze roboty ziemne, drogowe oraz branzowe planuje sie prowadzi¢ z uzyciem odpowiednie-
go sprzetu mechanicznego przy jednoczesnycm zapewnieniu kontroli ilosci i poprawnosci wbudo-
wanego materiatu w postaci obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (badania gruntu in-situ) i nadzoru
inwestorskiego nad realizowanym zamierzenem budowlanym.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
Przebudowa z rozbudow a ul. Norwida w Zgorzelcu
1/45233000-|Roboty budowlane bran zy drogowej
9
1.1/45111000-|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
8
1 Dostosowanie do warunkéw ogdinych kpl
d.1. kalk. wias-
1ina
<organizacja zaplecza budowy>1 kpl 1.000
<projekt, wdrozenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji  |kpl 1.000
ruchu na czas budowy>1
<geodezyjna obstuga placu budowy - tyczenie obiektow linio-  |kpl 1.000
wych drogowych i sieciowych>1
<geotechniczna obstuga placu budowy>1 kpl 1.000
RAZEM 4.000
2 Roboty geodezyjne, pozostate kpl
d.1. kalk. wias-
1ina
<projekt, uzgodnienie i wdrozenie elementéw zabezpieczenia |kpl 1.000
istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej>1
<geodezyjna dokumentacja powykonawcza>1 kpl 1.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykony- |szt.
d.1.|0107-03 |wania rob6t ziemnych
1
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
4/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia m?2
d.1./0108-06
1
<wycinka krzewow zgodnie z zakresem decyzji administracyj- |m?2 84.550
nych>36.40+48.15
. RAZEM 84.550
5|KNR-W 2- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./01 0103-
1/02
<wycinka drzew zgodnie z zakresem decyzji szt. 8.000
administracyjnych>8
RAZEM 8.000
6|KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./01 0105-
1/02
poz.5 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
7/KNR-W 2- \Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./01 0110-
101
analogia
tab. 0007 |p0z.5*0.20 mp 1.600
RAZEM 1.600
8/KNR-W 2- \Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1./01 0110-
1/03
tab. 0007 |p0z.4*143*0.0001 mp 1.209
KNNR1
tab. 0007 |p0z.5*0.17 mp 1.360
RAZEM 2.569
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
9|KNR-W 2- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./01 0110-
1/02
tab. 0007 |p0z.5*0.07 mp 0.560
RAZEM 0.560
10/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.1./03 0101- |do 10 cm
1/01i02
Scalona
47.50 m 47.500
RAZEM 47.500
11|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.1./0803-03i |bitumicznych o grubosci 5 cm
104
Scalona
<rozbiérka nawierzchni chodnikéw i ciggéw pieszych>2536.90 |m?2 2536.900
RAZEM 2536.900
12|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2
d.1./0803-03i |bitumicznych o grubosci do 10 cm
104
Scalona
<rozebranie nawierzchni bitumicznych drég kotowych i zatok m2 3945.600
postojowych>3945.60
RAZEM 3945.600
13/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych, gr. do 14 cm |m?2
d.1.|0807-03 |na podsypce cementowo-piaskowej
1janalogia
<rozbiérka nawierzchni istniejacych zatok postojowych>591.50 |m?2 591.500
RAZEM 591.500
14/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow z kostki betonowej na podsypce cemen-|m?2
d.1.|0815-06 |towo-piaskowej
1
<rozbiérka nawierzchni chodnikéw i ciggéw pieszych>512.30 |m? 512.300
RAZEM 512.300
15/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d.1.|0813-03 |cementowo-piaskowej
1
<rozbidérka kraweznikéw drogowych>1123.50 m 1123.500
RAZEM 1123.500
16/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1
<rozbiérka obrzezy chodnikowych>1329.00 m 1329.000
RAZEM 1329.000
17/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
poz.15*0.06 m3 67.410
poz.16*0.03 m3 39.870
RAZEM 107.280
18/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu asfaltobetonowego z terenu rozbiérki przy |m3
d.1.|1103-04 i |mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
1105 mowytadowczym na odlegtos¢ 5 km. Wywo6z materiatdw beto-
Scalona |nowych wraz z kosztami sktadowania, utylizacji i obstugg BDO.
<gruz asfaltobetonowy nawierzchni ulicy i zatok postojowych> |m3 126.845
po0z.11*0.05
<gruz asfaltobetonowy nawierzchni chodnikow i ciggéw pie- m3 394.560
szych>po0z.12*0.10
RAZEM 521.405
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

19
d.l1.

KNR 4-04
1103-04 i
05
Scalona

Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiorki przy mecha-
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
dowczym na odlegtosé 5 km. Wyw6z materiatdw betonowych
wraz z kosztami sktadowania, utylizacji i obstugg BDO.

<gruz betonowy z rozbiérki nawierzchni zatok postojowych>
poz.13*0.14

<gruz betonowy z rozbiérki nawierzchni chodnika i ciggéw pie-
szych>poz.14*0.08

<gruz betonowy z rozbiérki kraweznikéw drogowych>poz.15*
0.15*0.30

<gruz betonowy z rozbiérki obrzezy chodnikowych>poz.16*
0.08*0.30

<gruz betonowy z rozbiérki taw betonowych i taw betonowych z
oporem>poz.17

m3

m3

m3

m3

m3

m3

82.810

40.984

50.558

31.896

107.280

RAZEM

313.528

1.2

45111200-
0

Zasadnicze roboty ziemne

20
d.1.

KNR 2-01
0206-04 i
0214-04
Scalona

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km (90% robét wy-
konywanych sposobem mechanicznym). Korytowanie pod kon-
strukcje jezdni elementéw uktadu drogowego oraz pod czescio-
wa wymiane gruntu rodzimego (nasyp niebudowlany).
<korytowanie pod konstrukcje jezdni: ul. Norwida, zatok posto-
jowych, zjazdéw indywidualnych oraz terendéw utwardzonych o
nawierzchni z kostki kamiennej>(2226.25+2035.90+230.20+
112.20)*0.59

<korytowanie pod konstrukcje drdg dla rowerdw i pieszych>
1717.25*0.33

<korytowanie pod konstrukcje chodnikéw, ciggéw pieszych oraz
pozostatych utwardzen>(2062.80+15.60+482.35+19.55)*0.33
A (obliczenia pomocnicze)

poz.A*0.90

m3

m3

2716.685

566.693

851.499

4134.877
3721.389

RAZEM

3721.389

21
d.1.

KNR 2-01
0301-02 i
0214-04
Scalona

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 5 km (kat. gruntu IIl) (10%
robé6t wykonywanych sposobem mechanicznym). Korytowanie
pod konstrukcje jezdni elementéw uktadu drogowego oraz pod
czesciowg wymiane gruntu rodzimego przy zblizeniach do tech-
nicznych sieci zagospodarowania terenu.

<calkowita objetos¢ robét ziemnych zgodnie z pozycjg 19 kosz-
torysu>4134.877

A (obliczenia pomocnicze)

poz.A*0.10

m3

m3

4134.877

4134.877
413.488

RAZEM

413.488

22
d.1.

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

<podtoze pod konstrukcje jezdni: ul. Norwida, zatok postojo-
wych, zjazdéw indywidualnych oraz terenéw utwardzonych z
kostki kamiennej>(2226.25+2035.90+230.20+112.20)
<podtoze pod konstrukcje jezdni drég dla rowerdw i pieszych>
1717.25

<podtoze pod konstrukcje chodnikéw, ciggdéw pieszych oraz
utwardzen o nawierzchni z kostki kamiennej>(2062.80+15.60+
482.35+19.55)

m?2

m?2

m?2

m?2

4604.550

1717.250

2580.300

RAZEM

8902.100
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
1.3|45233320-|Warstwy konstrukcyjne jezdni elementéw pasa drogowe go ul. Norwida
8
23/KNR 2-31 |Warstwy wymiany gruntu rodzimego pod konstrukcjami: drég |m?2
d.1./0104-07 |dla rowerdw i pieszych, chodnikow i ciggow pieszych, pozosta-
3lanalogia |tych utwardzeh - gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
<jezdnia drég dla roweréw i pieszych>1717.25 m?2 1717.250
<nawierzchnia chodnikéw i ciagow pieszych z kostki betonowej |m?2 2078.400
i kostki betonowej "STOP">2062.80+15.60
<nawierzchnia utwardzen z ptytki betonowej 35x35x5 cm> m?2 482.350
482.35
<jezdnia drég dla roweréw z kostki betonowej, bezfazowej, ko- |m?2 19.550
lor czerwony>19.55
RAZEM 4297.550
24/KNR 2-31 |Warstwy wymiany gruntu rodzimego pod konstrukcjami jezdni: |m?2
d.1./0104-07 i |ul. Norwida, zatok postojowych, zjazdéw indywidualnych oraz
3|08 utwardzeh z kostki kamiennej - gr. warstwy po zageszczeniu 15
analogia |cm
Scalona
<jezdnia ul. Norwida>2226.25 m?2 2226.250
<jezdnia zatok postojowych i zjazdéw indywidualnych> m?2 2266.100
2035.90+230.20
<utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki kamiennej>112.20 |m?2 112.200
RAZEM 4604.550
25|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci |m?2
d.1.|0114-07 i |po zageszczeniu 10 cm
3|08
Scalona
<podbudowa zasadnicza chodnikéw i ciggéw pieszych o na- m2 2062.800
wierzchni z kostki betonowej>2062.80
<podbudowa zasadnicza chodnikéw kostki betonowej "STOP"> |m?2 15.600
15.60
<podbudowa zasadnicza utwardzen o nawierzchni z ptytki beto- |m2 482.350
nowej>482.35
<podbudowa zasadnicza drog dla roweréw z kostki betonowej, |m?2 19.550
bezfazowej, kolor czerwony>19.55
RAZEM 2580.300
26/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci |m?2
d.1.|0114-07 i |po zageszczeniu 15 cm
3|08
Scalona
<podbudowa zasadnicza drog dla roweréw i pieszych o na- m2 1717.250
wierzchni bitumicznej>1717.25
RAZEM 1717.250
27|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci |m?2
d.1.|0114-07 i |po zageszczeniu 20 cm
3|08
Scalona
<podbudowa zasadnicza jezdni ul. Norwida>2226.25 m?2 2226.250
<podbudowa zasadnicza jezdni zatok postojowych>2035.90 m?2 2035.900
<podbudowa zasadnicza jezdni zjazdow indywidualnych> m?2 230.200
230.20
<podbudowa zasadnicza utwardzen o nawierzchni z kostki ka- |m?2 112.200
miennej>112.20
RAZEM 4604.550
1.4/45233120-|Elementy galanterii betonowej
6
28|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0407-04 |wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
4
1709.80 m 1709.800
RAZEM 1709.800
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
29|KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.1.|0403-05 |mentowo-piaskowej
4
137.80 m 137.800
RAZEM 137.800
30/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.|0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej
4
1153.65 m 1153.650
RAZEM 1153.650
31/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na m
d.1.|0403-05 |podsypce cementowo-piaskowej
4|analogia
725.85 m 725.850
RAZEM 725.850
32|KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki betonowej 16x16 xm o wys. 12 cm na m
d.1.|0608-07 |podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
4|analogia
473.05 m 473.050
RAZEM 473.050
33|KNR 2-31 |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i Scieki przy- |m3
d.1.0402-04 |kraweznikowe
4
<obrzeza chodnikowe>p0z.28*0.043 m3 73.521
<obrzeza chodnikowe>p0z.29*0.074 m3 10.197
<krawezniki drogowe 15x30 cm>p0z.30*0.0825 m3 95.176
<krawezniki najazdowe 15x22 cm>p0z.31*0.0765 m3 55.528
<sciek przykraweznikowy>poz.32*0.065 m3 30.748
RAZEM 265.170
1.5/45233226- |Nawierzchnie
9
34/KNR 2-31 |Skropienie podbudowy zasadniczej kationowg elmulsjg szybko- |m?2
d.1./1004-07 |rozpodowa w ilosci afaltu pozostatego 0,5-0,7 kg/m2
5|analogia
<jezdnia ul. Norwida>2226.25 m?2 2226.250
<jezdnia drog dla roweréw i pieszych>1717.25 m?2 1717.250
RAZEM 3943.500
35/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|m?2
d.1.|0310-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
5
<jezdnia drog dla roweréw i pieszych>1717.25 m?2 1717.250
RAZEM 1717.250
36|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|m?2
d.1.|0310-01 i |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
5/02
Scalona
<jezdnia ul. Norwida>226.255 m?2 226.255
RAZEM 226.255
37/KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzgcej kationowg elmulsjg szybkorozpod-|m?2
d.1.1004-07 |owa w ilosci afaltu pozostatego 0,1-0,3 kg/m2
5|analogia
<jezdnia ul. Norwida>2226.25 m?2 2226.250
<jezdnia drog dla roweréw i pieszych>1717.25 m?2 1717.250
RAZEM 3943.500
38/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|m?2
d.1.|0310-15i |warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm
5/06
Scalona
<jezdnia ul. Norwida z SMA 11>2226.25 m?2 2226.250
RAZEM 2226.250
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
39|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|/m?2
d.1.|0310-15i |warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
5|06
Scalona
<jezdnia drég dla rowerdw i pieszych z AC85>1717.25 m?2 1717.250
RAZEM 1717.250
40/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor grafit) grubo$¢/m?2
d.1.|0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
<jezdnia zatok postojowych>2035.90 m?2 2035.900
<jezdnia zjazdéw indywidualnych>230.20 m?2 230.200
RAZEM 2266.100
41/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (kolor |m2
d.1./0511-03 |czerwony) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
<drogi rowerowe w ul. Kosciuszki>19.55 m?2 19.550
RAZEM 19.550
42|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor: szary) gru-  |m2
d.1./0511-03 |bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
<chodniki i ciggi piesze>2062.80 m?2 2062.800
RAZEM 2062.800
43/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STOP" grubo$¢ 8 |m?2
d.1./0511-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
<dojscia do przejs¢ dla pieszych>15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
44/KNR 2-31 |Utwardzenia terenu z plytek chodnikowych, betonowych m?2
d.1.|0502-03 |35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypehnie-
5|analogia |niem spoin zaprawg cementowg
<utwardzenia terenu o nawierzchni z piytek chodnikowych, be- |m?2 482.350
tonowych 35x35x5 cm, kolor szary>482.35
RAZEM 482.350
45/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m?2
d.1./0302-05 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
<nawierzchnia utwardzeh z kostki kamiennej 9/11>112.20 m?2 112.200
RAZEM 112.200
46 KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci |m2
d.1./1103-06 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
5|analogia |zaprawg cementowg
<przebrukowania istniejgcych chodnikow, ciggow pieszych i m2 140.150
utwardzeh na potgczeniu projektowanych i istniejgcych elemen-
téw ukladu drogowego>140.15
RAZEM 140.150
1.6/45233226-|Wyniesione przej $cia dla pieszych
9
47/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 |m2
d.1.|03 0102- |cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6/02
<frezowanie warstwy $cieralnej w $ladzie wyniesionych przejs¢ |m?2 132.400
dla pieszych>132.40
<frezowanie warstwy wigzacej w $ladzie wyniesionych przejs¢ |m?2 132.400
dla pieszych>132.40
RAZEM 264.800
48/KNR 2-31 |Skropienie podbudowy zasadniczej kationowag elmulsjg szybko- |m2
d.1./1004-07 |rozpodowa w ilosci afaltu pozostatego 0,5-0,7 kg/m2
6|analogia
<powierzchnia wyniesionych przej$¢ dla pieszych>132.40 m?2 132.400
RAZEM 132.400
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49|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|m2
d.1./0310-01i |warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
6(02
Scalona
<powierzchnia wyniesionych przejs¢ dla pieszych, zwiekszenie |m?2 132.400
gr. warstwy wigzgcej powierzchni wyniesionej>132.40
RAZEM 132.400
50/KNR 2-31 |Skropienie warstwy wigzgcej kationowg elmulsjg szybkorozpod-|m?2
d.1./1004-07 |owa w iloSci afaltu pozostatego 0,1-0,3 kg/m2
6|analogia
<powierzchnia wyniesionych przej$¢ dla pieszych>132.40 m?2 132.400
RAZEM 132.400
51|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -|/m?2
d.1./0310-15i |warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 10 cm
6/06
Scalona
<powierzchnia wyniesionych przej$¢ dla pieszych>132.40 m?2 132.400
RAZEM 132.400
52 Uszczelnienie krawedzi wyniesionych przej$¢ dla pieszych tas- |m
d.1.|kalk. wias-|mg bitumiczng
6/na
10*4.0 m 40.000
RAZEM 40.000
1.7145233290-|Elementy docelowej organizacji ruchu
8
53/KNR AT- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, zajm?2
d.1.|04 0204- |pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykony-
7|01 wane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
<linie P-1e>95.10*0.12 m2 11.412
<linie P-3b>5.10*0.18 m2 0.918
<linie P-4>57.10*0.24 m2 13.704
<linie P-7b>36.90*0.24 m2 8.856
<linie P-18>457.00*0.12 m2 54.840
<linie P-20>197.80*0.12 m2 23.736
<znaki P10>16.0*0.5*4.0 m2 32.000
<znaki P10/P11>11.10*0.5*4.0+11.10*0.5 m2 27.750
<znaki P-13>19.80*0.2625 m2 5.198
<znaki P-14>7.10*0.375 m2 2.663
<znaki P-21a>38.30 m2 38.300
<znaki P-24>10*0.76 m2 7.600
<znaki P-25>20*0.232 m2 4.640
<znaki P-23 mini>27*0.2646 m2 7.144
<znaki P-26>27*0.6983 m2 18.854
RAZEM 257.615
54/KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie miejsc postojowych farbg do oznako- |m?2
d.1.|0706-06 |wania drogowego, kolor niebieski
7|analogia
209.40 m2 209.400
RAZEM 209.400
55/KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie przejazdéw dla rowerzystéw farbg do |m?2
d.1.|0706-06 |oznakowania drogowego, kolor czerwony
7|analogia
209.40 m2 209.400
RAZEM 209.400
56/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.1./0702-02
7|analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
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57/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-02 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
7
<tarcze znakéw pionowych znaki ostrzegawcze "A", gr. znakéw |szt. 5.000
matych "M">5
<tarcze znakoéw pionowych znaki zakazu "B" gr. znakéw malych |szt. 7.000
"M">7
<tarcze znakéw pionowych znaki nakazu "C" gr. znakow ma-  |szt. 1.000
tych "M">1
<tarcze znakéw pionowych znaki informacyjne "D" gr. znakéw |szt. 32.000
matych "M">32
<tarcze znakéw pionowych tabliczki informacyjne "T" gr. zna-  |szt. 18.000
kéw matych "M">18
RAZEM 63.000
58/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1./0703-02 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
7
<tarcze znakéw pionowych znaki nakazu "C" gr. znakow mini " |szt. 7.000
MI">7
<tarcze znakéw pionowych znaki informacyjne "D" gr. znakéw |szt. 2.000
mini "MI">2
RAZEM 9.000
59 Demontaz i ponowny montaz w nowej lokalizacji elementow szt
d.1.|kalk. wias- |RBD - stupki U-2a
7/na
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
60 Demontaz znakéw pionowych (tarcze + stupek) z odwozem i szt
d.1. kalk. wias- |utylizacjg
7/na
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
61 Demontaz i zabudowa w nowej lokalizacji istniejgcych znakow | kpl
d.1.|kalk. wtas- |pionowych
7/na
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
1.8/45113000-|Ziele A przyuliczna
2
62|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci- |m3
d.1.|0101-04 i |wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 5.0
8|05 km. Oczyszczenie 25% terenu planowanej zieleni przyulicznej.
Scalona
2316.25*0.05*0.25 m3 28.953
RAZEM 28.953
63|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej domieszka piasku (w ilosci do m3
d.1./0218-02 |20% objetosci ziemi urodzajnej) reczne z transportem taczkami
8 na terenie ptaskim
1419.12*0.15 m3 212.868
RAZEM 212.868
64 Zakup i dostawa na plac budowy ziemi urodzajnej m3
d.1. kalk. wias-
8/na
poz.63 m3 212.868
RAZEM 212.868
65 Zakup i dostawa na plac budowy gruntu niespoitego (piasek m3
d.1.|kalk. wtas- |$redni)
8/na
p0z.63*0.20 m3 42574
RAZEM 42.574
10
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66 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l |m?2
d.1.|0401-01 |bez nawozenia
8
1419.12 m?2 1419.120
RAZEM 1419.120
67 Ciecia techniczne istniejgcych drzew - zapewnienie skrajni po- |kpl
d.1.kalk. wtas- |ziomej i pionowe] projektowanych elementow pasa drgowego
8/na ul. Norwida wraz z zebraniem i odwiezieniem pozyskanych ga-
lezi poza plac budowy (transport do 5 km)
22 kpl 22.000
RAZEM 22.000
1.9/45232000-|Roboty na doziemnych sieciach uzbrojenia terenu
2
68 Zabezpieczenie istniejgcego przylgcza cieptowniczego rurami  |kpl
d.1.|kalk. wtas- |stalowymi dwudzielnymi o $r. do 150 mm na ptozach wraz z
9/na manszetami uszczelniajacymi oraz kosztami uzgodnien i nad-
zoru stuzb technicznych SEC Sp. z 0.0. Oddziat Zgorzelec
Orientacyjna dtugos¢ zabezpieczenia L=22,50 m.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Demontaz unieczynnionych przytaczy cieptowniczych wraz z ro- kpl
d.1.|kalk. wtas- |botami zabezpieczajacymi w pasie drogowym ul. Norwida wraz
9/na z kosztami uzgodnien i nadzoru stuzb technicznych SEC Sp. z
0.0. Oddziat Zgorzelec Orientacyjna dtugos¢ przytaczy do roz-
biorki L=2 x 17,5 =35,0 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2- |Rury ochronne o $r. nominalnej 200 mm - rury ostonowe dla m
d.1./19 0119- |projektowanych przytgczy cieptowniczych. Docelowg lokalizacje
9|02 rur ostonowych ustali¢ na roboczo ze stuzbami technicznymi
SEC Sp. z 0.0. Oddziat Zgorzelec
<rura stalowa 2 x DN200x6,3 mm>2*11.5 m 23.000
<rura stalowa 2 x DN200x6,3 mm>2*13.0 m 26.000
RAZEM 49.000
71|KNR-W 2- |Rury ochronne o $r. nominalnej 400 mm - rury ostonowe dla m
d.1./19 0119- |projektowanych przytgczy cieptowniczych. Docelowg lokalizacje
9|06 rur ostonowych ustali¢ na roboczo ze stuzbami technicznymi
SEC Sp. z 0.0. Oddziat Zgorzelec
<rura stalowa 2 x DN400x8,8 mm>2*7.6 m 15.200
<rura stalowa 2 x DN400x8,8 mm>2*8.0 m 16.000
<rura stalowa 2 x DN400x8,8 mm>2*7.5 m 15.000
RAZEM 46.200
72|KNR-W 2-|Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm |szt.
d.1./19 0122-
9/02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
73|KNR-W 2- |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 400 mm |szt.
d.1./19 0122-
9/06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
74|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe), dwudzielne A160PS SN10 na istnie-\m
d.1.|19 0306- |jacych sieciach teletechnicznych
9/07
analogia
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
11
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75|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) 110SRS SN14 - zapas technologicz-|m
d.1./19 0306- |ny 3 lokalizacje po dwie rury ostonowe. Docelowg lokalizacje
9|05 ustali¢ na roboczo ze stuzbami technicznymi Inwestora
analogia
3*2*8.0 m 48.000
RAZEM 48.000
76/ KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
9
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
77/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.1./1406-04 |gazowych
9
<zawory sieci wodociggowej>14 szt. 14.000
<zawory sieci gazowej>12 szt. 12.000
RAZEM 26.000
78|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1./1406-05
9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1/45113000-|Roboty wyko Aczeniowe - monta z elementéw matej architektury i wyposa  zenia terenu
02
79 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem szt
d.1. kalk. wias-
10|na
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
80 Dostawa i montaz betonowych koszy na $mieci szt
d.1. kalk. wias-
10|na
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
81/KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne |m3
d.1./02 0203- |ukfadanie betonu
10/01
<stopy betonowe o wymiarach 0,30 x 0,30 x 0,40 m, pod mon- |m3 34.000
taz stupédw konstrukciji wiat i bokséw na odpady komunalne>34
RAZEM 34.000
82 Dostawa i montaz stalowych bokséw na odpady komunalne - 4 |kpl
d.1. kalk. wtas- |stanowiska o wymiarach 1,45 x 1,45 m (boks na pojemnik
10/na 11001)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83 Dostawa i montaz stalowych wiat na odpady komunalne - wiata kpl
d.1. kalk. wtas- |0 wymiarach 3,6 x 4,4 m m (wiata na 6 pojemnikéw 1100l)
10|na
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
12
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2|45231000- Roboty bran zy sanitarnej
5
2.1/45231300-|Kanalizacja deszczowa - w tym odcinki: S1-S9-S9a; S 4a-S4; S9-S11; S13-S14; S14-S20;
8 Si3-Si4
2.1./45111200-|Roboty ziemne
10
84/KNR-W 2- \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2.|/01 0212- |0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il - 85% robét wykonanych
1.1/04 mechanicznie
<wykop pod kolektor deszczowy DN 315>1250.54 1250.540
<wykop pod przykanaliki deszczowe DN 200>144.96 144.960
<wykop pod studnie deszczowe DN1000>283.14 283.140
<wykop pod studzienki wpustow deszczowych DN 500 z osad- 95.740
nikiem>95.74
A (obliczenia pomocnicze) =======
1774.380
poz.A*0.85 m3 1508.223
RAZEM 1508.223
85/KNR-W 2- \Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m m3
d.2.|01 0310- |pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wy-
1.1/0501 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-1V; gte-
bokos¢ do 3.0 m - 15% rob6t wykonanych recznie
<calkowita objetos¢ robét ziemnych zgodnie z poz.1>1774.38 |m3 1774.380
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1774.380
poz.A*0.15 m3 266.157
RAZEM 2040.537
86| KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebo- |m?2
d.2.|01 0314- |kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
1.1/02 suchych kat. 1ll-IV wraz z rozbiérka (szerokos¢ do 1m)
<umocnienie scian wykopoéw pod kolektor deszczowy i przyka- |m?2 1630.850
naliki>1630.85
<umocnienie scian wykopéw pod studnie deszczowe DN1000> |m?2 514.800
514.80
<umocnienie scian wykopoéw pod studzienki wpustéw deszczo- |m?2 255.300
wych DN500 z osadnikiem>255.30
RAZEM 2400.950
87 Rozbidérki istniejgcych kanatéw deszczowych m
d.2. kalk. wias-
1.1jna
<kanat betonowy DN 160-200>61.15 m 61.150
<kanat betonowy DN 300>317.40 m 317.400
RAZEM 378.550
88 Rozbiérki istniejacych elementdw sieci kd - studnie i studzienki |kpl
d.2.|kalk. wtas- |\wpustow deszczowych
1.1jna
<studnie betonowe, rewizyjne DN1000 o wysokosci do 2,5 m>  |kpl 12.000
12
<studzienki betonowe wpustéw deszczowych DN 500 o wyso-  |kpl 16.000
koscido 1,5 m>16
RAZEM 28.000
89/KNNR 11 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 15 |m3
d.2.|0501-05 |cmiobsypka do 30 cm nad klucz kolektora DN315 / przykanali-
11 ka DN200
<przykanaliki DN200>62.415 m3 62.415
<kolektor DN315>408.042 m3 408.042
RAZEM 470.457
13
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90|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebo- |m3
d.2./01 0312- |koscido 1.5 m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. lll-IV
1.1/0202
analogia
<zasypanie wykopow pod elementy sieciowe kruszywem natu- |ms3 1303.923
ralnym z dowozu>1774.38-p0z.89
RAZEM 1303.923
91 Zakup i dostawa na plac budowy kruszyw naturalnych do za- |m3
d.2. kalk. wtas- |sypki elementow kanalizacji deszczowej
1.1na
poz.90 m3 1303.923
RAZEM 1303.923
92| KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo- |m3
d.2.|01 0228- |iste kat. IlI-1V - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
1.1/02 s.sz.
2.5.2.
9907-02
<podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych> m3 470.457
poz.89
<zasypka z kruszyw naturalnych z dowozu>po0z.90 m3 1303.923
RAZEM 1774.380
93|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.2.|0206-04 i |tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samocho-
1.1/0214-04 |dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
Scalona
<zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu z robét ziemnych> m3 1774.380
1774.38
<zatadunek i wywéz grunt z wykonania rowka pod odwodnienie |m3 0.800
liniowe>5.0*0.40*0.40
RAZEM 1775.180
94/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.2.|1103-04 i |dowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na
1.1/05 odlegtos¢ 5 km
Scalona
<kanaty deszczowe, betonowe>317.40*0.0814 25.836
<studnie deszczowe DN1000>12*2.0*0.55 13.200
<studzienki wpustoéw deszczowych DN500>16*1.75*0.15 4.200
A (obliczenia pomocnicze) =======
43.236
poz.A*1.15 ms3 49.721
RAZEM 49.721
2.1.145231300-|Roboty monta zowe - kolektor deszczowy
28
95/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud.
d.2.|18 0513- |wym wykopie do giebokosci 3m
1.2|01
analogia
30 stud. 30.000
RAZEM 30.000
96 KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2.|18 0524- |kiem bez syfonu
1.2|02
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
97/KNR-W 2- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.2./18 0408-
1.2|05
analogia -
adaptacja
439.70 m 439.700
RAZEM 439.700
14
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98/KNR-W 2- |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2./18 0408-
1.2|03
analogia
100.67 m 100.670
RAZEM 100.670
99 Montaz kanatow i przykanalikow na ztgcze siodtowe szt
d.2.|kalk. wias-
1.2|na
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
100|KNR-W 2- |Montaz pozostatych ksztaltek systemowych - $rednice z zakre- |szt
d.2./118 0420- |su DN200-DN315
1.2|02
analogia -
adaptacja
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
101|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -
d.2./118 0706- |200 mm 1
1.2|02 prob.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej odc. -
d.2./118 0706- |300 mm 1
1.2/04 prob.
1 odc. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
2.1.145231300-|Pozostate elementy odwodnienia
3|8
103|KNR 2-31 |Rowki pod odwodnienie liniowe i tawy betonowe o wymiarach |m
d.2./0401-08 |40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
1.3]analogia
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
104|KNR 2-31 |tawa pod odwodnienia liniowe betonowa z oporem (beton C12/|m3
d.2./0402-04 |15)
1.3]analogia
5.0*0.10 m3 0.500
RAZEM 0.500
105/KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0111-04 |go o szerokosci w swietle 200 mm i wysokosci ponad 200 do
1.3 300 mm; klasa obcigzenia D400
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
2.1.145231300-|Pozostate roboty na kanatach deszczowych
48
106 Przylgcza istniejgcych wylotow kanalizacja deszczowej do no- | kpl
d.2. kalk. wias- |wych studni DN1000 (kréc¢ce, ksztattki, drobne roboty betono-
1l.4/na we)
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
15



PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14607

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
3|45231400- |Roboty bran zy elektrycznej
9
107|KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l - 20 |/m3
d.3|0701-02 |% robot wykonywanych sposobem recznym
0.70*0.40*290.0 m3 81.200
A (sumaczesciowa) | e
m3 81.200
poz.A*0.20 m3 16.240
RAZEM 97.440
108|/KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. |m3
d.3|0701-05 |llI-IV - 80 % robét wykonywanych sposobem mechanicznym
0.70*0.40*290.0 m3 81.200
A (sumaczesciowa) | e
m3 81.200
poz.A*0.80 m3 64.960
RAZEM 146.160
109/KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3|/0705-01
290.0 m 290.000
RAZEM 290.000
110/KNNR 5 |Ukfadanie kabli oswietleniowych YAKXS 4x25mm2 w rurach m
d.3|0713-02 |ostonowych
330.0 m 330.000
RAZEM 330.000
111|KNNR 5 |Ulozenie rur ostonowych sztywnych, gtadkosciennych m
d.3|/0705-03
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
112|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe), dwudzielne DN 160, kolor czerwony |m
d.3|19 0306-
07
analogia
131.0 m 131.000
RAZEM 131.000
113|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe), dwudzielne DN 110, kolor niebieski |m
d.3|19 0306-
05
analogia
82.50 m 82.500
RAZEM 82.500
114|KNR-W 4- |Znakowanie stupow oswietleniowych nu-
d.3|03 0812- mer
07
21 nu- 21.000
mer
RAZEM 21.000
115/KNNR 5 |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m?2
d.3|1415-02
41.58 m2 41.580
RAZEM 41.580
116|KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg |szt.
d.3/1001-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
117|KNNR 5 |Montaz opraw typu 1 oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3/1004-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
118/KNNR 5 |Montaz opraw typu 2 oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3/1004-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14607

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
wa
119|KNNR 5 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w  |kpl.pr
d.3/1003-01 |stupy oswietleniowe h=4,5m zew.
21 kpl.pr 21.000
zew.
RAZEM 21.000
120/KNNR 5 |Montaz zigcz stupowych szt.
d.3/1006-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
121|KNNR 5 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wy- |szt.
d.3|0611-01 |réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
122|KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do |szt.
d.3|0726-10 |50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
123|KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  |po-
d.3|1301-02 |kiego napiecia miar
po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
124|KNNR 5 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3/1302-03
12 odc. 12.000
RAZEM 12.000
125/KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fa- |po-
d.3|1303-03 |zowy (pomiar pierwszy) miar
12 po- 12.000
miar
RAZEM 12.000
126|KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fa- |po-
d.3|1303-04 |zowy (kazdy nastepny pomiar) miar
12 po- 12.000
miar
RAZEM 12.000
127|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny po- |szt.
d.3|1304-02 |miar)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
129/KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza prob.
d.3/1305-01 |proba)
12 prob. 12.000
RAZEM 12.000
130|KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna  |prob.
d.3/1305-02 |proba)
12 prob. 12.000
RAZEM 12.000
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