Nazwa elementu projekiu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowlanego
Numer tomu / 11
Ltgczna liczba toméw /
Numer egzemplarza / Rewizja 1/8B

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL. NORWIDA W ZGORZELCU
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W POSTACI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres obiektu budowlanego

MIEJSCOWOSC ZGORZELEC, UL. NORWIDA
POW. ZGORZELECKI, WOJ. DOLNOSLASKI

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV, XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwad i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Miasto Zgorzelec (id.022502_1);

obreby: 022502_1.0004, IV oraz 022502_1.0005, V;

dziatki obreb 1V: 2/29 (AM-2), 6 (AM-2), 8/13 (AM-2), 9/1 (AM-2), 9/4 (AM-2),
10/1 (AM-2);

dziatki obreb V: 2 (AM-1)

Nazwa i adres Inwestora

MIASTO ZGORZELEC

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

Zakres Petniona funkcja

Imie i Nazwisko

N Py Data
specjalnosc

Podpis

opracowania rojektowa .. opracowania
P proj nr uprawnien budowanych P

PROJEKTANT mgrinz.
(obiektu) Wojciech Sawicki

DROGI spec. uprawnien inz. drogowa do proj. bez marzec

ograniczen 2022

numer upr. DO§/0'|23/PWBD/'I7
PROJEKTANT inz.
(sprawdzajqcy) Andrzej Nowak
spec. uprawnieri konstrukcyjno-inzynieryjnej w

DROGI zakresie drég do proj. bez marzec

numer upr.

ograniczen 2022

1607/86
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|. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWIEN BUDOWLANYCH
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| DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i -Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 .
OKK.7131.7132-354/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z pbéZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Robert Sawicki
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 listopada 1981 r. w Zgorzelcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0123/PWBD/17

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuija:
1.Pan Wojciech Robert Sawicki
Ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec
2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Okrggowej Komisji quaclzi}ll’ikacy e|
1. prof. drinz. Iﬁzimierz Cz
2. drinz. Zofi rzchowska

3. mgr inz. JabdkiOAzytko

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w Zwigzku z § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Wojciech Robert Sawicki

jest upowazniony
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

do:

— projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego i kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inZzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

Plie 1
< Okrggowei Ki Kwa tyinel

strona2z2
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA
I £ & A 50-114 Wroclaw, ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-52-30
INZYNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.p!
BUDOWNICTWA Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50
Wroctaw, dnia 23 lutego 2007r,
QOKK-192/07

DECYZJA

Na podstawie art. 155, w zwigzku z art. 7 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.) oraz w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.) na wniosek oraz za zgoda strony
zmieniam ostateczng Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowege do pelnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydang
przez Urzad Wojewoddzki w Jeleniej Gérze — w ten sposdb, ze :

1. treéé zamieszczong na pierwszej stronie decyzji:

" .Na podstawie § 4 ust. 21 § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i QOchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIL NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 17 grudnia 1952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne] funkcji

projektanta
w specjalnosci konstrukeyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog i lotniskowych drég startowych | manipulacyjnych”

zastepuje si¢ trescia;

,Na podstawie § 4 ust. 2, § S ust. 1, § 6 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 486)
stwierdza sie, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIL NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 17 grudnia 1952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukeyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i lotniskowych drég startowych | manipulacyjnych”

KONTO W:. BANK MILLENNIUM S A. NIP: 897-16-79-441
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499 REGON: 932882889
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2, tres¢ zamieszczong na drugigj stronie decyzji:
,Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektow budowli drég, lotniskowych drég startowych
’ i manipulacyjnych oraz typowych mostdw i przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie oséb fizycznych —
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementébw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego budowii.”

zastepuje sie trescig;

.Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektow budowli drég, lothiskowych drég startowych
i manipulacyjnych araz typowych przepustéw i mostow,
2) kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robot, kierowania
. | kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz
oceniania | badania stanu technicznego budowli drdg, lotniskowych drog
startowych i manipulacyjnych oraz typowych przepustow | mostow.”

UZASADNIENIE

Pan Andrze] Bogumit Nowak zlozy! wniosek o zmiang — w Decyzji o stwierdzeniu

przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie

Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydanej przez Urzad Wojewddzki w Jeleniej Gorze — tresci

decyzji, poprzez jej uzupeinienie o brakujgcy zakres ,do wykonywania samodzielnej funkcji

kicrownika budcwy i orobdt w specjainoéel konstrukoyjno-inzynisryjngj w zakresie drég

i lotniskowych drog startowych | manipulacyjnych” — motywujgc to niezgodnoscia zapisu

zawartego w w/w decyzji z protokotern Zespotu Kwalifikacyjnego z dnia 12.11.1986r.

Po przeprowadzonym postepowaniu, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdzila

wiw btedy w tresci decyzji Nr 1607/86 i uznala, ze zachodza przestanki z art. 155 Kodeksu

postepowania administracyjnego, t.).:

- strona wystapila z wnioskiem o zmiane tresci decyzji, przez co wyrazita zgodg na zmiane
decyzji ostatecznej,

- przepisy szczegoine sie temu nie sprzeciwiaja,

- zmiana decyzji, w celu doprowadzenia do zgodnosci zapisu zawartego w decyzji
Nr 1607/86 z protokotem Zespoiu Kwalifikacyjnege z dnia 12.11.1986r. — miesci sig
w pojeciu ,stusznego interesu strony”.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; J
1. Pan Andrze] Bogumit Nowak Wosik
Dobra 100
59-700 Bolestawiec . e
2 ala (DUW) 2_pfof. drinz. KBZ;IT“BFZ aplinski
- W s DRy 3. mgrinz. I:ﬂal niaczyk
2
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Il. KOPIE Z'A§WIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW
WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FZC-LRR-1GK *

Pan Woijciech Robert Sawicki 0 numerze ewidencyjnym DOS/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowarne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYMIERO W

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HK5-KF1-41A *

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyinym DOS/BD/0019/01

adres zamieszkania Dobra 100 , 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz 5zczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowarne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Wojciech Sawicki posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: DOS/0123/PWBD/17 oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowany branzy
drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowq ul. Norwida w Zgorzelcu wraz
z przebudowq istniejgcej i budowqg nowej infrastruktury towarzyszqcej w postaci
kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego” zlokalizowanego w migjscowosci
Zgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 1V, jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005
V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

/Projektant obiektu/

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Andrzej Nowak posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: 1607/86
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla zadania
pn. ,Przebudowa z rozbudowq ul. Norwida w Zgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej
i budowg nowej infrastruktury towarzyszqgcej w postaci kanalizacji deszczowej
i linii oswietlenia ulicznego” zlokalizowanego w miejscowosci Zgorzelec na dz. nr: 2/29;
6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 1V, jednostka ewidencyjna: Miasto
Lgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005 V, jednostka
ewidencyjna: Miasto  Zgorzelec  (id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

/Projektant,
sprawdzajqgcy/

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach niniejszego opracowania wykonano projekt przebudowy z rozbudowq ul. Norwida w Zgorzelcu
wraz z przebudowq istniejgcej i budowqg nowej infrastruktury towarzyszgcej w postaci odcinkdw kanalizacji
deszczowej i linii oSwietlenia ulicznego. Przedmiotowy obiekt nalezy do obiektdw liniowych XXV
i XXVI kategorii obiektéw budowlanych, tj. odpowiednio do:
a) drogii kolejowe drogi szynowe (XXV);
b) sieci jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe (XXVI).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany w ramach zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowg ul. Norwida
w Zgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej i budowqg nowej infrastruktury towarzyszgcej w postaci kanalizacji
deszczowej i linii o$wietlenia ulicznego” Inwestor zamierza uzytkowaé (oddaé do uzytkowania) zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jakim sg drogi publiczne. Droga publiczna oznacza budowle wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami i instalacjami, stanowigcqg cato$¢ techniczno-uzytkowq, stuzgcq
do prowadzenia ruchu kotowego, a takze postoju pojazddédw mechanicznych w miejscach do tego
wyznaczonych. Przedmiotowy sposéb uzytkowania ww. obiektu budowlanego nalezy uzupetnic
o prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w ramach projektowanych, stosownych (drogi dla rowerdw
i pieszych) elementdw zagospodarowania terenu objetego przedmiotowq inwestycja.

3. UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Cato$¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby w max.
mozliwy sposdb zapewnié¢ planowang rozbudowe elementdw pasa drogowego ul. Norwida o nowe
elementy, przy jednoczesnym powigzaniu ww. elementdéw z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.
7 tego wzgledu zaprojektowano droge (ul. Norwida) jak jednokierunkowq, jednojezdniowq i jednopasowq
jezdnie o szerokosci 4,0 m. Zabieg ten pozwolit na lokalizacje na terenie objetym przedmiotowym
opracowaniem pozostatych elementdéw pasa drogowego jak: zatoki postojowe, chodniki i ciqggi piesze,
drogi dla rowerdw i pieszych oraz zieleh przyuliczng. W celu minimalizacji wptywu przyjetych rozwigzan
projektowych na istniejgce elementy zieleni wysokiej Inwestor zdecydowat o ograniczeniu ich wycinek
do ilosci niezbednych w celu redlizacji podstawowych zatozehn projektowych. Wysokosciowo caty uktad
drogowy zostat tak zaprojektowany, aby wszystkie ww. elementy docelowego zagospodarowania pasa
drogowego zostaty poprawnie powigzane wysokosciowo z otaczajgcym je terenem. Z tego wzgledu
niwelete jezdni ul. Norwida obnizono $Srednio o ok. 15 cm w stosunku do stanu istniejacego przy
jednoczesnym zachowaniu normowych spadkédw podtuznych | poprzecznych jezdni ww. drogi
oraz pozostatych elementéw jej pasa drogowego. Przedmiotowy zabieg projektowy pozwolit
na utrzymanie wdd opadowych i roztopowych w korpusie drogowym i prawidtowe ich wprowadzenie
do projektowanego odwodnienia wgtebnego.

4. CHARAKTYRYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry projektowanego, w ramach ninigjszego opracowania, obiekiu
budowlanego to:

a) dtugosé catkowita drogi — ul. Norwida — L=501,93 mb;

b) przekrdj drogi - ul. Norwida: jednojezdniowy, jednopasowy 1 x 1;

c) szerokos¢ jezdni na odcinku podstawowym — s=4,0 m;

d) szeroko$¢ jezdni na tukach poziomych — s1=4,5 m (s1=s+e — 4,5 m = 4,0 + 0,50);

e) warto$¢ spadkdw poprzecznych — 2% (odcinki podstawowe) - 4% (tuki poziome);

f)  wartos¢ spodkdw podtuznych — od 0,30% do 3,98%;

g) klasa techniczna drogi: L (lokalna);

h) predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h;

i) max. obcigzenie zmeczeniowe dlailosci osi obliczeniowych odpowiadajgcych kategorii obcigzenia

ruchem: KR2
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UWAGA:

Na chwile opracowywania projektu konstrukcji jezdni ul. Norwida przyjeto, zgodnie ze stanem istniejgcym,

ze w sirukturze rodzajowej nie wystepujqg pojazdy ciezarowe, ciezarowe z przy- lub naczepq oraz autobusy.

Nie wyklucza sie jednak ich sporadycznych przejazdéw w frakcie uzytkowania obiektu budowlanego.

i) typ przekroju poprzecznego: uliczny z obustronnie wyniesionymi kraweznikami drogowymi lub
najazdowymi;

k) typ odwodnienia jezdni: wgtebny - poprzez projektowane wpusty deszczowe do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z planowanq redlizacjg przedmiotowego zamierzenia budowlanego konieczna jest ocena
warunkdéw geotechnicznych na terenie objetym niniejszym opracowaniem. W tym celu wykonano:

a) 3 otwory badawcze (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do gtebokosci 2,5-3,0 m p.p.t.;

b) badania makroskopowe;

c) obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach;

d) pobdr prébek gruntu oraz niezbedne badania laboratoryjne.
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,5 - 3,0 m p.p.t. W podtozu rodzimym stwierdzono
wystepowanie osaddéw plejstocenskich, reprezentowanych gtdwnie przez gliny piaszczyste zalegajgce pod
warstwg nasypdéw niebudowlanych w otworze nr 1 i 3 oraz warstwg humusu w otworze nr 2 (migzszo$¢
warstwy humusu 0,30 m). W otworze nr 1 przy spggu rozpoznania wystepuje piasek gliniasty, natomiast
w otworze nr 3 bezposrednio pod warstwg nasypu wystepuje pyt piaszczysty. We wszystkich otworach
badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

5.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

Zgodnie z wynikami prac, badah terenowych oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu
grunty zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:

a) WARSTWA la, - zaliczono do nigj gline piaszczystg w stanie twardoplastycznym o okoto
ID=0,20, symbol dla gruntéw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastyczniajg
sie w obecnosci wody opadowej i gruntowe;;

b) WARSTWA Ib, - zaliczono do niej gline piaszczystg z wktadkami zwietrzeliny w stanie
pdtzwartym o okoto IL = 0,00, symbol dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo
uplastyczniajqg sie w obecnosci wody opadowej i gruntowe;j;

c) WARSTWA Il — zaliczono do niej piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym o okoto 1L=0,20,
symbol dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastyczniajqg sie w obecnosci wody
opadowej i gruntowej;

d) WARSTWA Il - zaliczono do niej pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym o okoto 1L=0,20,
symbol dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastyczniajqg sie w obecnosci wody
opadowej i gruntowe;.

Ww. warunki gruntowe podtoza rodzimego zaliczy¢ nalezy do prostych. Wynika to przede wszystkim
z wystepowania w jego budowie gruntdw jednorodnych pod wzgledem litologicznym, genetycznym
oraz braku wystepowania w ich obrebie wody gruntowe.

W oparciu o powyzsze przestanki projektowany obiekt budowlany zalicza sie do | KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ.

W nawigzaniu do ww. warunkédw geotechnicznych zdecydowano o bezposrednim posadowieniu
warstw konstrukcyjnych podatnej jezdni ul. Norwida na podtozu rodzimym poprzez zastosowanie
warstwy ulepszonego podtoza (grunt niespoisty stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5<2
[MPa] o migzszosci 15 cm). Kompletny projekt konstrukcji jezdni ul. Norwida jest przedmiotem
opracowania Projektu Technicznego branzy drogowe;.
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6. PARAMETRY TECHNICZINE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

W zwigzku z tym, iz zaden z wnioskowanych elementdw lub czesci projektowanego obiektu nie miesci sie
w katalogu przedsiewzie¢, ktére wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,
wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019
poz. 71), oraz iz zgodnie z art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $srodowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1839) ustawodawca nie wymaga dla planowanych robdt budowlanych
uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wptywu planowanych elementéw obiektu
budowlanego na srodowisko. Z tego wzgledu jego wptyw na srodowisko przyrodnicze, na higiene i zdrowie
jego uzytkownikdw, a takze wptyw na obiekty sgsiednie jest, co najmniej, zgodny ze stanem istniejgcym.
Projektowany obiekt nie generuje samodrzielnie zapotrzebowania na wode, energie, nie wydziela
zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych (poza pojazdami generujgcymi ruchu drogowy
na obiekcie), nie wytwarza odpaddw, promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdcen. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych terendw utwardzonych planuje sie wprowadzi¢
poprzez projektowane wpusty deszczowe (z osadnikiem) do kanalizacji deszczowej. administrowanej przez
Zamawiajgcego. Podczyszczenie ww. zebranych wdd nastgpi na zrzucie wéd do odbiornika zgodnie
z odrebnymi decyzjami administracyjnymi, bedgcymi w posiadaniu Inwestora.

Ruch drogowy, jaki bedzie generowany na obiekcie w okresie jego uzytkowania, szacowanym na 20 lat
(trwatos¢ zmeczeniowa nawierzchni ul. Norwida), przy zachowaniu wartosci predkosci projektowej
i kategorii obcigzenia ruchem drogowym, nie bedzie generowat ponadnormowego hatasu dla terenéw
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $srodowisku
(tj. Dz. U. 2014 poz. 112).

Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan pozostaje zgodny z projektem zagospodarowania
terenu  w zakresie okreSlenia niezbednych wycinek elementéw zieleni wysokiej, kolidujgcej
z nowoprojektowanym uktadem drogowym. Organ wydajgcy stosowne decyzje administracyjne na ww.
wycinke drzew nie zobligowat Inwestora do przeprowadzenia nasadzeh zastepczych, czym potwierdzit
minimalny wptyw obiektu i jego czesci na istniejgcg forme zieleni terenu objetego przedmiotowym
opracowaniem.

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM
Przedmiotowy obiekt budowlany wyposazony jest w nastepujgce instalacje i sieci:
a) sie¢ kandlizacji deszczowej zbierdjgce] wody opadowe i roztopowe z terenu zamierzenia
budowlanego, spieta z nowoprojektowanymi wpustami deszczowymi wyposazonymi w osadniki
o wysokosci h=500 mm;
b) linie oswietlenia ulicznego / parkowego — w celu zwiekszenia poziomu bezpieczehstwa rowerzystdow
i pieszych poruszajgcych sie po projektowanych drogach dla rowerdw i pieszych, w szczegdlnosci
w warunkach niedostatecznej widocznosci, Inwestor zdecydowat o budowie nowej linii odwietlenia
ulicznego;
c) linie doswietlenia projektowanych przejs¢ dla pieszych - w celu zwiekszenia poziomu
bezpieczenstwa pieszych na projektowanych przejiciach dla pieszych Inwestor zdecydowat
o budowie dedykowanych doswietlen ww. elementéw pasa drogowego, majgcych zwiekszyE
poziom widzialnosci pieszych z punktu widzenia kierowcy, w szczegdlnosci w warunkach
niedostatecznej widocznosci terenowej (pora wieczorna, opady atmosferyczne).
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8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Whnioskowany obiekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca
zdarzenia, pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowg dokumentacijq.
Projektowane parametry drég odpowiadajg aktualnym przepisom z zakresu przeciwpozarowego
zabezpieczenia  obiektéw  budowlanych. Dodatkowo  uwzgledniony w  niniejszym  projekcie
zagospodarowania terenu zjazd indywidualny nr 6 poprawia dostep i warunki ochrony przeciwpozarowej
budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 55-61.

PROJEKTANT OBIEKTU
Branza inzynieryjna, drogowa

mgr inz. Wojciech Sawicki
DOS/0123/PWBD/17
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Branza inzynieryjna, drogowa

inz. Andrzej Nowak
1607/86
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V. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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PROJEKTOWANA GRANICA OPRACOWANIA

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY ul. NORWIDA (na wysokosci ul. Norwida 16-18)

PRZEKROJ NORMALNY DROGI NA ODCINKU PROSTYM - PRZEKROJ ULICZNY

TEREN ZIELENI

R PRZYULICZNEJ

DROGA DLA ROWEQW | PIESZYCH

o OPASKA |
t +

>

b SZER. ZMIENNA

min. 3.0 (netto)

TAB.ZESTAWIENIE PARAMETROW tUKOW POZIOMYCH

" JEZDNIA UL. NORWIDA (DG nr 109285D) " ZATOKA POSTOJOWA, SKOSNA 60° ' OPASKA 4 CHODNIK s POWIAZANIE Z ISTN. TERENEM
min. 20.20 4
4.0 - SZEROKOSC PODSTAWOWA
NA UKU POZIOMYM S1=S+e 5.0 05 min. 2.0 (netto)

R SZER. ZMIENNA

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY ul. NORWIDA (na wysokosci ul. Norwida 1-6)
PRZEKROJ NORMALNY DROGI NA ODCINKU PROSTYM - PRZEKROJ ULICZNY

J

\

\
L
LL—-

ol

| :

TAB.1 - PARAMETRY JEZDNI NA PROJ. tUKACH POZIOMYCH

LP| KM-PtK | KM-KtK |R[m] |i%| S1[m] |e[cm]| L [m] | Kier.tuku
1| 0+181,38 | 0+214,07 60,00 | 4 4,50 50 32,68 lewy

2 | 0+239,64 | 0+273.39 60,00 | 4 4,50 50 33,75 prawy
gdzie:

R - warto$¢ promienia tuku poziomego
i% - spadek poprzeczny, zmienny co wartosci i kierunku w zaleznosci od elementy proj. pasa drogowego

S1 - catkowita szerokos$¢ jezdni na tuku poziomym (szeroko$¢ zasadnicza powiekszona o warto$¢ obl. poszerzenia "e")
e - warto$¢ obliczeniowa poszerzenia jezdni na tuku poziomym
L - dtugosc tuku poziomego
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POWIAZANIE Z ISTN. TERENEM | CHODNIK . ZATOKA POSTOJOWA, ROWNOLEGEA JEZDNIA UL. NORWIDA (DG nr 109285D) R ZATOKA POSTOJOWA, SKOSNA 60° L, 05 DROGA DLA ROWEQOW | PIESZYCH .
—* * A\ A\ A\ A\ *
; 17.8 '
4.0 - SZEROKOSC PODSTAWOWA
SZER. ZMIENNA R min. 2.0 (netto) s 2.5 s NA tUKU POZIOMYM S1=S+¢ s 5.0 s 05 s min. 3.0 (netto) s

ISTNIEJACA GRANICA PASA DROGOWEGO ul. NORWIDA

LEGENDA:

R

istniejgce uksztattowanie terenu (pasa drogowego ul. Norwida)

proj. jezdnia ul. Norwida o nawierzchni bitumicznej

proj. jezdnia zatok postojowych o nawierzchni z kostkii betonowej
proj. droga dla rowerdw i pieszych o nawierzchni bitumicznej
proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j

proj. opaska o nawierzchni z ptytki betonowej, chodnikowej

proj. teren zieleni przyulicznej

JEDNOSTKA . .

PROJEKTOWA =8N __ saw-tech studio

il L — ‘\ STUDIO PROJEKTOW INZYNIERI LADOWEJ

W2P.272.2.12.2020 y ul. WARSZAWSKA 22/13, 59-900 ZGORZELEC

STADIUM ‘ PAB g e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035

NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL. NORWIDA W ZGORZELCU

BUDOWLANEGO WRALZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
W POSTACI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

TYTUL

RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE / PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

IMIE TNAZWISKO mgr inz. | PODPIS PROJEKTANTA | gy a|
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