Nazwa elementu projekiu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Numer tomu /
Ltgczna liczba toméw

1/1

Numer egzemplarza / Nr rewizji

1/B

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL. NORWIDA W ZGORZELCU
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W POSTACI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres obiektu budowlanego

MIEJSCOWOSC ZGORZELEC, UL. NORWIDA
POW. ZGORZELECKI, WOJ. DOLNOSLASKI

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV, XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Miasto Zgorzelec (id.022502_1);
obreby: 022502_1.0004, IV oraz 022502_1.0005, V;

dziatki obreb IV: 2/29 (AM-2), 6 (AM-2), 8/13 (AM-2), 9/1 (AM-2), 9/4 (AM-2),

10/1 (AM-2);
dziatki obreb V: 2 (AM-1)

Nazwa i adres Inwestora

MIASTO ZGORZELEC

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

Petniona Imie i Nazwisko
Zakres . R Py Data .
. funkcja specjalnos¢ . Podpis
opracowania . . s opracowania
projektowa nr uprawnien budowanych
PROJEKTANT magrinz.
(obiektu) Wojciech Sawicki
DROGI spec. uprawnien inz. drogowa do proj. bez ograniczen marzec
ZAGOSPODAROWANIE 2022
numer upr. DO§/0'|23/PWBD/'|7
PROJEKTANT inz.
Tomasz Danitéw
[ instalacyjnej do proj. bez ograniczen
spec. uprawnien
SIECI I PRZYLACZA P P w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen marzec
TECHNICINE, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 2022
SANITARNE wodociggowych i kanalizacyjnych
nhumer upr. DO$/0178/PWBS/17
PROJEKTANT magrinz.
(obiektu) Maciej Kiszka
SIECI | PRZYLACZA spec. uprawnien instalacyjnej do proj. bez ograniczen marzec
TECHNICINE, w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri 2022
ELEKTROENERGETYCZNE elektrycznych i elektroenergetycznych
numer upr. 197/D0$/15
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA
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i elektroenergetycznych
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Oéwiodczenie P'roje.kfonfq w spgcjol'n'oéci iniyn[eryjnej, drogoyvej ° sporzgdzeniu projektu 15
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych o sporzqgdzeniu 16
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Oswiadczenie Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych o sporzgdzeniu projekiu zgodnie z obowigzujgcymi 17
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego 25
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
8. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami 25
tfechnicznymi
9. Inne niezbedne dane Wynikojqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania o5
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych
10. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu 26
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Plan orientacyjny D.01
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|. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWIEN BUDOWLANYCH
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| DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i -Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 .
OKK.7131.7132-354/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z pbéZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Robert Sawicki
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 listopada 1981 r. w Zgorzelcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0123/PWBD/17

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuija:
1.Pan Wojciech Robert Sawicki
Ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec
2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Okrggowej Komisji quaclzi}ll’ikacy e|
1. prof. drinz. Iﬁzimierz Cz
2. drinz. Zofi rzchowska

3. mgr inz. JabdkiOAzytko

strona1z2

z oryginatem:



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w Zwigzku z § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Wojciech Robert Sawicki

jest upowazniony
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

do:

— projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego i kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inZzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

Plie 1
< Okrggowei Ki Kwa tyinel

strona2z2
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wrociaw, dnia 19 czerwca 2017 1.
OKK.7131.7132-368/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.U. z 2076r.,
poz. 290, z pdéZniefszymi zmianami) i art. & ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U.z 2005 Nr 163, poz.1364) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Danitow

inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 6 lipca 1977 r. w Bogatyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0178/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOQSLASKA OXKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDQWRICTWA

Otrzymuja: Prof. drif3, K¥imierz/Czdpfinski
1.Pan Tomasz Danitow e, ii‘ FCTRCY -
Ul. Oliwkowa 3 Oifegowey Komis yinej

59-800 Zgorzelec 1. prof. dr inz. Kazimi
2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. drinz. Zofia Zwierzchawska

3. mgr inz. Jacek'GsZytko

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 14 ust, 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Tomasz Danitéw

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA . OKREGOWA
1ZBA INZYNAEROW BUDOWNICTWA

Prof. z’f.} Kazimigrz Czaplinski
kréo +

'm;s)nﬁ_»_\‘ei‘ tkacyijne]

1. prof. drinz. Ka Emierfz Czaplinski

2. drinz. Zoﬁq- igrzchowska

H L.
3. mgrinz. Ja%@kb‘gzytko
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,. #{ INZYNIEROW
T ' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131.7132-53/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r, poz.1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz  § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 kwietnia 1983 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" numer ewidencyjny 197/DOS/M5

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoglaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNUSES A, OKKEGOWA
PBA INZYRTROW MIBOWNICTWA

Otrzymujg: fm
1.Pan Maciej Grzegorz Kiszka
Tylice 52A/3
59-900 Zgorzelec
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
|zby Inzynierow Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzeru Budowlanego

o 3. mgr inz. Maigo Mikotajewska-
Janiaczyk
strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Maciej Grzegorz Kiszka

jest upowazniony
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1. prof. dr inz. Kazimierg Czaplinski

i
J
2. drinz. Zofia Zwiquc vska
5
L é}éjewskadaniaczyk

/

3. mgrinz. Malgorza

&

strona2z2

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI Potwierdzam zgodnosé kopii

Z oryginalem:



Il. KOPIE Z,A§WIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZEONKOW
WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

10



B P OLSEKA
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FZC-LRR-1GK *

Pan Woijciech Robert Sawicki 0 numerze ewidencyjnym DOS/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowarne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI Potwierdzam zgodnosé kopii

z oryginatem:
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@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

W

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WUH-S7D-7FP *

Pan Tomasz Danitéw o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0027/04

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz 5zczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowarne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI Potwierdzam zgodnos¢ kopii 12
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@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

W

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SUG-GPC-L8L *

Pan Macigj Kiszka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0364/15

adres zamieszkania Tylice 52A/3 , 59-900 Tylice

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-0%9-10 roku przez:

Janusz 5zczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowarne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Wojciech Sawicki, posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: DOS/0123/PWBD/17 oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu branzy
drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowq ul. Norwida w Zgorzelcu wraz
z przebudowq istniejgcej i budowqg nowej infrastruktury technicznej w postaci
kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego”, zlokalizowanego w miejscowosci
Zgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 1V, jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005
V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

/Projektant obiektu/
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
jo nizej podpisany Tomasz Danitéw, posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: DOS/0178/PWBS/17 oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu branzy
instalacyjnej, sanitarne] dla zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowqg ul. Norwida
w Zgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej i budowqg nowej infrastruktury technicznej
w postaci kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego”, zlokalizowanego
W miejscowosci Zgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4;, 10/1 AM-2,
obr. 022502_1.0004 1V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1)
oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005 V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec
(id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

/Projektant branzowy/
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Maciej Kiszka posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: 197/DOS/15
oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu  branzy instalacyjnej,
elekiroenergetycznej dla zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowqg ul. Norwida
w Zgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej i budowqg nowej infrastruktury technicznej
w postaci kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego” zlokalizowanego
W miejscowosci Zgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2,
obr. 022502_1.0004 1V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1)
oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005 V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec
(id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

/Projektant branzowy/

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg dokumentacje projektowg wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej Zgorzelec z siedzibg
przy ul. Domanhskiego 7, 59-900 Zgorzelec. Formalno-prawng podstawe przedmiotowego opracowania
stanowiqg nizej wymienione akty prawne i inne powigzane z nimi dokumenty:

umowa z Inwestorem tj. Gming Miejskqg Zgorzelec;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (fj. Dz. U.2021
poz. 741 ze zm.);

rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (t.,j. Dz. U. 2016 poz. 124 ze
zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zm.);
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzednia 2003 r., w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tj. Dz. U. 2017
poz. 784);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzehn bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2021
poz. 247 ze zm.);

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839);

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 624 ze zm.);

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeé$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i firmy
projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169);

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego i warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych
i roztopowych do wéd lub urzgdzeh wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz. U. 2021 poz. 1990);

mapa do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.
-Przebudowa z rozbudowqg ul. Norwida w Zgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej i budowg nowej
infrastruktury towarzyszqcej w postaci kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego™.

2.1.

ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres przedmiotowej inwestyciji obejmuje:

a)

b)

c)
d)

rozbidrki istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym elementdw istniejgcego
zagospodarowania terenu (elementy istniejgcego uktadu drogowego oraz elementy istniejgcej
infrastruktury towarzyszqcej w postaci sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi;
przebudowe istniejgce] jezdni ul. Norwida o nawierzchni bitumicznej wraz z jej warstwami
konstrukcyjnymi;

przebudowe jezdni istniejacych zjazddw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej;

przebudowe istniejgcych i budowe nowych odcinkdw ciggdw pieszych o nawierzchni z kostki
betonowe;j;
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e) budowe nowych drég dla rowerdw i pieszych o nawierzchni bitumiczne;j;

f) przebudowe istniejgcych i budowe nowych zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej;

g) przebudowe istniejgcych i budowe nowych odcinkdw kanalizacji deszczowej wraz z nowymi wpustami
deszczowymi;

h) budowe nowej linii o$wietlenia ulicznego (lampy i oprawy parkowe) wraz z budowqg nowych linii
doswietlenia projektowanych wyniesionych przejs¢ dla pieszych;

i) wycinke istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym, elementdow zieleni
wysokiej i sredniej;

i) montaz elementéw docelowej organizacji ruchu w postaci znakdw pionowych, poziomych
i elementéw bezpieczehstwa ruchu drogowego (BRD), w tym budowy wyniesionych przejs¢ dla
pieszych;

k) zagospodarowanie i urzgdzenie terendw zieleni przyulicznej wraz z montazem elementdw matej
architektury w postaci tawek miejskich i koszy na odpady,

I) zagospodarowanie terendw przeznaczonych na odpady komunalne wraz z montazem
prefabrykowanych, stalowych wiat (miejsce lokalizacji pojemnikéw na odpady).

Ewidencyjnie planowane zamierzenie budowlane zlokalizowano na nastepujgcych nieruchomosciach:

a) dz. nr: 2/29; 6; 7; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obreb: 022502_1.0004, IV; jednostka ewidencyjna: Miasto
Zgorzelec (id.022502_1);

b) dz.nr: 2 AM-1, obreb: 022502_1.0005, V; jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1).

Ww. nieruchomosci potozone sg w miejscowosci Zgorzelec, powiecie zgorzeleckim, wojewddztwie
dolnodlgskim i stanowiq wtasnosé Inwestora, tj. Gminy Miejskiej Zgorzelec, reprezentowanej przez Burmistrza
Miasta Zgorzelec (o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane).

2.2. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zwigzku z readlizacjg przebudowy wraz z rozbudowq drogi ul. Norwida w miejscowosci Zgorzelec,

w zakresie nowego uktadu komunikacyjnego, jak i jej uktadu odwodnienia i o$wietlenia elementdw pasa

drogowego ponizej zestawiono kolejno$¢ redlizacji planowanych w ramach przedmiotowej inwestycji

robdt budowlanych.

Kolejno$¢ redalizacji robdt budowlanych, planowanych w celu realizacji przedmiotowego zamierzenia

inwestycyjnego bedzie nastepujgca:

a) roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza budowy wraz z montazem elementéow
tymczasowej organizacii ruchu, roboty pomiarowe, wycinka kolidujgcych drzew i krzewow;

b) roboty rozbidérkowe, w tym rozbiérka obiektéw budowlanych jak: istniejace elementy uktadu
drogowego wraz z ich warstwami konstrukcyjnymi, istniejgce elementy uktadu odwodnienia jak:
studnie rewizyjne, studzienki wpustdw deszczowych oraz odcinki kolektordéw deszczowych o srednicach
z zakresu DN200-300;

c) roboty w zakresie odwodnienia terenu inwestycji w tym: przebudowa istniejgcych i budowa nowych
odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z budowq ulicznych wpustdw deszczowych,

d) roboty branzowe w zakresie budowy nowych linii o$wietlenia ulicznego wraz z budowa nowych
odcinkéw linii doswietlen projektowanych, wyniesionych przejs¢ dla pieszych;

e) roboty branzowe w zakresie zabezpieczenia istniejgcych elementdw technicznego wyposazenia
terenu, w tym montaz rur ostonowych na doziemnych liniach energetycznych i felekomunikacyjnych,

f) roboty drogowe w zakresie wykonania konstrukcji i nawierzchni nowoprojektowanych elementéw
zagospodarowania pasa drogowego w tym: jezdni ul. Norwida o nawierzchni bitumicznej, jezdni
zjazddw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej, chodnikdbw o nawierzchni z kostki
betonowej lub chodnikowych ptytek betonowych, jezdni i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki
betonowej, drég dla rowerdw i pieszych o nawierzchni bitumicznej oraz wykonania terendw zieleni
przyulicznej siewem recznym;

g) roboty w zakresie organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym montaz oznakowania
pionowego, poziomego, urzqadzenh bezpieczehstwa ruchu drogowego oraz elementdw matej
architektury (tawki miejskie wraz z koszami na odpady),

h) montaz wiat i boksdéw na odpady komunalne.
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3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
PRZEZINACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w  wojewddziwie dolnoslgskim, powiecie zgorzeleckim,
w miejscowosci Zgorzelec. Teren przedmiotowej inwestycji ograniczony jest od zachodu i potudnia
ul. Wyspianskiego (109369D), od wschodu ul. Kosciuszki (109295D), a od pdtnocy ul. Lubanskg (109305D).
Wszystkie ww. drogi posiadajg posrednie powigzanie (poprzez ulice: Armii Krajowej i rondo Wolnosci)
z drogami wyjazdowymi z miejscowosci Zgorzelec, tj. DK nr 30 relacji Zgorzelec — Jelenia Géra oraz DK nr 94
relacji Zgorzelec — Bolestawiec. Zaznaczy¢ nalezy, iz DK nr 94 ma bezposrednie powigzanie z autostradg A4,
co pozwala teren przedmiotowej inwestycji uznac, jako dobrze skomunikowany. Wszystkie ww. drogi gminne
posiadajg w stanie istniejgcym nawierzchnie bitumiczng i jezdnie w uktadzie 1x2, o réznych szerokosciach
poszczegdlnych pasdw ruchu. Elementy istniejgcych pasdéw drogowych ww. drég uzupetniajg chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej / bitumicznej, zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej
oraz tereny niskiej zieleni urzgdzone;.

Przedmiotowa ul. Norwida jest drogg gminng (publiczng) o numerze ewidencyjnym 109285D. Jezdnia ww.
drogi posiada przekréj uliczny, o jednej jezdni, jednym pasie ruchu (1x1) — droga jednokierunkowa -
szerokoéci ok. 6,0 m i nawierzchni bitumicznej. Pas drogowy przedmiotowej drogi uzupetniajg zatoki
postojowe o nawierzchni z betonowej trylinki, ciggi i chodniki dla pieszych o nawierzchni bitumicznej
i gruntowej ulepszonej, miejsca lokalizacji komunalnych kontenerébw na odpady o nawierzchni
z kostki betonowej, jak rowniez pojedyncze zjazdy do nieruchomosci pozostajgcych poza obszarem
przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Na catej dtugosci trasy ul. Norwida mamy do czynienia z intensywnym zagospodarowaniem pasa
drogowego w postaci sieci technicznych, do ktérych zaliczyé nalezy: sieci teletechniczne i energetyczne,
linie o$wietlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociggowe oraz gazowe.
Réwniez nieruchomosci bezposrednio graniczgce z pasem drogowym nalezy uznacé, jako intensywnie

zagospodarowane z istniejgcq zabudowqg mieszkalng, wielorodzinng.

3.1. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Zaplanowane w ramach przedmiotowej dokumentaciji projektowe] roboty zwigzane z przebudowqg
wraz z rozbudowqg ul. Norwida w Zgorzelcu, bedq generowaty konieczno$é rozbidrek nastepujgcych
obiektéw budowlanych lub ich czesci:

a) kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym elementdw istniejgcego zagospodarowania
terenu jak: jezdnie (wraz z ich warstwami konstrukcyjnymi) ul. Norwida, istniejgcych zatok postojowych,
istniejgcych ciggdéw i chodnikdw dla pieszych;

b) kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym i uktadem projektowanego odwodnienia
wgtebnego odcinkdéw istniejace] kanalizacji deszczowej o Srednicach z przedziatu DN200-300
wraz z istniejgcymi studzienkami wpustdw deszczowych i studni rewizyjnych;

c) kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym i uktadem projektowanego odwodnienia
wgtebnego istniejgcych, poprzecznych przejs¢ sieci cieptowniczej pod jezdnig ul. Norwida pod
warunkiem redlizacji budowy nowej sieci cieptowniczej przez SEC Sp. z o0.0. Oddziat Zgorzelec przed
przystgpieniem do redlizacji wnioskowanych robdét budowlanych zwigzanych z przebudowg
i rozbudowq ul. Norwida w Zgorzelcu - zakres rob6t nieobjety przedmiotowqg dokumentacjqg i wnioskiem
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, ale opisany w przedmiotowym opracowaniv i pokazany
graficznie na projekcie zagospodarowania terenu (rys. D.02) w celu wskazana koniecznosci
koordynacji dziatan realizacyjnych obu obiektéw budowlanych pomiedzy SEC Sp. z o.0. Oddziat
Igorzelec (Inwestor przebudowy sieci cieptowniczej w ul. Norwida w Zgorzelcu) i Gming Miejskqg
Zgorzelec (Inwestor przebudowy z rozbudowq drogi ul. Norwida w Zgorzelcu).

UWAGA:

Zaznaczyé nalezy, iz na wymieniony powyzej zakres prac rozbidrkowych, w trakcie procesu
vzgodnieniowego Projektant pozyskalt wymagane prawem zgody wiascicieli obiektéw, ktére stanowiq
kolejne zalgczniki do projekiu budowlanego w czesci ,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty”.

Planowane roboty rozbidrkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowym
realizacji inwestycji, informacijq i planem BIOZ, ogdinymi warunkami BHP dla robdt budowlanych oraz
projektem oznakowania i zabezpieczenia robdt budowlanych (projektem organizacji ruchu na czas
budowy), bedqgcych przedmiotem odrebnego opracowania.
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Planowane roboty rozbiérkowe, jak i technologia ich prowadzenia, muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo
ekip je prowadzgcych oraz innych uzytkownikéw pasa drogowego (roboty prowadzone pod czynnym
lub cze$ciowo czynnym ruchem drogowym). Z tego wzgledu przed przystgpieniem do wnioskowanych
robdt nalezy:

a) powiadomi¢ gestora (wtasciciela) planowanej do rozbidrki infrastruktury technicznej (z min.
7-dniowym wyprzedzeniem);

b) geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowac miejsce rozbidrki przy jednoczesnym wyznaczeniu stref pracy
sprzetu budowanego oraz miejsca sktadowania materiatu rozbiérkowego;

c) w przypadku ewentualnej rozbidrki elementéw sieciowych (ciepto systemowe, kanalizacja
deszczowal), ktérych nastepstwem mogtaby by¢ czasowa utrata dostaw medidéw do okolicznych
budynkéw, nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 7-dniowym) poinformowac
o ww. okolicznosci wtascicieli przylegtych do pasa drogowego ul. Norwida budynkdw mieszkalnych;

d) oznakowaé miejsce prowadzenia robdt rozbidrkowych zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy przy jednoczesnym zawiadomieniu stosownych organdw o jej wprowadzeniu
(Burmistrz Miasta Zgorzelec, Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu oraz Starosta Zgorzelecki);

e) w przypadku catkowitego zamkniecia ul. Norwida dla ruchu kotowego, w frakcie prowadzenia
planowanych robdt rozbidrkowych, nalezy réwniez zawiadomié najblizszg stacje Pogotowania
Ratunkowego oraz Oddziat PSP.

Zasadnicze roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przy zapewnieniu kontroli procesu ze strony osdb posiadajgcych odpowiednie kwadlifikacji i uprawnienia
zawodowe.

4. OKRESLENIE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. OPIS UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
4.1.1. Powigzanie obiektu z siecig drég publicznych

Przedmiotowa ul. Norwida (DG nr 109285D) jest bezposrednio powigzana przez istniejgce
skrzyzowania zwykte z ulicami: Wyspianskiego (109369D) oraz Kosciuszki (109295D). Ponadto
whioskowany obiekt poprzez sie¢ istniejgcych skrzyzowan zwyktych i skanalizowanych
ma posrednie potgczenia z:

- ul. Lubanskg (109305D),

- DK nr30relacji Zgorzelec — Jelenia Goéra oraz DK nr 94 relacji Zgorzelec - Bolestawiec,
co stanowi o jej dobrym potozeniu wzgledem gtdéwnych arterii drogowych na terenie miasta
Zgorzelec.

4.1.2. Ogdlna forma projektowanego obiektu

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano przebudowe wraz z rozbudowq

drogi gminnej nr 109285D w klasie technicznej L (ul. Norwida), jako ulice: jednojezdniowq,

jednopasowqg (o jednym kierunku ruchu drogowego) w uktadzie 1x1, szerokosci 4,0 m

i nawierzchni bitumicznej. Catkowita dtugo$¢ odcinka ww. drogi poddanej przebudowie

i rozbudowie wynosi L=501.93 m.

Pozostate elementy projektowanego uktadu drogowego stanowiq:

a) wyodrebnione zatoki postojowe w uktadzie miejsc skosnych 60° (w stosunku do osi jezdni
ul. Norwidal), gtebokosci 5,50 m (z opaskg o nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej
szerokosci 0,50 m) i nawierzchni z kostki betonowej;

Zestawienie wymiardw, ilosci i rodzajéw projektowanych stanowisk postojowych jest zgodne

z ponizszq tabelg oraz projektem zagospodarowania terenu, stanowigcym integralng czesc

niniejszej dokumentacji projektowe;.
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Tab. nr 1. Bilans ilo$ci stanowisk postojowych

BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH
iy ILOSC SP W
ILOSC UDZIAL SP DLA

LP WY”?:SR SP LOKASL'PZ*ACJA SP QQS;JE NIEPELENOSPRAWNYCH

[sz1] (521 W OGOLNEJ ILOSCI SP
1 25%6,0 <Q° 37
2 25%x5,0 < 60° 83 120 100,00
3 3.6x6,0 <Q° 2 10 8,33 > 4,0 (wymaganie
4 3,6 x50 < 60° 8 normowe)
gdzie:

SP - stanowisko postojowe;

Lokdlizacja SP* - usyfuowanie stanowiska postojowego wzgledem osi i krawedzi jezdni

ul. Norwida;

b) wyodrebnione zatoki postojowe w uktadzie réwnolegtych (do osi jezdni ul. Norwida) miejsc
postojowych, gtebokosci 2,5 m i nawierzchni z kostki betonowe;;

c) zjazdy indywidualne o nawierzchni jezdni z kostki betonowej i szerokosciach oscylujgcych
od 3,0mdo 4,0 m;

d) chodnikiiciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej i min. szerokosci netto 2,0 m;

e) drogi dlarowerdw i pieszych o nawierzchni bitumicznej i szerokosci netto 3,0 m;

f)  wyniesione przejscia dla pieszych o nawierzchni bitumicznej i dtugosci przejazdowej
L=4,0 m;

g) tereny zieleni przyulicznej, w formie trawnikdw wykonanych metodgq siewu parkowego.

UWAGA:

Wszystkie parametry techniczne wraz z przyjetymi rozwigzaniami sytuacyjno-wysokosciowymi
sq zgodne z czesciq graficzng projektu zagospodarowania terenu, stanowiqcq jego integraing
czesé.

4.2. OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

4.2.1.

4.2.2.

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

Sie¢ kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego, fj. przebudowy z rozbudowq
ul. Norwida w Zgorzelcu, zaprojektowano trzy niezalezne odcinki kanalizacji deszczowej, jako
wgtebny system odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych ze wszystkich powierzchni
utwardzonych w ramach wnioskowanego postepowania. W zwigzku z powyzszym w ramach
realizacji uktadu odprowadzenia ww. wéd opadowych i roztopowych zaprojektowano:

a) 3 odcinki kolektoréw zbiorczych z rur PP315 o dtugosciach odpowiednio: L=180,40 mb dla
odcinka I; L=137,15 mb dla odcinka Il oraz L=96,30 mb dla odcinka lIl;

b) betonowe studnie rewizyjne o $rednicy DN1000, zaprojektowane na poszczegdlnych
punktach weztowych i w punktach zmiany kierunku tfrasy projektowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej;

c) betonowe studzienki wpustdw deszczowych DN500 z osadnikiem h=500 mm wraz

z przykanalikami z rur PP200 do odcinkdw sieci zbiorcze.

Sie¢ os$wietlenia ulicznego wraz z doswietlaczami przejs¢ dla pieszych

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego, f1j. przebudowy z rozbudowq
ul. Norwida w Zgorzelcu, zaprojektowano jedng linie kablowqg oswietlenia ulicznego oraz piec
niezaleznych przytqczy zasilajgcych uktady doswietlen projektowanych przejs¢ dla pieszych.
Projektowane oéwietlenie uliczne zaprojektowano w oparciu o oprawy ze zrédtami LED w dwdch
typach zastosowan (optyki): doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz drég dia rowerdw i pieszych.
Ww. oprawy montowane bedq bezposrednio na stupach aluminiowych stozkowych o wysokosci
4,5 m o Srednicy podstawy @120 mm.
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UWAGA:

Wszystkie parametry techniczne wraz z przyjetymi rozwigzaniami sytuacyjno-wysokosciowymi dla
projektowanej infrastruktury towarzyszqcej przebudowie i rozbudowie drogi ul. Norwida sq zgodne
z czescig graficzng projektu zagospodarowania terenu, stanowigcq jego integralng czesé.
Uzgodnienia lokalizacji wzajemnego potozenia ww. sieci uzbrojenia terenu dokonano na Naradzie
Koordynacyjnej pod przewodnictwem Starosty Zgorzeleckiego w dniu 29.10.2021 r. W zwiqzku
z tresciq art. 28ba ust.1 oraz art. 28e ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne vznaje sie, ze lokalizacja sytuacyjno-wysokosciowa ww. sieci zostala uzgodniona
przez gestorow sieci, posiadajgcych ich stosowane czesci w pasie drogowym ul. Norwida
w Zgorzelcu.

4.3. OPIS UKSZITALTOWANIA | WYPOSAZENIA TERENU | UKLADU ZIELENI
Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego zostata tak uksztattowana wysokosciowo, aby projektowane
elementy docelowego zagospodarowania pasa drogowego zostaty poprawnie powigzane
wysokoéciowo z otaczajgcym je terenem. Z tego wzgledu niwelete jezdni ul. Norwida obnizono
srednio o ok. 15 cm w stosunku do stanu istniejacego przy jednoczesnym zachowaniu normowych
spadkdéw podtuznych i poprzecznych jezdni ww. drogi oraz pozostatych elementéw jej pasa
drogowego. Przedmiotowy zabieg projektowy pozwolit na utrzymanie wod opadowych
i roztopowych w korpusie drogowym i prawidtowe ich wprowadzenia do projektowanego
odwodnienia wgtebnego.
W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje sie montaz wiat i bokséw na odpady komunalne
w lokalizacjach zgodnych z projektem zagospodarowania terenu, stanowigcym integraing czesé
niniejszej dokumentacji projektowej. Ww. elementy zagospodarowania terenu obejmujg montaz
do elementéw utwardzonej nawierzchni, gotowych prefabrykowanych, modutowych wiat i bokséw
Smietnikowych, ktérych uktad nosny oparto na systemowych stupkach stalowych oraz kratowych
przestach dachowych krytych blachg lub poliestrem. Wymiar wiat dla min. é pojemnikéw na odpady
0 pojemnosci 1100 | wynosi 3,6 x 4,35 m, natomiast wymiar pojedynczego boksu na ww. pojemnik
wynosi 1,45 x 1,45 m (zaprojektowano uktad 4 bokséw modutowych o tgcznym wymiarze
1,45 x 5,80 m).
W ramach przedmiotowej inwestyciji, w zakresie projektowanego uktadu zieleni, zaprojektowano
tereny zieleni przyulicznej, jako frawniki wykonane technikg siewu parkowego. Nie przewiduje
sie w ramach przedmiotowego projektu zagospodarowania terenu nasadzen zieleni wysokiej
i Sredniej, mimo, iz nowoprojektowany uktad drogowy wymusza wycinke kolidujgcych z nim,
istniejgcych drzew. Na przedmiotowe prace Inwestor uzyskat stosowne zgody i decyzje
administracyjne. Przedmiotowy element zagospodarowania terenu uzupetniono o montaz tawek
miejskich i koszy $mietnikowych w miejscach wskazanych przez Inwestora w trakcie realizacji obiektu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW, CHODNIKOW ORAZ POWIERZCHNI CZYNNYCH
BIOLOGICINIE

POWIERZCHNIA

LP ELEMENT PASA DROGOWEGO [m?] RODZAJ NAWIERZCHNI
Jezdnia ul. Norwida (w tym
1 wyniesione przejscia dla 2226,20 bitumiczna
pieszych)
2 | Jezdnia zatok postojowych 2035,90 kostka betonowa
3 | Jezdniazazdow 230,20 kostka befonowa
indywidualnych
4 :Jegdnlo drég dla rowerow 1717.20 bitumiczna
i pieszych
5 | Chodnikii ciggi piesze 2032,70 kostka betonowa
betonowa ptytka
6 | Chodnikii ciggi piesze 497,90 chodnikowa (w tym
ptytka ,STOP")
7 | Pozostate elementy 112,20 kostka kamienna
utwardzone
9 Powierzchnia czynna 231620 frawiasta (obsiew

biologicznie (zieleh przyuliczna) parkowy)
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6. INFORMACIJE | DANE CZY TEREN NA, KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW ORAZ CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST
NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety przedmiotowym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest ujety
w gminnej ewidencji zabytkdw ani nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg, dlatego tez nie podlega szczegdlnej ochronie na podstawie przepisdw szczegdlnych
z zakresu ochrony zabytkow.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
I JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

W zwigzku z tym, iz zaden z wnioskowanych elementdéw zagospodarowania terenu nie miesci sie
w katalogu przedsiewzieé¢, ktére wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,
wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839), oraz iz zgodnie z art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) ustawodawca nie wymaga dla
planowanych robdt budowlanych uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wptywu
planowanych elementéw zagospodarowania terenu na Srodowisko. Z tego wzgledu wptyw
planowanego obiektu na Srodowisko przyrodnicze, a takze wptyw na higiene i zdrowie jego
uzytkownikdw jest, co najmniej, zgodny ze stanem istniejgcym.

8. DANE DOTYCZIACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZIAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWEMU ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

Whnioskowany obiekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca
zdarzenia, pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowqg
dokumentacjg. Projektowane parametry drég odpowiadajg aktualnym przepisom z  zakresu
przeciwpozarowego zabezpieczenia obiektdw budowlanych. Dodatkowo uwzgledniony w niniejszym
projekcie zagospodarowania terenu zjazd indywidualny nr 6 poprawia dostep i warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kosciuszki 55-61.

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376) zarzadca drogi publicznej jest zobowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie
drogowym w trakcie przebudowy drég publicznych, chyba, ze w pasie drogowym przebudowywanej
drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny. W przypadku
przedmiotowego zamierzenia budowlanego Inwestor wystgpit do podmiotdw posiadajgcych wtasne
sieci teletechniczne w pasie ul. Norwida (DG nr 109285D) z zapytaniem czy dany podmiot administruje
kanatem technologicznym lub linig $wiattowodowq, posiadajgcg wolne zasoby wystarczajgce
do zaspokojenia potrzeb lokalnej spotecznosci w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.
Podobne zapytanie Inwestor skierowat do lokalnego operatora telewizji kablowej w celu rozpoznania
ewentualnie planowanej rozbudowy ww. sieci wtasnej skutkujgcej koniecznoscig budowy kanatdw
technologicznych. W obu przypadkach odpowiedz pytanych gestoréw jednoznacznie wskazywata,
po pierwsze na posiadanie na terenie objetym przedmiotowym projektem zaréwno linii
Swiattowodowej z wolnymi  wtdknami jak réwniez kanalizacji teletechnicznej pozwalajgcej
na wybudowanie dodatkowego kabla (ORANGE S.A.) oraz posiadania wolnych zasobéw
do zaspokojenia potrzeb lokalnej spotecznosci w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych
(TOMKOW Sp. z 0.0.). Z zwigzku z powyzszym na mocy ustawy jw., jak réwniez po dogtebnej analizie
stanu istniejgcego Inwestor odstgpit od realizacji budowy kanatu technologicznego tgcznie z robotami
zwiqzanymi z realizacjg wnioskowanego obiektu budowlanego, na co ofrzymat stosowng decyzje
administracyjng.
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10.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar odziatywania planowanego w ramach niniejszej dokumentaciji projektowej obiektu okreslono
na podstawie nizej wymienionych przepisdw:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.);

b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016, poz. 124 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).
Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz projektowany obiekt spetnia podstawowe warunki
dotyczgce nodnosci i statecznosci konstrukcji obiektu (drogi publicznej), zapewnia i nie ogranicza
warunkdéw bezpieczenhstwa pozarowego, higieny, zdrowia i srodowiska, bezpieczehstwa uzytkowania
i dostepnosci obiektéw graniczgcych z pasem drogowym przedmiotowej ulicy. Ponadto w zakresie
ochrony przed hatasem planowana przebudowa nawierzchni ul. Norwida (wykonanie nowej
nawierzchni  bitumicznej z uwzglednieniem projektowanej réwnosci poprzecznej i podtuinej)
przynajmniej nie pogorsza warunkdw istniejgcych na chwile obecnag.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje ujemnie na mozliwos¢ zabudowy terendw bezpodrednio
graniczqcych z pasem drogowym, co oznacza, ze kazda z nich o zdolnoéciach zabudowy bedzie
miata zapewniony dostep do drogi publicznej. Minimalna odlegto$¢ obiektéw budowlanych
od krawedzi jezdni drogi gminnej powinna wynosi¢ 6,0 m, a za zgodqg zarzqgdcy drogi odlegtos¢ ta
moze by¢ zmniejszona. Wyjgtek ten nie moze by¢ stosowany dla reklam wielkopowierzchniowych.
Planowana inwestycja nie oddziatywuje réwniez na grunty bezposrednio powigzane z pasem
drogowym ul. Norwida ani na obiekty znajdujgce sie bezposrednio na nich. Przedmiotowy projekt
zagospodarowania terenu nie przewiduje, bowiem zadnych rozbidrek obiektéw budowlanych
potozonych poza pasem drogowym. Standard techniczny ulicy objetej niniejszym opracowaniem
umozliwia dalszg przebudowe jej zagospodarowania technicznego w postaci podziemnego lub
nadziemnego uzbrojenia.

W nawiqzaniv do powyiszego, obszar oddziatywania obiekiu ogranicza sie jedynie do terendw,
na ktérych zostang przeprowadzone roboty budowlane zwiqgzane z przebudowq i rozbudowq
ul. Norwida w Zgorzelcu.

PROJEKTOWALI:
Branza inzynieryjna, drogowa

mgr inz. Wojciech Sawicki
DOS/0123/PWBD/17

Branza instalacyjna, sanitarna:

inz. Tomasz Danitow
DOS/0178/PWBS/17

Branza instalacyjna, elektroenergetyczna:

mgr inz. Maciej Kiszka
197/DOS/15
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI
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PLAN ORIENTACYJNY, SKALA 1:2 000

Gimnazjum
nr1im.
Bolestawa
Chrobrego

LEGENDA:
memm (Iroga gminna nr 1092850, ul Norwida, objgta opracowaniem

s )0Z0State drogi gminne w zakresie opracowania
m—— (][0(i WEWNEtrzNe w zakresie opracowania

zrodto: WWW.openstreetmap.org

JEDNOSTKA .
PROJEKTOWA saw-tech studio
NR PROJEKTU - -

STUDIO PROJEKTOW INZYNIERII LADOWEJ
WIP.272.2.12.2020 ul. WARSZAWSKA 22/13, 59-900 ZéORZELEC
STADIUM ‘ PZT e'mail: sawtech.studio@gmail.com / tel. 660446035
NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL. NORWIDA W ZGORZELCU

BUDOWLANEGO | WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE)
W POSTACI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | LINIl OSWIETLENIA ULICZINEGO

TYTUL

RYSUNKU PLAN ORIENTACYJNY

IMIE | NAZWISKO mgrinz. | PODPIS PROJEKTANTA | SKALA
PROJEKTANTA (OBIEKTU) WOJCIECH SAWICKI RYSUNKU
NR UPRAWNIEN / BRANZA DOS/0123/PWBD/17 / INZYNIERYJNA, DROGOWA 1:2000
DATA SPORZADZENIA MARZEC 2022 )

IMIE | NAZWISKO mgrinz. | PODPIS OPRACOW. NR
OPRACOWUJACEGO WOJCIECH SAWICKI RYSUNKU
NR UPRAWNIEN / BRANZA DOS$/0123/PWBD/17 / INZYNIERYJNA, DROGOWA D.01
DATA SPORZADZENIA MARZEC 2022 )




PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL. NORWIDA W ZGORZELCU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

WYMIARY | OZNACZENIA PROJ. STANOWISK POSTOJOWYCH:

stanowisko postojowe, rownolegte do krawgdzi jezdni (<0°)

stanowisko postojowe, rownolegte do krawgdzi jezdni (<0°)
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych

LEGENDA:

(Oznaczenia branzy drogowej:
|| proj. jezdnia drogi gminnej nr 109285D (ul. Norwida) o naw. biturmiczne]

E proj. wyniseione przejscia dla pieszych o naw. bitumicznej
E proj. wspolna droga dla rowerow i pieszych o naw. bitumicznej

proj. zjazdy indywidualne o naw. z kostki betonowej

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

451.313.1732, 1741;
skala 1:500

stanowisko postojowe, sko$ne do krawedzi jezdni (<60°)
przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych

Wojewddztwo: dolnoslgskie .
Powiat: zgorzelecki Ushugi ¢
Miejscowosé: Zgorzelec
Jednostka ewidencyjna: 022502 _1, Miasto Zgorzelec :
Obreb ewidencyjny: IV, 022502 _1.0004, ,
1 4
Uktad wspoétrzednych prostokatnych: 19635, strefa IV
..
Uktad wysokosci: Kronsztadt
§§§§§§§§§§§§§§ proj. stanowiska postojowe o naw. z kostki betonowej
proj. stanowiska postojowe o naw. z kostki betonowej przeznaczone
dla 0sob niepetnosprawnych
E proj. chodniki 0 naw. z kostki betonowej BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH
LP | PROJ. WYMIAR SP | LOKALIZAGJA SP |ILOSC SP|ILOSC SP W DANEJ GRUPIE | UDZIAt. % SP
1] 25x6.0[m] @ 3 190 100
25x5.0[m] <60° 8
z 10 8,33

AM, 2
Dzialka nr: 6;
”]]]]]UM]U proj. dojécia do przejst dla pieszych o naw. z ptytki "STOP"
2
proj. utwardzenia o naw. z ptytki betonowej 35x35x5 cm 3 36x6.0 [m] <«°
4 36x50[m] <60° 8

E proj. utwardzenia o naw. z kostki kamiennej 9/11 ¢cm
| proj. odtworzenie naw. $ciezki rowerowej z kostki betonowej, bezfazowej

proj. tereny zieleni przyulicznej

Aktualizacje terenu okredlonego gruba linig w tresci nadziemnej i podziemnej wykonat:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Granice, uzytki i numery dziatek zgodne z operatem EGiB .
Na mapie nie ustalono ewentualnych obcigzen shuzebnosei gruntowych wykazanych w Ksiegach Wieczystych.

Mapa wykonana pod obiekty kubaturowe i liniowe.
—— - —— proj. osie drogowe

proj. krawgznik drogowy, betonowy 15 x 30 cm
— proj. kraweznik, betonowy, najazdowy 15 x 22 cm

Punkly osnowy geodezyjnej podlegajg
ochronie -art.48 ust.1 pkt.3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Lagow, dnia 18.03.2020¢
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