Nazwa elementu projekiu

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

budowlanego
Numer tomu / 11
Ltgczna liczba toméw /
Numer egzemplarza / Rewizja 1/A

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA UL. NORWIDA W ZGORZELCU
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ | BUDOWA NOWEJ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ W POSTACI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres obiektu budowlanego

MIEJSCOWOSC ZGORZELEC, UL. NORWIDA
POW. ZGORZELECKI, WOJ. DOLNOSLASKI

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV, XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwad i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka: Miasto Zgorzelec (id.022502_1);

obreby: 022502_1.0004, IV oraz 022502_1.0005, V;

dziatki obreb 1V: 2/29 (AM-2), 6 (AM-2), 8/13 (AM-2), 9/1 (AM-2), 9/4 (AM-2),
10/1 (AM-2);

dziatki obreb V: 2 (AM-1)

Nazwa i adres Inwestora

MIASTO ZGORZELEC

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

Zakres Petniona funkcja

Imie i Nazwisko

N Py Data
specjalnosc

Podpis

opracowania rojektowa . opracowania
P proj nr uprawnien budowanych P
PROJEKTANT magrinz.
(obiektu) Wojciech Sawicki

spec. uprawnien

Elektronicznie

WOj Ciec h podpisany przez

inz. drogowa do proj. bez ograniczen
marzec

DROGI 2022 . . Wojciech Sawicki
Sawicki Data:2022.04.04
09:08:25 +02'00'
numer upr. DOS/0123/PWBD/17
PROJEKTANT inz.
(sprawdzajqcy) Andrzej Nowak
spec. uprawnien konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
DROGI drég do proj. bez ograniczen marzec

numer upr.

2022

1607/86
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|. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWIEN BUDOWLANYCH
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& DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i -Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 .
OKK.7131.7132-354/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z pbéZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Robert Sawicki
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 listopada 1981 r. w Zgorzelcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0123/PWBD/17

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuija:
1.Pan Wojciech Robert Sawicki
Ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec
2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Okrggowej Komisji quaclzi}ll’ikacy e|
1. prof. drinz. Iﬁzimierz Cz
2. drinz. Zofi rzchowska

3. mgrinz. J K ytko

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w Zwigzku z § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Wojciech Robert Sawicki

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:

— projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego i kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inZzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

Pl 3¢
< Okrggowei Ki Rwa gyinei
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA
I Z B A 50-114 Wroctaw, ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30
INZYNIEROW fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.p!

BUDOWNICTWA Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel. +48 71 337-62-50

Wroctaw, dnia 23 lutego 2007r.

OKK-192/07

DECYZJA

Na podstawie art. 155, w zwigzku z art. 7 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.) oraz w zwigzku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.) na wniosek oraz za zgodg strony
zmieniam ostateczng Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydang
przez Urzad Wojewodzki w Jeleniej Gérze — w ten sposéb, ze :

1. tres¢ zamieszczong na pierwszej stronie decyzji:

.Na bodstawie §4ust. 21 §7i§ 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIL. NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 17 grudnia 1952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkgji

projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych”

zastepuje sig trescia:

.Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze

Obywatel ANDRZEJ BOGUMIt. NOWAK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 17 grudnia 1952r. w Brzeznicy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcii
projektanta i kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych”

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A. NIP: 897-16-79-441
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499 REGON: 932882889
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2. tres¢ zamieszczong na drugiej stronie decyzji:
.Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektow budowli drég, lotniskowych drég startowych
' i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i przepustéw,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb fizycznych —
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego budowli.”

zastepuje sig trescia:

,Obywatel Andrzej Bogumit Nowak jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektow budowli drég, lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych oraz typowych przepustow i mostéw,
2) kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét, kierowania
* i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego budowli drég, lotniskowych drog
startowych i manipulacyjnych oraz typowych przepustow i mostow.”

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Bogumit Nowak ztozyt wniosek o zmiang — w Decyzji o stwierdzeniu

przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nr 1607/86 z dnia 14.11.1986r., wydanej przez Urzad Wojewodzki w Jeleniej Gérze — tresci

decyzji, poprzez jej uzupeinienie o brakujacy zakres ,do wykonywania samodzielnej funkcji

Kkicrownika budcwy | robdét w specjalncési konstrukoyjno-inzynisryjnej w zakresie drég

i lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych” — motywujac to niezgodnoscig zapisu

zawartego w w/w decyzji z protokotem Zespolu Kwalifikacyjnego z dnia 12.11.1986r.

Po przeprowadzonym postepowaniu, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdzita

w/w btedy w tresci decyzji Nr 1607/86 i uznata, ze zachodzg przestanki z art. 155 Kodeksu

postepowania administracyjnego, t.j.:

- strona wystapita z wnioskiem o zmiane tresci decyzji, przez co wyrazita zgodg na zmiane
decyzji ostatecznej,

- przepisy szczegblne sie temu nie sprzeciwiaja,

- zmiana decyzji, w celu doprowadzenia do zgodnosci zapisu zawartego w decyzji
Nr 1607/86 z protokolem Zespolu Kwalifikacyjnego z dnia 12.11.1986r. — miesci si¢
w pojeciu ,stusznego interesu strony”.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

o~
C. .
2/ RN
Otrzymujg: é =l =
T Pan Andrzej Bogumit Nowak iy ™
Dobra 100 : :
59-700 Bolestawiec ST
2. ala (DUW) .
3. ala (OKK DOIIB) s % e yal . T
2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FZC-LRR-1GK *

Pan Woijciech Robert Sawicki 0 numerze ewidencyjnym DOS/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowarne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HK5-KF1-41A *

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyinym DOS/BD/0019/01

adres zamieszkania Dobra 100 , 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz 5zczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowarne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasncrecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Wojciech Sawicki posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr: DO$/0123/PWBD/17 os$wiadczam, ze projekt techniczny branzy drogowej dia
zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowqg ul. Norwida w ZIgorzelcu wraz
z przebudowq istniejgcej i budowqg nowej infrastruktury towarzyszqcej w postaci
kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego”, zlokalizowanego w migjscowosci
Zgorzelec na dz. nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 1V, jednostka
ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005
V, jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

WOjC'eCh Elektronicznie podpisany

przez Wojciech Sawicki

Data: 2022.04.04

Sawicki 09:10:21 +02'00'

/Projektant obiektu/
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ja nizej podpisany Andrzej Nowak posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: 1607/86
oSwiadczam, ze projekt ~ techniczny  branzy  drogowe] dla  zadania
pn. ,Przebudowa z rozbudowq ul. Norwida w Zgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej
i budowqg nowej infrastrukiury towarzyszqcej w postaci kanalizacji deszczowej
i linii oswietlenia ulicznego”, zlokalizowanego w miejscowosci Zgorzelec na dz. nr: 2/29;
6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obr. 022502_1.0004 1V, jednostka ewidencyjna: Miasto
Lgorzelec (id.022502_1) oraz na dz. nr: 2, AM-1 obr. 022502_1.0005 V, jednostka
ewidencyjna: Miasto  Zgorzelec  (id.022502_1) zostat sporzgdzony zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

/Projektant,
sprawdzajqcy/
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IV. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU
TECHNICINEGO
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny branzy drogowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa z rozbudowqg ul. Norwida
w Igorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej i budowg nowej infrastruktury towarzyszqcej w postaci
kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego” wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Miejskiej
Igorzelec z siedzibg przy ul. Domanskiego 7, 59-900 Igorzelec. Formalno-prawng podstawe
przedmiotowego opracowania stanowig nizej wymienione akty prawne i inne powigzane z nimi
dokumenty:

= umowa z Inwestorem tj. Gming Miejskq Zgorzelec;

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 503);

* rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 .
poz. 124 ze zm.);

» ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.);

» ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (f.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.);

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U.z 2017 r.
poz. 784);

= rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2310 ze zm.);

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 ze zm.);

= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);

= ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 ze zm.);

* rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywad na srodowisko (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1839);

» ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (1. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.);

* rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i firmy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169);

» rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego i warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych
i roztopowych do wdd lub urzadzeh wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

= uystawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990);

* mapa do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500;

» warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

*= inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt techniczny branzy inzynieryjnej, drogowej
dla zadania pn. ,Przebudowa z rozbudowg ul. Norwida w ZIgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej
i budowq nowej infrastruktury towarzyszgcej w postaci kanalizacji deszczowej i linii oswietlenia ulicznego”.

2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje:

a) rozbidrke istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym elementow
zagospodarowania terenu (elementy istniejgcego uktadu drogowego oraz elementy istniejgce;j
infrastruktury towarzyszgcej w postaci sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi
i przytgcza sieci cieptowniczej);

b) przebudowe istniejgcej jezdni ul. Norwida o nawierzchni bitumicznej wraz z jej warstwami
konstrukcyjnymi;
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c) przebudowe jezdni istniejacych zjazddw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej;

d) przebudowe istniejgcych i budowe nowych odcinkéw ciggdw pieszych o nawierzchni z kostki
betonowe;j;

e) budowe nowych drég dla rowerdw i pieszych o nawierzchni bitumiczne;j;

f) przebudowe istniejgcych i budowe nowych zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej;

g) przebudowe istniejgcych i budowe nowych odcinkdw kanalizacji deszczowe] wraz z nowymi
wpustami deszczowymi — wg projektu technicznego branzy instalacyjnej w zakresie kanalizacji
deszczowej;

h) budowe nowej linii o$wietlenia ulicznego (lampy i oprawy parkowe) wraz z budowg nowych linii
doswietlenia projektowanych wyniesionych przejs¢ dla pieszych - wg projektu technicznego
branzy instalacyjnej, elekfroenergetycznej;

i) zabezpieczenie istniejgcych, doziemnych elementdw infrastruktury technicznej zlokalizowanych
poprzecznie do projektowanych elementéw zagospodarowania pasa drogowego ul. Norwida;

i) wycinke istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym, elementéw
zieleni wysokiej i Sredniej wraz z przeprowadzeniem cie¢ sanitarnych i formujgcych w zakresie
istniejgcych elementdw zieleni wysokiej;

k) montaz elementéw docelowej organizacji ruchu w postaci znakédw pionowych, poziomych
i elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD), w tym budowy wyniesionych przej$¢ dla
pieszych;

[) zagospodarowanie i urzgdzenie terendw zieleni przyulicznej wraz z montazem elementdéw mate;j
architektury w postaci tawek migjskich i koszy na odpady - wg wskazan Inwestora na etapie
realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego;

m) zagospodarowanie terendw przeznaczonych na gromadzenie odpaddw komunalnych wraz
z montazem prefabrykowanych, stalowych wiat oraz bokséw (miejsce lokalizacji pojemnikéw
na odpady).

2.2. LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ewidencyjnie planowane  zamierzenie budowlane  zlokalizowano na nastepujgcych
nieruchomosciach:

a) dz.nr: 2/29; 6; 8/13; 9/1; 9/4; 10/1 AM-2, obreb: 022502_1.0004, IV; jednostka ewidencyjna: Miasto

Zgorzelec (id.022502_1);

b) dz. nr: 2 AM-1, obreb: 022502_1.0005, V; jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec (id.022502_1).
Ww. nieruchomosci potozone sg w miejscowosci Zgorzelec, powiecie zgorzeleckim, wojewddztwie
dolnoélgskim i stanowig w catosci wtasnos$¢ Inwestora, tj. Gminy Miejskiej Zgorzelec, reprezentowanej
przez Burmistrza Miasta Zgorzelec. Ponizej zestawiono tabelarycznie przedmiotowe nieruchomosci
z podaniem nazwy ich wiasciciela i adresu jego siedziby.

Tabela nr 1. Zestawienie dziatek objetych zamierzeniem budowlanym

L | oo O WLASCICIEL / SIEDZIBA WLASCIELA /
P KI GRUNTOWEGO WELADAJACY WLADAJACEGO
Jed. ewidencyjna: MIASTO ZGORZELEC (id.022502_1); obreb: 022502_1.0004/ IV; arkusz mapy:
AM-2
1 2/29 B . .
Gmina Miejska
2 6 dr 7 |
3 8/13 B r?:;:i‘;('jwom o ul. Domanskiego 7
4 2/1 Ti pre . P ’ 59-900 Zgorzelec
5 9/4 ar ZBurmlsilrzc: Miasta
P 101 or gorzelec
Jed. ewidencyjna: MIASTO ZGORZELEC (id.022502_1); obreb: 022502_1.0005/ V; arkusz mapy:
AM-1
Gmina Miejska
Igorzelec, . ul. Domanskiego 7
1 2 ar reprezentowana przez:
. . 59-900 Zgorzelec
Burmistrza Miasta
Zgorzelec

Przedmiotowe dziatki, ze wzgledu na brak w tej lokalizacji miasta Zgorzelec MPZP, objeto ostateczng
decyzjg nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z przeznaczeniem na droge
publiczng wydang przez Burmistrza Miasta Zgorzelec dnia 06.07.2021 r. (znak sprawy:
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3.

WGPA.6733.2.2021). Podczas realizacji obiektu Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie treScig ww.
decyzji i stosowac sie do jej postanowien, w szczegdlnosci wymagan dotyczqgcych obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacji oraz ochrony intereséw oséb trzecich.

2.3. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W zwigzku z realizacjg zamierzenia budowanego polegajgcego na przebudowie wraz z rozbudowg
drogi ul. Norwida w miejscowosci Zgorzelec, w zakresie nowego uktadu komunikacyjnego, jak i jej
uktadu odwodnienia i o$wietlenia elementéw pasa drogowego, ponizej zestawiono kolejnosc
realizacji planowanych w ramach przedmiotowej inwestycji robdt budowlanych.
Kolejnos¢ realizacji robét budowlanych, planowanych w celu redlizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego bedzie nastepujgca:

a) roboty przygotowawcze, w tym organizacja zaplecza budowy wraz z montazem elementéow
tymczasowej organizacji ruchu, roboty pomiarowe;

b) wycinka kolidujgcych elementdw zieleni wysokiej i sredniej w postaci drzew i krzewdw;

c) zabezpieczenie na czas prowadzenia robdt istniejgcych pni drzew i systemdw korzeniowych
wraz z wykonaniem cie¢ pielegnujacych i formujgcych;

d) roboty rozbidrkowe, w tym rozbidrka obiektéw budowlanych jak: istniejgce elementy uktadu
drogowego wraz z ich warstwami konstrukcyjnymi, istniejgce elementy uktadu odwodnienia jak:
studnie rewizyjne, studzienki wpustdw deszczowych, odcinki kolektorow deszczowych
o $rednicach z zakresu DN200-300 oraz istniejace, unieczynnione, poprzeczne przejscia sieci
cieptowniczej pod jezdnig ul. Norwida (przytgcza ciepta systemowego) - rozwiqgzania
szczegotowe wg projektu technicznego branzy instalacyjnej w zakresie kanalizacji deszczowej;

e) roboty w zakresie odwodnienia terenu inwestycji w tym: przebudowa istniejgcych i budowa
nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z budowq ulicznych wpustdw deszczowych —
rozwigzania szczegotowe wg projektu technicznego branzy instalacyjnej w zakresie kanalizacji
deszczowej;

f) roboty branzowe w zakresie budowy nowych linii odwietlenia ulicznego wraz z budowa nowych
odcinkéw linii doswietleh projektowanych, wyniesionych przejs¢ dla pieszych - rozwigzania
szczegotowe wg projektu technicznego branzy instalacyjnej, elektroenergetycznej;

g) roboty branzowe w zakresie zabezpieczenia istniejgcych elementéw technicznego wyposazenia
terenu, w tym montaz rur ostonowych na doziemnych liniach energetycznych
i telekomunikacyjnych,

h) roboty drogowe w zakresie wykonania konstrukciji i nawierzchni nowoprojektowanych elementow
zagospodarowania pasa drogowego w tym: jezdni ul. Norwida o nawierzchni bitumicznej, jezdni
zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej, chodnikdw o nawierzchni z kostki
betonowej lub chodnikowych ptytek betonowych, jezdni i miejsc postojowych o nawierzchni
z kostki betonowej, drég dla rowerdw i pieszych o nawierzchni bitumicznej oraz wykonania
terendw zieleni przyulicznej siewem recznym:;

i) roboty w zakresie organizaciji i bezpieczenhstwa ruchu drogowego, w tym montaz oznakowania
pionowego, poziomego, urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz elementéw matej
architektury (tawki miejskie wraz z koszami na odpady),

i) montaz prefabrykowanych, stalowych wiat i bokséw na odpady komunalne.

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnosigskim, powiecie zgorzeleckim,
w miejscowosci Zgorzelec. Teren przedmiotowej inwestycji ograniczony jest od zachodu i potudnia
ul. Wyspianhskiego (109369D), od wschodu ul. Kodciuszki (109295D), a od pdtnocy ul. Lubanskg (109305D).
Wszystkie ww. drogi posiadajg posrednie powigzanie (poprzez ulice: Armii Krajowej i rondo Wolnosci)
z drogami wyjazdowymi z miejscowosci Zgorzelec, tj. DK nr 30 relacji Zgorzelec — Jelenia Goéra oraz DK nr 94
relacji Zgorzelec - Bolestawiec. Zaznaczy¢ nalezy, iz DK nr 94 ma bezposdrednie powigzanie z autostradg A4,
co pozwala teren przedmiotowej inwestycji uzna¢, joko dobrze skomunikowany. Wszystkie ww. drogi
gminne posiadajg w stanie istniejgcym nawierzchnie bitumiczng i jezdnie w uktadzie 1x2, o réznych

szerokosciach poszczegdlnych paséw ruchu. Elementy istniejgcych paséw drogowych ww. drog
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uzupetniajg chodniki o nawierzchni z kostki betonowej / bitumicznej, zatoki postojowe o nawierzchni z kostki
betonowej oraz tereny niskiej zieleni urzgdzone;.

Ul. Norwida jest drogg gminng (publiczng) o numerze ewidencyjnym 109285D. Jezdnia ww. drogi posiada
przekrdj uliczny, o jednej jezdni, jednym pasie ruchu (1x1) — droga jednokierunkowa - szeroko$ci ok. 6,0 m
i nawierzchni bitumicznej. Pas drogowy przedmiotowej drogi uzupetniajg zatoki postojowe o nawierzchni
z betonowej trylinki, ciggi i chodniki dla pieszych o nawierzchni bitumicznej i gruntowej ulepszonej, miejsca
lokalizacji komunalnych konteneréw na odpady o nawierzchni z kostki betonowej, jak rowniez pojedyncze
zjazdy do nieruchomosci pozostajgcych poza obszarem przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Na catej dtugosci trasy ul. Norwida mamy do czynienia z intensywnym zagospodarowaniem pasa
drogowego w postaci sieci technicznych, do ktérych zaliczyé nalezy: sieci teletechniczne i energetyczne,
linie o$wietlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociggowe oraz gazowe.
Réwniez nieruchomosci bezposrednio graniczgce z pasem drogowym nalezy uznaé, jako intensywnie
zagospodarowane z istniejgcq zabudowq mieszkalng, wielorodzinng.

3.1. INFORMACJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Zaplanowane w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej roboty zwigzane z przebudowq
wraz z rozbudowq ul. Norwida w Zgorzelcu, bedqg generowaty koniecznos¢ rozbidrek nastepujgcych
obiektoéw budowlanych lub ich czesci:

a) kolidujgcych z  nowoprojektowanym  uktadem  drogowym  elementéw istniejgcego
zagospodarowania terenu jak: jezdnie (wraz z ich warstwami konstrukcyjnymi) ul. Norwida, zatoki
postojowe (wraz ich warstwami konstrukcyjnymi), ciggi i chodniki dla pieszych (wraz z ich
warstwami konstrukcyjnymi);

b) kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym i uktadem projektowanego
odwodnienia wgtebnego odcinkdw istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicach z przedziatu
DN200-300 wraz z istniejgcymi studzienkami wpustdw deszczowych i studni rewizyjnych -
rozwigzania szczegotowe wg projektu technicznego branzy instalacyjnej w zakresie kanalizacji

deszczowej;

c) kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym i uktadem projektowanego
odwodnienia wgtebnego istniejgcych, poprzecznych przejs¢ sieci cieptowniczej pod jezdnig
ul. Norwida.

UWAGA:

Zaznaczyé nalezy, iz na wymieniony powyiej zakres prac rozbidrkowych, w trakcie procesu
vzgodnieniowego Projektant pozyskat wymagane prawem zgody wlascicieli obiektow, ktére
stanowiq kolejne zalgczniki do projektu budowlanego w czesci ,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
i inne dokumenty”. Zaznaczyé naleizy rdéwniez, iz warunkiem realizacji robét budowlanych
(rozbiérkowych) wymienionych powyzej w lit. c) jest realizacja projektu nowej sieci cieptowniczej
przez Spotke SEC Oddzial Zgorzelec, przed przystgpieniem do wnioskowanych robét budowlanych
w zakresie przebudowy i rozbudowy ul. Norwida w Zgorzelcu. W przypadku koniecznosci realizacji
obiektu drogowego, bez wczesniejszej realizacji sieci cieplowniczej opisanej powyzej, przed
przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do powtérzenia wtasnymi sitami
i na wlasny koszt uzgodnien, w tym pozyskania technicznych warunkéw prowadzenia robét przy
zblizeniach do istniejacych sieci cieptowniczych. Z ww. procesu Wykonawca jest zobowigzany
przediozyé Inwestorowi (przed przystgpieniem do wiltasciwych rob6t budowanych), stosowne opinie,
vzgodnienia i decyzje administracyjne (w przypadku koniecznosci ich uzyskania wynikajgcej z tresci
innych dokumentéw, w tym warunkéw technicznych, opinii lub ustalen wstepnych).
Planowane roboty rozbidrkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z harmonogramem readlizacji inwestycii
zatwierdzonym przez stuzby techniczne Inwestora (zespdt INI), informacjq i planem BIOZ, ogdlnymi
warunkami BHP dla robdét budowlanych oraz projektem oznakowania i zabezpieczenia robdt
budowlanych (projektem organizacji ruchu na czas budowy), bedqgcych przedmiotem odrebnego
opracowania. Ww. roboty rozbiérkowe, jak i technologia ich prowadzenia, muszg zapewniac
bezpieczenstwo ekip je prowadzgcych oraz innych uzytkownikdw pasa drogowego (roboty
prowadzone pod czynnym lub czesciowo czynnym ruchem drogowym). Ze wzgledu na powyzsze,
przed przystgpieniem do wnioskowanych robdt Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

a) pisemnego powiadomienia gestora (witasciciela) planowanej do rozbidrki infrastruktury

technicznej (z min. 7-dniowym wyprzedzeniem) o dacie rozpoczecia robdt rozbidrkowych;
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b)

c)

d)

e)

f)

zapewnienia na wtasny koszt nadzoru stuzb technicznych gestoréw planowanej do rozbidrki
infrastruktury technicznej;

geodezyjnego wyznaczenia i oznakowania miejsca / miejsc rozbidrki przy jednoczesnym
wyznaczeniu stref pracy sprzetu budowanego oraz miejsca sktadowania materiatu
rozbidrkowego;

pisemnego poinformowania wtascicieli przylegtych do pasa drogowego ul. Norwida budynkdw
mieszkalnych (z min. 7-dniowym wyprzedzeniem - dopuszcza sie przy tym powiadomienia
zbiorcze) o planowanych robotach rozbidrkowych, ktérych nastepstwem mogtaby by¢é czasowa
utrata dostaw medidw do okolicznych budynkdw (ciepto systemowe, kanalizacja deszczowa);
oznakowania miejsc / miejsca prowadzenia robdt rozbidrkowych zgodnie z projektem organizacii
ruchu na czas budowy przy jednoczesnym, wczesdniejszym zawiadomieniu stosownych organdw
o jej wprowadzeniu (Burmistrz Miasta Zgorzelec, Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu
oraz Starosta Zgorzelecki);

pisemnego powiadomienia (z min. 7-dniowym wyprzedzeniem) najblizszej stacji Pogotowania
Ratunkowego oraz Komendanta PSP w Zgorzelcu o planowanym terminie rozpoczecia robdt
rozbiérkowych powodujagcych konieczno$¢ catkowitego zamkniecia dla ruchu kotowego
ul. Norwida, z jednoczesnym wyznaczeniem stosownych objazddw.

Zasadnicze roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

przy

zapewnieniu kontroli przedmiotowego procesu ze strony osdb posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

4. OKRESLENIE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. OPIS
4.1.1

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

. Powigzanie obiektu z siecig drog publicznych

Przedmiotowa ul. Norwida (DG nr 109285D) jest bezposrednio powigzana przez istniejace
skrzyzowania zwykte z ulicami: Wyspianskiego (109369D) oraz KoSciuszki (109295D). Ponadto
whnioskowany obiekt poprzez sie¢ istniejgcych skrzyzowan zwyktych i skanalizowanych
ma posrednie potgczenia z:

- ul. Lubanskg (109305D),

- DK nr 30 relacji Zgorzelec — Jelenia Géra oraz DK nr 94 relacji Zgorzelec — Bolestawiec,
co stanowi o jej dobrym potozeniu wzgledem gtdéwnych arterii drogowych na terenie miasta
Zgorzelec.

. Ogdina forma projektowanego obiektu

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano przebudowe wraz z rozbudowq
drogi gminnej nr 109285D (ul. Norwida) jako ulicy jednojezdniowej, jednopasowej (0 jednym
kierunku ruchu drogowego) w uktadzie 1x1, szerokosci 4,0 m i nawierzchni bitumicznej.
Catkowita dtugos¢ odcinka ww. drogi wynosi L=501,93 m.

Wszystkie parametry techniczne projektowanej drogi dostosowano do warunkdw technicznych,
z uwzglednieniem przepisdw, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zaprojektowano droge (ulice) w klasie technicznej ,L” (lokalna), o przekroju ulicznym
z wydzielonymi zatokami postojowymi, drogami dla rowerdw, wspdlnymi drogami dla roweréw
i pieszych oraz chodnikami dla predkosci projektowej Vp=40 km/h. W celu poprawnego
odprowadzenia wéd deszczowych zaprojektowano wgtebny system odwodnienia w postaci
sieci kanalizacji deszczowej wraz z nowoprojektowanymi wpustami deszczowymi, punktowymi,
bedgcymi przedmiotem odrebnego opracowania.

W zwigzku z brakiem danych zarzgdcy drogi o istniejgcym natezeniu ruchu, strukiurze
rodzajowej w punktach weztowych i na szlaku przedmiotowej ulicy dane projektowe dotyczgce
predkosci projektowej oparto na wytycznych normowych, a rzeczywiste natezenie ruchu
oparto na wizjach terenowych. W zwigzku z powyzszym ustalono, iz w strukturze rodzajowej
dominujg gtéwnie samochody osobowe, sporadycznie pojazdy stuzb komunalnych (wytgcza
sie z trasy przedmiotowej ulicy przejazd pojazddw ciezarowych z przyczepami i naczepami
oraz autobusdw) stgd konstrukcje jezdni drogi ul. Norwida opracowano dla klasy obcigzenia
ruchem kotowym KR2.
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Ruch drogowy na rozpatrywanej drodze ma charakter ruchu gospodarczego, gdzie wystepujq
niewielkie sezonowe wahania ruchu, co oznacza, ze SDR dla poszczegdlnych okresdéw czasu
jest zblizony do SDR, natomiast sredni dobowy ruch w dni robocze jest wiekszy od Sredniego
dobowego ruchu w dni $wigteczne.

4.1.3. Szczegdtowe rozwigzania projektowe

W ramach niniejszej dokumentacji technicznej branzy drogowej zaplanowano przebudowe

wraz z rozbudowq ul. Norwida, fj. drogi gminnej nr 109285D, zlokalizowanej na ferenie

miejscowosci Zgorzelec o tgcznej dtugosdci L=501,93 m. Poczgtek opracowania ul. Norwida
powigzano z jej skrzyzowaniem z drogg gminna nr 109369D (ul. Wyspianskiego), natomiast
koniec opracowania umocowano na jej skrzyzowaniu z drogg gminng nr 109295D

(ul. Kosciuszki). Przebudowe wraz z rozbudowqg ul. Norwida zaplanowano dla nizej

wymienionych parametréw technicznych drég publicznych:

- klasa techniczna drogi: L (lokalna);

- predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h;

- przekréj drogi: jednojezdniowy, jednopasowy 1 x 1;

- szerokos¢ jezdni na odcinku podstawowym — s=4,0 m;

- szerokos¢ jezdni na proj. tukach poziomych —s1=4,5 m (s1=s+e — 4,5 m = 4,0 + 0,50);

- wartoé¢ spadkdw poprzecznych — 2% (odcinki podstawowe) — 4% (tuki poziome);

- max. obcigzenie zmeczeniowe dla iloéci osi obliczeniowych, odpowiadajgcych kategorii

obcigzenia ruchem: KR2.

Ul. Norwida w planie sytuacyjnym sktada sie z odcinkéw prostych i tukdw kotowych

o promieniach, ktérych warto$¢ jest rowna R=60,0 m. Przekrdj jezdni zaplanowano wykonad,

jako uliczny z obustronnie wyniesionym kraweznikiem drogowym, betonowym lub kraweznikiem

najozdowym, befonowym, posadowionych na tawach betonowych z oporem. Spadek

poprzeczny jezdni przedmiotowej drogi zaprojektowano, jako jednoimienny o wartosci 2%

na odcinkach prostych i 4% tukach poziomych, zgodnie z warunkami odwodnienia jezdni

przedmiotowej drogi. Korpus ul. Norwida uzupetniajq:

- wyodrebnione zatoki postojowe o réwnolegtych i skosnych (<60°) w stosunku do krawedzi
jezdni stanowiskach postojowych o nawierzchni z kostki betonowej;

- zjazdy indywidualne o nawierzchni jezdni z kostki betonowej, kolorowej i szerokosciach
oscylujgcych od 3,0 mdo 4,0 m;

- wyodrebnione, samodzielne drogi dla rowerdw oraz wspdlne drogi dla rowerdw i pieszych
o nawierzchni bitumicznej i min. szerokosci netto 3,0 m;

- wyodrebnione chodniki i ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej i min. szerokosci netto
20 m (z dopuszczalnymi zwezeniami szerokosci w miejscu wystepowania przeszkdéd
lokalnych);

- pozostate tereny utwardzone o nawierzchni z ptytki betonowej 35x35x5 cm i kostki kamiennej
/11 cm;

- tereny zieleni przyulicznej w postaci trawnikdw wykonanych siewem parkowym.

Szerokosci oraz spadki poprzeczne ww. elementdw zagospodarowania pasa drogowego

sg zgodne z planem sytuacyjno-wysokosciowym (rys. D.02), stanowigcym integralng czesé

niniejszego opracowania.

W celu zwiekszenia poziomu bezpieczehstwa ruchu pieszych, szczegdlnie w potoku relacii

prostopadtych do osi jezdni ul. Norwida, zaprojektowano wyniesione, bezpieczne przejscia dla

pieszych o konstrukciji bitumicznej i szerokosci czesci przejazdowej od 4,0 do 6,0 m (przejscie dla
pieszych z przejozdem dla rowerdw). Ww. elementy zostang rdéwniez wyposazone

w dedykowane doswietlenia, bedgce przedmiotem opracowania projektu technicznego

branzy instalacyjnej, elektroenergetycznej.

Wzdtuz nowoprojektowanej, dolnej (obcigzonej strugg wdd opadowych i roztopowych)

krawedzi jezdni ul. Norwida - w celu lepszego odprowadzenia wdd opadowych z jej

nawierzchni — zaplanowano wykona¢ S$ciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki
betonowej, szesciennej gr. 16 cm posadowiony na tawie betonowej, zintegrowanej z tawq
odpowiednich kraweznikdw betonowych. Nawierzchnie jezdni ul. Norwida zaplanowano
wykona¢ w technologii warstw bitumicznych z petng wymiang jej warstw konstrukcyjnych.

Wymiarowanie konstrukcji jezdni ul. Norwida stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej dokumentacii

technicznej. Zaznaczy¢ nalezy, iz do wykonania obliczeh wytrzymato$ciowych wykorzystano

oprogramowanie MVS Pavement Design firmy Nascon.

Wysokosciowo ul. Norwida zostata zaprojektowana z uwzglednieniem normowych spadkdw

podtuznych dla drég publicznych z projektowanym obnizeniem niwelety Srednio ok. 10 cm
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— w odniesieniu do stanu istniejgcego - w celu poprawnego powigzania elementéw
projekfowanego korpusu drogowego z ofaczajgcym przedmiotowqg droge terenem.
Przedmiotowy zabieg projektowy pozwolit w znacznej mierze ograniczy¢ odptyw wdd
opadowych z pasa drogowego na dziatki bezposrednio z nim graniczgce, utrzymujgc je tym
samym w korycie drogowym. Profil jezdni ul. Norwida sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw
pionowych wklestych i wypuktych o promieniach z zakresu R=800.0 m do R=10000.0 m. Spadki
podtuzne oscylujg od i=0.30% do i=3.98% i nie przekraczajg normowych wartosci
dopuszczalnych.  Wiloty skrzyzowan zwyktych ul. Norwida 1z ulicami: Wyspianskiego
(DG nr 109369D) i Kosciuszki (DG nr 109295D) dowigzano do spadku podtuznego krawedzi
ww. ulic, zeby w max. mozliwy sposéb ograniczy¢ roboty drogowe w ww. pasach drogowych.
Roboty drogowe w pasie ul. Kosciuszki (DG nr 109295D) uzupetniajg prace remontowe
w zakresie odbudowy istniejgcych nawierzchni drogi dla rowerdw i chodnikdw z kostki
betonowej zwigzanej z koniecznoscig potgczenia projektowanej (ul. Norwida) i istniejgcej
(ul. Kosciuszki) infrastruktury rowerowej i pieszej (budowa nowego przejscia dla pieszych
z przejozdem dla rowerzystdw). Odwodnienie korpusu drogi ul. Norwida zaplanowano dzieki
projektowanym spadkom podtuznym i poprzecznym do projektowanych  wpustéw
deszczowych spietych siecig kanalizacji deszczowej, bedqgcej przedmiotem odrebnego
opracowania.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robdét drogowych nalezy wyniesé planowane rozwigzania
w teren i sprawdzi¢ ich poprawnosé w powigzaniu z istniejgcym zagospodarowaniem
i uksztaHowaniem terenu. Wszelkie istoine zmiany w przediozonych rozwiqgzaniach
projektowych nalezy zglosi¢é odpowiednim stronom procesu budowlanego. W celu
poprawnego wytyczenia geometrii jezdni ul. Norwida Wykonawca moze zwrdcié sie
do jednostki projektowej z wnioskiem o wydanie danych projektowanej geometrii jezdni
w formie pliku cyfrowego *.dwg lub *.dxf, kompatybilnego z wiekszosciq obecnych
instrumentéw geodezyjnych.

4.1.4. Bilans ilosci projektowanych stanowisk postojowych

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano, jako jeden z elementéw

zagospodarowania nowego pasa drogowego ul. Norwida, wyodrebnione zatoki postojowe

o réznym usytuowaniu stanowisk postojowych wzgledem krawedzi jej jezdni. Z tego wzgledu

wyrdzni¢ mozemy nastepujgce rodzaje zatok postojowych:

a) wyodrebnione zatoki postojowe w uktadzie stanowisk postojowych skosnych pod kgtem
<60° (w stosunku do osi i krawedzi jezdni ul. Norwida), szerokosci od 2,5 do 3,6 m
oraz gtebokosci 5,50 m (tgcznie z opaskg o nawierzchni z betonowej ptytki chodnikowej
szerokosci 0,50 m zapewnigjgcg miejsce na tzw. zwis przedni pojazddw mechanicznych)
i nawierzchni z kostki betonowej;

b) wyodrebnione zatoki postojowe w uktadzie stanowisk postojowych réwnolegtych
(w stosunku do osi i krawedzi jezdni ul. Norwida), gtebokosci od 2,5 do 3,6 m, szerokosci
6,0 m i nawierzchni z kostki betonowe;.

Zestawienie wymiardw, ilosci i rodzajdéw projektowanych stanowisk postojowych jest zgodne

Z ponizszg tabelg oraz planem sytuacyjno-wysokosciowym, stanowigcym integraling czesé

niniejszej dokumentacji technicznej.

Tab. nr 1. Bilans ilo$ci stanowisk postojowych

BILANS PROJEKTOWANYCH STANOWISK POSTOJOWYCH
. ILOSC SP
ILOSC UDZIAL SP DLA

LP WY'\E‘:QR SP LOKASL'PZ*ACJA SP WGE;G;'IEJ NIEPELENOSPRAWNYCH

[sz1] (521 W OGOLNEJ ILOSCI SP
1 2,5% 6,0 <0° 37
2 2,5%5,0 < 60° 83 120 100,00
3 3,6x 6,0 <0° 2 0 8,33 > 4,0 (wymaganie
4 3,6 x50 < 60° 8 normowe)

gdzie:

SP - stanowisko postojowe;

Lokdlizacja SP* - usytuowanie stanowiska postojowego wzgledem osi | krawedzi jezdni
ul. Norwida.
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4.1.6.

UWAGA:

Wszystkie parametry techniczne wraz z przyjetymi rozwiqzaniami sytuacyjno-wysokosciowymi
sq zgodne z czesciqg graficzng niniejszego projektu technicznego, stanowiqcq jego integralng
czesé.

. Lestawienie powierzchni drég, parkingdw, placdw, chodnikdw oraz powierzchni czynnych

biologicznie.
Tab. nr 1. Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw pasa drogowego
POWIERZCHNIA

LP ELEMENT PASA DRGOWEGO [m?] RODZAJ NAWIERZCHNI
Jezdnia ul. Norwida (w tym
1 wyniesione przejscia dla 2226,20 bitumiczna
pieszych)
2 Jezdnia zatok postojowych 2035,90 kostka betonowa
3 | Jezdniazazdow 230,20 kostka befonowa
indywidualnych
4 | Jezdnia drog dia rowerow 1717,20 bitumiczna
i pieszych
5 Chodniki i ciggi piesze 2032,70 kostka betonowa
betonowa ptytka
6 Chodniki i ciggi piesze 497,90 chodnikowa (w tym
ptytka ,STOP")
7 Pozostate elementy 112,20 kostka kamienna
utwardzone
9 Powierzchnia czynna 231620 frawiasta (obsiew

biologicznie (zieleh przyuliczna) parkowy)

Prace w zakresie elementow istniejgcej zieleni wysokiej i Sredniej

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaplanowano do przeprowadzenia

niezbedne wycinki, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym, istniejgcych

elementéw zieleni wysokiej i Sredniej (drzewa i krzewy). Zakres ww. wycinek jest zgodny

z decyzjomi administracyjnymi Starosty Zgorzeleckiego nr: 0$.613.1.51.2021.4 z dnia 19.07.2021,

08.613.1.50.2021.5 z dnia 16.08.2021 oraz planem sytuacyjno-wysokosciowym (rys. D.02),

stanowigcymi integralng cze$¢ przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca robdt

jest zobowigzany do zapoznania sie tfreSciq ww. decyzji oraz stosowania sie do postanowienh

i ograniczenh wynikajgcych zich fresci.

Uzupetnieniem ww. prac prowadzonych przez Wykonawce w ramach realizacji

przygotowawczych jest ponadto:

- zabezpieczenie istniejgcych, pozostatych pni drzew i ich systemdw korzeniowych nieobjetych
administracyjnymi decyzjami zezwalajgcymi na wycinke;

-wykonanie cie¢ technicznych (pielegnacyjnych, sanitarnych i formujgcych) na istniejgcych
elementach zieleni wysokiej i sredniej w celu zapobiezenia naruszania przez przedmiotowe
elementy rodlinne skrajni projektowanych elementéw zagospodarowania pasa drogowego
ul. Norwida.

robot

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA CIEC PIELEGNACYJNYCH | FORMUJACYCH

Przed przystgpieniem do robdt w zakresie cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych nalezy ponownie
dokona¢ przeglgdu fitosanitarnego kazdej jednostki zieleni wysokiej / $redniej poddanej
przedmiotowemu zabiegowi i w razie koniecznosci (stwierdzenia np. zaawansowanego stanu
chorobowego danej jednostki wystgpi¢ z wnioskiem do odpowiedniego organu o wydanie
administracyjnej decyzji na jego wycinke). Przedmiotowq ocene nalezy przeprowadzié
w obecnosci stuzb technicznych Inwestora, a prace w zakresie przedmiotowych cie¢ nalezy
prowadzi¢ jedynie z wykorzystaniem specjalistycznych jednostek ogrodniczych posiadajgcych
pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami (min. ukohczony kurs pilarza drzew ozdobnych
w zakresie ciecia drzew) pod nadzorem INlI branzy ksztattowania i ochrony zieli wysokigj
i Sredniej na terenach zurbanizowanych. Zaznaczy¢ przy tym nalezy, iz btednie wykonane
ciecia techniczne (nieprzyrodnicze) nalezg do najczestszych przyczyn ztego stanu zdrowotnego
drzewa i w konsekwencji jego obumarcia. Za nieprawidiowe przeprowadzenie cieé
technicznych opisanych powyzej odpowiada w catosci Wykonawca roboét.

Do podstawowych zasad cie¢ technicznych zaliczyé nalezy:

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 22



- ograniczenie cie¢ do najcienszych gatezi w celu zminimalizowania negatywnych skutkéw
prowadzonego zabiegu;

-wykonywanie cie¢ na tzw. ,obrgczke” (zgrubienie w poblizu miejsca, z ktdérego wyrasta
usuwana gatqz), aby umozliwi¢ poprawne zabliznianie sie rany (zbyt ptytkie ciecie powoduje
powstawanie niechcianych odrostow w poblizu miejsca ciecia; ciecie zbyt gtebokie
uniemozliwia wytworzenie tkanki przyrannej);

ChpCie Chgie L4 Dl [
[ widHiowe "h.‘"l '|!;|v||\; jer '/]:_1.-'1 |_1i1_:|1|11..i:.1

-wykonywanie cie¢ gatezi o ér. powyzej 3 cm technikq ,na tfrzy razy” w celu unikniecia
niepozgdanego oderwania sie kory odcinanej gatezi;

r/-" 1- ciecie podcinajace

N 2 - cigcie docinajgce

— 3 - cigcie wyrownujace
1

Cigcie "na trzy razy"

2

- niewykonywanie cie¢ technicznych w okresach wczesnowiosennych w celu unikniecia
ostabienia kondycji zdrowotnej i rozwoju drzewa;

-wszelkie prace w obrebie istniejgcego drzewostanu prowadzi¢ zgodnie ze ,Standardami

zaktadania i pielegnacji zieleni w Miescie Zgorzelec cz. Il Wytyczne Projektowania,
Zaktadania i Pielegnaciji Terenéw Zieleni Miejskiej”.
W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego, w zakresie projekfowanego uktadu
zieleni, zaprojekfowano ponadto tereny zieleni przyulicznej, jako trawniki wykonane technikg
siewu parkowego. Nie przewiduje sie w ramach przedmiotowego projektu wykonania
nasadzen zieleni wysokiej i Sredniej, mimo, iz nowoprojektowany uktad drogowy wymusza
wycinke kolidujgcych z nim, istniejgcych drzew i krzewdw.

4.1.7. Pozostate wyposazenie techniczne obiektu

W zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie montaz wiat i boksdw
na odpady komunalne w lokalizacjach zgodnych z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym,
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowej. Ww. elementy
zagospodarowania ferenu obejmujg montaz (zgodnie z systemem danego producenta)
gotowych prefabrykowanych, modutowych wiat i bokséw §mietnikowych, ktérych uktad nosny
oparty bedzie na systemowych stupkach stalowych oraz kratowych przestach dachowych
krytych blachg lub poliestrem. Wymiar wiat dla min. é pojemnikéw na odpady o pojemnosci
1100 I wynosi min. 3,6 x 4,35 m, natomiast wymiar pojedynczego boksu na ww. pojemnik wynosi
min. 1,45 x 1,45 m (zaprojektowano uktad 4 boksdéw modutowych o tgcznym wymiarze
1,45 x 5,80 m). Elewacje projektowanych wiat i bokséw na odpady komunalne stanowiq
modutowe blachy przettaczane i perforowane w kolorystyce uzgodnionej ze stuzbami
technicznymi Inwestora.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie rowniez montaz elementéw matej
architektury w postaci zastawdw tawek parkowych i koszy na odpady w ilosci 10 kpl,
w lokalizacjach uzgodnionych w trybie roboczym ze stuzbami technicznymi Inwestora.
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4.1.8. Pozostate prace na terenie zamierzenia budowlanego

W zwigzku z planowanymi pracami na terenie przedmiotowego zamierzenia budowlanego
zostat przeprowadzony przez Projektanta obiektu petny proces uzgodnieniowy ze wszystkimi
jednostkami  administrujgcymi  stan  techniczny naziemnych i doziemnych  sieci
zagospodarowania ferenu. Ze wzgledu na to, iz teren przedmiotowej inwestycji jest objety
aktywnym projektem sieci cieptowniczej przed przystqpieniem do zasadniczych robdt ziemnych
i konstrukcyjnych Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzgodnienia sposobu rozbidrki
i zabezpieczenia istniejgcych elementdw sieci cieptowniczej administrowanych przez
miejscowy oddziat SEC. Istniejgce przytgcza ww. sieci niepodlegajgce rozbidrce, w skutek braku
odpowiednich danych projektowych (poziom posadowienia istn. sieci, dotychczasowy sposdb
ostony), nalezy zabezpieczyé na cate] dtugosci przebiegajgcej poprzecznie pod
nowoprojektowanymi elementami pasa drogowego poprzez montaz rur dwudzielnych
stalowych, na ptozach, o $rednicach z przedziatu DN125-250 mm (przedmiotowe rury ostonowe
nie mogqg narusza¢ konstrukcji jezdni ww. elementéw korpusu drogowego). Technologie
oraz zakres ww. robdt nalezy na roboczo uzgodni¢ z pionem technicznym SEC Oddziat
w Zgorzelcu.

Ponadto nalezy wykona¢ zabezpieczenie odkrytych (poza sieciami, ktére planuje
sie przebudowa¢ w ramach niniejszej dokumentacji projektowej), w trakcie prowadzenia robét
sieci doziemnych, dwudzielnymi rurami ostonowymi. Ww. zabiegi zostang wykonane
na istniejgcych doziemnych liniach energetycznych oraz teletechnicznych. Przedmiotowe
roboty muszg by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli
gestoréw sieci, po uprzednim ich powiadomieniu przez Wykonawce robdt i wystgpieniu
o przeprowadzenie statego nadzoru wtascicielskiego.

Na etapie redlizacji obiektu Wykonawca robét jest zobowigzany do uzgodnienia ze stuzbami
technicznymi Inwestora, w trybie roboczym, lokalizacji 4 dodatkowych przepustéw z rur
sztywnych w celu zapewnienia zapasdéw do umieszczania dodatkowych przewoddw sieci

technicznego wyposazenia pasa drogowego bez naruszania nawierzchni i konstrukcji
projektowanych elementéw pasa drogowego ul. Norwida.
UWAGA:

W celu prawidtowej lokalizacji (sytuacyjnej i wysokosciowej) istniejgcych doziemnych sieci
uzbrojenia terenu (sieci cieptownicze, elekiroenergetyczne, teletechniczne) Wykonawca ma
obowiqzek, przed przystgpieniem do zasadniczych robét zmiennych, wykonaé przekopy
kontrolne przynajmniej w miejscach, gdzie bedq one zlokalizowane pod jezdniq drogi i zatok
postojowych ul. Norwida. Wszelkie rozbieinosci stanu istniejgcego ze stanem projektowym
oraz naruszenia wskazan normowych np. w zakresie normowego ich przykrycia, nalezy
niezwlocznie zgtosi¢ odpowiednim stronom procesu budowlanego oraz gestorom
poszczegdlnych sieci technicznego zagospodarowania terenu.

Ponadto w celu unikniecia naruszenia punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej Wykonawca
robét przed przystgpieniem do witasciwych robét budowlanych ma obowigzek wykonania
i uvzgodnienia z wlasciwym terenowo osrodkiem geodezyjnym projekiu zabezpieczenia
ww. sieci geodezyjnej. Wszelkie punkty osnowy geodezyjnej sq prawnie chronione i w razie ich
uszkodzenia i/lub dewastacji Wykonawca robét ma obowiqzek ich odiworzenia na wiasny
koszt.

5. OPIS PARAMATROW TECHNICZNYCH SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego planuje sie przebudowe, rozbudowe oraz budowe
sieci technicznego wyposazenia terenu wymienionych w pkt-ach 5.1 oraz 5.2. niniejszego opracowania.

5.1.

SIEC KANALIZACJI DESZCIOWEJ - wg projektu technicznego braniy instalacyjnej w zakresie
kandalizacji deszczowej.

5.2. SIEC OSWIETLENIA ULICINEGO WRAZ Z DOSWIETLACZAMI PRZEJSC DLA PIESZYCH - wg projekiu

technicznego branzy instalacyjnej, elektroenergetycznej.

6. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU ORAZ GEOTECHNICZNE WARUNKI JEGO POSADOWIENIA

6.1.

RODZAJ | KATERGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach ninigjszego opracowania wykonano projekt przebudowy z rozbudowq ul. Norwida
w Zgorzelcu wraz z przebudowq istniejgcej i budowqg nowej infrastruktury fowarzyszgcej w postaci
odcinkéw kandlizaciji deszczowej i linii o$wietlenia ulicznego. Przedmiotowy obiekt nalezy do obiektdw
liniowych XXV i XXVI kategorii obiektdw budowlanych, tj. odpowiednio do:

a) drogii kolejowe drogi szynowe (XXV);
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b) sieci jok: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe (XXVI) - przedmiotowe obiekty sg przedmiotem
odrebnego opracowania.

6.2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W zwigzku z planowang realizacjq przedmiotowego zamierzenia budowlanego konieczna jest ocena
warunkdéw geotechnicznych na terenie objetym niniejszym opracowaniem. W tym celu wykonano:

a) 3 otwory badawcze (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do gtebokosci 2,5 - 3,0 m
p.p.t.;

b) badania makroskopowe;

c) obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach;

d) pobdr prébek gruntu oraz niezbedne badania laboratoryjne.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,5 - 3,0 m p.p.t. W podtozu rodzimym

stwierdzono wystepowanie osaddw plejstocenskich, reprezentowanych gtdwnie przez dliny

piaszczyste zalegajgce pod warstwg nasypdw niebudowlanych w otworze nr 1 i 3 oraz warstwg

humusu w otworze nr 2 (migzszo$¢ warstwy humusu 0,30 m). W otworze nr 1 przy spggu rozpoznania

wystepuje piasek gliniasty, natomiast w otworze nr 3 bezposrednio pod warstwg nasypu wystepuje pyt

piaszczysty.

We wszystkich otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody grunfowe;.

6.2.1. Charakterystyka warunkdw hydrogeologicznych

Zgodnie z wynikami prac, badan terenowych oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce

w podtozu grunty zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:

a) WARSTWA la, - zadliczono do nigj gline piaszczystg w stanie twardoplastycznym o okoto
ID=0,20, symbol dla gruntéw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastycznicjg
sie w obecnosci wody opadowej i gruntowej;

b) WARSTWA lb, — zaliczono do niej gline piaszczystg z wktadkami zwietrzeliny w stanie poétzwartym
o okoto IL = 0,00, symbol dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastyczniajg sie
w obecnosci wody opadowej i gruntowej;

c) WARSTWA Il — zaliczono do niej piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym o okoto I1L=0,20, symbol
dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastycznidjg sie w obecnosci wody opadowej
i gruntowej;

d) WARSTWA Il — zaliczono do niej pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym o okoto IL=0,20, symbol
dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastycznidjg sie w obecnosci wody opadowej
i gruntowe.

Ww. warunki gruntowe podtoza rodzimego zaliczyé nalezy do prostych. Wynika to przede wszystkim

z wystepowania w jego budowie gruntdéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym, genetycznym

oraz braku wystepowania w ich obrebie wody gruntowe.

W oparciu o powyzsze przestanki projektowany obiekt budowlany zalicza sie do 1 KATEGORII

GEOTECHNICZNEJ.

W nawigzaniu do ww. warunkéw geotechnicznych zdecydowano o bezposrednim posadowieniu

warstw konstrukcyjnych podatnej jezdni ul. Norwida na podtozu rodzimym poprzez zastosowanie

warstwy ulepszonego podtoza (grunt niespoisty stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5
<2 [MPa] o migzszosci 12 cm).

UWAGA:

Na chwile opracowywania projekiu konstrukcji jezdni ul. Norwida przyjeto, zgodnie ze stanem

istniejgcym, ze w strukturze rodzajowej nie wystepujq pojazdy ciezarowe, ciezarowe z przy- lub naczepq

oraz autobusy. Nie wyklucza sie jednak ich sporadycznych przejazdéw w trakcie uzytkowania obiektu
budowlanego.

W nawigzaniu do powyzszych danych brzegowych zaprojektowano konstrukcje uktadu drogowego

zgodne z rysunkiem przekroi i szczegdtdw konstrukcyjnych, stanowigcym integralng czesé niniejszego

opracowania.

Ograniczniki nawierzchni jezdni ul. Norwida i pozostatych elementdéw jej pasa drogowego nalezy
wykona¢ odpowiednio za pomocg kraweznikdw drogowych, najazdowych, opornikéw betonowych
oraz obrzezy betonowych, ktére nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z oporem wykonanych
z betonu klasy min. C12/15. Zaleca sie wykonywanie taw befonowych w fechnologii szalunku
fradycyjnego, z dylatacjomi max. co 50,0 m oraz na kazdym zatamaniu profilu krawedzi
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projektowanych obramowan nawierzchni  utwardzonych. Dopuszcza sie  wykonywanie taw
betonowych sposobem ciggtym (szalunek §lizgowy) pod warunkiem odpowiedniego ksztattowania
i zageszczenia samej tawy i projektowanych oporéw. Nalezy réwniez pamietaé o odpowiednigj
pielegnacji mieszanki betonowej, stosowanej do wykonywania taw betonowych w czasie jej
dojrzewania. tawe kraweznika w miejscu lokalizacji $cieku przykraweznikowego dopuszcza sie
wykona¢ w jednym ciggu technologicznym. Nalezy przy tym pamietac¢ o wykonaniu dylatacji taw
betonowych max. co 50,0 m.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest wykonywanie oporow w dniu nastepnym po wykonaniv taw pod elementy
galanterii betonowej.

Lgczenia kraweinikéw drogowych i najazdowych po kgtem prostym (90°) nalezy wykonywaé
za pomocqg kraweznika systemowego (prefabrykowanego typu 90°) lub poprzez zaciecia kazdego
z lgczonych elementéw pod kgtem 45°. W celu poprawnego potgczenia poprzez ww. krawedzie ciete
zaleca sie stosowanie pit stacjonarnych z tarczq o srednicy umozliwiajgcej jego ciecie przez calq
grubosé elementu (ciecie jednoptaszczyznowe).

Zaokrgglenia krawedzi projektowanych zatok postojowych z krawedziami jezdni ul. Norwida wykonaé
za pomocq kraweznikéw tukowych systemowych (prefabrykowanych) o promieniach tuku z zakresu
R=1,0 m Ilub R=2,0 m. Nie dopuszcza sie na tukach poziomych o dlugosci tuku mniejszej
niz 10 m zabudowy kraweznikéw prostych rozcinanych w ,frapez”.

6.2.2. Roboty ziemne

W zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaplanowano wykonac wymiane warstw
konstrukcyjnych jezdni drogi ul. Norwida i pozostatych elementéw jej pasa drogowego ograniczajgc
ilo$¢ robdt ziemnych do niezbednego minimum. Ze wzgledu na dostosowanie projektowanego profilu
przedmiotowe] drogi do stanu istniejgcego, roboty ziemne ograniczono jedynie do czesciowe;j
wymiany grunfu rodzimego (warstwa ulepszonego podtoza o gr. 10-15 cm, warstwa niewliczana
do warstw konstrukcji jezdni elementdw uktadu drogowego) oraz wykonania koryta drogowego, ktére
nalezy odpowiednio wyprofilowac i zagesci¢c pamietajgc przy tym, ze warstw podtoza rodzimego nie
wolno naraza¢ na dtugotrwate dziatanie wody opadowej. Dziatanie wody stojgce] nalezy
bezwzglednie eliminowa¢ poprzez odpowiednie odwodnienie powierzchni robdt ziemnych np.
do istniejgcych wpustéw deszczowych (czasowe drenaze odwadniajgce).

W wyniku oceny stanu podtoza rodzimego pod wzgledem jego przydatnosci do celéw drogowych,
podtoze rodzime w stanie istniejgcym nie moze stanowi¢ bezposredniego podparcia dla ww. obiektu
budowlanego. 7 tego wzgledu nalezy je wzmocnié poprzez wykonanie ww. warstwy ulepszonego
podtoza oraz warstwy podbudowy pomocnicze] — grunt niespoisty stabilizowany cementem
C0,4/C0,5<2 MPa (stabilizacja towarowa). Ze wzgledu na bogate wyposazenie pasa drogowego
w techniczne sieci obce nie dopuszcza sie wykonania stabilizacji gruntu rodzimego na miejscu (,,in-
situ”).Catos¢ robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjq projektowaq,
normg PN-S-02205 Roboty ziemne oraz Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych (zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. i odpowiednimi
zatgcznikami graficznymi stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Jako podstawe do projektu konstrukciji jezdni ul. Norwida przyjeto podtoze rodzime zakwalifikowane
do grupy nosnosci G4, co oznacza przyjecie do procesu projektowania nizej podanych wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia podtoza gruntowego E» oraz wskaznika CBR (po 4 dniach
nasgczania wodg):

- E2— 25<E2< 35 [MPq];

- CBR — 2<CBR<3[%].

W trakcie prowadzenia robdt w zakresie konstrukcji jezdni ul. Norwida, bezposrednio po odstonieciu
podtoza gruntowego w wykopach, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce ww. zatozenia brzegowe, przyjete podczas
procesu projektowania. Ocene nosnosci podtoza gruntowego nalezy przeprowadzié poprzez
okreslenie warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia i jej poréwnanie z wartosciami normowymi dla
przyjetej grupy nosnosci podtoza. Warto$¢ modutu odksztatcenia nalezy okreslic z wykorzystaniem
metody badan pod naciskiem statycznym zgodnie z normq PN-S-02205 Roboty ziemne.

Dopuszcza sie rowniez zastosowanie innej metody okreslania nosnosci podtoza gruntowego
np. z wykorzystaniem metody badawczej z uiyciem lekkiej ptyty dynamicznej pod warunkiem
jej wczesniejszego skalibrowania i skorelowania z badaniem plytqg statyczng (wykonanie poletka
doswiadczalnego). W wypadku uzyskania watpliwych (rozbiezinych) wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia decyduje badanie wykonane ptytqg statycznag.

Jesli uzyskiwane wyniki, w trakcie wykonywania przez Wykonawce badan kontrolnych, wykaza,
ze przyjete do procesu projektowania parametry podtoza gruntowego sq gorsze niz parametry
rzeczywiste nalezy przeprojektowac¢ dolne warstwy konstrukcji jezdni z uwzglednieniem parametréw
uzyskanych w trakcie prowadzenia robdt budowanych.
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Wymagane parametry no$nosci podtoza gruntowego oraz dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

powinny by¢ zgodne z ponizszym wykazem:

- nos$nos¢ podtoza rodzimego dla kategorii gruntu G4 E2>25 [MPa];

- no$nos¢ na gornej ptaszczyznie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (ulepszonego podtoza)
E2>80 [MPa].

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA RUCH DROGOWEGO

W  zakresie redlizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego, oprécz robdt  budowlanych,

zaplanowano réwniez wykonanie prac zwigzanych z instalowaniem elementéw bezpieczenstwa ruchu

drogowego jak oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome oraz elementy BRD. Wszystkie ww. elementy

sq przedmiotem projekiu state] organizacji ruchu. Projekfowane oznakowanie pionowe, poziome

i elementy BRD muszq spetnia¢ wymagania zawarte w:

a) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.),

b) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Jakiekolwiek odstepstwo od ww. wytycznych wykonawczych w kwestii materiatowej jest niedopuszczalne.

W  zakresie czeSci budowlanej przedmiotowego asortymentu prac jest wykonanie bezpiecznych,

bitumicznych przejs¢ dla pieszych i zintegrowanych przejs¢ dla pieszych i przejozdédw dla rowerzystow

realizowanych na progach zwalniajgcych, ptytowych o szeroko$ci czesci przejazdowej od 4,0 do 6,0 m.

Przedmiotowe progi zostaty zaprojektowane z wyniesieniem o warto$ci 10 cm ponad poziom nawierzchni

jezdni ul. Norwida oraz dodatkowo wyposazone w dedykowane doswietlenia celem max. podniesienia

bezpieczenstwa potoku ruchu pieszego w miejscach wystepowania kolizji zruchem drogowym.

Konstrukcja ww. elementéw jest zgodna z rysunkiem przekroi i szczegdtdw konstrukcyjnych stanowigcych

integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

PROJEKTANT OBIEKTU:
Branza inzynieryjna, drogowa

Elektronicznie

WOj C i ec h podpisany przez

Wojciech Sawicki

Sa Wi C k| Data: 2022.04.04

09:10:47 +02'00"

magr inz. Wojciech Sawicki
DOS$/0123/PWBD/17

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
Branza inzynieryjna, drogowa

inz. Andrzej Nowak
1607/86

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI 27



V. ZALACINIKI TECHNICIZNE

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

28



ZALACINIK NR 1 - OPINIA GEOTECHNICZNA

LABTECHNE Sp. 2 0.0. [ === e
Lagéw, ul Szkolna 98 1772 IMBIT'B CERTP‘}(F)IEACJI
59-900 Zgorzelec
tel. (+48) 607 128 794
labtechne@labtechne.pl

PC - 007 - LB

LABIECHNE

www.labtechne.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Pod przebudowe ul. Norwida w Zgorzelcu,

powiat zgorzelecki, woj. dolnoslgskie

Cpracowanie:
mgr inz. Mateusz Korkus
X1/5/2014

mgr Aleksandra Sikora

tagdw, kwiecien 2021 r.

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

LABTECHNE Stronalz?7

Potwierdzam zgodno$é kopii 29
z oryginatem:
Wojciech Elektronicznie podpisany

przez Wojciech Sawicki
Data: 2022.04.04 09:11:02

Sawicki +0200'



LABTECHNE Sp. z o.0.

Lagdw, ul. Szkolna 98
59-900 Zgorzelec
tel. (+48) 607 128 794
labtechnefzlabtechne.pl

= : PION
i IMBITB CERTYFIKACJI
Laboratorium badawcze

PC - 007 - LB

LABIECHNE

www.labtechne.pl

i S R R

ook L NRe

SPIS TRESCI

Wstep

Ustalenie kategorii seatechniczne

Srodowisko geograficzne

Opis budowy geologicznej

Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych
Charakterystyka warunkdw geotechnicznych

Whnioski

SPIS ZALACZNIKOW

Mapa dokumentacyjna

Karty otwordw geotechnicznych

Przekrdj geotechniczny

Zestawienie parametrow geotechnicznych

Objasnienia symboli i znakdw

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

tagow, kwiecien 2021 r.

Potwierdzam zgodno$¢ kopii

LABTECHNE Strona2z7

30

Z oryginatem:

WOj Ciec h Elektronicznie podpisany

przez Wojciech Sawicki
Data: 2022.04.04 09:11:15

Sawicki o200



LABTECHNE Sp. z o.0. - =
1 PION
Lagdw, ul. Szkolna 98 rr IMBITB CERTYFIKACJI
59-900 Zgorzelec
tel. (+48) 607 128 794 Laboratorium badawcze
labtechnefzlabtechne.pl
PC - 007 - LB

LABTECHNE

www.labtechne.pl

1. Wstep

W zwiazku z planowang przebudowa ul. Norwida w Zgorzelcu zachodzi potrzeba oceny warunkow
geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:
- 3 otwory badawcze (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm)} do glebokosci 2,5 - 3,0 m p.p.t.,
- badania makroskopowe,
- obserwacje obecnoéci wody podziemnej w otworach,
- pobdr prébek gruntu do badan laboratoryjnych,
- niezbedne badania laboratoryjne,
- badania wykonywano z powierzchni terenu,
- lokalizacje otworu geotechnicznego pokazano na mapie -zat.1.1-1.3,
- wyniki prac i badad zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz z zatgcznikami,

- zakres badan {lokalizacje otworu oraz jego glebokosié) ustalono z Inwestorem i Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatoZzeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z
pdiniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 83, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkdw posadawiania abiektdw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu, réwniez:
- dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,
- dostepne materiaty archiwalne geologiczne,
- mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno - inzynierskie, morfologiczne i
hydrograficzne,

- roczniki hydrologiczne standw wody podziemne;j.
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WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze, Dz. U
2016, poz. 1131.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania cbiektéw budowlanych, Dz. U.
2012, poz. 463.

e PN-B-02478. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

e PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

e PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

¢ PN-EN 1957-1: EURQKOD 7: Projektowanie geotechniczne —czesé 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czesd 2: Rozpoznanie i badanie
podioia gruntowego.

e Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

e Grabowski Z, Pisarczyk S., Obrycki M. — 1998 — Fundamentowanie. Politechnika Warszawska.

e Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntdw. Parametry geotechniczne gruntdw budowlanych
oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

e Kotowskil., Kraifiski A. — 2000 —Geologia inZynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej. Zielona Gdra.

e Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.

e Myslifska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntdw. PWN. Warszawa.

e Pisarczyk 5. — 2001 — Gruntoznawstwo inZynierskie. PWN. Warszawa.

e Pula O, Rybak C., Sarniak W. — 1989 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowier. Wroctaw.

e  Witun Z. — 1887 — Zarys geotechniki. WKL, Warszawa.

e Wysokidski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne wedlug
Eurckodu 7, ITB Warszawa.
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2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorie geotechniczna dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:
e charakterystyke obiektu,
e warunkigruntowe.
Projektowany jest przebudowa ul. Norwida w Zgorzelcu.
Warunki podioza proponuje sie zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:
e wystepowania gruntdw jednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem genetycznym,
¢ brak wystepowania wody gruntowe;j.
W oparciu o powyisze przestanki proponuje sig zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORII

GEQTECHNICZNEJ, ponizej poziomu nasypdw niebudowlanych.

Uwzglednionao przy tym zalecenia wynikajace z:

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady ogdlne.

2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7" Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne
Badaniami objeto ul. Norwida w Zgorzelcu (zat.1.1-1.3.), powiat zgorzelecki.
Pod wzgledem geomorfologicznym obszar ten lezy w obrebie Podgdrza lzerskiego (nr

332.26 w podziale J. Kondrackiego) przy granicy z Borami Dolnoélgskimi. Teren badan jest na

rzednych 208,0 - 210,0 m n.p.m. W aspekcie hydrograficznym jest to zlewania Nysy tuzyckiej.
gdny ¥ ’ p P ydrog ym ] ySY tUZYCKIg
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4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,5 - 3,0m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie
osadow plejstocenskich reprezentowanych gliny piaszczyste warstwa nasypdw niebudowlanych w
otworze nrli3 oraz pod 0,3 cm warstwa humusu w otworze nr 2. W otworze nr 1 przy spagu rozpoznania

wystepuje piasek gliniasty, natomiast w otworze nr 3 bezposrednio pod warstwa nasypu wystepuje pyt

piaszczysty.
Budowe geologiczng zaprezentowano na zataczonych kartach otwordw geotechnicznych oraz

przekrojach (zat. 2.1-2.3, zat. 3).

5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Brak wody gruntowej.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badad oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podtozu grunty

zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:
—WARSTWA la, —zaliczono do niej gling piaszczysta w stanie twardoplastycznym o okoto Ip =0,2,

symbol dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastyczniajg sie w obecnosci wody opadowej i
gruntowej,

—WARSTWA |b, — zaliczono do niej gline piaszezystg z wkiadkami zwietrzeliny w stanie pdtzwartym o
okolo IL= 0,0, symbol dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo fatwo uplastyczniaja sie w obecnosci
wody opadowej i gruntowej,

—WARSTWA Il —zaliczono do niej piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym o okoto IL= 0,2,

symbol dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastyczniajg sie w obecnodci wody opadowej i

gruntowej,
—WARSTWA Il —zaliczono do niej pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym o okoto [ = 0,2,

symbol dla gruntdw spoistych: B, grunty te bardzo tatwo uplastyczniaja sie w obecnosci wody opadowej i

gruntowe;j.
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Pozostate wartosci parametrdw geotechnicznych gruntdw podano na zat. 4. Wynikaja one z korelacji
podanych w normach i literaturze.

7. Whnioski

Z1. W analizowanym podtozu wystepuja nastepujace grunty:

—WARSTWA la —glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym,

—WARSTWA |b — glina piaszczysta z wkladkami zwietrzeliny w stanie pdlzwartym,
—WARSTWA Il — piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym,

- WARSTWA Il — pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym.

7.2. Woda gruntowa:

Brak wody gruntowe].

7.3. Warunki geotechniczne podioia zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym, a

prezentowane wyniki moga stuzyé do dalszych prac projektowych.

7.4 Podane warunki geotechniczne sa generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz
literatura.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwor 1

ZatNr: 2.1

Miejscowosd: Zgorzelec

Gmina: Zgorzelec (gmina migjska)
Powiat; zgorzelecki

Wcjewddztwe: dolnoslaskie

Rzedna: 0.00-

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2021-05-04
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwor 2

ZatNr: 2.2

Miejscowosd: Zgorzelec

Powiat; zgorzelecki

Gmina: Zgorzelec (gmina migjska)

Wcjewddztwe: dolnoslaskie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otwor 3

ZatNr: 2.3

Miejscowosd: Zgorzelec

Gmina: Zgorzelec (gmina migjska)
Powiat; zgorzelecki

Wcjewddztwe: dolnoslaskie
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OBJASNIENTA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypows
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

Grunty orgamicene rodzimes

H grunt prochniczy 2% < oy,
Nm  nanui % < lon
T torf 30%< Lo
cb wegiel brunatny

A IA

Zat. 5

Znafj dodatfgwe

+
i
/
0
5%
30% 4
52,7

Grmty minsralize rodzime (misskaliste)

KW - zwietrzelina ~
KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - TUMOSZ >
KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

2 - Zwir

72 - zwir gliniasty

Po - pospolka r
Pog - pospélka gliniasta J
Pr - piasek gruby 3
Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny >
Pn - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty /
Tp - pyl piaszezysty 3
II -pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla >
Gz - glina zwigzia

Gz - glina pylasta zwigzla

Ip - i piaszezysty

1 - it

In - it pylasty ¥,
Grunty sfaliste

3T - skata twarda

SM - skata mickka

Ins grunty

kr - kreda jeziorna

2y - gytia

Ornaczeria barwne

GEOLOGIA INZYNIERSKA

grunty organiczne

osady wodnolodoweowe
grunty zastoiskowe

grunty ledowcowe

HYDROGEOLOGIA

- orunty nawodnione

- grunty staboprzepuszczalne

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

kamieniste

drobnoziamiste gruboziamiste

drobnoziamiste, spoiste

v

fg Qp

grunty
przepuszczalne

- domieszki

- przewarstwienia { wkiadki )

- na pograniczu

- w nawiasie okreslenia uzupemiajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat,

- numer wiercenia

- rzedna wiercenia [m n.p.m]

Oznaczenia motwne sSLoSOWas 1a 051 0EWOrn Wisrtsiczsgo

- probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

- prébka o naturalnej wilgomosci (NW) lub naturalnym uziamieniu

- probka wody gruntowej

- piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasie
wiercenia W m p.p.t. ( napicte zwierciadto wody gruntowej)

- nawiercony poziom wody gruntowej wm p.p.t.

- nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.t.

{swobodne zmwierciadlo wody gruntowej)

- grunt nawodniony

- sgezenie wody [m np.m.]

- penctrometr weiskowy (PP)

- écinarka obrotowa (TV)

- sonda cylindryczna (SPT)

- sonda &cinajaca obrotowa (VT)
- badania presjometrem (P)

Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:

ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka whijana

sSwW - weiskana

scC - ciezka wbijana

ST - wkrecana

Znaki dodutfowe
I =035 - stopien zageszozenia

I; = 0.2 - stopien plastycznosei

Jvense oznaczenia

- numer warstwy geotechnicznej

- rzut projektowanego obiektu (3) na przekréj z numerem (nazwa)
i ilogcig kondygnacji (VIL)

- projektowany poziom posadowienia

- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

- granice warstw geologiczno - inzynierskich

- symbol okreslajacy geneze i stratygrafie gruntu (np. Q - czwarto-
rzed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjal)

WSPOLCZYNNIK FILTRAC A [m/h}

O
o
[ 1]

ODCINKI ZAFILTROWANE

Z pompowania
Z przesiewu

z edometiu
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ZALACINIK NR 2 - RAPORT Z OBLICZEN TRWALOSCI ZMECZENIOWEJ KONSTRUKCJI
NAWIRZCHNI METODA MECHANISTYCZNO-EMPIRYCZNA

RAPORT

Z OBLICZEN TRWALOSCI ZMECZENIOWEJ
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
METODA MECHANISTCZNO-EMPIRYCZNA

Autor

Projekt

Data

Zamawiajgcy

Pracownia projektowa

saw-tech studio

Przebudowa ul. Norwida w Zgorzelcu

2021-10-25

Gmina Miejska Zgorzelec
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FEN=Teleh ll Z DBLICZEN TRWALOSC] ZMECZENIOWES KONSTRUKC.! HAWIERZCHNI METEDA MECHANISTCZNG-EMPIRYEZN A

—— OPIS METODY OBLICZANIA STAMU NAPREZEN, ODKSZTALCEN | PRZEMIESZCZEN

W obliczeniach  wspolpracy  nawierzehni drogowe]
2z podbudowa | nizel wystgpuiacym gruntem  rodzimym
zastosowano modsl  warstw  sprezystych,  oboigfonysh
statycznie pojazdem na strople najwyzsze) warstwy. Oceng
pracy | wyte?enia pocofa przeprowadzono 2z uZyciem
wyliczonysh — przemieszezen, odksztaicen 1 naprgzen
we wnetrzu oraz na stykach warstw. Foniewa2 dla osrodkow
clagtysh, uwarstwionysh poziomo, 2ziofonysh z  kilku
Jednorodnych, izotropowych warstw sprezystych, nie istniejg
sciste rozwigzania teorii sprezystosci (Wla istotnych obeigzen
powierzehni osrocka), uzyta zostata metoda przyblizona.

W przeprowadzonych  obliczeniach  nawierzehnia  jest
obciazona sita pionowa, réwnomisrnie roziozona na obszarze
prostokatnym. ka granicach warstw wystepuje petne isch
zespolenie (clagiodc przemieszezen), a na spodzie najnizeg
warstwy nie wystepuje osiadanie. Parametrami sa (w kazdg
warstwie): gruboss Hk, modul Younga / s2tywnoscl E oraz
wepolczynnik. Poissona vk. Obliczane sa przemieszezenia,
naprezenia

i odksztalcenia na granicach warstw, przy czym niektore
z naprezen | pdksztalten sa rozne nad granica i pod granica
warshw (nicciggtose).

Zastosowana metoda warstw skonczonych nalezy do grupy
przyblizonych metod analtycznych, cechujac sig sScistym
rozwigzaniem zagadnienia w kazdym punkcie wewnatrz
oérodka Uwarstwioneyo oraz przyblizonym odwz orowanism
oheigZzenia brzegu osrodka (nawierzehni). Bfad przyblizenia
w obliczeniach uznawany jest za nigistotnie maty, co mozliwe
Jest poprzez wykorzystanie oupowisdnio du2g) liszby wyrazow
rozwinigoia w szerey. Istota metody polega na dokladnym
rozwiazywaniu zagadnienia dla obcigZen brzegu przyjetych
jako okresowa funkcla  trygonometryczna  (jg]  Sciste
rozwiazania Istnigjg w postac zamknigte]),
a nastepnic na ziozeniu od kilkudziesigoiu do kilkuset takich
rozwiazan.

Podstawsa metody jest twierdzenie Foudera o rozwijaniu
funkegji w szerey trygonometryczny: poniewaz przyblizeniem t L f L t
rzeczywisteyo oboigzenia nawierzehni jest szereg funkgeji

trygonometrycznych  to stosujge  zasadeg  superpozygi,

przyblizeniem rozwiazania jest suma tych szezegolnych

rozwiazan dla obciaZenia o Ksztakcie okresowych funkeji

trygonometrycz nych.

— || —— METODA OBLICZANIA TRWALOSCI ZMECZENIOWEJ

Stan naprezen | odksztalcen w konstrukei nawierzchni okreslono metodami analitysznymi 2 wykorzystaniem modelu warstw skonczonych.

Trwalto st zm gezeniowa projektowans) konstrukoji nawierzchni okresiono stosujge:

- Kryterium spegkan zmgczeniowych —wy AASHTO 2004,

- kryterium deformacj strukturalnych — wy Instytutu Asfaltowego.

Dia nawicrzehni potsztywnych zastosowano kryterium spekan warstw zwigzanych spoiwem hydraulicznym (kryterium Dempsey 'a) oraz hipoteze Minera
tla okreslenia szkody zm gozeniows).

— 1 =—— KRYTERIUM SPEKAN ZMECZENIOWYCH

Trwalose zmegezeniowa dla kryterium spekan warstw asfaltowych oblicoznawyg AASHTO Z004:

1 31,9491 1 1281
N = Dy 7,3557 - (105) - C -k} (;} (]—)
N - liczba powtarzalnych pheigzen do wystapienia spekan zmeczeniowych, na FG procentach calkowite] powierzehni pasa chu
[osifpasiokres obliczeniowy]
E - modut sztywnose majniz sze] warstwy asfaltowe] [MPa]
Dre - szkoda zmgczeniowa wyrazona jako Wamek cziesigtny, odpowiacajaca zafoZoneg] ilosci spekan zmgezeniowych FC oraz grubosci
warstw asfaltowych N,
_ R R
Dre = 755 10
FG - zatozona ilose spekan zmgczeniowych (]
Ch - wapdtezynnik zalezny od grubosei warstw a sfaltowych
b 295
€5 = ~2,40874 - 39,748 1+ 254_)
Naz - grubost wszystkich warstw z mieszanck mineraino-asfaltowych [cm]
K4 - parametr okreslony w procesie Kalibracii, zalezny od grubosel warstw asfaltowych

1

K s—
0,003602
0,000398 + y——rrmr=raraiag

odksztatcenia rozelagajace poziome w os obciazenia na doing] powlerzehni najni2sz ¢ warstwy asfaltows] [mim]

=
'

- wepotezynnik 2alezny od whasciwossi objetossiowysh mieszanki mineralno-asfaltows

i » R TR
C=10M |y =484 (v“ i u_og)
Ve - zawartosc objgtosciowa asfaltu [viv 34]
Va - zawartosc objgtosciowa woing] przestrzeni [vv %]
—] Licencja: SAWTECH STUDIO } 2] 8 MW S I ™
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[=F-N=lal=g )l Z OBLICZEN TRWALGSCI ZUECZEN (OWE) KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI METODA MECHANISTCZN C-EMPIRYCZN A

= 2 = HKRYTERIUM DEFORMACJI STRUKTURALNYCH

ZaleZznost pomigdzy dopuszezalng liczha powtarzalnych obcigzen N do powstania krytyeznej deformacg)i strukturalne], a odksztatceniem pionowym na
poziomic podioZa Yruntoweyo &:

g =k (1/NJ"

Wrzdr kryterium deformacji strukturalnych rozpatrywanej konstrukcji nawierzchni po przeksztatceniu:
1

m e,
1
N

N, =

M - liczba dopuszezalnych oboig2en do wystapienia Krytyeznej deformac strukturalng) w konstruke)i nawierzehni
k.m - wspotczynniki doswiadezalne:
k=105-107?
m= 0222
€ - wartosé pionoweyo odkeztalcenia na powlerzehni podioza gruntowego w osi obeigzenia

— 3 —— KRYTERIUM SPEKAN PODBUDOWY ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM (KONSTRUKCJE POLSZTYWNE)

Obkliczenia trwatodel zmgez eniowe] konstrukeji potsztywnej prz eprowadzono stoswjae hipoteze Minera dla sumowania sig szkod zmeczeniowych wkazde)
fazie pracy Konstrukei:

M
Y

ta

M - trwatoss zmeczeniowa prey zatozeniu, 2e podbudows Zasadnicza 2wiazana spoiwem hydraulisznym pracuje wFazie | (brak
spekan)

N - trwatosté zmgezeniowa przy zatozeniu, 2e podbudowa 2asadnicza zwigzana spoiwem hydraulicznym pracuje w Fazie Il
(spekana w formie matych blokéow)

N - liczba powtarzalnych obeiazen do wystapienia spekan 2megczeniowych wwarstwie stabilizowane] spoiwem hydraulicznym wy

Kryterium Dempsey'a:
L7
Ny= 1011,73:—12.1212{“1.#!]

[+ - maksym alne naprezenia poziome wywokans na spodzie warstwy podiudowy stabilizowans] spoiwam| hydraulicznymi [MFPa]

Ra - wytrzymatoss na 2ginanie warstwy 2wigzaneg] spoiwem hydraulicznym [MPa]

= ||| = ZALDZENIA DO OBLICZEN

— 1 —— OBCIAZENIE RUCHEM

Kategoria Ruchu: | KR2 |
Liczha dopuszezalnych osi obliczeniowych dia Kategorii ruchu: | 0,09-0,5 min osi |
Okres ohliczeniowy: | 201t |

— 2 —— PARAMETRY OBCIAZENIA

Sita: | 50,0 kn |
Cisnienie kontaktowe: | 0,85 MFa |
Pole powicsrzehni sheigzenia: | 00,0688 m2 (02426 m x 0,2426 m) |
Os ohoigzenia w punkoie: | X=0, ¥=0 |

— 3 —— WSPOLCZYNNIK FC

llost spekan zmeczeniowych w stosunku do powierzehni pasa ruchu: | 10 %

- Leencja: SAW TEGH STUDIC } 3] 8 MWS T ™

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI . L . 48
Potwierdzam zgodno$¢ kopii
z oryginatem:

Elektronicznie

WOj C i eC h podpisany przez

Wojciech Sawicki

H H Data: 2022.04.04
Sawicki 2o



[FFN=Tal=Rll Z OBLICZEN TRWALOSC! ZMECZENIOWES KONSTRUKCI! HAWIERZEH NI METEDA MECH ANISTEZN C-EMPIRYEZN A

= P =—— WYNIKI

— 1 —— WYNIKI - KONSTRUKCJA 1

SAW-TECH STUDIO WOJCIECH SAWICKI

KONSTRUKCJA
Warstwa Modul E Wspolczynnik Grubosé Zaa\:?;‘lt:jsc Z‘:\:I?;:’;c
[MPa] Possiona v H [m] %] przestrzeni [%]
Warstwa dcieralna 2 mastyksu gryscwego
(SMAY KRZ-KR7 kenstrukeja podatna +1371C 730000 050 o.04 18,00 200
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC)
KR1-KR2 konstrukcja podatna +1371C 6,800,00 e o.oe 13,00 s
WErsMa pudlbudcwy zasadniczej z mieszanki 400,00 0a0 0,20
niezwigzanej z kruszywem CBI3
Warstwa ulepszonego podtoZa z gruntu
stabilizowanego sporvem hydraulicznym 150,00 0,30 012
©0,410.5
Warstwa podtoza gruntowego G4 25,00 0,38 fodas
aruntowe
PRZEMIESZCZENIE
Warstwa W [ v [ U [l
Warstwa dcieralna 2 mastyksu gryscwego strop 0,0007021 0,0000000 0,0000000
[SMA)Y KREKR7 konstruksja podatna +1377C spag D.0007036 0,0000000 0,0000000
Warstwa wigzgca z betoru asfaltowego (AC) strep, 0,0007038 0,0000000 0,0000000
KR1-KR2 konstrukcja podatna +1371C spag ooonssT4 B.o000000 0,0000000
Warstwa podbudowy zasadnicze z mieszanki Stop 0,0006874 0,0000000 0,0000000
niezwigzane]z kiuszywem CB0/3 spag 00006301 0,0000000 0,0000000
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu strop 00006301 0,0000000 0,0000000
stahilizowanego sporvem hydraulicznym
C0,40,5 spag o,ogosesn 0,0000000 0,0000000
strop 0,0005880 0,0000000 0,0000000
Warstwa podtoza gruntowego G4
spag 0,0000000 0,0000000 0,0000000
- Leencja: SAW TEGH STUDIC } 4] 8 MWS T ™
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FEN=Teleh ll Z DBLICZEN TRWALOSC] ZMECZENIOWES KONSTRUKC.! HAWIERZCHNI METEDA MECHANISTCZNG-EMPIRYEZN A

NAPREZENIE
warstwa SIZZ [MPa]  SIZ¥ [MPa]  SIZX [WPa]  SIYY [MPa]l  SIYX[MPal  SIXX [MPa]
L I R e drop  -0,8515862  000COOOO 00000000  -25626426 00000000 25626428
(SMA) KR3-KRT konstrukeja podatna +137C spag -0,7084737  0OOCOOOC 00000000  «1,0671410 00000000  -1,0671410
S S B G AT (A drop  -0,7084737  00OCOOO0 00000000 -1.2238385 00000000  -1,2238385
KR1-KR2 kenstrukela podatna +137C spag  -01844888  0OOCOOOD 00000000 21918276  0OOCOOOO 21918278
Warstwa podbudowy zasadnicze) 2 mieszankl TSP 01844888 Q0OCDOOD  C000COCC 00241533 G0000C0  O,0241563
niezvdazane| z kuszywem CO0/3 spag 00361514 0,0000000 DO000OLD 01254018 0,0000000 01254018
Warstwa ulepszonego podiaza 2 gruntu srop -0,0361514  00OCOOCO 00000000 00373423 00000000 00373423
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
COA405 spag -0,0185111  00OOOOOD 00000000 00568213  00OCOOO0 00866213
drop  -0,0185111  0OOCOOOD 00000000 00016730  000COO00 00018730
Warstwa podtoza gruntowego G4
spag  -0,0025846  000COOOD 00000000  -00013871  000COOOD  -0,001387
ODKSZTALCENIE
e EPSIZZ EPSIZY EPSIZX EPSIVY EPSIVX EPSIXX
[mém] [mim] [rvm] [mém] [mim] [rvm]
L3 RN S— sirop 0,0000840 00000000 00000000 -0,0002107 00000000 -0.0002107
(SMA) KRI-KR7 konstrukcja podatna +1377C spag 00000085 0,0000000 00000000 -D000073Z 00000000  -0.0000732
Warstwa wia230a 2 belon edaliowega (AC) sirop 00000028 00000000 00000000 -D,0000732 00000000 -0.0000732
KR1-KRZ kenstrukeja podatna +1371C spag 00001704 0,0000000 0,0000000 0,0001808 0,0000000 0,0001808
Warstwa potbudowy zasadnioze) 2 mieszankl  STOP 00004675 00000000 DODOCONO 00001803 0000000 00001806
niezwiazane| z kruszywem CBO/3 spag -0,0002785  0,0000000 00000000 00002485 0,0000000 0.0002468
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu strop -0,0003804 0,0000000 0,0000000 00002466 0,0000000 0,0002466
stahilizowanego spoiwem hydraulicznym
COAI05 spag  -00008511  00000OCO 00000000 00008027 00000000 00003027
srop  -0,0007873 00000000 00000000 00003027 00000000 00003027
‘Warstwa podtoza gruntowego G4
spag  -00000847 0000000 00000000 00000000 00000000 00000000
—] Licencja: SAWTECH STUDIO } 5]/ 8 MW S I ™
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— VW —— TRWALDSC ZMECZENIOWA KONSTRUKCJI

= 1 =—— KONSTRUKCJA 1

Kryterium spekan 2mecz enowych | N =930 048 osi 100kN/pasi20lat |

Kryterium deformac)i strukturalnych | Ns =110 939 osi 100kMN/pas20lat |

= V| =—— PODSUMOWANIE

VWymagana trwatose dla zakladane] Kategori rushu KR2:
0.08-D.5 min osi 1D0DkN/pas/ZDlat

2,04 [n]

2,08 [n]

20 [w] | 0,44 [m]

2,12 [m]

Ukfad warstw konstrukeyjnyeh:

- VWWarstwa Scigralna 2 mastyksu grysowego (SMA) KR3-KR7 Konstrukeja podatna +13 C

- VWarstwa wiazaca 2 betonu asfaltoweyo (AC) KR1-KR2 Konstrukeja podatna +13 C

- Warstwa podbudowy 2asadnicze) 2 mieszanki niezwiazane) 2 kruszywem C90/3

- Vwarstwa ulepszonego podtoda 2 gruntu stabilizowaneyo spoiwem hydraulicznym CO,4/0.5

- Warstwa podioza gruntowego G4

Trwatosd 2m gezeniowa Konstrukeji:
110 939 osi 1DDKN/pas/2Diat

SFELNIA wymagania dla KRZ
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PRZEKROJE NORMALNE /
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
SKALA 1:50

TAB.ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOMETRYCZNYCH tUKOW POZIOMYCH

TAB.1 - PARAMETRY JEZDNI NA PROJ. tUKACH POZIOMYCH

LP| KM-PtK | KM-KtK |R[m] |i%| S1[m] |e[cm] | L[m] | Kier. tuku
1] 0+181,38 | 0+214,07 60,00 | 4 4,50 50,0 32,68 lewy

2 | 0+239,64 | 0+273.39 60,00 | 4 4,50 50,0 33,75 prawy
gdzie:

R - wartos¢ promienia tuku poziomego
i% - spadek poprzeczny, zmienny co do wartoscii kierunku w zaleznoéci od elementu projektowanego
pasa drogowego ul. Norwida

S1 - catkowita szerokos¢ jezdni na tuku poziomym (szeroko$¢ zasadnicza powiekszona o wartosé
obliczeniowego poszerzenia "e")

e - warto$¢ obliczeniowa poszerzenia jezdni na tuku poziomym drogi kl. "L"; gdzie: e=30/R
L - dhugos¢ tuku poziomego
+0.40* proj. wysokosci wzgledne dla spadku poprzecznego o wartosci 2%

LEGENDA:

— — — stniejgce uksztattowanie terenu (pasa drogowego ul. Norwida)
S proj. jezdnia ul. Norwida o nawierzchni bitumiczne;

S proj. jezdnia zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej
S proj. droga dia rowerdw i pieszych o nawierzchni bitumicznej
S proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

proj. opaska o nawierzchni z ptytki betonowej, chodnikowe;

-1 proj. teren zieleni przyulicznej
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

+ + - . 2
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= r I NN\ 7/ 4 ! !_ — J I = E I_ 4 ‘ R _I Migszanka humusu z piaskiem naturainym w iloSci 15 = o | ) 12 | Podbudowa pomochicza - warstwa gr. niespoistego
:2; . Wi } } o e | . 55 o do 20% objgtoSci ziemi urodzajnej o £ | stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5<2 MPa
Z —_ = = =~ 1= ! PR — ‘ 15 VATERIAL: o S . - 15 | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntow niewysadzinowych*
= | GR. [cm] | MATERIAL ‘ = I .ch Warstia Sierana 2 kosik befonovie ypu Folnd, gr. 8 GR'zt[cm] Warstwa &cierana 2 ACBS Pof{aﬁzeme njllegizygve;rst[v;r 3ol Szkmplen:'e o e o tat ' Stabizowanyoh eshanizne e groncl odzmim &4
= .lem : arstwa Scieralna z kostki betonowej typu Holland, gr. 8 cm GR. [cm] | MATERIAL: - b . arstwa Scieralna z asfaltowa w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m? w przeliczeniu na lepiszcze pozostate o8
2 8 | Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Holland, gr. 8 cm GR. [cm] | MATERIAL: MATERIAL: GR. [cm] 5  |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (e} o Pofgczenie migdzyvarstiowe szk fopienie katonow emulsig 4 Warstwa wiazaca z AC16W GR. [cm] | MATERIAL:
MATERIAL: GR. [om] . GR. [cm] | MATERIAL: Pofaczenie mied " - skronienie kati Isi 8 |Kostka betonowa tvou Behaton. ar. 8 cm : : - - — 4 |Warstwa Scieralna z SMA 11 asfaltowa w ilodci 0.1 - 0.3 kg/m* w przeliczeniu na lepiszcze pozostate
o aul 5 |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 T [Warstwa Scioralna 2 SA T ofalczenle fT]IIEl Z.V‘S’TS (\;V gm&e i s roplen:g a |l0nowla emuisia ah ypu Senalon, gr. Obrzeze chodnikowe, betonowe 8x30 xm 30 10 | Podbudowa zasadnicza z migszanki niezwigzanej 8 |Warstwa wigzaca z AC16W 15 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 8 | Warstwa Scieralna z kostki betonowsj typu Holland, gr. 8 cm
Obrzeze chodnikowe, betonowe 8x30 xm 30 10 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej arstwa Scieralna z asfaltowg w ilosci 0.1 - 0.3 kg/m* w przeliczeniu na lepiszcze pozostate 4 |Podsypka cementowo-plaskowa 1.f1 - Podsypka cementowo-piaskowa 174 5 st. mechanicznie (kruszywo famane 0/31.5; C90/3) 20 Podbudowa zasadricza 2 mieszank mezwiazane st. mechanicznie (kruszywo famane 0/31.5; C90/3) Polaczenie migdzywarstwowe - skropienie Kationowa emulsja 5 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 st. mechanicznie (kruszywo famane 0/31.5; C90/3) 8 |Warstwa WlaZﬁC?lZACWW' _ 20 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej tawa betonowa z aporem, beton C12/15, gr. 15¢cm | 10 10 |Warstwa ulepszonego podioza z gruntow niewysadzinowych* st. mechanicznie (kruszywo famane 0/31.5; C90/3) R T——— S ——— 5 10 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntow niewysadzinowych* asfaltowa w iloéci 0.3 - 0.5 ko/m? w przeliczeniu na lepiszcze pozostate 20 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej
tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10cm | 10 10 |Warstwa ulepszonego podioza z gruntow niewysadzinowych* 20 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej st. mechanicznie (kruszywo famang 0/31.5; C30/3) A stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym G4 TRRET T e o sl stabiizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym G4 st. mechanicznie (kruszywo famane 0/31.5; C90/3)
45 stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym G4 st. mechanicznie (kruszywo famane 0/31.5, C90/5) Potaczenie migdzywarstwowe - skropienie kationowa emulsja 12| Podbudowa pomocnicza - warstwa gr. niespoistego 3 s&bil?zo%iggogﬂ sopct?llv%?n Imﬁm?c%ymeég%/soegfz MPa eeaou w105 05+ 07 g/ preelczei nafpizeze ozostl 3 35 | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntow niewysadzinowych*
33 12 Podpydowa pomocnjcza - Warstwa gr. niespoistego asfaltowa w ilodci 0.5 - 0.7 kg/m? w przeliczeniu na lepiszcze pozostate stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5<2 MPa 5 IWarswaul e o ni — i o stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym G4
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 0.4/0.5<2 MPa 15 | Warstwa ulepszonego poctoza z gruntow nigwysadzinowych* st;t;ﬁi%awl;lr?pcsﬁorgggﬁa%?czgiz: rfagnrlﬂn%‘iﬂé rrl(l)edv;yrza nflgf‘)‘wyc %
15 | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntow niewysadzinowych* | GR [cm] | MATERIAL: stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym G4 . Y/ 9 y
stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym G4 2 Kraweznik betonowy, najazdowy 15¢22 cm 59 MATEBIAL GR. [cm] 59 UWAGA: ] )
59 e . Krawgznik betonowy, drogowy 15x30 cm 30 Wyzej podane miazszo$ci warstw konstrukcyjnych podano dla max. wartosci
5 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 GR. [cm] | MATERIAL.: Potaczenie migdzywarstwowe - skropienie kationowa emulsja tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 21 cm (szalunek 8lizgowy)| 21 GR. [cm] | MATERIAL: uzyskanych wazdtuz linii elewacji budynku zlokalizowanego na dz. nr 2/26 (Bi)
lg tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 15 cm 4 |Warstwa égigralna 7AC8S asfaltowa w ilo8ci 0.1 - 0.3 kg/m? w przeliczeniu na lepiszcze pozostate 51 12| Sciek praykrawgznikowy z kostki betonowe] 16x16x12 cm (2 rzedy)
4 Warstwa wigzaca 2 Am 6w : I 4 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 Podbudowa zasadnicza z mieszanki mezw@lzane] 23 tawa hetonowa z oporem, beton G12/15, gr. 23 cm, zintegrowana
st. mechanicznie (kruszywo tamane 0/31.5; C90/3) Pofaczenie migdzywarstwowe - skropienie kationowa emulsj zfawa betonowa kraweznika drogowego (szalunek Slizgowy)
10 | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntow niewysadzinowych* asfaltowa w ilosci 0.3 - 0.5 kg/m? w przeliczeniu na lepiszcze pozostate 39
stabilizowanych mechanicznie na gruncie rodzimym G4
33

UWAGI | ZALECENIA:

* parametry gruntu niewysadzinowego do wykonania warstwy ulepszonego podtoza:
- max. zawarto$¢ czgstek przechodzgcych przez sito 0,063 mm w warstwie - 6%
- wskaznik CBR - min. 20 %

i%** - spadek podtuzny ul. Norwida wg. rys. D.03 "Profil ul. Norwida"
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SICIEGOLY KONSTRUKCYINE, SKALA 1:20
RYSUNEK CZYTAC W POWIAZANIU Z RYS. D.05 "PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE"
SICIEGOL"A" SICIEGOL "B" SICIEGOL"C" SICIEGOL D" SICIEGOL'E" SICIEGOL"F" SICIEGOL'"G"
‘l o 1. Obrzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm - 1. Obrzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm N R 1. Kraweinik betonowy, najazdowy 15x22 cm — o i%,i . - — — — I 1. Kraweinik betonowy, najazdowy 15x22 cm RS /ﬂ,- 1. Obrzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm - ! 1. Obrzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm I il + — | 1.0brzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm
=51 : B 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm ;Fti _| 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm — —  — 1y — === 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm Y 3 N 1 2. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 20 cm; F=0.0765 m? _ 55( 15, —| 2.Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm — :l 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm A0y ||| 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
i RS 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10 cm; F=0.043 m? & = 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 15 cm; F=0.043 m? ] = — 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 15 cm; F=0.0765 m? 2 < 1 Tl 3. Sciek przykraweinikowy- 2 rzedy kostki betonowej 16x16x12 cm - S | 4 —| 3.tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10 cm; F=0.043 m? S ! 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10 cm; F=0.043 m? 17 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10 cm; F=0.043 m?
- 5 = =~ = 4, Kraweznik drogowy, betonowy 15x30 cm = 02t ol 2 5 S 202 4, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm ®l k 5 4, Kraweznik betonowy, drogowy 15x30 cm : i ' S P
8 L2 = ] 5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm 3ofe 1 1 10 5. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 23 cm; F=0.0863 m? i § N 5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm o I 3 e
= | A o 6. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 15 cm; F=0.0825 m? 110 g 5. i) 61 1 6. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 15 cm; F=0.0825 m* o : 0,805
101815 A ¥ 46 + 15 4L 15 4\':)4\’ 4[ + 684” 4[ + \/R\, 158 _ 15 i ) 5
P SE T T : R I | P B
SICIEGOL"" SICIEGOL")" SICIEGOL K" SICIEGOL " SICIEGOL "t" SICIEGOL "M
1. Obrzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm j - 1. Krawgznik befonowy, drogowy ]5X§0 cm T T — — — — | 1.Kraweinkbetonowy, najozdowy 15x22 cm T "L ] 1. Obrzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm _ 1. Obrzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm \\‘% — = —{ 1.Kraweinik betonowy, drogowy 15x30 cm — o L — I 1.Kraweinik betonowy, najozdowy 15x22 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm = \;( 7| 2 Podsypka cemeniowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm - 2 ol - 2. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 20 cm; F=0.0765 m? ﬁT L5 e A 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm — 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm I—_ J 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm m— 15, 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10 cm; F=0.043 m? PR T 3. tawa befonowa z oporem, befon C12/15, gr. 15 cm; F=0.0825 m 10 | o | 3 F= 3. Sciek przykraweinikowy- 2 rzedy kostki betonowej 16x16x12 cm B 14 =% C )0 o )] ] L] 3 tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10 cm; F=0.043 m? 8 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10 cm; F=0.043 m? s 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 20 cm; F=0.0825 m? P 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 15 cm; F=0.0765 m?
= s ST 4. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm S N 8 | |2 | 4 Kraweinik drogowy, betonowy 15x30 cm S ok EF RS 325
3 2t . & 7l e 4 = - 5. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr.23 cm; F=0.0863 m? :} +98 | 3 |,<2: | 5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm ; “ 3 G = 3 0
NN 1 ) \ 5 T T 6 10185 }; 6. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 15 cm; F=0.0825 m? o 1 T s 4 —— |
RV 7 ] 61 1515 33 5 B =N LB &5 ‘3515 5 .
4%5\‘ ) 68 ! "# =
SICIEGOL"N" SICIEGOL"O" SICZEGOL"P" SICZEGOL 0"
P _ ;i ~‘_J == |. Obrzeze betonowe, chodnikowe 8x30 cm - 1. Kraweznik betonowy, drogowy 15x30 cm Ay T ﬁt 1. Kraweznik drogowy, betqnowy ]5Xf°’0 cm 5 6 1. Kraweznik befonowy, drggowy ]5X_30 cm
— —:T = AYAAT . _ I ——— o ] o ) o 15 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm _ _ 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
= 15 0] 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm i ﬁ - 2. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 20 cm; F=0.0855 m B o ) N \ o ,
= - 1S o 1 Q. . . . = ] + 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 15 cm; F=0.0825 m ! 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 15 cm; F=0.0825 m
3 4 1= 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 10 cm; F=0.043 m? T‘ 1 7 | 3 e 3. Sciek przykraweznikowy - 2 rzedy kostki betonowej 16x16x12 cm 2 / - 4. Taéma bitumiczna, uszczelnicigea 10x40 mm
3 i el |3 2 + 4. Krawgznik betonowy, drogowy 15x§0 cm un =T 4. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm 2 o 19 |g 2 8411 ¥ 5. Bitumiczna (modlyfikowana) masa zalewowa na gorgeo
T 3 | o | 5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm S > N 4 - 3. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, gr. 23 cm; F=0.0863 m & 3 ok 15 kg 6. Kostka betonowa "STOP" - 3 rzedy / ptytka betonowa STOP
L 10,85 6. tawa betonowa z oporem, beton C12/15, ar.15¢cm; F=0.0825 m? NS = S W VAT " ”:* 3 « - na szerokosci proj_ przejéc' dla p]eszych
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