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KONCEPCJA SZATNI
PRZEPUSTOWEJ

WARIANT 1

RZUT SKALA 1:50
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Inwestor

Adres obiektu

Temat

Treść rysunku

Branża

Skala

Data

Nr Rys.

co

Nr uprawnień Podpis

B.V.
F.K

1:50

STUDIO

Autor opracowania

1

11. 2020r.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną,
szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami,
specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego
projektu.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz
autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z
autorem projektu.

 RZUT SKALA 1:50

GNIAZDA ELEKTRYCZNY GRZEJNIK
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MAP/ 0172/POOS/08inż. Leszek Wołoszyn

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu

Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

ul. Jaskrowska 14/20 42-2020 Częstochowa

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna
Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnię przepustową w

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna

LEGENDA:

RODZAJ POMIESZCZENIA TEMP. POM

SZATNIA

ŁAZIENKA+25 °C

ŁAZIENKA+25 °C

+25 °C

SZATNIA +25 °C

SZATNIA +25 °C

GRZEJNIK ELEKTYCZNY NAŚCIENNY
1000W 458X451X114 mm
• Przewód zasilający zakończony wtyczką Euro

• Obudowa – stal wysokogatunkowa

• Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester)

• Stelaż naścienny (stal galwanizowana)

• Zasilanie ~230 V/50 Hz


