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Instalacje wod-kan, instalacje wentylacji mechanicznej (opracowania pomocnicze):
1. Opracowanie podstawowe

2. Kosztorys inwestorski (bedacy czescig sktadowg kosztorysu podstawowego)

3. Przedmiar robét (bedacy czescig sktadowg kosztorysu podstawowego)

4 .Specyfikacja techniczna (bedacy czescig sktadowg kosztorysu podstawowego)

PROJEKTY ZWIAZANE (PROJEKTY WYJSCIOWE):

Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnie przepustowg w oczyszczalni
$ciekéw w miejscowosci Kolonia Poczesna Gmina Poczesna

w branzy architektonicznej opracowany przez Panig Barbare Filipowskg

3. Zatozenia

3.1.Podstawa prawna:

Podstawa prawng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem
Wodociagéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego Spotka Akcyjna w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-2020 Czestochowa a Wykonawcg — B.V.F.K STUDIO Barbara
Filipowskg - Karpow, ul. Rozrywka 20/12 31-419 Krakéw

3.2. Podstawa techniczna:

- rysunki budowlane pomieszczen objetych remontem szczegdlnie w branzy
architektonicznej co do umiejscowienia armatury, punktéw poboru itp.

-inwentaryzacja budowlana

- inwentaryzacja istniejgcych instalaciji,

- uzgodnienie robocze

- obowigzujgce normy i przepisy

4 INSTALACJA WOD-KAN.

4.1. Ogolny opis uktadu instalacji

Budynek zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Istniejgce opomiarowanie pozostaje bez
zmian. Istniejgca instalacja wodociggowa poprowadzona zostata pod stropem  parteru
(wedlug rysunkéw, bedgcych integralng czescig opracowania) i wykonana z polipropylenu,
wystepujg takze zeliwne piony instalacji kanalizacyjnej -bez zmian podczas projektowania
nowej instalacji wod-kan. Zrodtem cieptej wody jest instalacja cieptej wody uzytkowej. Scieki
z budynku odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

4.2. Materialy do wykonania instalacji wod.-kan.

a) Dane ogéine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
sposéb przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z woda pitng winny posiadac atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto si¢ na danych
technicznych producentow urzadzen i armatury.

Zastosowanie innych materiatéw, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki posiadajg nie
gorsze parametry jakosciowe, cieplne, wytrzymalosciowe, eksploatacyjne oraz nie mogg
obniza¢ warunkow gwarancyjnych producenta.
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b) Istniejace rury wodociggowe
Gtéwne poziomy instalacji wodociggowej w istniejgcym budynku prowadzone sg pod
stropem parteru.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie poziomy zimnej oraz cieptej wody
uzytkowej oraz planuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zwc do kanalizacji (czes
rysunkowa). Planuje sie takze wymiane istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej (wedtug
rysunku). Doktadne przekroje rur oraz ich przebieg obrazujg rzuty oraz rozwinigcia instalaciji.
Instalacje wodociagowg nalezy zaopatrzy¢é w termostatyczne, samoczynne zawory
mieszajgce (mieszacze termostatyczne z zaworem zwrotnym), ktére lokalizowane sg na
kazdej kondygnacji ( temperatura wody w przedziale 35 — 40 OC-wediug rysunkow).
Przybory wody zimnej i cieptej nalezy wyposazyé w osprzet (baterie jednouchwytowe
umywalkowe z wylewkag oraz natryskowe ze stuchawkg, zawory czerpaine). Doktadny opis
armatury przedstawiono na rysunkach. Nowe elementy instalacji nalezy obudowac sciankami
z gk wodoodporne. Przybory wody zimnej i cieptej nalezy wyposazy¢ w osprzet (baterie
jednouchwytowe umywalkowe i zlewozmywakowe z wylewka oraz natryskowe ze stuchawka,
zawory czerpalne).

c) Rury PE

Pozostate poziomy wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur w sztangach wielowarstwowych z PE
stanowigcym bariere tlenowg i z warstwg zewnetrzng z PE. Podejscia do urzgdzen instalacji
wodociggowej wykonaé z rur PE-Xc jednorodnych w zwojach. Rury PE winny zapewnia¢
utrzymanie statego cisnienia roboczego 10bar przy temperaturze 70°C. Zastosowac rury o
$rednicach i grubosciach Scianek:

- O32x4,4
- 25x3,5
- 020x2,8
- 215x2,8

Do fgczenia rur PE-Xc stosowaé ztgczki mosiezne z tulejami zaciskowymi bez dodatkowych
O-Ringoéw i pierscieni samo uszczelniajgcych w systemie producenta rur.
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Na rysunkach wod-kan przedstawiono przekroje poszczegoinych pionéw oraz poziomoéw
wody. Ponizej przedstawiono obliczenia wykonane na przyktadzie pozioméw w sanitariatach
oraz umywalniach damskich

Obliczenia przeprowadzono wg normy PN-92/B-01706:

Qs = 0,682x 2qn ** - 0,14 [dm¥/s]

Normatyw wyptywu q
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego
Woda zimna Woda ciepta

1. Miska ustepowa 0,13 0,13
2 Natrysk 0,15 0,15
3 Kurek dn15 z perlatorem 2x0,15 0,3x2=0,6
4 Umywalka 0,07 0,07

¥q, = 0,95

d) Armatura na instalacji wodociggowej

Jako armature odcinajgcg na instalacji wody zimnej zastosowaé zawory kulowe gwintowane na
cisnienie min. PN25.

Zawory pod umywalkowe oraz do miska ustgpowa stosowaé grzybkowe katowe. Dla ptuczek
podtynkowych stosowaé zawory podtynkowe grzybkowe. Zawory wyptywowe stosowaé niklowane
DN15. Zawory pod umywalkowe stosowac¢ grzybkowe katowe. Nie dopuszcza sie stosowania jako
zaworéw pod umywalkowych oraz przy ptuczkach ustepowych kurkéw ¢wier¢ obrotowych.

e) Instalacja kanalizacji

Poziomy i podejscia kanalizacyjne w zakresie $rednic 75+110mm wykonac z rur i ksztattek PVC-U.
Istniejgca kanalizacja pod stropem najnizszej kanalizacji (bez zmian) zostata wykonana z rur i
ksztattek kielichowych z PVC typ S; SN8 o Sciance litej w zakresie srednic 110+160mm.

f) Wyposazenie sanitarne

Wszystkie elementy wg projektu architektonicznego ( w zestawieniach drzwi, na rysunkach
architektury budynku, rysunkach wod-kan oraz w specyfikacjach, przedmiarach robot). Zawory
czasowe winny by¢ objete 10-letnig gwarancjg producenta. Pozostate elementy winny by¢ objete
min. 2-letnig gwarancja.



g) Pozostafe materiafy

Do izolacji cieplnej poziomdéw stosowaé gotowe otuliny z welny mineralnej o gestosci min.
100kg/m?® z warstwg zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepng. Do izolacji termicznej
pionéw wodociggowych przeznaczonych do obudowania stosowac otuliny z pianki polietylenowe;.
Do izolacji przewodow w bruzdach $ciennych stosowac¢ otuliny z pianki polietylenowej gr. 6mm z
warstwg folii PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych. Uchwyty stosowac stalowe z
wkiadkg gumowg montowane do $cian i stropow za pomocg kotkéw @10 lub do konstrukcji
wsporczych za pomocg pretow gwintowanych @8. Wywiewki kanalizacyjne stosowa¢ w kolorze
brgz odporne na promienie UV wraz z kotnierzem przeciwdeszczowym (nie zmieniaé miejsc
obecnych wywiewek z uwagi na wymienione niedawno pokrycie dachu). Zaleca sie wykonanie
podej$¢ z PCV do istniejgcych wywiewek (zmiana ich lokalizacji) oraz wymiane istniejgcych na
dachu wywiewek i zaworow.

4.3. Montaz instalacji wodociggowej

Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzong poza remontowanymi pomieszczeniami wykonane z
rur PE. Poziomy i piony wody zimnej i cieptej w remontowanych sanitariatach wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE skiadajacych sie z rury bazowej PE-Xc otulonej ptaszczem aluminiowym
zgrzewanym doczotowo stanowigcym bariere tlenowg i z warstwg zewnetrzng z PE. Podejscia do
urzadzen instalacji wodociggowej wykona¢ z rur PE-Xc. Poziomy wodociggowe prowadzi¢ po
wierzchu $cian lub w kanale zgodnie z czescig rysunkowg. Przewody poziome z rur stalowych
ocynkowanych prowadzone pod stropem mocowac¢ do profili ocynkowanych o wys. min. 20mm (lub
do konsol stalowych) za pomocg uchwytéw stalowych. Profile mocowaé do $cian i stropéw za
pomocg dwdch kotew segmentowych.

Poziomy z rur wielowarstwowych PE mocowa¢ za pomocg uchwytéw stalowych bezposrednio do
$ciany. Uchwyty dla przewoddw rozprowadzajacych z rur stalowych montowaé¢ w rozstawie
maksymalnie: 1,8m dla @15+20mm; 2,2m dla @25+32mm i 2,8m dla @40+365mm. Uchwyty dla
przewodoéw rozprowadzajgcych z rur PE montowaé w rozstawie maksymailnie: 1,0m dladz20mm;
1,25m dla dz25mm oraz 1,50m dla rur dz32mm.

Przy przej$ciach przewodow przez $ciany i stropy stosowaé tuleje ochronne o dwie dymensje
wieksze od przeprowadzonego przewodu. Otwory dla przejsé przewoddéw przez stropy i $ciany
konstrukcyjne wykonywac¢ wytgcznie przy pomocy urzadzen wiercgcych bez udaru. Nie nalezy ku¢
bruzd ani przebija¢ otworéw w stupach konstrukcyjnych, wiencach i belkach stropowych. Bruzdy w
$cianach konstrukcyjnych nie moga przekracza¢ 15% (pionowe 25%) grubosci $ciany. Dla rur
stalowych stosowac tuleje stalowe, zas$ dla rur PE tuleje z tworzyw sztucznych. Lokalizacja
armatury odcinajgcej zgodnie z rysunkami.

4.4. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w zakresie $rednic 50+110 wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U.
Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian do obudowania ptytami g-k. Podejscia dn50 prowadzi¢ w
bruzdach sciennych. Odptywy z misek ustepowych wykonac z rur Dn110, z pozostatych urzadzen
Dn 50. Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod pojedyncza umywalke przewodami Dn40mm.
Podejscia prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% dla $rednicy Dn110 i min. 4% dla Srednic
mniejszych. Umywalki wyposazy¢ w syfony odptywowe. Piony wyposazy¢ w rewizje kanalizacyjne.
Wywiewki i zawory napowietrzajgce zgodnie z czescig rysunkowa. (zamocowujemy istniejaca
lokalizacje wywiewek oraz zaworéw kanalizacji sanitarnej). Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcych przej$¢ przez warstwy stropodachu przy wymianie wywiewki na PVC. Umywalki i miski
mocowac na wysokosci zgodnie z czescig rysunkowg za pomocg kotkéw montazowych zalecanych
przez producenta urzgdzen. W razie koniecznosci (trafienie w pustg lub niestabilng przestrzen)
uzy¢ systemowych kotew wklejanych. Styk umywalek i misek z okfadzing z piytek uszczelni¢
silikonem sanitarnym w kolorze biatym. Poziomy w gruncie wykona¢ z rur i ksztattek PVC typ S.



4.5. Roboty towarzyszace

Uzupetni¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupetni¢ do lica Sciany. Uzupetnienia
wykona¢ przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie min.
20N/mm2. Nie dopuszcza sie stosowania zapraw z wapnem i gipsem. Wypelnienie przebic¢
stosowaé do rury ostonowe] Ilub izolacji termicznej. Odmalowanie $cian wykonaé w
nieremontowanych pomieszczeniach wykonaé¢ min. 1,0m poza uszkodzony tynk. Odmalowanie
wykona¢ w kolorze $cian.



5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (Adaptacja pomieszczenia technicznego na
szatnie przepustowa w_oczyszczalni Sciekéw w_miejscowosci Kolonia Poczesna Gmina
Poczesna))

5.1. Ogolny opis uktadu instalacji

Wentylacja pomieszczen warsztatowych zespotéw wentylacyjnych wspétpracujgcych z kratkami z
czujnikiem ruchu, kratkami higrosterowanymi oraz kratkami o statym przeptywie. Nawiew do
pomieszczen nawietrzakami okiennymi oraz za pomoca kratek w drzwiach.

Dobrane urzadzenia zostaly obliczone w oparciu o system Aereco (lub réwnowazny). Dopuszcza
sie zmiany systeméw na inne (o takiej samej wydajno$ci, sprezu stratach ci$nienia, mocy
elektrycznej, poziomie ci$nienia akustycznego, gwarancji i jako$ci oraz zblizonych wymiarach) pod
warunkiem ich ponownego przeliczenia oraz pisemnej akceptacji projektanta, inwestora oraz
dostawcy ciepfa.

5.2. Materialy do wykonania instalacji wentylacji

a) Dane ogéine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg byc
oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Materialy majgce kontakt z wodag pitng winny posiada¢ atest PZH. Zastosowanie innych
materiatdw, mozliwe jest pod warunkiem, Zze zamienniki posiadajg nie gorsze parametry
jakosciowe, cieplne, wytrzymato$ciowe, eksploatacyjne oraz nie moga obniza¢ warunkow
gwarancyjnych producenta.

b) Zespoly wentylacyjne
Zespoty wentylacyjne (z wykorzystaniem wentylatoréw jak na zatgczonych rysunkach, wentylator z
zabezpieczeniem przed cofaniem sie powietrza).

c¢) Kratki wspolpracujace z zespofami wentylacyjnymi
Przewidziano dwa rodzaje kratek wywiewnych wspétpracujgcych z zespotami wentylacyjnymi  (w
zaleznosci od dobranego mocowania wentylatoréw

d) Kanaly i ksztaftki wentylacyjne

Kanaty okrggte wykona¢ z niepalnych rur elastycznych izolowanych (izolacja grubosci 25mm)
wzmocnionych spiralg z drutu stalowego. Odcinki przewodéw przechodzgce przez $ciang
wykonaé¢ ze sztywnych rur z blachy spiro. Potgczenia kanatow okragtych za pomocg typowych
ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na uszczelke gumows. Kolana stosowac o tuku
1,0xd.

5.3. Wykonanie instalacji wentylacji

Zespoty wentylacyjne mocowac¢ do stropu lub do $cian przy pomocy metalowych kotkdw
rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta. Kratki do wentylacji zbiorczej montowac do $cian i
sufitow podwieszanych za pomocg kotkdow rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta.
Nawiewniki okienne winna zamontowaé specjalistyczna firma bez wymontowywania okien.
Przewody elastyczne mocowaé do stropow przy pomocy stalowych tasm perforowanych.
Podwieszenia wykonywa¢é maksymalnie co 1,0m. Potgczenia przewoddéw elastycznych z
elementami sztywnymi za pomocag opasek zaciskowych metalowych. Kratki wentylacyjne winny
Scisle przylega¢ do kanatu. Ramke kratek montowaé do $cian lub obudowy za pomocg kotkéw
rozporowych. Otwory w $cianach dziatowych wykonywaé¢ przy uzyciu matego sprzetu kujgcego.
Przed podigczeniem zespotu wentylacyjnego do kanatu wentylacyjnego murowanego nalezy



sprawdzi¢ jego droznos$¢. W razie stwierdzenia braku lub ograniczenia przeptywu, istniejgcy kanat
nalezy udroznié.

6. UZGODNIENIA | ODBIORY

1. Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgce zmian materiatowych na pismie.
2. Na catosé¢ roboét wykonawca winien sporzgdzi¢é dokumentacije fotograficzng w rozdzielczosci
min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona winna wszystkich $cian, podtég, sufitow i
instalacji w nastepujgcych etapach robot:

-stan przed wykonaniem prac remontowych i przed zdjeciem grzejnikow

-demontaze istniejgcej armatury oraz instalaciji

-wykonanie nowej instalacji (piony, poziomy wod-kan)

-montaz armatury

-montaz urzgdzen wentylacyjnych

-wykonanie préb szczelnosci instalacji

Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegaja nastepujgce roboty:

-demontaze istniejgcej armatury oraz instalacji

-wykonanie nowej instalacji (piony, poziomy wod-kan)

-montaz armatury

-montaz urzadzen wentylacyjnych

-wykonanie préb szczelnosci instalacji

-inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z
dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery nazwane zgodnie z
fotografowanym etapem robaét.

7. UWAGI

-Montaz, préby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi Normami
-Przed montazem urzgdzen i wyposazenia zapozna¢ sie z warunkami gwarancji, tak aby montaz w
nieprawidtowy sposob lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty lub ograniczenia
gwarangcji.

-Budynek lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

-Informacja BIOZ stanowi odrebng cze$¢ dokumentacji.



8.Zalozenia do projektowanej instalacji co (Adaptacja pomieszczenia technicznego na
szatnie przepustowa w _oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna)

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane grzejnikéw wedtug rysunkéw

Zatozeniami do opracowania niniejszego projektu sg projekty oraz wytyczne:

— Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzniejszymi
zmianami, Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powin-

ny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

— PN - EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji c.o.

— Normy i wytyczne w zakresie wymagan technicznych w budynkach uzyteczno-

8ci publicznej

— Aktualne przepisy i katalogi

9.Zrédto ciepta

Ogrzewanie -grzejniki elektryczne.

10.0Obliczenie zapotrzebowania ciepla

Straty ciepta obliczono komputerowo przy pomocy programu InstalSoft GEBERIT Wersja
4.13 w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy. Wyniki szczeg6towych obliczen strat ciepta
i hydraulicznych zostaty zarchiwizowane przez projektanta. Wspétczynniki przenikania
ciepta poszczegolnych przegrod.

GRZEJNIK ELEKTYCZNY NASCIENNY

1000W 458X451X114 mm

* Przewdd zasilajgcy zakonczony wtyczka Euro

* Obudowa - stal wysokogatunkowa

« Kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester)

+ Stelaz nascienny (stal galwanizowana)



» Zasilanie ~230 V/50 Hz
11.Elementy grzejne

W ramach inwestycji wymienia sie grzejniki w nowo projektowanej szatni oraz zespole sanitarnym.

Wielkosci grzejnikéw podano na rzutach i rozwinieciu instalacji.

12.0pis instalacji

Catos¢ istniejgcej instalacji planuje sie zdemontowac.



Krakow, 12.12.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt wod- kan, co, wentylacji mechanicznej bedacy

czescig opracowania L_damaga_ggﬂe_s;gm technicznego na szatnie przepustowa w
oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kolonia Poczesna Gmina Poczesna) zostat

sporzadzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi jest zgodny z

umowa oraz celem ktéremu ma stuzyé.
Inz Leszek Woios@OW“Z/POOS/OS
Y. ‘ —;lt ‘.‘\':Sﬁ\




MALOPOLSKA ' rakéw, dnia 17 czerwea 2008 .
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr S poz. 42, z poén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt | i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.), W zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o Zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3ust. 1, § 12 ust 1 i § 23 ust.
1 rozporzadzenia: Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 v, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowinia administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pan inz. Leszek Zbigniew Woloszyn

urodzony dnia 07.09.1952 r. we Wroctawiu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0172/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyinych; gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, 2e Pan Leszek
Woloszyn posiada odpowiednie wyksztatcenie dla specjalnosci, w ktorej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktykg zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

POUCZENIE o . )
0Od niniejszzj decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisyi Kwalifikacyjiej Polskici lgby' ynicrow Bu i w W, i¢, za posred:
Matopolskiej Okregowej 1zby Inzyni Budowni: w Krak: wterminie 14 dni od daty jej doreezenia.

1 Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inZ Stenistaw. Karczmarczyk

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr it Malgo n ks - Stefani

3. Czlonek Skisdu Orzckujgcego
mgr in2 Tadeusz Sulkowsk:

Quzymuja;

1. Pan Leszck Woloszyn

ul. Danilowicza 11/13

32-020 Wicliczka
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aa

W

(7

y POLSKA
ZANI, | Z B A
A L S ,
E T INzYNIEROW
T ]
=00 | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AMC-EKF-HQV *

Pan Leszek Zbigniew Woltoszyn o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0416/08

adres zamieszkania ul. Danifowicza 11/13, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilne],

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiddczenie zostato wygenerowané élektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy poriocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w driu 2020-01-27 roku przez:

Mirostaw Boryczke, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe)j Izby InFynierdw Budownlictwa,

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 200ir. o podpisie elektroniczoym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz: 1650) dane w postacl

j op ym podpisem ym weryfik ym przy ¥ 20 kwallfiko 2o certyfikatu 53
pod wzgled Kutkdve p ych.doku 3 op ym podpi fa ,_m'tm|):v
e
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* Weryfikacje popf¥nosti dahye vrniniels‘zy_m‘za_swb'dézenlh mo#na sprawdzi¢ Za pomnocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle. Polskie] fzby Inzyniersw Budownictwa wew.piib.org.pl Jub-kontaktujqc sig 2 biurem wiasciwe] Okrégowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.



Szezegotowy zakres uprawnien
‘do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tckst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.); w zakresie objetym wyzej wymieniony

specjalnoseia, niniejsze uprawnicnia stanowig podstawe do:

1) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocey § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, inswalacje i wrzadzenia cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodoviggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania béz ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu, w zakresie tej specjalnosei.



